Znak: AG.1.272.2.13.2024 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(Zatacznik zaktualizowany 20.05.2024 r.)

Dotyczy zadania pn.: ,Zakup quada z dodatkowym wyposazeniem oraz przyczepka dla PSR

w Kielcach”.

Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa pojazdu czterokotowego typu quad (ilo$¢ 1szt.) wraz

z przyczepka (ilos¢ 1 szt.)

Lp. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

1. | WYMAGANIA OGOLNE

1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 (wraz ze wszystkimi urzadzeniami
dodatkowymi) z tytu wyposazony w hak holowniczy do podpigcia przyczepy.

1.2. | Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca
1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2023r., poz.1047, z p6zn. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

1.3. | Podwozie pojazdu bazowego musi posiada¢ swiadectwo homologacii.

1.4. | Quad powinien posiada¢ $wiadectwo homologacji kategorii "ciezki czterokotowiec terenowy
L7e-BI" lub T3b zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
2023 poz. 1047 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEO
nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdéw dwu
lub trzykotowych oraz czterokotowcdw.

1.5. | Dane pojazdu:

- pojazd 2 osobowy,

- rozstaw osi min. 1400 mm,

- dtugo$¢ pojazdu min. 2150 mm (bez orurowan i innych dodatkowych elementéw),
- szeroko$¢é min. 1100 mm,

- prze$wit min. 270 mm,

- naped 4x4,

- podgrzewane manetki.

- ostony dtoni

- reflektory led z kierunkowskazami

- ledbar z przodu

- ostona podwozia
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2, PODWOZIE

21. | Silnik 4-suwowy o zaptonie iskrowym, 0 mocy znamionowej min. 60kW (pojazd musi by¢
dopuszczony do ruchu-homologacja drogowa), chtodzony ciecza. Rozruch elektryczny.

2.2. | Pobdr powietrza do filtra od géry. Wyprowadzenie uktadu musi uniemozliwia¢ zassanie wody
do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej. Quad ma by¢ przystosowany do
brodzenia w wodzie o gtebokosci min. 30 cm.

2.3. | Pojemno$c¢ silnika (cm3): minimum: 900.

2.4. | Maksymalna masa pojazdu bez ptynéw eksploatacyjnych nie moze przekroczy¢ 450 kg

2.5. | Skrzynia biegdw automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym.

2.6. | Hydrauliczny uktad hamulcowy.

2.7. | O$ przednia - hamulce tarczowe.

2.8. | O$tylna - hamulce tarczowe.

2.9. | Uktad kierowniczy ze wspomaganiem.

2.10. | Kolor nadwozia: czarny, grafitowy, granatowy lub pokrewny na gtéwnych ostonach przednich
i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, ostona chtodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty
dopuszcza sie w wersji niemalowanej (czarnej).

2.11. | Pojemnosc¢ zbiornika paliwa minimum 16 litrow. Wlew zbiornika powinien by¢ przystosowany
do wspobtpracy ze standardowym sprzetem do napetniania (np. kanistry, koncowki wiewowe
dystrybutorow).

2.12. | Quad wyposazony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elekiryczne umozliwiajace
podigczenie o$wietlenia ciggnionej przyczepy we wszystkich uktadach 7 pinéw; dopuszczalne
zastosowanie adapterow.

2.13. | Z przodu pojazdu zamontowana wyciggarka elektryczna 12V o sile uciggu min. 1000 kg.
Wyciggarka z prowadnicg 4 rolkowg lub $lizgowg. Sterowanie z kierownicy. System wolnego
sprzegta szpuli. Dlugos¢ uzytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min.
10 metréw.

3 WYPOSAZENIE DODATKOWE POJAZDU

3.1. | Pojazd powinien by¢é wyposazony w adaptywny, bezobstugowy uktad prostowniczy

do fadowania akumulatora z zewnetrznego zrédta 230V, przystosowany do pracy
z zamontowanymi akumulatorami o max. pradzie fadowania dostosowanym do pojemnosci

akumulatorow (stopien wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz ztacze (gniazdo

Strona2z4



z wtyczka) pradu elektrycznego o napieciu ~ 230 V. Miejsce montazu gniazda tadowania

ustali¢ z zamawiajgcym. Montaz po stronie wykonawcy.

3.2. | Pojazd powinien by¢ wyposazony w gtéwny wytgcznik pradu.

3.3. | Przewody muszg znajdowac sie w ostonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy uktadaniu
przewodow nalezy zachowa¢ wymagania okreslone przez producenta.

3.4. | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi
urzadzeniami.

3.5. | Wszystkie urzadzenia elekiryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojezdzie
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Regulaminie 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodéw Zjednoczonych (lub rownowaznym).

3.6. | Wraz z pojazdem dostawca dostarczy wszelkie dokumenty niezbedne do rejestracji quada,
instrukcje obstugi, gwarancje zgodng z wymaganiami okreSlonymi przez zamawiajacego
w umowie dostawy, informacje o spetnieniu warunkow do poruszania sie po drogach
publicznych i podstawie prawnej do uzytkowania pojazdu, dokument homologacii.

4, PRZYCZEPA

4.1. | Pojazd musi spetniac wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, zgodnie z ustawg
z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U. z 2023r., poz.1047 ze.zm. ), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy.

4.2. | Jednoosiowa, lekka, uchylna.

4.3. | Przyczepa oraz podzespoty (w tym opony), a takze cato$¢ wyposazenia fabrycznie nowe, rok
produkcji 2023 lub 2024.

4.4. | Przyczepa powinna by¢ wyposazona w numer identyfikacyjny oraz tabliczke znamionowa,
zgodnie z wymaganiami przepiséw krajowych.

4.5. | Przyczepa przystosowana do przewozu quada oraz do przewozu tadunku przez quada.

4.6. | Wyposazenie przyczepy:

- petna wodoodporna podtoga przestrzeni tadunkowej,
- min. 4 uchwyty do montazu paséw transportowych (w kazdym rogu przyczepy),
- dyszel uchylny typu "V" (tzw. przyczepa famana).
- burty min. 10 cm
4.7. | Dopuszczalna masa catkowita przyczepy - do 750 kg.
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4.8.

Podtoga przestrzeni tadunkowej dostosowana do wymiaréw quada.
Min. wymiary wewnetrzne platformy:
- dtugos¢ 3000 mm,

- szerokosé 1600 mm.

4.9. | Instalacja elekiryczna, a przede wszystkim potaczenia przewoddw, powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem do wody. Przewody i wigzki przewoddéw powinny by¢
poprowadzone w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przypadkowe uszkodzenie (przerwanie).

4.10. | Przyczepa powinna byC wyposazona we wszystkie Swiatta wymagane przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2024, poz. 502).

4.11. | Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ wszelkie dokumenty niezbedne do rejestraciji przyczepy,
instrukcje obstugi, gwarancje zgodng z wymaganiami okreSlonymi przez zamawiajacego
w umowie dostawy, dokument homologacii.

5. GWARANCJA

5.1 Wymagany okres gwarancji dla pojazdu typu quad wraz dodatkowym wyposazeniem
i przyczepg minimum 24 miesigce.

6. | ODZIEZ

6.1. | Odziez przeciwdeszczowa termoaktywna

6.2. | Kask 2 sztuki

6.3. | Softshell

6.4. | Ochraniacze na kolana

6.5. | Buty ochronne

6.6. | Intercom

6.7. | Rekawice
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