Znak: AG.1.272.2.15.2024 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynkéw
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach oraz magazynéw przeciwpowodziowych
w msc. Grotniki Duze i Kepa Chwatowska”.

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie okresowych przegladéw rocznych budynkow
nalezacych do Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy al. X Wiekéw
Kielc 3 i przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz w Grotnikach Duzych, gm. Nowy Korczyn i w Kepie
Chwatowskiej, gm. Dwikozy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2024 r. poz. 725 ze zm.), polegajacych na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementow budynkéw, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektow;

- instalacji i urzadzen stuzacych ochronie Srodowiska;

- instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych);

Ponadto zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

- okresowego przegladu 5-letniego garazu za budynkiem C przy al. IX Wiekéw Kielc 3, zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),
polegajacego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
w zakresie stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen, opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow;

- pomiaru rezystanciji izolacji przewodéw znajdujacych sie w kanale stacji transformatorowej SN/NN 15/04
Nowy Swiat nr 406, stanowigcych zasilanie rezerwowe kompleksu budynkéw SUW przy al. IX Wiekow
Kielc 3.

Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ bedzie, zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane,
sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych przegladow wszystkich budynkéw znajdujacych sie
w tabelach ponizej (osobno dla kazdego budynku). Wykonawca przekaze zamawiajgcemu protokoty
w wersji papierowej oraz elektronicznej. Z przegladu przewodow kominowych wykonawca zobowigzany
bedzie sporzadzic protokét w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obstugujacego centralng ewidencje emisyjnosci budynkéw, o ktérej mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralne;
ewidencji emisyjno$ci budynkéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).

Dodatkowo wykonawca zobowigzany bedzie do przegladu kanatow spalinowych w grudniu
2024r. i w razie konieczno$ci do usuniecia z nich zanieczyszczen, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).



|. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nast¢pujace budynki:

Obiekt

Dane obiektu

Przeglad obejmuje

Budynek A
al. IX Wiekow

0 powierzchni zabudowy
1187,85 m?, powierzchni

e sprawdzenie:
- stanu technicznego budynku;

Kielc 3 uzytkowej 10433 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 39665 m? | gazowej;
wysokosci 31,50  m, | - stanu technicznego przewodoéw i kanatéw
posiada dziesie¢ | wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
kondygnacji, W tym | w ktérych cigg kominowy jest wymuszony
dziewigé kondygnacji | pracq urzqdzer mechanicznych);
nadziemnych oraz jedng | - stanu technicznego instalacji centralnego
podziemnq. ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Budynek B 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:
al. IX Wiekéw | 1048 m? o powierzchni | - stanu technicznego budynku;
Kielc 3 uzytkowej 2099  m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 11274 md, | gazowej;
wysokosci 12,95  m, | - stanu technicznego przewodow i kanatéw
posiada dwie | wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
kondygnacje nadziemne. w ktdrych cigg kominowy jest wymuszony
pracq urzqdzen mechanicznych);
- stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Budynek C 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

al. IX Wiekéw | 1411 m?, powierzchni | - stanu technicznego budynku;
Kielc 3 uzytkowej 8063  m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji
w Kielcach kubaturze 30123 m? | gazowej;
wysokosci 21,55  m, | - stanu technicznego przewodéw i kanatéw
posiada siedem | wentylacyjnych (grawitacyjnych oraz
kondygnacji, w tym szes¢ | w ktdrych cigg kominowy jest wymuszony
kondygnacji nadziemnych | pracq urzqdzen mechanicznych);
oraz jedng podziemng. - stanu technicznego instalacji centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej;
- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Garaze 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

za budynkiem
C-2

273 m?, pow. uzytkowej
198 m?, kubaturze 455 m®,

- stanu technicznego budynku;
- stanu technicznego przewodow i kanatow

al. IX Wiekow | wysokosci 3,35  m, | wentylacyjnych (grawitacyjnych);

Kielc 3 posiada Jjedng | - stanu technicznego instalacji centralnego
w Kielcach kondygnacje nadziemng. ogrzewania.

Garai 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:

za budynkiem
C

76,8 m?, pow. uzytkowej
71,78 m?, kubaturze 200,5

- stanu technicznego budynku;




al. IX Wiekow

m3, wysokosci 2,90 m,

- stanu technicznego przewodow i kanatow

Kielc 3 posiada jedng | wentylacyjnych (grawitacyjnych);
w Kielcach kondygnacje nadziemnq. | - przydatnosci do uzytkowania
budynku;

- estetyki oraz otoczenia budynku;

- instalacji elektrycznej;

- instalacji odgromowej.
Budynek 0 powierzchni zabudowy | e sprawdzenie:
warsztatu warsztatéow 375,50 m? i | - stanu technicznego budynku;
i kotlowni powierzchni  zabudowy | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

al. IX Wiekow
Kielc 3

kottowni 270 m?, pow.
uzytkowej 645,50 m?,

gazowej;
- stanu technicznego przewodow i kanatow

w Kielcach posiada Jedng | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
kondygnacje nadziemng, | spalinowych;

w tym pomieszczenie | - stanu technicznego instalacji centralnego
kottowni czesciowo | ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,
zaglebione.  Kotfownia | - stanu technicznego instalacji sanitarnych.
wyposazona w dwa kotty

na gaz ziemny.

Magazyn 0 powierzchni zabudowy | e  sprawdzenie:

obrony 793 m?  powierzchni | - stanu technicznego budynku;

cywilnej uzytkowej 1982 m?, | - stanu technicznej sprawnosci instalacji

ul. Skrajna 61 | kubaturze 8480 m?3 | gazowej;

w Kielcach wysokosci 8,48  m, | - stanu technicznego przewodoéw i kanatéw
posiada trzy | wentylacyjnych (grawitacyjnych) oraz
kondygnacje, w tym dwie | spalinowych;
nadziemne oraz jedng | - stanu technicznego instalacji centralnego
czesciowo zaglebiong. ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

- stanu technicznego instalacji sanitarnych.
Obiekt Dane obiektu Zakres przegladu

Budynek Nr 1 e wymiary: e sprawdzenie:

Strainica dlugosé - 17,70 m - stanu technicznego budynku;

Grotniki Duze szerokos¢ - 11,70 m - stanu technicznego przewodow

wysokos¢ - 2,80 m i kanalow wentylacyjnych
e powierzchnia uzytkowa - (grawitacyjnych);
170 m?, - stanu technicznego instalacji
e kubatura - 560 m?, wod.-kan.;
o ilo$¢ kondygnacji - 1 + - stanu technicznego instalacji
poddasze nieuzytkowe gazowej.
Budynek Nr 2 e wymiary: e sprawdzenie:
Magazyn diugosé - 16,75 m - stanu technicznego budynku.

przeciwpowodziowy

Grotniki DuZe

wysokos¢ - 3,0 m

110 m?,

szerokosé - 7,30 m

e powierzchnia uzytkowa -

e kubatura - 452 m?,
o ilos¢ kondygnacji - 1




Budynek Nr 3 wymiary: e sprawdzenie:
Magazyn dtugosé¢ - 17,00 m - stanu technicznego budynku.
przeciwpowodziowy szerokosé - 8,30 m
Grotniki Duze wysokosé - 3,20 m
powierzchnia uzytkowa -
95 m?,
kubatura - 367 m?,
ilos¢ kondygnacji — 1
Budynek Nr 4 wymiary: e sprawdzenie:
Garaz dtugosé - 8,5m - stanu technicznego budynku.
Grotniki Duze szerokosé - 8,5 m
wysokos¢ min. - 3,0 m
wysokos¢ max.- 4,0 m
powierzchnia uzytkowa -
61 m?,
ilos¢ kondygnacji - 1
Wojewodzki powierzchnia uzytkowa — | e sprawdzenie:
magazyn 462,3 m?, - stanu technicznego budynku;

przeciwpowodziowy
Kepa Chwatowska

kubatura - 3400 m?,
ilos¢ kondygnacji — 1 +
poddasze nieuzytkowe

- stanu technicznego przewodow
i kanalow wentylacyjnych
(grawitacyjnych);

- instalacji wod.-kan.




