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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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Remont pochylni do tgcznika migdzy budynkami Ai C

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Remont pochylni do tgcznika miedzy budynkami Ai C
1 Pochylnia
2 Roboty rozbiérkowe
1] KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki,schoddw i cokotéw z plytek na m2
d.2[ 0811-07 zaprawie cementowej
(9,5+10)*2 m2 39,000
RAZEM 39,000
2| KNR4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.2| 0211-01 na podescie przed drzwiami wejsciowymi
Krotnos¢ = 3
(95+10)*1,6 m2 31,200
RAZEM 31,200
3| KNR4-01 | Usuniecie gruzu z budynku m3
d.2| 0106-05
(39 +31,2) * 0,06 m3 4,212
RAZEM 4,212
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km
0108-10
4,212 m3 4,212
RAZEM 4,212
5 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2| kalk. wtasna
4,212 m3 4,212
RAZEM 4,212
6|KNP 01 0103| Reczne usuniecie balustrad (do ponownego montazu) t
d.2| -01.01
analogia
19,5*2*1,10* 12/ 1000 t 0,515
RAZEM 0,515
3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
7| KNR 4-01 | Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miej
d.3] 0804-01 miejscu sc.
5 miej 5,000
sC.
RAZEM 5,000
8| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.3| 202 1134-02 | gteboko penetrujgcymi
(9,5+10)*2 m2 39,000
RAZEM 39,000
9 KNR 2-02 | Przygotowanie podioza - naprawa i wyréwnanie m2
d.3] 1118-01 powierzchni pochylni zaprawg klejowg do oktadzin
kamiennych
Krotnos¢ = 3
(9,5+10)*2 m2 39,000
RAZEM 39,000
10 KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci z elementdw prostokatnych z ptyt | m2
d.3[ 2111-04 np. 60x60 cm - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przed
zamawiajgcego probki ptyt granitowych w kolorystyce i
wzorze zblizonym do granitu .
19,5*1,55 m2 30,225
RAZEM 30,225
11| KNR 2-02 | Oktadzina cokolikéw oraz powierzchnia boczna z ptyt m
d.3] 2104-01 grubosci min 1.0 cm i szerokosci do 20 cm - wymiary
sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi do
akceptacji przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w
kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu.
19,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
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12
d.3

KNR 2-02
2104-02
9931-21

Oktadziny cokolikow (styk scian i biegow schodowych)
oraz powierzchnia boczna schodéw grubosci min.1 cm
szerokosci do 35 cm ; obsadzenie elementow w ukfadzie
poziomym - w linii prostej skosnej - wymiary sprawdzi¢
przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi do akceptacj
przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w
kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu

19,5*4

78,000

RAZEM

78,000

Instalowanie wyrob6éw metalowych

13
d.4

KNR 2-02
1207-06
kalk. wiasna

Balustrady schodowe z odzysku ze stali nierdzewnej
osadzone w co trzecim stopniu> Stupki i porgcz z rury fi
50 mm., stupki mocowane od goéry stopnia, mocowanie :
pret M8 wklejany na kotwe chemiczng np. HILTI HIT HY.
Wysokos¢ balustrady min 110 cm od kazdego stopnia nad
podstopnicgmi

19,5*2

39,000

RAZEM

39,000
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Remont pochylni do tgcznika migdzy budynkami Ai C

Obmiar
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5 Schody
6 Roboty rozbiérkowe
14] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki,schodow i cokotow z ptytek na m2
d.6| 0811-07 | zaprawie cementowej
(1,6+2,6)*5,5 m2 23,100
RAZEM 23,100
15 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.6[ 0211-01 na podescie przed drzwiami wejsciowymi
Krotnos¢ = 3
(1,6+2,6)*55 m2 23,100
RAZEM 23,100
16| KNR 4-01 [ Usuniecie gruzu z budynku m3
d.6| 0106-05
36 *0,03+18*0,04 m3 1,800
RAZEM 1,800
17] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km
0108-10
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
18 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3
d.6| kalk. wtasna
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
19|KNP 01 0103| Reczne usuniecie balustrad (do ponownego montazu) t
d.6| -01.01
analogia
(3,5+2,6)*1,10* 12/ 1000 t 0,081
RAZEM 0,081
20| KNR 9-24 | Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.6| 0101-01
53*4 m2 21,200
RAZEM 21,200
21 KNR 9-24 | Usuniecie zabezpieczen z folii (okna, przegrody) m2
d.6| 0101-02
53*4 m2 21,200
RAZEM 21,200
7 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
22 KNR 4-01 | Naprawa podtoza o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miej
d.7[ 0804-01 miejscu sC.
5 miej 5,000
sC.
RAZEM 5,000
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.7| 202 1134-02 | gteboko penetrujgcymi
(1,6 +2,6)*55 m2 23,100
RAZEM 23,100
24| KNR 2-02 | Przygotowanie podioza - naprawa i wyréwnanie m2
d.7] 1118-01 powierzchni schodéw zaprawa klejowg do okfadzin
kamiennych
Krotnos¢ = 3
(5*0,16+4*0,38+2,6)*2,6 m2 12,792
RAZEM 12,792
25 KNR 2-02 | Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm i szerokosci m
d.7] 2112-02 | stopnia 38 cm ; elementy o dlugosci ponad 1.5 m -
9931-81 wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca przedstawi
do akceptacji przed zamawiajgcego probki ptyt
granitowych w Kkolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu.
5*0,38 m 1,900
RAZEM 1,900
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26
d.7

KNR 2-02
2112-02
9931-81

Podstopnice schodowe grubosci 2 cm i wysokosci i stopnia
okoto 16 cm ; elementy o dlugosci ponad 1.5 m - wymiary
sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca przedstawi do
akceptacji przed zamawiajgcego prébki ptyt granitowych w
kolorystyce i wzorze zblizonym do granitu

5*5,6

28,000

RAZEM

28,000

27
d.7

KNR 2-02
2111-04

Posadzki petne grubosci z elementow prostokatnych z ptyt
np. 60x60 cm - wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem.
Wykonawca przedstawi do akceptacji przed
zamawiajgcegoi probki ptyt granitowych w kolorzystyce i
wzorze zblizonym do granitu.

m2

6*2,6

m2

15,600

RAZEM

15,600

28
d.7

KNR 2-02
2104-01

Oktadzina cokolikdw (styk $cian i podestow schodowych)
oraz powierzchnia boczna schodow z ptyt prostokatnych
grubosci min 1.0 cm i szerokosci do 20 cm - wymiary
sprawdzi¢ przed wbudowaniem.Wykonawca przedstawi do
akceptacj przed zamawiajgcego probki ptyt granitowych w
kolorzystyce i wzorze zblizonym do granitu.

24

8,000

RAZEM

8,000

Instalowanie wyrobéw metalowych

29
d.8

KNR 2-02
1207-06
kalk. wiasna

Balustrady schodowe z odzysku ze stali nierdzewnej
osadzone w co trzecim stopniu> Stupki i porgcz z rury fi
50 mm., stupki mocowane od goéry stopnia, mocowanie :
pret M8 wklejany na kotwe chemiczng np. HILTI HIT HY.
Wysokos¢ balustrady min 110 cm od kazdego stopnia nad
podstopnicgmi

4

4,000

RAZEM

4,000
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