Znak: AG.1.272.2.17.2024 Zatacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: ,,Zakup i montaz 230 metréw Sciezek dotykowych”

Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa i montaz Sciezek dotykowych oraz piyt
ostrzegawczych (punktow uwagi) w zakresie dostosowania do potrzeb uzytkowania przez osoby
niewidome i niedowidzace kompleksu budynkow Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach
Zlokalizowanych przy al. IX Wiekow Kielc 3.

Wykonawca dobierze i prawidtowo zamontuje zgodnie z obowigzujacymi wymogami i wytycznymi
Sciezki dotykowe oraz ptyty ostrzegawcze (punkty uwagi) dla oséb niewidomych i niedowidzacych
w budynkach A i C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach zlokalizowanych przy
al. IX Wiekéw Kielc 3 tj.:

1. w strefie wejscia gtéwnego do budynku A oraz na ciggach komunikacji ogdinej prowadzacych
do Biura Obstugi Klienta w holu budynku A (rysunek pogladowy - zatgcznik nr 3 do Zapytania)

2. wigczniku budynkow A i C (rysunek pogladowy - zatgcznik nr 4 do Zapytania)

3. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow w budynku C na ciggach komunikacji ogélnej
prowadzacych do Biura Obstugi Klienta i Kasy Paszportowej, pietro V (rysunek pogladowy -
zatgcznik nr 5 do Zapytania).

Szacowana dlugo$¢ Sciezek dotykowych oraz piyt ostrzegawczych (punktéw uwagi) to
ok. 230 metrow biezacych. Sciezki dotykowe oraz ptyty ostrzegawcze (punkty uwagi) nalezy wykonaé
z prostokatnych elementdéw na obszarze o szerokosci min. 30 cm (lub 30x60 cm), z odstepami pomiedzy
pasami/punktami min. 2,5 cm, wysoko$¢ $ciezek oraz punktdw wraz z warstwg mocujacg nie moze
przekraczaé 5 mm. Sciezki dotykowe oraz pola uwagi powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego
o wiasciwosciach antyposlizgowych, odpornego na: rézne warunki atmosferyczne, Scieranie, kwasy i oleje
oraz nadajacego sie do sprzatania mechanicznego. Sciezki i pola nalezy przymocowa¢ w sposdb
nieinwazyjny do istniejgcych posadzek wewnetrznych i powierzchni zewnetrznych. Nalezy przytwierdzi¢
do podtoza w sposéb trwaly za pomocg odpowiednio dobranego do materiatu podtoza lepiszcza lub
w inny sposdb zgodny z przyjetg przez wykonawce technologig montazu uzgodniong z zamawiajacym.
Sciezki oraz pola nie moga utrudniaé uzytkowania obiektu m.in. powodowa¢ probleméw z otwieraniem
drzwi. Elementy sciezki dotykowej powinny pozostawac w jednolitej kolorystyce, kontrastowej do koloru
posadzki - do uzgodnienia z zamawiajgcym. Kolorystyka kontrastowa wedtug standardow.

Wytyczne do montazu oznaczen dotykowych:

— Elementy sciezek prowadzacych i punktow ostrzegawczych nalezy montowac¢ na oczyszczonej
i suchej nawierzchni w sposdb bezinwazyjny.

— Wszystkie wymiary podane w czesci opisowej nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do
montazu Sciezek i ptyt ostrzegawczych (punktow uwagi) na miejscu i w razie rozbiezno$ci nalezy
zweryfikowa¢ i przystapic do realizacji zgodnie z rzeczywistymi wymiarami, wymagana
wizualizacja - na dostarczonych rysunkach z zaznaczonymi punktami uwagi oraz lokalizacjg
Sciezek — do akceptacji zamawiajgcego.

Na rysunkach pogladowych stanowigcych Zataczniki 3, 4, 5 do Zapytania przedstawiono
planowanag lokalizacje $ciezek wraz z punktami uwagi.



