Znak: AG.1.272.2.5.2025 Zafacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: ,Remont dachu na budynku garazu czterostanowiskowego oraz czesci
dachu budynku C”.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie dachow
budynku garazu betonowego czterostanowiskowego oraz czesci dachu budynku C Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.

2. CEL PRZEDSIEWZIECIA.

W zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami w pokryciu dachow i pojawiajacymi sie przeciekami
podczas opadow zachodzi konieczno$¢ wykonania napraw pokrycia na budynkach.

Budynek garazu czterostanowiskowego.

Przedmiotowy budynek garazowy posiada stropodach ptaski betonowy w ksztatcie regularnego
prostokata w rzucie. Naprawa ma polega¢ na zerwaniu istniejgcego pokrycia papowego, reprofilacji
powierzchni dachu, wykonaniu spadkow oraz montazu rynny okapowej. Nastepnie wykonanie poprzez
mocowanie termiczne papy podktadowej termozgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS (Kauczuk
Styren Butadien Styren) na osnowie z wiokniny poliestrowej. Pokrycie papg termozgrzewalng
nawierzchniowa. W zakresie prac nalezy uwzglednic wymiang wraz z przediuzeniem wywiewek
wentylacyjnych.

Budynek C Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach.

W zakresie prac remontowych uwzgledni¢ nalezy cze$¢ dachu budynku C zlokalizowang
w skrajnej cze$ci obiektu od strony rzeki Silnicy. Dach otoczony jest z 4 stron $ciankami. Odptyw wody
zapewniony jest przez wpust zlokalizowany w  Scianie. Naprawa ma  polegac
na mechanicznym domocowaniu nawierzchni papowej, reprofilacji dachu z uzyciem spadkow
styropianowych a nastepnie wykonaniu pokrycia papg termozgrzewalng nawierzchniowa.
W zakresie prac nalezy uwzgledni¢ obrobke $cian i kominéw oraz wymiane blacharki na $cianach
ogniowych. Ze wzgledu na zniszczenia potaci dachowej powodowane przez gotebie zamawiajacy
wymaga montazu spiralnych odstraszaczy gotebi na potnocnej stronie budynku. Elementy te nalezy
zamocowac: na gzymsie (okoto 30 mb) w co najmniej dwdch rzedach, gérnych powierzchniach ,zyletek”
(30 sztuk.) oraz na obrobce blacharskiej murka ogniowego o szerokosci 70 cm (10 mb).

3. LOKALIZACJA, OGOLNE DANE.

Przedmiotowe budynki znajduja sie w zespole budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach przy al. IX Wiekdw Kielc 3, dziatka nr 1032/5, obreb 0010 Kielce.

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zakres prac remontowych dachu na budynku nalezy wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych prac.
4.1 Dodatkowe informacje.

o Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco z zamawiajacym zastosowanych
rozwigzan w ramach przedmiotowego zaméwienia.

e Demontaz istniejacej instalacji odgromowej (bez demontazu demolacyjnego -
Strona1z4



do ponownego montazu).

e Wykonanie nowego poszycia papg nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowang SBS
grubosci minimum 5,2 mm .

e Montaz wczes$niej zdemontowanej instalacji odgromowej - druty gr. 8 mm.
e Pomiar skutecznosci dziatania instalacji odgromowe;.
e Uporzadkowanie terenu prowadzenia prac.

e Oczyszczenie powierzchni dachu z luznych elementéw (piasek, liscie i inny materiat
organiczny).

e Likwidacja sfatdowan papy.
e Zamocowanie odspojen i wyrdwnanie zagtebien papy.

o Wykonanie perforacji istniejacych warstw papy w celu odprowadzenia wilgoci z warstw
termoizolacyjnych (izolacja pozostaje bez ingerencji pod warstwami papy).

e Demontaz obrobek blacharskich attyk gzymsow, skosnych elementéw oraz montaz nowych
elementow.

e Demontaz wpustow dachowych wraz z przygotowaniem podtoza pod montaz nowych
wpustow dachowych.

e Montaz odpowietrznikdw kanalizacji sanitarnej wyposazonych w odpowiednie kotnierze
umozliwiajace dogrzanie papy.

Jakiekolwiek pominiecie rodzaju prac wymienionych w OPZ lub przedmiarze robot nie zwalnia
wykonawcy od prawidtowego i kompleksowego wykonania remontu dachéw zgodnie ze sztuka
budowlang i zaleceniami producentéw wyrobow uzytych do prac remontowych.

4.1. Roboty budowlano - montazowe.

Plac robét zostanie przekazany przed rozpoczeciem prac remontowych. Nalezy wykona¢ roboty
przygotowawcze 1. m.in. ustawienie rusztowania, przygotowanie miejsca sktadowania
zdemontowanych elementdw pokrycia.

Prace remontowe wykonywane bedg na czynnych budynkach. Nalezy dostosowac rodzaj prac
do panujgcych warunkéw atmosferycznych, tak aby w razie wystgpienia opadéw nie doszto
do zalania pomieszczen.

Przy realizacji zadania wykonawca zastosuje materiaty i urzadzenia nowe, dopuszczalne do obrotu
i stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej oraz petnowarto$ciowe, tj. | gat., dla ktdrych
wydano odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje
zgodnosci z PN.

Uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewniC niskie koszty
eksploataciji, przy narzuconym przez zamawiajacego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot remontu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.
4.3 Wymagania materiatowe- zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét.
4.4 Dodatkowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Przedmiotowe zadanie bedzie prowadzone w czynnym obiekcie i prace z nim zwigzane nie mogg
zaktocac pracy urzedu.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia.

Dane okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz obowigzujace
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przepisy, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacj.

Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w opisie przedmiotu zamdwienia oraz przepisach
branzowych.

4.5 Odbiory.

Odbiorom podlegajg zgtoszone zamawiajgcemu zakorczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajacego nie pozniej niz na 1 dzien roboczy
przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz
o terminach zanikniecia rob6t zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat o tych faktach
zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiordw kolejnych etapéw prac, rob6t i czynnosci oraz rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu Kierownik Robot zgtasza zamawiajagcemu. Zamawiajacy ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru w terminie 4 dni roboczych, a w przypadku robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z czynno$ci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, lub brakébw w wykonanych pracach, robotach,
czynno$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku
do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, zamawiajacy ma prawo odmdwi¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usuniecia tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Gotowo$¢ do odbioru koricowego
wykonawca zgtosi zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni zamawiajagcemu cato$¢
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie
odbidr koricowy w ciggu 4 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez wykonawce.
Zamawiajgcy ma prawo odmaowi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, prac lub czynnosci lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci,
gdy wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku
do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

4.6 Od wykonawcy wymagac sie bedzie:

1) Przestrzegania zasad BHP i Sanitarno - Epidemiologicznych w czasie wykonywania robot.

2) Przedstawienia wszystkich wymaganych atestow, certyfikatdbw oraz deklaracji zgodnosci
z Polskimi  Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiaty, wyroby
budowlane. Dostarczane przez wykonawce na teren budowy materiaty muszg zosta¢ wczes$niej
uzgodnione z zamawiajgcym.

3) W czasie wykonywania rob6t wykonawca zorganizuje miejsce rob6t wtasnym staraniem
i na wtasny koszt. Zaplecze budowy wiasne.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac.

5) Wykonawca podejmie na wiasny koszt wszelkie $rodki niezbedne dla ochrony robot, bedzie
utrzymywat biezacy porzadek na miejscu prac budowlanych i terenie przylegtym. Po wykonaniu
prac budowlanych wykonawca uporzadkuje teren przy budynku.

6) Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac.
7) Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia pracownikdéw w ubior identyfikujacy wykonawce.
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8) Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

9) Opracowany przez wykonawce projekt organizaciji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych robdét. Ma on zapewniC zaplanowany sposob realizacji robdt,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne.

10) Pozostate uzyskane z rozbiérki materiaty wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie
i na wiasny koszt.

11) Po wykonaniu prac wykonawca przediozy zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

a) komplet $wiadectw jako$ci, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci (rekomendacii
technicznych) oraz kart gwarancyjnych dla materiatow dostarczonych przez wykonawce
robdt Swiadczacych o ich przydatnosci dla potrzeb budownictwa.

b) o$wiadczenie pisemne wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét  zgodnie
z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami;

c) przy odbiorze robdt wykonawca przekaze zamawiajgcemu imienng gwarancje jakosci
dla papy (wraz z kompletem stosownych dokumentow).

12) Wszystkie dostarczone przez wykonawce materiaty bedg nowe i bedq posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowa¢ wszystkie wady, zardwno zauwazalne, jak i ukryte
zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zaréwno jako
catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych. Wymagane przeglady gwarancyjne na koszt
wykonawcy.

13) Koszty wymaganych przegladdéw gwarancyjnych, napraw, dojazdu dokonywane sg na koszt
wykonawcy i nie obcigzajg zamawiajacego.

14) Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore
zleci swoim podwykonawcom.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt,
wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancii.

16) Termin usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi wyznacza zamawiajacy. Jezeli
wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie - zamawiajacy, po bezskutecznym
uptywie dodatkowego 7-dniowego terminu, moze zleci¢ usunigcie usterek innemu podmiotowi
na koszt wykonawcy zachowujac jednoczes$nie prawo do odszkodowania umownego
okre$lonego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Strona4z4



