Znak: AG.1.272.2.14.2025 Zalacznik nr 2 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn.: ,,Zakup, dostawa i montaz systemu monitoringu wizyjnego”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach w budynku przy ul. Skrajna 61 - cze$¢ 1 oraz na parkingu przy al. IX Wiekow
Kielc 3 — czes¢ 2. Zamdwienie polega¢ bedzie na dostawie, montazu i uruchomieniu urzadzen
monitoringu wizyjnego. W ramach zamowienia ma by¢ przeprowadzony instruktaz dla wyznaczonych
przez zamawiajgcego 0sob. Zamowienie zostato podzielone na dwie czesci:

1. System monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Skrajnej 61, ktéry sktadaé bedzie sie
z ponizszych elementow:
a) Kamera zewnetrzna —szt. 9
) Kamera wewnetrzna - szt. 5
) Rejestrator wideo — szt. 1
) Dysk twardy — szt. 2
) Monitor podgladowy

f) Szafa RACK na urzadzenia monitoringu

g) Pozostate elementy niezbedne do wykonania zadania
W ramach tego zadania bedzie trzeba wykona¢ demontaz posiadanych przez zamawiajgcego elementéw
systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Skrajnej 61 i zesktadowanie ich w miejscu wskazanym
przez zamawiajacego. Kolejnym etapem bedzie wykonanie nowej instalacji monitoringu wizyjnego
przystosowanej do obstugi systemu w technologii IP oraz zamontowanie, podigczenie, skonfigurowanie
i uruchomienie dostarczonych w ramach zadania elementéw systemu monitoringu wizyjnego. Rejestrator
wraz z niezbednymi akcesoriami ma by¢ umieszczony w dedykowanej szafie RACK w pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku przy ul. Skrajnej 61. Dostarczone kamery zewnetrze majg by¢
zamontowane po 2 sztuki na kazdym narozniku budynku oraz dodatkowa kamera na narozniku najblizej
Zlokalizowanym od wjazdu na teren przy ul. Skrajnej 61 (obserwacja bramy wjazdowej i furtki wejSciowe).
Natomiast kamery wewnetrze majg by¢ zlokalizowane na korytarzu na parterze — 2 szt. oraz korytarz
w piwnicy — 3 szt. Rozmieszczenie kamer oraz pozostatych elementéw monitoringu wizyjnego zostanie
wskazane w ramach wizji lokalnej. W ramach zadania nalezy rowniez przeszkoli¢ z obstugi
zamontowanych urzadzen monitoringu wizyjnego osoby wskazane przez zamawiajacego.

2. System monitoringu wizyjnego parkingu Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy
al. IX Wiekdw Kielce 3, ktory bedzie sktadac sie z ponizszych elementow:

a) Kamera zewnetrzna —szt. 7

b) Rejestrator wideo — szt. 1

c) Dysk twardy — szt. 2

d) Monitor podgladowy

e) Pozostate elementy niezbedne do wykonania zadania
W ramach tego zadania bedzie trzeba wykona¢ demontaz posiadanych przez zamawiajacego elementoéw
monitoringu wizyjnego na terenie parkingu oraz rejestratora obstugujacego kamery z parkingu
| zesktadowanie go w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Kolejnym etapem bedzie dostawa wraz
z montazem i konfiguracjg nowego rejestratora monitoringu typu 5 in 1 wraz z dwoma dyskami twardymi,
7 szt. kamer zewnetrznych (obserwacja terenu parkingu funkcjonujacego przy al. IX Wiekéw Kielc 3) oraz
monitora podgladowego. W ramach zadania nalezy skalkulowa¢ akcesoria niezbedne do wykonania
zleconych czynnosci. W ramach zadania nalezy dostarczy¢ rejestrator wideo typ 5 in 1, kamery
zewnetrzne wraz z konfiguracjg do wspotpracy z juz posiadanym przez zamawiajgcego systemem
monitoringu wizyjnego przy al. IX Wiekow Kielc 3. Dostarczone kamery zewnetrzne majg by¢
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zamontowane na posiadanych przez zamawiajgcego stupach stojacych na terenie parkingu
zlokalizowanego przy al. IX Wiekow Kielc 3 w miejsce posiadanych aktualnie kamer wideo. W ramach
zadania nalezy réwniez przeszkoli¢ z obstugi zamontowanych urzadzen monitoringu wizyjnego osoby
wskazane przez zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe urzadzen do siedziby Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach przy ul. Skrajnej 61 oraz al. IX Wiekow Kielc 3, roztadunek w miejscach
wskazanym przez zamawiajgcego oraz montaz wraz z uruchomieniem.

Dostarczany sprzet misi by¢ kompatybilny z posiadamy juz przez zamawiajacego urzadzaniami
do monitoringu wizyjnego firm BCS, Dahua i Onvif. Dostawa wraz z roztadunkiem musi nastgpi¢
w godzinach pracy zamawiajgcego, czyli w dni robocze w godzinach 7.30 do 15.30, natomiast prace
montazowe mogg by¢ prowadzone po godzinach pracy zamawiajacego, ale po wczesniejszym ustaleniu
tego z pracownikami zamawiajgcego odpowiedzialnymi za nadzér i administracje budynkami.

Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej przed przystapieniem do postepowania celem
prawidtowego skalkulowania oferty.

Minimalne wymagania dotyczace dostarczanego sprzetu — czes¢ 1:

1. Kamera zewnetrzna IP - szt. 9

a) Przetwornik: 1/2.7" CMOS Progressive Scan

Rozdzielczo$¢ 5 Mpx @2560x1920
Czutos¢ 0,01 Lux
Typ obudowy - tubowy
Kompresja video: strumien gtéwny H.265 i H264, strumien pomocniczy H265/H264/MJPEG
Bitrate wideo 32 Kbps do 8 Mbps
Obstuga dwaoch strumieni wideo
25 Kl/s przy rozdzielczosci 1080p
Zakres dynamiki WDR 120 dB
Wbudowany obiektyw szerokokatny 2,8 mm
Wbudowany promiennik IR LED o zasiegu 30 metrow
Interfejs sieciowy 1 x RJ-45 10/100 Mbps
Obstugiwane protokotu: HTTP, HTTPS, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP, IGMP
Zasilanie DC12V lub PoE (802.3af, klasa 3)
Klasa szczelnosci IP67
Zakres temperatury pracy: -30 °C do 60 °C
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2. Kamera wewnetrzna IP - szt. 5
a) Przetwornik: 1/3" CMOS Progressive Scan
b) Rozdzielczos¢ 4 Mpx @2560x1440
Czutos¢ 0,01 Lux
Typ obudowy - koputka
Kompresja video: strumien gtowny H265+/H.265 i H264+/H264, strumiern pomocniczy
H265/H264/MJPEG
Bitrate wideo 32 Kbps do 8 Mbps
Obstuga dwaoch strumieni wideo
25 Kl/s przy rozdzielczosci 1080p
Wbudowany obiektyw szerokokatny 2,8 mm
Wbudowany promiennik IR LED o zasiegu 20 metrow
Interfejs sieciowy 1 x RJ-45 10/100 Mbps
Obstugiwane protokotu: HTTP, HTTPS, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP, IGMP
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m) Zasilanie DC12V lub PoE (802.3af, klasa 3)
n) Klasa szczelnosci IP67
0) Zakres temperatury pracy: -30 °C do 60 °C

3. Rejestrator IP - szt. 1

a) Obstuga kamer w technologii IP

b) Funkcjonalnos¢ rejestratora: podglad na zywo, Nagrywanie, Odtwarzanie i zdalny dostep
c) ilos¢ kanatdw video: 16

d) kodowanie wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264 oraz MJPEG

e) Bitrate: wej/wyj 384 Mbps / 384 Mbps

f)  Mozliwos¢ montazu 2 dyskéw twardych

g) Obstugiwane dyskido 16 TB

h) wyjscia video: HDMI 4K, VGA

i) obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer IP do 32 Mpx
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wejscia alarmowe: 4

wyjscia alarmowe: 2

Interfejsy: 1 port USB 2.0 z przodu obudowy, 1 port USB 3.0 z tytlu obudowy, RS485, RS232

oraz RJ-45 10/100/1000 Mbps

m) Archiwizacja danych: na pamieci flash lub przez sie¢ komputerowg

n) Obstugiwane protokoty: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP,
UPnP, DDNS ORAZ Multicast

0) Mozliwos¢ obstugi kamer wielu producentéw

p) Zawansowane funkcje: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu, rozpoznawanie twarzy
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4. Monitor pogladowy - szt. 1
Format ekranu monitora — panoramiczny
Przekatna obrazu — 27 cali
Technologia paneli — IPS
Wielko$¢ plamki — max. 0,233 mm
Technologia pod$wietlania — LED
Kontrast — typowo 1200 : 1
Powtoka paneli — matowa
Kat widzenia — 89 ow kazdq strone
Czas reakcji — max. 0,2 ms (MPRT)
Rozdzielczo$¢ obrazu — 2560 x 1440 (3,7 megapikxel WQHD)
Jasnos¢ — 400 cd/m2
Wewnetrzny zasilacz
Wbudowane gtosniki
System redukcji niebieskiego Swiatta
System mocowania VESA 100 x 100
Ztacza wejsciowe:

HDMI v2.0 - szt. 1

DisplayPort v1.4 — szt. 1
q) Certyfikaty: CE, TUV-Bauart, UKCA, VCCI, PSE EAC
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5. Dysk twardy do rejestratora — szt. 2
a) Pojemnos$¢-8TB
b) Interfejs — SATA IIl 6 Gb/s
Srednia szybko$¢ transmisji — 250 MB/s
Pamig¢ podreczna - 256 MB
Dysk przystosowany do pracy ciagtej 24x7
Wspdtczynnik MTBF — 2 000 000 h
Sredni pobér mocy w trybie pracy — max. 9 W
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6. Szafa RACK - szt. 1

a) Typ szafy - RACK 19”

b) Wysokos$¢ szafy 18U

c) Mozliwos¢ powieszenia na Scianie

Minimalne wymagania dotyczace dostarczaneqo sprzetu — cze$é 2:

1.

2.

Rejestrator 5in1 — szt. 1

a)
b
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Obstuga 5 systeméw: HDCVI, AHD, TVI, IP i Analog
Funkcjonalno$c¢ rejestratora: podglad na zywo, Nagrywanie, Odtwarzanie i zdalny dostep
ilos¢ kanatow video: 16
kodowanie wideo: H.265+, H.265, H.264+ oraz H.264
kodowanie audio: G.117A/G.711u/PCM
Bitrate: wej. 6144 Kbps na kanat
Pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 128 Mbps / 128 Mbps
Obstugiwane protokoty: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS
Mozliwos¢ montazu 2 dyskow twardych
Obstugiwane dyski do 16 TB
wyjécia video: HDMI 4K, VGA
obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer:
HDCVI do 5 Mpx
AHD do 5 Mpx
TVI do 5 Mpx
IP do 5 Mpx
Analog CVBS
Interfejsy: 1 port USB 2.0 z przodu obudowy, 1 port USB 3.0 z tytu obudowy, RS485, oraz
RJ-45 10/100/1000 Mbps
Archiwizacja danych: na pamieci flash lub przez sie¢ komputerowg
obstuga kamer szybkoobrotowych
Mozliwo$¢ obstugi kamer wielu producentow
Zawansowane funkcje: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik obrazu, rozpoznawanie twarzy
Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK

Kamera zewnetrzna - szt. 7
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Przetwornik: 1/3" CMOS Progressive Scan

Rozdzielczo$¢ 4 Mpx @2560x1440

Czutos¢ 0,01 Lux

Typ obudowy - tubowy

Kompresja video: strumien gtéwny H.265 i H264, strumien pomocniczy H265/H264/MJPEG
Bitrate wideo 32 Kbps do 8 Mbps

Obstuga dwaoch strumieni wideo

25 Kl/s przy rozdzielczosci 1080p

Wbudowany obiektyw szerokokatny 2,8 mm

Wbudowany promiennik IR LED o zasiegu 20 metrow

Interfejs sieciowy 1 x RJ-45 10/100 Mbps

Obstugiwane protokotu: HTTP, HTTPS, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP, IGMP

Zasilanie DC12V lub PoE (802.3af, klasa 3)

Klasa szczelno$ci IP67

Zakres temperatury pracy: -30 °C do 60 °C
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3. Dysk twardy do rejestratora — szt. 2
a) Pojemnos¢-8TB
Interfejs — SATA 11 6 Gb/s
Srednia szybko$¢ transmisji — 250 MB/s
Pamie¢ podreczna — 256 MB
Dysk przystosowany do pracy ciagtej 24x7
Wspdtczynnik MTBF — 2 000 000 h
Sredni pobér mocy w trybie pracy — max. 9 W

~— — — ~—

Q20 0

4. Monitor pogladowy - szt. 1
Format ekranu monitora — panoramiczny
Przekatna obrazu — 27 cali
Technologia paneli — IPS
Wielko$¢ plamki — max. 0,233 mm
Technologia pod$wietlania — LED
Kontrast — typowo 1200 : 1
Powtoka paneli — matowa
Kat widzenia — 89 ow kazdq strone
Czas reakcji — max. 0,2 ms (MPRT)
Rozdzielczo$¢ obrazu — 2560 x 1440 (3,7 megapikxel WQHD)
Jasno$¢ - 400 cd/m2
Wewnetrzny zasilacz
Wbudowane gto$niki
System redukcji niebieskiego Swiatta
System mocowania VESA 100 x 100
Ztacza wejsciowe:

HDMI v2.0 - szt. 1

DisplayPort v1.4 — szt. 1
q) Certyfikaty: CE, TUV-Bauart, UKCA, VCCI, PSE EAC
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Dostarczony sprzet musi spetnia¢ warunki oznakowania CE, by¢ nim oznakowany, fabrycznie nowy,
pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta i posiada¢ gwarancje na co najmnie;

24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru.
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