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LEGENDA:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany

= omomomomomomommm - projekfowane linie rozgraniczajace feren inwestycji

= mmwwwmm = m - teren budowy/ przebudowy innych drég publicznych

= == == = = = = = - tferenbudowy / przebudowy zjazdow

memmm=========== -ferenbudowy/ przebudowy infrastruktury technicznej- sieci uzbrojenia terenu

- teren budowy / przebudowy urzadzen wodnych

- projektowana linia podzialowa {ostateczny przebieg linii podziatowe| zgodnie z projektem podzatu)

———————— - projektowane osie drogii zjazdow

- projektowany kraweznik

- projektowane obrzeze

- projektowana palisada

- projektowane pobocze

e - projektowany $ciek z elemetdw betonowych - typu mulda

- propjektowana przebudowa rowu ofwartego

- propjektowane skarpy

- propjektowana $cianka oporowa
- projektowany przepust

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego na Sciezce pieszo-rowerowej,
na zjazdach na drogi wewnetrzne nadlesnictwa

- projektowana nawierzchnia z kostki na chodnikach

- projektowana nawierzchnia z befonu asfaltowego na zatokach autobusowych

- projektowana nawierzchnia bitumiczna - przebudowa wlofu drogi gminne j
- projektowana nawierzchnia z kostki na zjazdach

- projektowana nawierzchnia z kruszywa na zjazdach

- projekfowana nawierzchnia z kruszywa na dowiazaniu nawierzchni zjazdu
do nawierzchni drogi wewnetrznej nadlesnictwa

- projektowane przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowe]j
- projektowana zielen
- projektowany remont rowu

- umocnienie wielootworowymi ptyfami betonowymi

SN - projektowana wneka na wpust deszczowy nawierzchnia bitumiczna
0NN rni . .
AR SRS 4 -
& :\N\s/\ istniejacy zjazd do likwidacji
- isftniejace ogrodzenie / bariera drogowa
X 'S - istniejace ogrodzenie do rozbiorki
X X - istniejaca bariera drogowa do rozbidrki
- propjektowana bariera drogowa U-14
ﬁ - projektowane spadki nawierzchni
otw. nr 1 . o .
® - miejsca odwiertow geologicznych

- zinwentaryzowane drzewo/krzew

- zinwentaryzowane drzewo/krzew - przeznaczone do usuniecia ze wzgledu
na kolizje z inwestycja - nr porzadkowy zgodnie z tabl. w czesSci opisowe]

201

- obszar zadzewiony/zakrzewiony do wycinki
Z0L1

- obszar zadzewiony/zakrzewiony do wycinki - nieruchomos¢ Lasow Pafstwaowych
ZKL1

- obszar zakrzewiony do wycinki - nieruchomo$¢ Lasow Panstwowych

Nr porzadkowy zgodnie z tabl. w czesci opisowe]

LEGENDA BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA:
m - projektowany wpust deszczowy

© - projektowana studnia deszczowa

% - projektowany wlot kanalizacy jny
) - projektowany wylot kanalizacy jny

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:

—E —————— - projektowany stup o$wietleniowy z linig kablowa
o - projektowana przebudowa stupa elektroenrgefycznego
—_———— T} ———- - projektowany kanal technologiczny

- projektowany row kryty/kanalizacja deszczowa (kanat, przykanalik)

INWESTOR: Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
7] Oddziat w Kielcach
GDDKIA | Paderewskiego 4345 25-950 Kielce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MODERN PLAN

Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Kowalski

25-640 Kielce, ul. Tektoniczna, nr 33a/33
TEMAT: BRANZA: WIELOBRANZOWA Nrrys.
Opracowanie dokumentacji projektowej - stadium | STADIUM: 2.3
Projektu Budowlanego/ Projektu Wykonawczego PROJEKT BUDOWLANY Skala:

dla zadania:
Budowa chodnika, sciezki pieszo - rowerowej
z zatokami autobusowymi w ciggu DK42
na odcinku Nowy Kazanéw - Konskie

1:500

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu
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