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A-6M_0,5/ Podsumowanie

T430m
1380
Tom0
) ) ) “ 000
000 080 6.10 660m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 626 492 711 0.786
Podtoga 20 481 306 641 0.637
Sufit 70 371 112 1337 0.302
Sciany (4) 50 223 123 408 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysoko$¢: 0.850 m Lewa $ciana 15 15
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 16 15
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ [Im] P W]

1 6  Philips TCS260 D/l 2xTL5-28W HFP D6 (1.000)

5200 62.0

W sumie: 31200 372.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.11 W/m? = 2.09 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.38 m?)
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