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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powysza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru rob6t, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Prowadkz prac remontowo — budowlanych
w pokojach pracownikéw Wydziatu Instytucji #edniczcej w Certyfikacji”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioRob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamdwig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacfiepmug wymagania ogélne, wspélne dla robot ebpgh
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia

Wyte w Specyfikacji wymienione patgj okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejaug zestawienie planowanych rob6t w kolggiotechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa cengrif Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezime
do wykonywania robét, zgodne z dokumenddajsztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr przedstawiciela
Zamawiagcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Wewretrzny Dziennik budowy — naly przez to rozumie dziennik dostarczony i zatony przez Wykonawg
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarz@ i okoliczndci zachodzcych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowaniavg wigciwym organie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodna¢ rob6t z dokumentacp projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtoweydigacje techniczne stanoavintegralry czes¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji praggku w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie ayte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemgt nazwy produktéw oraz firm maapa
celu wyhcznie okrélenie parametrow technicznych i jaktowych uradzeir i materiatdbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévaprodukty ,rownowane” z tym, ze obowjzkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jakmowe co najmniej
takie jak produkty okrdone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,rownowanosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawignzez wykonawg
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdAena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialni za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykeyando zak@éczenia i odbioru
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.



1,9. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zné&rem wilasnéci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@mi przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodtiiwych dla zdrowia oraz nie spetrdajch
odpowiednich wymagasanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracyrigaz przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.11. Réwnowano$é¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty, sprat i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane rolimtyy obowihzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o iledekumentach nie postanowiono inaczej. Mdmy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajegwae zasadniczo réwny lub wigzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavygigggo.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiumowy winny spetnia wymagania specyfikaciji
technicznej oraz posiaélavymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcagso peta odpowiedzialnéc
za spetnienie wymaggakasciowych materiatow zytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaateriaty do ich wbudowania byly zabezpieczonegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly sy@gkaos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatGlgh
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna
koszt wiasny.

2.3. Rownowane stosowanie materiatdw
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje o#ome normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@éwan materiat lub rownowiay.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadge wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gtz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorazd¥ rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje resnd ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takicirodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

4, SPRZET
Wykonawca zobowkany jest stosowa sprzt, ktdéry gwarantowé& bedzie wymagas jakos¢ oraz
terminowd¢ wykonywanych robét.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzewoieét zgodnie z umoyvoraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhia wymaganiami specyfikacji techniczne;.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptaciji wypetniania warunkéw umowy przezRéhawe. Jest on réwnie upowaniony
do kontroli rob6t i materiatdw dostarczonych na dowel
Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty, ktore nie
spetniajj wymaga jakosciowych okrglonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemyikonaniem, aby oggna¢ zatazong

jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za patontrok jakaosci robét i jakgci materiatdw.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczg ITB

- obowjzkowy certyfikat zgodn&i i oznaczenie znakiem bezpieagava ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodfw i oznaczenie nadanymi znakami zgogéndg,PN”, ,E”, ,Q”) lub

deklaragjzgodndci z obowazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacii technicdnyoboty podlegaj
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayego przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
- odbiér kaxcowy
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampeeému, ponosc wszelkie koszty zwrane z w/w
odbiorami.

7.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ngelowidoczne.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnmeos¢pu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentazika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziembikdowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow zawieragych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzexkowym robot.

7.1.3. Odbi6r kaicowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonaoi®t na danym zadaniu pod wegdém ich ilgci, jakasci
i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioruflamwego:
A/ zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru powinna lystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.
B/ odbioér ka@icowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiggego zakaczenia robo6t i prawidtowaei ich wykonania oraz kompletda dokumentow
do odbioru kicowego.



C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauoggjo, przy udziale Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikatja
technicznymi,
E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jestqd odbioru kaicowego robét sposzlzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamaweggo, w ktérym powinien léyustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeiakowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokot odbioru  romwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

7.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robétgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazgiganieniem zasad
odbioru kaicowego.

8. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niedigga zmianie w okresie obaazywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwi| Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z fa@iejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

l.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych, wyburzeéi demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasietydub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuj
- demonta wewretrznej szaf wakowych z pawlaczami,
- rozbidrle posadzek,
- wywOz materiatéw rozbiorkowych.

1.3. Ogdélne wymagania dotycrce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&oz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzce z rozbiorki

Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dactaski, drewno, szkto, elementy metalowe.
Rozbiorle nalezy prowadzé w sposéb zapewnigy maksymalne odzyskanie materiatow i elementéw
nadajcych s¢ do ponownegoaycia

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane
z rozbiérki i przewidziane do ponownego wykorzysan sposéb aigly spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robét..

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciggarki reczne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- zsypy i ekawy na gruz
- koparki
Sprzt stosowany do prac rozbiérkowych powiniert Isprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT
Do wywazenia gruzu stosujeesérodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powimby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowdz materiatéw przeznaczonych na bugow
Wybér rodzaju transportu materiatdw porozbiérkowypawinien by dostosowany do offjosci mas gruzu,
odlegtaici transportu, szybki i pojemndci srodkdw transportowych, uksztattowania terenu, sp6so
rozbiorek
i wydajnasci urzadzen stosowanych do rob6t rozbidrkowych, pory roku asgstepujacych warunkow
atmosferycznych i przgfej organizacji robétSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng istawione
w odlegtdci nic mniejszej i 2,0 m od miejsca skladowania materiatow poroztmérgch. Wykonawca
zapewnia wywo0z i zienie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejsZe. wzgkdu na sposob
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiéegownae by stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.



Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadumgch oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtaci mogy by¢ stosowane przesdnoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zigch wysokdci i tym
podobne urgdzenia.

Uzywane pojazdy poruszgje st po drogach publicznych powinny spethiaymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano wedzi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiérka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo ogi@ elementy néne (usurgcie elementu nie me
spowodowad uszkodzeniadnlz naruszenia stateczéwd elementdéw przylegtych), w ngstujacej kolejndci:
- Demonta oktadzinsciennych i podtogowych
- Demonta szaf wrgkowych z pawlaczami;
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych rigidbezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbidrkomalety obserwowé zachowanie konstrukcji (gskania,
pekniecia, rysy itp.)
Rozbidrke budynku naley prowadzé w spos6b zapewniggy maksymalne odzyskanie materiatow i elementéw
(jezeli ;3 one przewidziane do ponownego wykorzystania gguavinien wydé Inspektor Nadzoru
Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowgflajcych sé do ponownego aycia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsgavozu materiatdw pochodeych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky przeprowadz doktadne sprawdzenie konstrukciji i stanu
technicznego poszczegoélinych elementéw, ustatjanizag} rob6t Naley réwniez wykona niezkedne
elementy zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecastwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdz wykonawcow robot;
- Sktadowanie niektérych materiatow;
- Rozmieszczenie obiektéw produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1.Demonta szaf wrekowych z pawlaczami

Przed demontam naley sprawdzt sposdb w jaki sposob zostalty wbudowane szafgkawych, celem
wyboru metody demontg, ktéry nie spowoduje dodatkowych uszkatipa skutek nieumigfnie
prowadzonych robo6t rozbiérkowych. Sposéb demantaalery uzgodné z Inspektorem Nadzoru

5.3.2. Rozbidrka podtog

Przed posipieniem do rozbiorki podtdg natg sprawdzt z czego zostaly wykonane podiogi. Przygotéwa
miejsce skladowane materiatovegli dadz sic wykorzyst& ponownie Jeeli nie da si wykorzystaé
odzyskanych materiatow ze wegdl na zniszczenie przy rozbidrce hiyycia naley materiat wywigé na
wysypiskosmieci. Podczas rozbidrki nafe zwrdcié uwag na biegnce instalacje sanitarne lub elektryczne
w podtodze. Po zerwaniu podtdg c&tmalery oczyéci¢ z resztek pozostggego materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakai robo6t polega na sprawdzeniu komplétiaokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsczPt. Wymagania og6ine

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét s
- ilo$¢ wyku¢, przekd, demontay itp. — szt. lub kpl.
- ilo$¢ rozebranych posadzek, pojo oktadzin, wykutych éciezy, scianek itp. — m,



- iloéci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu -
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wéckpt. Wymagania Ogdélne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinng igebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zghosz ich przez Wykonawgodo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie ushiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowamstpu
robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsrgzt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogollne zasady dotygee ptatndci robét podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prbgtach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.@8 z péniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieg@ggo dane dotyaze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108.poz
953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2. KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG - kod CPV 4543 2100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§wymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich i oktadzinowyghien.

1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotyee wykonania robét posadzkarskich
oktadzinowychécian, ktére obejmauj
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogeyh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- ulozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- utozenie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztwych — PCV,
- mont& listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robot posadzkarskich

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodddz Dokumentagj Projektove,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spetdissymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdaicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziamn®#25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wygzej niz B20.

b) Wymagania dotygz sktadu cementu

W(g ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdezniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy charakteryzowahganastpujgcym sktadem”
- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartg¢ alkaliéw do 0,6%,
- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtyakego do 0,9%,
- zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Podkiad betonowy

Tzw. Plywajcy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. Do 5 cm,keyana z betonu B15. Naleja
wzmocnt siatka przeciwnapgng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtamiem, konieczne jest
utozenie wzdha $cian paskow dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej. Betonowy
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jastrych wymaga zatarcia na gtadko.

2.5. Podkiad cementowy
Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagraamentowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro | wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500ainna by mniejsza ni : nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlg:dnej, ilos¢ cementu nie
powinna by wicksza ni 400kg/nf.
Nalezy wzmocnt siatka przeciwnagegna z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest ulenie wzdha scian paskoéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej

2.6. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe,
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- écieralndg¢ — min Il klasascieralngci,
- nasgkliwos¢ wodna — 3-6%
- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,
- wytrzymala¢ na zginanie nie mniej hi22
- wymiary : min 30x30
- dopuszczalne odchytki (diugdi szerokdéé do 1,5 mm, grubi do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
b) gresy szkliwione — wymagania dodatkowe
- §cieralndg¢ — min IV klasascieralngci,
- nasikliwo$¢ wodna — mniej i 0,5
- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,
- wytrzymald¢ na zginanie nie mniej hi35

2..7. Wyktadziny rulonowe z tworzyw sztucznych PC\do pomieszczé magazynowych
a) wiasciwosci wyktadzin rulonowych

- rodzaj wyktadziny: PCV

- format: w rolce

- klasascieralngci : T

- klasa uyteczndgci: 34/43

- gruba¢: 2 mm

- warstwascieralna: 0,8 mm

- masa wilasna: 3100 gr/m2

- szerokéc¢ rolki: minimum 2 m

- zabezpieczenie powierzchni: Pur, Biostat

2.9. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowé gotowy cienkowarstwow zapravg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.10. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowagotows zapraw do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zarbwno na powierzchniach pionowycbzipmych. Dylatacje midzy ptytkami, spoiny w
narazachscian, w pojczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych nalewypetni silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkaathniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn vngleabezpieczylistwyg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oréka®i sanitarny powinny stanowjeden system danego
producenta.

2.11. Zaprawa klejowa do wyktadzin
Do wyktadzin rulonowych z tworzyw sztuczhystosowa kleje zgodnie z zaleceniami producenta

3. SPRZAET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spratu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidqad
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- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,

- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- agregat do zapraw cementowych

- wyciag jednomasztowy o usvigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindavan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia rovéeopowierzchni,

Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powinieé dgrawny i zaakceptowany przezzdy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub ysttecznici.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1. Beton podktadowy pod posadzki.

Podkiad powinien léyoddzielony od pionowych statych elementéw budydidatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowyciizow ciagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naky przygotowywg& mechanicznie. Beton powinien riikonsystengj gests — 5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Beton naleuktada niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag;szczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarcierdklad powinien mié powierzchng réwna,
stanowjca ptaszczyzn. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeidrtats przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazyw@awic¢kszych przéwitow wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmlmczé 2 mm/m i 5 mm na cafej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W giu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.2. Warstwa z zaprawy cementowej pod posadzki.

Podktad powinien léyoddzielony od pionowych statych elementéw budydidatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowychizow ciagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naky przygotowywg& mechanicznie. Beton powinien riikonsystengj gests — 5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego. Beton naleuktada niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag;szczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarcierdklad powinien mié powierzchng réwn,
stanowjca ptaszczyze. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeidrtats przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazyw@awic¢kszych przéwitow wigkszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmmczé 2 mm/m i 5 mm na cafej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.3. Dylatacje
W posadzkach powinny dywykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziebce fragmenty posadzki wyaie réznigcych sé wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zthego do kwadratu
nie powinna przekracza25 nf.

5.2. Posadzki widciwe.
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5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezmane z podizem naley usuné. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zaprave nanost na przygotowane podie réwry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesignwarstwe wyréwna kielnig lub zbat szpachelk (stalowsy nierdzewn lub
plastikows). Pytki przykleja& w czasie do 20 minut od na&nia kleju na podie. Potaenie plytek mana
korygowa& w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyzia kleju od chwili zmieszania z wadvynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zg#aniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych piytek.

5.2.2. Posadzki z wykiadzin rulonowych z tworzyw szcznych PVC

Roboty naley rozpoca¢ po wykonaniu wszystkich robdt wewtnznych. Prace wykonywgpod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétinstrukcje producenta.

Przed potaeniem wyktadzina powinna przyj temperatuf pomieszczenia (nie 8z niz 18°C). Dopiero
wtedy naley przycih¢ arkusze wyktadziny. W miamazliwosci rozktadd je na ptaskim podiau, by materiat
pozbyt sé napezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w iy diiszych
arkuszy. Naley unikat marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowadZzido nieodwracalnych
zmian. Naley uzywa tylko klejéw przeznaczonych do danego tupu wykliagloraz stosowasic do wskaza
producenta klejéw.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jak& materialdbw powinna lypotwierdzona przez producenta przegxadczenie o jakéri
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych $giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowd réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)) i z
wadami.

6.3. Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gaigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidlowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarowy rob6t dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeSta dla podktadéw pod
posadzki — rlub nt.

8. OBIOR EOBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaji
8.1.0dbidér materiatéw i rob6t powinien obejmoivagodndci z dokumentagjprojektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &des wytwoércy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych $gisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowéa
Sprawdzenie wygHu zewgtrznego
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wickszych ni 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekra¢éZamm/m i 5 mm na catej diuga lub szeroksci
pomieszczenia.
- sprawdzenie prawidtowsoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona& przez oceg
wzrokowy,
- sprawdzenie gruboi posadzki cementowej lub podktadu rglerzeprowad na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidiowgi wykonania stykOw materiatéw posadzkowych; badanbsto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nackgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroligi spoin — za
pomoa szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.
Odbior podtog podlega zasadom odbioru rob6t zaskah lub ulegajcych zakryciu.
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7. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozhg dostarczenie materiatéw i sgtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrgenia.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podiogowe kamionke

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgmine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedahjch wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczreienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, dtavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o nagkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lIl.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagfliwosci wodnej 6% < E<10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Detijei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczegdtowe wymagania i badansagzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sziych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I.3. KEADZENIE GLAZURY — kod CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§wymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich i oktadzinowyghian.

1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotyee wykonania robét posadzkarskich
oktadzinowychécian, ktére obejmauj
- przygotowanie podia,
- ulozenie ptytek ceramicznych daianach,
- mont& listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do rob6t oktadzinowych.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&é®z Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich élarych w punkcie 1.2. przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych stoséwezna kads wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki scienne

a) Wiasciwosci ptytek sciennych:

- §cieralndg¢ — I-V- klasascieralngci,

- nasikliwo$¢ wodna — mniej i 10%

- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,

- wytrzymald¢ na zginanie nie mniej hil5

- wymiary : min 30x30

- dopuszczalne odchyiki (dtugbi szeroké¢ do 1,5 mm, grubi@ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)

2.3. Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Stosowé gotowy cienkowarstwow zapravg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.4. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowagotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zarbwno na powierzchniach pionowycbzipmych. Dylatacje midzy ptytkami, spoiny w
narazachscian, w poczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych nalewypetni silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkaathniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn vngleabezpieczylistwyg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oréka®i sanitarny powinny stanowjeden system danego
producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujgcego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidg@ead
- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,
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- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- Wycigg jednomasztowy o usvigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindavan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i faty do sprawdzenia rovégopowierzchni,

Sprzt stosowany do rob6t okladzinowych powiniert sprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny kyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub yistteczn£ci.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtae powinno by czyste, zwarte, rsoe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku oraz
wszelkie warstwy trwale niezezane z podizem naley usurgé. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaj
nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zaprave¢ nanost na przygotowane podite rowrn warstws 3 do 5
mm. Naniesioa warstwe wyrowna kielnia lub zbat szpachelk (stalows nierdzewn lub plastikova). Plytki
przyklejat w czasie do 20 minut od na&nia kleju na podie. Potaenie plytek mana korygowd w czasie do
10 minut od ich przyklejenia. Czaszygia kleju od chwili zmieszania z wedvynosi okoto 3 godziny. Po
catkowitym zwizaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Wymagana jak& materiatlow powinna kiypotwierdzona przez producenta prze@gadczenie o jakéi
lub znakiem kontroli jakéri zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktdrych églavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwaramayl) i z
wadami.

6.3. Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gtigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidlowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeSta dla podktadéw pod
posadzki — mlub nt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paaji
8.1.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi gaesi wytwarcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych $giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa
Sprawdzenie wygtu zewgtrznego
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa przewitow wigkszych n 2 mm,
Sprawdzenie wykonania okladzioian polega na:
- sprawdzeniu szerokoi i prostoliniowdci spoin.
- sprawdzeniu przylegania do podkfadu.
- sprawdzeniu patzen z innymi powierzchniami,
- sprawdzeniu wykonaniu cokolikéw,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow.

Cena obejmuje przygotowanie pozho dostarczenie materiatéw i sgtz, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podiogowe kamionke

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgmine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczrseienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, déavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o nagkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lIl.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghkliwosci wodnej 6% < £ 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Detijei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBI  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I.4. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej speayiikkechnicznejgwymagania dotycych wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejgmpzystkie czynniei umazliwiajgce i majice na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej obiektach olgjtych przetargiem.

1.3. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$icz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujegszastosowanie nagtujacych
materiatow

2.1. Folia izolacyjna PE(wg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007)
Folia grubéci 0.2mm,z6tta.

3. Sprzt
Roboty mana wykona ..

4. Transport
Materialy nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i rualagolwego, zabezpieczone
przed przesuwaniemgsi uszkodzeniem materiatu budowlanego, kry§nodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

Klei¢ na zaktad z wywiriciem nasciare. Paroszczelna przeznaczona do wykonania warstwy
przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewkp. Montaz polega na uktadaniu pasm zachgmzh na
siebie z zakladem min. 10cm, na rownym padigpozbawionym wystagych elementéw oraz taych i ostrych
zanieczyszcze Folie nalezy stosowé zgodnie z aktualnie obogdujagcymi regulacjami prawnymi z zakresu
budownictwa, w tym z aktualnymi normami i projektéondowlanym. Rolki folii nalgy chroni przed
bezpadrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, proegywat i przewozé w pozycji poziome;.
Przewoz¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczaprzed uszkodzeniami mechanicznymi i
przemieszczaniemepodczas przewozu, zgodnie z obgeuijacymi przepisami.

5.2. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obcizenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna b§wna, czysta i odpylona.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jakd materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmainsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastref co do zgodnéri materiatu z zéwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powiniertlon zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie
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odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét
Jednostkobmiarow robét jest r powierzchni zaizolowanej.

8. Odbidr robot

Odbidr robot izolacyjnych powiniengsidby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wylazeniowych.

Podstaw do odbioru robét powinny stanatuastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zadwiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budpprotokoty
odbioru poszczegbélnych etapdw robo6t zanjggh,

a) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

b) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawdroboty
podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa pfatndci
Zgodnie z umow
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie pogio
- zagruntowanie podi@,
- wykonanie izolacji wraz z ochran
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwihzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie.

Wyroby z weiny mineralnej.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - $gacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie - Ocena zgodroi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I.5. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachnicznej 8 wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosotuaazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozcidéczalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyadrzajow farb wskazane
przez konkretnego producenta. Powinny odpowiagamom pastwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z @giadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania
- roztwor farby emulsyjnej z wadwv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanigznie
od rodzaju i stanu podia.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat II)
Zastosowawewretrzng farbe trwaly, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewgtrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, drewno, mater@dgwnopochodne, tapety).
Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,
Gestai¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pra@e®wskazany przez producenta, w temp. peyy
+5st C.

2.4.2. Farba akrylowa(wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozciéczalna farba do malowandaian i sufitow, przeznaczona do gtre. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/lcm 3,
Czas schicia-2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. peyy
5st C.

2.4.3. Farba lateksowgPN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2..5. Srodki gruntuj ace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygea

gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enndsgyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowa do gruntowania fakbemulsyjr rozcienczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
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rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.
2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ érodka do gruntowania podig silnie chtoracych
wilgoc¢.

2.6.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych. Potrzebpyzst
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, suedto koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalgy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuigcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewgtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewd. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury
€0 najmniej +5°C. Po zakozeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obzania temperatury, jednak
przez 3 dni nie m spac¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestevganie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylaych i urzdzea ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utezeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay.

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkoéw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny léyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetnii zapravg cementowo-
wapienn.

Farby stosowana suche podi@. Powierzchnie niemalowane chropized zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenkwieze tynki malow& po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymieszé& mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie ina wykona farba nierozciéczory lub
rozcieiczorg max 5% (w zalenosci od rodzaju podiza, faktury tynku oraz warunkdw atmosferycznych). Do
pierwszego malowania faghmozna rocigiczy¢ 10%. Fark naktada pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem
natrysku. Stosowana jednej powierzchni faglz tej samej partii produkcyjnejagsadujce ze sodp powierzchnie
malowa w jednym cyklu metogilmokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.
Farlg przed ayciem doktadnie wymieszawv oryginalnym opakowaniu. Zalecanasdavarstw
1-2. .Drug warstw nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcit wods.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farlg przed ayciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasitovarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farinozna rozciéczye woda 20%. Pod farbnie gruntowa mlekiem wapiennym.
Schnkcie farby ok. 2 godz, naging powtoke naktada po uptywie 4godzin. Stosowana jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnejgsiadugce ze solp powierzchnie malowaw jednym cyklu metogimokre
na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podiaa silnie chtonce woa (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padimigdy nie
malowane) zagruntowagruntem. Do wyréwnania chioném podiaza stosowa farbe podktadovy. Ewentualne
ubytki i spgkania uzupetrdi odpowiedn zapravg. Przed ayciem wyréb dokltadnie wymieszaW razie potrzeby
rozcienczy¢ woda w ilégci max 5% obj. Zalecana #6 warstw 2. Drug warstw naktada po wyschnjciu
pierwszej warstwy.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgganej do malowania powinna obejmdawaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiaa, sprawdzenie czysia.
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalerzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach. Badania przeprowadzepsizy
temperaturze powietrza niezazej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowd:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod&doi barwy ze wzorcem,

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkobmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @fomvania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiaza.

Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapierndo robét
tynkowych lub odpowiedyiszpachléwl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jéli odbiér podtaza odbywa si po diizszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem
0CZz¥5Cic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rbwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku paaiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lulpeipiaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy
odstajicych ptatow powtoki, widocznych okieftadow g:dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchny
malowan do powtok o dobrej jalkkei wykonania. Sprawdzenie odpo&sopowtoki na wycieranie poleggie na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni ghikg, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podtza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potamoky miekka szczotlg lub szmatl. Wyniki odbioréw
materiatéw i robot powinny kiykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow
Cena obejmuije ustalgilosé m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialgia) przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztaéwab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarmdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania
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PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruahia

PN-C-81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozdiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewgtrz. Czs¢ 1+6.

PN-EN 1SO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszda powtok. Okrédanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngxi jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mgdi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

11.6. Napraw i konserwacja dachu - kod CPV 45264900-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i
odbioru pokr¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystagcymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu z papy.

- Obrobki blacharskie

- Parapety zewgtrzne.

1.4. Okré&dlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jgékah wykonania oraz za zgodito, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1 Zaleca si zastosowanie zintegrowanego systemu pap od jedregloicenta, co zapewni nie wchodzenie
w reakcje chemiczne poszczegolnych warstw i prawgliochrore przeciwwilgociovy i nierozprzestrzeniania
ognia.

2.2 Papy.

2.2.1. Warstwa gruntujaca.

Srodek gruntujcy na bazie roztworéw asfaltowych modyfikowanyctze2naczony do gruntowania na zimno
podtazy betonowych.

Czas schricia - ponkej 2 godzin.

Gestasé - 0.925g/cm3

Zawartg¢ wody - 0.00%

Temp. zaptonu - 35st C

Materiat naleéy przechowywa w pomieszczeniach krytych, zabezpiegeggh pag przed zawilgoceniem.
Chroni przed promieniami stonecznymi oraz grzejnikamiégebs¢ min. 120 cm)

2.2.2. Paroizolacja bitumiczna.

Papa asfaltowa paroizolacyjna, produkowana z asféétmodyfikowanego na osnowie z folii aluminiowej
0 gramaturze 180g/m2. Grutdodmm, +-4%. Odpornig na cénienie 2kPa. Klasa odporém ogniowej E.
Wierzchnia strona stanowi posypka drobnoziarniststwa spodnia folia z tworzywa sztucznego.

Papa powinna kiyzwinicta w rolki zabezpieczone przed rozwijaniem. Rolkiesy przechowywéa w
pomieszczeniach krytych, zabezpiegeggh pag przed zawilgoceniem. Chranprzed promieniami
stonecznymi oraz grzejnikami (odlegéo min. 120cm). Rolki ukladaw stosy na rownym podita w pozycji
stojacej w jednej warstwie. Stosy mpgawierd max 1200 rolek, a odlegtd migdzy stosami powinna lynie
mniejsza nt 80cm.

2.2.3. Papa wierzchniego krycia, zgrzewalngwg PN-EN 13707:2006+PN-EN 13707:2006/A1:2007).
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Papa na osnowie z welonu szklanego z obusirpoatoka z masy z masy asfaltowej, z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Straterzchnia pokryta gruboziarnighosypla
mineralny, wzdtuz jednej krawedzi pasek folii 0 szer. ok. 80mm, strona spodndilmwana, zabezpieczona
folig z tworzywa sztucznego. Grudiod.4mm, +- 0.2mm. Reakcja na ogidasa E. Papa powinna bgwinieta
w rolki zabezpieczone przed rozwijaniem. Rolki aglprzechowywé w pomieszczeniach krytych,
zabezpieczapych pap przed zawilgoceniem. Chranprzed promieniami stonecznymi oraz grzejnikamilkiRo
uktad& w stosy na réwnym

podiazu w pozycji stajcej w jednej warstwie.

2.3 Blachy.

2.3.1 Blacha ocynkowana(wg PN-EN 10327).
Obustronnie ocynkowana ogniowo blacha do stosowdmiabrobek zewgtrznych (podokiennikéw, paséw
podrynnowych i nadrynnowych, ogniomuréw itp.)

3. Sprzet.
Roboty mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla tego zakresu robot.

4. Transport.

4.1. Papy.

Materiaty izolacyjne powinny liypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

Rolki przewozé krytymi srodkami transportu, ukladanymi w jednej warstwiepoeycji stojcej,
zabezpieczone przed przewracaniegn sszkodzeniem. Roli nima przewozi w kontenerach i na paletach.

4.2. Blachy.

Zatadunek i transport blach zalecaizeprowadzaw opakowaniach fabrycznych. Zaréwno paczki, jakne
arkusze na czas transportu rngleabezpieczyprzed przesuwaniem. W przypadku zatadunku i razikd
pojedynczych arkuszy blachy nie nglg@rzesuwé jednego arkusza po drugim. Pozwoli to uaiknszkodzé
mechanicznych. Paczki blach nglesktadowg& w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Miniraaln
odlegtas¢ od podiaa

wynosi 20 cm. Maksymalna wysaddskiadowania: trzy warstwy (paczki jedna na drygigjzdzielone
tatami.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Warstwa gruntujaca, uktadanie:

- malowanie na zimno. Prace nal@rowadzé przy suchej i bezwietrznej pogodzie. Pagto
przed zagruntowaniem powinnodgczyszczone i gladkie. Gruntoivarzy pomocy pdzla,
walkéw malarskich, szczotek dekarskich,zm@ rozpylé za pomog specjalistycznego sptz.
Do uktadanie warstwy paroizolacyjnej przyst po wyschniciu srodka, nie péniej niz przed
uptywem 24 godzin od natenia.

5.2. Paroizolacja bitumiczna, uktadanie:
- pag; klei¢ do podiga za pomog zgrzewania.

5.3. Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna, uktadaei
- metod zgrzewania. Uktadaw temp nie niszej ni 0 st C, nie uktadaw przypadku wilgotnego
podtaza lub oblodzenia czy opadéw atmosferycznych.

5.4.Pojczenie pokrycia papowego z murem kominowyrtub sciamg attykowy nalezy wykona® z najwiksz
starannécia, z zastosowaniem klinéw odwadnigych i wywiniciem pap na mur na wysodomin.35cm.

Nalezy stosowa si¢ scisle do instrukcji i zaleagpodanych przez konkretnego producenta i zawastych
informacjach technicznych dotygzych danego produktu. Szerdkaakladéw papy zaréwno podhwych jak i
poprzecznych w kalej warstwie powinna l#ynie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by przesunjte wzgkdem siebie.
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5.5. Obrdbki blacharskie, uktadanie:

Roboty blacharskie z blachy mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od -15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych, zawilgoconych pogideh. W przypadku zamolguia i

wystgpienia plam w czasie transportu, ngigo bezwarunkowo wysuszprzed magazynowaniem (szczegoélnie
dotyczy blach ocynkowanych). Stosawsk $cisle do instrukcji i zaleagpodanych przez konkretnego
producenta i zawartych w informacjach techniczngotyczcych danego produktu.

Parapety zewgirzne mocowé po osadzeniu stolarki okiennej i wytazeniuscian zewgtrznych. Parapety

i obrébki montowa ze spadkiem 5% odprowadzeym wod: na zewntrz. Obrébka powinna wystawgoza

lico wykonczonego muru 30-50mm.

6. Kontrola jako sci

6.1. Materialy izolacyjne
- Wymagana jaké& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegniadczenie
o0 jakasci lub znakiem kontroli jakézi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrggnym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy.
W przypadku zastrzen, co do zgodnéei materiatu z zewiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta
- powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.
- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktbryiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie nalery stosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Blachy.

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegwadczenie
0 jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgnym dokumentem.

- Blachy dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jaléonie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr blachy powinien obejmowagodnd¢ z dokumentagj projektove oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestarytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o jak&i wystawionym przez producenta -
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw, ktérych §eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowad rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiarove robot jest:

dla rob6t - M pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr podiaza.

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia dachu, sprawdzenie rovaigowierzchni podiga naley przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrowg. Przéwit migdzy sprawdzan
powierzchn a ta nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaa,
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- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokltadnd@ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadndgci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia naley przeprowadz&apo zak@éczeniu robot, po deszczu. Podstade odbioru robot
pokrywczych stanowinastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbidr czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobéw.
Odbiér kaxcowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykag@mpekrycia i obrobek blacharskich.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy nalegrzeprowadz przez nagicie i odrywanie paska papy szerégimie
wiekszej nk 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie spécbk
zaktadéw papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych i kshicowego przez pomiar szergkopzakltadow
w trzech dowolnych miejscach nazke 100 M. Doktadngé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

8.2.2.  Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmow¢:

- sprawdzenie prawidtovioi polaczen,

- sprawdzenie mocowania elementéwsdian,

- sprawdzenie, czy nie ma uszkofizea powierzchni blachy.

9. Podstawa ptatndci
Zgodnie z umow.

Cena obejmuje wykonanie podéi warstwy wierzchniej.

Obraébki blacharskie.

Cena obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padiazalutowanie patzer, uporzdkowanie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwihzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay

ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje astale i asfaltowe modyfikowane.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-90/B 04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;j.
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