Kosztorys ofertowy

Wymiana windy osobowej na bazie istniej

acego szybu i maszynowni windy w budynku "C-1"
| DEMONTAZ DZWIGU

Zatacznik nr 2 do SIWZ
AG.1.272.1.19.2011

Lp Podstwa OPIS ROBOT j-m Nakitady | . cena Warto ¢ netto | Podatek VAT [Warto $¢ brutto UWAGI (Specyfikacja)
wyceny jednostkowa
KNP Demontaz zespotu napedowego
9b,F, 17e Reduktor R5 1szt do 1000 kg
1 Silnik 12/2 kW 1 szt do 1000kg
Koto zdawcze z zawieszeniem U .
Obmiar usuniecie | wywéz na zio'm (lub
R robocizna- 7,54 r.g. r.g 7,54 przekazanie Inwestorowi)
KNP Demontaz zespotu ogranicznika
194a,b,c Ogranicznik - 1 szt usuniecie i wywoéz na ztom na koszt
Obcigzka - 1 szt wykonawcy
2 Podstawa - 1 szt
Obmiar - 1 kpl kpl
R robocizna- r.g. r.g 1,39
KNP Demontaz liny ogranicznika uktad bebnowy
78 b Lina
3 Obmiar - 1 kpl kpl usuniecie i wywoéz na ztom na
R robocizna - 6r.g. r.g 6,00 koszt wykonawcy
kalkulacja
wiasna Poprawienie ustawienia prowadnic kabinowych
4 wraz z korekta korytek mocujgcych Prowadnice
Obmiar - 1 kpl
R robocizna - 25,71 r.g. r.g 25,71
kalkulacja Poprawienie ustawienia prowadnic
wiasna przeciwwagowych wraz z korektg korytek
5 mocujgcych Prowadnice
Obmiar - 1 kpl
R robocizna - 25,71 r.g. r.g 25,71




KNP Demontaz lin no$nych fil4 mm
6 76d Liny fil4 - 164 m usuniecie i wywoéz na ztom na koszt
Obmiar - 1 kpl Wykonawcy
R robocizna - 6,81 r.g. r.g 6,81
KNP Demontaz ramy kabinowej o klinowaniu
7 35a bebnowym, o rozstawie do 1300 mm usuniecie i wywdz na ztom na koszt
Obmiar - 1 kpl kpl wykonawcy
R Robocizna - 3,01 r.g. r.g 3,01
KNP Demontaz aparatury sterowniczej 6-cio
23g,h przystankowej do sterowania dzwigu
8
Obmiar - 1 kpl
R robocizna - 6,3r.g. r.g 6,30
KNP Demontaz kasety sterowej w kabinie i kasety
9 62,63 a,b [jazdy rewizyjnej na kabinie
68,69 c Obmiar - 1 kpl 2 kpl
R robocizna - 0,55 r.g. r.g 0,55
KNP Demontaz kaset wezwan na przystankach
10 62 c Obmiar - 6 sztuk = 1 kpl kpl
R robocizna 2,42r.g r.g 2,42
KNP Demontaz rozdzielnicy zasilajgcej i osSwietleniowej zeliwnej
11 23 analogia |Obmiar - 1 kpl 1 kpl
R robocizna - 3,30 r.g. r.g 3,30
KNP Demontaz instalacji elektrycznej
12 212 a sterowniczej
Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 19,6 r.g. r.g 19,6
KNP Demontaz kabiny meblowej bez drzwi
13 46 a Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 8,45 r.g. r.g 8,45
Demontaz oswietlenia szybu i maszynowni
14 kalkulacja |Obmiar - 1 kpl 1 kpl
wiasna Robocizna - r.g. r.g 6,00
KNP Demontaz przeciwwagi mieczowe;j
15 212 f Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 16,10 r.g r.g 16,10




KNP Demontaz drzwi przystankowych pétautomatycznych Demontaz z petnym
16 87 Obmiar - 6 sztuk = 1 kpl 1kpl zabezpieczeniem otworéw
Robocizna - 24 r.g. rg 24 drzwiowych, zgodnie z BHP
KNP Demontaz wyfacznikéw:
99 b, e - kranncowych, korncowych
101b,c,d |[-stop
17 —
- petnego obcigzenia
Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna- 0,94 r.g. 0,940
KNP Demontaz kabli zasilajacych
18 212 a Obmiar - 1 kpl 1 kpl
x 0,3 analogia |Robocizna-9,13r.g. r.g 9,13
KNP Demontaz sygnalizatorow "gong" na przystankach
19 66 b Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 2,86 r.g. r.g 2,86
RAZEM WARTOSC DEMONTAZU 0,00 zt X
Uwaga: Wykonawca po zdaniu elementéw na ztom dostarczy Inwestorowi kwit z punktu ztomu a pienigdze wptaci do kasy SUW
Il MONTAZ DZWIGU
Lp Podstwa OPIS ROBOT j.m Nakfady | . koszty Wartos¢ netto | Podatek VAT | Wartosc¢ brutto UWAGI (Specyfikacja)
wyceny jednostkowe
KNP Montaz bezprzektadniowego ( bezobstugowego) Zespét bezprzektadniowy
1 8c,18¢ zespotu napedowego (bezobstugowy) pracujgcy na
be Obmiar - 1 kpl kpl 1 pasach, o obnizonym zuzyciu
Robocizna- 17,83 r.g. r.g. 17,83 energii
KNP Montaz zespotu ogranicznika z obcigzka i podstawa. Ogranicznik o dziataniu
2 204a,b,c Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 dwukieunkowym, do predkosci
Robocizna - 3,25 r.g. re. 3,25 L6m/s.
KNP Montaz ogranicznika fi 8
3 79 b Obmiar 89 m = 1kpl 1 kpl 1
Robocizna-10r.g. r.g. 10,00
KNP Montaz pasdéw nosnych
4 77 Obmiar 260 m = 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 15r.g. r.g. 15,00




KNP

Wyrdéwnanie naciagu pasow nosnych szt 4 oraz

5 8la,b instalacja systemu kontroli naciggu paséw
p.a. Tasma - 2 szt + tabliczki szt. 4 = kpl 1 1
Robocizna-2r.g. r.g. 2,00
KNP Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm. Rama z chwytaczami
6 p.a. Obmiar 1 kpl 1 dwukierunkowymi
37a Robocizna-m 7, 61 r.g. r.g. 7,61
KNP Montaz aparatury przystosowanej do sterowani Aparatura mikroprocesorowa z
p.a. gora-dot/ wbudowanym przetwornikiem
7 24g,h Obmiar -1 kpl 1 kpl 1 (falownikiem czestotlowosci),
Robocizna - 11r.g. r.g. 21,00 zadajgcym predkos¢ dzwigu 1,6
m/s, predkos¢ startu i hamowania
kalkulacja  |Montaz kasety sterowniczej w kabinie
wiasna Obmiar - 1 kplk 1 kpl 1
Robocizna - 20 r.g. r.g. 20,00 wyswietlacz potozenia i kierunku
jazdy
8
interkom do tgcznosci z portiernig
oswietlenie awaryjne
opisy dla niewidomych
przyciski: otwdrz - zamknij
KNP wymuszona jazda, po nacisnieciu 2
p.a. Montaz kasety jazd kontrolnych na kabinie przyciskow
63a Obmiar 1 kpl 1 kpl 1 przycisk STOP
9 Robocizna - 4,15 r.g. r.g. 4,15
Przycisk ALARM na i pod kabina.
gniazdo wtykowe 230 V
wytacznik o$wietlenia szybu
KNP Montaz zespolonych kaset wezwan dla Pokrywa i przyciski ze stali
10 63 c sterowania dZwigu nierdzewnej pods$wietlanie
Obmiar -6 szt = 1 kpl 1 kpl 1 przyciskéw strzatki kierunku jazdy
Robocizna - 10,15 r.g. 10,15
Kalkulacja  |Montaz rozdzielnicy zasilajgce] i o$wietleniowej Wyposazenie rozdzielnicy w
1 wilasna Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 wytaczniki réznicowo - prgdowe
Robocizna- 6,17 r.g. r.g. 6,17 dla obwodu zasilania i obwodu

oswietlenia




KNP

Montaz instalacji sterowniczej

213a,b Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 Wraz z systemem odwzorowania
12 Robocizna - 85,50 r.g. r.g. 85,50 kabiny i kablami zwisowymi w
wykonaniu ptaskim.
Montaz kabiny metalowej, przystosowanej do Kabina metalowa, segmentowa, ,
KNP montazu drzwi automatycznych. z o_SW|etIen|en.1 posrednim przez
sufit , wyposazona w lustro na
48 ¢ potowie tylnej sciany, porecz,z
13 Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 trzech stron wentylator .
Robocizna - 17,60 r-g r.g. 17,60
kalkulacja |Montaz o$wietlenia szybu i maszynowni Zapewnic mozliwos¢ wigczania i
wiasna : wymagane 200 Lx w maszynowni i wylgczania oswietlenia szybu z 3
50 Lx w szybie, zgodnie z Norma punktéw: maszynownia, dach
kabiny i podszybie
14 Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 yip y
Robocizna - 24,00 r.g. r.g. 24,00
Montaz przeciwwagi ramowej z
KNP wykorzystaniem obcigznikow ze starej p.wagi
215 f Robocizna wraz z postawieniem pomostu lub Nowa rama przeciwwagi zgodnie z
15 rusztowania. Norma
205c¢,206¢c
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 31,32 r.g. r.g. 31,32
kalkulacja ~|Montaz drzwi szybowych automatycznych, o
wiasna wymiarach w swietle otwarcia 900 x 2000

mm.




Robocizna - wraz z obmurowaniem i

16 . » . Drzwi automatyczne, teleskopowe
pomalowaniem na kolor zblizony do $cian
korvtarzy
Obmiar - 6 szt = 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 102,86 r.g. r.g. 102,86
KNP Montaz osprzetu w szybie;
100 b,e wytaczniki kraricowe, koncowe, stop,
17 102 b,c,d
Obmiar 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 3,75 r.g. r.g. 3,75
KNP Montaz drzwi kabinowych automatycznych wraz 7 Drzwi automatyczne 2-skrzydtowe
p.a kurtynag na podczerwien, z ptynna regulacja ruchu, w
51c Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 wykonaniu ze stali nierdzewnej
18 Robocizna - 31,50 r.g. r.g. 31,50 szlifowanej lub prgzkowanej wraz
z kurtyng na podczerwien (na
catej wysokosci wejscia).
Wymiary: 900x2000 mm
kalkulacja  |Montaz pietrowskazywaczy na ptytce ze stali Pietrowskazywacz osadzi¢ nad
19 wiasna nierdzewnej na kazdej kondygnacji szt.6 drzwiami. Pietrowskazywacz z
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1 gongiem
Robocizna - 2,30r.g. r.g. 2,30
kalkulacja Wymiana zderzakdw sprezynowych w Wraz z rozebraniem fundamentéw
20 wiasna podszybiu na zderzaki elastomerowe starych zderzakéw i wywiezieniem
Obmiar-1 kp| 1 kp| 1 gruzu.
Robocizna - 24,00 r.g. r.g. 24,00
kalkulacja Montaz pakietéw BHP na urzadzeniach: ostony wszystkich czesci wirujacych i
wiasna ostony otwordow pasow ruchomych
ostona kota ciernego
7 ostona kota zdawczego
ostona przeciwwagi w podszybiu
balustrada na kabinie
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 35,00 r.g. r.g. 35,00
2 kalkulacja  [koszty wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zakres robot do "oceny zgodnosci"
wtasna oraz koszty odbioréw. 1 kpl 1
KNP Malowanie elementéw dzwigu farbg olejng
23 Robocizna - 16 r.g. r.g. 16
Obmiar - 1 kpl ( farby, rozpuszczalniki) kpl 1




KNP Odcigzenie i obcigzenie uktadu napedowego
24 156,157b  [Obmiar - 1 kpl
Robocizna -3,56 r.g. r.g. 3,56
Kalkulacja
25 wiasna Rozruch dZzwigu po remoncie, préby i badania
Obmiar 1 kpl wraz z dokumentacja bud. wykonawczg i powykonawcza
Robocizna - 71r.g. [r.g. | 71,00
Catodobowy system monitoringu technicznego pracy urzadzenia. System monitorujgcy prace dzwigdw ma spetniac¢ nastepujace wymogi:
- system ma mie¢ funkcje diagnostyczne oraz komunikacyjne przez 24 godz./dob. przez 365 dni w roku,
- poprzez modem i linie telefoniczng system ma by¢ potaczony z centralg wyspecjalizowanych stuz ratowniczych — firma dzwigowa konserwujaca, ktéra zapewni 24 godziny/dobe m. in.
komunikacje gtosowg (zgodnie z wymogiem normy EN 81-28),
- diagnostyka urzadzen i zbieranie danych o jakosci pracy urzadzenia - system ma zbiera¢ informacje o pracy dzwigdéw oraz urzadzen waznych z punktu widzenia bezpieczenstwa 24
godziny / dobe, przez caty rok, dane te majg by¢ gromadzone w centrali firmy ratowniczej w celu pdzniejszego przestania do Wtasciciela, na zyczenie wydruk miesiecznych raportéw i
26 dostarczenie ich Wiascicielowi,
- w momencie wykrycia usterki ma samoczynnie powiadamiac centrale okreslajac rodzaj usterki,
- wykrywanie uwiezionego pasazera, ktory poprzez nacisniecie przycisku alarmu faczy sie z dyspozytorem w centrali firmy ratowniczej (zajmujgcej sie konserwacjg dzwigdéw),- poprzez
podtaczenie do systemu sterowania monitoring m. in. doktadnosci zatrzymania na przystankach, oswietlenie w kabinie, jako$¢ pracy drzwi, system bezpieczenstwa,- regulacja on-line
kalkulacja r.g. 32
witasna Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1,00
kalkulacja system zjazdu awaryjnego d? najbli?sz?go
27 wiasna przystanku w przypadku zaniku napiecia 1 kpl 1,00
Robocizna - 16 r.g. r.g. 1,00
kalkulacja sy.stem kamer przemy.s.fom./\./ch wraz z .
28 wiasna rejestratorem na portierni i okablowaniem 1 kpl 1,00
Robocizna-10r.g. r.g. 11,00
29 kalkulacja pomiary elektryczne 1 kpl 1,00
wiasna Robocizna-12r.g. r.g. 12,00




11l Roboty Budowlane

30. KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby 0,5 m2 m2 40,32
31 KNR 4-01 Rozebranie posadzek wraz z cokolikami m2 17,9
) 0819-05 Wylewka samopoziomujaca 40,32
32 KNR 2-02 Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi 40,16
1505-03 powierzchni wewnetrznych $cian m2 40,16
Posdzki jedno i dwu barwne z ptytek
33. KNR 2-02  [ceramicznych 20 x 20 i cokoliki m2 16
1104-01 Montaz i demontaz ptytek przy drzwiach m?2 12
34 KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne p,poz EI30 kompletne m2 1,8
1203-02 Montaz 12
KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
35
1505-03 podioiy z gruntowaniem wraz naprawa ubytkéw |m2 433
36 KNR 2-02 Malowanie $cian przy windach oraz do maszynowni schodd 420
0822-10 schodow i barierek m?2 120
37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3 1
0109-20
33 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
0109-09 gruzu samochodami na odlegtosc 1km m3 2,5
39 Kabel elektryczny 30 EI120 wraz z montazem mb. 20
40
RAZEM WARTOSC ROBOT BUDOWLANYCH X
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU X
Wartosc catkowita kosztorysowa windy
Wynosi:

Opracowat: Wactaw Ksigzek




