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Podstawa opracowania
Umowa nr 14/08

Ogoélny zakres zamierzenia

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje wentylacji pozarowej w budynku "A"
Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego. Projekt instalacji elektrycznej obejmuje
systemy wykrywania pozaru , aktywacji wentylacji pozaroiwej oraz monitorowanie
sprawnosci technicznej urzadzen. Projekt konstrukeji obejmuje wykonanie przebi¢ pod
trasy kanalow wentylacyjnych , oraz konstrukcje no$ne pod wentylatory

WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich waznoscei
wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows
lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna,

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:




podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspétpracowat , dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzefi osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na 1 z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszcezone na
$wiezo ukoficzone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy

Zrédta uzyskania materiatow do element6w konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od whascicieli 1 odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spehienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba , Ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe
warunk6éw umowy stanowia inaczej.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i skfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwoscei do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
Jjako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwadé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
element6w robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robé6t
zostana, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Kontrola jakogci robdt

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow
ktére budza watpliwoéc co do jakosci, o ile kwestionowane materialy ~ nie zostang przez Wykonawce
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usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma Iub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjq okre§long w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakorczenia poszezegdlnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

~daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

~dane dotyczace jakoci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszczegonych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
Jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych ,nastepujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru roboét,




protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.




ROBOTY BUDOWLANE

Zakres projektowanych robét ogélnobudowlanych obejmuje :

Wykonanie przebi¢ w $cianach pod projektowane kanaty wentylacyjne
Wymiana skrzydet okiennych

Wykonanie ogniochronnych obudéw kanatéw wentylacyjnych
Wykonanie konstrukeji wsporczych pod ciagi wentylacyjne zewngtrzne wentylatory
zlokalizowane na dachu budynku

Wykonanie izolacji termicznej kostrukeji dachowych

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie naprawy pokrycia dachu

Wykonanie uszezelnien w otworach montazowych kanaltéw

Naprawy tynku woko6t miejsc montazu kanalow

Malowanie po montazu

Odtworzenie glazury $ciennej w sanitariatach

Przekucia stropéw pod nowe trasy kolidujacych pionéw instalacyjnych

SZCZEGOEL.OWY ZAKRES ROBOT

Szczegolowy zakres prac budowlanych przedstawiono ponizej:
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Z | & Opis pozycji specyfikacji Jed. | Tlosé
Rodzaj robét: ROBOTY BUDOWLANE
1. ROZBIORKI

3 3 |[Wykucie z muru stolarki okiennej m2 88

7 7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - 3 krotna warstwa m2 650
papy

12 | 12 |Demontaz i cigcie konstrukeji stalowych t 0,46
Przew6z na odleglo$¢ do 1km samochodem skrzyniowym 2,5-3,5t elementéw t 5

17 | 17 |cigzkich o wadze 200-300kg.Zaladowanie i wyladowanie
mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-I1I- wywozka ziomu

18 | 18 Wykucie z muru z cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 16,3
r6znych elementéw drzwi, okien,przepierzen,szaf wnekowych -przez analogie

19 | 19 [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt 12

20 | 20 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe;j i ich ponowne odtworzenie | m2 16

24 | 24 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 3,00
wyladowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km




Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 3
25 | 25 {wyladunku.Naktady uzupemiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km (120km)
24. ROBOTY MURARSKIE
25. SCIANY .
Wykucie wngk w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej,glebokosé wngk do | m2 14,75
96 | 96
11/2 cegly
Uzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 3,6
98 | 98 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szeroko$ci 1/4 X 1 cegly w écianach na m 235
99 | 99 zaprawie wapiennej- trasy instalacyjne 4x10m
100 | 100 |Dostawa i montaz ceownikéw w uprzednio przygotowanych bruzdach t 0,67
Przebicie otwordw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwirowego o szt 16
102 | 702 powierzchni do 0,05 m2
317 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy glebokosci do 10 cm w szt 16
103 | 703 stropach i §cianach
Przebicie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 1/2| szt 48
104 | 104
cegly
105 | 105 |Obsadzenie kotew szt 24
27. ROBOTY TYNKARSKIE
28. TYNKI WEWNETRZNE -WYLICZONE ZGODNIE Z TABELA
] | Tynki zwykle III kategorii,stropéw i podciagéw,wykonywane m2 88
071107 mechanicznie.Budynki do 8 kondygnacji.
30. ROBOTY MALARSKIE
31. SCIANY
11 1111 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gladkich farba m2 480
1 emulsyjng "Polinit".
112 | 112 |Uzupekienie fug i ubytkéw zaprawa, cementowo wapienng m2 88
32. SUFITY
13 1113 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw,farba emulsyjna "Polinit". | m?2 346
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynkéw,farba emulsyjna m2 346
114 114 "Polinit",dodatek za kazde dalsze malowanie.
34. POSZYCIE DACHU
1 ; Izolacje cieplne poziome,z welny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna m2 37,8
9119 warstwa. wetny 20cm, twardej ,0 gestosci 200kg/m3
120 | 120 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokie;. m2 400
121 | 121 Pokrycie dachéw papa zgrzewalna podktadowa na podtozu z twardych phyt m2 400
2 termoizolacyjnych z welny mineralnej
122 | 122 Pokrycie dachéw papa zgrzewalng nawierzchniowa na podtozu z twardych phyt m2 400
2 termoizolacyjnych z welny mineralnej
35. KONSTRUKCJE POD CENTRALE DACHOWE,WENTYLATORY
123 | 123 [Montaz konstrukcji stalowej pod wentylatory i.centrale t 2,3
125 | 7 Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystodei stalowych | m2 16,7
5125 konstrukeji kratowych,stan wyjsciowy powierzchni B
126 | 126 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowa krat i balustrad z pretéw m2 16,7

prostych

36. OBLOZENIA SCIAN

37. WEWNETRZNE




Uszczelnienie przed woda nie bedacapod ci§nieniem pomieszezen uzytkowych m2
127 | 127 [gospodarczo-posadzka -analogia membrana izolacyjna CERESIT BT21 z
wywinigciem na §ciany do wys.15,0cm(zuzycie membrany 1,15m/m2)

Licowanie §cian plytkami glazurowanymi,luzem,o wymiarach 20x20 m2
cm.mocowanymi na zaprawie FLEXIBEL CERESIT CM 14.(zuzycie
128 | 128 3,2kg/m?2).Glazura uktadana ze spoing uelastyczniona z CERESITUCE
33SUPER(zuzycie 0,03kg/m)

129 | 129 |elastycznymsilikonem CERESIT CS 25 (zuzycie0,11kg/mb) z uprzednim
zagruntowaniem srodkiem CERESITCS34( orientacyjne zuzycie 0,03kg/mb)

Wypelnienie narozy $cian,potaczen $cian z posadzka,przej$é instalacyjnych trwale m 106

41. STOLARKA OKIENNA

Skrzydta okienne stalowe nieuchylne w czesci przeszklone , a w czesci m2

135 1135 wypelnione plyta ogniochronna z przepustem na kanat. 73 szt

45. ROBOTY SLUSARSKIE

Obsadzanie przepustéw kanatéw wentylacyjnych t 0,67

46. ROBOTY DEKARSKIE

152 | 152 [rozwinigciu ponad 25 cm.- obrébki wywietrznikéw i elementéw systemu
wentylacji

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w m2 130

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Mury z cegly
Ogolne zasady wykonywania muréw

Obowiazuja nastgpujace zasady :

a)w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury no$ne i stupy; $cianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian giléwnych danej kondygnaciji; $cianki z elementow
gipsowych murowaé po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakryciu go dachem,

b)mury wykonywa¢ warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.,

Mury z cegly pelnej

Spoiny

grubo$¢ spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubos$¢ spoin pionowych ( podtuznych i
poprzecznych) 10 +/-, +15-5 mm,

w murach nie otynkowanych spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa: mury przewidziane do
tynkowania murowac¢ na tzw. Puste spoiny nie wypelione przy zewnetrznych licach na gleboko$é 5-10 mm.

Udziat potéwek

a)liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania $cian nosnych < 15% catkowitej liczby cegiet; tylko w
$cianach najwyzszej kondygnacji liczba ta moze wynosi¢ 50%-calkowitej liczby cegiet,

b)w filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie calych cegiet potéwkami, ktére moga byé
stosowane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidiowego wiazania.

Nadproza

nalezy stosowaé w postaci belek stalowych

minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych — 9 cm z kazdej strony; kofice belek
stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu powinny si¢ opiera¢ na dtugosci réwnej 1,5 ich
wysokoéci,

a)zaprawie cementowej marki >3

ROBOTY ZELBETONOWE kod CPV 45223500
Zastosowane betony B-30



Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosei co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem . Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébach
przechowywania w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5 C , jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni . Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35 C.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciows betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe) .

Przy temperaturze otoczenia +15 C i wyzsze]j beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia ¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

.Deskowanie

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

-szybko$¢ betonowania,

-spos6b zaggeszczania,

-obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastgpujace warunki:

-zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$é ksztaltu konstruke;ji,
-zapewni¢ jednorodna powierzchnig betonu,

-zapewni¢ odpowiednia szczelnosé,

-zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

-wykazac¢ odpornosé na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ dokonywac¢ ze sklejki . W uzasadnionych przypadkach na cze$é deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$é desek wynosi 32 mm.

Tolerancja wykonania

Fundamenty

-dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

-dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1.

PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA KOD CPV 45262310

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$cic z zendry , luznych platkéw rdzy , kurzu i
blota. Prety zbrojenia zathiszezone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszcze.



Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka .

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie . Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody .

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkodé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.,

Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalnie $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10 d dla stali A-IIL i A-II lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia
pretéw o Srednicy d < 12 mm . Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukeji, w kt6rych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20 d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretéw nalezy zwrécié szezegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

MONTAZ ZBROJENIA KOD CPV 45262310

Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton, Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali , ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

-0,07 m — dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,
-0,005 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

-0,05 m— dla pretow gltéwnych lekkich podpo6r i pali,

-0.03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagdw, gzymsow,
-0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokoéé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy taczy¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi, Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do
12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 15 mm.

ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442121



Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C z tym , ze w
ciggu doby nie powinien nastapié¢ spadek temperatury ponizej 0 C . Najkorzystniejsze temperatury przy
wykonywaniu robdt malarskich wynosza:

-ptzy malowaniu farbami wodorozcienczalnymi (wapienna, cementowa, klejowa, kazeinowa , krzemianowa i
emulsyjng) 12-18 , nie wigcej jednak niz 22 C,

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze
podczas deszczdw, pogody wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na
malowana powierzchnig .

Podczas malowania wewnatrz budynkéw farbami wodorozcieficzalnymi pomieszczenia powinny byé
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzadzen grzewczych. Malowanie nie moze
si¢ odbywaé na podtozach zawilgoconych opadami, oszronionych lub pokrytych rosa.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich z uzyciem materiatéw lub metod pracy powodujacych zagrozenie
zdrowia wykonawcow lub bezpieczenstwa pozarowego powinny by¢ Scile przestrzegane przepisy bhp.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zalezno$ci od rodzaju stosowanej techniki malarskiej i zadanej jakodci rob6t. Przed przystapieniem do robét
malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z resztek materialow, zbednego sprzetu , itp. Elementy
budynku , ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zachlapaniem farbami.

Wymagania techniczne przy odbiorze robdt malarskich

Wymagania techniczne przy odbiorze robét malarskich farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé podtoze réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i
pecherzy. Faktura powloki powinna by¢ jednorodna bez §ladéw pedzla; dopuszcza si¢ chropowatos$é powloki
odpowiadajacej rodzajowi faktury podloza, jezeli faktura ta ma jednolity charakter na calej powierzchni, a
projekt nie okreslat zadanego stopnia wygladzenia podloza. Barwa powloki powinna by¢ zgodna z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Zamawiajacym oraz jednolita na calej powierzchni, bez smug , plam
uwydatniajacych si¢ poprawek, widocznych miejsc taczenia itp. Przy malowaniu elewacji dopuszcza sie
niejednolity odcien powloki w miejscach mocujacych rusztowanie. Najwiekszy wymiar takiej plamy nie
powinien przekracza¢ 20 cm. Przy malowaniu powierzchni elementu w r6znych barwach miejsca styku barw
powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia nie powinny przekraczaé:

-przy malowaniu uproszczonym 3 mum/m i 4 mm na calej dlugoéci linii zmiany barw,

~przy malowaniu zwyklym 2 mm/m i 3 mm na calej diugosci,

~przy malowaniu doborowym 1mm/m i 2 mm na catej dtugosci.

Wymalowane pasy i fryzy powinny mie¢ jednakows szeroko$¢ na catej dlugosci. Dopuszczalne odchylenia
nie powinny przekracza¢ 2mm na calej dtugosci przy malowaniu uproszczonym i 1 mm przy malowaniu
zwykiym,

Wykonane powloki powinny charakteryzowac si¢ dostateczna przyczepnoscia do podioza oraz i odpornodcia
na wycieranie.

Gotowe powtloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie powinny zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia. Powloki powinny by¢ badane nie wezesdniej niz po uptywie :

~7 dni od ukonczenia robét farbami kazeinowymi lub emulsyjnymi

-3 dni od ukoniczenia rob6t innymi farbami emulsyjnymi

Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 5 C i przy wilgotnosci 65%.
Powtoki zewnetrzne nalezy badaé w czasie pogody bezdeszczowej.

Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podtoza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw
miedzyoperacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy.

ROBOTY TYNKARSKIE KOD CPV 45410000

Materialy

-Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane . Woda do beton6w i zapraw”. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek



Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mmm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2 .

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”,

-Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj w okresie 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
»Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczefi obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Obmiar robot

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugoscei $cian w stanie surowym i
wysokoéci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stup6w oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w tanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynk6éw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je  zeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2

Ilos¢ tynkéw w m 2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr
podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢é woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione wyzej daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

~tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczernistwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk
do nizszej kategorii,

-w przypadku , gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrows;j laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na caltej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.)

i.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,



-trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnodci tynku do podioza.

ELEMENTY METALOWE kod CPV 45421160

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
okre$lajace dopuszczalne tolerancje dla ksztattéw i wymiaréw wyrobu.

Materialy uzyte do wykonania elementow $lusarki budowlanej musza odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm patstwowych (PN i BN).

Poszczegblne czynniki technologiczne wystepujace przy wytwarzaniu elementéw $lusarki
budowlanej, jak przecinanie, gigcie, prostowanie, wykonywanie otwor6w, pitowanie oraz faczenie, powinny
byé wykonane wedlug wymagan okreslonych w BN-65/8841-11.

Wymiary i ksztalt elementu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszezalne
odchytki wymiaréw, jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, nie powinny by¢ wicksze niz:

-dla wymiaréw zewnetrznych:

-do Im + 1 mm,
-1-3m + 2 mm,
-powyzej 3 m + 3 mm,
-dla wymiaréw przekatnych:

-do 1m + 1,5 mm,
-1-5 m + 3 mm,
-powyzej S m + 5 mm,
-dla réwnoleglosci bokdw:

-przy dlugosci bokow

-do 1 m + 1 mm,
-powyzej 1 m + 2 mm,
-dla wymiaréw $rednic

-do 0,5 m + 1 mm,
-0,5-1 m + 2 mm,
-powyzej 1 m + 5 mm,

-dla réwnomiernosci rozstawienia powtarzajacych si¢ elementéw wyrobu (np. szczeblin, pretow krat,
wycieraczek, balustrad): = 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej elementu od plaszczyzny oraz nieréwnosei nie powinny byé
wigksze, niz podano w tabeli.

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnie przeznaczone do omurowania lub zabetonowania powinny byé powleczone mlekiem
cementowym,

Powierzchnie szlifowane, polerowane lub przeznaczone do pézniejszego galwanizowania powinny byé
zabezpieczone przed korozja cienka warstwa lakieru bezbarwnego. Powierzchnie czesci obracajacych sie i
otwory pasowane musza by¢ pokryte farba podktadows rdzochronna (np. miniowa).



