Dziat Techniczny

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwié
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJlI : Prace remontowo-malarskie w pokoju nr 512 w budy@ku
ADRES INWESTYCJI @ Kielce, Al. IX Wiekdw Kielc 3

INWESTOR : Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki

ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. JerzyCmiel

DATA OPRACOWANIA :01.08.2011

Ogotem warté¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.08.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto §¢é
ny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Prace remontowo-malarskie w pokoju nr 512 w budynkuC-1
1/45432100-5 Roboty posadzkarskie i towarzysgce
1/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2 1.000 0.00000( 0.00
d.107
2|KNR 4-01 0804-|Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagkm 0 |miejsc. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.1/03 wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wyréwnanieyp
wejsciu
3|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejoreepbd- |m?2 15.03€ 0.00000( 0.00
d.1/02 ktadu odporna nécieranie od krzeset z kdtkami, obiektowa
przeznaczona do pomiesézgsurowych
4/NNRNKB 202 |Montaz listwy wykaiczapcej dla cokolika z wyktadzindy- |m 16.59¢ 0.00000(¢ 0.00
d.1/2809-05 wanowy
5|KNR 2-02 1113-|Cokét przycienny z wyktadziny dywanowej wys. 5 cm m 16.59¢ 0.00000( 0.00
d.1/06
analogia
6|KNR 4-01 0411-|Montaz listew podiogowych metalowy do wyktadzin - przy4szt. 1.00(Q 0.00000( 0.00
d.1/08 krecenie do podiza
2|45442100-8 Roboty malarskie
7INNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17{m2 62.924 0.00000(¢ 0.00
d.2/1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu §cian -
wzmochnienie podioza
8|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lsgju |m2 62.924 0.00000( 0.00
d.2/08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierésaio
9/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkiyw |m2 43.805 0.00000( 0.00
d.2|01 wewretrznych sufitow
10|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychkigw | m2 19.12(¢ 0.00000( 0.00
d.2|02 wewrgtrznychscian
11/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stgm?2 1.77Q 0.00000( 0.00
d.2[10 larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
12|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie faepbolejma grzejnikéw radiatorowychm2 2.520 0.00000( 0.00
d.2|19
13/KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie fagbolejma rur wodocagowych i ga- (m 1.80(Q 0.00000(¢ 0.00
d.2|28 zowych osrednicy do 50 mm
14/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stgm2 5.31(Q 0.00000( 0.00
d.210 larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
15/KNR 4-01 0919-| Wymiana zamkéw do szafy szt. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.234
16/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stgm? 1.64Q 0.00000( 0.00
d.2/10 z.sz.4.5.4.  |larki drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9914-02 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowanientdigien
petne lub z jedmszyl o pow. do 0,2 m2
17/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fatbolejra uprzednio malowanej stgm?2 1.64(Q 0.00000(¢ 0.00
d.2/10 z.sz.4.5.4.  |larki drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9914-06 - dwustronnie skrzydta ptytowe catkowicie oszklanéolnym
z.52.4.5.4. 9914+ramiakiem o wys. do 30 cm i szczehlinoscieznice hcznie z
o7 ¢wieréwatkami
18/ KNR 4-01 0903-| Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegtrznych, zewntrz- |szt. 1.00Q 0.00000( 0.00
d.201 nych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskmko-
wych
19/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stgm?2 5.590 0.00000(¢ 0.00
d.2|06 z.sz.4.5.4.  |larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustrie
9914-14 skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 th2u-
z.5z2.4.5.4. 9914stronnie écieznice hcznie zéwieréwatkami
17
20|KNR 4-01 0909-|Dopasowanie skrzydet okiennyckcegeznicowych, potskrzyn4szt. 2.000 0.00000( 0.00
d.202 kowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 db 212
21/ KNR 4-01 0909-|Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o paeferi |szt. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.204 ponad 0.5 do 2.5 m2
22|KNR 4-01 0909-|Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o paeferi |szt. 2.009 0.00000( 0.00
d.2/03 do 0.5 m2
23/KNR 4-01 0322-|Demonta istniepcej i obsadzenie nowej kratki wentylacyj|szt. 2.000 0.00000(¢ 0.00
d.2/02 gj
Ogotem wartoéé kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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