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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont Sali nr 12 w budynku B”

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét objetych
poszczegoinymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedmiar _robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa ceny oferty. Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik dostarczony i zatozony przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot bez rejestrowania go we wtasciwym organie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng
i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integraing cze$¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz proponowanej technologii robot.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm majg na
celu wytacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢ produkty ,réwnowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak
produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,rownowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez wykonawce
dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoriczenia i odbioru
robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wtaczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.



1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci publicznej
i prywatne;j.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. Rdwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢é réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spetniac wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan jako$ciowych materiatdw uzytych do realizacji robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt
wiasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rownowazny.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.



4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowal sprzet, ktéry gwarantowal bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli robét i materiatow dostarczonych na budowe.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakoSci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajq :
- aprobate techniczng ITB
- obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty  podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr koricowy
- odbior pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu
trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czesciowy

N

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

7.1.3. Odbior korncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakoSci
i warto$ci.



1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbior koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakoriczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno$ci dokumentow
do odbioru korcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robot jest protokdt odbioru koricowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokdt odbioru wykonanych elementéw robdt,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

7.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania
umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA - kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych, wyburzen i demontazu elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidérkowych w czasie budowy lub
modernizaciji obiektéw kubaturowych i obejmuija;
- demontaz stolarki drzwiowe;j,
- rozbidrke posadzek,
- rozbiorke oktadzin sciennych
- wyw6z materiatéw rozbidrkowych.
- demontaz instalacji elektrycznej,
- demontaz instalacji wod.-kan..

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz $cienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski, drewno, szkto, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia materiatow pochodzacych z rozbiorki z placu budowy na swdj koszt.

3. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robdt rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywacé:
- narzedzia reczne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciggarki reczne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- Zsypy i rekawy na gruz
- koparki
Sprzet stosowany do prac rozbiorkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowoz materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatow porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosSci i pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbidrek i wydajno$ci urzadzen stosowanych do robot rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w
odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozbidrkowych. Wykonawca zapewnia
wywoz i ztozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbidrkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;
- transport mechaniczny.



Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtosci mogg by¢ stosowane przeno$niki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacii.
Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usuniecie elementu nie moze
spowodowaé uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow przylegtych).
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowa¢ zachowanie konstrukcji (spekania,
peknigcia, rysy itp.)
Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatéw i elementow
(jezeli sq one przewidziane do ponownego wykorzystania zgode powinien wyda¢ Inspektor Nadzoru Wykonawcy
z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadajacych sie do ponownego uzycia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcii i stanu technicznego
poszczegoinych elementdw, ustalic organizacje robot Nalezy rowniez wykona¢ niezbedne elementy
zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczeristwa
uzytkowania obiektéw sgsiadujacych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;
- Sktadowanie niektdrych materiatow;
- Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiorkowych

5.3.1.Demontaz stolarki drzwiowej

Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ sposob w jaki sposéb zostata wbudowana stolarka , celem wyboru
metody demontazy, ktdry nie spowoduje dodatkowych uszkodzen na skutek nieumiejetnie prowadzonych robot
rozbiérkowych. Sposob demontazu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2. Rozbiérka podiog

Przed postapieniem do rozbiérki podtdg nalezy sprawdzi¢ z czego zostaty wykonane podtogi. Przygotowac
miejsce sktadowane materiatow jezeli dadzg sie wykorzystaé ponownie Jezeli nie da sie wykorzysta¢
odzyskanych materiatébw ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiorce i zuzycia nalezy materiat wywies¢ na
wysypisko $mieci. Podczas rozbiorki nalezy zwrdci¢ uwage na biegnace instalacje sanitarne lub elekiryczne
w podiodze. Po zerwaniu podidg cato$¢ nalezy oczyscic¢ z resztek pozostajgcego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Pt. Wymagania ogélne

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét sa:
- ilos¢ wykué, przekué, demontazy itp. — szt. lub kpl.
- ilo8¢ rozebranych posadzek, podtozy, oktadzin, wykutych osciezy, $cianek itp. —m,



- ilodci rozebranych podtozy, $cian, wywiezionego gruzu - m3
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegoine etapy robét rozbiorkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.2. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem
0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania
- roztwér farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podioza.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill)
Zastosowaé wewnetrzna farbe trwata, przeznaczong jest do malowania $cian i sufitdw wewnatrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety).
Lepkosc¢ - 8000-10000 MPas,
Gestosé - 1,470-1,520 glem3,
Czas schnigcia-2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

2.3.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozcierczalna farba do malowania $cian i sufitdw, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.
Stopien potysku: mat
Gestos¢ - ok. 1,5g/cm 3,
Czas schnigcia- 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej +
5st C.

2.3.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2.4. Srodki gruntujace.
24.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie wymaga

gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych
podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
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rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.4.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ $rodka do gruntowania podtozy silnie chtongcych wilgo€.
2.4.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatdw natryskowych. Potrzebny sprzet dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ufoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

Farby stosowaé na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowac po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykona¢ farbg nierozcienczong Ilub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podioza, faktury tynku oraz warunkow atmosferycznych).
Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ 10%. Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub
z wykorzystaniem natrysku. Stosowac na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze
sobg powierzchnie malowac w jednym cyklu metodg mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.
Farbe przed uzyciem dokfadnie wymieszat w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2. .
Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farbe mozna rozcieficzy¢ wodg 20%. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem wapiennym.
Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktada¢ po uptywie 4godzin. Stosowa¢ na jednej powierzchni
farbe z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowaé w jednym cyklu metodg mokre na
mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podioza silnie chionace wode (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) zagruntowac¢ gruntem. Do wyréwnania chtonnosci podioza stosowac¢ farbe podktadowa. Ewentualne

11



ubytki i spekania uzupetni¢ odpowiednig zaprawa. Przed uzyciem wyrdb dokfadnie wymieszac. W razie potrzeby
rozcienczy¢ woda w ilosci max 5% obj. Zalecana iloS¢ warstw 2. Druggq warstwe naktada¢ po wyschnieciu
pierwszej warstwy.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwo$ci, sprawdzenie wyschniecia podioza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesdli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jesli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku prze$witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkq lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i rob6t
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowa,
Cena obejmuje ustalong ilo¢ m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciefczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

PN-C-81906:2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcierczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1+10

PN-62/C-8150 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 4511200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem istniejgcych opraw zarowych oraz montazem nowych opraw Swietldwkowych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
i majace na celu demontaz oraz montaz nowych opraw Swietldwkowych, przewidziane w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
specyfikacjg Techniczng

1.4.1. Osprzet instalacyjny

Materialy, elementy dodatkowe stosowane przy uktadaniu przewodéw i wykonaniu potaczen instalacyjnych. Pod
pojeciem osprzetu instalacyjnego ujeto: koryta kablowe systemy mocujace, puszki instalacyjne, taczniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronne ztgczki, itp.

1.4.2. Przewod elektryczny
Element przewodzacy prad elektryczny obudowany materiatem izolacyjnym, stuzgcy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatow elektrycznych w okreslone miejsca.

1.4.3.Urzadzenia elektryczne
Elementy instalacji stuzace do przeksztatcania, przesytania, rozdziatu, wykorzystywania energii elektryczne;.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa
Urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacjg zrodet Swiatta, zapewniajacy ochrone zrodet Swiatta, przed
wptywami zewnetrznymi oraz zapewniajace odpowiednie parametry $wietlne.

1.4.5. Gniazdo wtykowe
Element koricowy obwodu, instalacji do potaczenia wtykowego urzadzen przeno$nych.

1.4.6.0bwoéd instalacji elektrycznej
Zespot elementow potaczonych ze zrodtem energii (urzadzeniem rozdzielczym) chronigcym za pomocq
wspdlnego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego.

1.4.7. Stopien ochrony IP
Okre$lona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elementdw instalacji przed przedstawianiem sie ciat
statych i wnikaniem cieczy i gazow, ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
zasada obejmuje catos¢ robot zwigzanych z demontazem istniejacych opraw $wietlbwkowych oraz montazem
nowych opraw $wietlowkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z normami, umowa, dokumentacjg techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikacjami, poleceniami
inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2

2.2. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych
Oprawy muszg spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej o$wietlenia wnetrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materiaty, osprzet lub urzadzenia musza odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz muszg
posiada¢ aktualne S$wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo,
przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace montowania opraw

2.3.1. Parametry techniczne opraw

- oprawa typu downlight Kanlux PASAT 150-C/M lub réwnowazna, o niegorszych parametrach technicznych,
- oprawa liniowa Kanlux OFRA TL-236A-SR lub réwnowazna., o niegorszych parametrach technicznych.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t demontazu i montazu opraw oswietleniowych.

Prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac reczenie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez
producenta urzadzen oraz odpowiednich rusztowan i drabin. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Materialy nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
w sposéb zgodny z instrukcjami producenta opraw oS$wietleniowych. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w sposéb nie kolidujacy
z wewnetrznymi przepisami obowigzujgcymi na terenie czynnego Urzedu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot

Ogdlne  zasady wykonania rob6t podano w  Ogolnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢é sie¢ w poblizu
miejsca prowadzenia robdt montazu opraw oswietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robét.

5.2.1. Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych
Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych obejmuije.
- roztaczenie opraw od instalacji elektrycznej zasilajace;.
- demontaz opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz nowych opraw o$wietleniowych obejmuije:

- przygotowanie podtoza pod nowe — nawiercenie otwordw pod kotki rozporowe, montaz kotkow.
- montaz opraw $wietlowkowych,
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- podtaczenie do instalacji do wpustow sufitowych,
- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedancji petli zwarciowej,

- probny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. Laczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacii technicznej pkt.6

6.2 Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jako$ci obejmuije:

- ocene jako$ci materiatéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak uszkodzen mechanicznych, rys wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw przed montazem i po montazu,
- sprawdzenie odchyler pomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedtug danych producenta,

- brak uszkodzen elementow budynku stanowigcych podtoze montazowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedlug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robét
okre$lonych w niniejszej specyfikacii.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktbre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru

Obmiar robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe:

- Demontaz opraw zarowych — szt.

- Dostawa opraw $wietlikowych — kpl.
- Montaz opraw $wietléwkowych — kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.8

8.2. Odbior robot

Roboty zwigzane z montazem opraw oswietleniowych podlegaja;

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg lub dokumentacjq indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw Swietlowkowych,

- Odbiorowi koricowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru koricowego Wykonawca winien dostarczyc¢:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji projektowej,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- o8wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowo$ci zamontowanych urzadzen do eksploatacii.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletnosci, aktualno$ci i stanu powykonawczej dokumentacii
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementow urzadzen elektrycznych, sprawdza
funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest ryczatt ustalony dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie obowigzujace z tym rodzajem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym
w szczegdlnosci”

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. OS$wietlenie miejsc prac. Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen,

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 169, poz. 1650).

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych
wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lub dostawcow wyrobdéw budowlanych,
szczegolnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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