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45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Nazwa i kod wspélnego stownika zamowien:
45330000-9- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7- Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

. WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej dla zadania pn ,Remont kanalizacji sanitarnej w_pomieszczeniu_arch iwum
w bud.A”.

2. Zakres zastosowania:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji prac wymienione w punkcie 1.

3. Zakres prac obj etych specyfikacj a:

Prace, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna /ST/, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot instalacyjnych w budynku j.w.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana z wykonaniem robot branzy sanitarnej

w zakresie okreslonym w SIWZ.

4. Objasnienia (definicje) — okre $lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami sg

standardowe - podstawowe wynikajgce z wiedzy budowlanej i projektowej.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu lub urzgdzenia
nalezy przyjgc , ze za kazda nazwg umieszczone jest stowo ,lub rbwnowazny”.
Wskazanie produkty lub urzgdzenia postuzyly do dokonania obliczen parametrow technicznych

oraz ich rozmieszczenia



5. Ogdlne wymagania dotycz agce wykonania i odbioru rob6t sanitarnych:

A. Instalacje sanitarne w budynku:

Instalacja kanalizacyjna z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem kielicha uszczelkg
gumowg. Rury montowa¢ na scianach ,posadzkach i bruzdach wczesniej przygotowanych.
Rury PCV nalezy montowa¢ minimalnym dopuszczalnym spadkiem poziomym 2,5%.
Odgatezienia przewoddw poziomych powinny by¢ wykonane za pomoca katownikow o kacie
rozwarcia 45% przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji obiektu za pomoca
uchwytow. Na pionie nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt
mocowany state , zapewniajgcy przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosi 1,0 m. Na
kazdym pionie nalezy zamontowac¢ czyszczak i rure wywiewng. Urzadzenia sanitarne zostaty
zaprojektowane klasy sredniej. Urzadzenia sanitarne mocowa¢ do $cian w sposéb

zapewniajacy tatwy demontaz oraz wkasciwe uzytkowanie przewodow.

Odbiory robot-miedzyoperacyjny i czesciowy-instalacji kanalizacyjnej winny podlegac:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych

- sposéb prowadzenia przewodow pionowych i poziomych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku

postepu robot.

. MATERIALY

Wymagane materialy muszg by¢ zamontowane podczas realizacji zadania.

Wszelkie odstepstwa i propozycje dotyczgce zmian materiatdbw winny by¢é uzgodnione
Z Zamawiajgcym. Koszt zmian obcigzajg Wykonawce robét.

Zamontowane materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty stanowigce integralng czes¢
realizacji zadania.

Komplet atestow i certyfikatdw dotyczgcych wszystkich zamontowanych materiatdow bedzie

jedng z podstaw do przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego robét sanitarnych.



lIl. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH

Musi by¢ zgodna z:
« warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe

Zgodnos$¢ zamontowanych materiatow z obowigzujgcymi atestami i certyfikatami.

IV. ODBIOR KONCOWY

Zasady odbioru koncowego:

» kompletne wykonanie zakresu rzeczowego objetego umowg

» przedstawienie kompletu dokumentéw odbiorowych potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru

» brak zobowigzan wobec podwykonawcow robot

» podpisany przez Inwestora i inspektora Nadzoru protokotu odbioru koncowego.



