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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Powysza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére zosfan
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Renpmsiadzek i wymiana stolarki drzwiowej w korytadzac
na parterze budynku C-1".

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio Robét stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaWrawo zamowie publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjpepnup wymagania ogoélne, wspélne dla robét ebpgh
poszczegoblnymi szczegbtowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia

Wyte w Specyfikacji wymienione patgj okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robot— opracowanie obejmage zestawienie planowanych rob6t w kolgpio technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensdioustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy— kalkulacja szczeg6towa ceny oferty. Materiatyzelkie tworzywa i produkty, niezldne
do wykonywania robét, zgodne z dokumenddajsztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.
Polecenie Zamawiggtego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pmezedstawiciela Zamawigego
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Wewretrzny Dziennik budowy- naley przez to rozumiedziennik (jeeli bedzie wymagany) dostarczony i zatmy
przez Wykonawe zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarie okoliczndici zachodacych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowaniavg
wihasciwym organie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz ich zgodfib ze specyfikagj techniczi
i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentacj projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczego6toweydiacje techniczne stanogvintegralr czes¢ umowy.
Oferent zapozna @iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji prréaku w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po zi@eniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje mtawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemist nazwy produktow oraz firm maapa celu
wytgcznie okrélenie parametréw technicznych i jakiowych urzdzer i materiatbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévarodukty ,réwnowane” z tym,ze obowjzkiem Wykonawcy jest
wykazanie,ze oferowane produkty posiagaparametry techniczne i jakmowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiggego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,réwnowmosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawiogorzez wykonawe
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdAena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialni za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykeoyaindo zakaczenia i odbioru robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpaearem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub znesdem wiasnéci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca p@am przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie spetrigych odpowiednich
wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracgriga przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaaj materiaty, spra i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane robotgdd obowhgzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach n@stpnowiono inaczej. Magby¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewni@g zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamavyieggo.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmumowy winny spetniawymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcanqsd peta odpowiedzialné¢ za spetnienie
wymaga jakosciowych materiatdw gytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaraerialy do ich wbudowania byly zabezpieczoneegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly swogjpkos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgaménych przez Wykonawcna koszt
wiasny.

2.3. Réwnowane stosowanie materiatow
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje otome normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych rtaud,
Wykonawca winien zastosowé#en materiat lub rownoway.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiad@je wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowyadiz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruzdgarodzaj robét, w ktérym znajdujsic niezaakceptowane
materialy Wykonawca wykazuje na wkasne ryzyko,dicgi z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowkany jest stosowasprzt, ktéry gwarantowé bedzie wymagan jakos¢ oraz terminowgt
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeot zgodnie z umogvoraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgod§toz wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkahyawe. Jest on réwnie upowaniony do kontroli
robét i materiatéw dostarczonych na bugow
Zamawiagcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiailoboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakosciowych okrélonych w specyfikacji technicznej.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakosci rob6t i jakdci materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- aprobattechniczig ITB
- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpieageva ,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodfw i oznaczenie nadanymi znakami zgogéndg,PN”, ,E”, ,Q”) lub
deklaragjzgodndci z obowazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicingoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamagdgago przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
- odbiér kaxcowy
- odbioér pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamgweému, ponosgk wszelkie koszty zwezane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktoére w dalszym procesie realizacji nigdp widoczne.
Odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dentazika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawi@imentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav konfrontacji z dokumentagprojektovy,
szczegotow specyfikacy techniczi i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektadmoru wg
zasad jak przy odbiorze koowym robot.

7.1.3. Odbi6r kaicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonamibdét na danym zadaniu pod wegdgm ich ilgci, jakdsci
i wartosci.
1. Zasady dokonywania odbiorudamwego:

A. zakaiczenie rob6t oraz gotow®do odbioru powinna kiystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B. odbidr kécowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiagego zakaczenia robot i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw
do odbioru kiecowego.

C. odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamae&gjo, przy udziale Wykonawcy

D. komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikatja
technicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jestofudd odbioru kacowego robot sposzlizony wg wzorca

przygotowanego przez Zamaweggo, w ktérym powinien liéyustalony ostateczny koszt budowy
2. Dokumenty wymagane przy odbiorzéa&owym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego roboét jest protokét odbioru  rkmwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robotazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazgigdnieniem zasad odbioru
koncowego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niglega zmianie w okresie obaygiywania umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@Qr. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie wraz z fdiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBl ORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA (ROZBIORKI)-kod C PV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych,
niezlkzdnych do wykonania rob6t budowlanych wyikaeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasietmydub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejrmuj
- demonta stolarki drzwiowej i okiennej,
- rozbidrle posadzek,
- wywOz materiatéw rozbiorkowych.

1.3. Ogdblne wymagania dotycrce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodddze SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy pochodzce z rozbiérki
Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachaski, drewno, szkto, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowzany do usugcia materiatdw pochodeych z rozbiorki z placu budowy na swoj koszt.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciggarki reezne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- zsypy i ekawy na gruz
Sprzt stosowany do prac rozbiérkowych powinier¢ lsprawny i zaakceptowany przezaiy techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywazenia gruzu stosujeessrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbidrkowych powimby¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowo6z
materiatdbw przeznaczonych na budow

Wybor rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowypdwinien by dostosowany do offjosci mas gruzu,
odlegtcici transportu, szybkmi i pojemndci srodkdw transportowych, uksztaltowania terenu, spésorozbidrek i
wydajndci urzadzer stosowanych do rob6t rozbiérkowych, pory roku osgsiepujacych warunkéw atmosferycznych
i przyjetej organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng bstawione w odlegkei nic
mniejszej nk 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozimérgch. Wykonawca zapewnia wywoz i zénie
materiatléw z rozbidrki w odpowiednim miejscu. Zeghedu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu
porozbiérkowego mie by stosowany:

- transport gczny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdt zatadunkowych i przetadumfch oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtasci mog by¢ stosowane przefpiki tasmowe, rkawy do zrzucania gruzu z zZigch wysokdci i tym podobne
urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszgje s¢ po drogach publicznych powinny spelhisymagania dotycece przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogblne wymagania dotygee wykonania robét podano wesei p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Rozbiérka winna b§ prowadzona tak, aby stopniowo ogia elementy néne (usurgcie elementu nie me
spowodowad uszkodzeniadnlz naruszenia stateczéw elementdéw przylegtych).



Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych rigidbezwzgtdnie przestrzedgaprzepiséw BHP i wykonastosowne
zabezpieczenia. Podczas prac rozbiérkowychzgalbserwowa zachowanie konstrukcji (gkania, gkniecia, rysy
itp.)

Rozbiorle budynku nalgy prowadzé w sposéb zapewnigy maksymalne odzyskanie materiatdw i elementéwne(je
sg one przewidziane do ponownego wykorzystania zguvinien wydé Inspektor Nadzoru Wykonawcy z
odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nagtajch sé do ponownegoaycia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsgavozu materiatdw pochodeych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad#i doktadne sprawdzenie konstrukgji i stanu techregon
poszczegolnych elementéw, ustadrganizagj rob6t Naley rowniez wykona niezledne elementy zagospodarowania
placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecastwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materialdéw, maszyn igaz wykonawcow robat;
- Sktadowanie niektérych materiatow;
- Rozmieszczenie obiektdw produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1. Demonta stolarki drzwiowej i okiennej

Przed demontem naley sprawdzt sposéb w jaki sposéb zostata wbudowana stolarkelem wyboru metody
demontay, ktory nie spowoduje dodatkowych uszkotlpa skutek nieumigjnie prowadzonych robot
rozbiérkowych. Sposob demonta naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru

5.3.2. Rozhiérka podtog

Przed posipieniem do rozbiérki podtdég nate sprawdzt z czego zostaty wykonane podtogi. Przygotéwaejsce
skladowane materiatéwijeli dadz sic wykorzyst& ponownie Jeeli nie da s} wykorzysta odzyskanych materiatow
ze wzgtdu na zniszczenie przy rozbidrce igoia naley materiat wywigé na wysypisk@gmieci. Podczas rozbiorki
nalezy zwrdcic uwag: na bieggce instalacje sanitarne lub elektryczne w podioBrezerwaniu podtdg cad nalezy
oczysci¢ z resztek pozostgiego materiatu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplétiaokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagfona
miejscu. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wsczPt. Wymagania og6ine

7.1. Jednostka obmiarowa
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robgt s
- ilos¢ wykué, przekd, demontay itp. — szt. lub kpl.
- iloé¢ rozebranych posadzek, pogyp oktadzin, wykutych gciezy, scianek itp. — m,
Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wséckpt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegodlne etapy robét rozbidrkowych powinng igebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@atioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniupictez Wykonawg do odbioru. Odbiér powinien By
przeprowadzony w czasie ugligviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowams&pu robét Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w temniistalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
- Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prbgptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.#@8 z péniejszymi zmianami.



10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika rozbidrki tablicy informacyjrueaz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. [853).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.2. KEADZENIE | POKRYWANIE PODtOG - kod CPV 4543 2100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§wymagania szczegotowe dotyice wykonania i odbioru robét posadzkarskich .

1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotycgce wykonania robét posadzkarskich
oktadzinowychscian, ktore obejmuj
- wykonanie warstw wyrownawczych z gotowych miesdq
- przygotowanie podia,
- ulozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- mont& listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodébz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich élarych w punkcie 1.2. przewidujesstastosowanie nagtujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spehdiazymagania obowrujacej normy przedmiotowej, a w szczeg&icio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- miet frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie : piasek drobnoziagn®25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujagcych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wgzej ni B20.

b) Wymagania dotygze sktadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdeeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy charakteryzowahganastpujacym sktadem”
- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartg¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%,
- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.6. Wyroby terakotowe

2.6.1  Plytki podtogowe ceramiczne terakotowgresowe

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- scieralnag¢ — min Il klasascieralngci,

- nasgkliwos¢ wodna — 3-6%

- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,

- wytrzymald¢ na zginanie nie mniej hi22

- wymiary : min 30x30

- dopuszczalne odchyiki (dtugbi szeroké¢ do 1,5 mm, grubi@ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)



b) gresy szkliwione — wymagania dodatkowe

- §cieralndg¢ — min Il klasascieralngci,

- nasikliwo$¢ wodna — mniej i 0,5

- odpornd¢ nasrodki chemiczne — odporne,

- wytrzymala¢ na zginanie nie mniej hi22,

- antypglizgowe, szkliwione o wykfaczeniu matowym.

2.6.2. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

Stosowéa gotowy cienkowarstwow zapravg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach. Na podigach z lastryka stosowaaprav¢ do mocowania ptytek przeznaczoma
podtaza krytyczne

2.6.3. Fuga do przestrzeni nedzyptytkowych.

Stosowagotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasglch oraz kamiennych (réwiiie
marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowychzipmych. Dylatacje ngdzy ptytkami, spoiny w nat@chscian,
W pofgczeniachician z posadzki przy urzdzeniach sanitarnych nalewypetnic silikonem sanitarnym przeznaczonym
do stosowania w fazienkach, kuchniach, toaletaghirtach prysznicowych. Kraszie wypukte na styku dwéch
ptaszczyzn nale zabezpieczylistwg z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadie, zaprawa do fugowania
oraz silikon sanitarny powinny stana@wyeden system danego producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujagcego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenid@ead
- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,
- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klegcych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- wyciag jednomasztowy o usvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéavan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia rovéeopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powinieé dprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacjiatigriaty i
elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistEtecznici.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych (teraita, gres).

Poditae powinno by czyste, zwarte, oe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwane z podizem naley usuraé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zaprawe nanost na przygotowane podie rowrg warstvg
3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyréwna: kielnig lub zbaty szpachelk (stalows nierdzewn lub plastikovg). Phytki
przyklejat w czasie do 20 minut od natnia kleju na podte. Polaenie ptytek mana korygowa w czasie do 10
minut od ich przyklejenia. Czaszicia kleju od chwili zmieszania z wedvynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym
Zwigzaniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jak& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatdw, ktdrych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé rowniez materialdbw przeterminowanych (po okresie gwaramay)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gaigch,
wilgotnosciowych).
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarow robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jesta dla podktadéw pod posadzki

—nt lub nt.

8.ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1.0dbiér materiatéw i rob6t powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi gesi wytworcy. W przypadku zastrzsh
co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta — powiniert by
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow, ktorych selaosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym. Nie nalsy stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa Sprawdzenie

wygladu zewrtrznego

- sprawdzenie prawidtowsoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez ocegiwzrokows,
- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badqmbsto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.

Odbior podtog podlega zasadom odbioru rob6t zastkah lub ulegajcych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNO SCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozhg dostarczenie materiatéw i sgtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

7.. Przepisy zwhzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw

powszechnegoaytku.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztaltki podtogowe kamionke

PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozgmine cjgnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedahich wykonania.

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczrseienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, déavosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o nagkliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 6% < K 10% Grupa B lib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Degjgi, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie

- PN-B-06190:1972 szczegdtowe wymagania i badansagzek

- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBl  ORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyjfikachnicznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosoéuaazna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozcidéczalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wock - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmarizajéw farb wskazane
przez konkretnego producenta. Powinny odpowiadamom pastwowym lub mié cechy
techniczne zgodne z @giadczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania
- roztwor farby emulsyjnej z wadwv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanigznie
od rodzaju i stanu podia.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjna, lateksowe, akrylowévg PN-C-81914:2002 Rozdziat IIl)

Zastosowawewretrzng farbe trwalky, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewgtrz budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne,gipsowe, piyty ket gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodnesttgp
Lepkas¢ - 8000-10000 MPas,

Gestai¢ - 1,470-1,520 g/lcm3,

Czas schitia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. peyy
+5st C.

2.4.2. Farba akrylowa(wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozciéczalna farba do malowandaian i sufitow, przeznaczona do gtre. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5g/cm 3,
Czas schrcia-2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, pri@e®wskazany przez producenta, w temp. peyy
5st C.

2.4.3. Farba lateksowgPN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2..5. Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygea

gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enndsgyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowa do gruntowania fakpemulsyjr rozcieaczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ srodka do gruntowania podtg silnie chtoracych wilgac.

2.6.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.
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3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatéw natryskowych. Potrzebpyzst dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto kogkowe.

4. Transport
Farby nalgy transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obg@mijagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtrenych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naig ogrzewa. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +5°C.
Po zakaczeniu malowania mima dopici¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenspaé
ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jesterganie malowanych powierzchni cieptym powietrzzan
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitdw mana wykona po:
- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utazeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay.

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetienie ubytkow
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, wysg@jch drutow, naciekéw
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiern
Farby stosowana suche podi@. Powierzchnie niemalowane chropized zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzeniwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1 Farba emulsyjna.
Farlg przed ayciem doktadnie wymieszawv oryginalnym opakowaniu. Zalecanasdavarstw
1-2. .Drug warstw nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcit wods.

5.2.2. Farba akrylowa.

Farlg przed ayciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasitovarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farinozna rozciéczy¢ woda 20%. Pod farbnie gruntowa mlekiem wapiennym.
Schngcie farby ok. 2 godz, naging powloke naktad@ po uptywie 4godzin. Stosowana jednej powierzchni fagt tej
samej partii produkcyjnejasiadujce ze sofp powierzchnie malowaw jednym cyklu metagimokre na mokre.

5.2.3. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podiaa silnie chtonce wod (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padimigdy nie malowane)
zagruntowd gruntem. Do wyréwnania chtoném poditaza stosowé farbe podktadovy. Ewentualne ubytki i sgkania
uzupeiné odpowiedn zapravg. Przed ayciem wyréb doktadnie wymieszaW razie potrzeby rozaiezye woda w
ilosci max 5% obj. Zalecana #6 warstw 2. Drug warstw naktada po wyschngciu pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@anej do malowania powinna obejmawaprawdzenie wyghu
powierzchni, sprawdzenie wgliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiaa, sprawdzenie czysiti. Sprawdzenie
wygladu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wegiliwosci nalezy
wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalgrzeprowadi po zak@czeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14 dniach. Badania przeprowadzepszy temperaturze
powietrza nie riiszej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny ofejat:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
bada& dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.
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7. Obmiar rob6t

Jednostkobmiarow robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt
Roboty podleggjwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiaza.

Zastosowane do przygotowania padtonateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapra@mentowo-wapierando robot tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podiadze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3li delbior
podtaza odbywa si po dhuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocoyc.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego rgania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku graiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lutpgipiaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstacych
ptatow powitoki, widocznych okierfladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowan do powtok
o dobrej jakéci wykonania. Sprawdzenie odposaopowtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepno
powtoki do podiaga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podtza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatow i
robot powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Zgodnie z umow
Cena obejmuije ustaleiilosé m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowanialquca] przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarmdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gmuahia

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozeiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powlokowe na drewno

zastosowane na zegtrz. Cz$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znisrda powtok. Okrédanie ilosci i rozmiaru uszkodzeoraz
intensywndci jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mgdi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBI  ORU ROBOT BUOWLANYCH
I.5. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421131-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SSTE ssymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycgce montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- mont& stolarki drzwiowej wewetrznej,
- monta klamek i zamkdw,
- monta opasek twieréwatkow.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stasiovaboczych oraz innych udzer pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét.

1.3. Ogélne wymagania dotycrce roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgodébz Dokumentagj Projektove, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Do wykonania rob6t montawych okrélonych w punkcie 1.2 przewidujeestastosowanie nagtujgcych materiatow
lub réwnowanych o niegorszych parametrach technicznych:

- skrzydto wypetnienie ptyta wiérowa) - okleinaaSlc Mikroflex buk z kratka wyréwnawgz

- listwy odbojowe z ptyty meblowe - okleina Clasiikroflex buk,

- ¢wieréwalki - okleina Clasic Mikroflex buk

- klamka z szyldami

- zamek z wkladk patentow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikabja wykonania
robot zwizanych z montaem drzwi przewiduje siwykorzystanie spkzu do systemowego moratj. (wiertarki,
wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do robét morm@awvych powinien b§ sprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Oscieznice, skrzydta drzwiowe, stolarka okienna podcrassportu musgby¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w i@kb ochronne ( np. plastykowe). Okucia, zamkiudde dostarczy
na budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano wedei p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji
Oscieznice metalowe powinny ldymontowane vécianach podczas ich wznoszenia. W przypadku wymsaoigrki
okiennej i drzwiowej écieznice naley wbudowa w miejsce demontowanych. Moatevykona przed tynkowaniem
i malowaniemécian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadidoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu €cieza, naley je naprawd,

- wytrasowanie miejsc moria

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu - i@axm na Im wysok&i oscieznicy, jednak
nie wiecej niz 3mm na cafej diugei elementu écieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieranzarnykaniu,

- zamocowanie gieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkenymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych dcieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadpio- Gcieznice drewniane,

- zamurowanie kotewsgoieznic w spoinach wznoszonych muréwscieznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaypetanowy oraz obajcie jej nadmiaru po catkowitym
wyschngkciu - cscieznice drewniane,

- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wykaeniu pomieszcze

-monta okuw tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielaakbwych i tazienkowych,
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- monta listew odbojowych nécianach

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w e%ci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Baic
w czasie odbioru robét polegaja:

- sprawdzeniu zgodioi wymiaréw.

- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtovéai wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchampkié

- sprawdzeniu prawidtovégsi zamontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie jakzi wykonania wyciszenia skrzydet drzwiowych,

- sprawdzenie jakizi montau listew odbojowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wéczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maeta drzwi g:
- dla Gcieznic - szt.

- dla skrzydet drzwiowych - filiczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy rob6t mamevych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtosz ich przez Wykonavgodo odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie unligviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowams&pu robét
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wytewanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i obiciem listwami

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dradymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogginstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoke ogélnego stosowania
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelarddowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejrigawviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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