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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Radiotelefon przewoiny - 63 szt.;

- pracujacy na czestotliwosciach VHF 136 — 174 MHz, z wyswietlaczem alfanumerycznym, minimum 250
kanatéw o mocy do 25 wat klasa IP 57, wyposazony w GPS ( np. DM 3601 Motorola lub réwnowazny
0 nizej wymienionych parametrach):

Lp. Cechy radiotelefonu przewo znego wymagane przez Zamawiaj 3acego

1 Ogodlne cechy funkcjonalno-u _zytkowe

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach

11 simpleks/duosimpleks

1.2 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z iloscig minimum 13 stref podziatu

Czytelny wyswietlacz z matrycag punktowsg i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy

13 wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

1.4 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

15 Praca z duza lub matg mocg fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego kanatu

1.6 Programowe ograniczanie czasu nadawania

Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i

L7 kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.8 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw

19 ) 8
monitorowania

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
1.10 identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

1.11 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizaciji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.12 - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.13 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

1.14 Mozliwos¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym

1.15 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw

Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na tej

1.17 . , o
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych.

L7 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne
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przyciski

1.18 | Wybor kanatéw — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.19 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodna ze standardem USB, podigczenie

1.20 dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podtgczeniem
1.21
biegunéw zasilania

1.22 Gniazdo antenowe VHF typ BNC

1.23 Glosnik wbudowany w panel sterujgcy

Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych w

L.24 trybie cyfrowym

1.25 Menu radiotelefonu w jezyku polskim

2 Parametry techniczne ogdine

2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 136 +174 MHz

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos)

2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed

2.4 odwrotnym podtaczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25W

W (tylko w trybie serwisowym)

3.2 Mozliwos¢ ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.

3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz

3.4 Stabilnos$¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm.

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

3.6 taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej

3.7 Odstep od zaktécen min. 40 dB

3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz

3.9 Wokoder cyfrowy

3.10 Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techniczne odbiornika

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
4.1
Czutosé cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej
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4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4 Selektywno$¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.5 Ttumienie sygnatdéw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W

47 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz

5 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C

5.2 Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° + +65°C

5.3 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54

5.4 Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

6 Wymagania uzupetniaj gce

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace

6.1 kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza by¢ zgodne z
normg EN 60950-1.

7 Wyposa Zenie radiotelefonu_przewo Znego.

7.1 Radiotelefon

7.2 Mikrofon

7.3 Uchwyt mocujgcy

7.4 Przewdd zasilajacy

7.5 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

7.6 Deklaracja zgodnosci

7.7 Gwarancja min. 2 lata.

2. Radiotelefon stacjonarny — 8 szt;

Radiotelefon stacjonarny cyfrowo-analogowy, pracujacy na czestotliwosciach VHF 136 — 174 MHz,
z wyswietlaczem alfanumerycznym minimum 250 kanatéw o mocy do 25 wat, klasa IP 57,
wyposazony w GPS ( np. DM 3601 Motorola lub réwnowazny):

Lp. Cechy radiotelefonu stacjonarnego wymagane przez Za  mawiaj 3cego

1 Ogodlne cechy funkcjonalno-u _zytkowe

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach

11 simpleks/duosimpleks

1.2 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z iloscig minimum 13 stref podziatu

Czytelny wyswietlacz z matrycag punktows i pod$wietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy

13 wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym
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1.4 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

15 Praca z duza lub matg mocg fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego kanatu

1.6 Programowe ograniczanie czasu nadawania

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i

L7 kanatoéw cyfrowych z kanatu analogowego

1.8 Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw

19 ) :
monitorowania

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
1.10 identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

1.11 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizaciji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.12 - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.13 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

1.14 Mozliwos¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym

1.15 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw

Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na tej

1.17 . , o
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych.

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne

1.17 g
przyciski

1.18 Wybor kanatéw — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

1.19 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

Zigcze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB, podtgczenie

1.20 dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podtgczeniem
1.21
biegunéw zasilania

1.22 Gniazdo antenowe VHF typ BNC

1.23 Glosnik wbudowany w panel sterujgcy

Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych w

L.24 trybie cyfrowym

1.25 Menu radiotelefonu w jezyku polskim

2 Parametry techniczne ogélne

2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 136 +174 MHz
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Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2
Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos)

2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed

2.4 ) ) . S
odwrotnym podtgczeniem biegundéw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25W

W (tylko w trybie serwisowym)

3.2 Mozliwo$¢ ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.

3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz

34 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,5 ppm.

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

3.6 taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej

3.7 Odstep od zaktécen min. 40 dB

3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz

3.9 Wokoder cyfrowy

3.10 Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techniczne odbiornika

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
4.1
Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pVv

4.2 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.5 Ttumienie sygnatéw niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W

47 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz

5 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C

5.2 | Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° + +65°C

5.3 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54

5.4 Odpornos¢ na przepigcia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

6 Wymagania uzupetniaj gce

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5.
Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych zgodne z normg EN 60950-1.

6.1
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7 Wyposa zenie radiotelefonu stacjonarnego w ukompletowaniu biurkowym.

7.1 Radiotelefon

7.2 Mikrofon biurkowy

73 Zas.ilacz z wbudowanym akumulatorem o pojemnosci min. 12Ah i mozliwoscig zamontowania
radiotelefonu.

7.4 Podstawka pod radiotelefon

7.5 Przewdd zasilajgcy

7.6 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

7.7 Deklaracja zgodnosci

7.8 Gwarancja min. 2 lata.




