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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiot zamówienia  obejmuje  dostawę płytek podłogowych typu gres i płytek ściennych 

glazurowanych . 

 

 Zmówienie obejmuje: 
 
1. Dostawę  13 000, 00 m2 płytek gresowych o wymiarach 33x33 cm antypoślizgowych, szkliwionych 

o wykończeniu matowym. 
2. Dostawę  1200,00 m2 płytek ściennych glazurowanych o wymiarach 25x33 cm. 
 
I. Wymiary i jakość płytek gresowych: 
 
1. Wymiary i jakość płytek  o powierzchni S ≥ 410 cm2: 

- wymiary: długość i szerokość     +/- 0,6 % 
- grubość płytki                              +/- 5,0 % 
- krzywizna boków                        +/- 0,5 % 
- odchylenie kąta prostego            +/- 0,6 % 
 

2. Płaskość powierzchni: 
- krzywizna środka                        +/- 0,5 % 
- krzywizna boków                        +/- 0,5 % 
- wypaczenie rogów                      +/- 0,5 % 
 

3. Właściwości fizyczne: 
- nasiąkliwość wodna ≤  0,5 % zgodnie z norma PN-EN 14411 
- wytrzymałość na zginanie                         - min. 35 N/mm2 
- siła łamiąca płytek gr.  ≥  7,5 mm             -  ≥ 1300 N                    
- odporność na środki domowego użytku   - płytki szkliwione – min. klasa GB 
- odporność na plamienie                           -  min. III klasa 
- odporność na ścieranie                            -  min IV klasa  
- mrozoodporność                                      - wymagana 

 
II. Wymiary i jakość płytek ściennych glazurowanych: 
 
1. Wymiary i jakość płytek o długości i szerokości L  > 12 cm: 

   - wymiary: długość i szerokość    +/- 0,5 % 
   - grubość płytki                             +/-10,0 % 
   - krzywizna boków                        +/- 0,3 % 
   - odchylenie kąta prostego           +/- 0,5 % 
 

2. Płaskość powierzchni: 
 - krzywizna środka  w odniesieniu do długości przekątnej          - 0,3%, + 0,5 % 
 - krzywizna boków  w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru   - 0,3 %, +0,5 % 
 - wypaczenie w odniesieniu do długości przekątnej                     +/- 0,5 % 



3. Właściwości fizyczne: 
 - nasiąkliwość wodna > 10 max 18 % % zgodnie z norma PN-EN 14411 
 - wytrzymałość na zginanie gr. ≥ 7,5 mm                        - min. 15 N/mm2 
 - siła łamiąca płytek gr. ≥ 7,5 mm                                    - min 600 N                     
- odporność na środki domowego użytku                         - min. klasa GB 
- odporność na plamienie                                                 - min. III klasa 
 

 
       Płytki podłogowe typu gres oraz ścienne glazurowane powinny uzyskać akceptacje 
Zamawiającego.  
 
Wykonawca do oferty dołączy: 
1. co najmniej cztery wzory płytek gresowych o wym. 33x33 cm w kolorach i odcieniach brązu, beżu, 

zieleni i szarości. Wzory i kolorystyka w jednakowej cenie, 
2. co najmniej cztery wzory płytek ściennych glazurowanych o wym. 25x33 cm w kolorach  

i odcieniach brązu, beżu, zieleni i szarości. Wzory i kolorystyka w jednakowej cenie, 
3. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne itp. potwierdzające wymogi stawiane 

wyrobom budowlanym dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości 
materiałów wymaganej przez Zamawiającego 
. 

 
Termin wykonania zadania do 27.12.2011 r. 
 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów  jest mgr inż. Jerzy Ćmiel – tel. (41) 342-13-19 
 


