Znak: AG.1.272.1.44.2011 Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe plytek podtogowych typu gres i plytek Sciennych

glazurowanych .

Zmowienie obejmuje:

1. Dostawe 13 000, 00 m2 ptytek gresowych o wymiarach 33x33 cm antyposlizgowych, szkliwionych
0 wykonczeniu matowym.
2. Dostawe 1200,00 m2 ptytek sciennych glazurowanych o wymiarach 25x33 cm.

|. Wymiary i jako$¢ ptytek gresowych:

1. Wymiary i jako$¢ ptytek o powierzchni S =410 cm2:
- wymiary: dtugos¢ i szerokoS¢  +/- 0,6 %
- grubo$¢ plytki +/-5,0 %
- krzywizna bokéw +/- 0,5 %
- odchylenie kata prostego +/-0,6 %

2. Ptasko$¢ powierzchni:

- krzywizna $rodka +/-0,5 %
- krzywizna bokéw +/- 0,5 %
- wypaczenie rogow +/-0,5 %

3. Wtasciwosci fizyczne:
- nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % zgodnie z norma PN-EN 14411

- wytrzymato$¢ na zginanie - min. 35 N/mm2

- sita famigca ptytek gr. = 7,5 mm - 21300N

- odpornos¢ na Srodki domowego uzytku - ptytki szkliwione — min. klasa GB
- odporno$¢ na plamienie - min. lll klasa

- odporno$¢ na Scieranie - min |V klasa

- mrozoodporno$¢ - wymagana

Il. Wymiary i jakos¢ ptytek Sciennych glazurowanych:

1. Wymiary i jakoS¢ ptytek o diugosci i szerokosci L > 12 cm:
- wymiary: dtugo$¢ i szeroko$¢  +/- 0,5 %
- grubo$¢ plytki +/-10,0 %
- krzywizna bokow +/-0,3 %
- odchylenie kata prostego +/- 0,5 %

2. Ptasko$¢ powierzchni:
- krzywizna $rodka w odniesieniu do diugosci przekatne; -0,3%, + 0,5 %
- krzywizna bokéw w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru - 0,3 %, +0,5 %
- wypaczenie w odniesieniu do diugosci przekatne; +/-0,5 %



Wiasciwosci fizyczne:
- nasigkliwo$¢ wodna > 10 max 18 % % zgodnie z norma PN-EN 14411

- wytrzymato$¢ na zginanie gr. = 7,5 mm - min. 15 N/mm2
- sita famigca ptytek gr. 2 7,5 mm - min 600 N

- odporno$¢ na $rodki domowego uzytku - min. klasa GB
- odporno$¢ na plamienie - min. Il klasa

Ptytki podtogowe typu gres oraz $cienne glazurowane powinny uzyskac akceptacje

Zamawiajgcego.

Wykonawca do oferty dotaczy:

1.

2.

3.

co najmniej cztery wzory ptytek gresowych o wym. 33x33 cm w kolorach i odcieniach brazu, bezu,
zieleni i szarosci. Wzory i kolorystyka w jednakowej cenie,

o najmniej cztery wzory ptytek Sciennych glazurowanych o wym. 25x33 cm w kolorach

i odcieniach brazu, bezu, zieleni i szarosci. Wzory i kolorystyka w jednakowej cenie,

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne itp. potwierdzajace wymogi stawiane
wyrobom budowlanym dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie oraz jako$ci
materiatdw wymaganej przez Zamawiajacego

Termin wykonania zadania do 27.12.2011 r.

Pracownikiem upowaznionym do kontaktow jest mgr inz. Jerzy Cmiel — tel. (41) 342-13-19



