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PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(1V pietro ) i pomieszczenia w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(1V pietro ) i pomieszczenia w budynku A Swietokrzyskiego Urz edu Woje-
wodzkiego

1/45000000-7 |Remont pokoju Nr.614 Wydziat Bezpiecze nAstwa i Zarz gdzania Kryzysowego
1.1]45111300-1 |Roboty malarskie i towarzysz ace
1/KNR 4-01 Demontaz szafy wnekowej szt.
d.1.1/0432-02
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozachz  |m?2
d.1.1/0725-01 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |Wymiana obicia $cian z desek na obicie z plyt gipsowych kartono- |m?2
d.1.1{0405-01 wych dla przypadkéw wymagajgcych zastosowania szkieletu (rusz-
tu) - plyty gipsowe
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR AT-02  |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1.1/2057-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, wywo6z i utylizacja m3
d.1.1/0106-04
1.57 m3 1.570
RAZEM 1.570
6/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy do wyktadzin - przykrecenie |szt.
d.1.1/0411-08 do podtoza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.1.1/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
73.6 m?2 73.600
RAZEM 73.600
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
73.60 m?2 73.600
RAZEM 73.600
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowa starych tynkéw |m2
d.1.1{1204-01 wewnetrznych sufitow
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowg starych tynkéw |m?2
d.1.1/1204-02 wewnetrznych $cian
73.6 m?2 73.600
RAZEM 73.600
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1.1/1212-19
0.15*0.60*8*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.1.1{1212-28 $rednicy do 50 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1/0925-01
<okna>1.00*2.05*2 +0.80*2.05+1.0*2.0*4 m?2 13.740
RAZEM 13.740
1.2145430000-0 |Roboty posadzkarskie
14|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z  |m?2
d.1.2|0814-07 deszczutek bukowych o grubosci 22 mm mocowanych na lepik
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.1.2/0816-04 moutwardzalnym
23.37 m?2 23.370
RAZEM 23.370
16|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.2{1111-08
23.37 m?2 23.370
RAZEM 23.370
17|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przyscienne m
d.1.2/0411-07 Krotnosé = 2
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
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PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(1V pietro ) i pomieszczenia w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
2/45000000-7 |Pokdj biurowy 431A Wydziat Finanséw i Bud  zetu
2.1/45442100-8 |Roboty malarskie
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
10.66+33.953 m?2 44.613
RAZEM 44.613
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.1/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
44.613 m?2 44.613
RAZEM 44.613
20/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowg starych tynkéw |m2
d.2.1{1204-01 wewnetrznych sufitow
2.20*4.60+0.90*0.60 m?2 10.660
RAZEM 10.660
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowg starych tynkéw |m?2
d.2.1/1204-02 wewnetrznych $cian
(2.20+5.20)*2*2.95-<0kna>1.00*2.05*2-<drzwi>0.90*2.05*2-<szafy> | m?2 33.953
0.65*2.95
RAZEM 33.953
22|/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki | m?2
d.2.1/1209-08 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.65*2.95 m?2 1.918
RAZEM 1.918
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.1/1212-19
0.15*0.60*7*2 m?2 1.260
RAZEM 1.260
24| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.2.1{1212-28 $rednicy do 50 mm
35 m 3.500
RAZEM 3.500
25/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.1/0925-01
<okna>1.00*2.05*2 +0.80*2.05 m?2 5.740
RAZEM 5.740
2.2|45430000-0 |Roboty posadzkowe
26|/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych tacznie z listwami przy- |m2
d.2.2|0801-07 Sciennymi - wykladzina dywanowa
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
27/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, wywo6z i utylizacja m3
d.2.2/0106-04
10.66*0.01 m3 0.107
RAZEM 0.107
28|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
17.80 m?2 17.800
RAZEM 17.800
29|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.2.2|1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 pom. 07, 08 np. Ceresit CN 72 lub rownowazna
17.80 m?2 17.800
RAZEM 17.800
30|KNR 0-121I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.2.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
Targowa 18 (IV pietro)
17.80 m 17.800
RAZEM 17.800
31|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.2.2|2809-02 w pomieszczeniach - ptytki dostawa Inwestora Targowa 18 (IV pie-
tro)
17.80 m 17.800
RAZEM 17.800
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.2.2|2809-05 listwa wykanczajaca
17.80 m 17.800
RAZEM 17.800
33/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora Targowa
18 (IV pietro)
17.80 m?2 17.800
RAZEM 17.800
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PRZEDMIAR

Remont korytarza w budynku przy ul. Targowej 18(1V pietro ) i pomieszczenia w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
3/45000000-7 |Roboty remontowe Targowa
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
34|/KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.3.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2 Tar-
gowa 18 (IV pietro>
24*2+20 m?2 68.000
RAZEM 68.000
35/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki Tar-|m2
d.3.1|0504-07 gowa 18 (IV pietro>
<I>17.14*1.47+0.43*0.3+1.33*0.43+2.85*0.43+2.19*0.43+1.33* m?2 28.765
0.43+0.43*0.30
<l1>16.97*1.50+0.43*0.30+0.43*1.33+0.43*0.80+0.43*2.85+1.33* | m2 28.426
0.43+0.43*0.30
RAZEM 57.191
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych Tar- |m?2
d.3.1/0504-01 gowa 18 (IV pietro>
<V>2.85*7.12 m?2 20.292
RAZEM 20.292
37 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej Targowa 18 |m2
d.3.1/0811-07 (IV pietro>
<lIl. IV>6.26*1.33*2 m?2 16.652
RAZEM 16.652
38/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej Targowa 18 (IV pietro> m2
d.3.1/0804-07
57.191+20.292+16.652 m?2 94.135
RAZEM 94.135
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych Targo- |m
d.3.1/0441-10 wa 18 (IV pietro>
analogia
<I>17.14*2-0.80*7-1.33*2-2.85+0.43*4+<[1>16.97*2-0.80*4-1.33*2- |m 50.960
2.85+0.43*4+<I11>6.26*2-0.80*4+<IV>6.26*2-0.8*4+-<V/>7.12*2-
0.80*2-0.92*4
RAZEM 50.960
40|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych Targowa 18 (IV m3
d.3.1/0106-05 pietro>
analogia
20.292*0.03+123.66*0.05+0.5 m3 7.292
RAZEM 7.292
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 24 km + koszt skladowania Targowa 18 (IV pie-
0108-12 tro>
kalk. wiasna
7.292 m3 7.292
RAZEM 7.292
3.2/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
42|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowej m
d.3.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych Targowa 18 (IV pietro)
<I>17.14*2-1.33*2-2.85+<11>16.97-1.33*2-2.85+<I11>6.26*2+<IV> |m 51.030
6.26*2+-<V>7.12*2
RAZEM 51.030
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr ~3 cm.|m?2
d.3.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.3.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro Targowa 18 (IV pietro)
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
45|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.3.2/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm Targowa 18 (IV
pietro)
Krotnosé = 3
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.3.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm) Tar-
gowa 18 (IV pietro)
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
47/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome Targowa 18 (IV pietro)
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
48|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do plytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora Targowa
18 (IV pietro)
94.135 m?2 94.135
RAZEM 94.135
49|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.3.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
Targowa 18 (IV pietro)
<I>17.14*2-0.80*7-1.33*2-2.85+0.43*4+<[1>16.97*2-0.80*4-1.33*2- |m 50.960
2.85+0.43*4+<I11>6.26*2-0.80*4+<IV>6.26*2-0.8*4+-<V>7.12*2-
0.80*2-0.92*4
RAZEM 50.960
50|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.3.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora Tar-
gowa 18 (IV pietro)
50.96 m 50.960
RAZEM 50.960
51/ KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.3.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03 |Targowa 18 (IV pietro>
0101-03
2.85*2+1.33*4+1.50*4 m 17.020
RAZEM 17.020
52|/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.3.2/0411-08 Targowa 18 (IV pietro)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
53|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg ~ |m2
d.3.2|0605-05 akrylowo-lateksowa z przetarciem tynkéw - uzupetnienie malowania
po robotach posadzkarskich Targowa 18 (IV pietro)
50.96*2.5 m?2 127.400
RAZEM 127.400
4/45000000-7 |Pomieszczenie w budynku A
4.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
54|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 07, 08 m2
d.4.1/0818-05
4.15*4.31*2 m?2 35.773
RAZEM 35.773
55/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|145430000-0 |Roboty posadzkarskie
56 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub matariatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome pom. 07, 08
35.773 m?2 35.773
RAZEM 35.773
57|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.4.2|1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2 pom. 07, 08 np. Ceresit CN 72 lub réwnowazna
36.773 m?2 36.773
RAZEM 36.773
58/ KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzch- |miejsc.
d.4.2|0804-03 ni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wyréwnanie przy wejsciu
4 miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
59/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - m2
d.4.2|1113-02 wysokiej klasy np.Wyktadzina dywanowa Centaure 2000 o parame-
trach: sktad surowcowy: Poliamid 100%, gramatura runa 440 gr/m2,
wys. runa :2,6 mm, ciezar catkowity 1520 gr/m2 lub réwnowazna o
podobnych parametrach - Kolor i rodzaj wyktadziny uzgodnic z Za-
mawiajagcym pom. 07, 08
4.16*4.31*2 m?2 35.859
RAZEM 35.859
60 NNRNKB 202 |Montaz listwy wykanczajacej dla cokolika z wyktadzing dywanowa |m
d.4.2/2809-05 pom. 07, 08
(4.16%2+4.31*2)*2 m 33.880
RAZEM 33.880
61 KNR 2-02 Cokot przyscienny z wyktadziny dywanowej wys. 5 cm pom. 07, 08 |m
d.4.2/1113-06
analogia
33.88 m 33.880
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RAZEM 33.880
62 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy do wyktadzin - przykrecenie |szt.
d.4.2|0411-08 do podtoza pom. 07, 08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.3/45442100-8 |Roboty malarskie
63|KNR 4-01 Przetarcie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.4.3/0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu papieru sciernego R=0,3
analogia
4.16*4.31*2+(4.16*2+4.31*2)*2.37*2 m?2 116.155
RAZEM 116.155
64|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.3|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza pom. 07, 08
4.16*4.31*2+(4.16*2+4.31*2)*2.37*2 m?2 116.155
RAZEM 116.155
65|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach pom. 07, |m?2
d.4.3/0830-06 08
4.16*4.31*2 m?2 35.859
RAZEM 35.859
66 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z monta- |m2
d.4.3/0830-04 zem naroznikéw ochronnych aluminiowych pom. 07, 08
(4.16*2+4.31*2)*2.37*2 m?2 80.296
RAZEM 80.296
67/KNR AT-02  |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach m
d.4.3/2057-01
20.3 m 20.300
RAZEM 20.300
68/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie przed malo-|m2
d.4.3/1134-02 waniem pom. 07, 08
116.155 m?2 116.155
RAZEM 116.155
69 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni  |m?2
d.4.3|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania pom. 07, 08
116.155 m?2 116.155
RAZEM 116.155
70 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?2
d.4.3/1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
4.16*0.4*2 m?2 3.328
RAZEM 3.328
71/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych pom. |m?2
d.4.3]1212-19 07, 08
0.15*0.60*8*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
72|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.4.3/1212-28 $rednicy do 50 mm pom. 07, 08
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
73|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.4.3/1212-05 tych
4.16*0.50*2 m?2 4.160
RAZEM 4.160
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.4.3/1209-04 okiennej o powierzchni do 0.5 m2
4.16*0.50*2 szt. 4.160
RAZEM 4.160
75/KNR 4-01 Demontaz istniejacej i obsadzenie nowej kratki wentylacyjnej pom. |szt.
d.4.3/0322-02 07, 08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
d.4.3/2003-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-
01 pom. 07, 08
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
77|KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach meta- |m2
d.4.3|2003-07 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-
01 pom. 07, 08
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
78|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig hol Ill p bud. A m2
d.4.3/1216-01
7.02*4.02 m?2 28.220
RAZEM 28.220
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79|KNNR-W 3 |Zerwanie starych tapet hol Ill p bud. A m2
d.4.3/1012-01
7.02*4.02 m?2 28.220
RAZEM 28.220
80| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.4.3/1202-09 podtogi ponad 5 m2 hol Ill p bud. A
7.02*4.02 m?2 28.220
RAZEM 28.220
81|NNRNKB 202 |Wzmocnienie podioza preparatami - powierzchnie sufitéw hol Il p  |m2
d.4.3/1134-02 bud. A
28.22 m?2 28.220
RAZEM 28.220
82|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach hol Il p m2
d.4.3/0830-06 bud. A
28.22 m?2 28.220
RAZEM 28.220
83|NNRNKB 202 |Wzmocnienie podtoza preparatami - powierzchnie $cian hol Il p m2
d.4.3/1134-02 bud. A
(7.02*2+4.74*2+4.44*2)*2.95+(0.50+0.5)*2.95-2.0*2.95*2-3-4.02*  |m2 75.288
2.10
RAZEM 75.288
84|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie sufitu i m2
d.4.3|1134-02 $cian - wzmochienie poditoza gipsowego hol 11l p bud. A
<sufit tapety zerwane>28.22 m2 28.220
<sufit korytarza>4.44*2.0 m2 8.880
(7.02*2+4.74*2+4.44*2)*2.95+(0.50+0.5)*2.95-2.0*2.95*2-3-4.02*  |m2 75.288
2.10
RAZEM 112.388
85/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni  |m?2
d.4.3|1505-01 wewnetrznychw kolorach istniejacych- tynkéw gtadkich bez grunto-
wania hol Il p bud. A
112.388 m?2 112.388
RAZEM 112.388
86 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 korytarz |m?2
d.4.3/0354-08 do pom 07, 08
1.99*2.97 m?2 5.910
RAZEM 5.910
87 KNR 4-01 Skrdécenie kraty i jej ponowny montaz w nowym miejscu korytarz do |m2
d.4.3/1301-01 pom 07, 08
analogia
1.99*2.97 m?2 5.910
RAZEM 5.910
88/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.4.3|1212-05 tych korytarz do pom 07, 08
1.99*2.92 m?2 5.811
RAZEM 5.811
4.4/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
89 KNR-W 2-02 |Montaz zabudowy rur centralnego ogrzewania z ptyty meblowej la- |m2
d.4.4/1036-03 minowanej HPL w kolorach np. jasny dab, buk orzech - ftawka z
kalk. wlasna | konstrukcjg wsporcza na nézkach meblowych z dodatkowg zabudo-
wa zawordw (tatwy demontaz w celu fatwego dostepu do zaworéw)
pom. 07, 08
<tawka>(0.55+0.47)*4.16*2+<zabudowa zaworéw>(0.45+1.0)*0.40* |m2 9.646
2
RAZEM 9.646
90 KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" (wypelnienie ptyta widrowa), skrzydto - |m?2
d.4.4|1023-12 okleina Clasic Mikroflex buk,o$cieznica drewniana, klamka, szylda-
mi i zamkiem na wktadke, z kratka wyréwnawczg, trzy zawiasy lub
drzwi réwnowaznych i niegorszych parametrach technicznych - ko-
lor do uzgodnienia z Zamawiajgcym pom. 07, 08
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
91|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia przy futrynach drzwiowych - ¢wieréwatek w |m
d.4.4|20204-01 okleinie Clasic Mikroflex lub réwnowaznych i niegorszych parame-
trach technicznych pom. 07, 08
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
92 KNR 2-02 Montaz wewnetrznego parapetu z ptyty meblowej w okleinie HPL , |m2
d.4.4|1112-07 w kolorze buk, zioty dab, orzech szer. do 500 mm pom. 336, 337,
kalk. wiasna |338 bud. A
<336>2.08*0.55+4.22*0.55+<337>3.13*0.55+<338>1.03*0.55+ m?2 8.063
4.20*0.55
RAZEM 8.063
93|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia przy oknach - éwieréwatek w okleinie z okle- |/m
d.4.4/20204-01 ing w kolorze ptytu meblowej pom. 336, 337, 338 bud. A
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2.08+4.22+3.13+1.03+4.20+0.5*10 m 19.660
RAZEM 19.660
4.5/45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
94 KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych szt.
d.4.5/1122-04 podwéjnych pom 07, 08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95 /KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 m
d.4.5/1117-04 mm2 z podioza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw,
wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub pom 07, 08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
96 KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych pom 07, |szt.
d.4.5/1134-02 08
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
97 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.4.5/1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy) pom
07, 08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
98 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie |m
d.4.5/1001-03 pom 07, 08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
99 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.4.5/0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie pom 07, 08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; |szt.
d.4.5/0302-02 ilos¢ wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 pom 07, 08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-|szt.
d.4.5/0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem - podwoj-
ne pom 07, 08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze beto- |m
d.4.5/0209-01 nowe) uktadany w tynku YDY pom 07, 08
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
103|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.4.5|0307-02 wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z pod-
taczeniem - podwéjne pom 07, 08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.4.5/0502-10 betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4) pom
07, 08
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
105|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwko- szt.
d.4.5/0512-01 wych sufitowych o wym 60x60cm - Dostawa Inwestora pom 07, 08
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm pom 07, 08 m
d.4.5/1012-01
2.0+30.0 m 32.000
RAZEM 32.000
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