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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIOR U ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne datych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Renkonytarza w budynku przy ul. Targowej 18
(IV pietro) i pomieszczew budynku ASwigtokrzyskiego Urzdu Wojewoddzkiego”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioRob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamowig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjiepnug wymagania ogolne, wspoéine dla robét gppgh
poszczegoblnymi szczegbtowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia

Wyte w Specyfikacji wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejpug zestawienie planowanych robét w koldpiotechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanientdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa cengriyt Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezime
do wykonywania robét, zgodne z dokumendd@sztorysow, zaakceptowane przez Zamawaggo.

Polecenie Zamawiggego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr przedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Wewretrzny Dziennik budowy — naly przez to rozumie dziennik (jeeli bedzie wymagany) dostarczony

i zalozony przez Wykonawg zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzé okoliczndici zachodzacych w czasie wykonywania rob6t bez rejestrowania
go we widciwym organie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczego6toweydiacije techniczne stanogvintegralr czes¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przgaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robét.
Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemtst nazwy produktéw oraz firm mana
celu wyhcznie okrélenie parametréw technicznych i jak@owych uradzen i materialdw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévaprodukty ,réwnowane” z tym, ze obowizkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jakmowe co najmniej
takie jak produkty okrdone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,réwnowaosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawignzez Wykonawge
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialn@ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonaivdo zakdczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jegtzdny w cen ofertowg i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpdgarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszrem wilasnéci publicznej

i prywatne;.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca p@mi przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodtéiwych dla zdrowia oraz nie spetrdajch
odpowiednich wymagasanitarnych. Za bezpieczne zorganizowanie prgoyizie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. ROéwnowanos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktére speétnimapg materiaty, spret i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane rolimtyy obowihzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o iledekumentach nie postanowiono inaczej. Mdmy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajpegwae zasadniczo réwny lub wigzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamavgizggo.

2. MATERIALY.

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiumowy winny speinta wymagania specyfikaciji
technicznej oraz posiaflavymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcaqsd peta odpowiedzialnéc
za spetnienie wymaggakasciowych materiatow zytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaateriaty do ich wbudowania byly zabezpieczonegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly swyv@gkos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatGlab
zlokalizowane w olbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna
koszt wiasny.

2.3. Rownowane stosowanie materiatow
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje ofome normy i rodzaje materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastos@vtan materiat lub réwnoway.

2.4 Materiaty nieodpowiadajpce wymaganiom

Materialy nieodpowiadgge wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gtz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorazd¥ rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje resmé ryzyko, liczZc sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZT.
Wykonawca zobowkany jest stosowa sprzt, ktdry gwarantowé& bedzie wymagas jakos¢ oraz
terminowa¢ wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoiedt zgodnie z umogvoraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodhia wymaganiami specyfikacji techniczne;j.



5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKéhawe. Jest on réwnie upowaniony
do kontroli rob6t i materiatdw dostarczonych na dowel
Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty, ktore nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby oggm¢ zalazom
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za patontrok jakaosci robét i jak@ci materiatdw.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczg ITB

- obowjzkowy certyfikat zgodn&i i oznaczenie znakiem bezpieagava ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodfw i oznaczenie nadanymi znakami zgogndg,PN”, ,E”, ,Q”) lub
deklaragjzgodndci z obowazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1 Rodzaje odbioréw
W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicmyroboty podlegaj
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
- odbiér kaxcowy
- odbidr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamjgeému, ponosg wszelkie koszty zwrane
z w/w odbiorami.

7.1.1. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ngelowidoczne.
Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinpos¢pu rob6t Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbi@dhie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziemtikdowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleumentéw zawieragych
komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbior czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzexkowym robot.

7.1.3. Odbiér kaicowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonaoi®t na danym zadaniu pod wegdem ich ildci, jakdsci
i wartoici.
1/ Zasady dokonywania odbiorulamwego:

A/ zakaczenie robdt oraz gotowd do odbioru powinna lystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiggego zakaczenia roboét i prawidtowaei ich wykonania oraz kompletda dokumentow
do odbioru kicowego.

C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauoggjo, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikatja
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jestgd@ odbioru kacowego robot sposzizony wg wzorca

przygotowanego przez Zamaweggo, w ktérym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorzeéxkowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania adtioncowego robét jest protokot odbioru  rcmwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéhbot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamayaago.



7.1.4. Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzefikowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej zadania zglgdnieniem zasad
odbioru kaicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndici jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niallega zmianie w okresie obaziywania
umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie wraz z fréiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Il.1. ROBOTY ROZBIORKOWE - kod CPV 45111300-1
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, wyburzéi demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasieotmyd
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuj
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
- zerwanie posadzek z ptytek pcv,
- rozebranie posadzek cementowych i lastrykowych.
- rozebranie posadzek z plytek lastrykowych,
-demonta cokotéw drewnianych,
- demonta instalacji elektrycznych,
- wywOz materiatéw rozbiorkowych,
- demonta zabudow z boazerii,
- demonta stolarki drzwiowej,
- demonta kraty stalowej.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgod&dz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty pochodzce z rozbiorki
Gruzscienny, gruz z posadzek, papa, deski, drewno, seldmenty metalowe, ziemia.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne (fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity) ,
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- mioty udarowe,
- taczki,
- samochody samowytadowcze,
- rusztowania systemowe,
- rynny zsypowe.
Sprzt stosowany do prac rozbhiérkowych powiniert lsprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje gsisrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materialdw porozbiérkowych powmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowo6z materiatow przeznaczonych na bugdow

Wybor rodzaju transportu materiatow porozbiérkowydwinien by dostosowany do odfiosci mas gruzu,
odlegtaici transportu, szybkmi i pojemndci srodkéw transportowych, uksztaltowania terenu, sposo
rozbiérek i wydajnéci urzadzeh stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku omaygstpujacych
warunkéw atmosferycznych i przygj organizaciji robo6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng by
ustawione w odlegkei nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca sktadowania materialdw porozhmdskch.
Wykonawca zapewnia wywéz i Ztenie materiatldw z rozbiérki w odpowiednim miejsie. wzgkdu na sposéb
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiéegownae by stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszgie s¢ po drogach publicznych powinny spethiaymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢ézi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiérka winna by prowadzona tak, aby stopniowo ageé elementy néne (usunjcie elementu nie me
spowodowad uszkodzeniadnlz naruszenia stateczéw elementdéw przylegtych).
Przy rozbiérkach naky bezwzgtdnie przestrzedgaprzepiséw BHP i wykona stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozhiérkowych najeobserwowa zachowanie konstrukcji (gkania, gkniccia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsg@vezu materiatdw pochodeych z rozbiérki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky przeprowaddi doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw, \staliganizagj robdt Naley réwniez wykona niezlydne
elementy zagospodarowania placu budowy:
- Zapewnione dojazdu do budynku;
- Zapewnienie bezpiecagtwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;
- Zabezpieczenie materialdw, maszyn igaz wykonawcow robat;
- Sktadowanie niektérych materiatow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakai robo6t polega na sprawdzeniu komplgtiodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrazen na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsckpt. Wymagania Ogo6lne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinng bygebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonawecdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie usliaviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniteu
rob6t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsmszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogollne zasady dotygee ptatndci robét podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy
- Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkow BHP psbgptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108.poz
953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.2. POKRYWANIE PODtOG | _SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru roboét
posadzkarskich .

1.2 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagowymagania dotyare wykonania robot posadzkarskich
oktadzinowychscian, ktore obejmuj
- wykonanie podktadow betonowych na stropie,
- wykonanie posadzki cementowej zbrojonej mataaibstymi fi 5 mm o oczkach 15x15 cm,
- ulozenie cokolika z ptytek gresowych wys. 30 cm ,
- fugowanie
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deeiostanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodéé® SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania robét posadzkarskich glarych w punkcie 1.2. przewidujegszastosowanie naggujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spehdiazymagania obowrujacej normy przedmiotowej, a w szczeg&ioio
- nie zawieréd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiar6w, a mianowicie : piasek drobnoziami@{25-0,5 mm, piasekrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujagcych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wygzej niz B20.

b) Wymagania dotygz sktadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zdeeniem Ministra Komunikacji wymageaesi
aby cementy charakteryzowaty siastpujacym sktadem”
- zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawart@¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartg¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtyakego do 0,9%,
- zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Podkiad betonowy

Tzw. ptywapcy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cmkaegana z betonu B15. Naiejg
wzmocnt siatka przeciwnaggng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem, konieczne
jest utazenie wzdhd $cian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej. Betonowy
jastrych wymaga zatarcia na gtadko.

2.5. Podkiad cementowy

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagraementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro | wypetnieniem masisfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500ainna by mniejsza ni : nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.



Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlg:dnej, ilos¢ cementu

nie powinna by wigksza ni 400kg/ni.

Nalezy wzmocnt siatka przeciwnagegna z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem,
konieczne jest ulenie wzdtu $cian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gen® pianki poliuretanowej

2.6. Plytki gresowe
Piytki podtogowe ceramiczne gresowe zapawamawiajcy.

2.7. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowg cienkowarstwow zaprave do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.8. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowéa gotowy zapravg do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowyclozipmych. Dylatacje ngidzy ptytkami, spoiny
w nara@achscian, w podczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych najewypemnié silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w fazienk&efchniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn ngleabezpieczy listwg z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania ordika@i sanitarny powinny stanowijeden system danego
producenta.

2.9. Jastrych samopoziomujcy (wg PN-EN 13813 :2003, DIN 18560)
Gotowy ptynny preparat ba bazie siarczanuniapg dodatkiem wypetniaczy do wykonywania podkiadé
pod posadzki wikxiwe. Nie wymagajcy stosowania zbrojenia.
- przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK.
- materiat niepalny - A1
- wytrzymatag¢ 20N/mm2
- wytrzymala¢ na zginanie 4N/mma2
- masa wytwarzana na budowie w spos6b zautomatysowa

2.10. Zaprawa samopoziomujca.

Modyfikowana polimerami CT-C30-F7-A22 samgenie wygtadzajca s¢ zaprawa do wykonywania
podktadowych orazaytkowych warstw wyréwnawczych, przeznaczona dostamia wewgtrz budynkéw.
Cechy techniczne wyrobu wg. PN-EN 13813:2003:

- wytrzymata¢ nasciskanie : C 30
- wytrzymala¢ nasciskanie: F 7

- odpornd¢ nascieranie: A 22

- skurcz: -0,8 mm/m.

2.11. Wykiadzina dywanowa
Parametry wykladziny — sktad surowcowy:

- poliamid: 100%,

- gramatura runa: 440 gr/m2,

- wysoka¢ runa: 2,6 mm

- Ciezar catkowity: 1520 gr./m2,

- wysoka¢ catkowita’ 5,0 mm,

- gestas¢ tuflowania; 173.800/m2,

- trudnozapalng: tak,

- antyelektryczngg: tak,

- na tzenie ruchu: wysokie.

2.12. Styropian drwiekoizolacyjny do 5 cm( wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006)
Podilogowe akustyczne plyty izolacyjne do trinakustycznej izolacji w budynkach mieszkalnych i

uzyteczndci publicznej nalgy sktadow& w paczkach, w sposob zapewn®j zabezpieczenie przed

ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochyoprzed nadmiern ekspozygy na staice i wpltywem warunkéw

atmosferycznych.

Nie mog by¢ stosowane w bezpednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Grubgs¢ [mm]: 50/47 (bez obgienia/pod obaizeniem)
Dhlugos¢ [mm]: 1000

Szerokéé¢ [mm]: 500

Powierzchnia plyt: prosta (0,50 m 2) lub frezowéhd7 m 2)

Wykonczenie krawdzi: proste



Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (sgasnce)
Wytrzymatai¢ na zginanie >50 kpa
Wspdétczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks

3. SPRZAT.
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujgcego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidqad
- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,
- kielnie, szpachelki i paceglzkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindavan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i faty do sprawdzenia rovégopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powinieé sgrawny.

4. TRANSPORT.

Ogl6lne wymagania dotygze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogdllne niniejszej specyfikacji.
Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gisttteczn£ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

5.1.1. Izolacje termiczne i akustyczne

Do wykonywania izolacji stosowamaterialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy éogjne winny by
ukladane szczegdlnie starannie. Piyty styropianoatezy uklada& na styk bez szczelin. Piyty winny by
przyciete na miag bez ubytkéw. Przy uktadaniu ptyt widy warstwe ukltad& mijankowo. Przesugtie stykow
winno wynost minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowanetenety naley chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

5.1.2. Warstwa z zaprawy cementowe;.

Podklad powinien ldy oddzielony od pionowych stalych elementéw budyrdgdatacph. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowychzow cigu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naly przygotowywg mechanicznie. Beton powinien rai&onsystengj gesta — 5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego. Beton nale uktad& niezwlocznie po przygotowaniu eoizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowanientcenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyrOéwnaniem i zatarciemdkRd powinien mié powierzchng rowng,
stanowjcg ptaszczyza. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumejriaty przyktadarg w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa wiekszych przéwitdbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny ghraczé 2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podktad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.3. Dylatacje
W posadzkach powinny byykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielagce posadzkwraz z ca konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziebce fragmenty posadzki wymaie réznigcych sé wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidhego do kwadratu
nie powinna przekracza25 nf.

5.1.4. Jastrych samopoziomujcy.

Naley sprawdzt prawidlowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowejaz antykorozyjne zabezpieczenie
elementéw stalowych poprzez malowanie preparatemykarozyjnym. Przy pomocy poziomicy nale
wyznaczy pazadary grubaé wylewki. Nastpnie naley wymiesza mas i przysgpi¢ do podawania na miejsce
wylania. Po zalaniu danego pomieszczeniazyajfgrzez 48 godzin chrohijastrych przed przeggami oraz
bezpdrednim nastonecznieniem. Po tym okresie pomiesizezgretrzy¢. Po kilku dniach naley zeszlifowa
warstwe tupliwa i odkurzyé cah powierzchng. W pomieszczeniach o przgkej powyzej 20mb stosowafugi
dylatacyjne. Fugi dylatacyjne stosoivaa styku zecianami oraz w przégiach (w drzwiach). Stosowdasmy



dylatacyjne 8-10mm. Maksymalna powierzchnia beofuego utaenia jastrychu to 9,00m2. Podkiad powinien
mie¢ powierzchng réwra, stanowaca ptaszczyzp. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumedrdaty
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévavickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyznyzipmej lub pochytej) nie powinny przekraéza mm/m

i 5 mm na catej diugmi lub szerokéci pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

- zagruntowa jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo

- brzegi pokr¢ po wyschngciu malowaniem uszczelniggym

- pomalowa srodkiem uszczelniggym przeciwwilgociowym — ptynnym silikonem x2

5.1.5. Zaprawa samopoziomujca

Podtaze musi b¢ mocne, szorstkie, wolne od substancji zmniejgz@h przyczepn& (np. ttuszcz, pyly,
zabrudzenia , resztki klejéw itp.) Powierzchniowsy w podidu nalery odkurzy, zagruntowa preparatami
gruntugcymi, a w przypadku diych ubytkéw zastosowazapraw szybkotwardniejca. Suche, wyreperowane
podtaze naley zagruntowd i pozostawt do wyschngcia na min. 2 godz.

5.2. Posadzki wiéciwe.

5.2.1 Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych podgowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, rfoe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezygane z podizem naley usuné. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie rowry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyrowna kielniag lub zbat szpachelk (stalowg nierdzewsn lub
plastikows). Plytki przyklejg& w czasie do 20 minut od natnia kleju na podie. Potaenie plytek mana
korygowa& w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyeia kleju od chwili zmieszania z wgdvynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zg#aniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych piytek.

5.2.2. Posadzki z wyktadzin rulonowych i z tworzyw sztuazych PVC

Roboty naley rozpoca¢ po wykonaniu wszystkich robo6t wewtnznych. Prace wykonywapod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétinstrukcje producenta.

Przed potaeniem wyktadzina powinna przyj temperatuy pomieszczenia (nie ¥8z niz 18°C). Dopiero
wtedy naley przyci¢ arkusze wyktadziny. W miarmazliwosci rozktad& je na ptaskim podtal, by materiat
pozbyt st napezen i przyjgt temperatug pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w aidiyp dhiszych
arkuszy. Naley unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowadzi do nieodwracalnych
zmian. Naley uzywat tylko klejow przeznaczonych do danego tupu wykiagloraz stosow@sie do wskaza
producenta klejéw.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jaké& materiatdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przegwdiadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw, ktérych $giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwaramay)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robdt gtigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidlowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarows robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jegt a dla podktadéw pod
posadzki — mlub nt.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pzji

8.1. Odbior materiatéw i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektova oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatlu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany
laboratoryjnie.



8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktérych eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalyy stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowéa

Sprawdzenie wygtu zewgtrznego

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrdaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszngyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz2 mm/m i 5 mm na catlej dluga lub szerokéci
pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalwykona przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej lub podktadu ngleprzeprowad@ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowai wykonania stykOw materialdw posadzkowych; badamiosto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanialey wykona przez ocea
wzrokowy.

Odbiér podidg podlega zasadom odbioru robét zagikah lub ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozho dostarczenie materiatéw i sgtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechneggyiku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrgenia.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztaltki podiogowe kamionke

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgmine cignione

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogéine

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedahjch wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramicznécienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtavosci
i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej E>10%. Grupa B lIl.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nakliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej 3%< E< 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagiliwosci wodnej 6% < K< 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaam@a techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Degjgi, klasyfikacja, whéciwosci i znakowanie
PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badansagmek

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztuach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.Plyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie . Wyroby z wetny mineralne;.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Wyroby z polistyrenu

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Sgacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Ocena zgodsoi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

11.3. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
1. WSTEP.

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikachnicznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Og6lne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fakich wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Zakres rob6t obejmuje w szczeg&ob
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowaniescian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie elementow stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosoévanazna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie woéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcidéczalniki
W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- woct - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmadzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiatlaormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem
0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem iciostania
- roztwor farby emulsyjnej z wadw stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowamyezmie od rodzaju i
stanu podiea.

2.3. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat )

Zastosowawewretrzng farbe trwaly, przeznaczanjest do malowaniécian i sufitbw wewatrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne,gipsowe, yptykartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkai¢ - 8000-10000 MPas,

Gestai¢ - 1,470-1,520 g/cm3,

Czas schitia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przke® wskazany przez producenta, w temp. pgeyvy
+5st C.

2..4. Srodki gruntuj ace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emutgyjie podaje inaczej. Na chtonnych
podtazach naley stosowa do gruntowania fagbemulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZAT.
Roboty madna wykon& przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Potrzebrprzst
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, seedto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalgy transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewtrenych temperatura nie powinna ¢byizsza nk +5°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleogrzewg. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury
co najmniej +5°C. Po zakozeniu malowania nima dopsci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
przez 3 dni nie ma spaé ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestevganie malowanych
powierzchni  cieplym powietrzem od przewodéw wentylaych i urzdzea ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitdw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay.

Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,tmaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstage tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn.

Farby stosowa na suche podi@. Powierzchnie niemalowane chrorprzed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenlwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba emulsyjna.
Farle przed uyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecana stowarstw 1-2.
Druga warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcit woda.

5.2.2 Farba olejna
Farle przed uyciem dokladnie wymiesza w oryginalnym opakowaniu. Zalecana stdo warstw
1-2. .Drug warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcm®g rozpuszczalnikiem

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@anej do malowania powinna obejmawaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiada, sprawdzenie czysiu.
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najlgrzeprowaddi po zakaczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wazej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza [mizy
temperaturze powietrza niezazej od +5°C przy wilgotrizi powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowa:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®doi barwy ze wzorcem,
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usur¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie
i wykona powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarow robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. Ik robét okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiaza.

Zastosowane do przygotowania padianateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paastwowych lubs$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctRodice, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkow zapragementowo-wapiernndo robot



tynkowych lub odpowiedsiszpachléwh. Podta@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jéli odbior podiza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem
0CZz¥scCic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lubpediaczy, braku plam, smug, zaciekéweclperzy
odstajcych ptatow powitoki, widocznych okierladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchny
malowan do powtok o dobrej jakai wykonania. Sprawdzenie odpogsopowtoki na wycieranie poleggaje na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni ekika, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym r@lziem powtoki od
podiaza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotly lub szmatlk. Wyniki odbioréw materiatéw i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Zgodnie z umow
Cena obejmuje ustalgrilos¢ n? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowaniatgeal przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztaéwab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarmdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrove modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruahia

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozeiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgveudynkow

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsystemy powtokowe na drewno

zastosowane na zewgtre. Czs¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znizzda powtok. Okréanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngi jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Matbddan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamdmwymi i emulsyjnymi.
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II.4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SS& svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyece montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- mont& stolarki drzwiowej wewetrznej,
- monta klamek i zamkéw,
- monta opasek twieréwatkow,
- monta zabudowy rur centralnego ogrzewania z ptyt mebjowe
- monta uprzednio zdemontowanej kraty stalowej,
- zabudowa podokiennik okiennych.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowdboczych oraz innych wdzen pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét.

1.3. Ogélne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz zgod&dz Dokumentagj Projektovy,
SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Do wykonania rob6t montawych okrélonych w punkcie 1.2 przewiduje ¢szastosowanie nagtujacych
materiatléw lub rownowaych o niegorszych parametrach technicznych:

- skrzydto wypetnienie ptyta wiérowa - okleina €iaMikroflex buk z kratka wyréwnawagz

- oscieznica drewniana - okleina Clasic Mikroflex buk,

- ¢wieréwalki - okleina Clasic Mikroflex buk

- klamka z szyldami

- zamek z wkladk patentow.

- oscieza drewniana - okleina Clasic Mikroflex

- ptyty meblowe z ptyty widrowej gr. min 16 mm pgke laminatem HPL.

3.SPRZET

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej Specyfika)io

wykonania robét zwizanych z monteem drzwi przewiduje siwykorzystanie spktu do systemowego moria
tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do rob6t morm@wych powinien b¥y sprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Oscieznice, skrzydfa drzwiowe, stolarka okienna podczasidgportu musg by¢ opakowane w opakowania
fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzaemaraniki ochronne ( np. plastykowe). Okucia, zamki i
klucze dostarczyna budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano wedei p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji
Oscieznice metalowe powinny ldymontowane wicianach podczas ich wznoszenia. W przypadku wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej &ieznice naley wbudowa& w miejsce demontowanych. Moataykona przed
tynkowaniem

i malowaniemscian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktaddoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu £cieza, naley je naprawt,

- wytrasowanie miejsc moria

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - ntarRm na Im wysokéi oscieznicy,
jednak nie wgcej niz 3mm na catej diugmi elementu écieznicy),



- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwierarzarnykaniu,

- zamocowanie gieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkenymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych décieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadpio- Gcieznice drewniane,

- zamurowanie kotewsgaieznic w spoinach wznoszonych muréwscigznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaysetanowy oraz obgajcie jej nadmiaru po catkowitym
wyschngciu - ascieznice drewniane,

- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wykaeniu pomieszcze

-monta okuw tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielaakbwych i tazienkowych,

- mont& listew odbojowych nécianach

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci Pt Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Bai
w czasie odbioru rob6t polegaja:

- sprawdzeniu zgodioi wymiarow.

- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtovéai wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchompkié

- sprawdzeniu prawidtowioi zamontowania i uszczelnienia.

- sprawdzenie jakkei wykonania wyciszenia skrzydet drzwiowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wséczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z maeta drzwi g:
- dla &cieznic - szt.

- dla skrzydet drzwiowych - filiczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano wsck p.t. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikaciji.

Poszczegodlne etapy rob6t mamaych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonavgcdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie usliaviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniteu
rob6t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsmszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wytewanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i obiciem listwami

- ewentualg naprave powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogginstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzoke ogélnego stosowania
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelarddowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejrigawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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II.L5. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej (SST)gswymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z demontam istniejcej oraz montaem nowej instalacji elektryczne;j..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynniei umazliwiajace wykonanie robot
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres robét obejmuje w szczegd@ino

- demonta istniegcej instalacji elektrycznej,

- monta opraw,

- monta tgcznikow,

- uktadanie przewodow,

- mont& tablic garaowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST zgodne z obauijagcymi Polskimi Normami i Ogoéln
specyfikacy Techniczi

1.4.1. Osprzt instalacyjny

Materialy, elementy dodatkowe stosowane przy uldadprzewodow i wykonaniu pgézen instalacyjnych. Pod
pojeciem osprztu instalacyjnego gjo: koryta kablowe systemy moa@ug, puszki instalacyjnegdzniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronngczki, itp.

1.4.2. Przewdd elektryczny
Element przewodgy prad elektryczny obudowany materialem izolacyjnym,zsty do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatow elektrycznych w ollmne miejsca.

1.4.3.Uradzenia elektryczne
Elementy instalacji stiyce do przeksztalcania, przesytania, rozdzialu, \wgstywania energii elektrycznej.

1.4.4. Oprawa dwietleniowa
Urzadzenie stagce do padczenia z instalagj zrédet $wiatta, zapewniajcy ochror zrédet $wiatta, przed
wplywami zewrtrznymi oraz zapewnigge odpowiednie parametwietine.

1.4.5. Gniazdo wtykowe
Element kacowy obwodu, instalacji do pgizenia wtykowego ugglzen przendnych.

1.4.6.0bwdd instalaciji elektrycznej
Zespot elementow pstzonych zezrédiem energii (urgdzeniem rozdzielczym) chrg@ym za pomog
wspodlnego zabezpieczenia przeciwprzejoiwego.

1.4.7. Stopidé ochrony IP
Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elééwennstalacji przed przedstawianieng siat
statych i wnikaniem cieczy i gazéw, kidrapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyiffiTechnicznej. Niniejsza
zasada obejmuje cdlbrob6t zwiazanych z demontam istniejcych oprawzarowych oraz mont@m nowych
opraw typu plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzyaka jaké¢ wykonania tych robét oraz ich zgodidaz
normami, umowa, dokumentadjechniczna i projektowa, pozostatymi specyfikadjapoleceniami inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek ogjsttw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.



2. MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techng pkt.2

2.2. Wymagania dotycace opraw dwietleniowych
Oprawy musz spetnid wymogi Polskiej Normy dotyezxej Gwietlenia wretrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materialy, osptzlub urzdzenia musz odpowiadéa dokumentacji projektowej oraz musz
posiada aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atéstipdectwa pochodzenia
lub inne dokumenty potwierdzgje zgodné z wymogami zamawiagego i uzyské& kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptac]nspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegétowe dotygze montowanych opraw
Oprawa sufitowa z rastrem 4x18W
Oprawy zapewnia Zamawigjy.

3. SPRZT.

3.1 Og6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania rob6t demontau i montazu opraw cswietleniowych.

Prace demontawe i montaowe naley wykona r¢czenie przy gyciu drobnego spegtu wskazanego przez
producenta urdzen oraz odpowiednich rusztowa drabin. Jakikolwiek spet, maszyny lub narzizia nie
gwarantujce zachowania wymagajakosciowych zostam przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig pkt. 3.

4.2. Wymagania dotycace transportu

Materiaty naley transportow& w warunkach zabezpieczajych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
w sposob zgodny z instrukcjami producenta oprawladimek, transport i roziadunek materialéw ngle
prowadzé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w spagébkolidupcy z wewrtrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie czynnego Widu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Bipexji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych goggh znalé¢ sie w poblizu
miejsca prowadzenia rob6t momnta opraw dwietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHPzyp
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robét.

5.2.1. Demonta istniejacych opraw Gwietleniowych
Demonta istniegcych opraw éwietleniowych obejmuje.
- rozlgczenie opraw od instalacji elektrycznej zagitaj.

- demonta opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demonta przewodow i kabli elektrycznych,

- demonta tacznikow,

- demonta gniazd wtykowych.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz nowych opraw éwietleniowych obejmuije:

- przygotowanie podfa pod nowe — nawiercenie otworéw pod kotki rozparpmonta kotkow.
- monta opraw @wietleniowych,

- pomiar rezystanciji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedanc;ji gli zwarciowej,



- prébny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. tgczniki i akcesoria

Wykonawca zastosujgdzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatow.
- kotki rozporowe

- taczniki natynkowe

-gniazda wtyczkowe natynkowe podwadjne

- puszki PO 60 mm kaowa

- puszki Po 80 mm

5.2.4. Przewody i kable elektryczne

- uchwyty
- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2

5.2.5. Oprawy
Oprawy zapewnia Zamawigly

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Og6lne wymagania dotycgce kontroli jakosci robét
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczpky.6

6.2 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci obejmuije:

- ocer jakosci materiatow przed montam,

- sprawdzenie kompletdo dokumentow

- brak uszkodzimechanicznych, rys wgnietétrwatych zabrudzeelementéw przed morteam i po montau,

- sprawdzenie odchytepomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedamydh producenta,

- brak uszkodzelementow budynku stanayelych podige montaowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedlug parametréw yredta oraz wedlug warunkéw wykonania roboét
okreslonych

W niniejszej specyfikaciji.

6.3. Ocena wynikéw bada
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazupdstpstwa od postanowdie SST powinny zosta rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce obmiaru
Obmiar robét bdzie okrédlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie akuimentacj projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosziery

7.2. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe:
- Demonta oprawzarowych — szt.

- Dostawa opraw —kpl.
- Montaz opraw —kpl.
- Uktadanie przewodow -1m

- Montaz tablic elektrycznych bezpiecznikowych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OgobIne wymagania dotycgce odbioru robét
Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczpks.8

8.2. Odbidr robot

Roboty zwjzane z monteem opraw 8wietleniowych podlegaj

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodéoz aprobat lub dokumentagj indywidualy w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiat@kasci wykonania,

- Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

-Odbiorowi ws¢pnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi kaxcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru kacowego Wykonawca winien dostarézy



-dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentagjektowej,

- protokoty odbioréw cgiciowych,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budowvit

- oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu roboét i gotowdzi zamontowanych ugrizei do eksploatacii.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania komplétmo aktualngci i stanu powykonawczej dokumentaciji
technicznej, dokonuje bezfrednich ogtdzin wszystkich elementéw umdzer elektrycznych, sprawdza
funkcjonalnd¢ urzadzehr oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmisobot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technikdwietina. Gwietlenie miejsc prac. G%¢ 1: Miejsca pracy wewyirz
pomieszcze,

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technikawietina. Terminologia,

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. &9, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpigstrea.
Ochrona przeciwp@rowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dob6r i montavyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dob6r i montavyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobor i montavyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektabbidowlanych. Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego. Urgdzenia do ochrony przed przegami

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urgzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecsteva

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, #tdrego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktérych wiaciwosci uzytkowe r&nia sic od wiaciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne iswiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lalostawcow wyrobow
budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobgstemowych.



