Oddziat Techniczny zalgcznik Nr 3 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Wojewddzki Zespot ds. Orzekania o Niepetnospraiene Podjazd dla os6b niepetnosprawnych
ADRES INWESTYCJI @ 25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3

INWESTOR : Swigtokrzyski Urad Wojewodzki w Kielcach

ADRES INWESTORA : 25-516 Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. JerzyCmiel

DATA OPRACOWANIA :19.04.2012

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.04.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Wojewoddzki Zespét ds. Orzekania o Niepetnosprawnosci - Remont podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
Wojewddzki Zespét ds. Orzekania o Niepetnosprawno  $ci - Remont podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
1/45111300-1 |Roboty posadzkarskie
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
<lewa str. od wej>1.27*0.54+(0.24+1.29+2.14)*(1.31+1.49)*0.5+<podjazd> m2 16.370
3.30*1.17+3.0*(0.30+0.48)*0.5+3.0*(0.12+0.38)*0.5+0.30*0.38+0.12*0.30+<
przy chodniku>2.61*(1.59+1.64)*0.5+<wejs$cie>1.29*0.31
RAZEM 16.370
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.1/0211-01 poditogach
16.37 m?2 16.370
RAZEM 16.370
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" lub materiatem réwnowaznym - powierzchnie poziome
16.37 m?2 16.370
RAZEM 16.370
4/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|{m?2
d.1/1118-01 toza
16.37 m?2 16.370
RAZEM 16.370
5/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - ptytki gresowe antyposlizgowe
R12V4 wedtug DIN 51 130, zaprawa eleastyczna mrozoodporna (kolor uzgod-
ni¢ z Zamawiajgcym)
16.37 m?2 16.370
RAZEM 16.370
6/KNR AT-03 |Odciecie szlifierkg katowa tynku pod cokoliki m
d.1/0101-03
analogia
0.54+1.27+0.30*2+2.14+3.0+0.30+0.40+1.59+2.61 m 12.450
RAZEM 12.450
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-04 rokosci do 15 cm
0.54+1.27+0.30*2+2.14+3.0+0.30+0.40+1.59+2.61 m 12.450
RAZEM 12.450
8/KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podtoza m
d.1/1119-04
0.54+1.27+0.30*2+2.14+3.0+0.30+0.40+1.59+2.61 m 12.450
RAZEM 12.450
9/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys 15 cm zaprawie klejowej |m
d.1/202 2809-03 |elastycznej mrozoodpornej
0.54+1.27+0.30*2+2.14+3.0+0.30+0.40+1.59+2.61 m 12.450
RAZEM 12.450
10|KNR 2-02 Balustrady schodowe dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej -(w na-|{m
d.1/1207-05 wigzaniu sie do istniejacej)
analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
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