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Opis techniczny projektu budowlano - wykonawczego
Podstawa opracowania
Umowa nr14/08

Ogélny zakres zamierzenia

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje wentylacji pozarowej w budynku "A"
Sw1qtokrzysk1ego Urzedu Wojewodzkiego. Projekt instalacii elektrycznej obejmuje
systemy wykrywania pozaru , aktywacji wentylacji pozarowej oraz monitorowanie
sprawnosci technicznej urzadzen. Projekt konstrukcji obejmuje wykonanie przebié pod
trasy kanatéw wentylacyjnych , oraz konstrukcje none pod wentylatory

Ogolny opis stanu istniejacego

Budynek jest o$miopigtrowy, podpiwniczony, zatozony na rzucie ztamanego prostokata,
usytuowany prostopadle do Alei IX - Wiekéw Kiele, od zachodu zlokalizowany jest
budynek ,,B", od péinocy ~ budynek ,,C.

Budynek powstat w latach siedemdziesiatych. Budynek jest szkieletowy - ramy zelbetowe
prefabrykowane wypelniono $cianami murowanymi z gazobetonu, stropy zelbetowe
prefabrykowane, schody zelbetowe wylewane, stropodach ptaski zelbetowy kryty papa.
Okna drewniane, a na fragmencie parteru (wejscie do budynku-hall z biurem obshugi
interesantow - aluminiowe. Drzwi zewnetrzne metalowe, wewnetrzne drewniane.

W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe, otwarte do komunikacji wewnetrznej. W
gornej czgdei klatek schodowych, obok maszynowni dzwigéw, znajduja sie okna dymowe.
W czgsci wejsciowej parter i I pietro sa polaczone. Ewakuacja gléwnym wejéciem i
przejsciem do budynku ,,C.

W kwietniu 2008 r. wykonany zostat projekt przez Pracownig Projektowa ,,Portal” przewidujacy ,,
wydzielenie pozarowe klatek schodowych w budynku” 4" w Swietokrzyskim Urzedzie
Wojewddzkim w Kielcach, polegajace na wybudowaniu Scianek z drzwiami w korytarzach
ok. 50 cm od $cian klatek schodowych. Zakres wykonanego projektu cytowany jest
ponizej :

»Opracowanie wykonano zgodnie z ustaleniami Decyzji Komendanta Miejskiego
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Kielcach - pismo MKR - 5580/5/A/02 z dnia 10.06.2002
roku, oraz Postanowienia Sw1qt0krzyskleg0 Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kieleach - pismo WZ - 5595/9/08 z dnia 29.04.2008.

Zaprojektowano drzwi péttoraskrzydtowe o odpornosci pozarowej El 60, osadzone w
Sciankach gipsowo - kartonowych-na stelazu stalowym, systemowym, o klasie odpornosct
REI 120. Drzwi korytarzowe beda aluminiowe, przeszklone o odpornosci El 60. W dolnej
czgsci klatek schodowych zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne na zewngirz budynku z
poziomu podestéw migdzy parterem a piwnica. Obok drzwi wykonaé barierke stalowa,
oddzielajaca zejdcie do piwnic. Przejécia instalacji przez klatki schodowe zabezpieczyé
przeciwpozarowo.

Projektuje sie wymiang okien w laczniku do segmentu ,,B" na okna o odpornoéci El

120.

Projektuje si¢ wymiang drzwi do tacznika segmentu ,,C” na drzwi o odpornosci El 60. Na
parterze projektuje si¢ drzwi rozsuwane, automatyczne, na kondygnacjach wyzszych -
drzwi rozwierane.



Drzwi wewnetrzne szkli¢ szktem klasy El 60, drzwi zewnetrzne szkli¢ szklem
antywlamaniowym klasy P4, w dolnej czes$ci panel aluminiowy ocieplony. Piwnice
wydzielone drzwiami stalowymi klasy El 60.

Drzwi wewngtrzne wyposazone w samozamykacze i elektrotrzymacze, podiaczone do
instalacji sygnalizacji pozaru, pozostaja otwarte, w przypadku sygnatu z czujek
pozarowych zamykaja si¢ z mozliwosdcia otwierania rgeznego. Drzwi zewnetrzne
wykona¢ z mozliwoscig otwierania od wewnairz i sygnalizacja otwarcia dla ochrony
budynku.

W celu wykonania drzwi zewngtrznych, nalezy wykona¢ nadproze zelbetowe,
wylewane, i wyburzy¢ fragment sciany z dwoma oknami oraz fragment ,,zyletki" w $wietle
projektowanych drzwi. '

W klatkach schodowych nalezy zlikwidowaé drzwi do pokojow w obrebie klatki,
poprzez wypelnienie otworéw $cianka gipsowo - kartonowa o odpornosci REI 120.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dziewigciokondygnacyjnym, podpiwniczonym o
wymiarach 11,98 x 63,38 m i wysokosci 32,2 m. Budynek nakryty jest dachem ptaskim
dwuspadowym, o nachyleniu 5°.

Powierzchnia uzytkowa Pu=11180,0 m2

Powierzchnia netto  Pn= 124200 m2

Powierzchnia zabudowana Pz=1242,30 m2

Kubatura 41700,0 m3

W obiekceie, lacznie bedzie przebywaé do 500 osob. ‘

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku §6,7 i
8, budynek jest zaliczony do kategorii W - wysoki, zgodnie z § 209, obiekt zalicza
si¢ do kategorii ZL II. Ze wzgledu na tres¢ zlecenia w opracowaniu odniesiono sig
tylko do zagadnienia wydzielenia klatek schodowych, bez rozpatrywania wszystkich
warunkéw budynku.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem j,w, § 212, ust 2, dla budynku wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B", przy wykonaniu obiektu z elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Dla czesci podziemnej jest klasa odpornosci pozarowej
,,B".

Zgodnie z § 216, dla klasy ,,B" odpornoéci pozarowej budynku wymagane sa
minimalne odpornosci ogniowe elementéw:

glowna konstrukcja no$na R120, -konstrukcja dachu ~ R30,

stropy REI 60

sciany zewngtrzne El 60,

sciany wewnetrzne R30,

przekrycie dachu  E 30.

Zardowno na drogach ewakuacyjnych, jak i w pomieszczeniach elementy stalego
wystroju niepalne.

Strefy pozarowe. Wg §227, ust 1, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wysokiego ZL III wynosi 2500 m2. Projektowane wydzielenie klatek
schodowych powoduje utworzenie w nich oddzielnych stref pozarowych. Zgodnie z
odstgpstwem udzielonym przez Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy

- Pozarnej, nie projektuje si¢ przedsionkéw przeciwpozarowych.




Oddzielenta przeciwpozarowe. Obudowa klatki schodowej - REI 120, strop i biegi klatki
schodowej - REI 60, drzwi zamknieé przeciwpozarowych - El 60.

Ewakuacja. zgodnie z § 237 ust 1, pkt 4, dlugos¢ przejscia w pomieszczeniu nie
przekracza 40 m. Zgodnie z §256 ust 3, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego 20 m przy
jednym dojsciu 1 60 m przy dwoch dojsciach.

W przedmiotowym obiekcie projektuje sig : 2 wyjscia ewakuacyjne z klatek
schodowych, bezposrednio na zewnatrz o tacznej szerokosei 380 cm, gléwne wyjscie o
szerokosci 4,0 m, dwa wyjscie boczne o szerokosci 1,9 m, a dtugodé przejécia jest
mmniejsza od wymaganej.

Wyjscia te zapewnig ewakuacje calego budynku - wejscie gléwne shuzy nie tylko do
ewakuacji.

Diugos¢ dojscia w skrajnych czg$eiach budynku nie przekracza 30m, w czesci
srodkowej jest mniejsza od 40 m.

Zgodnie z § 239 ust 2, szeroko$¢ wyjscia dla 100 os6b wynosi 60 cm lecz nie mniej niz 90
cm w Swietle.

Gome okna w klatkach schodowych wyposazono w sitowniki w celu oddymiania.
Przeciw pozarowe z aopatrzenie w odne. W ulicy Nowy $wiat jest

zewngtrzna sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami Dn100 mm o

wydajnosci 20 dem3/s przy cignieniu 0.2 Mpa.

Zgodnie z §18, pkt I w budynku jest instalacja sygnalizacja alarmu pozaru o raz
urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych na klatkach schodowych.

Droga pozarowa umozliwiajace dojazd do obiektu - ulica Nowy $wiati plac przed
wejsciemn do budynku - dojazd od wschodu budynku w odleglosci 10 m.

Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciw pozarowej, musza mieé
aktualne $wiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe;.

Materiaty budowlane i wykornczeniowe musza mieé $wiadectwa dopuszczenia Instytutu
Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.

Urzadzenia elekiryczne musza mieé znak bezpieczenstwa ,,B", a urzadzenia cisnieniowe
i dzwigi - atest Urzedu Dozoru Technicznego.”

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oddymiania drog ewakuacji
poziomych i pionowych budynku ,,A” . Zadaniem instalacji oddymiania jest utrzymanie na
klatkach schodowych, i korytarzach odpowiednich warunkéw bezpieczenistwa dla ewakuacji ludzi
oraz. prowadzenia akcji gasniczej w przypadku zagrozenia pozarowego.

Podstawa opracowania

- rysunki architektoniczno-budowlane, inwentaryzacja

- Projekt wydzielen przeciwpozarowych komunikacji pionowej w budynku A opracowany przez
Pracownig¢ Projektows Portal — czerwiec 2008 r.

- Postanowienie Swigtokrzyskiego Komendanta Wojewodkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 29 kwietnia 2008 r .




- normy i przepisy obowiazujace w kraju i w krajach Unii Europejskiej,

~ uzgodnienia z uzytkownikiem oraz migdzybranzowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .
NORMY:

PN-EN 12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢é¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych - Cze$é 2: Stropy i dachy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych - Czesé 2: Sufity
PN-B-76001:1996; Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03434:199% Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania - (Zmiana Az3)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokamym — Wymiary

Zakres opracowania

Wentylacja
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiqzanie systemu kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i
ciepla w pionowych i poziomych drdég ewakuacyjnych w budynku "A” opartego na nastepujqcych
instalacjach :
Nawiew do klatek schodowych i szybéw windowych.
Nawiew w korytarzach i wyciqg poprzez korytarz.

Opracowanie niniejsze zawiera:

Opis techniczny, wykaz urzadzen i materialéw oraz cze$é rysunkowa: rzuty, przekroje oraz
schematy.

W projekeie podano wytyczne rob6t budowlanych, wytyczne do projektu automatyki wentylacji,
wytyczne elektryczne do zasilania urzadzen wentylacyjnych, zapotrzebowanie czynnikow
energetycznych ( energia elektryczna.)

Zalozenia do gbliczen :
Obliczenia oparto na normie przyjmujac jako metody kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i
ciepta:

dla klatek schodowych — metodg podwyzszenie cisnienia zakladajac dla systemu klasg ,,.C” z
wymaganymi dla tej klasy kryteriami:

Predkosé przeptywu powietrza przez otwor drzwiowy pomiedzy przestrzenia o podwyzszonym
cisnieniu nie moze by¢ mniejsza niz 0,75 m/s

Réznica cisnien przy drzwiach otwartych nie moze by¢ mniejsza niz 10 Pa

Réznica cisnien przy drzwiach zamknigtych nie moze by¢ mniejsza niz 50 Pa

Sita otwierajaca drzwi nie moze byé wieksza niz 100 N.

Obliczenia dla korytarzy oparto na normie przyjmujag: jako metodg kontroli rozprzestrzeniania sig

dymu i ciepla — system wentylacjl wywiewnej usuwajacej dym i ciepto z wymaganym kryterium:
Krotnos¢ wymian — 15 wymian na godzine.

Czesc ogdlna



- Zalozono Ze poiar powstaje na dowolnej kondygnacji budynku. Powyisze zaloZenie
jest uwzglgdnione w wykonanych obliczeniach iloci powietrza i réznicy ciSnien.

Wymagania techniczne dla instalacji wentylacyjnej oddymiajace;j .

Zastosowany mechaniczny system wyciggu dyméw pozarowych speinia nastepujace warunki:
szastosowano wentylacje nawiewno - wywiewna,

sotwory wyciagowe umieszezono pod stropem

sotwory nawiewne umieszczono przy podtodze

szapewniono nawiew na kiatke schodowa

ezapewniono odlegtoci migdzy wywiewnikami: do 10m

swarto$¢ nadcisnienia miedzy klatka a korytarzami 60 Pa przy drzwiach zamknietych

ewartos¢ nadcisnienia migdzy klatka a korytarzami 10 Pa przy drzwiach otwartych

Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwor drzwiowy pomigdzy przestrzenia o podwyzszonym
cisnieniu nie mniejsza niz 0,75 m/s

spredkosE powietrza w kanalach wentylacyjnych 10-12m/s

sodpornos¢ ogniowa kanatéw wentylacyjnych poprzez oblozenie Promatem lub Conlitem.
ezastosowanie presostatéw wspdtpracujacych regulatorami obrotéw wentylatoréw

ezastosowanie czujek dymu w kanatach wentylacyjnych

ezastosowanie odpowiedniej automatyki w celu zapewnienia kolejnosci dzialania wentylatoréw i
klap odcinajacych dla poszezegdlnych stref oddymiania .

ezastosowanie odpowiedniej automatyki w celu zapewnienia samoczynnego zamkniecia drzwi
oddzielen strefy.

Wyrzutnie dyméw pozarowych i czerpnie powietrza.

Wyrzutnie zabezpieczono przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatréw, dolna krawedz
otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza( dymu) usytuowana na dachu budynku
znajduje si¢ na. 0,4m powyzej poziomu dachu i 6,0m od czerpni ( w rzucie poziomym).
Czerpnie powietrza na dachu sa tak zlokalizowane, 7e zapewniaja naptyw czystego powietrza..

Klapy odcinajace

Klapy pozarowe w poszczegolnych strefach oddymiania ( zgodnie ze schematem) nalezy
stosowac tylko z aktualnym atestem,

Zadaniem klap na przewodach nawiewnych i wyciagowych jest stworzenie mozliwosci usuwania
dymu i udroznienie drogi ewakuacji.

Zadzialanie powinno byé odzwierciedlone w na tablicy synoptycznej i stanowisku
komputerowym.

Przewody wentylacyjne
Parametry techniczne dla przewodéw wentylacji oddymiajacej :

swykonane z blachy stalowej minimum 0,8 mm. 7

sotwory nawiewne nalezy montowaé na poziomie 0,7 m od podlogi géma krawedz.

sotwory wywiewne lokalizowa¢ na poziomie 1,8m od podlogi dolna krawedz kratki.

sprzewody wentylacji oddymiajacej zabezpieczy¢ farba ognioochronna do odpornosci
ogniowej min.E30 ( tak jak elementy mocujace przewody do stropu).

Zasilanie energetyczne.




Wentylatory oddymiajace powinny mieé zapewniong ciaglo$¢ zasilania energetycznego wg zasad
Zasilania w energie elektryczna obiektow i urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pracy 1
uzytkowania

UWAGA:

1. zasilanie dziatania klap odcinajacych wykona¢ oddzielnym obwodem zasilajacym ( innym niz
wentylator),

2.wszelkie urzadzenia zasilane energig elekiryczna- zwiazane z instalacjamii urzadzeniami,
ktérych dzialanie jest niezbedne podczas pozaru - nie moga by¢ wylaczane PrzeciwpozZarowym
Wylacznikiem Pradu.

Instalacja Wentylacji Odymiajacej

Zaprojektowano 10 samodzielnych zespoléw wyciagowych oraz 11 zespotdw nawiewnych, ktore
w razie powstania pozaru beds sie wilaczaly sygnalem otrzymanym od czujek dymowych
zlokalizowanych w poszczegdlnych strefach.

Kazda kondygnacja podzielona jest na trzy strefy oddymiania z wyjatkiem strefy srodkowej
parteru i pierwszego pietra ktore stanowig wspolng strefe

Klatka schodowa

-Klatki schodowe zostaly wyposazone w instalacje nawiewna na poziomie parteru , trzeciego,
szdstego 1 dsmego pigtra . Kazda klatke obstuguja dwa wentylatory nawiewne — jeden na dachu a
jeden na $cianie parteru . W klatkach schodowych zabezpieczeniem przed zadymieniem jest
stworzenie nadcisnienia 50 Pa w stosunku do korvtarzy ewakuacyjnych. Zabezpieczenie
przekroczenia cisnienia — zaprojektowano poprzez presostaty ustawione na 60 Pa mierzace
réznice ci$nienia miedzy korytarzami a klatkami schodowymi na kazdej kondygnacji , klape
upustows 60 Pa zlokalizowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowej oraz regulacj¢ predkosei
obrotowej wentylatoréw wyciggowych.

Korytarze
W korytarzach przewidziano wentylacje oddymiajaca nawiewno wywiewna umozliwiajaca
wytworzenie w korytarzach podcisnienia. wzgledem klatki schodowej.

Wentylatory

Wentylatory zlokalizowane zostaly na dachu budynku z wyjatkiem wentylatoréw nawiewnych na
klatki schodowe, ktére zostaly zlokalizowane na $cianie zewnetrznej na parterze .

Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawie dachowej, amortyzatorach oraz konstrukcji
WSpOrcze;j.

Wymagania i zalecenia
P.poz.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami w systemie zasilania i sterowania urzadzeniami

stuzagcymi ochronie ppoz. powinny posiadaé izolacje lub réwnowazne zabezpieczenie,

zapewniajgce ich trwalosé w warunkach pozaru przez co najmniej 90min. Przewidziano izolacjg

termiczng wszystkich kanaléw wentylacji oddymiajacej wraz z podwieszeniami i podparciami.

Izolacja zostanie wykonana z plyt np. ,,CONLIT 1507, o odpornosci ogniowsj 120 min.
Wentylatory wyciagowe stosowaé¢ odporne na wysoka temperaturg min 400°C.

Ochrona akustyczna i przeciwdrganiowa

Wentylatory dachowe osadzone sa na dachu na podstawie dachowej za posrednictwem kréécy

~ amortyzacyjnych oddzielajacych przenoszenie drgan .

W instalacji oddymiania nie przewidziano thumikéw hatasu, poniewaz zalaczana jest ona tylko w
przypadku pozaru oraz okresowo (na krétko), dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania.



Ochrona przed korozja
Wszystkie elementy instalacji oddymiajacej wykonane beda z blachy stalowej i pomalowane
farbg ognioodporna o odpornosei ogniowej 30min.

Kanaly i ksztaltki

Kanaly i ksztattki instalacji oddymiajacej nalezy wykonaé wg BN-70/8865-04 i 05, typ A/l

z blachy stalowej prostokatne Zgodnie z ,,Wytycznymi” minimalna grubosé blachy uzytej do
budowy kanatéw wentylacji oddymiajacej winna wynosié 0,8 —1,5 mm.

Klasa szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996.

Laczenie kanaléw wykonaé przy pomocy nasuwek, a w szczegolnych przypadkach przy pomocy
kolnierzy.

Do uszczelnienia polaczen kanatdéw nalezy uzywal uszczelek wykonanych z materiatow
odpornych na temperature 400° C, np. produkcji niemieckiej firmy , METU SYSEM”.

Uwaga.

Firma PROMAT zaleca wykonanie szachtéw wentylacyjnych jako samodzielne kanaly nawiewno
wywiewne z elementéw ognioodpornych ,,PROMATECK?™. W przypadku realizacji tej
technologii nalezy wykona¢ instalacje przez specjalistyczna firme uprawniona do wykonywania
instalacji p.poz. -

Rozruch i eksploatacja instalacji

Uzyskanie zatozonych efektow dzialania instalacji oddymiajacej uzaleznione jest miedzy innymi
od wlasciwego wykonawstwa i montazu oraz przeprowadzenia regulacji i pomiaréw kontrolnych
zainstalowanych urzadzen,

Regulacja i pomiary powinny byé wykonane zgodnie z opracowaniem Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”, p.t. ,.Zasady regulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych™.

Odbioru instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami postawionymi w normie

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienie wymagan stawianych jej w projekcie jest
wiasciwa eksploatacja, tzn. wszystkie urzadzenia powinny znajdowaé sie pod bezposrednim
nadzorem shuzby eksploatacyjnej oraz powinny by¢ spelnione wszystkie wymagania zawarte w
Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych zainstalowanych urzadzen.

Transport urzadzen

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym lub koleja, a na terenie
budynku przewiduje sig transport reczny. Transportu wentylatoréw zlokalizowanych na dachu
mozna dokona¢ przy pomocy dzwigu samochodowego.

Zalozenia dla branz wspolpracujacych

Roboty budowlane

W zakres prac budowlanych zwigzanych z instalacja oddymiania, wchodza miedzy innymi:
-wykonanie konstrukcji wsporczych dla kanatow

-wykonanie szachtéw pionowych w pawilonach wej$é ponad dach oraz wymurowek pod
podstawy wentylatoréw

-wykonanie otwordw w écianach i stropach przy przejsciach kanalow

-wykonanie izolacji ogniowej kanaléw wentylacyjnych

Instalacje elektryczne
W zakres prac elektrycznych zwigzanych z instalacjami oddymiania, wchodza:
' edoprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich wentylatoréw
swykonanie blokad silnikoéw istnicjacych wentylatordw nawiewnych i wyciaggowych
ezgodne z przepisami zabezpieczenie urzadzen elekirycznych.
eadaptacja instalacji elektrycznej
Urzadzenia regulacji automatycznej i sygnalizacji
W zakres prac automatyki i sygnalizacji, wchodza:




ssterowanie pracg wentylatoréw od czujek dymowych zainstalowanych w przewidzianej do
oddymiania przestrzeni obiektu. Zachowaé nalezy podziat na strefy oddymiania:

snalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ sterowania i sygnalizacji wszystkimi urzadzeniami instalacji
oddymiajacej z pomieszczenia ochrony.

ewsentylatory naleézy wyposazy¢ w monitorowane wylaczniki serwisowe.

Uwagi

1.Do wykonania instalacji beda uzyte materialy i urzadzenia posiadajace Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.
2.Dob6r parametréw wentylatoréw uwzglednia handlowa dostawe na rynku ofert z
uwzglednieniem docelowego przeznaczenia.

3.Prace remontowe prowadzone na terenie obicktu prowadzone beda pod nadzorem inspektorow.

Projektant: ; in7. Stanistaw Cich
o il e i . mgr inZ. Sianistaw (ski
mgr inz. Stanistaw Cichonski B up. budh 366768 oriski
-Sp023028N0}6 Projeribw inslalacii i urzadzes sanifarnych
-kigrowgnle robelaini budowlanymi w zakrasie bude-
nslalds]i | urzad e sanitarnych
-spofzgdaante prosiveh projekiow budowiang-kor
keyinysh eleracijw budawlanyeh wehedzagyeh: » .-
insialach 1 uemdzed sanitarych
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BIOZ
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym
Brygada wykonujgca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem.
Przy robotach budowlanych nalezy:
Sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Pouczy¢ pracownikoéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,
Obslugg sprzgtu powierzy¢ wykwalifikowanemu pracownikowi.
Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje miedzy innymi
ryzyko od nastgpujacych zagrozen:
od upadku przedmiotéw z wysokosci,
uderzenia lub pochwycenia ruchoma czeécia maszyny,
porazenia pradem elektrycznym,
wpadni¢cie cziowieka do wykopu,
uszkodzeniem organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezarow,
od uderzenia przedmiotem,
przysypania ziemia w wykopie
Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszezegdlnych pracach
nastepujacy sprzet ochrony osobistej:
kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu,
buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i
sprzet dielektryczny, rekawice ochronne itp.
Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie bhp:

wstgpne ogdlne,

podstawowe lub okresowe,

stanowiskowe.
Pracownicy obstlugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i
uprawnienia. Operator oddalajacy sie od maszyny powinien ja wylaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb niepowotanych.

Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny byé umieszczone na

widocznym migjscu instrukcje bezpiecznej obstugi maszyny.

Maszyny 1 urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przegladom przez

montazystow, operatorow.

Projektant
mgr inz. Stanistaw Cichofiski

s

~
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Spis zalacznikéw:

Nr zal. Nazwa

Zat. nr 1 | O$wiadczenie projektanta

Zal. nr 2 | Oswiadczenie sprawdzajacego

Zat. nr 3 | Kopia uprawnien projcktanta

Zal. nr 4 | Kopia uprawnien sprawdzajgcego

Zat. nr 5 | Kopia przynaleznoéci do izby projektanta

Zal. nr 6 | Kopia przynaleznosci do izby sprawdzajacego
Zat.nr 7 | Decyzja Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej
Zal. nr 8 | Obliczema — zastosowane wzory
Zal. nr 9 | Scenariusz pozarowy
Zat. nr 10 | Tabela zdarzen

Spis rysunkow:

| Lp. |Nazwa |Skala  |[Nr rysunku
1. | Rzut piwnicy 1:100 W1
2.| Rzut parteru 1:100 W2
3.|Rzut 1 pietra 1:100 W3
4.|Rzut 2 pigtra 1:100 W4
5.|Rzut 3 pietra 1:100 W3
6. | Rzut 4 pigtra 1:100 W6
7.|Rzut 5 pigtra 1:100 W7
8. | Rzut 6 pigtra 1:100 W8
9.|Rzut 7 pigtra 1:100 W9
10. | Rzut 8 pigtra 1:100 W10
11. | Rzut dachu 1:100 W1l
12. | Schemat wentylacji W12
Zalaczniki:
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OSWIADCZENIE
Projektanta

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznef

Jako projektant: mgr inz.  Stanistaw Cichonski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,,Instalacja oddymiania poziomych i
pionowych drog ewakuacyjnych

Opracowany na rzecz inwestora: Swietokrzyski Urzaqd Wojewddzki

Zostal opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami)

Data zlozenia oswiadczenia:
2008-10-07

podpis i
pieczatka
skladajacego oswiadczenie

ﬂ Coelte atha

Mg inz, Stanistaw Cichonski
~sparzacaa T upe. bug, 356/68
~KTowais anotam! goracol VZACEEN Santarnych
_éggﬁz}ia.c:z T urzagzen sanilar!;lynr:f? kresle budowy
kcy{ni;zbhzi?éfn g;?oski’ygzdproljeklow budow#ano-konsrrw
nstalaeli | urzyg ran gxn?rgf#y\g%hadzacych ¥ sdao

13



OSWIADCZENIE
Sprawdzajacego

O sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jako sprawdzajqcy: inz. Marcin Smeja

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy ,, Instalacja oddymiania poziomych i
pionowych drog ewakuacyinych

Opracowany na rzecz inwestora: Swi@tokr@zski Urzqd Wojewédzki

Zostal opracowany zgodnie z obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej

Podstawa prawna : art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2006 r or 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Data zlozenia oswiadczenia;
2008-10-07

podpis i
pieczatka
sktadajacego o$wiadczenie
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Na podstau:ie S 26 zquzenia Prezeaa Centmlnego Urzgdu Gospodarki Wodne] i Minlnlréw Zeglugl oraz
Rohﬂctwn, z dnia T -wrzednia 1964— L.

w spramie upraumleﬁ budowlangch w budoumictwle upecjalnym z, zakresu
gmpodarki wodnej, teglugi i rolnictum (Dziennik Budoumictwa or 17, poz. 55)

- ob. Mex_inz. Stapiskew Cichoriski
:lrodzony dnia 4:1.11t3£0 - \ —

v éa;pienicach - Zvskach
S ‘ ‘ .
) otrzgmuje
wnienia budowlane w spet:]alnoécl Anzymie I‘il:...ﬁ.%ll.’-’!— ame.l....o..._._.......lﬂ' eslonej
e -l'--g., ,ﬁ-

M a_pro jektdw budowlanych.

a0
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. Bydgoszez, dnia 30.12.1999 .

WOJEWODA KUJAWSKO-POMOGRSK]

ABIT-{i-7342-74/9%

Decyzja Nr 74/98

Ne podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1§ art- 14 ust. 1 pkt 4 ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowfane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z pé2Zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki
Preestrzenne | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh fuhkcji technicznyeh
W budowmrt\me (Dz. U. z 1885 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wnicsku p. Marcina Smeji z dnia
30.08.89+. '

nadaje
Panu Marcinowi Smeja

infynier
ur. dnia 1 maja 1872 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane
do nrojekiowarnia w specjalnosci instalacyingj

Y zakrasne sieci, instalacji | urzadzen wodociagowyeh i kanahzacy;nych
ciepinych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Urasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziafajgca na podstawis zaiza_dzama Nr 93/99 Wojewody KLI]&WSRO-
Pomorskiego z dnia 30.04.1969 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie
. o stwierdzenie przygotowania zawcdowego do pefnienia samodzieinyeh funkeii technicznych w budow- -
nictwia - uprawnien budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dziatania, na podstawie ziozonych
dokumentdw, 2¢ speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowsgo niezbednego do
uzyskania uprawniesl buclowlanych oraz po ztezeniu w dniu 15.12.98 r. egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata wiw uprawnienia;

Wihw ukericzyt studia na Wydziale Budownictwa i Inzynierii Srouowxska Akademii Techaiczna- -Rolniczej
w Bydgoszezy w specjalnosci: urzadzenia sanitarne.

Wobec powyzszago orzekiam jak w sent@ncii ,
Od niniejszej decyzjl sluzy stronie odwo#anle do G#éwnego Inspektora Madzoru Budowlanago, Z8 Moim
poSredm*twem wterminie 14 dni od dma dor@r: nia decyzﬁ .

Z up. Wolewedy ‘(u,'ﬁw'ska-Pon""rskEego

2'1* ac! ’{CJ'#&. kovegks
-ca Dyrekitra u
ﬂ@hg BRiGr Wydnialy

d Utwniches
Z oryhi dpffastoy *.gr\. achninmejl6

-----------------
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POLSKA
| Z B A

’ INZYNIEROW
1" BUDOWNICTWA T |
o ‘B.ydgo_szcz 2008-10-09
....... T
Zaswiadczenie
Pan/Pani - CICHONSKI STANISLAW

miejsce zamieszkania o
. ' 85-183 BYDGOSZCZ
- WIENIAWSKIEGO 6
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o0 numerze ewidencyjnym - | KUP/IS/0351/03

iposiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci.
cywilngj.
 Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia -~ 2008-10-01

do dnia 2009-03-31

RUJAWESRO POixfec:ms:qu OKNEBUW
IZBA INZYNIEROW BUBOWHNICTWA
.00 e BYDGOSZCZY

-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumitskic
tel. 052 366 70 50 » fay oc?]g?# "?xof

(p( . i podpis przewodniczacego)

godnosé
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¥ BUDOWNICTWA _ o
| Bydgoszez 2007-12-12
{misjscawodd, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani SMEJA MARCIN

miejsce zamieszkania |
85-435 BYDGOSZCZ

ul. REKINOWA 23/18

jest czlankiem Kujawske-Pomaorskiej

Qkrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym :L KUP/IS/2286/01

‘| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dniazons-g1-01

. do dnia200s-12-31 -
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Kielce, dnia 29 kwigat‘nia 2008 roku

PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ

WZ - 5595/9/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
~Jowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137), §2 ust. 2 w zwiazku z §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
&_}z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. z 2000 roku:Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z pézn, zm.), po rozpatrzeniu przed-

{ “ozZonej przez Zaklad Obshugi i Informatyki Swiétokrzyskicgo Urzgdu Wojewédzkiego w Kielcach, eksper-
. tyzy technicznej dotyczacej spelnienia wymagai w zakresie ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny
‘iz okreslono w przepisach techniczno - budowlanych, opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-

czen przeciwpozarowych mgr Mariana Drazewskiego. (Nr upr. 100/93) oraz rzeczoznaweg budowlanego -
dr inz. Jerzego Sendkowskiego (upr. bud. KI-9/98 i KL 92/92) w zwigzky z likwidacja warunkéw technicz- -

nych bedacyct podstawa do uznania czescei A budynku S"wi@tolfr;'ys_kiégo Urzgdu Wojewddzkiego + Kiel-
-~ach, Al IX Wickéw Kielc 3, za zagrazajacy Zyciu ludzi - S :

Swigtokrzyski Komendant Wojewddzki Pasistwowej Strazy Pozarnej
B wyraa zgode e

. ma wykonanie oddzielenia Klatld schodowej od poziomych drg komunilkacii ogéln oraz poinieszezes
LW inny spos6b niz okreslono w przepisach fechniczno — budowlanych zgodnie z rozwigzaniami przed-

. stawionymiw przedlozonej ekspertyzie technicznej,

—,

A s o T - " pod-warunkiem |

AR SR B son - —p————— T :- ‘ . 1. : i o . oy
. . oddzi¢lenia przeciwpozarowego czeici A budynku Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego od pozo-

. stalyeh ezeSci kompleksu budynkéw oraz spelnienia pozostalych wymagakh wynikajacych z przepiséw - - -

FEARVEY pmciwpd_iai'ovvfyt:hﬁi techniczno — budowlanych., -

e
[
"

UZASADNIENIE =

Przedlozona ekspertyza, techniczna z zakresu ochrony przecinozarong zostala Vopr'acowana' '

- W zwiazku z koniecznoscia likwidacji wystepowania w czgéci A budynku Swigtokrzyskiego Urzedu Woje-

- wodzkiego warunkéw technicznych okreslonych w decyzji Komendanita Miejskiegq PaﬁétwoWej Strazy
Pozarnej w Kielcach znak: MKR-5580/5/A/02 i_dhia 10 czerwca 2002 roku, bedacych podstawg do uznania
B0 za zagrajajacy zyciu ludzi. Rozwiazania zamienne podyktowane sa brakiem mozliwosci technicznych
speinienia wprost wyniagaﬁ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku W sprawie
warunkéw technicznych, jakim' pov_vinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.) w zakresie bezpieczeristwa pozZarowego. ' ) IV
Istniejacy budynek skiéc_ia si¢ z dziewigbiu kondygnacji nadziemnych oraz Jjednej kondyénacji
podziemne]. Projekt przewiduje zamknigcie dwéch klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej El

60 i wykonanie z kiatek bezpqs’rednich wyjéé na zewnatrz budynku od strony rzeki Silnicy. Z uwagi
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przeznaczénie i spoééb uzytkowania obiekt zostal zakwahﬁkowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11,
hatomiast z uwagi na wysokos¢, 1j. 29,7 m do grupy budynkow wysoklch ,,W - |

w budynku tym ze wzglgdu na 1stnlejqce uwarunkowania nie sa speinione wymagama w zakresie
oddzielenia klatek schodowych od poziomych drog komunikacji ‘ogolnej oraz pomieszczen przedsionkiem .
przeciwpozZarowym. | ‘ ‘

Jest to niezgodne z §246 ust. 1 rozporzqdzenla Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunk6w technicznych, jaklm powmny odpow1adac budynk1 iich usytuowénie (DzU. Nr 75,
poz. 690 z poZn. zm.). _
W zwiazku z powyZsza nieprawidiowoscia autorzy ekspertyzy zaproponowali spelnienie wymﬁgaﬁ

‘_{@bezpieczeﬂstwa pozarowego W inny sposob poprzez zastosowanie:

1.oddzielenia klatek schodowych w budynku od poziomych drog komunikacji ogdlnej i pomleszczen znajdu-

jacych sig w obrebie klatek schodowych, za pomoca drzwi o odpornosm ogniowej EI 60,

"2.wykonanie wyjéé na zewnatrz budynku z wydzielonych klatek schodowych,

Oddzielone klatki schodowe powinny byé wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sa-
moczynne urzadzenia oddymiajace u:uchamlane za pomocg, systemu wykrywania dym, spelniajace wyma-
gama obow1qzujqcych w tym zakresie Polsklch Norm '

Zastosowame powyzszych rozw:atzan zgodme z Polskum Normami_ i ObOWIQle_]a_GymI przepisami za-

pewm mepogorszeme warunkow ochmny przemwpozarowej w budynku A Sm@okrzyskmgo Urzqdu Wo_]e-

_ wédzklego A Klelcach Wplyme rowmez na zmme_]szeme ryzyka rozprzestrzemama 519, pozaru oraz popraw1 S

warunkl ewakuacjl

Pozostaie wymagama w zakresm bezpleczenstwa pozarowego oblektu ponny zostaé‘iidéSto;sdwané

j do stanu zgodnego z obawxagujqcyml przeglsarm

0131

Do wradomoécl

- E 5 Riomdnda Ma,m

P

BloraLc powyzsze pod uwagq orzeczono Jak w; sentenc_ll mme_]szego postanowlema -

POUCZENIE
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Swigtokrzyskiggo Urzgdu Wo;ewodzklego
w Kielcach
Al DX Wiekéw Kielc 3
25-516 Kielce,

2. Ala.

Panstwow éStm? Pozarnej

wK*elca ity
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OBLICZENIA — ZASTOSOWANE WZORY
Przeplyw powietrza
Postanowienia ogdlne
Ttos¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie roznicowania ciénien jest okreslona
przez pola przecieku powietrza. Obliczenia prowadzono dla dwoch sytuacii:
- wszystkie drzwi zamknigte
- wszystkie drzwi otwarte

Obliczanie przecieku powietrza priy wszystkich drzwiach zamknietych

Calkowity przeciek powietrza przez nieszezelnosci wokél okien projektuje sie z
Zastosowaniem nastepuj accego réwnania;

Qwinpow = 0,83 x Awx P R [mSS]

Ay - catkowita efektywna powierzchnia nieszczelnosci wszystkich okien ograniczajacych
dang przestrzen [m2]

P — wiclko$¢ nadcisnienia w przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu

R — wspdlczynnik o wartosci miedzy 1 a 2 w zaleznosci od rozwazanego typu
nieszczelnosci

W projekceie przyjgto wspdlczynnik 1,6 jako najwiasciwszy dla waskich drég przecieku
woko! okien

Calkowity strumien powietrza przeciekajacego przez zamknicte drzwi projektuje sic z
zastosowaniem nastegpujaccego rOwnania:

Qo= 0,83 x As x PR [mPs]

Ae - catkowita efektywna powierzchnia nieszczelnosci na drodze, ktorg przeptywa
powietrze z przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu [m’]

P — wielko$¢ nadcisnienia w przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu

R — wspétezynnik o warto$ei migdzy 1 a 2 w zaleznosci od rozwazanego typu
nieszczelnosci

W projekcie przyjgto wspdtezynnik 2 jako najwlasciwszy dla szerszych drog przecieku
wokol drzwi

Przecieki przez drzwi podestu dzwigu pominigto. Z uwagi, ze w szybie dzwigowym
ci$nienie jest podwyzszane, przeciek ta droga nie wystepuje.

Dla toalety i inne obszaréw, ktére sg bezposrednio polaczone z przestrzenia o
podwyzszonym cisnieniu, majg mechaniczne systemy wyciagowe, strumien przeciekéw do
ich wngetrza oszacowano nastgpujaco:

- w przypadku gdy wentylator wyciggowy pracuje, przyjeto wydajnosé wyciagu w metrach
szedciennych na sekunde lub

- w przypadku gd;/ wentylator wyciagowy jest wylaczony, wyliczono ze wzoru:
Qm=Qnx K[m S]

Qp - strumieh powietrza przeciekajacego przez drzwi przy projektowanym nadcisnieniu,
tak jak obliczono dla wentylowanej toalety i innych obszarow bezposrednio polaczonych z
przestrzenig o podwyzszonym cignieniu [m’/s]

K — wspolczynnik o wartosciach

AxlAg K
4 lub wiecej 1
2 0,9

1 0.7
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0,5 0,45
0,25 Iub mniej 0,25

Ax - minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego odgatezienia przewodow
wywiewnych (przekréj poprzeczny przewodu, thimika lub urzadzenia wyréwnawczego w
miejscu przewezenia) [m-]

Ag - powierzchnia nieszczelnosei drzwi, lacznie z powierzchnia wszelkich kratek
wentylacyjnych lub duzych szczelin, ktérymi przeptywa powietrze. Wartoéé dedykowana
dla obliczen wspdtczynnika K

Przy obliczaniu ilosci dostarczanego powietrza przyjeto nastepujace zalozenia:

- zidentyfikowane drogi przecieku i powierzchnie wykorzystywane w obliczeniach dotycza
budynku po ukoriczeniu jego modernizacji

- nie ma zadnych niezidentyfikowanych drég przecieku z przestrzeni o podwyzszonym
ci$nieniu

Obliczanie przeciekdw przy otwartych drzwiach do kondygnacji objetej potarem

Strumien przeciekajgcego powietrza przy otwartych drzwiach do kondygnacji objete;
pozarem obliczono z zastosowaniem nastgpujacej procedury.

Pus = (Qpo /0,83 x Aya)? [Pa]
Qpo — strumien powietrza przeplywajacego przez otwarte drzwi lub duze otwory [m*/s]
Avy - powierzchnia otworu stuzacego do odprowadzania powietrza na jednej kondygnacii

[m*]

Obliczanie powierzchni klapy upustowej wymaganej w przestrzeni o podwyiszonym
cisnieniu

Z uwagi na to, ze ilo$¢ dostarczanego powietrza niezbedna dla zapewnienia wymaganego
przepltywu powictrza przez otwarte drzwi do pomieszczenia objetego pozarem jest wicksza
niz ilo§¢ dostarczanego powietrza do klatki schodowej potrzebna do spetnienia réznicy
cisnien, zaprojektowano sterowane cisnieniem klapy upustowe o powierzchni Apy
odprowadzajace powietrze na zewnatrz przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu.
Gwarantuje to, Ze sita potrzebna do otwarcia ktérychkolwiek drzwi w strefie objetej
projektem nie przekroczy 100 N.

Apv=Qr— Qp /0,83 x 60" [m?]

Qs— strumien dostarczanego powietrza potrzebny do zapewnienia wymaganego
przeptywu powietrza przez otwarte drzwi do pomieszczenia objetego pozarem [m>/s]

Qp - strumien dostarczanego powietrza na klatke schodowa potrzebny do spetnienia
wymagania réznicowania cisnien [m®/s]
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SCENARIUSZ POZAROWY
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OPIS TECHNICZNY SCENARIUSZA POZAROWEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku § 6,7 i 8,
budynek jest zaliczony do kategorii W - wysoki, zgodnie z § 209, obiekt zalicza sig do
kategorii ZL III. Ze wzgledu na tre$é zlecenia w opracowaniu odniesiono sie tylko do
zagadnienia wydzielenia klatek schodowych, bez rozpatrywania wszystkich warunkéw
budynku. '

Zgodnie z Rozporzadzeniem j,w, § 212, ust 2, dla budynku wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,B", przy wykonaniu obiektu z elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Dla czgsci podziemnej jest klasa odpornosci pozarowej ,,B".
Zgodnie z § 216, dla klasy ,,B" odpornosci pozarowej budynku wymagane sq minimalne
odpornosci ogniowe elementéwig‘% :

gléwna konstrukcja nosna R120, - konstrukcja dachu  R30,

stropy REI 60

Sciany zewngtrzne El 60,

fciany wewnetrzne R30,

przekrycie dachu  E 30, : _

Zaréwno na drogach ewakuacyjnych, jak i w pomieszczeniach elementy stalego wystroju -
niepalne.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Przedmiotowy budynek jest obiektem, dziewieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym o
wymiarach 11,98 x 63,38 m i wysokosci 32,2 m. Budynek nakryty jest dachem plaskim
dwuspadowym, o nachyleniu 5°. o '
Powierzchnia uzytkowa Pu=11180,0 m2

Powierzchnia netto  Pn = 12420,0 m2

Powierzchnia zabudowana Pz=124230 m2

Kubatura 41700,0 m3

W obiekcie, facznie bedzie przebywaé do 500 oséb.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przeciw pozarowe z aopatrzenie w odne. W ulicy Nowy $wiat jest

zewngtrzna sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami Dn100 mm o

wydajnosci 20 dem3/s przy cisnieniu 0.2 Mpa.

Zgodnie z §18, pkt I w budynku jest instalacja sygnalizacja alarmu pozaru o raz
urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych na klatkach schodowych.

Droga pozarowa umozliwiajace dojazd do obiektu - ulica Nowy $wiati plac przed wejsciem
do budynku - dojazd od wschodu budynku w odleglodci 10 m. o
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Ochrong dr6g ewakuacji oparto na normie przyjmujac jako metody kontroli rozprzestrzeniania sig
dymu i ciepta:

dla klatek schodowych — metode podwyzszenie cisnienia zakladajac dla systemu kiase ,,C” z
wymaganymi dla tej klasy kryteriami:
Predkosé przeplywu powietrza przez otwér drzwiowy pomiedzy przestrzenig o podwyzszonym
cisnieniu nie moze byé mniejsza niz 0,75 m/s L
Réinica cisniefi przy drzwiach otwartych nie moze by¢ mniejsza niz 10 Pa

- Réznica cidniefi przy drzwiach zamknigtych nie moze byé mniejsza niz 50 Pa
Sita otwierajaca drzwi nie moze by¢ wigksza niz 100 N.

Ochrong dla korytarzy oparto na normie przyjmujac jako metode kontroli rozprzestrzeniania sie
dymu i ciepla — system wentylacji wywiewnej usuwajacej dym i cieplo z wymaganym kryterium:
Krotnos¢ wymian ~ 15 wymian na godzine. :

STREFY POZAROWE

Strefy pozarowe. Wg §227, ust 1, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wysokiego ZL III wynosi 2500 m2. Projektowane wydzielenie klatek
schodowych powoduje utworzenie w nich oddzielnych stref pozarowych. Zgodnie z
odstgpstwem udzielonym przez Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej,
nie projektuje si¢ przedsionkéw przeciwpozarowych. ' '
Oddzielenia przeciwpozarowe. Obudowa klatki schodowe;j - REI 120, strop i biegi klatki
schodowej - REI 60, drzwi zamknieé przeciwpozarowych - El 60.

EWAKUACJA

Ewakuacja. zgodnie z § 237 ust 1, pkt 4, diugosé przejécia w pomieszezeniu nie
przekracza 40 m. Zgodnie z §256 ust 3, dtugo$é dojsicia ewakuacyjnego 20 m przy jednym
dojéciu i 60 m przy dwoch dojsciach.

W przedmiotowym obiekcie projektuje sig: 2 wyjécia ewakuacyjne z klatek schodowych,
bezposrednio na zewnatrz o lgcznej szerokosci 380 cm, gléwne wyjscie o szerokosci 4,0
m, dwa wyjscie boczne o szerokosci 1,9 m, a dhigosé przejscia jest mniejsza od wymaganej.
Wyjscia te zapewnia ewakuacje calego budynku - wejscie gléwne stuzy nie tylko do
ewakuacji. ' '

Dhugos¢ dojscia w skrajnych czgsciach  budynku nie przekracza 30m, w czedei srodkowej
‘jest mniejsza od 40 m.

Zgodnie z § 239 ust 2, szerokos¢ wyjscia dla 100 os6b wynosi 60 cm lecz nie mniej niz 90 cm
w Swietle. o - : '
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SCENARIUSZ POZAROWY — TABELA ZDARZEN

Po wykryciu pozaru w jednej ze stref dozorowych realizowana jest sekwencja zdarzen
przedstawiona w tabeli zdarzen:

OPRACOWAL.:

inz. Tadeusz
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