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PRZEDMIAR
Remont tazienkek w budynku A (lewa strona)

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont tazienkek w budynku A (lewa strona)
1/45000000-7 |Sanitariaty damski - Parter i pi _etra |-VIII
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1/0141-01 Krotnosé = 9
2.0.2.9.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania po-  |kpl.
d.1.1/0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg
z.0.2.9. Krotnosé =9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0232-04 Krotnosé = 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm |szt.
d.1.1/0232-03 Krotnosé = 9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - |m
d.1.1/0229-04 na scianach budynku
Krotnosé = 9
<kratka>1.50+<umywalki>2.0 m 3.500
RAZEM 3.500
6/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.1.1/0208-05 nu gruzowego o grubosci do 10 cm
Krotnosé = 9
<piony i kratka>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych |m
d.1.1{0210-01 w elementach z betonu zwirowego
Krotnosé = 9
<kratka>2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm -na |m
d.1.1/0229-05 $cianach budynku
Krotnosé =9
<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
9/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.1{0120-01 Krotnosé = 9
<poziomy><umywalki>2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0120-01 Krotnosé = 9
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.1.1|0120-02 Krotnosé = 9
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
12|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.1.1)/0224-01 Krotnosé = 9
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-07 Krotnosé = 9
<wejscie do pom. sanitariatow>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie |m?2
d.1.1/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworéw drzwiowych
Krotnosé = 9
0.20*2.0 m2 0.400
RAZEM 0.400
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1/0819-15 Krotnosé = 9
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m?2 29.817
0.7*2.0*2)
RAZEM 29.817
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1.1|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnosé = 9
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29.817 m?2 29.817
RAZEM 29.817
17|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07 Krotnosé = 9
2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07 Krotnosé = 9
2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.1/0811-07 Krotnosé = 9
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0*2 m?2 16.080
RAZEM 16.080
20/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek kabin sanitarnych tgcznie ze stolarkg m2
d.1.1/0348-04 Krotnosé = 9
analogia
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0 m2 8.040
RAZEM 8.040
21/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1{0354-13 Krotnosé = 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - do ponownego monta- |kpl.
d.1.1/0520-01 zu
Krotnosé = 9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej m3
d.1.1/0106-04 Krotnosé = 9
kalk. wtasna
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
24| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 30 m do |m2
d.1.1{1610-05 zamocowania rynny zsypowej. Uwaga. uwzgledni¢ demontaz i po-
kalk. wlasna |nowny skrzydet okiennych na pietrach, oraz wykonanie pomostéw
najazdowych do rynny zsypowej
32*3 m?2 96.000
RAZEM 96.000
25/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych>Przyjeto m2
d.1.1{1622a-01 siatka 1,1 m2/m2
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
26/NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztuczne- |m2 pow.
d.1.1{1613a-06 go dla rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 35 m
96 m2 pow. 96.000
RAZEM 96.000
27 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km+ optata za sktadowanie
kalk. wiasna |Krotnos¢ = 9
1.80 m3 1.800
RAZEM 1.800
1.2145332200-5 |Roboty instalacji hydraulicznej
28/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 |szt.
d.1.2|/0206-04 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm oraz bruzd pod podejscia do kra-
tek
Krotnosé = 9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.1.2|0333-08 prawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1.2|0337-01 prawie cementowej
Krotnosé = 9
<poziomy><umywalki>2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.1.2|0705-01 nych oraz zamurowanie przekuc
Krotnosé = 9
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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32|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potacze- |m
d.1.2|0105-01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnosé =9
<poziomy><umywalki>2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r.  |szt.
d.1.2{0130-01 nominalnej 15 mm
Krotnosé = 9
< woda ciepta, zimna, cyrkulacja do umywalki>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.1.2|0105-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnosé = 9
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.1.2/0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnosé = 9
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.1.2|0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
Krotnosé = 9
<poziomy><umywalki>2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
37|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.1.2|0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
Krotnosé = 9
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.1.2|0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
Krotnosé = 9
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1.2|0115-01 réow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.1.2|0115-09 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
Krotnosé = 9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominalnej 15  |szt.
d.1.2|/0137-01 mm
Krotnosé = 9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne - montaz grzejnika uprzednio zdemontowanego kpl.
d.1.2|0414-01 Krotnosé = 9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3]45332300-6  |Roboty instalacji kanalizaciji
43|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1.3|0340-01 prawie cementowej
Krotnosé = 9
<umywalki>2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.1.3|0705-01 nych oraz zamurowanie przekuc
Krotnosé = 9
<umywalki>2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.1.3|0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
Krotnosé = 9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.3/0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
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<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
47|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.3/0207-01 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 9
< kratka>1.50+<umywalki>2.0 m 3.500
RAZEM 3.500
48|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o  |podej.
d.1.3/0211-01 potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 9
<umywalka, kratka>2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |podej.
d.1.3/0211-03 potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 9
<we>2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm z kratkg me- |szt
d.1.3/0218-01 talowg,
Krotnosé = 9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.1.3/0222-02 kowych
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.30230-02 Krotnosé = 9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk" kpl.
d.1.3/0233-02 Krotnosé = 9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
54|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.1.4/1134-01 Krotnosé = 9
2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.1.4/1102-01 + bosci 50 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 9
10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
56 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m2
d.1.4/0115-02 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng,
ptynna folig uszczelniajgca np Ceresi CL51 lub materiatem réwno-
waznymt; powierzchnie poziome, z wktadkg z wiokniny
Krotnosé = 9
10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
57 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.1.4{1118-03 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
Krotnosé = 9
10.787 m?2 10.787
RAZEM 10.787
58/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.1.4/0411-08 Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45431200-9 |Roboty oktadzinowe $cian
59NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.5/1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i Scian - wzmocnienie podtoza
Krotnosé = 9
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7*2.0*2)
RAZEM 29.817
60 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na $cia- |m?2
d.1.5/0808-01 nach,
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<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)

RAZEM 17.057
61 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.5/0720-04 cementowych na na $cianach i stupach prostokatnych ( ponad 5 m2
w 1 miejscu)
Krotnosé = 9
<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)
RAZEM 17.057
62 KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cia- |[m2
d.1.5/2006-02 nach na zaprawie na paskach
Krotnosé = 9
<GK>(3.55*2.0)+(1.42*2.0+2.11*2.0-0.7*2.0) m?2 12.760
RAZEM 12.760
63|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.5|1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i $cian - wzmocnienie podioza
Krotnosé = 9
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7%2.0*2)
RAZEM 29.817
64| KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*35 cm na klej metoda m2
d.1.5/0829-08 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
Krotnosé = 9
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7*2.0*2)
<instalacja oddymiania>0.40*2.0*2+<piony>0.35*2.0*2 m2 3.000
RAZEM 32.817
65|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca w narozach i poziomach oktadzin sciennych |m
d.1.5/2809-05 Krotnosé = 9
3.55*2+2.11*3+1.42*2+2.0*8 m 32.270
RAZEM 32.270
66 KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.1.5/2004-01 warstw.55-01
Krotnosé = 9
<piony kan>(0.35+0.5+0.35)*2.95+<oddym>(0.40+1.0+0.40)*2.95 |m2 8.850
RAZEM 8.850
67 KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych dla zaworéw odcinajacych w za- |szt.
d.1.5/0322-02 budowie pionéw 0 wym min. 15x20 cm
Krotnosé = 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45442100-8 |Roboty malarskie
68 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio rozkutym otworze - |szt.
d.1.6/0322-02 bez cegly
Krotnosé = 9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.1.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2
Krotnosé = 9
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42+<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11* |m?2 27.948
2+1.42*2)*0.95
RAZEM 27.948
70/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podioza
Krotnosé = 9
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
71/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m2
d.1.6/0815-06 Krotnosé = 9
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
72|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.6/0815-04 Krotnosé = 9
<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11*2+1.42*2)*0.95 m?2 17.461
RAZEM 17.461
73|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.6|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podtoza
Krotnosé = 9
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
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74 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymipowierzchni wewnetrz- m2
d.1.6/1505-03 nych - podtozy gipsowych
Krotnosé = 9
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
75/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.6/0925-01 Krotnosé = 9
2.11*2.1*2+0.80*2.0 m?2 10.462
RAZEM 10.462
76 KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.1.6/2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
Krotnosé = 9
<rury kratek>(0.30+0.30)*1.4 m2 0.840
RAZEM 0.840
77 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.1.6/1212-28 $rednicy do 50 mm
Krotnosé = 9
2.95*2 m 5.900
RAZEM 5.900
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.6/1212-19 Krotnosé = 9
0.15*0.60*7 m?2 0.630
RAZEM 0.630
79/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.1.6/1209-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
Krotnosé = 9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45311200-2 |Roboty elektryczne
80 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.1.7|1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwykiych 1 biegunowych ze szt.
d.1.7{1121-05 $ciany dla pradu do 25 A
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82 KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub beto- |m
d.1.7|1116-04 nowego
Krotnosé = 9
15 m 15.000
RAZEM 15.000
83| KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt.
d.1.7{1133-01 nakrecanych
Krotnosé = 9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1.7/1001-03 Krotnosé = 9
15 m 15.000
RAZEM 15.000
85|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.1.7/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
Krotnosé = 9
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
86|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.1.7|0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie
Krotnosé = 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; |szt.
d.1.7/0302-02 ilos¢ wylotoéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
Krotnosé = 9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.1.7/0307-03 wych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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89 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.1.7/0309-06 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtaczeniem
Krotnosé = 9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.1.7/0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
Krotnosé = 9
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenio- szt.
d.1.7|0504-05 wych zarowych - plafoniera hermetyczna:nascienno-sufitowa pod-
stawa i klos z tworzywa sztucznego, zasilanie 230V, zrédto Siatta
zgréwa 60 W, IP44
Krotnosé = 9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.8/45421000-4 |Montaz stolarki drzwiowej i kabin sanitarnych
92|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla |szt.
d.1.8/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
Krotnosé = 9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz-|m2
d.1.8/1017-01 nie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjng, wyposazonie:
szyldy, klamki, zamek z wktadka patentowa- tazienki
Krotnosé = 9
0.7*2.05 m?2 1.435
RAZEM 1.435
94 NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin sanitarnych m2
d.1.8/2027-02 Krotnosé = 9
analogia
(2.50+0.90*2)*2.0 m?2 8.600
RAZEM 8.600
2/45000000-7 [Sanitariaty m eski - Pi etra I-II
2.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
95/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/0141-01 Krotnosé = 2
2.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzgdzen sanitarnych bez korkowania po-  |kpl.
d.2.1/0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg
7.0.2.9. Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97 /KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.1/0232-04 Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm |szt.
d.2.1/0232-03 Krotnosé = 3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - |m
d.2.1/0229-04 na $cianach budynku
Krotnos¢ = 2
<kratka>1.50+<umywalki>2.0+<pisuar>1.5 m 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.2.1/0208-05 nu gruzowego o grubosci do 10 cm
Krotnos¢ = 2
<piony i kratka>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych |m
d.2.1/0210-01 w elementach z betonu zwirowego
Krotnos¢ = 2
<kratka>2.0+<pisuar>1.5 m 3.500
RAZEM 3.500
102|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm -na |m
d.2.1/0229-05 $cianach budynku
Krotnos¢ = 2
<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
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103|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01 Krotnos¢ = 2
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
104|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0120-01 Krotnosé = 2
<cyrkulacja>3.40+<pisuar>1.50 m 4.900
RAZEM 4.900
105|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2.1/0120-02 Krotnos¢ = 2
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
106|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.2.1/0224-01 Krotnosé = 2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1|0354-07 Krotnos¢ = 2
<wejscie do pom. sanitariatow>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie |m?2
d.2.1/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworéw drzwiowych
Krotnosé = 2
0.20*2.0 m2 0.400
RAZEM 0.400
109|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15 Krotnos¢ = 2
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m?2 29.817
0.7*2.0*2)
RAZEM 29.817
110|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.2.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnosé = 2
20.817 m2 29.817
RAZEM 29.817
111|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.1/0811-07 Krotnos¢ = 2
2.11*3.55+2.11*1.42 m2 10.487
RAZEM 10.487
112|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1/0804-07 Krotnosé = 2
2.11*3.55+2.11*1.42 m2 10.487
RAZEM 10.487
113|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15 Krotnos¢ = 2
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0*2 m2 16.080
RAZEM 16.080
114|KNR 4-01 Rozebranie scianek kabin sanitarnych tgcznie ze stolarkg m2
d.2.1/0348-04 Krotnosé = 2
analogia
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0 m?2 8.040
RAZEM 8.040
115|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1/0354-13 Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - do ponownego monta- |kpl.
d.2.1/0520-01 2u
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej m3
d.2.1/0106-04 Krotnos¢ = 2
kalk. wlasna
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
118|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km+ optata za sktadowanie
kalk. wlasna |Krotnosé = 2
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.2|45332200-5 |Roboty instalacji hydraulicznej
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119|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 |szt.
d.2.2|0206-04 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm oraz bruzd pod podejscia do kra-
tek
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.2.2|/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.2.2|/0337-01 prawie cementowej
Krotnosé = 9
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
122|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.2.2|/0705-01 nych oraz zamurowanie przekué
Krotnos¢ = 2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potacze- |m
d.2.2/0105-01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
124|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
d.2.2/0130-01 nominalnej 15 mm
Krotnos¢ = 2
< woda ciepta, zimna, cyrkulacja do umywalki, pisuar>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.2.2|0105-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
126|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.2.2/0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
Krotnos¢ = 2
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimn>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
127|\KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.2.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
Krotnos¢ = 2
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
128|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.2.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
Krotnos¢ = 2
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
129/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.2.2/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
Krotnos¢ = 2
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
130|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.2.2|0115-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.2.2|0115-09 réow czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15  |szt.
d.2.2/0137-01 mm
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne - montaz grzejnika uprzednio zdemontowanego kpl.
d.2.2/0414-01 Krotnosé = 2
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|45332300-6 |Roboty instalacji kanalizacji
134|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.2.3|0340-01 prawie cementowej
Krotnosé = 2
<umywalki>2.0+<pisuar>1.5 m 3.500
RAZEM 3.500
135/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.2.3|0705-01 nych oraz zamurowanie przekuc
Krotnosé = 2
<umywalki>2.0+<pisuar>1.5 m 3.500
RAZEM 3.500
136|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.2.3|0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.3/0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 2
<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
138|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.3/0207-01 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 2
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
139|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |pode;.
d.2.3/0211-01 potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 2
<umywalka, kratka, pisuar>3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;.
d.2.3/0211-03 potaczeniach wciskowych
Krotnosé = 2
<we>2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg me- |szt
d.2.3/0218-01 talowg
Krotnosé = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.2.3|0222-02 kowych
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.3|0230-02 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|\KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "dolnoptuk” kpl.
d.2.3/0233-02 Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.2.3|0234-02 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
146|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.2.4/1134-01 Krotnos¢ = 2
2.11*3.55+2.11*1.42 m2 10.487
RAZEM 10.487
147 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.2.4/1102-01 + bosci 50 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
10.487 m2 10.487
RAZEM 10.487
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148|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m?2
d.2.4|0115-02 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng,
ptynna folig uszczelniajgca np Ceresi CL51 lub materialem réwno-
waznymt; powierzchnie poziome, z wktadkg z wtékniny
Krotnosé = 2
10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
149|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg, m2
d.2.4/1118-03 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
Krotnosé = 2
10.787 m?2 10.787
RAZEM 10.787
150|/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.2.4/0411-08 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5|45431200-9 |Roboty oktadzinowe $cian
151|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.5|1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i $cian - wzmocnienie podioza
Krotnos¢ = 2
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7%2.0*2)
RAZEM 29.817
152|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cia- |m?2
d.2.5/0808-01 nach,
Krotnosé = 2
<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m?2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)
RAZEM 17.057
153|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.5/0720-04 cementowych na na scianach i stupach prostokatnych ( ponad 5 m2
w 1 miejscu)
Krotnosé = 2
<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m?2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)
RAZEM 17.057
154|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cia- |m2
d.2.5/2006-02 nach na zaprawie na paskach
Krotnos¢ = 2
<GK>(3.55*2.0)+(1.42*2.0+2.11*2.0-0.7*2.0) m?2 12.760
RAZEM 12.760
155|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.5/1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i Scian - wzmocnienie podtoza
Krotnosé = 2
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m?2 29.817
0.7*2.0*2)
<instalacja oddymiania>0.35*2.0*2+<piony>0.35*2.0*2 m2 2.800
RAZEM 32.617
156 KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*35 cm na klej metoda m2
d.2.5/0829-08 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
Krotnosé = 2
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m?2 29.817
0.7*2.0*2)
<piony>0.35*2.0*2 m2 1.400
RAZEM 31.217
157|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca w narozach i poziomach oktadzin sciennych  |m
d.2.5/2809-05 Krotnos¢ = 2
3.55*2+2.11*3+1.42*2+2.0*9 m 34.270
RAZEM 34.270
158|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.2.5/2004-01 warstw.55-01
Krotnos¢ = 2
<piony kan>(0.35+0.5+0.35)*2.95+<oddym>(0.35+0.35)*2.95 m?2 5.605
RAZEM 5.605
159|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych dla zaworéw odcinajacych w za- |szt.
d.2.5/0322-02 budowie pionéw 0 wym min. 15x20 cm
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6/45442100-8 |Roboty malarskie
160|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio rozkutym otworze - |szt.
d.2.6/0322-02 bez cegly
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
161|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.2.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2
Krotnosé = 2
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42+<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11* |m?2 27.948
2+1.42*2)*0.95
RAZEM 27.948
162|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podioza
Krotnosé = 2
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
163|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.6/0815-06 Krotnos¢ = 2
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
164 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.6/0815-04 Krotnosé = 2
<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11*2+1.42*2)*0.95 m?2 17.461
RAZEM 17.461
165/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podtoza
Krotnos¢ = 2
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
166 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymipowierzchni wewnetrz- m2
d.2.6/1505-03 nych - podiozy gipsowych
Krotnos¢ = 2
27.948 m?2 27.948
RAZEM 27.948
167 |KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.6/0925-01 Krotnosé = 2
2.11*2.1*2+0.80*2.0 m?2 10.462
RAZEM 10.462
168|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.2.6/2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
Krotnosé = 2
<rury kratek>(0.30+0.30)*1.4 m2 0.840
RAZEM 0.840
169|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.2.6/1212-28 Srednicy do 50 mm
Krotnosé = 2
2.95%2 m 5.900
RAZEM 5.900
170|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2.6/1212-19 Krotnos¢ = 2
0.15*0.60*7 m?2 0.630
RAZEM 0.630
171|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.2.6/1209-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7|45311200-2 |Roboty elektryczne
172|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.2.7|1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze szt.
d.2.7|1121-05 Sciany dla pradu do 25 A
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych z podtoza ceglanego lub beto- |m
d.2.7|1116-04 nowego
Krotnosé = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
175/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt.
d.2.7{1133-01 nakrecanych
Krotnosé = 2
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
176|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2.7/1001-03 Krotnos¢ = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
177|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane \/m
d.2.7/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
Krotnos¢ = 2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
178|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.2.7|0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; |szt.
d.2.7|/0302-02 ilos¢ wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
Krotnosé = 2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.2.7/0307-03 wych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.2.7|0309-06 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtaczeniem
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.2.7/0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
Krotnos¢ = 2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenio- szt.
d.2.7|0504-05 wych zarowych - plafoniera hermetyczna:nascienno-sufitowa pod-
stawa i klos z tworzywa sztucznego, zasilanie 230V, zrédto Siatta
zgréwa 60 W, IP44
Krotnos¢ = 2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.8|45421000-4 |Montaz stolarki drzwiowej i kabin sanitarnych
184|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla |szt.
d.2.8/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
Krotnosé = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz-|m2
d.2.8/1017-01 nie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjng, wyposazonie:
szyldy, klamki, zamek z wktadka patentowa- tazienki
Krotnos¢ = 2
0.7*2.05 m?2 1.435
RAZEM 1.435
186|NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin sanitarnych m2
d.2.8/2027-02 Krotnosé = 2
analogia
(2.50+0.90*2)*2.0 m?2 8.600
RAZEM 8.600
3]/45000000-7 |Sanitariaty m eski - Parter
3.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
187|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3.1/0141-01 Krotnosé = 2
2.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania po-  |kpl.
d.3.1/0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska porcelanowg
2.0.2.9. Krotnos¢ = 2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.3.1/0232-04 Krotnosé = 2
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm  |szt.
d.3.1/0232-03 Krotnosé = 3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 50-100 mm - |m
d.3.1/0229-04 na scianach budynku
Krotnosé = 2
<kratka>1.50+<umywalki>2.0+<pisuar>1.5 m 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.3.1/0208-05 nu gruzowego o grubosci do 10 cm
Krotnosé = 2
<piony i kratka>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
193|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych |m
d.3.1/0210-01 w elementach z betonu zwirowego
Krotnosé = 2
<kratka>2.0+<pisuar>1.5 m 3.500
RAZEM 3.500
194|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm -na |m
d.3.1/0229-05 $cianach budynku
Krotnosé = 2
<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
195/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3.1{0120-01 Krotnos¢ = 2
<poziomy><umywalki>2.0*2+<pisuar>1.5 m 5.500
RAZEM 5.500
196 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3.1/0120-01 Krotnosé = 2
<cyrkulacja>3.40+<pisuar>1.50 m 4.900
RAZEM 4.900
197|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.3.1/0120-02 Krotnos¢ = 2
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
198|/KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r.50 mm szt
d.3.1/0224-01 Krotnosé = 2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1|0354-07 Krotnos¢ = 2
<wejscie do pom. sanitariatow>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie |m?2
d.3.1/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworéw drzwiowych
Krotnosé = 2
0.20*2.0 m2 0.400
RAZEM 0.400
201/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.3.1/0819-15 Krotnos¢ = 2
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m?2 29.817
0.7*2.0*2)
RAZEM 29.817
202|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.3.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Krotnosé = 2
20.817 m2 29.817
RAZEM 29.817
203|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3.1/0811-07 Krotnos¢ = 2
2.11*3.55+2.11*1.42 m2 10.487
RAZEM 10.487
204 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1/0804-07 Krotnosé = 2
2.11*3.55+2.11*1.42 m2 10.487
RAZEM 10.487
205/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.3.1/0819-15 Krotnos¢ = 2
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0*2 m2 16.080
RAZEM 16.080
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206 KNR 4-01 Rozebranie $cianek kabin sanitarnych tgcznie ze stolarkg m2
d.3.1/0348-04 Krotnos¢ = 2
analogia
<$cianki kabin>(2.50+0.76*2)*2.0 m2 8.040
RAZEM 8.040
207 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1/0354-13 Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
208 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - do ponownego monta- |kpl.
d.3.1/0520-01 zu
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej m3
d.3.1/0106-04 Krotnosé = 2
kalk. wtasna
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
210|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km+ optata za sktadowanie
kalk. wlasna |Krotnos¢ = 2
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
3.2/45332200-5 |Roboty instalacji hydraulicznej
211|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 |szt.
d.3.2/0206-04 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm oraz bruzd pod podejscia do kra-
tek
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.3.2/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3.2|/0337-01 prawie cementowej
<poziomy><umywalki>2.0*4 m 8.000
RAZEM 8.000
214/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.3.2|0705-01 nych oraz zamurowanie przekuc
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
215/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgcze- |m
d.3.2/0105-01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
<poziomy>8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
216|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
d.3.2/0130-01 nominalnej 15 mm
< woda ciepta, zimna, cyrkulacja do umywalki>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
217|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.3.2|0105-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
218|/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.3.2/0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimn>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
219/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.3.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
<poziomy><umywalki>8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
220/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.3.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
221/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.3.2/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
<piony><woda ciepta>3.40+<woda zimna)>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
222|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.3.2|0115-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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223|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.3.2|0115-09 réow czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
224/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15  |szt.
d.3.2|0137-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 |szt.
d.3.2/0137-09 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne - montaz grzejnika uprzednio zdemontowanego kpl.
d.3.2|0414-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3/45332300-6 |Roboty instalacji kanalizacji
227|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3.3/0340-01 prawie cementowej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
228 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.3.3/0705-01 nych oraz zamurowanie przekué
8 m 8.000
RAZEM 8.000
229|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.3.3/0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.3/0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
<pion>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
231|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.3.3/0207-01 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
232|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o |pode;j.
d.3.3/0211-01 potaczeniach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;j.
d.3.3/0211-03 potaczeniach wciskowych
<we>2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
234/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg me- |knr 2-15
d.3.3/0218-01 talowg,
1 knr 2-15 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcis- |szt.
d.3.3]0222-02 kowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.3]0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk" kpl.
d.3.3]0233-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
238/KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, kwadratowe, z szybami z piyt polisty-|kpl.
d.3.3|0124-04 renowych "90" brodzik z bla, sta. powlekanej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
239/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.3.4/1134-01
2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
240/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.3.4|1102-01 + bosci 50 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
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10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
241 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m2
d.3.4/0115-02 pralnie itp.) oraz balkon6w i taraséw pod oktadzing ceramiczng
ptynna folig uszczelniajgca np Ceresi CL51 lub materiatem réwno-
waznymt; powierzchnie poziome, z wktadkg z wiokniny
10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
242|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda, m2
d.3.4/1118-03 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
10.487 m?2 10.487
RAZEM 10.487
243/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.3.4/0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5/45431200-9 |Roboty okladzinowe $cian
244/ KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm |m2
d.3.5/0121-01
(1.0+0.6+1.0)*2.95 m?2 7.670
RAZEM 7.670
245/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.5/1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i $cian - wzmocnienie podioza
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7*2.0*2)
(1.0+0.6+1.0)*2.95*2 m?2 15.340
RAZEM 45.157
246|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cia- |m?2
d.3.5/0808-01 nach,
<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m?2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)
(1.0+0.6+1.0)*2.95*2 m?2 15.340
RAZEM 32.397
247/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie 0 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.5/0720-04 cementowych na na scianach i stupach prostokatnych ( ponad 5 m2
w 1 miejscu)
<$ciany tynk.>(2.11*0.7+3.55*2.0+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0+ m?2 17.057
2.11*2.0-0.7*2.0)
RAZEM 17.057
248/ KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cia- |[m2
d.3.5/2006-02 nach na zaprawie na paskach
<GK>(3.55*2.0)+(1.42*2.0+2.11*2.0-0.7*2.0) m?2 12.760
RAZEM 12.760
249/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.3.5/1134-02 LAS UNI GRUNT"lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie su-
fitu i Scian - wzmocnienie podtoza
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7%2.0*2)
<instalacja oddymiania>0.35*2.0*2+<piony>0.35*2.0*2 m2 2.800
(1.0+0.6+1.0)*2.0*2 m?2 10.400
RAZEM 43.017
250/ KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*35 cm na klej metoda m2
d.3.5/0829-08 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
(2.11*0.70+3.55*2.0*2+2.11*2.0-0.70*2.0)+(1.42*2.0*2+2.11*2.0*2- |m2 29.817
0.7%2.0*2)
<piony>0.35*2.0*2 m?2 1.400
(1.0+0.6+1.0)*2.0*2 m?2 10.400
RAZEM 41.617
251|NNRNKB 202 | Listwa wykanczajgca w narozach i poziomach oktadzin sciennych |m
d.3.5/2809-05
3.55*2+2.11*3+1.42*2+2.0*10 m 36.270
RAZEM 36.270
252|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.3.5/2004-01 warstw.55-01
<piony kan>(0.35+0.5+0.35)*2.95+<oddym>(0.35+0.35)*2.95 m?2 5.605
RAZEM 5.605
253|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych dla zaworéw odcinajacych w za- |szt.
d.3.5/0322-02 budowie pionéw o0 wym min. 15x20 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.6/45442100-8 |Roboty malarskie
254/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio rozkutym otworze - |szt.
d.3.6/0322-02 bez cegly
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
255/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.3.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42+<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11* |m2 27.948
2+1.42*2)*0.95
RAZEM 27.948
256 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podtoza
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42+<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11* |m?2 27.948
2+1.42*2)*0.95
(1.0+0.6+1.0)*0.95*2 m?2 4.940
RAZEM 32.888
257|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3.6/0815-06
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
258 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.6/0815-04
<$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11*2+1.42*2)*0.95 m?2 17.461
(1.0+0.6+1.0)*0.95*2 m?2 4.940
RAZEM 22.401
259/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.3.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podioza
<sufit>2.11*3.55+2.11*1.42+<s$ciany>(2.11*2+3.55*2)*0.95+(2.11* |m2 27.948
2+1.42*2)*0.95
(1.0+0.6+1.0)*0.95*2 m?2 4.940
RAZEM 32.888
260|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymipowierzchni wewnetrz- m2
d.3.6/1505-03 nych - podiozy gipsowych
32.888 m?2 32.888
RAZEM 32.888
261 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3.6/0925-01
2.11*2.1*2+0.80*2.0 m?2 10.462
RAZEM 10.462
262|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.3.6/2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
<rury kratek>(0.30+0.30)*1.4 m2 0.840
RAZEM 0.840
263|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.3.6/1212-28 Srednicy do 50 mm
2.95*2 m 5.900
RAZEM 5.900
264 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3.6/1212-19
0.15*0.60*8 m?2 0.720
RAZEM 0.720
265/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.3.6/1209-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7/45311200-2 |Roboty elektryczne
266 KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.3.7|1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
267|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwykiych 1 biegunowych ze szt.
d.3.7|1121-05 Sciany dla pradu do 25 A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/ KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych z poditoza ceglanego lub beto- |m
d.3.7|1116-04 nowego
18 m 18.000
RAZEM 18.000
269 KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt.
d.3.7{1133-01 nakrecanych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
270/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.3.7/1001-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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271|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3.7/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
272/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.3.7/0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
273/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; |szt.
d.3.7/0302-02 ilos¢ wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
274/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.3.7|0309-06 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtaczeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
275/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.3.7/0307-03 wych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
276 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.3.7/0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
277|/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietlenio- szt.
d.3.7|0504-05 wych zarowych - plafoniera hermetyczna:nascienno-sufitowa pod-
stawa i klos z tworzywa sztucznego, zasilanie 230V, zrodto siatta
zaréwa 60 W, IP44
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.8/45421000-4 |Montaz stolarki drzwiowej i kabin sanitarnych
278|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla |szt.
d.3.8/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
279/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz-\m?2
d.3.8/1017-01 nie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjng, wyposazonie:
szyldy, klamki, zamek z wkiadka patentowa- tazienki
0.7*2.05*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
280/NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin sanitarnych m2
d.3.8/2027-02
analogia
(2.50+0.90*2)*2.0 m?2 8.600
RAZEM 8.600
4/45000000-7 |Sanitariat - piwnice
4.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
281 KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.4.1/0141-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- |kpl.
d.4.1/0235-08 wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283/KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego piwnicznego o $r.100 mm szt
d.4.1/0224-02
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.4.1/0232-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
285/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny podejscia odptywowego z rur zeliwnych o |szt.
d.4.1/0232-03 $r. 50-80 mm
2.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - |m
d.4.1/0229-04 na $cianach budynku
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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287|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt.
d.4.1/0333-09 wie cementowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm -na |m
d.4.1/0229-05 $cianach budynku
3.40+<034>3.40 m 6.800
RAZEM 6.800
289|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15 |m
d.4.1/0120-01 mm
z.0.2.9.
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
290|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 20 |m
d.4.1/0120-01 mm
2.0.2.9.
<cyrkulacja>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
291 KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 |m
d.4.1/0120-02 mm
2.0.2.9.
<piony><woda ciepta>3.40 m 3.400
RAZEM 3.400
292|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm szt.
d.4.1/0232-03
<kratka>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
293KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-07
<drzwi z korytarza i do pom. sanitariatow>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
294 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie |m?2
d.4.1/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - poszerzenie otworéw drzwiowych
0.10%2.0*2 m2 0.400
RAZEM 0.400
295/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.4.1/0819-15
<umywalka>(1.30*2+2.0*2)*2.350+<sanitariat>(3.23*2+2.0*2)*2.35 |m2 40.091
RAZEM 40.091
296 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, |m2
d.4.1/0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
40.091 m2 40.091
RAZEM 40.091
297 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4.1/0811-07
1.30*2+3.23*2.0 m2 9.060
RAZEM 9.060
298 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.4.1/0819-15
<$cianki kabin>(2.40+0.83*2)*2.0 m2 8.120
RAZEM 8.120
299 KNR 4-01 Rozebranie $cianek kabin sanitarnych tgcznie ze stolarkg m2
d.4.1/0348-04
analogia
<$cianki kabin>(1.05+1.11)*2.0 m2 4.320
RAZEM 4.320
300|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - do ponownego monta- |kpl.
d.4.1/0520-01 2u
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, m3
d.4.1/0106-04
1.02 m3 1.020
RAZEM 1.020
303|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km+ optata za sktadowanie
kalk. wtasna
1.02 m3 1.020
RAZEM 1.020
4.2|145332200-5 |Roboty instalacji hydraulicznej
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304|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.4.2/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
305|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.4.2|/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
306|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.4.2|0337-01 prawie cementowej
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
307|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.4.2|/0705-01 nych oraz zamurowanie przekué
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
308|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o polgcze- |m
d.4.2/0105-01 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
309|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potacze- |m
d.4.2|0105-02 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
310|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o polgcze- |m
d.4.2/0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
311|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.4.2/0130-01 nominalnej 15 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
312|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
d.4.2|0130-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
313|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér.  |szt.
d.4.2/0130-04 nominalnej 32 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
314|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.4.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
315|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.4.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
316|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.4.2/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
317|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.4.2/0115-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
318|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.4.2/0115-09 row czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
319|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0137-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3/45332300-6 | Roboty instalacji kanalizacji
320|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.4.3/0340-01 prawie cementowej
35 m 3.500
RAZEM 3.500
321|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il po robotach instalacyj- m
d.4.3|0705-01 nych oraz zamurowanie przekuc
35 m 3.500
RAZEM 3.500
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322|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.4.3/0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3.40*2 m 6.800
RAZEM 6.800
323|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.4.3/0207-01 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
35 m 3.500
RAZEM 3.500
324|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o |pode;j.
d.4.3/0211-01 potaczeniach wciskowych
<Umywalka, kratka, pralka>3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
325/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;j.
d.4.3/0211-03 potaczeniach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
326|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg me- |szt.
d.4.3/0218-01 talowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.4.3/0222-02 kowych
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
328/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.3/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
329|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.4.3/0233-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne - montaz grzejnika uprzednio zdemontowanego kpl.
d.4.3|0414-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4/45430000-0 |Roboty posadzkarskie
331|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.4.4/1134-01
2.11*3.55+2.11*1.42 m?2 10.487
RAZEM 10.487
332|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m2
d.4.4/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
333|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2
d.4.4/1134-01
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
334|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.4.4/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
1.30*2+3.23*2.0 m?2 9.060
RAZEM 9.060
335|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.4.4/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
336|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie |m?2
d.4.4/0115-02 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng,
ptynna folig uszczelniajgca np Ceresi CL51 lub materialem réwno-
waznymt; powierzchnie poziome, z wktadkg z wtékniny
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
337|KNR 2-02 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej na potaczeniu podtogi ze $ciana-|m
d.4.4/0617-04 mi
analogia
3.23*2+1.30*2+2.0*4 m 17.060
RAZEM 17.060
338|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 33 x 33 cm, uktadanych metodg m2
d.4.4/1118-03 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
339|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.4.4/0411-08
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5/45431200-9 |Roboty okladzinowe $cian
340|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na $cia- |m?2
d.4.5/0808-01 nach,
<umywalka>(1.30*2+2.0*2)*2.350+<sanitariat>(3.23*2+2.0*2)*2.35 |m2 40.091
RAZEM 40.091
341|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4.5/0719-04 cementowo-wapiennych na na $cianach i stupach prostokatnych (
ponad 5 m2 w 1 miejscu)
40.091 m?2 40.091
RAZEM 40.091
342|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
40.091 m?2 40.091
RAZEM 40.091
343|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4.5/0829-01
41.091 m?2 41.091
RAZEM 41.091
344|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25*35 cm na klej metoda m2
d.4.5/0829-08 zwyklg - Plytki materiat Inwestora
40.091 m?2 40.091
RAZEM 40.091
345|KNR 2-02 Obud.stup6w ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.4.5/2004-01 warstw.55-01
<zabudowa pionéw>0.80*2.35 m?2 1.880
RAZEM 1.880
346|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych dla zaworéw odcinajacych w za- |szt.
d.4.5/0322-02 budowie pionéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.6/45442100-8 |Roboty malarskie
347|KNR 4-01 Rozkucie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.4.6/0208-01 nu zwirowego o grubosci do 10 cm dla obsadzenia nowych kratek
analogia wentylacyjnych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
348|KNR 4-03 Tynkowanie wnek po wykuciach kratek m2
d.4.6/1013-01
0.01*2 m?2 0.020
RAZEM 0.020
349|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio rozkutym otworze |szt.
d.4.6/0322-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
350|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.4.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2
1.30*2.0+3.23*2.0 m?2 9.060
RAZEM 9.060
351NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
352|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.4.6/0815-06
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
353|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami ro(wnowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podtoza
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
354|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.4.6/0925-01
2.0*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
355|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.4.6/1505-03 nych - podiozy gipsowych
9.06 m?2 9.060
RAZEM 9.060
356|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.4.6/1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm
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13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
357|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o|m
d.4.6/1212-28 $rednicy do 50 mm
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
358|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.4.6/1212-19
0.15*0.60*7 m?2 0.630
RAZEM 0.630
359|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.4.6/1212-05 tych
2.0*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
360|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.4.6/1209-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.7|45442100-8 |Roboty malarskie 034 po robotach instalacyjnych
361|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.7|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
362|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |[m2
d.4.7/1202-09 podtogi ponad 5 m2
4.70*2.0+(4.7*2+2.0*2)*2.35 m?2 40.890
RAZEM 40.890
363|KNR 4-01 Rozkucie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt.
d.4.7/0208-01 nu zwirowego o grubosci do 10 cm dla obsadzenia nowych kratek
analogia wentylacyjnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
364|KNR 4-03 Tynkowanie wnek po wykuciach kratek schodowych o pow.do 0.25 |m?2
d.4.7/1013-01 m2
0.01*2 m?2 0.020
RAZEM 0.020
365|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio rozkutym otworze |szt.
d.4.7/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
366|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni |m2
d.4.7|1202-09 podtogi ponad 5 m2
40.89 m?2 40.890
RAZEM 40.890
367 |NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.7|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu i $cian - wzmocnienie pod-
toza
40.09 m?2 40.090
RAZEM 40.090
368|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.4.7/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
4.70*2.0 m?2 9.400
RAZEM 9.400
369|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.4.7|2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
(4.7*2+2.0*2)*2.35 m?2 31.490
RAZEM 31.490
370|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4.7|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub mataeriatami rownowaznymi - powierzchnie
sufitu i $cian - wzmocnienie podtoza
40.08 m?2 40.080
RAZEM 40.080
371|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.4.7/0925-01
2.0*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
372|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.4.7/1505-03 nych - podiozy gipsowych
40.09 m?2 40.090
RAZEM 40.090
373|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.4.7|1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
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374|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o|m
d.4.7|1212-28 Srednicy do 50 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
375|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.4.7/1212-19
0.15*0.60*7 m?2 0.630
RAZEM 0.630
376|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros- m2
d.4.7/1212-05 tych
2.0*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
377|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.4.7|/1209-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.8/45311200-2 |Roboty elektryczne
378|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pra- |szt.
d.4.8/1124-01 du do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
379|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 biegunowych ze szt.
d.4.8/1121-05 Sciany dla pradu do 25 A
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
380|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub beto- |m
d.4.8/1116-04 nowego
20 m 20.000
RAZEM 20.000
381|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym szt.
d.4.8/1133-01 nakrecanych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
382|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.4.8/1001-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
383|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane |m
d.4.8/0210-01 w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
m 20.000
RAZEM 20.000
384|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.4.8/0301-21 mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w betonie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
385|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; |szt.
d.4.8/0302-02 ilos¢ wylotoéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
386|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.4.8/0309-06 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtaczeniem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
387|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.4.8/0307-03 wych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
388|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na |kpl.
d.4.8/0502-04 kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
389|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietlenio- szt.
d.4.8/0504-05 wych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawie-
szanych, koncowych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.9/45421000-4 |Montaz stolarki drzwiowej i kabin sanitarnych
390|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla |szt.
d.4.9/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
391|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz-|m2
d.4.9/1017-01 nie wykonczone fazienkowe z kratka wentylacyjng - tazienki
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0.8*2.05*2 m?2 3.280
RAZEM 3.280
392|NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin sanitarnych m2
d.4.9/2027-02
analogia
(1.25+0.90)*2.0 m?2 4.300
RAZEM 4.300
393|KNR-W 2-02 |Montaz zabudowy rur centralnego ogrzewania z ptyty meblowej la- |m2
d.4.9/1036-03 minowanej HPL w kolorach np. jasny dab, buk orzech - ftawka z
kalk. wlasna | konstrukcjg wsporcza na nézkach meblowych z dodatkowg zabudo-
wa zawordw (tatwy demontaz w celu fatwego dostepu do zaworéw)
pom. 07, 08
<tawka>(0.55+0.45)*2.0+<zabudowa zaworéw>(0.45+1.0)*0.40 m2 2.580
RAZEM 2.580
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