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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyisza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgtgcwykonania i odbioru robét, ktére
zostan wykonane w ramach realizacji zadania fRemont pomieszczé warsztatu samochodowegb

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbio Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaWrawo zamoOwige publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjpepnup wymagania ogélne, wspélne dla robd6t ebpgh
poszczegodlnymi szczegbétowymi specyfikacjami tecihmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia.

Wyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar robot— opracowanie obejmage zestawienie planowanych rob6t w kolgpio technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podanien$dioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy— kalkulacja szczegétowa ceny oferty. Materiatyszelkie tworzywa i produkty, nieztine
do wykonania robo6t, zgodne z dokumenjda)sztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pmezedstawiciela Zamawiggego

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

Wewretrzny Dziennik budowy- naley przez to rozumig&dziennik dostarczony i zatony przez Wykonawgzgodnie

z obowhzujgcymi przepisami (jeeli bedzie wymagany), stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzei okoliczndici zachodzcych w czasie wykonania rob6t bez rejestrowanisvgaviasciwym organie.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jgkach wykonania oraz ich zgodéioze specyfikag techniczi
i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.

1.7. Zgodnaé robét z dokumentaci projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczego6toweydiiacje techniczne stanoyvintegralr cze$¢ umowy.
Oferent zapozna @iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przegru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz prapeanej technologii robot.
Po ziageniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje mtawidtowe] wyceny
przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemst nazwy produktéw oraz firm mapa celu
wytacznie okrélenie parametrow technicznych i j@k@owych uradzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.
Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévarodukty ,réwnowane” z tym,ze obowizkiem Wykonawcy jest
wykazanie,ze oferowane produkty posiagaparametry techniczne i jakmiowe, co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiggego w dokumentach przetargowych.
Ciezar wykazania ,réwnowmosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawigorzez wykonawg
dokumenty zamawiagy dokona weryfikacji tych twierdaena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.
Odpowiedzialri za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoypaindo zakdczenia i odbioru robét.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows i nie podlega odbnej zaptacie.

1.9. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeg@aprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowpa@arem wywotanym, jako rezultat realizacji
robét, albo przez personel Wykonawcy.



1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zn&srem wilasnéci publicznej

i prywatne;j.

1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca p@m przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikpdih dla zdrowia oraz nie spetriaych odpowiednich
wymaga sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracgriga przepisami bhp odpowiada Wykonawca.

1.11. Réwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane «onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmaj materiaty, sprat i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane robotydd obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach ni@stpnowiono inaczej. Magby¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewnizg¢ zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawgizggo.

2. MATERIALY.
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmioshowy winny spetniawymagania specyfikacji technicznej oraz
posiadé wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcaqsd peta odpowiedzialné za spetnienie wymaga
jakosciowych materiatdw zytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaragerialy do ich wbudowania byly zabezpieczoneegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly syvgpkos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatowdab
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna koszt
wiasny.

2.3. Rownowane stosowanie materialow.
Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje oftome normy i rodzaje materiatdw w wykonywanych rtzud,
Wykonawca winien zastosow#en materiat lub rownoway.

2.4 Materialy nieodpowiadajpce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadgge wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruzdiarodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezaakceptowane
materiaty Wykonawca wykazuje na wkasne ryzyko,dacgk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZET
Wykonawca zobowrany jest stosowasprzt, ktéry gwarantowé bedzie wymagam jakos¢ oraz terminowst
wykonywanych robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeamt zgodnie z umoavoraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz wymaganiami specyfikacji technicznej.

5.2. Wspoétpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiagjcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzmeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezKaéfyawe. Jest on rownie upowaniony do kontroli
robot i materiatdow dostarczonych na bugow
Zamawiajcy powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatoboty, ktdre nie spetnigj
wymaga jakasciowych okrdélonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Celem kontroli jakéci robét jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgng¢ zatazong jakosé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakosci robo6t i jakdci materiatow.



Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiagaj
- aprobattechniczn ITB
- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpieagawva ,B” lub ,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami zgogng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptchniczg.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicinyoboty podlegajnastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamaggego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampwému, ponosgk wszelkie koszty zwrane
z wiw odbiorami.

7.1.1. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nigdh widoczne.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiaviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsrobot Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem deemizika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu trzech
dni od daty zgloszenia, wpisem do dziennika budopgwiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalwlaimentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
szczegotow specyfikacy techniczig i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbidr czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspekt@dmoru
wg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.

7.1.3. Odbior kaicowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonawo@dt na danym zadaniu pod wgdém ich ildci, jakaici
i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru keowego:

A. zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru powinna ky stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.

B. odbiér kaacowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie lige od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajcego zakaczenia robo6t i prawidtowdei ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw do odbioru
koncowego.

C. odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaeagjo, przy udziale Wykonawcy

D. komisja dokonuje oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonywanych rob6t ze szczegdtowymi specyfikatjgechnicznymi,

E. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdbiaru kaicowego rob6t sposzizony wg wzorca
przygotowanego przez Zamavgeggo, w ktorym powinien liyustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorzetkowym robot:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokét odbioru dapwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobayany przygotowanastpujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementébot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

7.1.4. Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robétazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej zadaniazglganieniem zasad odbioru
koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niellega zmianie w okresie obagywania umowy.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie wraz z fdiejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111300-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
wyburzer i demontau elementow konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasieotwydlub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejruj
- demonta stolarki drzwiowej,
- rozbidrle posadzek,
- rozbidrle scianek dziatowych,
- rozbiérka warstw podposadzkowych,
- rozbidrle oktadzinsciennych,
- skucie stabych tynkow,
- wywéz materiatéw rozbiérkowych.
- demonta instalacji elektrycznej,
- demonta instalacji wod.-kan. i sanitarnych,
- demonta wentylacji mechanicznej.

1.3. Ogdélne wymagania dotycyce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz zgodéd z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy pochodzce z rozbiérki.
Gruzscienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i daadtheski, drewno, szkio, elementy metalowe itp.
Wykonawca jest zobowrany do usugcia materiatdw pochodeych z rozbiérki z placu budowy na swoj koszt.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wciggarki reczne lub elektryczne
- rusztowania systemowe
- zsypy i kkawy na gruz
- koparki
Sprzt stosowany do prac rozbidrkowych powinienébgprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu stosujees$rodki transportowe zywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powmmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z
materiatéw przeznaczonych na budow

Wybér rodzaju transportu materiatdw porozbiérkowypbwinien by dostosowany do offosci mas gruzu,
odlegtcci transportu, szybkmi i pojemndci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, spdsorozbidrek
i wydajncci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oragstpujacych warunkéw
atmosferycznych i przgfej organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny lmgtawione
w odlegtgci nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca skltadowania materiatow porozlmérkch. Wykonawca zapewnia
wywoéz i ztazenie materialdw z rozbiorki w odpowiednim miejscde wzgkdu na sposob przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowegozmby stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadumfch oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtaici mogy by¢ stosowane przedoiki tasmowe, ekawy do zrzucania gruzu z zigch wysokdci i tym podobne
urzadzenia.



Uzywane pojazdy poruszge s¢ po drogach publicznych powinny spekhiwymagania dotyegre przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano wesei p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Rozbiérka winna by prowadzona tak, aby stopniowo oge elementy néne (usunjcie elementu nie nie
spowodowad uszkodzenia 4z naruszenia stateczéw elementow przylegtych).

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych rnigidbezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne
zabezpieczenia. Podczas prac rozbiérkowych zgalebserwowda zachowanie konstrukcji (gkania, gkniecia,
rysy itp.)

Rozbidrle budynku naley prowadzé w sposéb zapewnigy maksymalne odzyskanie materiatdw i elementow
(jezeli s3 one przewidziane do ponownego wykorzystania ggoawinien wydé Inspektor Nadzoru Wykonawcy
z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) naggch s¢ do ponownegozycia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsceywozu materiatdw pochodeych z rozbidrki.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robo6t naky przeprowad@ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu techregen
poszczegolnych elementow, ustadirganizacj robét Naley réwniez wykona& niezkedne elementy zagospodarowania
placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpiecggtwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearsgwa
uzytkowania obiektéw gsiadujcych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdzeh wykonawcéw robét;

- Sktadowanie niektérych materiatéw;

- Rozmieszczenie obiektéw produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych.

5.3.1. Demonta stolarki drzwiowe;j.

Przed demont&m naley sprawdzt sposob w jaki sposéb zostata wbudowana stolark@lem wyboru metody
demontay, ktory nie spowoduje dodatkowych uszkotizea skutek nieumiejnie prowadzonych robot
rozbidrkowych. Sposéb demonta naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru

5.3.2. Rozbiérka podtdg.

Przed posipieniem do rozbiérki podtdég nate sprawdzt z czego zostaty wykonane podtogi. Przygotéwaejsce
sktadowane materiatéwijeli dadz sie wykorzysté ponownie. Jeeli nie da s§ wykorzysté odzyskanych materiatow
ze wzgkdu na zniszczenie przy rozbiorce izgaia naley materiat wywid¢ na wysypiskamieci. Podczas rozbiorki
nalezy zwrdcic uwag na bieggce instalacje sanitarne lub elektryczne w podtodzezerwaniu poditég calé nalery
oczysci¢ z resztek pozostagego materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w eZci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jali robo6t polega na sprawdzeniu kompldgiodokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagfo
na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikadBwy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéczPt. Wymagania ogélne

7.1. Jednostka obmiarowa.
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét s
- ilos¢ wykue, przekdé, demontay itp. — szt. lub kpl.
- ilo$¢ rozebranych posadzek, pog§o oktadzin, wykutych gciezy, scianek itp. — m,
- ilosci rozebranych podiy, scian, wywiezionego gruzu -
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsczpt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikaciji.
Poszczegoblne etapy robot rozbiérkowych powinng bglebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@athioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu fmzez Wykonawg do odbioru. Odbiér powinien By
przeprowadzony w czasie ualioviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawsgpu robét
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatndéci robot podano w eZci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pbptach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002nm.sprawie dziennika rozbiorki tablicy informacyjne
oraz ogtoszenia zawietgiego dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. [8%3).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.2. KEADZENIE | WYKEADANIE PODEOG - kod CPV 4543 0000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich.

1.2 Zakres robo6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stamowiymagania dotyee wykonania robét posadzkarskich
okfadzinowychician, ktére obejmuj
- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziogeygh z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podia,
- utozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robét posadzkarskich

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodié z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania robét posadzkarskich dlorych w punkcie 1.2. przewiduje ¢szastosowanie nagtujgcych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).
Piasek powinien spehdiwymagania obowzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- miec frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziagnd25-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002).
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:
- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wgzej ni B20.

b) Wymagania dotygze skiadu cementu
W(g ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z adeeniem Ministra Komunikacji wymagacsiaby cementy
charakteryzowaty sinast¢pujagcym sktadem:
- zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartad¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawart@¢ alkaliéw do 0,6%,
- zawartag¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nigakego do 0,9%,
- zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Folia w plynie.
Powloka uszczelnigja do powierzchniowego, bezpoinowego uszczelnipodtary przed mocowaniem plytek
ceramicznych.

Dane techniczne:

- modyfikowana dyspersjgywicy syntetycznej,

- gestas¢ 1,57 kg/dm3,

- konsystencja pasta,

-przepuszczalnd wody pod brak przeciekdéwdtiienia 0,15 MPa po 7 dniach



2.5. Podktad samopoziomujcy.
Samoczynna wygtadaap st zaprawa do wyrdwnywania podktadéw pod posadziZ dd 20 mm.
Whytrzymatcé¢ (wg. PN-EN 13813 na:
- $ciskanie C30,
- zginanie F7,
- §cieralna¢ na tarczy Bohmego A22

2.6. Podktad cementowy.
Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagraementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzclanostro
wypetnieniem magasfaltows szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymata¢ podkiadu cementowego badana wg. PN-85/B-0450poiénna by mniejsza ni nasciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikzi niezkednej, ilas¢ cementu nie powinna
by¢ wicksza ni 400kg/ni.
Nalezy wzmocné siatka przeciwnageng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem, konieczne
jest utazenie wzdhit $cian dylatacyjnych obwodowych, ze styropianu gen® lub paskéw np. z pianki poliuretanowe.

2.7. Wyroby gresowe i terakotowe.
Plytki podtogowe gresowe — zapewnia Zaraaoy,

2.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowa gotowy cienkowarstwow zapravg do mocowania ptytek ceramicznych na typowych, diksatatcalnych
podiazach.

2.9. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowéa gotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych (réwriie
marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowychzipmych. Dylatacje midzy ptytkami, spoiny w nat@chscian,
W pofgczeniachécian z posadzki przy urzdzeniach sanitarnych naljewypeinic silikonem sanitarnym przeznaczonym
do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletacthirtach prysznicowych. Krawzie wypukte na styku dwdch
ptaszczyzn naley zabezpieczylistwg z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadie, zaprawa do fugowania
oraz silikon sanitarny powinny stanayeden system danego producenta.

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotyrze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania robot murowych przewiduje svykorzystanie nagpujacego spretu:
- szczotki witosiane lub druciane do czyszczeniaqgad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia plytek,
- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klegcych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych
- wyciag jednomasztowy o usvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i faty do sprawdzenia réwieopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét posadzkarskich powinieé sgrawny i zaakceptowany przezady techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyae sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacjiateriaty
i elementy mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistttecznéci.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
5.1.1. Warstwa z zaprawy cementowe;j.
Podktad powinien lgyoddzielony od pionowych statych elementéw budyiatach. Temperatura powietrza

przy wykonywaniu podkltadéw cementowych oraz wagai co najmniej 3 dni nie powinna dynizsza
niz 5°C. Beton B 15 nahy przygotowywa mechanicznie. Beton powinien niigkonsysteng gests — 5-7 cm
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zanurzenia stika pomiarowego. Beton nale uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi
0 wysokdaci réwnej grubéci podktadu z zastosowanierscenego lub mechanicznego zagczenia z réGwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Podklad powinien éipowierzchng réwrg, stanowaca plaszczyze. Powierzchnia
podkladu sprawdzana dwumetrpwWaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaviekszych
przeswitéw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyy@poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W ggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiég polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wad

5.1.2. Dylatacje.
W posadzkach powinny bwykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielagce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziehce fragmenty posadzki wymaie r&znigcych sé wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zihego do kwadratu
nie powinna przekracza&5 nf.

5.2. Posadzki wiéciwe.

5.2.1 Wykonanie podtogi z ptytek gresowych.

Podtge powinno by czyste, zwarte, foe i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku oraz
wszelkie warstwy trwale niezedane z podizem naleéy usurné. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaj
nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zaprave nanost na przygotowane podie réwry warstwg 3 do 5 mm.
Naniesiom warstwe wyrowna kielniag lub zbat szpachelk (stalows nierdzewn lub plastikows). Plytki przykleja
w czasie do 20 minut od natenia kleju na podize. Potaenie plytek mana korygowa w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zycia kleju od chwili zmieszania z wgdvynosi okoto 3 godziny. Po calkowitym zganiu
mozna przysipi¢ do spoinowania przyklejonych piytek.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jak& materiatdbw powinna kiy potwierdzona przez producenta przeiwiadczenie o jak&i lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robét [tigch,
wilgotnosciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkobmiarows robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jeSta dla podktadéw pod posadzki
—nt lub nt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmoévazgodndci z dokumentag] projektovy oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &aes wytwéorcy. W przypadku zastrz, co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jak@&i wystawionym przez producenta — powiniené bgn zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramawi).
8.3.Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowéa
- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wickszych przéwitdéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszoyy@poziomej lub pochyiej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na calej diugai lub szerokéci pomieszczenia.
- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez oceewzrokows,
- sprawdzenie gruboi posadzki cementowej lub podktadu rgleprzeprowadzi na podstawie wynikbw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowdoi wykonania stykoéw materiatdbw posadzkowych; badamprosto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerok@i spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidiowioi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley wykona przez oces
wzrokows.
Odbioér podiog podlega zasadom odbioru robét zagkah lub ulegajcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozho dostarczenie materiatéw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skftad, wymagania i kigteegodndci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrdenia.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionke.

PN-84/B-12033 Piytki i ksztaltki kamionkowe mrozgumine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne.

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wyktadzin@wniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramicznescienne i podilogowe. Definicje, klasyfikacja, davosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o matej nagiliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej 3%< K 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o nagkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B lib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Piyty i ptytki ceramiczne. De€iei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 szczeg6towe wymagania i badaniagmek.

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wykltadzin tworzyw sztuazh. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.3. KEADZENIE PLYTEK — kod CPV 45431000-7

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robdét oktadzinowych
scian.

1.2 Zakres robo6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stamowiymagania dotyee wykonania robét posadzkarskich
okfadzinowychician, ktére obejmuj
- przygotowanie podia,
- wykonanie tynkéw,
- utozenie ptytek ceramicznych saianach,
- monta listew wykaiczeniowych,
- fugowanie,
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robét oktadzinowych.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodié z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania robét posadzkarskich dlorych w punkcie 1.2. przewiduje ¢szastosowanie nagtujgcych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw klejowych stoséwazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Plytki scienne.
Ptytki scienne - zapewnia Zamawiay

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowagotowy cienkowarstwow zaprave do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.

2.4. Fuga do przestrzeni midzy ptytkowych.

Stosowa gotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznychlasgich oraz kamiennych (réwriie
marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowychzipmych. Dylatacje midzy ptytkami, spoiny w nat@chscian,
w polaczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych najewypeini silikonem sanitarnym przeznaczonym
do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletaethiniach prysznicowych. Krauzie wypukie na styku dwoch
ptaszczyzn naley zabezpieczylistwg z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawadie, zaprawa do fugowania
oraz silikon sanitarny powinny stanawyeden system danego producenta.

3. SPRZT.
Ogb6lne wymagania dotyze sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogollne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujacego spratu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniaqad
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia plytek,
- szpachelki i pacegbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klegcych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe ngirane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktsjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- wyciag jednomasztowy o usvigu do 0,5t
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindéayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i faty do sprawdzenia réwieopowierzchni,
Sprzt stosowany do robét oktadzinowych powinierg lsprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.
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4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyae sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogdélne niniejszej specyfikacjiateriaty
i elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu materiatgmenty konstrukcji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ystEtecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podtage powinno by czyste, zwarte, rfoe i wolne od plam ttuszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku oraz
wszelkie warstwy trwale niezgdane z podizem naley usuré. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaj
nawilzania, naley je doktadnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie réwry warstwg 3 do 5 mm.
Naniesiom warstwe wyrowna kielniag lub zbat szpachelk (stalows nierdzewn lub plastikows). Plytki przykleja
w czasie do 20 minut od natenia kleju na podize. Potaenie plytek mana korygowa w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zycia kleju od chwili zmieszania z wgdvynosi okoto 3 godziny. Po calkowitym zyganiu
mozna przysipi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1 Wymagana jaki& materiatdw powinna Ky potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwndrnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza &istosowania do robot materiatdw, ktérych $giavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw og6inych wykonania robot ftigch,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkobmiarowy robét uktadania ptytekciennych jest f

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji
8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmoévazgodndci z dokumentag] projektovy oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrz co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jak@&i wystawionym przez producenta — powiniené bgn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramawi).

8.3 Odbidér powinien obejmowa Sprawdzenie

wygladu zewrtrznego

- powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
przeswitow wiekszych nk 2 mm,

Sprawdzenie wykonania oktadzician polega na:

- sprawdzeniu szerokai i prostoliniowdci spoin,

- sprawdzeniu przylegania do podkfadu,

- sprawdzeniu patzer z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu wykonaniu cokolikow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozio dostarczenie materiatéw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-90/B-12031 Piytki ceramiczrieienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionke.

PN-84/B-12033 Piytki i ksztattki kamionkowe mrozqgmine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogélne.

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wyktadzin@wniwersalne kamionkowe.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczréeienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, itawosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nagiliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
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PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowanaesucho o naghliwosci wodnej 3%< E< 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowaassucho o nagkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B lib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaama techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Defjei, klasyfikacja, wisciwosci i znakowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyjfikechnicznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosofvenozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozci@czalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyodzajéw farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiadaormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakai
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stsaw
- roztwor farby emulsyjnej z wadw stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowarajezmie od rodzaju i stanu
podiaza.

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadawymaganiom norm pestwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill).
Zastosowawewretrzng farke trwaly, przeznaczanjest do malowanidcian i sufitbw wewgtrz budynkéw (tynki
cementowe i cementowo-wapienne,
gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, drewno, mater@dgwnopochodne, tapety).
Lepkas¢ - 8000-10000 MPas,
Gestaic - 1,470-1,520 glem3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przéze® wskazany przez producenta, w temp. pejvy
+5st C.

2.4.2. Farba akrylowa(PN-EN 13300 lubPN 92/C-81517).
Wodorozciéczalna farba do malowandaian i sufitbw, przeznaczona do gtre. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcigczania, gotowa dozycia.
Stopier potysku: mat
Gestas¢ - ok. 1,5 g/cm 3,
Czas schiicia - 2 h.
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przéze® wskazany przez producenta, w temp. p[eyy+
5st C.

2.4.3. Farba lateksowgPN-EN 13300 i PN 92/C-81517).

2..5. Srodki gruntuj ace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o ileswiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emud$ypie podaje inaczej. Na chionnych
podtazach naley stosowdé do gruntowania fagh emulsyjry rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej.
2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi -Uzy¢ érodka do gruntowania poditg silnie chtoracych wilgce.

2.5.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.
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3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych. Potrzebpyzst dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto ozgkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalgy transportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmmjagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni weetrznych temperatura nie powinnacbyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +5°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestevganie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i wdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay.

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementowo-wapiernn Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiernn
Farby stosowa na suche podia. Powierzchnie niemalowane chrorprzed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenBwieze tynki malowé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymieszé& mieszadiem wolnoobrotowym. Malowanie ima wykona farbg nierozcigiczony lub rozcigéczory
max 5% (w zalenosci od rodzaju podiza, faktury tynku oraz warunkéw atmosferycznych). [derwszego malowania
farbe mazna rocigéczy¢ 10%. Fark naklad& pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Steabna jednej
powierzchni farb z tej samej partii produkcyjnejasiadujce ze sofp powierzchnie malowaw jednym cyklu metogl
mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.
Farlg przed ayciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanastovarstw 1-2. .Drug warstwe
nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roacist wodg.

5.2.3. Farba akrylowa.

Farle przed uyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecanasiavarstw 2 -3.
Do pierwszego malowania farbmozna rozciaczy¢ wodg 20%. Pod farp nie gruntowd mlekiem wapiennym.
Schnkcie farby ok. 2 godz, naging powloke naktad& po uptywie 4godzin. Stosowana jednej powierzchni fagh
z tej samej partii produkcyjnejasiadupce ze sofp powierzchnie malowéaw jednym cyklu metoglmokre na mokre.

5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podiaa silnie chtogce woa (gtadzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, padtmigdy nie malowane)
zagruntowd gruntem. Do wyréwnania chioném podiaza stosowa farbe podktadovg. Ewentualne ubytki i sgkania
uzupeint odpowiedni zaprawy. Przed uyciem wyréb dokladnie wymieszaW razie potrzeby rozabezy¢ woda w
ilosci max 5% obj. Zalecana #6 warstw 2. Drug warstve naktad& po wyschrgciu pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni prigg@anej do malowania powinna obejmawaprawdzenie wygtu
powierzchni, sprawdzenie wgkliwosci, sprawdzenie wyschgdia podiaa, sprawdzenie czysit. Sprawdzenie
wygladu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalery
wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nasi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach naleprzeprowadi po zakaéczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14 dniach. Badania przeprowadzapsizy temperaturze
powietrza nie riszej od +5°C przy wilgotri@i powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny olmyac:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalowania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska
pracy. llg¢ robot okrdla si z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dtadz sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych gejni

8.1. Odbiér podtaza.

Zastosowane do przygotowania padiomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidctWodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkow zapgasgmentowo-wapienndo robét tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.18li delbior
podiaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbiér rob6t malarskich.

Sprawdzenie wygllu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu rbwnomiernego rgsnia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku pgnz#u i dostrzegalnych skupisk lub
grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smzagiekdéw, pcherzy odstacych ptatdow powtoki, widocznych
okiem éladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o dobrej jakei wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka,
wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczeéphpowtoki do podiga polegajce na
prébie poderwania ostrym nadziem powioki od podiza. Sprawdzenie odporém powitoki na zmywanie wad
polegajice na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropmatarcie moks miekkg szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umow
Cena obejmuje ustalgrilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowaniatpzal przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatiadania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaminyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoienczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego
polewania.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruahia.

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozciezalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsystemy powlokowe na drewno zastosowane na gemrCzs¢
1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znierga powtok. Okrdanie ilosci i rozmiaru uszkodze oraz
intensywndci jednolitych zmian w wygldzie. Cz$¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami mydi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
II.L5. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - kod CPV 4 5310000-3

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczeg6btowej Specyfikacjchrécznej (SST) $ wymagania wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontam istniejcej oraz montzeem nowej instalacji elektrycznej..

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontralt przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuivszystkie czynnii umazliwiajagce wykonanie robo6t
przewidzianych w obiekcie przetargowym

Szczepowy zakres rob6t obejmuje w szczegd@lino

- demonta istniejcej instalacji elektrycznej,

- monta opraw,

- monta tagcznikow,

- mont& gniazd wtyczkowych,

- uktadanie przewodow,

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zyte w niniejszej SST zgodne z obawijgcymi Polskimi Normami i Ogékn specyfikacy
Techniczn.

1.4.1. Osprzt instalacyjny.

Materialy, elementy dodatkowe stosowane przy ulkiadaprzewoddw i wykonaniu pgézen instalacyjnych.
Pod pogciem osprztu instalacyjnego ejo: koryta kablowe systemy moauop, puszki instalacyjne,adzniki,
rury, ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronngezki, itp.

1.4.2. Przewdd elektryczny.
Element przewodgy prd elektryczny obudowany materialem izolacyjnym, zsdy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatow elektrycznych w ollmne miejsca.

1.4.3.Urzdzenia elektryczne.
Elementy instalacji stuce do przeksztalcania, przesytania, rozdziatu, \wstywania energii elektrycznej.

1.4.4. Oprawa éwietleniowa.
Urzadzenie stiagce do podczenia z instalagjzrodet swiatta, zapewniajcy ochror zrédet swiatta, przed wptywami
zewrgtrznymi oraz zapewniage odpowiednie parametgwietine.

1.4.5. Gniazdo wtykowe.
Element kacowy obwodu, instalacji do pgizenia wtykowego ugzlzexr przendnych.

1.4.6.0bwad instalacji elektryczne;.
Zespot elementéw pgtzonych zezrodiem energii (urgdzeniem rozdzielczym) chratiym za pomog wspélnego
zabezpieczenia przeciwprzegiowego.

1.4.7. Stopidé ochrony IP.
Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony eleéweimstalacji przed przedstawianieng siat statych i
wnikaniem cieczy i gazow, ktgzapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza zasada
obejmuje calé¢ robdt zwihzanych z demongam istniejcych oprawzarowych oraz mont@m nowych opraw typu
plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkevykonania tych robét oraz ich zgoddaz normami, umowa,
dokumentagj techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikadjapoleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekidaidzoru.
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2. MATERIALY.

2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatow.
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technéj pkt.2

2.2. Wymagania dotycace opraw Gwietleniowych.
Oprawy musg spetnid wymogi Polskiej Normy dotyazej cdwietlenia wretrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty.

Zastosowane materiaty, osprdub urzdzenia musz odpowiadd dokumentacji projektowej oraz musposiada
aktualne swiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atestyadectwa pochodzenia lub inne
dokumenty potwierdzage zgodn& z wymogami zamawiagego i uzyské& kazdorazowo, przed wbudowaniem
akceptagj Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczeg6towe dotygze montowanych opraw.
Plafoniera hermetyczna seenno-sufitowa,

- hermetyczna,

- podstawa i klos z tworzywa sztucznego (np.. pgiian PC)

- zasilanie 130V,

- zrodto $wiatla zaréwki 600W, 1P44,

- Typ gwintu E27,

- kolor biaty.

- wymiarysrednica min 28 cm.

3. SPRZT.

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprat niezbedny do wykonania robét demontau i montazu opraw oswietleniowych.

Prace demoniawe i montaowe naley wykona rgczenie przy #yciu drobnego sprtu wskazanego przez producenta
urzadzeh oraz odpowiednich rusztowai drabin. Jakikolwiek spet, maszyny lub natzlzia nie gwarantype
zachowania wymaggajakasciowych zostag przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i njgaszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmeg pkt. 3.

4.2. Wymagania dotycace transportu.

Materialy naley transportowa w warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem, w sposé
zgodny z instrukcjami producenta opraw. Zatadurtednsport i roztadunek materialtdw nafeprowadzé zgodnie

Z przepisami o ruchu drogowym raz w sposob niedkgdty z wewrtrznymi przepisami obowkujagcymi na terenie
czynnego Urzdu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Bjpecji Technicznej pkt.5. Naly zapewnt bezpieczastwo
pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mmgh znalé¢ sic w poblizu miejsca prowadzenia robét mointaopraw
oswietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHRypwykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Zasady wykonania robot.

5.2.1. Demonta istniejacych opraw Gwietleniowych
Demonta istniecych opraw éwietleniowych obejmuje.
- rozlgczenie opraw od instalacji elektrycznej zasitaj.

- demonta opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demonta przewodow i kabli elektrycznych,

- demonta tagcznikow,

- demonta gniazd wtykowych.

20



5.2.2. Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz nowych opraw éwietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podim pod nowe — nawiercenie otworéw pod kotki rozpapmonta kotkGw.
- monta opraw @wietleniowych,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedancji gli zwarciowej,

- prébny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. kaczniki i akcesoria.

Wykonawca zastosujedzniki i akcesoria montawe odpowiednie do zastosowanych materiatéw.
- kotki rozporowe

- taczniki podtynkowe

-gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne

- puszki PO 60 mm kiwowa

- puszki Po 80 mm

5.2.4. Przewody i kable elektryczne.
- uchwyty
- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2

5.2.5. Oprawy
Oprawy zewngtrzne przykecane atywandal

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Ogolne wymagania dotycgce kontroli jakosci robat.
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczple.6

6.2 Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakdci obejmuje:

- ocery jakosci materialdw przed montam,

- sprawdzenie kompletdo dokumentow,

- brak uszkodze mechanicznych, rys wgnieteétrwatych zabrudzéelementéw przed moritem i po montau,

- sprawdzenie odchytlepomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedamydh producenta,

- brak uszkodagelementéw budynku stanayglych podige montaowe dla opraw ,

-sprawdzenie dziatania opraw wedtug parametrow yredta oraz wedtug warunkéw wykonania robét ékrgch
w niniejszej specyfikaciji.

6.3. Ocena wynikéw bada.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagupdstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru
Obmiar robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie ekuimentacj projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosziery

7.2. Obmiar rob6t
Jednostki obmiarowe:
- Demonta oprawzarowych — szt.

- Dostawa opraw — kpl.
- Montaz opraw — kpl.
- Ukladanie przewodow -1lm

- Montaz tablic elektrycznych bezpiecznikowych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdllne wymagania dotycyce odbioru robét.
Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji techniczple.8
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8.2. Odbiér robaot.

Roboty zwijzane z monteem opraw éwietleniowych podlegaj

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodfi@ aprobaf lub dokumentagj indywidualry w zakresie rozwgzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i fgkavykonania,

- Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- Odbiorowi wstpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi kaxcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru kécowego Wykonawca winien dostarézy

-dokumentagj powykonawcsi,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budowvigt

- oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robdt i gotowdei zamontowanych ugzlzer do eksploatacii,

- pomiary elektryczne instalaciji.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompldtioaktualndci i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej,
dokonuje bezpaednich og¢dzin wszystkich elementéw wdzen elektrycznych, sprawdza funkcjonafdaurzadzen
oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmieobot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technikavietina. Gwietlenie miejsc prac. Gz 1: Miejsca pracy wewgirz pomieszcze,
PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-90/E-01005 Technikawietina. Terminologia.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. 9, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiestze.
Ochrona przeciwp@rowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobor i montawyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Dobor i montawyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektdmdowlanych. Dobo6r i montawyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektdetdowlanych. Dobér i montawyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthabdowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiectea.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, Ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyroboworch
wihasciwosci uzytkowe r&nig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Instrukcje, wytyczne gwiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lddstawcéw wyrobéw budowlanych,
szczegOlnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH
[.6. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Niniejszej SSTgq swymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej, zabudowy kabin sanitarnych i instalacg.

1.2. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycge montau stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmup:
- monta oscieznic drewnianych i metalowych,
- monta skrzydet drzwiowych drewnianych,
- monta $cianek (przegrod) kabin sanitarnych,
- monta klamek, zamkéw, szyldéw i oku
- monta zabudowy z ptyty meblowej instalacji c.o.
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie staslowioboczych oraz innych wdzea pomocniczych
stuzacych do wykonania robét.

1.3. Ogdélne wymagania dotycyce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz zgodébz Dokumentagj Projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.

Do wykonania rob6t montawych okrglonych w punkcie 1.2 przewidujesstastosowanie nagtujacych materiatow:
Stolarka drzwiowa

- oscieznice drewniane i metalowe fabrycznie wyikaone,

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewitrzne tazienkowe z kratka wentylacyjnw okleinie z ptyty HDF np. w kolorze
buk, klamka i szyldy matalowe, szyldami zamkiemhdadke.

3.SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogolne niniejszej SpecyfikaBjo wykonania
robot zwgzanych z monteem drzwi oraz zabudowy sanitariatéw i instalaaj. przewiduje si wykorzystanie spkzu
do systemowego mor#atj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do robét moriawych powinien b§ sprawny i zaakceptowany przezzdy techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu mubyé opakowane w opakowania fabryczne producenta,
skrzydfa drzwiowe zaopatrzone w namiki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarozya budow w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ¢szi p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji
Oscieznice metalowe powinny ldymontowane wicianach podczas ich wznoszenia. Pozostédéemice montowane
w gotowych otworach drzwiowych - moutavykona przed tynkowaniem i malowaniegnian.

5.1. Zakres wykonywanych prac.

Montaz stolarki drzwiowej

- sprawdzenie doktaddoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu €cieza, naley je naprawt,

- wytrasowanie miejsc morita,

- ustawienie écieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - i2axm na | m wysoki oscieznicy, jednak
nie wigcej niz 3mm na catej diugei elementu écieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwierargamykaniu,

- zamocowanie Eieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkanymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych d@cieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadpio- Gcieznice drewniane,

- zamurowanie kotewsgieznic w spoinach wznoszonych muréwseieznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem piankaysetanowy oraz obgicie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnkciu - cécieznice drewniane,

- monta skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wyikaeniu pomieszcze

-monta ok tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wieleakbwych i tazienkowych.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w #ci Pt Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Baid
w czasie odbioru robo6t polegaja:

- sprawdzeniu zgodidoi wymiaréw.

- sprawdzeniu jakiei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowégi wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementow ruchompkut

- sprawdzeniu prawidtowési zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wsczPt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z maeta drzwi g:
- dla Gcieznic - szt.,

- dla skrzydet drzwiowych - f{liczony wswietle dicieznic).

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot mameych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgosz ich przez Wykonawcdo odbioru. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umtizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowangtpu robot
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotygee ptatndéci rob6t podano w eZci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i @ytewanie,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmslnieniem i obiciem listwami,

- ewentualg naprawe powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogigtnstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierZolme ogdlnego stosowania
- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH
[I.7. INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE - kod CPV 453 30000-9

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotyece wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania robo6t zwizanych z wykonanie instalacji technologicznej i wodgowo - kanalizacyjnej przy
realizacji zadania pod nagzwRemont pomieszcze warsztatowego samochodowego,”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reataobét
wymienionych powyej

Zakres robot olgfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji technologicznej i wod. - kan. wgstijacych w obiekcie. Instalacja wodagbwa wykonanadulzie z rur PE

i stalowych ocynkowanych. Uzbrojenie instalacji nstarig ,baterie umywalkowe, zlewowe, miski ¢sbwe
(kompakty)wanienki  prysznicowe, umywalki, kratktiekowe, pisuary, zlewy, zawory czerpalne . sepénia
armatury z rurami zaprojektowano pomocy ksztattedegciowych z gwintem. Instalacja kanalizacyjna wykoaan
zostanie z rur PVC .

Okreslenia podstawowe podane w- niniejszej zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Woda do spaycia przez ludzi - Woda spelniajca wymagania jakmiowe okr&lone w Rozporzdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyatadotyczcych jakdci wody przeznaczonej do sheia przez
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718).

Instalacja wodociagowa wody zimnej -Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpawej rozpoczyna i
bezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Cisnienie robocze instalacji, préb (lub Poper) -Obliczeniowe (projektowe) éiienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowanikladanej trwaléci instalacji nie mee by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najezym punkcie instalacji
Cisnienie prébne -Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane fesdanie jej szczeldoi
Cisnienie nominalne PN -Cisnienie charakteryzage wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze réwnej
20 °C.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami niniejszej STzyRwykonywaniu roboét
budowlanych naley, zgodnie z ustagv- prawo budowlane, stosowavyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmwvanbudownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwieviasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat r@ak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé

z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz witéciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesietfouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgdédnowydano certyfikat zgodriai lub deklarag zgodndci

z Polslgy

3. SPRZET

Do wykonania rob6t mma stosowa dowolny sprzt , spetniagcy wymagania Bezpiecéstwa i Higieny Pracy, oraz
opisany w ST - agci ogolnej.

4. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne

- Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 Ustustawy Prawo budowlane, zapetvni
obiektowi budowlanemu, w ktéryma jwykonano, meliwo$¢ spetnienia wymaga podstawowych dotyezych

w szczegOlnfxi: -bezpieczastwa konstrukgji,

-bezpieczéstwa paarowego, -bezpiecastwa wytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyafraz ochrony srodowiska, -ochrony przed hatasem
i drganiami,

-0oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegrdd. Instalacja wodggowa i kanalizacyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemes wigciwym zakresie wymagdaprzepisu techniczno -
budowlanego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Pramdontvlane, uwzgidnieniem ewentualnych odgstw udzielonych
od tych przepiséw w trybie przewidzianym w artegustawy, a tate zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.- W budynkach istrjeych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozpgizenia, spetnienie wymafjavymienionych powyej jest maliwe takze

w inny sposéb, stosownie do wskazakspertyzy technicznej wdeiwe] przeciwpaarowych, uzgodnionych
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Pawowej Stray Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyz
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- Instalacja wodogigowa i kanalizacyjna powinna &ywykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczneposéb
umazliwiajacy zapewnienie jej prawidtowezytkowanie.
- Prowadzenie przewodéw instalacji wodgmwych
- Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach zalamgrzewoddw
zapewné mazliwos¢ odwadniania instalacji, oraz miwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszéga s
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadkuefieopr&znianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprezonym powietrzem.
- Przewody instalacji wodoggowej naleéy prowadzt po scianach wewetrznych.
-W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusziezarewadzenie przewodoéw paianach zewgtrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym ezam@ém i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie d¢mep
przewodow lub stosowanie elektrycznego kabla geggin
- Przewody wodogigowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lznacznej zawalo pary wodnej,
nalezy izolowat przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewtrnznej powierzchni przewodow.
- Przewody nalgy prowadz¢é w sposob umidiwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
- Odlegtas¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej oftiany, stropu albo
podtogi powinna wynosico najmniej:

-dla przewodo6vérednicy 25 mm - 3 cm,

-dla przewodo6vérednicy 32750 mm - 5 cm,

-dla przewodo6vérednicy 65 ~ 80 mm - 7 cm,

-dla przewodo6vérednicy 100 mm - 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie, powinny bipzone réwnolegle.
-Przewody pionowe naty prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto 1 cm na
kondygnag;.
- Przewody naley prowadzé w sposdb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdej szczegdlnéci dotyczy
to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).
- Przewody poziome instalacji wody zimnej ngleprowadzé ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalaciji
ogrzewczej i przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych.
- Nie wolno prowadz przewodéw wodoggowych powyej przewodéw elektrycznych.
- Minimalna odlegtsé¢ przewoddéw wodoggowych od przewoddw elektrycznych powinna wyddxsil m.
- Prowadzenie przewoddéw instalacji kanalizacyjnychowdzenie przewoddéw. Przewody z rur kielichowych
powinny by uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kigku przeptywusciekéw. Przewody kanalizacyjne
nalezy prowadzé przez pomieszczenie 0 temperaturze p@y@ °C.
-Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw powinny lgykonywane za poma@adukéw i tréjnikow.
-Zmiany wymiaru srednicy przewodu powinny :lBywykonywane jedynie za pomgcspecjalnie do tego - celu
przeznaczonych ksztattek kanalizacyjnych. Wymagastyosiowy montaposzczegélnych odcinkéw przewodéw.
-Przewody kanalizacyjne nie powinny dprowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wodszwgi centralnego
ogrzewania, oraz gotymi przewodami elektrycznymi,
- Minimalna odlegté¢ przewoddéw z PVC lub PP (polipropylen) od przewoddeplnych powinny wynosi0,1 m,
mierzc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegiaa jest mniejsza, nalg zastosowa izolacg termiczn.
Izolacjg termiczry nalezy wykona réwniez w tych przypadkach, gdy dziatanie dowolnegddta ciepta mogtoby
spowodowa podwyzszenie temperatur§cianki przewodu z PVC powgj +45 przewody kanalizacyjne prowadzone
przez pomieszczenia przeznaczone do produkcjitydzstwa i magazynowaniaodkéw spaywczych powinny by
obudowane ostonamihz wykonywanez materiatow odpornych nasciienie.
- Przewody kanalizacyjne megby¢ prowadzone poscianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwzania zapewniafego swobodne wydbenia rurocagdw Bezpdérednie zamurowywanie
przewoddw na state ¥eianach lub stropach jest niedopuszczalne.
-W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z RME PP powierzchnia tych przewoddéw powinnat by
zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie gdlemmoizolacyjn, a odlegté¢ pomidzy scianky bruzdy lub kanatu,
a powierzchnj rury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m., bruzdy i kanaty powinny byakryte po przeprowadzeniu
préb szczelnéxi,
- Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomiesimzenktorych wystpuje agresywne oddziatywanie otoczenia
na materiat przewodu, nale zabezpieczy przez zastosowanie odpowiedniej izolacji lub obuaioie przewoddw
szczelnymi ostonami. W kdym przypadku zastosowania rur stalowych czarnywgimagane jest ich zabezpieczenie
przed koroz.
- Kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) powindy¢ w miake mazliwosci utozone réwnolegle lub
prostopadle dacian i fundamentéw budynku. Przewody te powinny ljozone na takiej gbokasci i w takiej
odleglaci, aby nie zagraly stateczngci konstrukcji budynku. W przypadku braku #lieosci zachowania
odpowiedniego zagbienia i odlegtéci przewodoéw od taw fundamentowych nalenykona dodatkowe konstrukcje
zapewniajce statecznig budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod poghpgmieszczi, w ktdérych temperatura
nie spada powej 0°C powinny by utozone na takiej gbokdsci, aby odlegté¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,3 m dla #etiwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatdbw. W gadnionych
przypadkach dopuszczagsitosowanie mniejszych gpokasci pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed
uszkodzeniem.
- Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pedzy rewizjami nalgy prowadzt ze statym spadkiem przewodu.
- Odgatzienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinnyébwykonywane za pomactrojnikéw o kicie
rozwarcia nie wikszym ni 45 °C. Stosowanie na tych przewodach czwdérnik@nedopuszczalne.
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-Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzenerysokdci jednej kondygnacji budynku me wynost +10
mm.

- Spadki przewoddw poziomych. Dopuszczalne odchyledispadku zalmnego w projekcie budowlanym wynosi £10
%.

-Spadki podeg kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikbwadzacych podejcie kanalizacyjne

z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowegatang elementoéw przewodow.

- Przybory sanitarne
- Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkgtia wodne (syfony) wbudowane, w przyb6r lub zakfeda
bezpdrednio pod przyborem. Odgistwo od tego wymagania dopuszczajsdynie dla przypadkéw okslenych w
projekcie technicznym, pod warunkiere $cieki odprowadzonegsnad inny przybor, zaopatrzony w zamjaié
wodne.
- Przybory sanitarne powinny byzamontowane w sposOb zapewsigj tatwy dos¢p w celu utrzymania ich
w czystdci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondpodefé¢ kanalizacyjnych.
- Wysoka¢ ustawienia przyboréw. deli w projekcie technicznym nie podano specjalnygymaga, wysoka¢
ustawienia mierzona od posadzki do gérnej kdzvprzyboru powinna lynas¢pujaca:

a) umywalki dla dorostych - od 0,75 do 0,80 m, ditzeci - od 0,50 do 0,60 m,
- Wpusty podtogowe powinny Byzamontowane w polili punktdéw czerpalnych lub w pohli cian, fundamentéw
pod pompy itd. Wpustéw tych nie powinne simieszczé na ciagach (traktach) komunikacyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH
[1.8. KANALIZACJA SANITARNA - kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee wykonanie kanalizacji sanitarnej
z wykonaniem zadania pod nagviRemont pomieszcaevarsztatdw samochodowych

a. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaif rob6t
wymienionych w punkcie povegj.

b. zakres rob6t olfych Specyfikacj

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace j majice na celu wykonanie
przylacza kanalizacji sanitarnej. rurggdw z rur PVC jednolitych , studzienek rewizyjnytypowych.

- oznakowanie robaét,

- utozenie przewodow

- dostavg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych wykonanie studziéoiekowej szczelnej,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu z demogtm umochié scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

- Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppbdanymi
w Specyfikacji Ogélnej oraz:

Kanalizacja sanitarna - siec kanalizacyjna zgwma przeznaczona do odprowadzaaiakéw bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzaniaciekOw. Kanat sanitarny - kanat
przeznaczony do odprowadzali@ekow bytowo gospodarczych i technologicznych.

Odgatzienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki stdony budynku do petzenia z kanatem sanitarnym
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieradugekéw z kanatdéw bocznych i odprowadzenia ich dbioahika.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontqmiawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjimkalizowana na zatamaniach osi kanatu w planiezatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatagaenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgjiza majca dodatkowy przewodd pionowy uuliwviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego. Studzienka na odg#eniu - studzienka kanalizacyjna&m@dnicy 425 mm z PVC lub PPedyca
granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetacaj funkcje studzienki pagkzeniowej. Kineta - koryto przeptywowe
w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kamsaljjnej pomidzy kinet a $ciarg komory roboczej. Dren -
saczek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

- Ogolne wymagania dotygee robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

a. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST 0 ,Wymagania ogodine".
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizagjiitarnej powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym apiton
europejskim. W przypadku braku norm krajowych l@zhnicznych aprobat europejskich elementy i mdteria
powinny odpowiadéwymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.1. Przewody rurowe

- rury kanalizacyjne PVC

- rury kanalizacyjne PVC é&rednicy 160mm zgodne z PN-85/C-892@%®sowane do budowy kanalizacji sanitarnej.
- rury wodocijgowe PE i osprg

- rury PE proste

- ksztaltki PE

2.2. Studzienka kanalizacyjne

- studzienka kanalizacyjna szczelpelbetowa z pokryw

- kruszywo na podsygk

- podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lukiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B:-11L.

a) Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada/maganiom BN-62/6738-03.

b) zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

C) Materiat filtracyjny i podsypka.
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Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- piasek gruby o wielkii ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wekszej nz 0,5 mm wynosi wicej
niz 50%, wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej ni; 0,5 mm wynosi nie
wiecej niz 50 %, lecz zawartg ziaren osrednicy wikszej nz 0,25 mm wynosi wgcej ni; 50 %, wg PN-B-02480.

3. WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagoline".

b. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona wytyczenia trasy przebiegu kanalizacji i
trwale oznaczy je w terenie za pomdmtkow osiowych. Wykonawca zgtosi pisemnie zam@poczcia robot.

C. Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istago
uzbrojenia. Istnigjce uzbrojenie naly zabezpieczy i podwiesé na szerokéci wykopu. Wykopy nalgy wykona
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania@tob wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadargmatu mechanicznego. Szerako
wykopu uwarunkowana jest zeetrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanieian i uszczelnienie stykéw. Deskowas@an naley prowadzé w miar jego gtbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawec na odklad lub ztzony wzdle wykopu
zgodnie z dokumentacja projektowa. Szalowanie wgkompowinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robétdowlano-montaowych” - tom | rozdz. 1V1989 r. - Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewniaztywnad¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Szalowanie powinno lyskonstruowane w sposéb usfiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz
monta i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projakej. Dno wykopu powinno kiyréwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, ppzym dno wykopu .

d. Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystych, ;wirowo-piasztyrysi piaszczysto-gliniastych podiem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntachatmionych (odwadnianych w trakcie robot) podionaley
wykona z warstwy tlucznia lub ;wiru z piaskiem o grgbb 30 cm hcznie z utlgeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntgliiastych naley wykona podiaze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubigi 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.¢gagzenie podiea powinno by zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

e. Roboty monteowe

Spadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju powinny speti@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwidpuszczalne minimalne gakosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw grednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o0,

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu i wynosz dla rur PVC
25 %.

- gtebokas¢ posadowienia powinna zapewdiarzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszelnd m (gébokasé
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

f. Kanaly

Kanaty sciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PCV 4czonych na wcisk Poszczegélne adoe rury powinny b§
unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do
czasu wykonania prob szczedod Rury naley uklada w temperaturze powgj 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszejzni+8°C. Przed zakiczeniem dnia roboczegady przed
zejgciem z budowy naley zabezpieczy konce ulazonego kanatu przed zamuleniem. geaknia kanatéw stosowa
nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiamakav doptywowego i odptywowego - zbiorczego powmi
zawierd& si¢ w granicach od 45* do 90*.

g. Studzienki kanalizacyjne - szczelne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukewatu,

- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pagtzeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najfdaczy¢ os w oS,

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia Idwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym.

- Na dnie wykopéw naley wykona min. 10 cm podsypkpiaskowa zagszczon mechanicznie. Stopiezag:szczenia
powinien odpowiada 97-98% skali Proctora. Nie dopuszcza siniejszej grubgci warstwy lub mniejszego stopnia
zagszczenia. Szeroké dna wykopu powinna zapewnmin 20 cm odspu miedzy rurami i 15 cm rulzy rurami i
sciarg wykopu. Zasypywanie rurag@ow mana rozpocgé po wykonaniu wszelkich prac moatavych i powinno
poprzedzt je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpaddontazowych, Smieci, kamieni i bryt gruntu
rodzimego opadagego zecian wykopu.
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- Po wykonaniu préby szczelém ( z pozytywnym wynikiem) nafy wykona warstwe zasypowa do wysokoi min
10 cm nad ru. Nastpnie naley recznie zagszcza zasypk z przesianego gruntu rodzimego do poziomu zasyyki
20 cm nad ruy.

- Plukanie ,préba énieniowa i rozruch .

W celu usunicia zanieczyszczetakich jak piasek, zgorzeliny itp. ruragi nalezy podd& ptukaniu. wykorzystujc
wode z préby wodnej . Rdkas¢ wody w trakcie ptukania powinna wynésninimum 1,5 m/s.

- Préke wodny wykona:, przy nadzorze Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace montawe i odbiorowe nalgy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amiboi
robét budowlano-montawych. Cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystow&/ykonawca rob6t winien opracowa
.Plan BIOZ" zgodnie z wymogami Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotycgcy wykopdéw
o glebokosci pow. 1,5m. Wykonawca robét powinien zapewidiodpowiednie warunki ochrony stanusrodowiska
polegajgce réwniez na wiasciwym zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z nastuj acymiaktami prawnymi:

- Ustawa o odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz. U. Nr 86.24.3.08.1999),

-Ustawa z dn. 03.03.2000 o zmianie Ustawy o odpa{lazhU. Nr 22 z dn. 31.03.2000 poz. 272),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 05.0312@0sprawie szczegotowych zasad usuwania, wykaamyest
i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych (DzntJ22 z dn. 24.03.2001 poz.251).

4. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne".

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaghn

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zgmie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH
11.9. WENTYLACJA MECHANICZNA- kod CPV 45331210-1

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania wentylacji mechanicznej
w budynku warsztatow samochodowych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja technicznacizie stosowana jako dokument przetargowy i kontnalgtprzy zlecaniu i realizacji robot
w przedmiocie zamoéwienia.

1.3 Zakres robot obiych specyfikacja techniczn

- monta urzzdzehr wentylacyjnych —wentylatorow dachowych wygowych.

- monta sieci przewoddw wentylacyjnych

- monta wentylatoréw na kanatach wentylacji grawitacyjnej

- mont& central nawiewnych z nagrzewnicami wodnymi.

- mont& instalacji wycjgowej spalinowej.

1.4 Informacja o terenie budowy:

a. Wykonawca robotdalzie mégt korzystazezrodet poboru energii elektrycznej znajgiegj st w przedmiotowym
budynku

b. Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesjiipezczenie szatni dla pracownikéw oraz miejsce
przechowywania naegzi

c. Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawsgmn Przed przygpieniem do rob6t pracownicy powinni by
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonyaani

e. Inwestor udogpni Wykonawcy miejsce sktadowania materiatow igdz do wbudowania; Wykonawca jest
zobownzany zabezpiecZyteren skladowania w/w materiatéw

f. Transport materialéw i ugezen moze odbywa si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem.

1.5 Nazwy i kody wg wspdélnego Stownika Zamoivig€PV) Grupa robot : 45300000-0 Roboty w zakresalacii
budowlanych Kategoria rob6t : 45331210-1 Instalawawentylacji Kategoria robét : 45331100-7 Instatmie
centralnego ogrzewania Warunki ogélne wykonaniadtoRoboty naley wykonywa zgodnie z Rozpogpzizeniem
Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawbezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48p0z.401), zgodmigrzepisami prawa budowlanego oraz z z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentgg@mych ,, zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRBtdh- W-
wa IX , 2002. i ,Warunkami technicznymi wykonanisodbioru ogrzewczych, zeszyt 6 — Wymagania techrécz
COBRTI Instal - W-wa V, 2003.

2. WARUNKI SZCZEGOLNE WYKONANIA ROBOT

2.1 Roboty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byykonane z blachy lub ¢my stalowej ocynkowanej, powierzchnie powinny by
gtadkie , bez zatanfiai wgnieceé. Materiat winien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Wymiary
przewodow o przekroju prostgtkym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Ksztattki winny odpowiadawymiarom normy PN-B-03434, pmzenia przewoddéw winny odpowiada
wymiarom normy PN-B-76002 Szczekigrzewoddéw wentylacyjnych winno bggodne z wymaganiami normy PN-
B-76001.

2.1.2 Monta przewodéw

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegréd budynkéw w odlégtaumazliwiajagcej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych. Prz&ia przewodow przez przegrody budynku aglerykonywa w otworach,
ktérych wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewttrznych przewodéw . Oznaczone przewody na
calej grubdci przegrody winny b§ obtozone wetla mineralr lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Izolacje cieplne przewoddw powinny tigzczelne pakzenia wzdhine i poprzeczne. Izolacje na
zewrgtrz powinny mié odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atengsinymi. Zamocowania przewodow
wg typowych rozwazah, uwzgkdniajgce obcizenia wynikagce z ceézarOw: przewodow, materiatu izolacyjnego,
elementow instalacji niezamocowanych niezale (przepustnic thumikéw itp.), osoby lub osobdret kxda stanowity
dodatkowe obaizenie w czasie czyszczenia lub konserwaciji.

2.1.3 Uradzenia

Urzadzenia winny speintawymagania dotyere dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ayalemazliwi ¢
dostp do wszystkich urdzen wymagagcych konserwacji, przegllow i napraw i wymian (wentylatory, wymienniki,
filtry).

2.1.4 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawéer®pis techniczny wykonanej instalacji z charakséyla ogoéim,
Rysunki z naniesionymi ugdzeniami i przewodami , potwierdzonymi przez indpek nadzoru @wviadczenia
wskazujce, ze zastosowane udzenia i materialy posiadajodpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Instrukcje obstugi instalacji wraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobdéw
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest tazhéeine,
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Gwarancje lub dokumenty potwierdze¢ gwarancje producenta lub dystrybutora.

2.1.5 Badania i odbiory

Odbiory robdt naley wykonywa na podstawie wymagaPN-EN 12599. Sprawdzenie kompletaowykonania prac.
Badania ogodlne instalacji. .Badanie wentylatorévinmych centralnych ugdzer wentylacyjnych Badanie sieci
przewodow .Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw Sprawdie dokumentéw instalacji .Wykonanie regulacji i
kontroli dziatania instalacji. Wykonanie pomiaréi# odbioréw naley wykona Protokoty odbioréow — ggciowego
instalacji wentylacji oraz Protokét odbioru —Aamwego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniaarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentgg@ych — zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, es@
2002r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUOWLANYCH
[1.L10. CENTRALNE OGRZEWANIe - kod CPV 45331100-7

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophteécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzeawanpomieszczeniach budynku warsztatu samochodowego
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umowy i majce na celu wykonanie wymiany
grzejnikéw centralnego ogrzewania oraz rur i aumatRodzaje i iléci rob6t do wykonania zawiera przedmiar robét
stanowicy integralm cze$¢ niniejszej specyfikaciji. W zakres tych rob6t wehpdzynndci wyszczegdélnione pongj:

a) Roboty demontawe i przygotowawcze

Do robét tych stosyjsie ustalenia zawarte w ST — roboty rozbiérkowe.

b) Roboty montzowe instalacji c.o. -obejmage:

-monta instalacji i grzejnikéw ,armatury regudigiej i odcinagcej , rurocigbw do nagrzewnic w ugdzeniach
wentylacyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami .

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkarsztatu samochodowego odtemniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”.

Zastosowane skroty:

CO -centralne ogrzewanie,

ST Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodséz ST zawierajca ogolne wymagania
wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektoealzoru wskazaniami oraz zgodnie z art. 5, 22, 28 Ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonaoidbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. W@DBRTI
INSTAL 2003”

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania ibiodu instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2008blskimi Normami oraz innymi przepisami dotycgmi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSpecyfikacji Technicznej -
Wymagania og6lne” Do wykonania instalacji c.0. mody¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyytie do wykonania instalacji mugposiadé znak CE lub deklaragjzgodndci
odnoszgcy sic do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykema uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdowimien by dokonywany wedlug wymaga

i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji naleastosowé grzejniki stalowe ptytowe pogltzone z uchwytami, wspornikami
i przynaleng armatug typ C11-600/ ,C22-600/ oraz C22-900/ zasilane kubap. Purmo Compact lub inne
0 podobnej charakterystyce.

2.3 Armatura na gatkach grzejnikowych zasilggych naley zamontowé zawory grzejnikowe termostatyczne
Dn15/20 a na gatkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn05/%a pionach zawory odcingge.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotygz sprztu podano w Specyfikacji Technicznej. Wymaganialogo

3.2. Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakd¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak teS przy wykonywaniu czynéa pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunktenetow.

4. RURY

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugisztattki naley przewozté
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportuetpdunku i magazynowania rur i ksztattek agleinikat ich
zanieczyszczenia.

4.1. Grzejniki -transport grzejnikdw powinien odlaénsie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nad&p palecie powinny hy pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone, aby w czasie rdcbdka transportu nie
nasgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza sitransportowanie grzejnikéw luzem, aémych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsmkodzeniem.

4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ naley uprzednio sprawdgi na szczelng. Armatug naley skiadowé
w magazynach zamlgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczmmwinny by dostarczone
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w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatylaczniki i materialy pomocnicze natg przechowywa
w magazynach lub pomieszczenia w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w Splessjfi Technicznej ,Wymagania ogoine”

5.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naleéy dokon& demontau starych grzejnikéw, pogitzen i rurociggéw
instalacji.. Grzejniki natey przekaza inwestorowi.

5.3. Monta grzejnikow

Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegiej do powierzchriciany lub wrki.
Odlegtas¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetwinna wynosi co najmniej 100 mm.

5.3.1. Zawory termostatyczne masnajdowa si¢ w przestrzeni nieostogtiej

5.3.2 Kolejndg¢ wykonywania rob6t:: wyznaczenie miejsca zamontaavachwytow, wykonanie otwordw i osadzenie
uchwytow, zawieszenie grzejnika, pacitenie grzejnika z rurami przgzanymi.

5.3.3 Grzejniki nalegy montow& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewabudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik male inny sposob zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Zaleca,si
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po aakeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.3.4. Gadzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek
w grzejniku nie naspowaly zadne naprzenia. Niedopuszczalnea sdziatania mogce powodowé deformacg
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4 Monta armatury i osprgu .Rurocagi taczone lgda z armatug i osprztem za pomag polaczer gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tychaqzeh wykona& za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét ,sprawdzenie dziatania zawowintpwanie kacowek rur stalowych lub przyspawanie
koncowek z gwintami, whkycenie p&rubunkéw na zawér i w grzejnik, z uszczelnieniemirgdw materiatem
uszczelniajcym, skecenie padczenia. Na przewodach poziomych armatuigtowicy termostatyczp nalezy ustawé
w takim polaeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo. Zawogy pionach i gakkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszczé w miejscach widocznych oraz tatwo dgmstych dla obstugi.lnstalacja przed zakryciem braeak
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw muskt poddana probie szczekw. Po dokonaniu préby
instalacg nalezy zaizolowd izolacja z Termoflekx .

5.5. Przed przygpieniem do badania szczeficd nalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukawods. Niezwlocznie po zak@zeniu plukania naly instalacg napeint wody uzdatnion
0 jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania dotyoz jakdaci
wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propgrji COBRTI-INSTAL

5.5.1. Instalagj nalezy doktadnie odpowietrzy

5.5.2. Badania szczelfm instalacji na zimno natky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej 0°C.

5.5.3. Do pomiaru énien prébnych naley uzywaé manometru, ktéry pozwala na beaiy odczyt zmiany €énienia
0 0,1 bara. Powinien on byimieszczony w magiwie najnizszym punkcie instalacji.

5.5.4. Wyniki badania szczelfm nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia.

5.5.5. Z préby anieniowej naley sporadzi¢ protokot.

5.5.6. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétnmalery przeprowadzi proke na gogco, przy najwyszych -w miag
mazliwosci -parametrach czynnika grzewczego, lecz nie pataw obliczeniowych.

5.5.7. Préba szczeléa na gogco winna trwé co najmniej 72-godzinnpraa instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ rob6t podano w Specyfikacji Technicznej, Wymagaogoine”

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SpeagjiiR@chnicznej ,Wymagania ogoine”

7.2 Roboty i materiaty podlegayarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

7.2.1 Odbiér materiatdw i ugdzen powinien obejmowé& zgodndci z dokumentag) ST oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materialéw ich zgodob z wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw
Swiadectwami jakéci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastete co do zgodnéci materialu i urzdzea

z zawiadczeniem o jak@&i wystawionym przez producenta lub dostawowinien by on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza si stosowania do robot materiatdw, ktorych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materiatéw i urdzen powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

7.2.2 Odbiér rob6t Odbioru robét, polegajch na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanmezry dokong
zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbiinstalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRT
INSTAL 2003” oraz norrg PN-64/B-10400. Z odbioréw mizyoperacyjnych naly spis& protokoét stwierdzaicy
jakos¢ wykonania oraz przydatéé robot i elementéw do prawidiowego maitta Po przeprowadzeniu pomiarow
instalacji oraz prob dzialania wdzer nalery dokon& koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania. Przy odbiorze kmowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty: Dokumentacja projektowa
powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i @nigniami w trakcie wykonania robét,.Dokumenty ydace
jakosci  wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty), Protokoly z odbioréw
miedzyoperacyjnych, Protokoty z przeprowadzonych prg@mmiaréw Przy odbiorze K@owym naley sprawdzt:
godna¢ wykonania z Dokumentagcj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowagyzoi w trakcie
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wykonywania robét dotyezymi zmian i odsipstw od Dokumentacji protokoty z eaizyoperacyjnych oraz realizacji
postanowié dotyczcych usunjcia usterek, aktualdé Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie
zmiany i uzupetnienia, protokoty batlazczelnéci instalacji. Z czynnéci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany
przez przedstawicieli Zamawigego i Wykonawcy. Protokét powinien zawiéraustalenia podie w trakcie prac
komisji, ocer wynikéw bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa, stwierdzenie zgodsa lub
niezgodndci wykonania rob6t z zamowieniem. Protokét odbiemhcowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia
koncowego pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. ,Warunkami technicznego wykonania i odbiorgtattacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INGT
2003"

8.2. PN-64/B-10400 ,Urmzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poeiszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

8.3. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanistalacji ogrzewa wodnych. Wymagania".

8.4. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnexgrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i baalani

8.5. PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory giikejwe. Czs¢ 1: Wymagania i badania”.

8.6. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i wakutechniczne".

8.7. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwdzolacja cieplna przewodow, armatury i aoize.
Wymagania i badania odbiorcze".
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