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PRZEDMIAR

Przetozenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Przeto zenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w b udynku A
1/45432114-6 |Pokdj nr 10 bud. B - Roboty w zakresie podtég drewn  ianych
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzi- |m2
d.1/0504-06 na dywanowa
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
2|KNNR 5 Ostrozny demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nascienne,|\m
d.1/0110-02 przypodtogowe i Scienne) z kablami sieci informacyjnej itp - do po-
nownego montazu. M=0
<pokdj 10>(23.1+0.35*2)*2 m 47.600
RAZEM 47.600
3|KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow - |m?2
d.1/0801-05 uwa- |wigzanie oczyszczonych i posegregowanych deszczutek w wigzki
ga p.tab. R=2
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
4|KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza podioza m2
d.1/0804-06
analogia
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
5/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rob6t rozbiorkowych, wywéz i uty-|m3
d.1/0106-04 lizacja
kalk. wiasna
<pok¢j10>1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
6/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnorzednymi - powierzchnie
poziome
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.1/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
8|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.1/1130-03 mujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnosé = -2
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
9/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - materiat z rozbiorki, klej np firmy ANSER | m2
d.1/1111-01 pod nazwg handlowg ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiat réwno-
analogia wazny, listwy przypodiogowe debowe , jesionowe - w materiatach
uwzgledni¢ 20% nowych deszczotek
<pokéj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
10|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.1/0816-04 moutwardzalnym
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
11|KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow lakierem np. Lakier |m?2
d.1/1111-08 poliuretanowy Hartzlack Polyurethan Super Strong Potusk lub mate-
rialem réwnowazym
<pokdj 10>(1.37+2.04)*0.5*2.20+(20.9+15.83)*0.5*6.30 m?2 119.451
RAZEM 119.451
12|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.1/0411-08
<pokoéj 10>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|45442100-8 |Pokdj nr 10 bud. B - Roboty malarskie
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na |m
d.2|0707-05 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw i cokolikami
analogia podtogowymi
<pokéj 10>23.1*0.2 m 4.620
RAZEM 4.620
14/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2|0923-01
<pokdj 10><okna>7.5*3*1.6+<szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)* |m2 63.300
2.0+<grzejniki>6.0
RAZEM 63.300
15|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiaty rownowazne - powierzchnie $cian
<pokédj 10>(23.1+6.70+15.83+1.85*2+0.13+6.70+2.20)*3.12-< m2 124.783
okna>7.5*3*1.6-<szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)*2.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 124.783
16|KNR 2-02 Szafy wnekowe - demontaz opasek wokét szaf, poprawienie moco- |m2
d.2|1021-03 wania szaf wnekowych przy uzyciu kotkéw rozporowych, ponowny
kalk. wlasna |montaz opasek
<pokéj szafy>(2.50+1.45+2.70+1.30+2.70)*2.0 m?2 21.300
RAZEM 21.300
17|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw opasek ze $ciang masg akrylowg m
d.2|0320-10
analogia
<pokdj szafy>2.50+1.45+2.70+1.30+2.70+2.0*10 m 30.650
RAZEM 30.650
18|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pokéj 10>124.783 m?2 124.783
RAZEM 124.783
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni  |m2
d.2|1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<pokdj 10>124.783 m?2 124.783
RAZEM 124.783
3]45432114-6  |Pokdj nr 11 bud. B - Roboty w zakresie podtég drewn  ianych
20|/KNNR 5 Ostrozny demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW (nascienne, \m
d.3/0110-02 przypodtogowe i $cienne) z kablami sieci informacyjnej itp - do po-
nownego montazu. M=0
<pokdj 11>(3.72+0.30+7.48+0.35*2)*2 m 24.400
RAZEM 24.400
21/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw - |m?2
d.3|0801-05 uwa- |wigzanie oczyszczonych i posegregowanych deszczutek w wigzki
ga p.tab. R=2
<pokdj 11>(11.50+7.75)*0.5*6.70 m?2 64.488
RAZEM 64.488
22|/KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza podtoza m2
d.3|0804-06
analogia
<pokéj 11> 64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
23|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rob6t rozbiérkowych, wywéz i uty-|m3
d.3/0106-04 lizacja
kalk. wtasna
<pok¢j11>0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
24 \NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnorzednymi - powierzchnie
poziome
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
25/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.3/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
26|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.3/1130-03 mujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -2
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
27 /KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - materiat z rozbiérki, klej np firmy ANSER | m?2
d.3/1111-01 pod nazwg handlowg ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiat réwno-
analogia wazny, listwy przypodtogowe debowe , jesionowe - w materiatach
uwzgledni¢ 20% nowych deszczétek
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
28/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.3/0816-04 moutwardzalnym
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
29/ KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw lakierem np. Domalux Classic  |m?2
d.3/1111-08 Silver lub materiatem réwnowazym
<pokdj 11>64.488 m?2 64.488
RAZEM 64.488
30/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.3/0411-08
<pok¢j 11>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45442100-8 |Pokéj nr 11 bud. B - Roboty malarskie
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy o dt. 3,2 m - przykrecenie do |szt.
d.4/0411-08 poditoza
<pok¢j 11>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na |m
d.4/0707-05 podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw i cokolikami
analogia podtogowymi - wyréwnanie pod listwy
<pokdj 10>11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
33|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0923-01
<pokoéj 11><okna>(3.72+7.58)*1.6+<grzejniki>9.0 m2 27.080
RAZEM 27.080
34|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.4|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiaty rownowazne - powierzchnie $cian
<pokdj 11>(11.50+6.70+7.75)*3.12-<okna>(3.72+7.58)*1.6 m?2 62.884
RAZEM 62.884
35/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pokdj 11>62.884 m?2 62.884
RAZEM 62.884
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni  |m?2
d.4/1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<pokéj 11>62.884 m?2 62.884
RAZEM 62.884
5(45432114-6  |Pokoj nr 27 bud. A - Roboty w zakresie podtdég drewn  ianych
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzi- |m?2
d.5/0504-06 na dywanowa
<pokdj 27>(4.36+2.99+1.36)*5.0 m?2 43.550
RAZEM 43.550
38/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw - |m?2
d.5|0801-05 uwa- |wigzanie oczyszczonych i posegregowanych deszczutek w wigzki
ga p.tab. R=2
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
39/ KNR 4-01 Oczyszczenie podtoza podioza m2
d.5|0804-06
analogia
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
40|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rob6t rozbiérkowych, wywéz i uty-|m3
d.5/0106-04 lizacja
kalk. wtasna
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
41|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.5/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnorzednymi - powierzchnie
poziome
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.5/1130-01 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
np. Atlas Sam 200 lub materiat rbwnowazny
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
43|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.5/1130-03 mujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -2
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
44|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - materiat z rozbiérki, klej np firmy ANSER | m?2
d.5/1111-01 pod nazwg handlowg ANERCOLL 5-10-15-20 , lub materiat réwno-
analogia wazny, listwy przypodtogowe debowe , jesionowe - w materiatach
uwzgledni¢ 20% nowych deszczétek
43.35 m?2 43.350
RAZEM 43.350
45|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem che- |m2
d.5/0816-04 moutwardzalnym
43.35 m?2 43.350
RAZEM 43.350
46 |KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw lakierem np. Domalux Classic  |m?2
d.5/1111-08 Silver lub materiatem réwnowazym
43.55 m?2 43.550
RAZEM 43.550
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Przetozenie parkietu w salach konferencyjnych nr 10 i 11 w budynku B oraz w pomieszczeniu biurowym nr 27 w budynku A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47/KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- |m
d.5/0101-03 nych na gt. 5 cm
20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000
48|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzkach |m
d.5/0210-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
49|E-0508 0800- |Montaz listew - korytek elektronstalacyjnych w podtodze szer. min. |m
d.5|05 80 mm np. system REHAU poprzez przykrecenie do betonu w go-
analogia towych bruzdach lub przed utozeniem podtogi - montaz w podtodze
20 m 20.000
RAZEM 20.000
50 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.5/0411-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.5/1204-02 + netrznych scian
KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pokdj 27>(4.36*2+2.99*2+1.36*2+5.0*6)*0.15 m?2 7.113
RAZEM 7.113
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