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Zalacznik Nr 1do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

A. Komputer sterownik*,
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Dostawa:

czterech konsol dyspozytorskich z oprogramowaniem,

serwera do rejestracji danych korespondencji z oprogramowaniem,

dwoch komputeréw sterownikow do ,,IP Site Connect” zwanych dalej ,,IPSC”z opro-
gramowaniem i licencjami ,

zasilacza do RACK +13,8V, 19,5V 20A,

zestawu do programowania przemiennikow DR3XXX, radiotelefonow DM4XXX
i DPAXXX firmy Motorola posiadanych przez Zamawiajacego.

aplikacji na konsole dla IPSC

licencji na 100 abonentow w trybie cyfrowym

Zaprogramowanie posiadanych przez Zamawiajacego przemiennikow DR3XXX -
2 szt., radiotelefonow analogowo-cyfrowych — 37 szt.

Zapewnienie obstugi gwarancyjnej na dostarczony sprzegt i oprogramowanie oraz
upgrade oprogramowania

Montaz, uruchomienie konsol, sprzegtu dostarczonego i posiadanego przez Zamawiaja-
cego (wyszczegolnionego powyzej),

Skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania sterujacego siecia radiowa woje-
wodztwa $wigtokrzyskiego

Integracja z istniejacym wojewodzkim systemem tacznosci.

Przeprowadzenie szkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego osob z zakresu ad-
ministracji systemem sterujacym siecia radiowa i programowania urzadzen.

- 2 szt.

parametry podstawowe

Lp. | Atrybut Sposob okreslenia

1. | Typ/rodzaj: Komputer sterownik radiotelefonu DM4XXX i prze-
miennikow DR3XXX

2. | Zastosowanie: Komputer bgdzie wykorzystywany do sterowania radiote-

lefonami DM4XXX i przemiennikami DR3XXX

3. | Procesor Taktowany minimum 1 GHz , wyposazony w min. 2
rdzenie

4. | Grafika: Zintegrowana, powinna wspiera¢ technologi¢ DirectX
w wersji min. 9 i OpenGL w wersji min. 1.4

5. | Pamiec¢ operacyjna Minimum 2 GB (1 GB = 1024 Mb) DDR3 SDRAM

6. | Pamig¢ Flash Minimum 4 GB (1 GB = 1024 Mb)

7. | Dodatkowa pamig¢ Flash | Minimum 32 GB (1 GB = 1024 Mb)

USB
8. | Interfejs sieciowy: 10/100/1000 Ethernet
9. | Ztacza zewngtrzna: 6 portow USB 2.0

1 port szeregowy




1 port rownolegty

2 porty PS/2

1 port RJ-45 (LAN)

1 port DVI-D

1 port DVI-I (adapter DVI-VGA w zestawie)

10.

Zasilanie

Z zasilacza buforowego opisanego w pkt D

11.

System operacyjny:

Preinstalowany system operacyjny Windows® Embedded
Standard 2009 lub Windows® Embedded Standard 7 lub
rOwnowazny w petlni wspotpracujacy z systemami infor-
matycznymi Zamawiajacego (domena Windows, Active
Directory), wraz z no$nikiem pozwalajacym na ponowna
instalacje systemu niewymagajaca wpisywania klucza
rejestracyjnego i rejestracji przez Internet badz telefon,

12.

Warunki gwarancji:

2 lata od daty podpisania protokotu odbioru technicznego.
W przypadku awarii dyskéw twardych lub pamigci Flash
w okresie gwarancji- wymienione elementy pozostaja
U Zamawiajacego.

13.

Wsparcie techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikdéw zainstalowanych na
komputerze, realizowany poprzez podanie identyfikatora
klienta na dedykowanej przez Wykonawcg stronie inter-
netowej — nalezy poda¢ adres strony oraz sposob realiza-
cji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).

B. Konsola dyspozytorska z oprogramowaniem - 4 szt.

parametry podstawowe

Atrybut

Sposob okreslenia

Monitor

Dotykowy w technologii SAW 22” wykonanie przemy-
stowe. Jednomodutowa obudowa, bez naktadki dotyko-
wej

Typ ekranu

Minimum:

16:10 aktywna matryca TFT LCD 22”
Rozdzielczos¢: 1680x1050 przy 60Hz
Rozmiar piksela: 0,282x0,282 mm
Czas reakcji piksela: 5 ms.

Jasno$é: 300cd/m?

Kontrast: 1000:1

Sterownik monitora

Dedykowany sterownik do zaproponowanego systemu
operacyjnego

Plyta gtowna

Plyta gtowna zaprojektowana przez producenta jednostki
centralnej komputera, wyposazona w min. 1 zlacze PCI
Express 3.0 x16, 1 zlacze PCI Express 2.0 x4
(Mech.x16), 1 ztacze PCI Express x1, 1 ztacze PCI (32
bit/33MHz), 4 ztacza DIMM DDR3 1600MHz pracujace
w systemie dwukanatowym, obstuga do 32GB pamigci
RAM, min. 5 ztaczy SATA NCQ AHCI w tym co naj-
mniej 1 szt. SATA (6Gbit), ptyta trwale oznaczona logo
producenta komputera

Procesor

Procesor osiagajacy wynik co najmniej 4200 pkt w tescie




SysMark2007 w kategorii PassMark CPU Mark, wedlug
wynikéw opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net

Chipset

Dostosowany do oferowanego procesora

- Pamie¢ RAM

Minimum 8 GB DDR3

Dysk twardy

500GB SATA 7200rpm NCQ, zawierajacy partycje RE-
COVERY umozliwiajaca odtworzenie systemu operacyj-
nego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awa-
rii bez dodatkowych nosnikow.

Grafika

Zintegrowana karta graficzna z mozliwos$cia dynamicz-
nego przydzielenia do 1,5 GB pamigci.

Obstugujaca funkcje:

min. DirectX* 11

min. OpenGL v3.0

min. Shader Model v4.1

Dzwicgk

Karta dzwigkowa zintegrowana W standardzie 5.1, obu-
dowa wyposazona w glo$nik

Karta sieciowa

zintegrowana - 10/100/1000 Ethernet wspierajaca funkcje
Wake on LAN i PXE 2.1

Porty zewngtrzne

Display Port

DVI 1szt. (DVI-1)

RS232 1 szt.

Mouse / Keyboard (PS/2) 2szt.

RJ-45 1szt

Porty USB w ilosci min. 12 szt. rozmieszczonych nastg-
pujaco:

min. 2 szt. USB 2.0 i 2 szt. USB 3.0 z przodu obudowy
min. 6 szt. USB 2.0 i 2 szt. USB 3.0 z tylu obudowy
Dodatkowe wyjscie / wejscie audio z przodu obudowy

Porty wewngtrzne

Zamontowane min. 2 szt. USB 2.0

Klawiatura

USB w uktadzie polski programisty — trwale oznaczona
logo producenta jednostki centralnej

Mysz komputerowa

Mysz optyczna USB z pigcioma klawiszami oraz rolka
(scroll) — trwale oznaczona logo producenta jednostki
centralnej

Napedy

Naped optyczny nagrywarka DVD +/-RW wraz z opro-
gramowaniem do nagrywania plyt i odtwarzania phyt
DVD

Mikrofon

Mikrofon biurkowy do radiotelefonu cyfrowego przysto-
sowany do wspotpracy z komputerem PC

-Dwa przyciski nadawania PTT sterowane przez port
RS232

-Mikrofon aktywny z dodatkowym zasilaniem
-Mechaniczna regulacja wzmocnienia na tylnej czesci
obudowy

Glos$niki

Gto$niki komputerowe wolnostojace
- Moc RMS min5W
- Pasmo przenoszenia -80 Hz — 20kHz (-10dB)

Obudowa

Obudowa typu Mini-Tower otwierana bez koniecznosci
uzycia narzedzi, fabrycznie przystosowana do pracy w
uktadzie pionowym (2 x 5,25” zewnetrzne, 2 x 3,5” ze-



http://www.cpubenchmark.net/

wnetrzne i 2 x 3,5” wewnetrzne) pozwalajaca na demon-
taz kart rozszerzen i napedow optycznych i dyskow twar-
dych bez koniecznosci uzycia narzedzi;

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat 1ISO9001:2000 producenta sprz¢tu

- Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na stronie
Microsoft WHCL (do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze
strony Microsoft)

- Deklaracja CE komputera widoczne oznaczenie CE (na-
lezy zalaczy¢ do oferty dokument potwierdzajacy spet-
nienie wymogu)

System operacyjny:

System operacyjny Windows 7 Pro PL, preinstalowany
na dysku twardym wraz z no$nikiem pozwalajacym na
ponowna instalacje systemu niewymagajaca wpisywania
klucza rejestracyjnego i rejestracji przez Internet badz
telefon lub rownowazny w pelni wspotpracujacy z syste-
mami informatycznymi Zamawiajacego (domena Win-
dows, Active Directory).

Dotaczony nosnik z oprogramowaniem, sterownikami dla
systemow Windows 7, Ptyty Recovery umozliwiajace
instalacje systemu zard6wno w wersji 32 bitowej jak i 64
bitowej. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany
pakiet Office 2010.

Oprogramowanie konsoli i
sterownika

Zainstalowane oprogramowanie do sterowania przemien-
nikami DR3XXX w trybie IP Site Connect i do sterowa-
nia radiotelefonem DM4XXX

Funkcje oprogramowania
konsoli

- mozliwos¢ skonfigurowania konsoli dla sterowania
zdalnym radiotelefonem analogowo cyfrowym DM3XXX
lub DM4XXX. W szczegolnosci:

- mozliwo$¢ zdalnej obstugi radiotelefonu, m.in.: reali-
zowania wywotan glosowych, realizowania wywotan z
dzwonieniem (call alert), emulacja (obstuga klawiszy)
przyciskow radiotelefonu, taczenie z przyciskami funk-
cyjnymi P1-P4,

- w pelni odwzorowuje wyswietlacz radiotelefonu, wy-
swietlajac w konsoli wszystkie informacje wyswietlane
na jego wyswietlaczu.

- mozliwos¢ pracy w trybie pracy szeregowej: tj. z kilku
sterowanych radiotelefonow otwiera sig ten, ktory odbiera
najmocniejszy sygnat

- mozliwo$¢ skonfigurowania konsoli wykorzystujace;j
bezposrednie podiaczenie do sieci przemiennikow typu IP
Site Connect. W szczego6lnosci:

- pozwala na realizacje wywotan z dynamicznie okresla-
nymi: docelowym numerem grupy lub numerem indywi-
dualnym oraz slotem w przemienniku na ktorym ma od-
by¢ sig transmisja.

- wyswietla na konsoli status sieci typu IP Site Connect —
wizualizuje przemienniki z zaznaczeniem aktualnie re-
transmitujacego do sieci IP Site Connect

- wySwietla histori¢ wywotan oraz umozliwia szybkie




odstuchanie dowolnej ich czgsci.

- obstuguje wysytanie i odbioér wiadomosci tekstowych

z radiotelefonow DM3600 lub DM4600

- udostepnia funkcje zarzadzania siecia radiotelefonow,
m.in.:

- blokowanie wybranego radiotelefonu

- sprawdzanie dost¢pnosci wybranego radiotelefonu

- zdalne witaczenie nadawania wybranego radiotelefonu
(monitoring)

-mozliwos$¢ konfigurowania kontaktéw radiowych do-
stegpnych do szybkiego wywolywania. Kontakty maja
okreslona m.in.: grupe/identyfikator, strefg oraz kanat
radiowy na ktorym bedzie odbywato si¢ wywotanie,

a w trybie IP Site Connect grupg/identyfikator, slot oraz
rodzaj prywatnosci.

- mozliwo$¢ konfigurowania dedykowanych przyciskow
PTT. Po nacié$nigciu takiego przycisku radiotelefon be-
dzie nadawat na okreslonym kanale w okreslonej strefie
oraz

w okreslonym typie wywolania (prywatny, grupowy) ,
lub w trybie IP Site Connect

w okreslonym typie wywolania (prywatny, grupowy) , na
okreslonym slocie oraz z okreslonym rodzajem prywat-
nos$ci. Po zakonczeniu wywotania za pomoca takiego
przycisku konsola ma si¢ znajdowa¢ w stanie, na ktérym
byla przed wywotaniem.

- mozliwo$¢ wyswietlania dowolnej ilosci dedykowanych
przyciskow PTT bezposrednio w oknie konsoli oraz skon-
figurowania dowolnej ich ilosci jako ukrytych. Wyswie-
tlane przyciski maja mozliwo$¢ dynamicznej ich zmiany
na przyciski ukryte.

-dla klienta konsoli obstugujacej wigcej niz jeden radiote-
lefon (lub potaczenie do sieci IP Site Connect), mozli-
wos¢ skonfigurowania dowolnej ilo§¢ dedykowanych
przyciskéw PTT obstugujacych jednoczesne nadawanie
przez wybrane radiotelefony (lub potaczenia IP Site Con-
nect). Dla kazdego z radiotelefonéw mozliwos¢ okresle-
nia kanatu, strefy oraz typu kontaktu dla wywolania a dla
trybu IP Site Connect typu kontaktu, numeru slotu i trybu
prywatnosci.

- mozliwo$¢ dynamicznego potaczenia wybranych radio-
telefonow (lub potaczen IP Site Connect) przez obstugu-
jacego dyspozytora. Potaczone konsole maja przekazuja
wywotania gtosowe pomigdzy soba.

- mozliwo$¢ sterowania radiotelefonem (lub prace na
potaczeniu IP Site Connect) kilku uzytkownikoéw w odle-
glych lokalizacjach oraz bezposredniej komunikacji gio-
sowej pomigdzy nimi (interkom) oraz przesytania wia-
domosci tekstowych pomigdzy nimi (czat). Kazdy z nich
styszy pelna korespondencje gtosowa prowadzona przez
radiotelefon (lub potaczenie IP Site Connect), taczenie




Z wywotaniami innych uzytkownikow obstugujacych ten
radiotelefon.

- mozliwo$¢ wyswietlania dowolnej ilosci przyciskow
PTT stuzacych do dedykowanych potaczen interkomo-
wych. Te przyciski takze wizualizuja prace (nadawanie za
pomoca sterowanego radiotelefonu lub polaczenia IP Site
Connect) innych dyspozytorow.

- mozliwos¢ takiej konfiguracji aby przez wszystkich
dyspozytorow byty styszalne tylko takie wywotania na
ktore zaden z nich nie odpowiedzial — po tym jak na wy-
wotanie odpowiedziat jeden z dyspozytorow reszta kon-
wersacji jest styszana tylko przez niego.

- mozliwo$¢ czasowego zablokowania przez dyspozytora
sterowania wybranym radiotelefonem (potaczeniem IP
Site Connect) przez innych dyspozytorow.

- mozliwo$¢ integracji z centrala telefoniczna (sygnaliza-
cja SIP) w tym: skonfigurowania dowolnej ilosci pola-
czen linii centralkowych z konsolami. Takie potaczenia
maja konfigurowalne m.in.: automatyczne odbieranie
potaczenia, sterowany radiotelefon(lub potaczenie IP Site
Connect) na ktora przekazywane bedzie polaczenie oraz
tryb jego nadawania: strefe, kanat oraz identyfikator ra-
diotelefonu docelowego lub identyfikator/numer grupy
docelowej slot i tryb prywatnos$ci w przypadku potaczenia
IP Site Connect

-dowolny przycisk PTT zdefiniowany w konsoli ma moz-
liwos¢ przypisania zewngtrznego mikrofonu z mecha-
nicznymi przyciskami, ktorych nacisnigcie jest rowno-
znaczne z nacisnigciem przycisku na konsoli.

- wizualny konfigurator wygladu okna konsoli, pozwala-
jacy na okreslenie wymiarow

1 potozenia elementow konsoli (wizualizacja radiotelefo-
now, przyciskow PTT).

- mozliwo$¢ uruchamiania w konfiguracji nie wyswietla-
jacej systemowych ramek okien oraz uniemozliwiajacej
uzytkownikowi przesuwanie lub zamykanie okien konso-
li.

- mozliwo$¢ wizualizowania i alarmowania o stanie oto-
czenia radiotelefonu wyniesionego (m.in.: otwarcie szafki
z radiotelefonem wyniesionym, sygnalizacja pracy radio-
telefonu

z akumulatora - brak zasilania sieciowego)

- mozliwo$¢ niezaleznej od systemu operacyjnego regula-
cji poziomu dzwigku dla kazde;j

z konsol.

- mozliwo$¢ obstugi konsoli na ekranach dotykowych
(bez podiaczonej myszy 1 klawiatury), umozliwia obstuge
za pomoca wykonywanych gestow.

- wbudowany wygaszacz ekranu, ktory aktywuje si¢ po
zadanym czasie nieaktywnosci dyspozytora, a dezakty-
wuje si¢ w przypadku aktywnosci dyspozytora lub ode-




brania przez konsole wywotania dotyczacego dyspozyto-
ra.

- mozliwo$¢ potaczenia si¢ do kilku sieci ,,IP Site”.

- mozliwo$¢ obstugi wywotan alarmowych, w tym wizu-
alizacji 1 sygnalizacji tych wywotan na konsoli oraz po-
twierdzania tych wywotan za pomoca dedykowanego
przycisku, bez konieczno$ci wykonywania tej czynnosci
w menu radiotelefonu.

- mozliwo$¢ pozycjonowania GPS radiotelefonu

- mozliwo$¢ wspotpracy z centrala telefoniczna

- mozliwo$¢ dziatania aplikacji w systemach 32 i 64 bi-
towych

- mozliwo$¢ informowania

Gwarancja

Min. 24 miesiece

C. Rejestrator korespondencji radiowej

parametry podstawowe

-1 szt.

Lp. | Atrybut Sposob okreslenia

1. | Typ/rodzaj: Serwer do zapisu przez system baz danych

2. | Zastosowanie: Do zapisu korespondencji radiowej

3. | Plyta glowna Dedykowana serwerowa wyprodukowana i zapro-
jektowana przez producenta serwera

4. | Procesor Procesor osiagajacy wynik co najmniej 9135 pkt.
w tescie SysMark2007 w kategorii PassMark CPU
Mark, wedtug wynikéw opublikowanych na stro-
nie http://www.cpubenchmark.net

5. | Chipset Dostosowany do oferowanego procesora

6. - Pami¢¢ RAM Minimum 4 GB DDR3 -1333MHz ECC mozli-
wos$¢ rozbudowy do minimum 32GB

7. | Dysk twardy 2 x dysk twardy typu hotplug 3,5 500GB SATA
7200rpm

8. | Kontroler dyskow Kontroler RAID SATA 0/1/10

10. | Grafika Zintegrowana z ptyta gtoéwna karta graficzna, mi-
nimum 32MB pamigci RAM

11. | Karty sieciowe Zintegrowane z ptyta gtdéwna dwie karty sieciowe
10/100/1000 Mbit/s

12.. | Zasilanie i chtodzenie Dwa redundantne zasilacze o sprawnosci mini-

mum 94%

Kontroler

Zintegrowany trwale z ptyta gléwna kontroler
zdalnego zarzadzania zgodny ze standardem IMPI
2.0 umozliwiajacy zdalne uruchomienie, wytacze-
nie i restart serwera, pelne zarzadzanie sprzg¢towe:
monitorowanie pracy kluczowych uktadéw, wen-
tylatorow, zasilaczy, napgdow, temperatur, itp.,
logowanie btedow w zakresie ustalonym przez
administratora, monitorowanie zuzycia energii
serwera w czasie rzeczywistym i wizualizacja



http://www.cpubenchmark.net/

raportow w postaci wykresow graficznych, moz-
liwos¢ konfiguracji 16 niezaleznych kont admini-
stracyjnych (dostgpowych) do karty zarzadzajace;,
logowanie aktywno$ci uzytkownikdéw, wsparcie
dla integracji z Active Directory i LDAP, wspar-
cie dla aktualizacji firmware karty zarzadzajacej
online bez konieczno$ci restartu serwera

13.. | Obudowa

Typu RACK wysoko$¢ 1U, dostarczony wraz z
szynami montazowymi do szafy rack umozliwia-
jacymi pelne wysunigcie z szafy z uchylnym ra-
mieniem do prowadzenia kabli podczas wysuwa-
nia i wsuwania serwera w szafie rack

14.. | System operacyjny:

System operacyjny Windows 2008R2 Server Fo-
undation preinstalowany na dysku twardym wraz
z nosnikiem pozwalajacym na ponowng instalacjg
systemu niewymagajaca wpisywania klucza reje-
stracyjnego i rejestracji przez Internet badz telefon
lub réwnowazny w pelni wspolpracujacy z syste-
mami informatycznymi Zamawiajacego (domena
Windows, Active Directory)

15.. | Wsparcie dla systemow operacyj-
nych

Wymagana kompatybilno$¢ i wsparcie serwera dla
nastepujacych systemdéw operacyjnych: Microsoft
Windows 2008 R2, SLES 11

16.. | Certyfikaty

Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie pro-

jektowania, produkcji i serwisu produktow,
Certyfikat CE

17. | Gwarancja

Min. 24 miesigece

D. Zasilacz buforowy - 1 szt
parametry podstawowe

Lp. | Atrybut Sposob okreslenia

1. Przeznaczenie Do zasilania urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych:

informatyki, automatyki przemystowe;j, telekomunikacji
napigciem statym z sieci napigcia przemiennego 230V

50Hz
2 Napigcie zasilajace W zakresie 187-253 V AC
3. | Napigcia wyjsciowe 13,8V 19,5V DC
4. | Obciazenie 20A
5 Stabilizacja napigcia wyj- | - od zmian napigcia sieci < 0,5%
sciowego - 0d zmian pradu obciazenia < 2%
6. | Tetnienia napigcia wyj- <200 mV
sciowego
7. | Zaktocenia radioelek- EN55011
tryczne

8. | Zabezpieczenie nadnapig- | 115%, 125% Uon

ciowe

9. | Ograniczenie pradu wyj- 105%, 115% lon




sciowego
10.. | Obudowa Typu rack 19” wyposazona w cyfrowe wskazniki napig-
cia i pradu
11. | Inne Deklaracja zgodnosci producenta
12. | Gwarancja 24 miesiace

E. Zestaw do programowania przemiennikow DR3XXX i radiotelefonow serii DM4XXX
oraz DP4XXX - 1 szt

parametry podstawowe

Lp. | Atrybut Sposob okreslenia

1. | program Ptyta instalacyjna programu z licencja produ-
centa oprogramowania

2. | Ztacza Komplet kabli potaczeniowych i ztaczy przej-

sciowych do podtaczenia urzadzen DR3XXX,
DM4XXX, DPAXXX

3. | Gwarancja: 24 miesigcy




