Znak: AG.1.272.1.39.2012 Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,,Zakup stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczen biurowych
w budynkach SUW”.

Zamdwienie obejmuije:

Zakup 542 sztuk drzwi wewnetrznych do pomieszczen biurowych w budynkach SUW w celu dostosowania
ich do wymogow audytu energetycznego i projektu budowlano-wykonawczego pn.: ,Termomodernizacja
budynkow  Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia na
energooszczedne” w terminie do 18 grudnia 2012 r.

[.  Wymagania techniczne.

1. Konstrukcja skrzydfa:

- rama z drewna sosnowego,

- wypetnione wktadem z ptyty widrowej petnej (niedopuszczalna ptyta z otworami),

- oklejone obustronnie frezowanymi ptytami wierzchnimi HDF ( wzér frezu do uzgodnienia z Zamawiajacym),
- wykoniczenie powierzchni skrzydet - folia PVC,

- grubosc¢ skrzydta min. 40 mm,

- zamontowana kratka wentylacyjna o powierzchni min. 220 cm?,

- wymiary skrzydet:
-70 wilosci ....... szt.
-80 wilosci ....... szt.
-90 wilosci ....... szt.
-100 wilosci ....... szt.

- wysoko$¢ skrzydta 2030 mm,

- wyposazenie — zamek pojedynczy wpuszczany z wktadke bebenkowg , 3 zawiasy metalowe regulowane
w 3 ptaszczyznach, klamki ze stali nierdzewne;.

2. Konstrukcja oScieznicy:

- o8cieznica stata drewniana 50/120 w okleinie takiej samej jak skrzydfo drzwiowe,
- opaska maskujgca wykonczona tg sama okleing, co skrzydto.

[I. Wymagania Zamawiajaceqo:

1. Drzwi, klamki, szyldy powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

2. Uzyte materiaty muszg posiada¢ Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng
oraz Atest Higieniczny PZH.

3. Catos¢ stolarki drzwiowej bedzie przechowywana bezpfatnie w magazynie Wykonawcy w okresie 2 lat,
najpozniej do dnia 30 listopada 2014 .

4. Dostawa do siedziby Zamawiajacego w transzach w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego.

5. Okres gwarancji — 3 lata od daty sprzedazy.



