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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont budynkéw ul. Skrajna 61 wraz z rampg oraz
wymiang bram”.
1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegotowa ceny oferty. Materiaty, wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg kosztorysows, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Wewngetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik (jezeli bedzie wymagany) dostarczony
i zalozony przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie prowadzenia robot bez rejestrowania
g0 we wlasciwym organie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczna i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robot.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na
celu wylacznie okreslenie parametréw technicznych i jako§ciowych urzadzen i materialdow wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowaé produkty ,rownowazne” z tym, ze obowigzkiem
Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej
takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej

i prywatnej.




1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spelnia¢é wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg na
koszt wlasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okre$lone normy i rodzaje materialtdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastosowa¢ ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nhie
zaplaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rOwniez upowazniony
do kontroli rob6t i materiatdow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spelniajag wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i jako$ci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg :

- aprobate techniczng [TB

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:



- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koncowy
- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w
odbiorami.
7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgloszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbidr czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
1) Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow
do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan

i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,

E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzorca

przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy .
2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.4. Odbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY - KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, wyburzen i demontazu elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- demontaz instalacji elektrycznych,
- rozbiorke posadzek,
- demontaz bram stalowych dwuskrzydlowych, okien i krat okiennych,
- rozbidrka elementow zelbetowych i betonowych.
- rozbidrka $cian zewnetrznych i posadzek,
- wywo0z materiatow rozbidrkowych,
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbiérki.
Gruz $cienny, gruz z posadzek, z muréw, elementy metalowe, ziemia.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usuni¢cia gruzu nalezy uzywac:
- narzgdzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pily) ,
- lekkie narzg¢dzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- taczki,
- samochody samowytadowcze,
- rusztowania systemowe,
Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez shuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje si¢ Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatdw porozbidorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowo6z materialow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegloéci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztaltowania terenu, sposobow
rozbidrek 1 wydajno$ci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny by¢
ustawione w odleglosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca skltadowania materiatdw porozbidérkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzglgdu na sposob
przemieszczania sktadowanego materialu porozbidérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny,

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne (usunigcie elementu nie moze
spowodowac uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow przylegtych).
Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcji (spgkania, peknigcia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki.



5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdéw, ustali¢ organizacje robot Nalezy réwniez wykonaé niezbedne
elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektéw sgsiadujacych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materialdw, maszyn i urzadzen wykonawcow robat;

- Sktadowanie niektorych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jako$ci robodt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegoblne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu
robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdézniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdZniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.2. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot

posadzkarskich.
1.2 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich, ktore
obejmuja:
Roboty posadzkarskie:
- przygotowanie podtoza,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych,
- licowanie $cian ptytkami gresowymi,
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robot posadzkarskich.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot posadzkarskich okres§lonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych
materiatow:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marka 25" do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.

b) Wymagania dotyczqce sktadu cementu
Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢ ,
aby cementy charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem”

- zawarto$¢ krzemianu trdjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.
2.4. Podklad betonowy.
Tzw. ptywajacy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cm, wykonana z betonu B15. Nalezy ja
wzmocni¢ siatka przeciwnaprezng z drutu fi 3-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem, konieczne
jest ulozenie wzdtuz $cian paskow dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 cm, lub pianki poliuretanowe;j.
2.5. Podklad cementowy.
Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni
na ostro I wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz : na $ciskanie
— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400kg/m”.
Nalezy wzmocni¢ siatka przeciwnapre¢zng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem,
konieczne jest utozenie wzdtuz $cian paskow dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 cm, lub pianki poliuretanowej
2.6. Plytki gresowe.
Ptytki podtogowe ceramiczne gresowe - Plytki zapewnia Zamawiajacy.



2.7. Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych.

Stosowac gotowa cienkowarstwowa zaprawe do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podtozach.

2.8. Fuga do przestrzeni miedzyplytkowych.

Stosowaé gotows zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych
(rowniez marmurdéw), zar6wno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje migdzy plytkami, spoiny
w narozach $cian, w polaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetnié¢ silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukle na styku dwoch ptaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwa z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowié¢ jeden system danego
producenta.

2.9. Jastrych samopoziomujacy (wg PN-EN 13813, DIN 18560).

Gotowy plynny preparat ba bazie siarczanu wapnia z dodatkiem wypetniaczy do wykonywania podktadow
pod posadzki wlasciwe. Nie wymagajacy stosowania zbrojenia.
- przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK,

- material niepalny - Al,

- wytrzymato$¢ 20N/mm?2,

- wytrzymato$¢ na zginanie 4N/mm?2,

- masa wytwarzana na budowie w sposob zautomatyzowany.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czegsci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- kielnie, szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm
do rozprowadzania zapraw klejacych,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe,
- poziomice i taty do sprawdzenia rownos$ci powierzchni,
Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
5.1.1. Beton podkladowy.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku dylatacja. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Beton B 15 nalezy przygotowywaé mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Beton nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszezenia z roéwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna,
stanowiaca plaszczyzne. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugos$ci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.2. Warstwa z zaprawy cementowej.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku dylatacja. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Beton B 15 nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencj¢ gesta — 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Beton nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna,
stanowigca ptaszczyzne. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadanag w dowolnym miejscu,



nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.3. Dylatacje.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 25 m®.

5.1.4. Jastrych samopoziomujacy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz antykorozyjne zabezpieczenie
elementow stalowych poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym. Przy pomocy poziomicy nalezy
wyznaczy¢ pozadang grubo$¢ wylewki. Nastepnie nalezy wymiesza¢ mase i przystgpi¢ do podawania na miejsce
wylania. Po zalaniu danego pomieszczenia nalezy przez 48 godzin chroni¢ jastrych przed przeciagami oraz
bezposrednim nastonecznieniem. Po tym okresie pomieszczenie wietrzy¢. Po kilku dniach nalezy zeszlifowac
warstwe tupliwg i odkurzy¢ cata powierzchnie. W pomieszczeniach o przekatnej powyzej 20mb stosowaé fugi
dylatacyjne. Fugi dylatacyjne stosowac na styku ze $cianami oraz w przejsciach (w drzwiach). Stosowaé tasmy
dylatacyjne 8-10mm. Maksymalna powierzchnia bez fugowego utozenia jastrychu to 9,00m2. Podktad powinien
mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wickszych przeswitow wigkszych niz 5 mm
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

- zagruntowac jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo,

- brzegi pokry¢ po wyschnigciu malowaniem uszczelniajacym,

- pomalowa¢ $rodkiem uszczelniajagcym przeciwwilgociowym — ptynnym silikonem x2.
5.2. Posadzki wlasciwe.

5.2.1 Wykonanie posadzek i cokolika z plytek ceramicznych podlogowych.

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne i wolne od plam tlhuszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podlozem nalezy usunaé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaja nawilzania, nalezy je dokltadnie odkurzy¢. Zapraw¢ nanosi¢ na przygotowane podloze réwna
warstwg 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyréwnac kielnig lub zgbata szpachelka (stalowa nierdzewna lub
plastikowa). Plytki przyklejaé w czasie do 20 minut od natozenia kleju na podloze. Potozenie ptytek mozna
korygowaé w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z woda wynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapic¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem..

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét dla warstw wyrownawczych i posadzkowych jest m? a dla podktadéw pod
posadzki — m?® lub m®.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoséci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioro6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac: Sprawdzenie wygladu zewngtrznego.
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny



(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dlugoéci lub szerokosci
pomieszczenia.

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podkltadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materialdow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

Odbidr podtog podlega zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Zgodnie z umowsa.
Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne.

PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B I1I.
PN-EN 176:1996 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 Szczegdtowe wymagania i badania posadzek.

PN-B-06190:1992 Zaprawy i Kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z welny mineralnej.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.3. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.
1.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowanie $cian i sufitoéw farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie elementow stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat III).

Zastosowa¢ wewnetrzng farbe trwala, przeznaczong jest do malowania $cian i sufitow wewnatrz
budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkos¢ - 8000-10000 MPa,
Gestos¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schnigcia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.
2.4. Srodki gruntujace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wymaga
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chlonnych
podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
2.5. Farby olejne i chlorokauczukowe..

Stosowac farby fabrycznie zapakowane.
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
Sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
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moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

Farby stosowa¢ na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powlok malarskich.
5.2.1. Farba emulsyjna.

Farbe przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw 1-2.
Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ wodg.
5.2.2 Farba olejna.

Farb¢ przed uzyciem dokladnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw
1-2. .Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciefczyé rozpuszczalnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podtoza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza
si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢é za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7.OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jesli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢
malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na
lekkim, Kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od
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podioza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie z umows.
Cena obejmuje ustalona ilos¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania,

do wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno

zastosowane na zewnatrz. Czes$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cz¢$¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUOWLANYCH
11.4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod CPV 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki
Otworowej.
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
i obejmuja:
- montaz bram garazowych,
- montaz stolarki drzwiowe;j,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow:

2.1. Bramy garazowe.

Montaz bramy garazowej z napedem elektrycznym z gorng prowadniczg segmentowa (wyposazenie: dwwa
piloty, naped ProMatiic z szyna K, klamka z roztaczeniem awaryjnym w przypadku braku zasilania). Ptyta
bramy - z zabezpieczeniem przed przytrzasnigciem palcow po stronie zew. i wew.(patent europejski).
Ocynkowane ogniowo segmenty stalowe o gr. 42 mm wypelnienie pianka poliuretanowa bez freonu,
wspolezynnik Izolacji cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K, dla calej bramy K 0,95
W/m2K, od strony zew. w strukturze wodgrain, przettoczenie poziome, w kolorze naturalnego ,,szarego”
aluminium (jasnosrebrny) RAL 9007 lub 9008 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu probki), od wew. w
strukturze stucco, dolny segment wyposazony w uszczelkg progowa. Oscieznica z zabezpieczeniem przed
wlozeniem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze woodgrain, z uszczelkami
bocznymi. przestona wyrownujaca nadproze , w fakturze woodgrain. np. bramy segmentowe garazowe firmy
HORMAN typu LPU 40, lub innych wytworczych o rownowaznych parametrach technicznych.

2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- o$cieznice drewniane i metalowe fabrycznie wykonczone,

- skrzydta drzwiowe petlne laminowane (wypelnienie plyta meblowa widrowa bez otwordw), klamka i szyldy
metalowe, zamkiem na wktadke patentowa.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem bram garazowych przewiduje si¢ wykorzystanie sprzgtu do
systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Bramy garazowe podczas transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Oscieza z ksztattownikéw z profili zamknigtych nalezy wbudowaé w miejsce demontowanych. Montaz
wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

Wymiary sprawdzi¢ przed montazem. Sposob montazy uzgodni¢ z dostawcg bram.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadnosci wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé oscieze, w przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu o$cieza, nalezy je naprawic,

- wytrasowanie miejsc montazu

- ustawienie osciezy (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - max 2mm na I m wysokosci oéciezy,
jednak nie wigcej niz 3mm na catej dlugosci elementu oscieza),

- zamocowanie osciezy do muru kotwami stalowymi np. Hilti wklejanymi lub rozpreznymi o $rednicy 12 mm
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i dlugosci min. 120 wkrecanymi (po trzy sztuki na elementach pionowych osciezy),

- wykonanie uszczelnienia styku z murem z o$ciezami z profili zamknietych piankg poliuretanowg oraz obciecie
jej nadmiaru po catkowitym wyschnigciu,

- montaz do o$ciezy bram garazowych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci Pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Badania
w czasie odbioru robot polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzeniu jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania,

- sprawdzeniu dzialania skrzydet bramowych, elementéw ruchomych, oku¢,

- sprawdzeniu prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci Pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z montazem drzwi sa:
- dla osciezy - szt.

- skrzydta drzwiowe — szt. m2,

- dla bram garazowych - m? (liczony w $wietle oscieznic).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgéci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robdt podano w czesei pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

- PN-80/M-0202138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki Wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania(zmiana A2).
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.5. BETONOWANIE - kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, kosztorysowa i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki
357
- do betonu klasy wyzszej niz B20.
2.1.2. Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
2.1.3. Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien
by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- Oznaczenie.
- Nazwa wytworni i miejscowosci.
- Masa worka z cementem
- Data wysytki
- Termin trwato$ci cementu.
2.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.
2.15. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
2.1.6. Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania
- Dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach)
- Dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

16



Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone ,zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

2.2. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, -3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami
zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 0znaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, zawartosSci pylow
mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

B-25 (C20/25) tawy i stopy fundamentowe.

B-25 (C20/25) stupy, wience, nadproza oraz plyty stropowe.

B-30 (C25/30) beton wodoszczelny.

B-10 podktad pod fundamenty.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%.

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.4. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr./em®, wilgotnosé optymalna 8%.

- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET.
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami). Ilo$é
»gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1 Dozowanie skladnikow.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody.
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora
i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami
wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania
powierzchni betonu plyt i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Czas zaggszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokos$ci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen glownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. ( 6 ) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikoéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.
5.3.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadéw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

54. Pielegnacja betonu.
54.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

54.2. Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnicciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- pekniecia sa niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- 16wnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.Beton winien by¢ rozkladany w miarg
mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCL
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m® wykonanej konstrukcii.

- 1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji.
- oczyszczenie podioza.
- wykonanie deskowania.
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni.
- pielggnacje¢ betonu.
- rozbidrka deskowania.
- 0Czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montanowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne — Obciazenia pojazdami
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obciazenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az 1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap 1)
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az 1)
PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obcigzenia przyjmowane dla konstrukeji).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.6. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - kod CPV 45311200-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z demontazem istniejgcej oraz montazem nowej instalacji elektrycznej..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie robot
przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Szczegbdtowy zakres roboét obejmuje w szczegdlnoscei:

- demontaz istniejacej instalacji elektryczne;j,

- montaz opraw,

- montaz tacznikow,

- uktadanie przewodow,

- montaz tablic garazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlna
specyfikacja Techniczng

1.4.1. Osprzet instalacyjny

Materiaty, elementy dodatkowe stosowane przy uktadaniu przewodéw i wykonaniu potaczen instalacyjnych. Pod
pojeciem osprzetu instalacyjnego ujeto: koryta kablowe systemy mocujace, puszki instalacyjne, taczniki, rury,
ostonowe, oznaczniki, zaciski, ochronne ztaczki, itp.

1.4.2. Przewod elektryczny

Element przewodzacy prad elektryczny obudowany materialem izolacyjnym, stluzacy do dostarczania energii
elektrycznej, sygnatéw elektrycznych w okreslone miejsca.

1.4.3.Urzadzenia elektryczne

Elementy instalacji stuzace do przeksztatcania, przesylania, rozdzialu, wykorzystywania energii elektrycznej.
1.4.4. Oprawa o$wietleniowa

Urzadzenie stuzace do potaczenia z instalacja zrodet Swiatta, zapewniajacy ochrong zrodet $wiatla, przed
wplywami zewng¢trznymi oraz zapewniajace odpowiednie parametry §wietlne.

1.4.5. Gniazdo wtykowe

Element koncowy obwodu, instalacji do potaczenia wtykowego urzadzen przenosnych.

1.4.6.0bwdd instalacji elektrycznej

Zespot elementow polaczonych ze zroédlem energii (urzadzeniem rozdzielczym) chroniagcym za pomoca
wspolnego zabezpieczenia przeciwprzepigciowego.

1.4.7. Stopien ochrony IP

Okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony elementow instalacji przed przedstawianiem si¢ cial
statych i wnikaniem cieczy i gazow, ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
zasada obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z demontazem istniejgcych opraw zarowych oraz montazem nowych
opraw typu plafoniery. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
normami, umowa, dokumentacja techniczna i projektowa, pozostatymi specyfikacjami, poleceniami inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2

2.2. Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych

Oprawy musza spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej o$wietlenia wnetrz: PN-EN 12464:2003

2.2.1. Atesty

Zastosowane materiaty, osprzet lub urzadzenia musza odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz musza
posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia
lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami zamawiajacego i uzyskaé¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania szczegélowe dotyczace montowanych opraw.

Oprawa sufitowa z rastrem 4x18W

Oprawy zapewnia Zamawiajacy.
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3.SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot demontazu i montazu opraw oswietleniowych.

Prace demontazowe i montazowe nalezy wykona¢ rgczenie przy uzyciu drobnego sprzgtu wskazanego przez
producenta urzadzen oraz odpowiednich rusztowan i drabin. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem,
W sposob zgodny z instrukcjami producenta opraw. Zatadunek, transport i roztadunek materialoéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym raz w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami
obowiazujacymi na terenie czynnego Urzedu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonywania robot

Ogoélne  zasady  wykonania  rob6t podano w  Ogdlnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca prowadzenia robdt montazu opraw os$wietleniowych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

5.2 Zasady wykonania roboét.

5.2.1. Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych obejmuje.

- roztaczenie opraw od instalacji elektrycznej zasilajace;.

- demontaz opraw, wraz z kostkami elektrycznymi.

- transport elementéw zdemontowanych opraw,

- demontaz przewodow i kabli elektrycznych,

- demontaz tacznikow,

- demontaz gniazd wtykowych.

5.2.2. Montaz opraw oSwietleniowych

Montaz nowych opraw o§wietleniowych obejmuje:

- przygotowanie podtoza pod nowe — nawiercenie otwordw pod kotki rozporowe, montaz kotkow.
- montaz opraw o$wietleniowych,

- pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,

- pomiar impedancji petli zwarciowe;,

- probny rozruch przygotowanie do odbioru.

5.2.3. Laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatow.
- kotki rozporowe

- faczniki natynkowe

-gniazda wtyczkowe natynkowe podwdjne

- puszki PO 60 mm koncowa

- puszki Po 80 mm

- wylaczniki nadpradowe S 301 10A

- wylaczniki nadpradowe S301 16A

- tablica bezpiecznikowa garazowa

5.2.4. Przewody i kable elektryczne

- uchwyty

- kable YDY-450/750V 3x4 mm2

- kable YDY-450/750V 3x2,5 mm2

- kable YDY-450/750V 3x215 mm2

5.2.5. Oprawy

- oprawy wewngtrzne Swietldwkowe z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x20W.

- tablica bezpiecznikowa garazowa.

- wylaczniki nadpradowe.

6 KONTROLA JAKOSCL

6.1 Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.6
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6.2 Kontrola jakosci robdt.
Kontrola jakosci obejmuje:
- oceng jako$ci materiatléw przed montazem,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw
- brak uszkodzen mechanicznych, rys wgniecen i trwatych zabrudzen elementow przed montazem i po montazu,
- sprawdzenie odchylen pomiarowych zamontowanych elementéw opraw wedtug danych producenta,
- brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla opraw ,
-sprawdzenie dzialania opraw wedlug parametrow producenta oraz wedlug warunkéw wykonania robot
okreslonych w niniejszej specyfikacji.
6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa i ST jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

- Demontaz opraw zarowych — szt.

- Dostawa opraw —kpl.
- Montaz opraw —kpl.
- Uktadanie przewodow -1m

- Montaz tablic elektrycznych bezpiecznikowych 1kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej pkt.8

8.2. Odbiér robot

Roboty zwigzane z montazem opraw oswietleniowych podlegaja:

- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobata lub dokumentacja indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

-Odbiorowi wstgpnemu po zamontowaniu — zawieszeniu opraw,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu — pogwarancyjnemu.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢:

-dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci zamontowanych urzadzen do eksploatacji.
Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletnosci, aktualnos$ci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw urzadzen elektrycznych, sprawdza
funkcjonalnos$¢ urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest ryczalt ustalony dla danej pozycji przedmiaru robot.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zalecane normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. Os$wietlenie miejsc prac. Czes$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen,

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym,

PN-90/E-01005 Technika $wietlna. Terminologia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. z 2003 r.. Nr 169, poz. 1650).

PN-IEC 60364-4-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

PN-IEC 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
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PN-IEC 364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienie i przewody ochronne.

PN-1EC 364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzeni. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

10.2. Inne dokumenty

- Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow,
ktorych wiasciwosci uzytkowe roznig si¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie,

- Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producenta lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegodlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.
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