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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. SPIS RYSUNKOW

Nr Rys. | Nazwa rysunku | skala
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, C.O. I C.W.U. — BUDNEK A

M/A-01 | Rzut piwnic -1 1:100
M/A-02 | Rzut parteru 1:100
M/A-03 | Rzut petra +1 1:100
M/A-04 | Rzut petra +2 1:100
M/A-05 | Rzut petra +3 1:100
M/A-06 | Rzut pktra +4 1:100
M/A-07 | Rzut petra +5 1:100
M/A-08 | Rzut pktra +6 1:100
M/A-09 | Rzut petra +7 1:100
M/A-10 | Rzut petra +8 1:100
M/A-11 | Rzut dachu 1:100
M/A-12 | Rzut i przekroje maszynowni w bud A 1:50
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, C.0. | C.W.U. — BUDNEK B

M/B-01 | Rzut przyziemia 1:100
M/B-02 | Rzut pétra +1 1:100
M/B-03 | Rzut dachu 1:100
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, C.O. 1 C.W.U. - BUDNEK C1
M/C-01 | Rzut piwnic -1 1:100
M/C-02 | Rzut parteru 1:100
M/C-03 | Rzut p¢tra +1 1:100
M/C-04 | Rzut pitra +2 1:100
M/C-05 | Rzut p¢tra +3 1:100
M/C-06 | Rzut p¢tra +4 1:100
M/C-07 | Rzut p¢tra +5 1:100
M/C-08 | Rzut dachu 1:100
M/C-09 | Rzut i przekroje maszynowni w bud C1 1:50

SCHEMATY INSTALACJI WENTYLACJI, C.O0. | C.W.U — BUDYEK A

MS/A-01

Schemat instalacji freonowej

MS/A-02

Schemat instalacji wentylacji

MS/A-03

Schemat instalacji centralnego ogrzewania

MS/A-04

Schemat instalacji ciepta technologicznego

MS/A-05

Schemat instalacji c.w.u.

SCHEMATY INSTALACJI WENTYLACJI, C.O0. 1 C.W.U - BUDXEK B

MS/B-01

Schemat instalacji freonowej

MS/B-02

Schemat instalacji wentylacji i chtodu @ACNW-01

MS/B-03

Schemat instalacji ciepta technologicznego

SCHEMATY INSTALACJI WENTYLACJI, C.O0. | C.W.U - BUDYXEK C1

MS/C-01 | Schemat instalacji freonowej
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MS/C-02 | Schemat instalacji wentylacji

MS/C-03 | Schemat instalacji centralnego ogrzewania

MS/C-04 | Schemat instalacji ciepta technologicznego

MS/C-05 | Schemat instalacji c.w.u.




Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

18.

19.

20.

. CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe techniczng stanowig;

. Projekt architektoniczno-budowlany,
. Wytyczne architekta prowadzacego,

. Wytyczne Inwestora,

. Uzgodnienia miedzybranzowe,
. Inwentaryzacje wlasne,
. Obowigzujgce normy i przepisy,

. Audyt energetyczny
. SIWZ - Znak sprawy AG.l.272.1.51.2011

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej nr 501/0/WP2/82/12
wydane przez Karpackg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2012

znak AU-1.6733.15.2012.BT.

. Postanowienie Swietokrzyskiego Komendanta  wojewddzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach znak 5561.1.2012

. Projekt oddymiania poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w

budynku A z pazdziernika 2008.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Wykonawczy” instalacji wentylaciji,
ogrzewania, c.w.u. dla budynkéw A, B i C1 Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach oraz projekt zewnetrznej instalacji gazu, od stacji
redukcyjno-pomiarowej do budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 3. Instalacja dzieli sie na
cze$¢ podziemng rozdzielczg oraz na trzy instalacje nadziemne
doprowadzajgce gaz do urzadzen zlokalizowanych na trzech dachach

budynkéw wchodzacych w skiad obiektu.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynki A, B i C1 w Kielcach byly zaprojektowane i wybudowane w latach

1967-1973r.

Na poszczego6lnych kondygnacjach budynkéw mieszczg sie nastepujace

zasadnicze pomieszczenia:
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Budynek A
* rozdzielnia gtbwna elektryczna
* pomieszczenie wezia cieplnego
* przylgcze wodociggowe
* hydrofornia
Poziom —1 * pomieszczenia techniczne
* komunikacja
* wentylatornia
e archiwum
* magazyny
* pomieszczenie UPS
* komunikacja
* lobby wejsciowe
Parter » Dbiura
* toalety
* poczta
* kiosk ruchu
* komunikacja
* biura, sale konferencyjne
Pietra 1+9 * toalety
* serwerownia na 3 pietrze
* pomieszczenia pomocnicze

Budynek B
* kuchnia z zapleczem
» sale konsumpcyjne
Przyziemie * komunikacja
* toalety
* pomieszczenia techniczne
* komunikacja
Pietro +1 » sale konferencyjne
* toalety
+ aula
Budynek C1

* rozdzielnia gtbwna elektryczna
* pomieszczenie wezia cieplnego
* pomieszczenia techniczne
Poziom -1 * komunikacja

* wentylatornia

* magazyny

e archiwum

* komunikacja

* biura, sale konferencyjne
* toalety

* mieszkanie stuzbowe

Parter

* komunikacja

* biura, sale konferencyjne
Pietra 1+5 * toalety

* laboratoria na pietrze +1

* pomieszczenia pomocnicze
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA. INSTALACJE WENTYLACJI, C.O,
C.W.U I GAZU.

Zesp6t budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego przy Al IX
Wiekéw Kielc 3 w Kielcach jest poddany termomodernizacji. Zmianie ulegta
elewacja zewnetrzna oraz ocieplony zostaje dach budynkoéw. Doktadny zakres
prac zawiera projekt architektoniczny.

Jednoczesnie w czesci pomieszczen wymieniane sg instalacje grzewcze oraz
wykonana bedzie zamiana wentylacji z naturalnej (grawitacyjnej) na
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

W pomieszczeniach biurowych A i C1 zastosowano ukfad central
wentylacyjnych rekuperacyjnych, w ktérych powietrze jest nawiewane i po
odzysku ciepta trafia na kréciec ssawny klimatyzatora freonowego. 1l0$¢
powietrza wentylacyjnego wynika z ilosci o0s6b przebywajacych w
pomieszczeniu. Klimatyzator podgrzewa powietrza do wymaganej temperatury
tak, aby pokry¢ straty ciepta dla danego pomieszczenia. Rekuperatory i
klimatyzatory sg sterowane w trybie dzien /noc ze wzgledu na rézng ilos¢
ciepta dostarczang do pomieszczen wynikajacq ze sterowania temperaturg i
iloscig powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach ze wzgledu na obecnos¢
ludzi. Centrale wentylacyjne i klimatyzatory zlokalizowane sg w obszarze sufitu
podwieszanego na korytarzach lub pomieszczeniach pomocniczych. Powietrze
z ogrzewanych pomieszczen bedzie przeptywalo do korytarza przez kratki
kontaktowe i otwory kompensacyjne w drzwiach wewnetrznych i Scianach
wewnetrznych.

Wielkos¢ klimatyzatordw zostata dobrana ze wzgledu na zapotrzebowanie
ciepta w okresie zimowym - opcja klimatyzatoréw jest chtodzenie powietrza w
czasie lata (bez gwarancji odprowadzenia wszystkich zyskéw ciepta).

W budynku C1 Dla pomieszczen laboratorium WIOS projektowana jest
centrala nawiewna, ktGra zastapi istniejgcy, lecz niedziatajacy uktad nawiewny,
kompensujacy wycigagane powietrze przez istnigjace digestoria i system
wentylacji wyciggowej ogolne;.

Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczych bedzie uklad pomp ciepta
ze sprezarkami  napedzanymi silnikami spalinowymi zasilanymi gazem
ziemnym GHP (Gas Heat Pump) i z wbudowanym generatorem energii
elektrycznej.

Pomieszczenia pozostate w bud. A i C1 ( takie jak toalety, piwnice, laboratoria,
korytarze), beda zasilane z nowoprojektowane] instalacji centralnego
ogrzewania.

Pomieszczenia pozostale w bud. B ( poziom przyziemia ), bedg zasilane z
istniejgcej instalacji grzewczej grzejnikowej, ktéra bedzie poddana regulaciji
hydraulicznej, uwzgledniajgc zmniejszone zapotrzebowanie na ciepto
pomieszczen.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje:

* wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczen biurowych w bud. A —
A/CNW-01/01 do A/ICNW-01/08, A/CNW-02/01 do A/CNW-02 /08, A/ICNW-03/01
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do A/CNW-03/12, A/ICNW-04/01 do A/CNW-04/12, A/ICNW-0 5/01 do A/CNW-
05/12, AICNW-06/01 do A/ICNW-06/12, AICNW-07/01 do A /CNW-07/12, AICNW-
08/01 do A/ICNW-08/12 i AICNW-09/01 do A/CNW-09/12, (100 szt.)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezia cieplnego
A/WC/CNW-01

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia posiedzen (auli) bud.
B — B/ICNW-01

zmiana sterownia istniejgcej wentylacji w pomieszczeniach konferencyjnych w bud.
B sterowanych poprzez czujniki CO,

wentylacja mechaniczna nawiewna do pomieszczen laboratoriow bud. C1 — C/CN-
07

wentylacja  mechaniczna  nawiewno-wywiewna  pomieszczen biurowych
I konferencyjnych bud. C1 — C/CNW-01/01 do C/CNW-01/07, C/CNW-02/01 do
C/CNW-02/04, C/ICNW-03/01 do C/CNW-03/10, C/CNW-04/01 do C/CNW-04/10,
C/CNW-05/01 do C/CNW-05/10, C/CNW-06/01 do C/CNW-06 /10, (51 szt.)

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczeh mieszkalnych w bud.
C1 - C/CNW-01/08 i C/CNW-01/09

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia wezla cieplnego
C/WC/CNW-01

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcjg funkcji chlodzenia) w budynku A za
pomocg uktadu klimatyzatoréw podigczonych do ukladu gazowych pomp ciepta
GHP — oznaczenia klimatyzatorow A/SAC-01/01 do A/SAC-01/10, A/ISAC-02/01 do

AISAC-02/12, AISAC-03/01 do A/SAC-03/12, A/ISAC-04/0 1 do A/SAC-04/12,
A/SAC-05/01 do A/SAC-05/14, AISAC-06/01 do A/SAC-06 /12, A/ISAC-07/01 do
AISAC-07/12, AISAC-08/01 do A/SAC-08/12, AISAC-09/0 1 do A/SAC-09/12, (108
szt.) i oznaczenia pomp ciepta AAACCU-GHP-01 do A/ACCU-GHP-07 (7 szt.)

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcjg funkcji chtodzenia) w budynku B za
pomocg uktadu klimatyzatoréw podigczonych do ukladu gazowych pomp ciepta
GHP - oznaczenia klimatyzatorow B/SAC-01/01 do B/SAC-01/33 (33 szt.) i
oznaczenia pomp ciepta B/ACCU-GHP-01 do B/ACCU-GHP-02 (2 szt.)

instalacji ogrzewania powietrznego (z opcjg funkcji chtodzenia) w budynku C1 za
pomocg uktadu klimatyzatoréw podigczonych do ukladu gazowych pomp ciepta
GHP - C/SAC-01/01 do C/SAC-01/15, C/SAC-02/01 do C/SAC-02 /08, C/SAC-
03/01 do C/SAC-03/19, C/SAC-04/01 do C/SAC-04/21, C /SAC-05/01 do C/SAC-
05/19, C/SAC-06/01 do C/SAC-06/18, (100 szt.) i oznaczenia pomp ciepta
C/ACCU-GHP-01 do C/ACCU-GHP-07 (5 szt.)

modernizacja instalacji c.w.u w bud. A
modernizacja instalacji c.w.u w bud. C1

instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen toalet, korytarzy i piwnic dla
budynku A.

modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w
przyziemiu w bud B.

instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen toalet, korytarzy, piwnic,
mieszkan i laboratorium dla budynku C1.
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instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych A/WC/CNW-01
i istniej gcej centrali nawiewnej ( centrala zlokalizowana w bud A w pom. nr 004
i 004a)

instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych B/CNW-01 ( centrala
zlokalizowana w bud A w pom. nr 004 i 004a)

instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych C/WC/CNW-01 i
C/CN-07 ( centrala zlokalizowana w bud C1 w pom. nr 021a i 021)

instalacja chtodu dla centrali B{CNW-01 ( centrala zlokalizowana w bud A w pom.
nr 004 i 004a)

Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwigzan systemowych
i technicznych wyzej wymienionych instalacji w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wykaz instalacji w budynku A, B i C1, ktore nie sg objete projektem:

2.3

2.4

istniejgca centrala nawiewna do kuchni w bud B

istniejgca centrala nawiewna do jadalni w bud B (zlokalizowana w maszynowni
w budynku A)

istniejgca wentylacja w toaletach i piwnicach w bud A
istniejgca wentylacja w toaletach i piwnicach w bud B
istniejgca wentylacja w toaletach i piwnicach w bud C1
istniejgca wentylacja digestoriéw w laboratorium w bud C1
istniejgca wentylacja mechaniczna UPSa w piwnicy budynku A

istniejgca klimatyzacja serwerowi IT w budynku A

ZAr O ZENIA PROJEKTOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewn etrznego
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-

03420:
. Okres zimowy: Strefa klimatyczna Il, te = -20°C, ¢ = 100%
. Okres letni: Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, ¢ = 45%

Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi
Inwestora oraz PN-78/B-03421 i PN-82/B-02402 i zestawiono w ponizszej
tabeli:
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2.5

2.6

Pomieszczenie Okres zimowy Okres letni
ti [°C] ti [°C]
Biura, sale konferencyjne, komunikacje +20 Wynikowa
Toalety +20 Wynikowa
Klatki schodowa +16 Wynikowa
Pomieszczenia techniczne +12 Wynikowa

Przegrody budowlane
Ponizej zestawiono wspotczynniki

budowlanych dla budynku po termomodernizaciji

termomodernizacji):

Sciana zewnetrzna:

Sciany wewnetrzne:

Strop nad przejazdem:
Dach/stropodach niewentylowany:
Dach/stropodach wentylowany:
Dach/stropodach tacznik:

Dach — koputa (bud B sala posiedzen
Stropodach sale

Strop zewnetrzny - nadwieszenie
Strop piwnicy

Okno z roletami bud Ai C1:

Okno zewnetrzne bud B:

Okno wymienione bud C1:

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne:

Podloga na gruncie:

Wymagania akustyczne

Sredni poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach, pochodzacy od
projektowanych instalacji nie przekroczy:

. Biura
. Mieszkanie stuzbowe
. Sale konferencyjne

. Toalety ogolnodostepne, komunikacja:

. Pozostate pomieszczenia:

przenikania podstawowych przegréd
(zgodnie z projektem

U =0,21 W/m’K
U =2,0 W/m2K
U = 0,41 W/m2K
U = 0,2 W/m2K
U = 0,73 W/m2K
U =0,7 W/m2K
U =2,9 Wim2K

U =0,22 W/m2K
U=0,17 W/m2K
U=0,17 W/m2K

U = 0,8 W/m’K
U=1,8W/m’K
U=1,6 Wm’K
U =2,6 Wm’K
U = 3,0 W/m’K
U = 0,34 W/m’K

40 dB(A)

dzien 40 dB(A), noc 30dB(A)

40 dB(A)
50 dB(A)
bez wymagan
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2.7

2.8

Wymagane ilo $ci powietrza wentylacyjnego

Minimalne wymagane ilosci powietrza zewnetrznego zestawiono w ponizszej

tabeli:
Powierzchnie biurowe 30 m3/h dla jednej osoby, 1 osoba /
6m2
Sale konferencyjne 30 m3/h dla jednej osoby
Komunikacja 1 w/h

Minimalne wymagane ilosci powietrza wycigganego zestawiono W ponizszej

tabeli:

Wentylacja istniejgca - grawitacyjna

Toalety ogolnodostepne 50m3/h WC i 25 m3/h dla pisuaru

tazienka w mieszkaniu stuzbowym |60 m®h

Pomieszczenia techniczne 2wym/h Wentylacja istniejgca
grawitacyjna
Wezel cieplny 1 bieg-2wym/h / 2 bieg-5wym/h — W

zalgczany 2 bieg wentylaciji

przypadku przekroczenia ti=+280C

Magazyny 1w/h

Pomieszczenia w piwnicy 1 w/h

Zrédio ciepta dla bud A

Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego sg
zmodernizowane wezet cieplny.

Wezet cieplny w bud A jest zlokalizowany w pomieszczeniu nr 003.
Wezet cieplny w bud A zaopatruje w ciepto bud A i B.

Zrédtem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen biur w budynku A jest
system klimatyzacyjny oparty na urzgadzeniach klimatyzacyjnych, pompach

ciepta GHP VRF (Variable Refrigerant Flow) o zmiennym przeptywie czynnika

chtodniczego, gdzie silnik sprezarki agregatu jest zasilana gazem ziemnym
GZ-50. System bedzie pracowat z czynnikiem chtodniczym R 410 A.

Dla budynku A SUW Kielce zaprojektowano tgcznie 7 niezaleznych ukiadéw

grzewczo-chtodniczych, z ktorych kazdy bedzie obstugiwat klimatyzatory

wewnetrzne w niezaleznej czesci budynku; kazdy z nich bedzie skfadat sie
z agregatu skraplajgcego zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu
rurociggow freonowych miedzianych wraz z trojnikami i rozdzielaczami.
Zaprojektowano nastepujgce systemy:

* Agregaty AAACCU-GHP-01 do 07 obstugujg pomieszczenia w budynku A,

Ponizej zestawiono obliczeniowe parametry pracy sytemu:
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2.10

. temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 32°C
. minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -20°C
. czynnik chtodniczy: R-410 A

W ramach projektu zostang zamontowane agregaty chiodnicze oraz system

rurociggow freonowych, doprowadzonych do klimatyzatorow.

Zrédio ciepta dla bud B

Zrodiem ciepta na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
sg zmodernizowany wezel cieplny zlokalizowany w budynku A w

pomieszczeniu nr 003.Wezet cieplny w bud A zaopatruje w ciepto bud A i B.

Zrodiem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen na pietrze +1 w bud B
jest system klimatyzacyjny oparty na urzgdzeniach klimatyzacyjnych, pompach
ciepta GHP VRF (Variable Refrigerant Flow) o zmiennym przeptywie czynnika
chtodniczego, gdzie silnik sprezarki agregatu jest zasilana gazem ziemnym

GZ-50. System bedzie pracowat z czynnikiem chtodniczym R 410 A.

Dla budynku B SUW Kielce zaprojektowano tacznie 2 niezalezne ukiady
grzewczo-chtodnicze, z ktérych kazdy bedzie obstugiwat klimatyzatory
wewnetrzne w niezaleznej czesci budynku; kazdy z nich bedzie skftadat sie
z agregatu skraplajgcego zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu

rurociggow freonowych miedzianych wraz z trojnikami i rozdzielaczami.

Zaprojektowano nastepujgce systemy:

* Agregaty B/ACCU-GHP-01 do 02 obstugujg pomieszczenia na pietrze +1

w budynku B

Ponizej zestawiono obliczeniowe parametry pracy sytemu:

. temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 35°C
. minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -20°C
. czynnik chtodniczy: R-410 A

W ramach projektu zostang zamontowane agregaty chiodnicze oraz system

rurociggow freonowych, doprowadzonych do klimatyzatoréw.

Zrodio ciepta dla bud C1

Zrodiem ciepla na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego sg

zmodernizowane wezet cieplny.
Wezel cieplny w bud C1 jest zlokalizowany w pomieszczeniu nr 020.

Zrodlem ciepta systemu grzewczego dla pomieszczen biur w budynku C1 jest
system klimatyzacyjny oparty na urzadzeniach klimatyzacyjnych, pompach
ciepta GHP VRF (Variable Refrigerant Flow) o zmiennym przeptywie czynnika
chtodniczego, gdzie silnik sprezarki agregatu jest zasilana gazem ziemnym

GZ-50. System bedzie pracowat z czynnikiem chtodniczym R 410 A.
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Dla budynku C1 SUW Kielce zaprojektowano tacznie 5 niezaleznych ukiadéw
grzewczo-chtodniczych, z ktérych kazdy bedzie obstugiwat klimatyzatory
wewnetrzne w niezaleznej czesci budynku; kazdy z nich bedzie skftadat sie
z agregatu skraplajgcego zlokalizowanego na dachu budynku oraz systemu
rurociggow freonowych miedzianych wraz z trojnikami i rozdzielaczami.

Zaprojektowano nastepujgce systemy:
» Agregaty C/ACCU-GHP-01 do 05 obstugujg pomieszczenia w budynku C

Ponizej zestawiono obliczeniowe parametry pracy sytemu:

. temperatura powietrza wprowadzanego na skraplacz: 35°C
. minimalna temperatura powietrza zewnetrznego: -20°C
. czynnik chtodniczy: R-410 A

W ramach projektu zostang zamontowane agregaty chiodnicze oraz system
rurociggow freonowych, doprowadzonych do klimatyzatoréw.

3. OPIS SYSTEMOW WENTYLACJI

3.1 Wentylacja nawiewno-wywiewna dla pomieszcze n biurowych w bud.
A - AICNW-01/01 do AJICNW-01/08, AICNW-02/01 do A/CN W-02/08, AICNW-
03/01 do A/ICNW-03/12, A/ICNW-04/01 do A/ICNW-04/12, A /CNW-05/01 do
A/ICNW-05/12, A/ICNW-06/01 do A/CNW-06/12, A/ICNW-07/0 1 do A/CNW-
07/12, AICNW-08/01 do A/ICNW-08/12 i AICNW-09/01 do A/CNW-09/12, (100
szt.)

Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku A sg obstugiwane przez centrale
nawiewno-wywiewng z rotorowym odzyskiem ciepta.

Centrale zlokalizowane sg w korytarzach oraz pomieszczeniach pomocniczych na
poszczegoblnych pietrach budynkéw. Dobor wielkosci central zostat oparty na
dostarczeniu higienicznej ilosci powietrza dla maksymalnej ilosci osob przebywajacych
W pomieszczeniach.

Powietrze jest doprowadzane do pomieszczeh poprzez klimatyzatory nawiewne,
system kanatow wentylacyjnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne,
anemostaty, kratki nawiewne z przepustnicg regulacyjng, thumiki halasu oraz
wytlumione akustycznie skrzynki rozprezne i nawiewniki powietrza. Czerpnia
umieszczona jest na Scianie zewnetrznej budynku. Wyrzutnia zlokalizowana na Scianie
zewnetrznej budynku. llos¢ powietrza wyciggowego zostata uwzgledniona przy doborze
central rekuperacyjnych. Centrale sg sterowane w trybie dzien /noc ze wzgledu na
rozng ilos¢ ciepta dostarczang do pomieszczen wynikajaca ze sterowania temperaturg i
iloscig powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach ze wzgledu na obecnos¢ ludzi.

Powietrze jest wywiewne z biur do komunikacji za pomocag kratek kontaktowych
zamontowanych w drzwiach wejsciowych pomieszczen wentylowanych i $cianach
wewnetrznych pomiedzy pomieszczeh biurowym a korytarzem.

W pomieszczeniach tajnych w bud A zastosowano kanaly wentylacyjne w formie
.Z'etek, gdzie na obu koncach umieszczono kratki kontaktowe, zas w kanale
wentylacyjnym zamontowano siatke stalowg o oczach wielkosci 20x20mm.

15



Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

W przypadku gdy wejscia do biur zlokalizowane sg bezposrednio z pomieszczen klatek
schodowych zastosowano kratki kontaktowe, samopeczniejagce w celu ochronny
przeciwpozarowej. Kratki samopeczniejgce sg umieszczone w scianach wewnetrznych.
Kratki kontaktowe w drzwiach sg tak dobrane, aby swiatto oswietleniowe z komunikacji
nie przenikato pomiedzy biurami a korytarzem.

Powietrze jest wyciggane z komunikacji przez system kanatéw wentylacyjnych,
wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz anemostaty
w stropie podwieszanym.

Ponizej zestawienie tabelaryczne centrali nawiewno-wywiewnych w budynku A:
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Jednostka Wydatek nawiew | Wydatek wywiew Typ
- m3/h m3/h -
A/CNW-01-01 210 210 ONYX SKY 250
A/CNW-01-02 270 200 ONYX SKY 250
A/CNW-01-03 400 240 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-01-04 690 690 ONYX PREMIUM 800
A/CNW-01-05 500 500 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-01-06 240 160 ONYX SKY 250
A/CNW-01-07 240 160 ONYX SKY 250
A/CNW-01-08 460 390 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-02-01 190 190 ONYX SKY 250
A/CNW-02-02 240 170 ONYX SKY 250
A/CNW-02-03 380 220 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-02-04 750 750 ONYX PREMIUM 800
A/CNW-02-05 680 680 ONYX PREMIUM 800
A/CNW-02-06 220 140 ONYX SKY 250
A/CNW-02-07 250 170 ONYX SKY 250
A/CNW-02-08 450 380 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-03-01 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-03-02 210 140 ONYX SKY 250
A/CNW-03-03 510 510 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-03-04 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-03-05 260 260 ONYX SKY 250
A/CNW-03-06 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-03-07 510 510 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-03-08 430 430 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-03-09 270 210 ONYX SKY 250
A/CNW-03-10 180 120 ONYX SKY 250
A/CNW-03-11 250 190 ONYX SKY 250
A/CNW-03-12 490 440 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-04-01 270 270 ONYX SKY 250
A/CNW-04-02 270 200 ONYX SKY 250
A/CNW-04-03 480 320 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-04-04 420 420 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-04-05 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-04-06 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-04-07 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-04-08 450 450 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-04-09 230 170 ONYX SKY 250
A/CNW-04-10 240 180 ONYX SKY 250
A/CNW-04-11 240 180 ONYX SKY 250
A/CNW-04-12 480 430 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-05-01 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-05-02 240 170 ONYX SKY 250
A/CNW-05-03 390 230 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-05-04 460 460 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-05-05 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-05-06 270 270 ONYX SKY 250
A/CNW-05-07 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-05-08 460 460 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-05-09 230 170 ONYX SKY 250
A/CNW-05-10 280 220 ONYX SKY 250
A/CNW-05-11 270 210 ONYX SKY 250
A/CNW-05-12 450 400 ONYX PREMIUM 400
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A/CNW-06-01 240 240 ONYX SKY 250
AICNW-06-02 270 200 ONYX SKY 250
A/CNW-06-03 450 320 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-06-04 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-06-05 260 260 ONYX SKY 250
A/CNW-06-06 270 270 ONYX SKY 250
A/CNW-06-07 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-06-08 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-06-09 180 120 ONYX SKY 250
A/CNW-06-10 240 180 ONYX SKY 250
A/CNW-06-11 270 210 ONYX SKY 250
AICNW-06-12 480 430 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-07-01 240 240 ONYX SKY 250
AICNW-07-02 210 140 ONYX SKY 250
A/CNW-07-03 480 320 ONYX PREMIUM 400
AICNW-07-04 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-07-05 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-07-06 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-07-07 450 450 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-07-08 410 410 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-07-09 220 160 ONYX SKY 250
A/CNW-07-10 240 180 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-07-11 210 210 ONYX SKY 250
AICNW-07-12 510 460 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-01 240 240 ONYX SKY 250
AICNW-08-02 240 170 ONYX SKY 250
A/CNW-08-03 480 320 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-04 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-05 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-08-06 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-08-07 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-08 480 480 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-09 240 180 ONYX SKY 250
A/CNW-08-10 270 210 ONYX SKY 250
A/CNW-08-11 240 180 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-08-12 450 400 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-09-01 230 230 ONYX SKY 250
AICNW-09-02 270 200 ONYX SKY 250
A/CNW-09-03 480 320 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-09-04 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-09-05 240 240 ONYX SKY 250
A/CNW-09-06 270 270 ONYX SKY 250
A/CNW-09-07 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-09-08 490 490 ONYX PREMIUM 400
A/CNW-09-09 210 150 ONYX SKY 250
A/CNW-09-10 240 180 ONYX SKY 250
A/CNW-09-11 210 150 ONYX SKY 250
AICNW-09-12 480 430 ONYX PREMIUM 400
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3.2  Wentylacja nawiewno-wywiewna dla pomieszcze n biurowych w bud
C1 - C/CNW-01/01 do C/CNW-01/07, C/CNW-02/01 do C/C NW-02/04, C/CNW-
03/01 do C/CNW-03/10, C/CNW-04/01 do C/CNW-04/10, C/CNW-05/01 do
C/CNW-05/10, C/CNW-06/01 do C/CNW-06/10, (51 szt.)

Wszystkie pomieszczenia biurowe w budynku C1 sg obstugiwane przez centrale
nawiewno-wywiewng z rotorowym odzyskiem ciepla.

Centrale zlokalizowane sg w korytarzach oraz pomieszczeniach pomocniczych na
poszczegdlnych pietrach budynkéw. Dobdr wielkosci central zostat oparty na
dostarczeniu higienicznej ilosci powietrza dla maksymalnej ilosci os6b przebywajacych
W pomieszczeniach.

Powietrze jest doprowadzane do pomieszczeh poprzez klimatyzatory nawiewne,
system kanatdbw wentylacyjnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne,
anemostaty, kratki nawiewne z przepustnicg regulacyjng, tlumiki halasu oraz
wytlumione akustycznie skrzynki rozprezne i nawiewniki powietrza. Czerpnia
umieszczona jest na scianie zewnetrznej budynku. Wyrzutnia zlokalizowana na scianie
zewnetrznej budynku. llos¢ powietrza wyciggowego zostata uwzgledniona przy doborze
central rekuperacyjnych. Centrale sg sterowane w trybie dzien /noc ze wzgledu na
rézna ilos¢ ciepta dostarczang do pomieszczen wynikajacg ze sterowania temperaturg i
iloscig powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach ze wzgledu na obecnos¢ ludzi.

Powietrze jest wywiewne z biur do komunikacji za pomocag kratek kontaktowych
zamontowanych w drzwiach wejsciowych pomieszczen wentylowanych i $cianach
wewnetrznych pomiedzy pomieszczen biurowym a korytarzem.

W przypadku gdy wejscia do biur zlokalizowane sg bezposrednio z pomieszczen klatek
schodowych zastosowano kratki kontaktowe, samopeczniejagce w celu ochronny
przeciwpozarowej. Kratki samopeczniejgce sg umieszczone w $cianach wewnetrznych.
Kratki kontaktowe w drzwiach sg tak dobrane, aby swiatlo oswietleniowe z komunikacji
nie przenikato pomiedzy biurami a korytarzem.

Powietrze jest wyciggane z komunikacji przez system kanaléw wentylacyjnych,
wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz anemostaty
w stropie podwieszanym.

Ponizej zestawienie tabelaryczne centrali nawiewno-wywiewnych w budynku C1:
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Jednostka Wydatek nawiew Wydatek wywiew Typ
- m3/h m3/h -

C/CNW-01-01 380 190 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-02 480 480 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-03 480 480 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-04 480 480 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-05 480 480 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-06 480 355 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-01-07 500 375 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-02-01 240 115 ONYX SKY 250

C/CNW-02-02 470 345 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-02-03 480 355 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-02-04 480 355 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-01 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-02 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-03 450 400 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-04 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-05 390 340 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-06 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-07 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-08 450 400 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-09 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-03-10 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-01 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-02 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-03 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-04 510 460 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-05 420 370 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-06 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-07 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-08 510 460 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-09 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-04-10 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-01 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-02 460 410 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-03 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-04 360 310 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-05 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-06 450 400 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-07 400 350 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-08 420 370 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-09 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-05-10 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-01 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-02 450 400 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-03 500 450 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-04 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-05 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-06 365 315 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-07 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-08 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-09 480 430 ONYX PREMIUM 400
C/CNW-06-10 480 430 ONYX PREMIUM 400
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3.3  Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomies  zczenia w ezfa
cieplnego A/IWC/CNW-01

Centrala rekuperacyjng nawiewno-wywiewng A/WC/CNW-01 realizuje funkcje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z pomieszczenia wezla cieplnego.
Centrala jest dwubiegowa, sterowany czujkg temperatury. W trybie dyzurnym
wentylator nawiewny i wywiewny pracowa¢ bedzie stale na 1 biegu zapewniajgc
przeplyw powietrza przez pomieszczenie w ilosci minimum 2 w/h, natomiast
w przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ti=+28°C zostanie
zalgczony 2 bieg zapewniajacy 5 wymian powietrza na godzine.

Centrala jest wyposazona w nagrzewnicg wodng podgrzewajgca powietrze po odzyskl.

Centrala zostala zlokalizowana w pomieszczeniu nr 004 w budynku A. Powietrze
nawiewne jest doprowadzane z istniejgcej komory czerpnej i poprzez system kanatéw
wentylacyjnych, wyposazonych w przepustnice regulacyjne, klapy ppoz oraz kréciec
osiatkowany jest nawiewane do pomieszczenia. Powietrze wywiewane z
pomieszczenia jest za pomocag systemu kanaléw wentylacyjnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjne, klapy ppoz, kréciec osiatkowany i wyrzutnie $cienna.

Wydajnos¢ wentylatora (2w/h): 120 m*h
Wydajno$¢ wentylatora (5w/h): 300 m%h
Wydajnos¢ nagrzewnicy 4 kW

Dobrany typ centrali nawiewno-wywiewnej z hagrzewnicg kanatowa: ONYX Premium
400

3.4 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomies  zczenia w ezfa
cieplnego C/WC/CNW-01

Centrala rekuperacyjng nawiewno-wywiewng C/WC/CNW-01 realizuje funkcje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z pomieszczenia wezla cieplnego.
Centrala jest dwubiegowa, sterowany czujka temperatury. W trybie dyzurnym
wentylator nawiewny i wywiewny pracowa¢ bedzie stale na 1 biegu zapewniajgc
przeptyw powietrza przez pomieszczenie w ilosci minimum 2 w/h, natomiast
w przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ti=+280C zostanie
zalgczony 2 bieg zapewniajacy 5 wymian powietrza na godzine.

Centrala jest wyposazona w nagrzewnicg wodng podgrzewajgca powietrze po
rekuperaciji.

Centrala zostata zlokalizowana w pomieszczeniu nr 021 w budynku C1. Powietrze
nawiewne jest doprowadzane z wspodlnego kanatu czerpnego z czerpnig $cienng ( z
centralg C/CN-07) i poprzez system kanatdw wentylacyjnych, wyposazonych w
przepustnice regulacyjne, klapy ppoz oraz krociec osiatkowany jest nawiewane do
pomieszczenia. Powietrze wywiewane z pomieszczenia jest za pomocg systemu
kanatow wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne, klapy ppoz,
kréciec osiatkowany i wyrzutnie scienna.

Wydajnos¢ wentylatora (2w/h): 240 m3h
Wydajnos¢ wentylatora (5w/h): 600 m*/h
Wydajnos¢ nagrzewnicy 8 kW

Dobrany typ centrali nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicg kanatowa: ONYX Premium
800
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3.5 Istniej gca wentylacja toalet w bud A
Wszystkie pomieszczenia toalet i w budynku A sg obstugiwane przez istniejgca
wentylacje naturalng (grawitacyjng) wspomagang nasadami wentylacyjnymi typu

Turbowent. Normatywna ilo$¢ powietrza wyciggowego zostaly uwzgledniona przy
doborze central rekuperacyjnych.

3.6 Istniej gca wentylacja piwnic w bud A (bez w  ezla cieplnego)

Wszystkie pomieszczenia piwnic (bez wezta cieplnego — pom nr 003) w budynku A sg
obslugiwane przez istniejgca wentylacje naturalng (grawitacyjng) wspomagang
nasadami wentylacyjnymi typu Turbowent. Normatywna iloS¢ powietrza wyciggowego
zostaly uwzgledniona przy doborze central rekuperacyjnych. Dla pomieszczen
zlokalizowanych w piwnicy, ktére nie majg kontaktu z pionami wentylacji naturalnej
zaprojektowano wentylatory wyciggowe:

A/WW-01 : Wydajnoéé wentylatora: 100 m*h

AIWW-02 : Wydajnosé wentylatora: 100 m*h

A/WW-03 : Wydajnosé wentylatora: 100 m*h

A/WW-04 : Wydajnosé wentylatora: 100 m*h

A/WW-05 : Wydajnosé wentylatora: 100 m*h

3.7 Istniej gca wentylacja toalet, przyziemia, kuchni, i jadalni w bud B

Pomieszczenia toalet w budynku B sg obstugiwane przez istniejgca wentylacje
naturalng (grawitacyjna) lub mechaniczna.

Pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego i jadalni sg obstugiwane z istniejgcych
systemow wentylacji mechanicznej nie sg objete zakresem projektu.

3.8 Istniej gca wentylacja toalet w bud C1

Wszystkie pomieszczenia toalet i w budynku A sg obstugiwane przez istniejgca
wentylacje naturalng (grawitacyjng) wspomagang nasadami wentylacyjnymi typu
Turbowent. Normatywna iloS¢ powietrza wyciggowego zostaty uwzgledniona przy
doborze central rekuperacyjnych.

3.9 Istniej gca wentylacja piwnic w bud C1 (bez w ezta cieplnego)

Wszystkie pomieszczenia piwnic (bez wezta cieplnego — pom nr 020) w budynku C1 sg
obstlugiwane przez istniejgca wentylacje naturalng (grawitacyjng) wspomagang
nasadami wentylacyjnymi typu Turbowent. Normatywna ilos¢ powietrza wyciggowego
zostaly uwzgledniona przy doborze central rekuperacyjnych. Dla pomieszczen
zlokalizowanych w piwnicy, ktére nie majg kontaktu z pionami wentylacji naturalnej
zaprojektowano wentylatory wyciggowe:

C/WW-01 : Wydajno$é wentylatora: 100 m%h

C/WW-02 : Wydajno$é wentylatora: 100 m%h

C/WW-03 : Wydajno$é wentylatora: 100 m%h

C/WW-04 : Wydajno$é wentylatora: 100 m%h

C/WW-05 : Wydajno$é wentylatora: 100 m%h

3.10 Sterowanie istniej gcymi zespotami wentylacyjnymi w salach
konferencyjnych w bud. B

Istniejgce zespoty wentylacji wyciggowej w salach konferencyjnych (pomieszczenia nr
nr 109, 112, 114, 115i 119 ) zostang wyposazone w uklady automatycznej regulacji w
oparciu o czujniki CO,.
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Automatyka bedzie sterowata wydatkiem powietrza wyciggowego w uzaleznieniu od
ilosci przebywajacych osob.

3.11 B/CNW-01 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyci ggowa dla sali
posiedze n (pomieszczenia nr 102)

Pomieszczenie sali posiedzen i komunikacji otaczajgcej sale posiedzeh w budynku B
obstugiwane jest przez centrale nawiewno-wywiewng z rotorowym odzyskiem ciepta
B/CNW-01. Realizuje ona funkcje wentylacji mechaniczne] nawiewnej przy 100%
udziale powietrza zewnetrznego. Centrala posiada komore mieszania w celu szybkiego
nagrzania obstugiwanych pomieszczen oraz sterowaniem iloscig powietrza
zewnetrznego w zaleznosci od stezenie CO,.

Centrala wyposazona w filtry EU 4, silnik z falownikiem, komore rotorowego odzysku
ciepta, komore mieszania, nagrzewnice wodng i chtodnice freonowa.

llos¢ powietrza nawiewanego: 11280 m°/h
llos¢ powietrza wywiewanego: 11280 m3/h
Wydajnos¢ nagrzewnicy powietrza: 60,4 kKW
Wydajnos¢ chtodnicy powietrza 88,0 kW
Temperatura powietrza nawiewnego:

Zima +20C

Lato +20C

Centrala B/CNW-01 zlokalizowana jest w piwnicy w pomieszczeniu nr 004 w budynku
A.

Powietrze jest doprowadzane do centrali z istniejacej, modernizowanej czerpni
terenowej do pomieszczenia przez system kanaldw wentylacyjnych wyposazonych w
przepustnice regulacyjne, anemostaty, dysze nawiewne i kratki nawiewne
Z przepustnicg regulacyjna, ttumiki hatasu. Czerpnia terenowa wg projektu architektury.
Powietrze jest nawiewane do pomieszczeh przez system kanaldw wentylacyjnych,
wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne, dysze nawiewne i
anemostaty

Powietrze jest wyciggane z pomieszczen przez system kanaldw wentylacyjnych,
wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz kratki wywiewne.

3.12 C/CN-07 — Wentylacja mechaniczna nawiewna do | aboratorium

Pomieszczenia laboratoriéw, Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Kielcach obejmujg nastepujace pomieszczenia:

- pracownia badan waod

- pracownia biologiczno — glebowg,

- pracownia badan powietrza.

Na wyposazeniu pracowni jest osiem digestoridw.

Pomieszczenia laboratoriow znajdujg sie na pietrze +1 pomiedzy osiami 5 a 15:

Nawiew powietrza do pomieszczen laboratoriow sg obstugiwane przez jedng centrale
nawiewng C/CN-07. Realizuje ona funkcje wentylacji mechanicznej nawiewnej przy
100% udziale powietrza zewnetrznego. Centrala nawiewna zapewnia kompensacje
powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Centrala jest zaprojektowana na
podcisnieniu w stosunku do istniejgcego systemu wywiewnego.
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Praca centrali jest uzalezniony liczbg pracy digestoriow - sterownie centrali uzaleznione
od wigczania systemu wywiewnego z digestoriow.
Centrala wyposazona w filtry EU 4, silnik z falownikiem i nagrzewnice wodna.

C/CN-07
llos¢ powietrza nawiewanego: 5500 m°/h
Wydajnos¢ nagrzewnicy powietrza: 74 KW
Temperatura powietrza nawiewnego:

Zima +20C

Lato nieregulowane

Centrala C/CNW-07 zlokalizowana jest w piwnicy budynku C1.

Powietrze jest doprowadzane do pomieszczen przez system kanatdw wentylacyjnych,
izolowanych wetng mineralng, wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice
regulacyjne CAV i VAV, klapy ppoz. oraz nawiewniki powietrza. Swieze powietrze
doprowadzone z modernizowanej czerpni terenowej zlokalizowanej przy budynku C1.
Czerpnia terenowe wg projektu architektury.

Kanaty pionowe sg prowadzone w szachtach instalacyjnych.

Nawiew bedzie realizowany przy pomocy anemostatéw, kratek i zaworéw
wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne.

Wywiew powietrza z pomieszczen laboratoriow zapewniony jest poprzez istniejacy
system wyciggowy.

3.13 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna miesz ~ kan w bud C1

Centrala rekuperacyjng nawiewno-wywiewng C/CNW-01/08 i C/CNW-01/09 realizuje
funkcje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z mieszkan na parterze w bud
C1.

Centrala jest dwubiegowa. Centrala dziatla w trybie cigglym na 1 biegu zapewniajac
0,5wym/h Swiezego powietrza w mieszkaniu. W lazienkach zaprojektowano
nadtynkowe wentylatory tazienkowe typu ELS firmy Helios o wydatku 60/100 m3/h.
Drugi bieg centrali zatlacza sie w czasie zalgczania drugiego biegu wentylatora
tazienkowego ELS i/lub okapu kuchennego.

C/CNW-01/08

llos¢ powietrza nawiewanego: 200 m°/h
llos¢ powietrza wywiewanego: 130 m°/h
C/CNW-01/09

llos¢ powietrza nawiewanego: 180 m°/h
llos¢ powietrza wywiewanego: 120 m°/h

Centrale znajdujg sie w komunikacji w mieszkaniach.
Powietrze jest nawiewane do pomieszczeh przez system kanaldw wentylacyjnych,
wyposazonych w ttumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne i kratki nawiewne.

Powietrze jest wyciggane z pomieszczen przez system kanaldw wentylacyjnych,
wyposazonych w tlumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne oraz kratki wywiewne.

24



Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

Dobrany typ centrali nawiewno-wywiewnej C/CNW-01/08 - ONYX Sky 250 i C/CNW-
01/09 - ONYX Sky 250 i

4. OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

W budynku A zaprojektowano oddzielne systemy ogrzewania dla pomieszczeh
biurowych oraz piwnic, klatek schodowych, toalet i komunikacji.

W budynku B zaprojektowano oddzielne systemy ogrzewania dla sali posiedzen, Sali
konferencyjnych i komunikacji na pietrze +1 oraz pomieszczen zlokalizowanych w
przyziemiu.

W budynku C1 zaprojektowano oddzielne systemy ogrzewania dla pomieszczeh
biurowych oraz piwnic, klatek schodowych, toalet, mieszkan, laboratoriéow i
komunikacji.

4.1  Ogrzewanie powietrzne w bud A

Budynek A ogrzewany jest za pomocg siedmiu uktadow klimatyzacyjnych ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego GHP produkcji PANASONIC. System ze zmiennym
przeptywem czynnika umozliwia zastosowanie wielu jednostek wewnetrznych
(montowanych wewnatrz budynku) podtgczonych do jednej jednostki zewnetrznej.

Pomieszczenia na kondygnacjach od parteru do pietra +8, sg ogrzewane za pomocg
systemu ogrzewania powietrznego, realizowanego przy pomocy klimatyzatorow
kanatowych polaczonych z gazowg pompa ciepta GHP. Moc klimatyzatoréw zostata
dobrana tak, aby zapewni¢ pokrycie strat ciepta poszczegoéinych pomieszczen oraz
podgrzanie powietrza nawiewanego dostarczonego z centrali wentylacyjnej po
rekuperacii.

Zaprojektowano szes¢ agregatow zewnetrznych U-20GEP2E5 i jeden agregat
zewnetrzny U-16GEP2ES5, ustawionych na dachu budynku A. Gazowe pompy ciepta z
wbudowanym generatorem energii elektrycznej, sg zasilane gazem ziemnym.
Zestawienie gazowych pomp ciepta.

e A/ACCU-GHP-01 - moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ED5)

e A/ACCU-GHP-02 — moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ES)

e A/ACCU-GHP-03 — moc grzewcza — 50kW, moc chtodnicza — 45kW
(Panasonic U-16GEP2ED)

e A/ACCU-GHP-04 — moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ES)

e A/ACCU-GHP-05 — moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ED5)

e A/ACCU-GHP-06 — moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ES)

e A/ACCU-GHP-07 — moc grzewcza — 63kW, moc chtodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2E5)

System VRF - GHP charakteryzujgce sie zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego w systemie klimatyzacyjnym umozliwiajgce ptynng regulacje wydajnosci
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chtodniczej/grzewczej w obrebie kazdego pomieszczenia. Przy jednostkach
wewnetrznych znajdujg sie zawory regulacyjne posiadajace 420 krokow regulacji, co
oznacza, ze wydajnos¢ kazdego urzadzenia wewnetrznego mozna ptynnie dostosowac
do aktualnego zapotrzebowania danego pomieszczenia na chtéd /ciepto z
doktadnoscig do 1/420 nominalnej wydajnosci urzadzenia — co w konsekwencji
powoduje, duze oszczednosci w poborze energii elektrycznej/ zuzycia gazu dla danego
pomieszczenia a w dalszej kolejnosci dla catego budynku.

Jako jednostki wewnetrzne zdecydowano sie na typ kanatowy ( obstugujg biura) z
rozprowadzeniem nawiewanego powietrza za pomoca izolowanych termicznie kanatéw
wentylacyjnych oraz typ podsufitowy ( obstugujg klatki schodowe i holl na parterze).
Jednostki sg sterowane za pomoca lokalnych sterownikéw umieszczonych w
ogrzewanych pomieszczeniach.

Nalezy zastosowac¢ automatyke producenta systemu klimatyzacyjnego, ktéra taczenie z
urzadzeniami i przewodami tworzy funkcjonalng catos¢. Sterowanie pracg
poszczegodlnych jednostek wewnetrznych za pomoca lokalnych sterownikdw
przewodowych nascienny umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach.

Instalacje rurowa

Instalacje wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie w ostonie gazu
obojetnego. Rury zamontowac przy pomocy systemowych zawiesi. Zawiesie
montowac, tak aby odlegtosci miedzy zawiesiami umozliwiata ewentualny demontaz i
zalozenie nowej izolacji cieplnej. Stosowac zawiesia z przektadka termiczng miedzy
przewodem a obejma. Instalacje chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem
podwieszanym. Instalacje prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem
promieni UV - zaleca sie prowadzenie w korytkach metalowych.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta systemu GHP.

Proba szczelno sci

Po zamontowaniu instalacji rurowej przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
napemic instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego. Préby nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa .
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czesc¢ 2: projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz dokumentacjg
producenta systemu klimatyzacji oraz wytycznymi producenta systemu GHP.

Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczych

Zastosowac rury miedziane z fabrycznie natozong otuling z pianki termicznej
paroszczelnej Armaflex, zabezpieczajgca przed kondensacjg pary wodnej na izolacji o
grubosci co najmniej 13mm do Srednicy rur 16mm wigcznie i 19mm powyzej 18mm.
Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw zwlaszcza w przejsciach przez sciany i
inne przegrody. Kazda rura musi by¢ izolowana osobno.

Ponizej zestawienie klimatyzatoréw kanatowych oraz klimatyzatorow sufitowych.
Oznaczenia np.: A/ISAC-05-07, gdzie: A — oznacza budynek A, SAC —klimatyzator , 05
—kondygnacje (zaczynajgc od parteru), 07 —numer kolejnego urzadzenia na danym
pietrze.
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Jednostka Moc Typ A/SAC-05-08 4,32 S-56MM1E5

- kW - A/SAC-05-09 2,00 S-22MM1E5
A/SAC-01-01 2,24 S-22MM1ES5 | A/ISAC-05-10 2,24 S-36MM1E5
A/SAC-01-02 2,87 S-45MM1ES5 | A/ISAC-05-11 2,04 S-45MM1E5
A/SAC-01-03 3,78 S-45MM1ES5 | A/ISAC-05-12 4,08 S-56MM1E5
A/SAC-01-04 6,74 S-73MF1E5 | A/ISAC-05-13 3,6 S-36MT1E5
A/SAC-01-05 5,97 S-73MF1E5 | A/ISAC-05-14 3,6 S-36MT1E5S
A/SAC-01-06 1,12 S-22MM1ES5 | A/ISAC-06-01 2,40 S-36MM1E5
A/SAC-01-07 1,99 S-22MM1ES5 | A/ISAC-06-02 2,24 S-36MM1E5
A/SAC-01-08 4,35 S-56MM1E5 | A/ISAC-06-03 3,81 S-45MM1E5
A/SAC-01-09 3,4 S-36MT1E5 | A/ISAC-06-04 4,58 S-56MM1E5
A/SAC-01-10 3,4 S-36MT1E5 | A/ISAC-06-05 2,38 S-36MM1E5
A/SAC-02-01 2,37 S-28MM1ES5 | A/ISAC-06-06 1,96 S-45MM1E5
A/SAC-02-02 1,78 S-22MM1ES | A/ISAC-06-07 3,99 S-56MM1E5
A/SAC-02-03 3,30 S-45MM1ES5 | A/ISAC-06-08 4,58 S-56MM1E5
A/SAC-02-04 7,04 S-73MF1E5 | A/ISAC-06-09 1,49 S-22MM1E5
A/SAC-02-05 6,40 S-73MF1E5 | A/ISAC-06-10 1,79 S-36MM1E5
A/SAC-02-06 1,78 S-22MM1ES5 | A/ISAC-06-11 2,23 S-36MM1E5
A/SAC-02-07 2,05 S-28MM1ES5 | A/ISAC-06-12 4,57 S-56MM1E5
A/SAC-02-08 4,61 S-56MM1E5 | A/ISAC-07-01 2,28 S-28MM1E5
A/SAC-02-09 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-02 2,00 S-22MM1E5
A/SAC-02-10 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-03 4,09 S-56MM1E5
A/SAC-02-11 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-04 4,14 S-56MM1E5
A/SAC-02-12 3,50 S-45MT1E5 | AISAC-07-05 1,98 S-22MM1E5
A/SAC-03-01 2,28 S-28MM1ES5 | A/ISAC-07-06 2,27 S-28MM1E5
A/SAC-03-02 2,00 S-22MM1ES | AISAC-07-07 3,80 S-45MM1E5
A/SAC-03-03 4,32 S-56MM1E5 | A/ISAC-07-08 3,57 S-45MM1E5
A/SAC-03-04 4,19 S-56MM1ES5 | A/ISAC-07-09 1,96 S-22MM1E5
A/SAC-03-05 1,93 S-36MM1ES5 | A/ISAC-07-10 2,61 S-22MM1E5
A/SAC-03-06 2,24 S-28MM1ES5 | AISAC-07-11 1,73 S-22MM1E5
A/SAC-03-07 4,51 S-56MM1ES5 | A/ISAC-07-12 4,63 S-45MM1E5
A/SAC-03-08 3,67 S-56MM1E5 | A/ISAC-08-01 2,43 S-28MM1E5
A/SAC-03-09 2,52 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-02 2,39 S-28MM1E5
A/SAC-03-10 1,48 S-22MM1ES5 | A/ISAC-08-03 4,69 S-56MM1E5
A/SAC-03-11 2,04 S-28MM1ES5 | A/ISAC-08-04 4,69 S-56MM1E5
A/SAC-03-12 4,25 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-05 2,40 S-28MM1E5
A/SAC-04-01 2,23 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-06 2,59 S-28MM1E5
A/SAC-04-02 2,23 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-07 4,71 S-56MM1E5
A/SAC-04-03 4,10 S-56MM1E5 | A/ISAC-08-08 4,59 S-45MM1E5
A/SAC-04-04 4,03 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-09 2,34 S-28MM1E5
A/SAC-04-05 1,98 S-22MM1ES5 | A/ISAC-08-10 2,73 S-28MM1E5
A/SAC-04-06 2,38 S-36MM1ES5 | A/ISAC-08-11 2,90 S-28MM1E5
A/SAC-04-07 4,87 S-56MM1ES5 | A/ISAC-08-12 4,31 S-56MM1E5
A/SAC-04-08 4,29 S-56MM1ES5 | A/ISAC-09-01 2,32 S-28MM1E5
A/SAC-04-09 2,02 S-22MM1ES5 | A/ISAC-09-02 3,09 S-36MM1E5
A/SAC-04-10 1,98 S-22MM1ES5 | A/ISAC-09-03 5,38 S-56MM1E5
A/SAC-04-11 1,96 S-22MM1ES5 | A/ISAC-09-04 5,21 S-56MM1E5
A/SAC-04-12 4,35 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-05 2,40 S-28MM1E5
A/SAC-05-01 2,28 S-28MM1ES5 | A/ISAC-09-06 3,22 S-36MM1E5
A/SAC-05-02 1,98 S-22MM1ES | A/ISAC-09-07 4,79 S-45MM1E5
A/SAC-05-03 3,50 S-45MM1ES5 | A/ISAC-09-08 5,21 S-56MM1E5
A/SAC-05-04 4,46 S-56MM1ES5 | A/ISAC-09-09 2,38 S-36MM1E5
A/SAC-05-05 2,55 S-36MM1ES5 | A/ISAC-09-10 2,40 S-28MM1E5
A/SAC-05-06 1,98 S-22MM1ES5 | A/ISAC-09-11 2,11 S-22MM1E5
A/SAC-05-07 3,94 S-56MM1E5 | A/ISAC-09-12 4,91 S-56MM1E5
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4.2  Ogrzewanie powietrzne w bud B

Budynek B ogrzewany jest za pomocag dwdéch uktadéw klimatyzacyjnych ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego GHP produkcji PANASONIC. System ze zmiennym
przeptywem czynnika umozliwia zastosowanie wielu jednostek wewnetrznych
(montowanych wewnatrz budynku) podtgczonych do jednej jednostki zewnetrznej.

W sali posiedzen (bud B) klimatyzatory bedg wbudowane w przestrzenie instalacyjne
poprzez zdemontowanie istniejgcych grzejnikow.

W pomieszczeniach sali konferencyjnych (bud B) i komunikacji na pietrza +1
zaprojektowano klimatyzatory podsufitowe. W pomieszczeniach toalet (nr pom. 108 i
104 oraz pomieszczeniu ttumaczy nr 110 oraz pomieszczeniu pomocniczym nr 111,
zaprojektowano klimatyzatory scienne.

Zaprojektowano dwa agregaty zewnetrzne U-20GEP2E5 ustawione na dachu tacznika
budynku A i B. Gazowe pompy ciepta z wbudowanym generatorem energii
elektrycznej, sg zasilane gazem ziemnym.

Zestawienie gazowych pomp ciepta.

e B/ACCU-GHP-01 — moc grzewcza — 63kW, moc chiodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2ED5)

e B/ACCU-GHP-02 — moc grzewcza — 63kW, moc chiodnicza — 56kW
(Panasonic U-20GEP2E5)

System VRF - GHP charakteryzujgce sie zmiennym przeptywem czynnika
chlodniczego w systemie klimatyzacyjnym umozliwiajgce ptynng regulacje wydajnosci
chlodniczej/grzewczej w obrebie kazdego pomieszczenia. Przy jednostkach
wewnetrznych znajdujg sie zawory regulacyjne posiadajgce 420 krokéw regulacji, co
oznacza, ze wydajnos¢ kazdego urzadzenia wewnetrznego mozna ptynnie dostosowac
do aktualnego zapotrzebowania danego pomieszczenia na chtdd /ciepto z
doktadnoscig do 1/420 nominalnej wydajnosci urzadzenia — co w konsekwencji
powoduje, duze oszczednosci w poborze energii elektrycznej/ zuzycia gazu dla danego
pomieszczenia a w dalszej kolejnosci dla catego budynku.

Jako jednostki wewnetrzne zdecydowano sie na typ kanatowy ( obstugujg biura) z
rozprowadzeniem nawiewanego powietrza za pomocg izolowanych termicznie kanatow
wentylacyjnych oraz typ podsufitowy ( obstugujg klatki schodowe i holl na parterze).
Jednostki sg sterowane za pomocg lokalnych sterownikéw umieszczonych w
ogrzewanych pomieszczeniach.

Nalezy zastosowa¢ automatyke producenta systemu klimatyzacyjnego, ktdra tgczenie z
urzadzeniami i przewodami tworzy funkcjonalng catosé. Sterowanie praca
poszczegoblnych jednostek wewnetrznych za pomoca lokalnych sterownikéw
przewodowych nascienny umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach.

Instalacje rurowa

Instalacje wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie w ostonie gazu
obojetnego. Rury zamontowaé przy pomocy systemowych zawiesi. Zawiesie
montowacé, tak aby odlegtosci miedzy zawiesiami umozliwiata ewentualny demontaz i
zalozenie nowej izolacji cieplnej. Stosowac¢ zawiesia z przektadka termiczng miedzy
przewodem a obejma. Instalacje chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem
podwieszanym. Instalacje prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem
promieni UV - zaleca sie prowadzenie w korytkach metalowych.
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Montaz zgodnie z instrukcjg producenta systemu GHP.

Proba szczelno sci

Po zamontowaniu instalacji rurowej przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
napemic instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego. Préby nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa .
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czesc¢ 2: projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz dokumentacjg
producenta systemu klimatyzacji oraz wytycznymi producenta systemu GHP.

Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczych

Zastosowac rury miedziane z fabrycznie natozong otuling z pianki termicznej
paroszczelnej Armaflex, zabezpieczajgca przed kondensacjg pary wodnej na izolacji o
grubosci co najmniej 13mm do Srednicy rur 16mm wigcznie i 19mm powyzej 18mm.
Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw zwlaszcza w przejsciach przez sciany i
inne przegrody. Kazda rura musi by¢ izolowana osobno.

Ponizej zestawienie klimatyzatoréw kanatowych oraz klimatyzatorow sufitowych.
Oznaczenia np.: B/SAC-01-07, gdzie: B — oznacza budynek B, SAC —klimatyzator , 05
—kondygnacje (zaczynajgc od parteru), 07 —numer kolejnego urzadzenia na danym
pietrze.
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Zespot Moc Typ
- kW -
B/SAC-01-01 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-02 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-03 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-04 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-05 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-06 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-07 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-08 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-09 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-10 5,57 S-56MR1E5
B/SAC-01-11 1,25 S-22MK1E5
B/SAC-01-12 1,28 S-22MK1E5
B/SAC-01-13 2,30 S-36MT1E5
B/SAC-01-14 2,30 S-36MT1E5
B/SAC-01-15 2,30 S-36MT1E5
B/SAC-01-16 1,97 S-28MK1E5
B/SAC-01-17 1,04 S-22MK1E5
B/SAC-01-18 2,60 S-36MT1E5
B/SAC-01-19 2,60 S-36MT1E5
B/SAC-01-20 3,10 S-36MT1E5
B/SAC-01-21 3,10 S-36MT1E5
B/SAC-01-22 3,10 S-36MT1E5
B/SAC-01-23 2,40 S-36MT1E5
B/SAC-01-24 2,40 S-36MT1E5
B/SAC-01-25 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-26 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-27 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-28 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-29 2,66 S-36MT1E5
B/SAC-01-30 3,06 S-36MT1E5
B/SAC-01-31 2,58 S-36MT1E5
B/SAC-01-32 2,58 S-36MT1E5
B/SAC-01-33 2,58 S-36MT1E5

4.3 Ogrzewanie powietrzne w bud C1

Budynek C1 ogrzewany jest za pomoca pieciu uktadow klimatyzacyjnych ze zmiennym
przeptywem czynnika chtodniczego GHP produkcji PANASONIC. System ze zmiennym
przeptywem czynnika umozliwia zastosowanie wielu jednostek wewnetrznych
(montowanych wewnatrz budynku) podtgczonych do jednej jednostki zewnetrznej.
Pomieszczenia na kondygnacjach od parteru do pietra +5, sg ogrzewane za pomocg
systemu ogrzewania powietrznego, realizowanego przy pomocy klimatyzatorow
kanatowych potaczonych z gazowg pompa ciepta GHP. Moc klimatyzatorow zostata
dobrana tak, aby zapewni¢ pokrycie strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen oraz
podgrzanie powietrza nawiewanego dostarczonego z centrali wentylacyjnej po
rekuperaciji.

W pomieszczeniach klatek schodowych i komunikacji (tacznik w budynku C1)
zaprojektowano klimatyzatory podsufitowe.

Zaprojektowano pie¢ agregatow zewnetrznych U-20GEP2ES5, ustawionych na dachu
budynku C1. Gazowe pompy ciepta z wbudowanym generatorem energii elektrycznej,
sq zasilane gazem ziemnym.
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Zestawienie gazowych pomp ciepta.

» C/ACCU-GHP-01 - moc grzewcza
(Panasonic U-20GEP2E5)

e C/ACCU-GHP-02 — moc grzewcza
(Panasonic U-20GEP2E5)

» C/ACCU-GHP-03 — moc grzewcza
(Panasonic U-20GEP2ES)

e C/ACCU-GHP-04 — moc grzewcza
(Panasonic U-20GEP2ED5)

» C/ACCU-GHP-05 — moc grzewcza
(Panasonic U-20GEP2E5)

63kW, moc chtodnicza — 56kW

63kW, moc chtodnicza — 56kW

63kW, moc chtodnicza — 56kW

63kW, moc chtodnicza — 56kW

63kW, moc chtodnicza — 56kW

System VRF - GHP charakteryzujgce sie zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego w systemie klimatyzacyjnym umozliwiajgce ptynng regulacje wydajnosci
chlodniczej/grzewczej w obrebie kazdego pomieszczenia. Przy jednostkach
wewnetrznych znajdujg sie zawory regulacyjne posiadajgce 420 krokéw regulacji, co
oznacza, ze wydajnos¢ kazdego urzadzenia wewnetrznego mozna ptynnie dostosowac
do aktualnego zapotrzebowania danego pomieszczenia na chtdd /ciepto z
doktadnoscig do 1/420 nominalnej wydajnosci urzadzenia — co w konsekwencji
powoduje, duze oszczednosci w poborze energii elektrycznej/ zuzycia gazu dla danego
pomieszczenia a w dalszej kolejnosci dla catego budynku.

Jako jednostki wewnetrzne zdecydowano sie na typ kanatowy ( obstugujg biura) z
rozprowadzeniem nawiewanego powietrza za pomocg izolowanych termicznie kanatéw
wentylacyjnych oraz typ podsufitowy ( obstugujg klatki schodowe i tacznik). Jednostki
sg sterowane za pomocg lokalnych sterownikéw umieszczonych w ogrzewanych
pomieszczeniach.

Nalezy zastosowa¢ automatyke producenta systemu klimatyzacyjnego, ktdra tgczenie z
urzadzeniami i przewodami tworzy funkcjonalng catosé. Sterowanie praca
poszczegodlnych jednostek wewnetrznych za pomoca lokalnych sterownikéw
przewodowych nascienny umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach.

Instalacje rurowa

Instalacje wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie w ostonie gazu
obojetnego. Rury zamontowaé przy pomocy systemowych zawiesi. Zawiesie
montowacé, tak aby odlegtosci miedzy zawiesiami umozliwiata ewentualny demontaz i
zalozenie nowej izolacji cieplnej. Stosowac¢ zawiesia z przektadka termiczng miedzy
przewodem a obejma. Instalacje chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem
podwieszanym. Instalacje prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ przed wptywem
promieni UV - zaleca sie prowadzenie w korytkach metalowych.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta systemu GHP.

Préba szczelno sci

Po zamontowaniu instalacji rurowej przeprowadzic test szczelnosci. W tym celu
napei¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego. Proby nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002. Instalacje ziebnicze i pompy ciepla .
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie oraz dokumentacjg
producenta systemu klimatyzacji oraz wytycznymi producenta systemu GHP.

Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczych
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Zastosowac rury miedziane z fabrycznie natozong otuling z pianki termicznej
paroszczelnej Armaflex, zabezpieczajaca przed kondensacjg pary wodnej na izolacji o
grubosci co najmniej 13mm do Srednicy rur 16mm wigcznie i 19mm powyzej 18mm.
Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw zwlaszcza w przejsciach przez sciany i
inne przegrody. Kazda rura musi by¢ izolowana osobno.

Ponizej zestawienie klimatyzatoréw kanatowych oraz klimatyzatorow sufitowych.
Oznaczenia np.: C/SAC-05-07, gdzie: C — oznacza budynek C1, SAC —klimatyzator ,
05 —kondygnacje (zaczynajac od parteru), 07 —numer kolejnego urzadzenia na danym
pietrze.
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Jednostka Moc Typ C/SAC-04-08 0,95 S-22MM1E5

- kW - C/SAC-04-09 1,44 S-22MM1E5
C/SAC-01-01 3,45 S-45MM1E5 | C/SAC-04-10 3,80 S-56MM1E5
C/SAC-01-02 3,11 S-22MM1E5 | C/SAC-04-11 1,64 S-36MM1E5
C/SAC-01-03 2,34 S-28MM1E5 | C/SAC-04-12 1,20 S-22MM1E5
C/SAC-01-04 1,82 S-22MM1E5 | C/SAC-04-13 1,19 S-22MM1E5
C/SAC-01-05 2,67 S-45MM1ES5 | C/SAC-04-14 1,72 S-45MM1E5
C/SAC-01-06 2,49 S-28MM1E5 | C/SAC-04-15 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-01-07 1,92 S-22MM1E5 | C/SAC-04-16 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-01-08 3,70 S-56MM1E5 | C/SAC-04-17 2,63 S-45MM1E5
C/SAC-01-09 2,22 S-45MM1E5 | C/SAC-04-18 1,49 S-22MM1E5
C/SAC-01-10 1,93 S-22MM1E5 | C/SAC-04-19 3,5 S-36MT1E5
C/SAC-01-11 2,41 S-45MM1E5 | C/SAC-04-20 3,5 S-36MT1E5S
C/SAC-01-12 2,83 S-22MM1E5 | C/SAC-04-21 3,5 S-36MT1E5
C/SAC-01-13 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-05-01 3,69 S-36MM1E5
C/SAC-01-14 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-05-02 1,96 S-36MM1E5
C/SAC-01-15 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-05-03 2,86 S-56MM1E5
C/SAC-02-01 3,21 S-36MM1E5 | C/SAC-05-04 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-02-02 1,71 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-05 1,67 S-22MM1E5
C/SAC-02-03 2,38 S-45MM1E5 | C/SAC-05-06 0,71 S-22MM1E5
C/SAC-02-04 1,75 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-07 1,42 S-22MM1E5
C/SAC-02-05 1,67 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-08 1,50 S-22MM1E5
C/SAC-02-06 2,38 S-45MM1E5 | C/SAC-05-09 1,46 S-22MM1E5
C/SAC-02-07 1,27 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-10 2,62 S-45MM1E5
C/SAC-02-08 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-05-11 1,69 S-22MM1E5
C/SAC-03-01 3,43 S-36MM1E5 | C/SAC-05-12 1,32 S-22MM1E5
C/SAC-03-02 1,57 S-36MM1E5 | C/SAC-05-13 1,31 S-22MM1E5
C/SAC-03-03 3,58 S-56MM1E5 | C/SAC-05-14 1,69 S-22MM1E5
C/SAC-03-04 1,43 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-15 1,69 S-45MM1E5
C/SAC-03-05 1,19 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-16 0,95 S-22MM1E5
C/SAC-03-06 0,98 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-17 1,89 S-22MM1E5
C/SAC-03-07 1,70 S-45MM1E5 | C/SAC-05-18 2,10 S-36MM1E5
C/SAC-03-08 0,95 S-22MM1ES5 | C/SAC-05-19 3,5 S-36MT1E5S
C/SAC-03-09 1,19 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-01 3,71 S-36MM1E5
C/SAC-03-10 3,07 S-56MM1E5 | C/SAC-06-02 3,35 S-22MM1E5
C/SAC-03-11 1,29 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-03 4,00 S-56MM1E5
C/SAC-03-12 1,49 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-04 2,36 S-22MM1E5
C/SAC-03-13 1,44 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-05 2,80 S-28MM1E5
C/SAC-03-14 1,48 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-06 2,24 S-22MM1E5
C/SAC-03-15 2,75 S-28MM1E5 | C/SAC-06-07 2,61 S-28MM1E5
C/SAC-03-16 3,71 S-45MM1E5 | C/SAC-06-08 2,67 S-36MM1E5
C/SAC-03-17 2,80 S-28MM1E5 | C/SAC-06-09 1,91 S-22MM1E5
C/SAC-03-18 3,75 S-45MM1E5 | C/SAC-06-10 4,29 S-56MM1E5
C/SAC-03-19 3,5 S-36MT1E5 | C/SAC-06-11 2,49 S-28MM1E5
C/SAC-04-01 4,20 S-36MM1E5 | C/SAC-06-12 2,62 S-36MM1E5
C/SAC-04-02 1,20 S-22MM1E5 | C/SAC-06-13 2,25 S-22MM1E5
C/SAC-04-03 3,56 S-56MM1E5 | C/SAC-06-14 2,24 S-36MM1E5
C/SAC-04-04 2,27 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-15 1,43 S-22MM1E5
C/SAC-04-05 1,43 S-36MM1E5 | C/SAC-06-16 2,15 S-45MM1E5
C/SAC-04-06 1,45 S-36MM1E5 | C/SAC-06-17 2,39 S-22MM1E5
C/SAC-04-07 1,45 S-22MM1ES5 | C/SAC-06-18 2,45 S-45MM1E5
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4.4  Ogrzewanie grzejnikowe w bud A

W bud A nowoprojektowana instalacje centralnego ogrzewania obstuguje piwnice,
toalety, czesciowo komunikacje oraz holl wejsciowy. W piwnicy, toaletach i komunikacji
zaprojektowano grzejniki ptytowe (typ grzejnikbw — Purmo Compact), zas w hollu
wejsciowym zaprojektowano grzejniki kanatowe z wentylatorem. (typ grzejnikow —
Purmo AQUILO, typ FMT). Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 70/50°C, moc:
80,4 kW. Na rurociggu zasilajgcym zamontowaé zawor odcinajacy, zas na rurociggu
powrotnym zamontowac¢ zawor balansowy.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z zmodernizowanego wezia
cieplnego w budynku A — pomieszczenie w piwnicy nr 003.

4.5 Ogrzewanie grzejnikowe w bud B

W bud B istniejgca instalacja centralnego ogrzewania bedzie zachowana na poziomie
parteru oraz toalet na poziomie pietra +1. Na poziomie pietra +1 wszystkie grzejniki i
rury prowadzace do tych grzejnikbw nalezy zdemontowac (oprocz pomieszczenia
toalet) zas piony z poziomu przyziemia zaslepic. Parametry instalacji centralnego
ogrzewania: 90/70°C, moc: 59,4 kW. Na rurociggu zasilajgcym zamontowaé zawor
odcinajacy, zas na rurociggu powrotnym zamontowac¢ zawor balansowy.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z zmodernizowanego wezia
cieplnego — pomieszczenie w piwnicy nr 003 w budynku A.

4.6  Ogrzewanie grzejnikowe w bud C1

W bud C1 nowoprojektowana instalacje centralnego ogrzewania obstuguje piwnice,
toalety, mieszkania, laboratoria oraz czesciowo komunikacje. W piwnicy, toaletach,
laboratoriach i komunikacji zaprojektowano grzejniki ptytowe (typ grzejnikdw — Purmo
Compact), zas w mieszaniu grzejniki ptytowe ptaskie (typ grzejnikbw — Purmo Plan
Compact) a w tazienkach w mieszkaniu grzejniki drabinkowe (typ grzejnikéw — Purmo
Imia, typ IMI16 08). Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 70/50°C, moc: 60,3
kW. Na rurociggu zasilajacym zamontowa¢ zawor odcinajgcy, za$ ha rurociggu
powrotnym zamontowac¢ zawor balansowy.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z zmodernizowanego wezia
cieplnego w budynku C1 — pomieszczenie w piwnicy nr 020.

Wezet cieplny w bud C1 obstuguje istniejgce warsztaty. Na rurociggu zasilajgcym
zamontowa¢ zawoOr odcinajacy, za$ na rurociggu powrotnym zamontowac zawor
balansowy.

4.7 Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji w bud A

Instalacja ciepta technologicznego dla budynku A zasila w wode grzewczg o
parametrach nominalnych 80/60°C nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Do
instalacji ciepta technologicznego jest podigczona istniejgca centrala nawiewna i
nowoprojektowana centrala A/WC/CNW-01, ktére sg zlokalizowane w pomieszczeniu
nr 004 w bud A. Do instalacji ciepta technologicznego podtagczona jest instalacja ciepta
technologicznego dla bud B. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku A wynosi: 40,7 kW.
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Na rurociggu zasilajgcym CT bud A i B zamontowa¢ zawor odcinajacy, zas na
rurociggu powrotnym CT bud A i B zamontowac¢ zawor balansowy.

Uktad pompy obiegowej z ptynna regulacjg obrotéw dla central wentylacyjnych znajduje
sie w wezle cieplnym. Dodatkowo dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano ukiad
regulacyjny skfadajgcy sie z zaworu trojdrogowego mieszajgcego i pompy stato
przeptywowej. Uklad pelni role regulacji wydajnosci nagrzewnicy przez zmiane
temperatury wody zasilajgcej (regulacja jakosciowa) oraz zabezpieczenia nagrzewnicy
przed zamarznieciem. Zawor i pompa sg sterowane z ukladu automatycznej regulaciji
centrali wentylacyjnej.

4.8 Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji w bud B

Instalacja ciepta technologicznego dla budynku B zasila w wode grzewczg o
parametrach nominalnych 80/60°C nagrzewnice w centrali wentylacyjnej BICNW-01. Z
uwagi na to iz, centrala dla budynku B (B/CNW-01) znajduje sie w pomieszczeniu 004
w bud A, instalacja ciepta technologicznego jest podigczona do instalacji ciepta
technologicznego obstugujgcego bud A. Zapotrzebowanie ciepta wynosi: 64,6 kW.

Uktad pompy obiegowej z ptynna regulacjg obrotéw dla central wentylacyjnych znajduje
sie w wezle cieplnym. Dodatkowo dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano ukiad
regulacyjny skfadajgcy sie z zaworu trojdrogowego mieszajgcego i pompy stato
przeptywowej. Uklad pelni role regulacji wydajnosci nagrzewnicy przez zmiane
temperatury wody zasilajgcej (regulacja jakosciowa) oraz zabezpieczenia nagrzewnicy
przed zamarznieciem. Zawor i pompa sg sterowane z ukladu automatycznej regulaciji
centrali wentylacyjnej.

4.9 Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji w bud C1

Instalacja ciepta technologicznego dla budynku C1 zasila w wode grzewczg o
parametrach nominalnych 70/50°C nagrzewnice w centralach wentylacyjnych C/CN-07
i C/WC/CNW-01. Zapotrzebowanie ciepta wynosi: 86,1 kW. Na rurociggu zasilajgcym
zamontowa¢ zawoOr odcinajacy, za$ na rurociggu powrotnym zamontowac zawor
balansowy.

Uktad pompy obiegowej z ptynng regulacjg obrotow dla central wentylacyjnych znajduje
sie w wezle cieplnym. Dodatkowo dla centrali wentylacyjnej zaprojektowano ukiad
regulacyjny skladajacy sie z zaworu trojdrogowego mieszajgcego i pompy stato
przeptywowej. Uktad petni role regulacji wydajnosci nagrzewnicy przez zmiane
temperatury wody zasilajacej (regulacja jakosciowa) oraz zabezpieczenia nagrzewnicy
przed zamarznieciem. Zawor i pompa sg sterowane z ukladu automatycznej regulaciji
centrali wentylacyjnej.

4.10 Zestawienie zapotrzebowania cieptaw ezta cieplnego w bud A

Wezel ciepta zlokalizowany w budynku A obstuguje budynek A i B; zapotrzebowanie
ciepfa na cele centralnego ogrzewania wynosi:144,9kW ( na bud A — 80,4kW, na bud B
— 59,4kW ), zapotrzebowanie ciepta na ciepto technologiczne wynosi: 105,3kW ( na
bud A — 40,7kW, na bud B - 64,6kW ). Laczna moc wezta : 250,3kW ma cele
ogrzewcze.
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4.11 Zestawienie zapotrzebowania cieptaw ezta cieplnego w bud C1

Wezel ciepta zlokalizowany w budynku C1 obstuguje budynek C1 i warsztaty
samochodowe; zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosi:
60,3kW, zapotrzebowanie ciepta na ciepto technologiczne wynosi: 86,1kW, ciepto na
cele warsztatow samochodowych wynosi: 190,6 kW. Lgczna moc wezta : 337kW.

5. Instalacje C.W.U w bud A.
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej c.w.u. polega na:

¢ dodaniu w wezle ciepta przygotowujgcego C.W.U. w budynku A
pojemnosciowych podgrzewaczy wykorzystujacych ciepto odpadowe z
chlodzenia pompy ciepta GHP (praca od temperatury zewnetrznej powyzej 7<C)

* montaz termostatycznych zawordéw na cyrkulacji C.W.U.

* montaz armatury zblizeniowej w toaletach ogéinodostepnych.

Zaprojektowano centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pomocy
pojemnosciowych wymiennikéw c.w.u. zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym
004 i 004a w piwnicy budynku A. Dobrano dwa podgrzewacze 0 pojemnosci
V=1000dm3 oraz mocy Q=90kW. Podgrzewacze bedg obstugiwaly takze pompy GHP
zlokalizowane na dachu budynku B.

Woda ogrzana w wymiennikach do temperatury + 60°C bedzie tloczona do instalaciji
wody cieptej.

Uklad pompy obiegowej znajduje sie w pomieszczeniu 004 i 004a. Dodatkowo
zaprojektowano uklad do napelniania instalacji glikolem skfadajacej sie ze zbiornika
V=2000dm? oraz pompy tadujace;j.

6. Materiaty i armatura

Instalacje odzysku ciepta z pomp GHP wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ze
stali R35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie.

Instalacja odzysku ciepta z pomp GHP bedzie pracowata na glikolu propylenowym
stezeniu 40%. Izolacja przewoddéw zgodnie z tabelg izolacji.

Rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie powilokg malarska. Rurociagi oczysci¢
do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050+52, a nastepni pomalowa¢ jednokrotnie
farbg olejno-zywiczng do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg, zgodnie
z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem przepiséw BHP.

Rurociggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% tak, aby bylo mozliwe catkowite
odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Prowadzenie rurociggéw zgodne z rysunkami.
Na rurociggach prowadzonych na dachu wykona¢ kompensacje rur w postaci
kompensatorow U ksztattowych, na rurociggach prowadzonych w szachtach wykonac¢
kompensatory mieszkowe.

Po zmontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac, a nastepnie poddac prébie
cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg armature:
. Zawory kulowe odcinajgce (do DN50 wigcznie),

. Przepustnice miedzykotnierzowe (powyzej DN50),
. Zawory rownowazace (balansowe),
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. Zawory odcinajgce elektromagnetyczne z sitownikiem

. Zawory zwrotne,

. Filtry siatkowe,

. Automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji),

. Kurki spustowe ze ztgczkg do weza (najnizsze punkty instalacji),
. Termometry,

. Manometry

Na istniejgcej instalacji cyrkulacji c.w. w budynku zostang zamontowane zawory
termostatyczne podpionowe w celu wyregulowania hydraulicznego instalaciji.

Umywalki w toaletach ogolnodostepnych zostang wyposazone w bezdotykowe baterie
czerpalne typu sciennego.

7. INSTALACJE C.W.U w bud B.
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej c.w.u. w budynku B polega na:
* Podigczeniu pomp ciepta GHP do pojemnosciowych podgrzewaczy
przygotowujacych C.W.U. w budynku A, wykorzystujgcych ciepto odpadowe z
chltodzenia pompy ciepta GHP (praca od temperatury zewnetrznej powyzej 7<C)

* montaz termostatycznych zawordéw na cyrkulacji C.W.U.
* montaz armatury zblizeniowej w toaletach ogéinodostepnych.

Zaprojektowano centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pomocy
pojemnosciowych wymiennikéw c.w.u. zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym
004 i 004a w piwnicy budynku A. Dobrano dwa podgrzewacze o0 pojemnosci
V=1000dm3 oraz mocy Q=90kW. Podgrzewacze bedg obstugiwaly takze pompy GHP
Zlokalizowane na dachu budynku A.

Woda ogrzana w wymiennikach do temperatury + 60°C bedzie tloczona do instalaciji
wody cieptej.

Instalacja odzysku ciepta z pomp GHP bedzie pracowata na glikolu propylenowym
stezeniu 45%.

Uklad pompy obiegowej znajduje sie w pomieszczeniu 004 i 004a. Dodatkowo
zaprojektowano uktad do napelniania instalacji glikolem skfadajacej sie ze zbiornika
V=2000dm?® oraz pompy tadujace;.

8. Materiaty i armatura

Instalacje odzysku ciepta z pomp GHP wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze
stali R35 wg PN-80/H-74219, tagczonych przez spawanie.

Instalacja odzysku ciepta z pomp GHP bedzie pracowata na glikolu propylenowym
stezeniu 40%. Izolacja przewoddw zgodnie z tabelg izolaciji.

Rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokg malarskg. Rurociggi oczyscié
do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050+52, a nastepni pomalowaé¢ jednokrotnie
farbg olejno-zywiczng do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowa, zgodnie
z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem przepiséw BHP.

Rurociggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% tak, aby bylo mozliwe catkowite
odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Prowadzenie rurociggéw zgodne z rysunkami.
Rurociggi na dachu uktada¢ w sposéb zapewniajacy samokompensacie.

Po zmontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé, a nastepnie poddac prébie
cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400.
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Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastepujacg armature:

. Zawory kulowe odcinajgce (do DN50 wigcznie),

. Przepustnice miedzykotnierzowe (powyzej DN50),

. Zawory rownowazace (balansowe),

. Zawory odcinajgce elektromagnetyczne z sitownikiem

. Zawory zwrotne,

. Filtry siatkowe,

. Automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji),

. Kurki spustowe ze ztgczkg do weza (najnizsze punkty instalacii),
. Termometry,

. Manometry

Na instalacji cyrkulacji c.w. zostang zamontowane zawory termostatyczne podpionowe
w celu wyregulowania hydraulicznego instalaciji.

Umywalki w toaletach ogolnodostepnych zostang wyposazone w bezdotykowe baterie
czerpalne typu sciennego.

0. Instalacje C.W.U w bud C1.
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej c.w.u. w budynku C1 polega na:
* Podigczeniu pomp ciepta GHP do pojemnosciowych podgrzewaczy
przygotowujacych C.W.U. w budynku C1, wykorzystujacych ciepto odpadowe z
chlodzenia pompy ciepta GHP (praca od temperatury zewnetrznej powyzej 7<C)

* montaz termostatycznych zawordéw na cyrkulacji C.W.U.
* montaz armatury zblizeniowej w toaletach ogéinodostepnych.

Zaprojektowano centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy pomocy
pojemnosciowych wymiennikéw c.w.u. zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym
021 w piwnicy budynku C1. Dobrano dwa podgrzewacze o pojemnosci V=500dm3 oraz
mocy Q=50kW.

Woda ogrzana w wymiennikach do temperatury + 60°C bedzie tloczona do instalaciji
wody cieptej.

Uklad pompy obiegowej znajduje sie w pomieszczeniu 021. Dodatkowo
zaprojektowano uktad do napelniania instalacji glikolem skfadajacej sie ze zbiornika
V=1500dm? oraz pompy tadujace;j.

W pomieszczeniu przygotowania C.W.U. w posadzce nalezy zamontowa¢ pompownie
odwadniajacg wyposazong w kratke sciekowa oraz pompe zatapialng sterowang
ptywakiem. Do pompowni bedzie podigczona takze kratka odwadniajgca z
pomieszczenia wentylatorni 021a.

10.  Materialy i armatura

Instalacje odzysku ciepta z pomp GHP wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ze
stali R35 wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie.

Instalacja odzysku ciepta z pomp GHP bedzie pracowata na glikolu propylenowym
stezeniu 40%.

Izolacja przewodow zgodnie z tabelg izolaciji.

Rurociggi zabezpieczy¢ antykorozyjnie powilokg malarska. Rurociggi oczysci¢
do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050+52, a nastepni pomalowa¢ jednokrotnie
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farbg olejno-zywiczng do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg, zgodnie
z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem przepiséw BHP.

Rurociggi prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% tak, aby bylo mozliwe catkowite
odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Prowadzenie rurociggéw zgodne z rysunkami.
Na rurociggach prowadzonych na dachu wykona¢ kompensacje rur w postaci
kompensatorow U ksztattowych, na rurociggach prowadzonych w szachtach wykonac¢
kompensatory mieszkowe.

Po zmontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac, a nastepnie poddac prébie
cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg armature:

. Zawory kulowe odcinajgce (do DN50 wigcznie),

. Przepustnice miedzykotnierzowe (powyzej DN50),

. Zawory rownowazace (balansowe),

. Zawory odcinajgce elektromagnetyczne z sitownikiem

. Zawory zwrotne,

. Filtry siatkowe,

. Automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji),

. Kurki spustowe ze ztgczkg do weza (najnizsze punkty instalacji),
. Termometry,

. Manometry

Na istniejgcej instalacji cyrkulacji c.w. w budynku zostang zamontowane zawory
termostatyczne podpionowe w celu wyregulowania hydraulicznego instalaciji.

Umywalki w toaletach ogolnodostepnych zostang wyposazone w bezdotykowe baterie
czerpalne typu sciennego.

11.  Instalacja skroplin z klimatyzatorow w budynku A.

Przewiduje sie wykonanie odrebnej instalacji odprowadzania skroplin z urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku A. Skropliny odprowadzane beda grawitacyjnie, rurociagi
prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzach do pionéw
skroplin  zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych przy scianie. W
pomieszczeniach piwnicy zaprojektowano instalacje zbierajgca skropliny z
projektowanych pionéw. W miejscach gdzie nie jest mozliwe grawitacyjne
odprowadzenie skroplin nalezy zainstalowa¢ pompki skroplin. Instalacja skroplin
wykonana bedzie z rur PP-R tgczonych przez zgrzewanie.

Whpiecia przewoddw skroplin do systemu kanalizacji sanitarnej wykona¢ nad kratke
sciekowg w pomieszczeniu wezta cieplnego, syfon umywalki w pomieszczeniach WC w
piwnicy.

Przewody prowadzone grawitacyjnie montowa¢ z zachowaniem spadku 2%.
Klimatyzatory, z ktorych nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin.

12.  Instalacja skroplin z klimatyzatoréw w budynku B.

Przewiduje sie wykonanie odrebnej instalacji odprowadzania skroplin z urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku B. Skropliny odprowadzane beda grawitacyjnie, rurociagi
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prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzach do pionéw
skroplin zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych przy $cianie. W miejscach
gdzie nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy zainstalowac
pompki skroplin. Instalacja skroplin wykonana bedzie z rur PP-R fgczonych przez
zgrzewanie.

Wohpiecia przewodow skroplin do systemu kanalizacji sanitarnej wykona¢ nad syfon
umywalki w pomieszczeniach WC oraz w pomieszczeniu zmywalni w kuchni na
parterze.

Przewody prowadzone grawitacyjnie montowa¢ z zachowaniem spadku 2%.
Klimatyzatory, z ktérych nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin.

13. Instalacja skroplin z klimatyzatorow w budynku C1.

Przewiduje sie wykonanie odrebnej instalacji odprowadzania skroplin z urzadzen
klimatyzacyjnych w budynku C1. Skropliny odprowadzane beda grawitacyjnie, rurociagi
prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszonego w korytarzach. W miejscach
gdzie nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy zainstalowac
pompki skroplin. Instalacja skroplin wykonana bedzie z rur PP-R igczonych przez
zgrzewanie.

Wopiecia przewodow skroplin do systemu kanalizacji sanitarnej wykona¢ nad syfon
umywalki w pomieszczeniach WC oraz nad kratke sciekowg pomieszczeniu wezta
cieplnego w piwnicy.

Przewody prowadzone grawitacyjnie montowa¢ z zachowaniem spadku 2%.
Klimatyzatory, z ktérych nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin.

14.  Instalacja oporowych kabli grzewczych dla budynku A

Dla ochrony przed oblodzeniem rynien oraz rur spustowych budynku A zaprojektowano
instalacje oporowych kabli grzewczych. Sterowanie instalacji za pomocg sterownika
elektronicznego z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotnosci do systeméw
ogrzewania rynien i dachow.

Stosowane kable grzewcze:

W rynnach, rurach spustowych i korytach w budynku A, ktére sg pokryte asfaltem,
masg bitumiczna, papg itp. nalezy stosowa¢ samoregulujacy przewdd grzejny 8BTV2-
CT o ponizszych parametrach technicznych:

. moc: 18 W/m w powietrzu przy temp. 0C, w lodzie/w odzie 36 W/m

. grubosé: 5,5 mm

. szerokosé¢: 15,4 mm

. budowa:

. miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujgcy element grzewczy

. izolacja z modyfikowanej poliolefiny

. oplot ochronny z cynowanych drutébw miedzianych (maks. rezystancja
0,010 Q/m)

. specjany  fluoropolimerowy  ptaszcz  ochronny  (odporny na
promieniowanie UV)
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15. Instalacja oporowych kabli grzewczych dla budynku B

Dla ochrony przed oblodzeniem rynien oraz rur spustowych budynku B zaprojektowano
instalacje oporowych kabli grzewczych. Sterowanie instalacji za pomocg sterownika
elektronicznego z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotnosci do systeméw
ogrzewania rynien i dachow.

Stosowane kable grzewcze:

W rynnach, rurach spustowych i korytach budynku B ktére nie sg pokryte asfaltem,
masg bitumiczna, papaq itp. nalezy stosowaé¢ samoregulujacy przewdd grzejny FroStop
Black o ponizszych parametrach technicznych:

. moc: 28 W/m w lodowatej wodzie i 16 W/m w powietrzu w temp. 0C

. grubosé: 6,2 mm

. szerokosé¢: 14,2 mm

. budowa:

. miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujgcy element grzewczy

. izolacja wykonana z modyfikowanej poliolefiny

. ocynowany oplot miedziany

. ptaszcz ochronny wykonany z modyfikowanej poliolefiny (odporna na

promieniowanie UV)
W rynnach, rurach spustowych i korytach w budynku B, ktére sg pokryte asfaltem,
masg bitumiczna, papg itp. nalezy stosowa¢ samoregulujacy przewdd grzejny 8BTV2-
CT o ponizszych parametrach technicznych:

. moc: 18 W/m w powietrzu przy temp. 0C, w lodzie/w odzie 36 W/m

. grubosé: 5,5 mm

. szerokosé¢: 15,4 mm

. budowa:

. miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujgcy element grzewczy

. izolacja z modyfikowanej poliolefiny

. oplot ochronny z cynowanych drutéw miedzianych (maks. rezystancja
0,010 Q/m)

. specjany  fluoropolimerowy  ptaszcz  ochronny  (odporny na
promieniowanie UV)

16. Instalacja oporowych kabli grzewczych dla budynku C 1.

Dla ochrony przed oblodzeniem rynien oraz rur spustowych budynku C1
zaprojektowano instalacje oporowych kabli grzewczych. Sterowanie instalacji za
pomocg sterownika elektronicznego z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotnosci
do systemow ogrzewania rynien i dachéw.

Stosowane kable grzewcze:
W rynnach, rurach spustowych i korytach budynku C1 ktore nie sg pokryte asfaltem,

masg bitumiczna, papag itp. nalezy stosowa¢ samoregulujacy przewod grzejny FroStop
Black o ponizszych parametrach technicznych:

. moc: 28 W/m w lodowatej wodzie i 16 W/m w powietrzu w temp. 0C
. grubosé: 6,2 mm

. szerokosé: 14,2 mm

. budowa:

. miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujgcy element grzewczy

. izolacja wykonana z modyfikowanej poliolefiny
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. ocynowany oplot miedziany
. ptaszcz ochronny wykonany z modyfikowanej poliolefiny (odporna na
promieniowanie UV)
W rynnach, rurach spustowych i korytach w budynku B, ktére sg pokryte asfaltem,
masg bitumiczna, papq itp. nalezy stosowa¢ samoregulujacy przewdd grzejny 8BTV2-
CT o ponizszych parametrach technicznych:

. moc: 18 W/m w powietrzu przy temp. 0C, w lodzie/w odzie 36 W/m

. grubosé: 5,5 mm

. szerokosé: 15,4 mm

. budowa:

. miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujgcy element grzewczy

. izolacja z modyfikowanej poliolefiny

. oplot ochronny z cynowanych drutow miedzianych (maks. rezystancja
0,010 Q/m)

. specjany  fluoropolimerowy  ptaszcz  ochronny  (odporny na
promieniowanie UV)
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. WYMAGANIATWYTYCZNE.

1. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:

przejscia rurociggOw przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych
uszczelni¢ przeciwpozarowo za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej (dla $rednic zewnetrznych ponizej 50 mm); dla
rurociggdéw o wiekszych $rednicach zewnetrznych nalezy stosowac
obejmy uszczelniajgce ppoz.; zastosowane rozwigzania powinny
posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng co najmniej odpornosci ogniowej
przegrody i aktualng aprobate techniczng

na przejsciach kanatow wentylacyjnych przez $Sciany i stropy oddzieleh
pozarowych wiekszych i rownych niz 60 minut, nalezy zamontowac klapy
ppoz. o odpornosci ogniowej rébwnej co najmniej odpornosci ogniowe;j
przegrody budowlanej. Klapy ppoz. powinny posiadac¢ aktualng aprobate
techniczna,

blokada silnikdw elektrycznych wentylatorow oraz pomp obiegowych
c.0., c.t. i GHP na sygnal pozaru,

kanaly wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne oraz ich zamocowania
(podwieszenia) nalezy wykonac z materiatéw niepalnych,

kulisy ttumikow akustycznych nalezy wykonac z materiatdw niepalnych,
kré¢ce elastyczne przy centralach wentylacyjnych i wentylatorach
powinny by¢ wykonane z materialdw co najmniej trudno zapalnych,
izolacje cieplne kanatdw wentylacyjnych nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne rurociggdw instalacji grzewczych i chtodniczych nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajgacy nierozprzestrzenianie ognia,

nalezy zaprojektowac instalacje odgromowsa, zabezpieczajgcg rurociagi
gazowe prowadzone po scianach i dachach budynkow.

2. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalaciji
wymaganych warunkoéw BHP przewidziano nastepujace elementy:

urzadzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, chiodnicze i grzewcze oraz
pompy muszg zostac uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,
ciggi kanatow wentylacyjnych muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem,

temperatura powietrza nawiewanego przez urzadzenia wentylacyjne nie
przekroczy +40°C,

do wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych
I grzewczych nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu
okresowej konserwacji,

wszystkie urzgdzenia umieszczone na dachu nalezy wyposazy¢
w wytgczniki serwisowe,
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wszystkie urzadzenia umieszczone na dachu nalezy podigczy¢ do
instalacji odgromowej.

3. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ | PRZECIWDRGANIOWEJ

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych
instalacji przewidziano nastepujgce elementy:

tlumiki akustyczne plytowe oraz ttumiki akustyczne rurowe dla instalacji
wentylacji mechanicznej,

nawiewniki i wywiewniki sufitowe wyposazy¢ w skrzynki rozprezne
Z wewnetrzng izolacjg akustyczna,

pomiedzy centralami wentylacyjnymi i wentylatorami a kanatami
wentylacyjnymi zaprojektowano kro¢ce amortyzacyjne,

w  pomieszczeniach  Sredni  poziom  cisnienia  akustycznego
pochodzacego od urzadzen klimatyzacyjnych i grzewczych nie
przekroczy wartosci zestawionych w punkcie 2.6.,

réwnowazny poziom dzwieku, pochodzacy od projektowanych instalaciji
(centrale wentylacyjne dachowe, pompy ciepta), mieszczacy sie
w granicach dziatki projektowanego obiektu, nie przekroczy wartosci
obowigzujacych w przepisach ochrony srodowiska.

4. [ZOLACJA TERMICZNA

Nalezy wykonac izolacje termiczng kanaldw wentylacyjnych wg zestawienia. W
zestawieniu podano typ rodzaj i grubos¢ izolacji uzytej w projekcie.

Typ 1P - lzolacia paroszczelna: plyty ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chiodnictwie o wspdtczynniku oporu
dyfuzyjnego przenikania pary wodnej y = 7000 wg. DIN 52615. Izolacje
nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialbw montazowych i
akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonczenie powierzchni zewnetrznej farbg dostarczang
przez Producenta izolacji.

Typ IPZ - lzolacia paroszczelna z plaszczem ochronnym: piyty ze
spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w chiodnictwie o
wspéiczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej g = 7000 wg.
DIN 52615. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonczenie powierzchni zewnetrznej
farbg dostarczang przez Producenta izolaciji.

Typ ITZ - 1zolacjia z weilny mineralnej z plaszczem ochronnym: maty z
welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym
uktadem widkien w stosunku do powtoki z folii, przyklejane do
powierzchni kanatow wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy okleic¢
samoprzylepng tasmag z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowaé¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanaltbw. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materialdbw montazowych i akcesoridw.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej grubosci
0,8 mm.
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Typ IT - Izolacja z welny mineralnej: maty z welny mineralnej pod
zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem widkien w
stosunku do powitoki z folii, przyklejane do powierzchni kanatow
wentylacyjnych. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow nalezy mocowac dodatkowo
przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw. W miejscach, w ktorych
jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac¢ z uzyciem firmowych

materiatbw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
rzeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Zakres Typ Grubosc¢
Rodzaj instalacji Srednic izolaciji izolaciji
DN - [mm]

Instalacja freonowa wew. budynku 10mm-16mm P 13
Instalacja freonowa wew. budynku 18mm-35mm IP 19
Instalacja freonowa na zew. budynku 10mm-16mm 1Pz 13
Instalacja freonowa na zew. budynku 18mm-35mm IPZ 19
Instalacja C.O. wew. budynku DN15 IT 20
Instalacja C.O. wew. budynku DN20 IT 20
Instalacja C.O. wew. budynku DN25 IT 20
Instalacja C.O. wew. budynku DN32 IT 30
Instalacja C.O. wew. budynku DN40 IT 40
Instalacja C.O. wew. budynku DN50 IT 40
Instalacja C.O. wew. budynku DN65 IT 50
Instalacja glikolowego odzysku ciepta DN32 IT 30
Instalacja glikolowego odzysku ciepta DN40 IT 40
Instalacja glikolowego odzysku ciepta DN50 IT 40
Instalacja glikolowego odzysku ciepta DN65 IT 50
Kanaly wentylacyjne powietrza

nawiewanego wew. budynku - ITZ 80
Kanaly wentylacyjne powietrza

wywiewanego wew. budynku - ITZ 80
Kanaly wentylacyjne powietrza

nawiewanego na zew. budynku - IT 40
Kanaly wentylacyjne powietrza

wywiewanego na zew. budynku - IT 40
Kanaly wentylacyjne powietrza

Swiezego - P 19
Kanaly wentylacyjne powietrza

wyrzutowego - P 19

5. WYKONAWSTWO, PODL ACZENIE, ROZRUCH, REGULACJA,

ODBIORY

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
COBRTI Instal, z instrukcjami producentéw urzgdzen, przepisami p.poz. i BHP oraz
wspbtczesng wiedzg techniczna.

Préby, uruchomienie i

regulacja kazdego urzadzenia powinny by¢ zapisywane

w protokole, ktéry musi zosta¢ dotgczony do dokumentacji powykonawczej.

Regulacja i proby musza obejmowac przynajmniej nastepujace czynnosci:
» réwnowazenie instalacji powietrza,
» réwnowazenie instalacji wody,
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* sprawdzenie przeptywu powietrza na wszystkich kratkach nawiewnych
i wyciggowych, w biurach, komunikacjach, sal konferencyjnych, itd.,

* sprawdzanie, czy nie ma przeciekow Ilub zatkanych potaczen przewodow
wentylacyjnych,

» sprawdzanie poziomow hatasu,

» rozruch i testowanie obiegéw instalacji GHP i agregatu chtodniczego,

* sprawdzanie, czy cisnienie w instalacji jest powyze] minimalnego (1,5 bar)
i proby cisnieniowe wszystkich instalacji hydraulicznych (przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym niz maksymalne cisnienie robocze),

* regulacja uktadéw utrzymujacych cisnienie,

» regulacja central wentylacyjnych,

* wymiana wszystkich filtréw nie pdzniej niz na 2 dni przed przekazaniem instalacji do
uzytkowania,

» calkowita regulacja automatyki,

» sprawdzanie dziatania zestykow wszystkich wytgcznikbw krancowych, poziomow,
itd.,

» proby eksploatacyjne przy instalacji pracujacej bez przerwy przez dwa dni
w normalnych zimowych i letnich warunkach atmosferycznych, wigczajac w to proby
w trybie grzania:

- na zgodnos¢ z temperaturami okreslonymi dla pobytu gosci (temperatury
mierzone na srodku pokojow przy uzyciu termometru tradycyjnego),

- sprawdzanie czy r6zne programowane cykle sg odpowiednio realizowane
(wylgczanie na noc, zmniejszanie obcigzenia, ograniczenia itd.).

Wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze z zaznaczonymi punktami
pomiarowymi, metoda pomiaru stosowang w prébach i parametrami technicznymi
otoczenia badanego urzadzenia (urzgdzenia techniczne w bezposredniej bliskosci
mogace wpltyna¢ na wyniki pomiaréw).

6. Wymagania stawiane wykonawcy

W zakres prac Wykonawcy wchodzi w szczegoélnosci dostawa materiatow
i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdw
i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi
potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia,
doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajacymi
wiasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegolnosci, lecz nie jedynie:

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym
magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji, ktére mogtyby
ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnosnych elementow instalacji

3. Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrola
wymiarow podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi
w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz
z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz
przekazanie protokotdbw Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomow
gtosnosci),

Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow
i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie
pomiaréw  parametréw  dziatajgcych instalacji mechanicznych,
doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw
pracy).

Optymalizacja pracy instalacji i ustalenie nastaw poszczegdlnych
urzadzen,

Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych
przez odpowiednie wladze lub instytucje,

Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wiadz lub
instytuciji.

Wspotprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy
realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen,
Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia
probek  stosowanych materiatbw, wyposazenia instalacyjnego
i elementéw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie
i wyposazenie pokoju prébek.

Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych
rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz
zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji
budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych otworéw /przebié, do przeprowadzenia instalacji, w
Scianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz
odpowiednich otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz
konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i
w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej
oraz wykonawcami poszczegoélnych robét budowlano-konstrukcyjnych.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy
budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze
aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu przej$¢ (odpowiedni sposdb montazu klap p.poz. na kanatach
wentylacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementoéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu
sie hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji machanicznych
takich jak: obudowy i ostony ttumigce, tlumiki dzwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki ttumigce, tgczniki elastyczne
kanatbw  wentylacyjnych, odpowiednie elementy  izolacyjne,
antywibracyjne i tlumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw
instalacji sanitarnych, (w szczegolnosci takich jak centrale wentylacyjne,
wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty
styku instalacji z konstrukcjg budynku musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji
na budynek; nalezy stosowa¢ systemowe mocowania instalacji do
przegrod i konstrukcji budynku.

47



Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na

energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatow
wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach umozliwiajgcych sprawne
czyszczenie kanatbw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; lokalizacja,
rodzaj i wymiary otworOw powinny zosta¢ naniesione na rysunki
warsztatowe i uzgodnione z firmg myjaca kanaty wentylacyjne, ktorg
wskaze Inwestor,

Oznaczenie wszystkich przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu,
nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw
oraz naklejenie strzalek wskazujgcych kierunek przeptywu w
przewodach.

Przeprowadzenie  szkolenia  personelu  uzytkownika, wraz =z
przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw dokumentujgcych
szkolenie,

Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczeg6lnych instalacji, jak
i ich elementéw w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwaranciji
diugoterminowej producentéw urzadzen,

Przeglad gwarancyjny po sezonie pracy dla poszczegoélnych instalacj;
Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu
Wykonawczego, znajdujagcym sie stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji

Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji

obejmujace w szczegoélnosci:

* Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w
stosunku do Projektu Wykonawczego

* Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow)
sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu Wykonawczego z
naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie  urzadzeh oraz  prowadzenie  przewodow
i usytuowanie osprzetu (w szczegolnosci elementow odcinajgcych
i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ
urzadzenia, etc.),

* Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatdw i
urzadzen,

* Pelng liste (zawierajgcq dane adresowe) dostawcéw (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci
zamiennych,

» Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami
pomiarowymi  (w szczego6lnosci  przepustnicami  regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych) z podanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

* Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc.
wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymoOg dostarczenia takich dokumentéw,

* Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,
zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczng budynku jak przez
wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych
serwisow),

* Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych  kolorowych,
wykonanych w sposéb trwaly i oprawionych schematow wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, osprzetu kanatbw  wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy

48



Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

pomocy szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

* W wypadku takiego zadania , ze strony Urzedu odbierajgcego
budynek, Projekt = Powykonawczy musi uzyska¢ opinie
rzeczoznawcow d/s zabezpieczen przeciwpozarowych, Sanepid i
BHP w zakresie szczegOtowych rozwigzan oraz zastosowanych
urzadzen i materialdbw oraz potwierdzajacg jego zgodnos¢ z
uzgodnionym Projektem Budowlanym.

* Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i
eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim w formie
spéjnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami
tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci
poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich fatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W Zzadnym wypadku
instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru
instrukcji poszczegolnych urzadzen.

Obowi gzki wykonawcy
Przyjmuje sie, ze Wykonawca stwierdza, co nastepuje:

1. Dokumentacja wykonawcza zostata przez niego sprawdzona pod katem
objecia catosci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego
przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zadanej jakosci. (W
szczegolnosci dotyczy to materiatow lub czynnosci, ktére w zatgczonej
specyfikacji nie wystgpity lub ktorych opis moze by¢ uznany za
niejednoznaczny. Jezeli materialy lub czynnosci takie sa w sposéb
oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z
analizy czesci obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczesénie sg niezbedne
do prawidiowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe takag
bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy
przyjaé, ze automatycznie wchodzg one w zakres obowigzkow
Wykonawcy i zostaly przez Wykonawce ujete w kosztach
wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie).
Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym pismie
towarzyszacym, przekazanym najpézniej w dniu ztozenia oferty. Brak
pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci do
Dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Wykonawca,
przez przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych
watpliwosci.

2. Materialy instalacyjne:

* Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materialdbw sg
parametrami minimalnymi. Wykonawca jest zobowigzany dla
wlasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowac.

« Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia Kkarty
materialowe dla wszystkich materiatow, ktére bedag uzyte do budowy
instalaciji.

» Materialy i urzadzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w
Polsce muszag takie dopuszczenia posiadac. W przypadku braku
dopuszczenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na
wiasny koszt.

3. Wykonawstwo instalacji. Wykonawstwo instalacji powinno scisle
odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
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* uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach,
przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego,

* uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

* by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterow o potwierdzonych
kwalifikacjach.

Calos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
* przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
* przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

4. Odbiory robot

* Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej
specyfikacji dla czesci i catosci projektowanych instalacji musi by¢
stwierdzona na pi$mie przez przedstawiciela Inwestora lub/i zespot
projektowy.

* Odbior czesciowy dotyczy w szczegOlnosci elementow instalacii,
ktore ulegajg zakryciu przez wykonczenia budowlane.

* W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ niezbedne poprawki, wymiany i
przekiadki instalaciji.

5. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w peni
sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla witasnych potrzeb okresli¢
ilosci wyspecyfikowanych materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady
na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w
zalgczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, itp.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca otrzyma od Inwestora niniejszg wykonawczg dokumentacje

techniczng na podstawie, ktérej:

* bedzie prowadzit roboty,

» dokona zaméwien materiatéw i urzadzen,

*  Wykonawca wykona dla wilasnych potrzeb rysunki warsztatowe
detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpor, zawieszeh oraz
specyfikacje ksztaltek wentylacyjnych i przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi i/lub zespotowi projektowemu.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:

oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem,
dokumentacije powykonawcza,

protokoty pomiarow ilosci powietrza,

protokoty pomiaréw hatasu,

atesty, dopuszczenia oraz inne dokumenty zwigzane materiatami
uzytymi przy wykonaniu instalacji,
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pisemne gwarancje,

pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem
Inwestora i Jednostkg Projektowa,

instrukcje obstugi i uzytkowania instalaciji,
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa urzadzen,

protokoty szkoleh personelu Uzytkownika.

8. ROZGRANICZENIE ZAKRESU PRAC | DOSTAW POMIEDZY
WYKONAWCA INSTALACJI MECHANICZNYCH | SANITARNYCH, AWYKONAWC A
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

8.1. Zakres dostaw Wykonawcy Instalacji Mechaniczny  ch.

Zakres dostaw Wykonawcy Instalacji Mechanicznych /lub jego podwykonawcy
w zakresie Automatycznej Regulacji/ obejmuje:

1.
2.

11.

12.

13.
14,
15.
16.

Opracowanie listy kablowej dla branzy elektrycznej.

Dostarczenie wszystkich urzadzen systemu automatyki jak: sterowniki,
czujniki, , siowniki, szafki montazowe, kable, koryta kablowe,
urzgdzenia specjalistyczne automatyki oraz oprogramowanie.
Dostarczenie odpowiedniej liczby licencji i oprogramowania systemow
automatyki.

Montaz wszystkich elementow automatyki, sterownikow, koncentratorow
sieciowych, czujnikéw, sitownikow.

Montaz paneli sterowniczych i elementéw sterowania, przekaznikow,
transmiterdéw itp.

Okablowanie niskoprgdowe wszystkich elementéw systemu.
Oprogramowanie sterownikow lokalnych i sterownikéw sieciowych.

Test punkt po punkcie wszystkich wejs¢ i wyjs¢ fizycznych oraz
logicznych.

Kalibracje systeméw automatyki, przeptywow, pomiary prgdowe, itp.

. Wykonanie projektu i dostarczenie szaf sitowo-sterujgcych dla systemu

automatyki instalacji sanitarnych.

Jezeli kontrakt wykonawczy nie przewiduje inaczej, zapewnienie 2 letniej
gwarancji na zainstalowane urzadzenia.

Zapewnienie okreslonej w kontrakcie gwarancji na robocizne i prace
instalacyjne.

Zapewnienie szkolenia personelu obstugi.

Dostarczenie instrukcji obstugi .

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Dostarczenie wytycznych branzowych dla Podwykonawcow branz:
sanitarnej, elektrycznej i ochrony pozarowej.

8.2. Zakres prac nie obj ety przez wykonawc e instalacji mechanicznych:
Zakres dostaw i montazu wykonawcy instalacji sanitarnych nie obejmuije:

1.

Dostawy ani utozenia przewodow zasilajgcych do szaf zasilajgco-
sterowniczych oraz pojedynczych odbiornikbw pracujgcych w
instalacjach mechanicznych, wyposazonych we witasne szafy lub panele
sterownicze, ani ich podtgczenia
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9.

TYPY | PRODUCENCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW |

URZADZEN

10.

Producentow oraz typy materiatdw i urzadzen (o ile zostali okresleni) podano dla
okreslenia wymaganego standardu instalacji oraz unifikacji zastosowanych
materiatéw i urzadzen. Nalezy ich traktowac jako referencyjnych. Moga by¢ one
zastgpione przez réwnowazne im produkty.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty) i mogg by¢ dostarczone
przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi koniecznosé zmiany typu zamawianego urzadzenia, nalezy niezwtocznie
wystgpi¢ o zgode na jego zmiane.

Elementy, ktérych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaly podane muszg
odpowiada¢ odnosnym Normom i spetnia¢ obowigzujgce wymagania.

Urzadzenia instalacji i materialy zwigzane z instalacjg ppoz. ktére zastosowano w
budynku, muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

PROWADZENIA PRAC INSTALACYJNYCH. WYMAGANIA OGOL NE

1. Wszelkie prace nalezy prowadzic na podstawie Projektu
Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi  obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, iinnymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub Przetargowym,
~Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal” odnoszacymi sie do
poszczegdlnych instalacji  “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” i instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalacii
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostroznosci, jak rowniez nalezytej estetyki
wykonywanych prac.

2. W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

3. Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatbw Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg byC oznaczone znakiem CE albo znakiem
budowlanym.

4. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany
personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

5. W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym
przeznaczeniu wykonywa¢ je moze tylko personel posiadajacy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. izolacje
ogniowe).

6. Nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio
do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw
instalacji badz innych elementdw budynku. Wszelkie otwarte
zakonczenia przewodow wentylacyjnych nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat
obcych.
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11.
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11.

12.

13.

14,

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore
mogq spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy
odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem drgan i hatasow.

Wszystkie niezbedne przebicia instalacyjne w dachu nalezy zgtosic
Wykonawcy Robét Budowlanych w celu ich zabezpieczenia i
uszczelnienia.

Przejscia wszelkich przewodéw przez oddzielenia przeciwpozarowe
nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz
muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych
certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczegdlnosci nalezy
zastosowac odpowiednie klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych
oraz przejscia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane do
rodzaju przewodu oraz przegrody.

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i
usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod urzgdzenia instalacyjne w
terminie umozliwiajgcym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ i podwiesza¢ na
odpowiednich  atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie
robot na biezaco sprawdzac w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosSci
przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze,
etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powilokg zabezpieczajgca,
nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do r6znych instalacji).
Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy
zastosowa¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktorych elementach
instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane przez Inwestora na
etapie aranzacji poszczego6lnych pomieszczen.

WYTYCZNE DOTYCZ ACE URZADZEN | KOMPONETOW

URZADZENIA WENTYLACYJNE
Centrale wentylacyjne

Dane techniczne do doboru central wentylacyjnych zostaly zawarte w
specyfikacji Projektu Wykonawczego i powinny zosta¢ w catosci uwzglednione
przez Wykonawce. Jako referencyjni producenci zostaly przyjete firmy Frapol.
Ponizej zestawiono wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadac
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centrale oraz jakimi nalezy sie kierowa¢ dokonujac doboru oferowanych
urzadzen.
Informacje ogoine

1. Nalezy dostarczy¢ centrale wentylacyjne spelniajgce wymagania
specyfikacji izawierajgce elementy wskazane na rysunkach i
w wykazach. Jezeli urzadzenia majg by¢é dostarczone na miejsce
w stanie roztozonym, wykonawca winien uwzgledni¢ koszt ich montazu
na budowie. Wszystkie zespoty winny zosta¢ poddane kontroli przed
przekazaniem do eksploatacji przez producenta, aby zapewni¢ ich
gotowos$¢ do préb dynamicznych.

2. Projekt, budowa, materialy iwykonczenia wszystkich central iich
elementéw winny by¢ odpowiednie do lokalizacji oraz warunkéw
klimatycznych i eksploatacyjnych wskazanych w niniejszej specyfikacji
i na rysunkach. Wybrane zespoly nalezy przedstawi¢ Kierownikowi
Projektu do akceptacii.

3. Nalezy zapewni¢, by centrale mialy konstrukcje odporng na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, jesli majg by¢ instalowane na zewnatrz.

4. Przy doborze central nalezy kierowaé sie przede wszystkim kryterium
akustycznym i w zadnym razie nie przekroczy¢ wartosci mocy
akustycznej podanej w pkt 1.4 opracowania.

Konstrukcja central

Centrale powinny skiada¢ sie z szkieletu wykonanym z profili z
anodyzowanego aluminium lub blachy typu ,alu-zink”. Sciany i panele centrali
powinny by¢é wykonane w technologii ,sandwich”, zlozonej w dwdch warstw
blachy stalowej pokrytej powtoka aluminiowo-cynkowg (ALC) i standardowej
izolacji cieplnej i przeciwkondensacyjnej. Obudowa central powinna spetnia¢
wymagania normy EN 1886:2003 (E) w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

Sekcja filtracji

Wszystkie centrale wentylacyjne powinny zosta¢ wyposazone w sekcje filtracji
powietrza klasy EU 04 na nawiewie powietrza.

Sekcja filtracji zawiera jednorazowy filtr kieszeniowy, wykonany z materiatow
syntetycznych o odpowiedniej klasie filtracji. Material filtra powinien byé
odporny na dziatanie temperatury do 80°C. Kasety filtrow montowane sg na
szynach z blachy stalowej ocynkowanej, umozliwiajacych wysuniecie i
wymiane filtra, a takze odpowiednie doszczelnienie przy pomocy mechanizmu
dociskowego mimosrodowego. W celu zminimalizowania nieszczelnosci szyny
powinny by¢ wyposazone w specjalne tasmy doszczelniajace.

Obudowa sekgcji filtracji powinna umozliwia¢é zamontowanie manometru w
ksztatcie U-rurki w celu optycznej kontroli stanu zabrudzenia filtra.
Sekcja nagrzewnicy wodnej powietrza

Bateria nagrzewnicy (wymiennik ciepta) sklada sie z rur miedzianych oraz
osadzonych na nich lameli aluminiowych; kolektory i kro¢ce przylgczeniowe
stalowe; kro¢ce wyposazone w gwint zewnetrzny oraz podigczenie
odpowietrznika i kurka odwodnieniowego. Kré¢ce o $rednicy nominalnej
wiekszej niz 80 mm powinny by¢ wyposazone w kotnierze podtaczeniowe.
Bateria ta powinna by¢ rowniez wyposazona w kréciec do montazu czujnika
przeciwzamrozeniowego (strona wodna) oraz mozliwos¢ rozpiecia kapilary
czujnika  przeciwzamrozeniowego od strony powietrza  (podwdjne
zabezpieczenie). Powinna istnie¢ mozliwos¢ wyjmowania baterii nagrzewnicy z
sekcji centrali.
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Ponizej podano zalecane graniczne wartosci predkosci przeptywu powietrza
oraz oporéw przeptywu wody, ktérych nie nalezy przekracza¢ podczas doboru
centrali wentylacyjnej:

* Maksymalna predkos¢ powietrza: 3,2m/s
¢ Maksymalne opory przeptywu wody przez baterie: 20 kPa

Sekcja wentylatora

Zastosowane wentylatory winny mie¢ duzg efektywnos$¢ energetyczng, byé
wyposazone w wygiete w tyt topatki o profilu aerodynamicznym, winny mieé
podwdjny wlot, obudowa winna by¢ wykonana z catkowicie spawanej, ciezkiej
blachy stalowej.

Wszystkie wirniki wentylatorbw winny zostaé statycznie idynamicznie
wywazone przed wysytkg z fabryki, a certyfikaty z testow nalezy przekazaé
Kierownikowi Projektu. Wszystkie wentylatory winny zostaé przetestowane,
a informacje o poziomach mocy icisnienia dzwieku wentylatoréw nalezy
przedstawi¢ do akceptaciji.

Wylot z wentylatora winien mie¢ postaé potaczenia kielichowego, pasujacego
do elastycznych zigczy instalacji kanatowej w sekcji wentylatorow lub
zewnetrznie, zaleznie od wymagan zwigzanych z ochrong przeciwwibracyjna.
Wentylator i silnik powinny by¢ wyposazone w efektywng izolacje wibracyjng
np. w antywibracyjne potaczenie z obudowg oraz podkfadki gumowe.

Wentylatory napedzane przez wysokosprawne silniki  elektryczne,
przystosowane do sterowania poprzez zmiane czestotliwosci tam, gdzie jest to
wymagane.

Sekcje wentylatorowe central powinny byé wyposazone w wylgczniki
serwisowe.

Ze wzgledu na chtodzenie silnika temperatura powietrza przeptywajgcego
przez wentylator nie powinna przekroczy¢é +40°C. Silnik wyposazony we
wbudowane zabezpieczenie termiczne.

Narzedzia i czesci zamienne

Dla kazdego urzadzenia nalezy zapewni¢ zestaw narzedzi, umozliwiajacy
wykonywanie nastepujacych prac:

* Uzyskanie dostepu do wszystkich niezbednych sekcji urzadzenia
w celu przeprowadzenia rutynowej konserwacji

* Odiaczanie i wyjmowanie kazdej sekcji zespotu

* Regulacja i ustawianie napedu silnika

* Smarowanie wszystkich tozysk

Materiat filtrow:

* Nie wolno eksploatowa¢ central bez ochrony opisanymi
w specyfikacji filtrami.

* Po przekazaniu do eksploatacji, a tuz przed odbiorem nalezy
zainstalowac petny, nowy zestaw wktadow do filtrow we wszystkich
centralach. Ponadto podczas odbioru nalezy przekazac petny zestaw
zapasowych wktadéw do filtrow, ktéry winien pozostawac na miejscu
w celu wymiany w czasie trwania okresu odpowiedzialnosci za wady.

Dla kazdego typu zespotu nalezy zapewni¢ nastepujgce czesci zamienne:
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 Komplet filtrow dla kazdego zespotu obrébki powietrza (patrz
powyzej)

Instalacja

Wszystkie centrale nalezy réwno ustawi¢ i wypoziomowaé. Nalezy zapewnié
dostatecznie duzo miejsca wokdt zespotdw, aby mozliwa byta inspekcja
i konserwacja wszystkich elementow. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy
mocowac do central przy pomocy fabrycznych kro¢céw elastycznych.

Wentylatory

12.

Dane techniczne do doboru wentylatorow zostaly zawarte w specyfikaciji
niniejszego Projektu Wykonawczego i powinny zosta¢ w catosci uwzglednione
przez Wykonawce. Ponizej zestawiono wymagania techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ wentylatory oraz jakimi nalezy sie kierowa¢ dokonujgc doboru
oferowanych urzadzen.

Wszystkie wirniki wentylatorow winny zosta¢ statycznie idynamicznie
wywazone przed wysytkg z fabryki, a certyfikaty z testow nalezy przekazaé
Kierownikowi Projektu. Wszystkie wentylatory winny zosta¢ przetestowane,
a informacje o poziomach mocy i ci$nienia dzwieku wentylatorébw nalezy
przedstawi¢ do akceptacji.

do regulacji wydajnosci poprzez zastosowanie falownikow.

OSPRZET WENTYLACYJNY

Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a
w szczegolnosci na wszystkich rozgatezieniach przewodow wentylacyjnych
[przy wyjsciu z szybow instalacyjnych] oraz przy elementach wywiewnych
nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w
odpowiednie kr6éce umozliwiajace pomiar spadku cisnienia. Dla kanatow
prostokatnych o wysokosci wiekszej niz 300 mm nalezy stosowac
przepustnice prostokgtne wieloptaszczyznowe przeciwbiezne, a dla kanatéw o
mniejszej wysokosci przepustnice jednoptaszczyznowe. Dla kanatow
okraglych stosowacC przepustnice soczewkowe wyposazone w krocce
pomiarowe.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Zaprojektowano $cienne czerpnie powietrza dla wszystkich central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; kraty czerpni bedg zamontowane
bezposrednio na kanalach wentylacyjnych oraz na elewacji. Elementy te
powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

1. Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne,
wyrzutnie scienne ingerujgce w wyglad fasady zewnetrznej muszag by¢
uzgodnione z Architektem.

2. Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych
na dachu muszg mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowej,
ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego
ocynkowanego drutu falistego o wielkosci oczek max. 20x20 mm.

3. Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem
opadow  atmosferycznych przy  pomocy  stalowych lameli
zabezpieczajgcych, zamontowanych pod katem 45°.

4. Takie same kraty czerpni i wyrzutni powietrza nalezy zamontowaé¢ na
elewacji budynku na poziomie parteru.
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Zaprojektowano scienne wyrzutnie powietrza dla instalacji wentylacyjnej. Kraty
wyrzutni bedg zamontowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych oraz
na elewacji. Elementy te powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

1. Woyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych na dachu
muszg by¢ wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej, wyposazone w
kotnierz przytaczeniowy do kanalu wentylacyjnego wysokos¢ profilu
kotnierza 20 lub 30 mm w zaleznosci od wielkosci wyrzutni,

2. Wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem opadoéw
atmosferycznych przy pomocy stalowej tacy wewnetrznej ociekowej,
ktora powinna by¢ wyposazona w krociec odwadniajacy.

Nawiewniki

Wymagania ogolne

1. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw wentylacyjnych (na przyktad
kr6¢ce nawiewne i wywiewne umieszczone pod stropem w
pomieszczeniach wezidw cieplnych) nalezy osiatkowac siatka z drutu
stalowego, ocynkowanego.

2. Elementy nawiewne, zawory i kratki wentylacyjne/ ich lokalizacja i forma
muszg by¢ uzgodnione z Architektem na etapie wykonywania
szczegOlowych aranzacji pomieszczeh. Na etapie tym nalezy
potwierdzi¢ u Architekta sposob wykonczenia widocznych elementow
instalacji np. kolor,

3. Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym
(widoczne dla uzytkownikoéw budynku) muszg by¢ w wykonaniu z krytymi
Srubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w stropie majg
by¢ zamontowane na ptasko z ptytami stropu.

4. Wszystkie elementy nawiewne muszg by¢ wyposazone w elementy
regulacji wydajnosci.

5. Sposéb mocowania elementow nawiewnych w stropie podwieszonym
nalezy uzgodni¢ z Wykonawcg konstrukcji stropu biorac pod uwage
ciezar elementow oraz nosnos¢ stropu (mocowanie bezposrednio do
konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za pomocg
zwieszakoéw z pretéw gwintowanych).

Thumiki akustyczne

Dla instalacji obstugiwanych przez centrale wentylacyjne B/CNW-01 i C/CN-07
nalezy zamontowac¢ tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne. Dla pozostatych
instalacji wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne rurowe. W
wykazach specyfikacji zawarto typy ttumikow poszczegolnych producentéw
referencyjnych. Przy doborze ewentualnych zamiennikéw nalezy uwzgledni¢
wszelkie parametry akustyczne i aerodynamiczne tlumikéw, takie jak
tlumiennosci we wszystkich pasmach czestotliwosciowych (niedopuszczalny
jest dobor ttumika w tylko jednym pasmie np. 250 Hz), hatas whasny tlumika,
opory hydrauliczne; parametry te nie mogg by¢ gorsze niz dla ttumikow
podanych w wykazach. Tlumiki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. Jako prostokatne kanatowe ttumiki akustyczne zastosowac nalezy typy o
podwyzszonej zdolnosci tlumienia w zakresie niskich czestotliwosci,
kulisy w czesci pokryte blachg. Kanatowe tlumiki akustyczne w
wykonaniu kulisowym. Obudowa wykonana 2z blachy stalowej
ocynkowanej z  dodatkowymi usztywnieniami z ramkami
przytaczeniowymi. Kulisy w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej,
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wypetnienie z welny mineralnej laminowanej widéknem szklanym
impregnowanej srodkami przeciwwilgotnosciowymi; kulisy do potowy
pokryte blachg a do potowy jedwabiem szklanym. Po stronie
zewnetrzne] dodatkowo pokryte blachg dla podwyzszenia zdolnosci
ttumigcych w niskich czestotliwosciach. Kulisy ttumika wyposazone w
tzw. kierownice. Zdolnosci tlumienia okreslone na drodze badan
przeprowadzonych zgodnie z normami zharmonizowanymi PN-EN ISO
7235:2005 oraz PN-ISO 5135:2000. Zdolnosci ttumienia okreslone

rowniez dla pasma 63 Hz. Producent: TROX

Dla instalacji obstugiwanych przez centrale wentylacyjne biurowe nalezy

zamontowac elastyczne ttumiki akustyczne — flexy ttumigce.

Klapy ppoz.

13.

Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w budynku muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia i aprobaty techniczne, a takze certyfikaty zgodnosci. Odpornosé
pozarowa klap pozarowych powinna by¢ klasy EIS i wynosi¢ co najmniej tyle,
ile odporno$¢ przegrody, w Kktérej sg zamontowane; odpornosé¢ klap
dymowych powinna wynosi¢ EIS 120. Wszystkie klapy wyposazone sg w
elementy topikowe, ktére powinny réwniez posiada¢ niezbedne aprobaty i
dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci. Wszelkie klapy pozarowe
zastosowane w budynku muszg podlegaé monitorowaniu co do stanu ich
otwarcia, zamkniecia i awarii. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza
przegrodami zgodnie z instrukcjg Producenta i aprobatg. Klapy z obudowg
wykonang z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25 mm oraz ruchomg
przegrodg odcinajacg wykonang z piyty krzemianowo-wapniowej 0 grubosci
40 mm. Przegroda odcinajgca obraca sie wokét osi wykonanej ze stali
nierdzewnej osadzonej w mosieznych tozyskach slizgowych. Obudowa klapy
wyposazona w przytacza kotnierzowe (klapy prostokatne) lub do potaczenia z
kanalem typu ,spiro” (klapy okragte). Konstrukcja klapy pozwala na montaz w
dowolnym potozeniu, wyposazona w sitownik umozliwiajgcy zdalne zamykanie
i otwieranie oraz monitorowanie stanu potozenia klapy, w zaleznosci od typu
sitownika moze pracowac¢ jako klapa odcinajgca. Klapa objeta wieloletnig

gwarancja.
Producent: TROX

KANALY WENTYLACYJINE

1. Kanaly wentylacyjne: kanaly prostokatne =z Dblachy stalowej,
ocynkowanej, kanaly pozbawione ostrych krawedzi. Grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu. Wraz z ksztaltkami, materiatami
montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz
osprzetem sieci kanaldw. Polgczenia kanaldbw przy pomocy
ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej oraz kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej
ocynkowanej, gczone kielichowo, z uszczelnieniem tasmg
samoprzylepng, wraz z przewodami elastycznymi. Polgczenia z
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych. Kanaly

wykonane w klasach szczelnosci zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

* Kanal powietrza wyrzutowego dla gastronomii przewidziany dla
centrali klimatyzacyjnej obstugujgcej sale konsumpcyjng nalezy

wykonac w klasie szczelnosci B

* Wszystkie pozostate instalacje nie wymienione w punkcie

poprzednim nalezy wykonac w klasie szczelnosci A.
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Klasy szczelnosci nalezy przyja¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

2. Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowe;j
wentylacji wywiewnej wyposazone w kierownice; wyjatek stanowig
kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi na koniecznos¢
umozliwienia swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy
rozpatrywac indywidualnie,

3. Trojniki na instalacji nawiewnej wykonywa¢ jako orlowe Ilub w
alternatywny spos6b umozliwiajgcy skuteczny podziat strumienia
powietrza nawiewanego. Trojniki z odejsciami 90 stopni oraz
wykonywanymi przez tzw. ,wpatke” sg niewskazane.

4. Podejscia do zaworéw powietrznych nawiewnych - przewodem
aluminiowym elastycznym z izolacjg z welny mineralnej o
wiasciwosciach ttumigcych i ptaszczem aluminiowym,

nieprzekraczajgcym 1,5m dtugosci.

5. Podwieszenia kanatbw na pretach gwintowanych z podktadkami
gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z
gumy). Mocowania kanatow do konstrukcji wsporczych z przektadkami z
gumy. Nalezy stosowa¢ podwieszenia systemowe zabezpieczajgce
konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan,

6. Kanaly prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc podpory
systemowe.

7. Kanaly po dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 30 cm ponad
poziomem wykonczonego dachu.

8. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach nalezy wykonywac przy
pomocy podstaw dachowych wykonanych z Dblachy stalowej
ocynkowanej, zabezpieczonych antykorozyjnie; podstawy dachowe
ustawia¢ na cokotach dachowych przygotowanych przez branze
budowlang i osadzi¢ w sposOb zapewniajacy calkowitg szczelno$c;
przejscie kanatu uszczelni¢ termicznie i przeciwdrganiowo przy pomocy
welny mineralnej oraz masy uszczelniajacej.

9. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
uniemozliwic przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W
szczegodlnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpor i
podwieszen kanatéw nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow
(owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez Sciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowaé
odpowiednie klapy p.poz. montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

10. Podejscia do poszczegolnych elementéw nawiewnych zainstalowanych
w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng
podejscia do elementow wywiewnych - przewodami elastycznymi bez
izolacji termicznej.

11. Wszelkie elementy sieci kanalbw oraz elementy montazowe w
wykonaniu ocynkowanym.

12. Wszystkie kanaly wentylacyjne muszg zostaC wyposazone Ww
powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzace okresowemu czyszczeniu.
Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich
elementéw regulacyjnych sieci, ttumikéw, kolan. Na odcinkach prostych
wzajemna odlegto$¢ pomiedzy dwoma sasiednimi otworami rewizyjnymi
nie moze przekroczy¢ 10 m.

Lokalizacje otworéw rewizyjnych w szachtach nalezy skoordynowaé z Architektem
Whnetrz dgzac do zachowania estetyki wykonczenia budynku.
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14. URZADZENIA GRZEWCZE | CHLODNICZE
Agregat chtodniczy

Ponizej zestawiono wymagania techniczne, jakim powinien odpowiadac
agregat oraz jakimi nalezy sie kierowa¢ dokonujgc doboru oferowanych
urzadzen.

Agregat chiodniczy freonowy w wykonaniu wewnetrznym, kompletnie
fabrycznie wyposazony, sprawdzony i gotowy do pracy.

Dwie sprezarki chtodnicze scroll, naped bezposredni, pracujgce z czynnikiem
chtodniczym R 410 A. Regulacja wydajnosci chtodniczej w co najmniej
zakresie 10+100% wydajnosci nominalnej. Automatyczny powrGt zaworu
sterujgcego wydajnoscia, zapewniajgcy uruchamianie przy minimalnym
obcigzeniu silnika. Wewnetrzny zawor zwrotny do wylotu, przeciwdziatajacy
wstecznemu ruchowi wirnika po wylgczeniu. Zawory serwisowe odcinajace
wlot i wylot sprezarki.

Agregat wyposazony w jeden obieg chtodniczy, zlozony z nastepujgcych
elementow:

* Sprezarka scroll,

» Termostatyczny zawor rozprezny,

e Zawor elektromagnetyczny,

*  Wylaczniki wysokiego i niskiego cisnienia,
* Filtro-osuszacz,

* Szkio wziernikowe,

e Zawory odcinajgce i serwisowe

Panel sterowania agregatu zapewniajacy jedno zrodto zasilania do obu
sprezarek elementow sterujgcych, z izolatorem dla kazdej sekcji zasilania,
wyposazonym w bezpiecznik i zblokowanym z drzwiami. Nalezy zapewni¢
rozszerzenie wejscia kabli, zapewniajace dodatkowe miejsce na ukfadanie
zbrojonych kabli zasilajgcych. W panelu majg znajdowac sie styczniki do
potaczen w gwiazde i trjkat, bezpieczniki silnikéw, szyny przekaznikdw
interfejsow sterujacych oraz obwody sterowania. Nalezy zapewni¢ oddzielng
czesc¢ sterowania 24V, zawierajacag ptyte z mikroprocesorem, ptyte zasilacza,
elektroniczny sterownik zaworow rozpreznych, klawiature i cyfrowy
wysSwietlacz.

Nalezy dostarczy¢ oferowany przez producenta sterownik sekwencyjny do
pracy agregatu, zapewniajacy prace przy minimum zuzycia energii. Panel
sterowania winien by¢ fabrycznie zmontowany, okablowany i przetestowany
tak, by zapewnial precyzyjng kontrole. Elektroniczny panel winien
automatycznie sterowac praca urzadzen tak, by spetni¢ wymagania dotyczace
chtodzenia przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zuzycia energii.
Powinien on Na wyswietlaczu alfanumerycznym pokazywane majg by¢
nastepujgce informacje:

 Temperatury czynnika chiodniczego wchodzacej i wychodzace] z
parownika

e Godziny pracy sprezarek

e Stan pracy

* Zegar przeciwdziatajgcy zwracaniu do obiegu
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» Cisnienia i temperatury oleju na wlocie i wylocie do systemu

* Procent pradu silnika sprezarki w stosunku do petnego obcigzenia
» Stopnie wejsciowe zaworu sterujgcego wydajnoscig sprezarki

e Stan odciecia

Mozliwe bedzie takze wyswietlanie takich danych dotyczacych agregatow, jak
kod btedu temperatury wody wychodzacej, alarmy itp.

Przy doborze agregatu nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na poziom hatasu i
drgan powodowany pracg agregatu i zapewni¢ co najmniej

* Agregat w wersji super cichej; nalezy bezwzglednie zapewni¢ nie
przekroczenie poziomu mocy akustycznej okreslonej w Zeszycie 3,

¢ Obudowe akustyczng sprezarek chtodniczych,

* Fabryczne wibroizolatory,

Podczas montazu agregatu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
wymaganych przez producenta przestrzeni serwisowych, a w szczegolnosci
umozliwiajgcych wyjmowanie rur parowacza i skraplacza.
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Grzejniki wodne

Grzejniki ptytowe z blachy stalowej, lakierowane na kolor biaty, z wierzchnimi
kratkami ozdobnymi (ostona gérna typu grill) i ostonami bocznymi; plyty
profilowane. Wszystkie grzejniki z podporami firmowymi, srubunkami, korkami
zaslepiajgcymi, odpowietrznikami recznymi, materialami uszczelniajgcymi i
montazowymi. Grzejniki wyposazone we wbudowany zawdr regulacyjny z
glowicg termostatyczng; w miejscach narazonych na niepozadane dziatanie
0s6b niepowotanych nalezy stosowac gtowice zabezpieczone przed kradzieza.
Producent: PURMO.

Grzejniki konwektorowe z wymuszonym obiegiem powietrza przeznaczone do
zabudowy w kanale pod parapetem. Fabryczna kratka ostonowa podiogowa
wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub drewna (do wyboru przez
Architekta), ktorej wierzch bedzie zlicowany z parapetem; kratka fatwo
demontowana w celu dostepu serwisowego do konwektora. Wymiennik ciepta
Z rur miedzianych i aluminiowego ozebrowania. Wanna wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej w konstrukcji samonosnej. Komplet armatury
odcinajacej, odcinajgco-rbwnowazacej i regulacyjnej. Wymagana jest
mozliwos¢ wykonana konwektora o ksztatcie np. tuku (dopasowanie do
ksztattu elewacji). Producent: PURMO.
Pompy obiegowe

Informacije ogdlne

Projekt, konstrukcja, materialy i wykonczenia wszystkich pomp i ich
elementow winne by¢ odpowiednie do rodzaju i temperatury tloczonej cieczy,
wielkosci przeptywu, ciSnien systemowych i wysokosci podnoszenia

zestawionych w Zeszycie 3 niniejszego opracowania. Producent: GRUNDFOS

W przypadku obwoddw zamknietych, w ktorych silnik pompy ma moc mniejszg
niz 2,2 kW, mozna uzywac¢ pomp bezdtawnicowych. W przypadku wiekszych
mocy silnika nalezy stosowa¢ pompy dtawnicowe.

Wszystkie pompy wraz z armaturg podigczeniowg zlokalizowane na
poziomach parkingdbw podziemnych powinny odpowiadac klasie cisnieniowej

€O najmniej:
Instalacje grzewcze: PN 10
Instalacje odzysku glikolowego: PN 16

Na wlocie i wylocie do kazdej pompy nalezy uzywac¢ fabrycznych potaczen
elastycznych. Pompy montowane na posadzce nalezy posadowi¢ na
fundamencie przy pomocy fabrycznych srub; fundament nalezy odizolowac od
podtoza przy pomocy warstwy gumy twardej. Nalezy zapewnic, by potaczenie
elektryczne bylo dostatecznie elastyczne.

Przy doborze pomp nalezy wzig¢ pod uwage minimalng wartos¢ cisnienia na
kréccu ssawnym pompy (NPSH).

Nalezy zapewni¢ sterowanie pompami w trybie pracy jednobiegowej,
kilkubiegowej lub z ciaggta regulacjg obrotéw (tzw. pompa elektroniczna
sterowana falownikiem) w zaleznosci od potrzeb.
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Nie nalezy stosowa¢ pomp podwojnych. W uktadach pomp wzajemnie sie
rezerwujgcych nalezy stosowac¢ dwie identyczne pompy pojedyncze potaczone

réwnolegle wraz z niezbedng armaturg odcinajaca i zwrotna.

Na wlotach i wylotach pomp nalezy zainstalowa¢ manometry o srednicy 100
mm, po tej stronie zawordw izolujgcych, po ktorej znajduje sie pompa. W
miejscach, w ktorych pompy sg zainstalowane réwnolegle do pracy w trybie
.fobocza-zapasowa”, nalezy po tej stronie zaworéw odcinajacych, po ktérej
znajduje sie pompa, zainstalowa¢ zawory zwrotne. Na rurach przy wlocie i

wylocie pomp nalezy zainstalowac¢ punkty testowe.

Ostateczne potfaczenia elektryczne nalezy wykona¢ przy uzyciu zbrojonego

przewodu elastycznego.

Dla kazde] pompy nalezy dostarczyC peten zestaw zapasowych uszczelek

mechanicznych.

Jesli wskazano to w wykazach pomp, nalezy dostarczy¢ sterowniki predkosci.
Nalezy zapewni¢, by dostawca pomp dostarczyt sterowniki falownikowe dla
kazdej pompy o zmiennej predkosci. Sterowniki predkosci pomp winny by¢
odpowiednie do montazu w MCC. Falowniki nalezy przekaza¢ wytwércy MCC

do wbudowania do paneli.

Pompy bezdtawnicowe

Pompy bezdlawnicowe w wersji ,In-line” montowane na rurociggach. Pompy
winny mie¢ korpusy wykonane z zeliwa lub zeliwa sferoidalnego, wirniki ze
stali nierdzewnej oraz waty ze stali nierdzewnej obracajace sie w grafitowych
lozyskach, ktore winny by¢ smarowane pompowanym ptynem. Pompa i silnik
stanowi jedng calos¢ bez uszczelnienia watu. Temperatura otaczajgcego

powietrza nie powinna by¢ wyzsza niz +40°C.

Silniki winny mie¢ obudowe 1P44 z izolacjg klasy H. Silniki przystosowane do

pracy 3-biegowej lub ptynnej regulacji obrotéw w zaleznosci od potrzeb.

Pompy o srednicy przytacza do 32 mm winny by¢ wyposazone w potgczenia
skrecane z dwuzigczkami typu BSP, wieksze pompy winny mie¢ zigcza
wyposazone w kotnierze. Kotnierze na wlocie i wylocie winny by¢ wyposazone

w kr6éce do manometrow.

Pompy diawnicowe

Pompy dfawnicowe jednostopniowe w wersji ,In-line” montowane na
rurociggach. Pompy winny mie¢ korpusy wykonane z zeliwa lub zeliwa
sferoidalnego, wirniki ze stali nierdzewnej oraz waly ze stali nierdzewnej. Wat
pompy uszczelniony w  kadlubie nieodcigzonym  uszczelnieniem
mechanicznym i potaczony z silnikiem poprzez sztywne dwuczesciowe
sprzegto. Silnik jest chtodzony otaczajgcym powietrzem, ktérego temperatura

nie powinna by¢ wyzsza niz +40°C.

Silniki winny mie¢ obudowe IP55 z izolacjg klasy H. Silniki przystosowane do

regulacji obrotow poprzez zmiane czestotliwosci.

Pompy o srednicy przytacza do 32mm winny by¢ wyposazone w potgczenia
skrecane z dwuzigczkami typu BSP, wieksze pompy winny mie¢ zigcza
wyposazone w kotnierze. Kotnierze na wlocie i wylocie winny by¢ wyposazone

w kr6éce do manometrow.
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Instalacja

15.

Jesli wskazano to w wykazach pomp, nalezy dostarczy¢ sterowniki predkosci.
Nalezy zapewni¢, by dostawca pomp dostarczyt sterowniki falownikowe dla
kazdej pompy o zmiennej predkosci. Sterowniki predkosci pomp winny by¢
odpowiednie do montazu w MCC. Falowniki nalezy przekaza¢ wytwércy MCC
do wbudowania do paneli.

Przy instalacji pomp nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z zaleceniami producenta.
Kazdg pompe nalezy podeprzeé niezaleznie od instalacji rurowej. Kazda
pompa montowana na podiodze winna zosta¢ odpowiednio
wypoziomowana, przysrubowana i zalana zaprawa.

Nalezy zapewni¢ odpowiednio duzo przestrzeni wokét pomp, tak aby
mozliwa byfa inspekcja i konserwacja wszystkich elementow.

Zespoly montowane fabrycznie winny byé zagruntowane oraz wykonczone
dwiema warstwami farby epoksydowej o kolorze z palety RAL.

W razie potrzeby nalezy zapewni¢ mocowania przeciwwibracyjne. Nalezy
upewnic¢ sie, ze mocowania te nie sg ominiete przez jakiekolwiek inne
mocowania.

ARMATURA INSTALACYJNA

1.

Zawory odcinajgce o $rednicy do DN 50 wiacznie: kurki kulowe
mosiezne, chromowane o potgczeniach gwintowanych, z dwuztgczkami
gwintowanymi, czarnymi z zeliwa ciggliwego, z kompletem materiatdw
montazowych i uszczelniajacych. Zawory kulowe powinny by¢c w
wykonaniu z przediuzonym rdzeniem; dtugos¢ rdzenia powinna by¢ tak
dobrana, aby pokretto zaworu nie ocierato o izolacje i nie uszkadzalo jej.
Zawory odcinajgce o srednicy powyzej DN 50: zawory odcinajace,
motylkowe, miedzykotnierzowe, z korpusem z zeliwa sferycznego, z
powierzchniami uszczelniagjgcymi z EPDM, z przeciwkotnierzami
gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, Srubami, nakretkami, z
kompletem materialbw montazowych i uszczelniajagcych. O ile
wymagane, zawory powinny by¢ przystosowane do napedzania przy
pomocy sitownika elektrycznego.

Zawory réwnowazace reczne: zawory rownowazace, z przylgczami do
DN 50 z obu stron gwintowanymi wewnetrznie, powyzej DN 50 z
obustronnym przytgczem kotnierzowymi, z wyposazeniem dodatkowym:
kurkiem do napetniania i oprézniania, 2 kré¢cami pomiarowymi,
dwuzigczkami gwintowanymi, czarnymi z Zeliwa ciggliwego (w wypadku
zaworow gwintowanych). Uwaga: dla instalacji odzysku ciepta zawory
zaizolowane w sposOb zabezpieczajacy przed wykraplaniem pary
wodne;j.

Zawory balansowe: zawory balansowe z nastawng funkcjg ograniczenia
przeptywu, z przytaczami do DN 50 z obu stron gwintowanymi
wewnetrznie, powyzej DN 50 z obustronnym przytagczem kotnierzowymi;
zawory mogg stuzy¢ réwniez do regulacji przeptywu czynnika i sg
przystosowane do napedzania przy pomocy sitownika elektrycznego.
Zawory regulacyjne 2- i 3-drogowe nalezy dostarczy¢ z sitownikami
elektrycznymi. Zawory powinny spetnia¢ wymagania klasy cisnieniowej
instalacji, w ktérej bedg zainstalowane oraz by¢ przystosowane do pracy
z medium, ktérym ta instalacja bedzie napetniona. Sitowniki powinny
zosta¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zaworu (rodzaj
regulacji, réznica cisnien na zaworze itp.).; w przypadku zaworéw o
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regulacji ciagtej (bezstopniowej) nalezy stosowac sitowniki sterowane
sygnatem 0 + 10 V; napiecie zasilajgce sitowniki 24 V,

6. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o potgczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych. Odprowadzenie czynnika z zaworéw bezpieczenstwa
wykonac¢ nad kratke sciekowa, a w przypadku glikolu do zbiornika lub
beczki. Kazdy zawdr powinien posiada¢ aktualne dopuszczenie UDT.
Producent: SYR

7. Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego z membrang (przeponowe),
przeznaczone do instalacji glikolowego odzysku ciepta. Naczynie
wykonane ze stali, od strony zewnetrznej pokryte powlokg z tworzywa
sztucznego. Przestrzen gazowa wypelniona gazem obojetnym (np.
azotem). Naczynie wyposazone z krociec do podigczenia instalaciji
wodnej oraz krociec dostepowy do przestrzeni gazowej. Fabryczne
konsole montazowe lub podstawy. Naczynie powinno by¢ odciete od
instalacji wodnej przy pomocy zaworu odcinajgcego z kotpakiem
uniemozliwiajgcym odciecie naczynia przez osoby niepowotane. Kazde
naczynie powinno posiada¢ aktualne dopuszczenie UDT. Producent:
FLAMCO, REFLEX

8. Zawory zwrotne, mosiezne, miedzykolnierzowe. Wraz z kotnierzami,
uszczelkami,  Srubami, nakretkami i kompletem  materiatow
montazowych.

9. Filtry siatkowe z korpusem wykonanym z brgzu lub Zeliwa szarego,
siatka ze stali nierdzewnej; siatka pojedyncza z oczkami o srednicy 0,6
mm; odkrecana pokrywa siatki. Przylacza do DN 50 z obu stron
gwintowanymi wewnetrznie, powyzej DN 50 z obustronnym przytgczem
kotnierzowymi. Podczas montazu filtra nalezy zwroci¢ uwage, aby filtr
byt zamontowany w sposob wykluczajacy wtorne zanieczyszczenie
instalacji; przez i za filtrem zainstalowa¢ manometry. Filtry powinny by¢
fabrycznie wyposazone w zawor spustowy.

10. Odpowietrzniki samoczynne, z mozliwoscig recznego odpowietrzenia,
mosiezne, gwintowane, z wyposazeniem dodatkowym kurkami
odcinajgcymi, kulowymi, umozliwiajacymi wymiane odpowietrznika bez
oprézniania przewodu z wody. Producent: FLAMCO

11. Zawory odwadniajgce — kurki kulowe mosiezne, chromowane o
potaczeniach gwintowanych, PN 10, ze zlaczkg do weza.

12. Przy odbiornikach ciepta, urzadzeniach (agregat chtodniczy) oraz przy
grupach zmieszania pompowego nalezy zainstalowa¢ termometry
maszynowe w ilosciach umozliwiajgcych uzyskanie doktadnych
informacji o zachodzacych procesach oraz dziataniu instalacji i uktadéw
regulacyjnych.

13. Przy wszystkich pompach oraz na rozdzielaczach nalezy zainstalowac
manometry o Srednicy tarczy co najmniej 100 mm wraz z U-rurkami i
kurkami manometrycznymi oraz krocce pomiarowe umozliwiajace
pomiar przeptywow i cinien we wszystkich obiegach.

16. PRZEWODY RUROWE

Ponizej zestawiono wymagania dla rurociagéw instalacji chtodniczych,
grzewczych oraz glikolowego odzysku ciepta:

1. Przewody instalacyjne instalacji grzewczych, instalacji, glikolowego
odzysku ciepta wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali R35
wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie. Rury powinny posiada¢
atest producenta i Swiadectwo odbioru przez Osrodek Badania Jakosci
Wyroboéw Hutniczych “ZETOM”.
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2. Wszystkie ksztaltki (trojniki, redukcje, tuki) prefabrykowane fabrycznie
lub na placu budowy. Wyjatek stanowig tuki o srednicach DN 15..25,
ktore moga by¢ wykonywane przez wygiecie rury. Niedopuszczalne jest

wykonywanie tréjnikéw badz redukcji metoda spawania “rury w rure”.

3. Przewody nalezy zabezpieczy¢ powlokg antykorozyjng. Zastosowana
powtoka musi by¢ odporna na substancje stosowane przy wykonywaniu
izolacji termicznej (np. klej do izolacji). Powierzchnie przewoddéw nie
posiadajacych izolacji termicznej nalezy po wykonaniu powioki
antykorozyjnej pomalowa¢ na wskazany kolor. Rurociagi zabezpieczy¢
antykorozyjnie powiloka malarska. Rurociagi oczysci¢ do Il stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050+52, a nastepni pomalowac¢ jednokrotnie
farbg olejno-zywiczng do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie emalig

ftalowa, zgodnie z instrukcjg KOR-3A z zachowaniem przepisow BHP.

4. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych
naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi (np. przez

zastosowanie odpowiednich kompensatorow lub samokompensacje).

5. Prowadzenie przewodéw: w bruzdach, w obudowach, w szachtach
instalacyjnych, po wierzchu scian, pod stropami, w przestrzeni podtogi

podniesionej i na specjalnych konstrukcjach.

6. Mocowania i podwieszenia rurociggbw systemowe - np. stalowe
ocynkowane, uchwyty z wktadkg amortyzujgca dla rur o srednicy dn do
125 mm. Dla rur o wiekszej srednicy podpory slizgowe stojace i
podwieszone w rozstawie zgodnym z aktualnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wydanymi przez Cobirti

Instal. Dla rur stalowych maksymalne rozstawy podpar¢ wynosza:

o DN 50mm - 3,5m
o DN 65mm — 3,8m

Przy zamawianiu i wykonywaniu zawiesi rurociggow nalezy stosowac
wylgcznie zawiesia i podpory systemowe, zapewniajgce nieprzenoszenie

drgan instalacji na konstrukcje budynku.

7. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku spustu. W
najwyzszych punktach instalacji montowac odpowietrzniki

automatyczne.

8. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane niebedgce granicg
stref pozarowych zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy rurg i
tulejg wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe i Scienne
powinny wystawa¢ 2 cm poza przegrode. W tulejach nie mogg
wystepowac potaczenia rur i ksztattek. Rurociagi w przejsciach przez

przegrody budowlane muszg posiadac izolacje przeciwroszeniowa.

Po zmontowaniu wszystkie instalacje wodne nalezy kilkakrotnie przeptukac, a
nastepnie poddac probie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-10400. Instalacje
grzewcze napetnia¢ wodg uzdatniong, a instalacje pracujgce na glikolu
napetnia¢ fabrycznie przygotowanym glikolem etylenowym o stezeniu 40%,

dostarczanym w beczkach.

Instalacje chtodnicze freonowe nalezy wykonywa¢ z rur miedzianych,
przystosowanych do pracy z czynnikiem chiodniczym R 410 A. Rurociggi
taczone przez lutowanie lutem twardym (sztywne rurociggi duzych srednic) lub
montowane bezposrednio z kregu bezpotaczeniowo. Rury dostarczy¢ na
budowe fabrycznie zabezpieczone i wypelnione azotem. Na rurociggach przy
urzadzeniach chtodniczych nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcq oraz
umozliwiajgca oproznienie i napetnienie instalacji. Dla instalacji systemu VRF
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17.

17.1.

nalezy stosowa¢ wytacznie ksztaltki (trojniki, rozdzielacze) przeznaczone do
wybranego systemu i producenta. Przed napetlnieniem czynnikiem
chtodniczym instalacje nalezy osuszy¢ i poddac¢ probie prozniowej zgodnie z
normami. Na rysunkach instalacyjnych oraz w wykazach podano orientacyjne
Srednice rurociggdw chtodniczych; nalezy za kazdym razem sprawdzi¢ ww.
Srednice w zaleznosci od dobranych urzadzen oraz dlugosci i stopnia
komplikacji instalaciji.

Nalezy zapewni¢ powrét oleju do sprezarek chtodniczych wg. ponizszych
wytycznych:

* Rurociagi chtodnicze gazowe wymiarowac tak, aby zapewni¢ minimalne
predkosci przeptywu czynnika chtodniczego; predkosci te zalezg o rodzaju
zastosowanego czynnika chiodniczego oraz od temperatury parowania i
powinny by¢ przyjete na podstawie dostepnych danych technicznych dla
danego czynnika. Mozna przyja¢ wstepnie, ze dla rurociggéw poziomych v
2 2,5 m/s, a dla pionowych v = 5,0 m/s. Nie nalezy przekraczaé predkosci
20,0 m/s,

* Instalacje gazowa ukiadac ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku
przeptywu czynnika chtodniczego,

* Na instalacji gazowej stosowac putapki olejowe,

» Putapki olejowe na rurociggach pionowych stosowa¢ wtedy, kiedy
przewyzszenie jest wieksze od 6,0 m,

» Putapki olejowe instalowac¢ na rurociggach pionowych co najmniej co 6,0
m,

* Putapka olejowa powinna by¢ wykonana w formie syfonu,

* Przy wyjsciu z parownika nalezy wykonac putapke na rurociggu poziomym
przed wejsciem do pionu, a przy wejsciu do skraplacza tzw. putapke
odwrotng; ww. pulapki stosowaé rowniez w przypadku, jezeli
przewyzszenia nie przekraczajg 6,0 m

Prowadzenie rurociggébw czynnikéw chtodniczych winno zosta¢ wykonane
zgodnie z zaleceniami poradnika ,Technika Chilodnicza, Poradnik” tom 2,
rozdziat 5,5 (wyd Masta, 1999, wyd 1), z uwzglednieniem zalecen producentéw
urzadzen wybranych przez Inwestora do zainstalowania oraz wytycznymi
producenta systemu VRF, wybranego przez Inwestora.

Instalacja powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionego specjaliste

chtodnika i zaakceptowana przez dostawce urzadzen przez przystapieniem do
rozruchu

WYTYCZNE DLA BRAN Z ZWIAZANYCH

Bran za budowlana

Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

Wykonanie i zamkniecie otwordw instalacyjnych w przegrodach budowlanych,

w

drzwiach pomieszczen biurowych itp.: wykonanie kratek kontaktowych

wentylacyjnych w drzwiach,

Wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjne, gazowe pompy
ciepta,
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* Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregat chtodniczy,

* Wykonanie konstrukcji wsporczej pod pompe obiegowa i zbiorniki c.w.u. i naczynia
wzbiorczego,

» Wykonanie otworéw rewizyjnych do urzadzen i elementow regulacyjnych.

17.2. Branza elektryczna
Do zakresu prac elektrycznych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:

» Wykonanie zasilania urzadzen instalacji wentylacyjnych,
* Wykonanie zasilania klimatyzatoréw

» Wykonanie zasilania gazowych pomp ciepta,

* Wykonanie zasilania agregatu gazowego,

* Wykonanie zasilania pomp obiegowych,

* Wykonanie zasilania grzejnikow elektrycznych

* Wykonanie zasilania kabli grzewczych na dachu

» Uziemienie urzadzen na dachu,

» Uziemienie sieci przewoddéw wentylacyjnych.
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V. ZALACZNIKI

1. WYCIAGZ OBLICZEN
Do projektu zataczono nastepujgce tabele z wynikami podstawowych obliczen:

. Tabela mocy elektrycznych
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wmoc NAPIECIE STAN
URZADZENIE MODEL URZADZENIA OBSLUGA LOKALIZACIA URZADZENIA FALOWNIK [ 008 e oowe | 1-praca |Liczba LaTo ZIMA
0 - rezenwa
WSP. POBOR W POBOR
© oPts ZNAMIONOWA | - POBIERANA OBCIAZENIA| MOCY | OBCIAZENIA| MOCY
2] 2] ] [ [ [kW] Tkw] v ] Iszt] 11 | T 11 | T
BUDYNEK A
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
GHP 20GEP2ES urowe ach bu 230
- GHP - - 20GEP2ES urowe ach bu 230
GHP( 16GEP2ES urowe ach bu 230
GHP- 20GEP2ES urowe ach bu 230
- GHP- - 20GEP2ES urowe ach bu 230
- GHP- - 20GEP2ES urowe ach bu 230
[ GHP- - 20GEP2ES urowe ach bu 230
RAZEM: X X X .
EDNOSTKI WEWNETRZNE
SAC-OL imatyzator - 22MMIES urowe 036 036 230 036 036
imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
imatyzator -45MMLES urowe 049 049 230 049 049
imatyzator TVFIES urowe 505 505 230 505 505
imatyzator T3VFIES urowe 505 505 230 505 505
imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
01 imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
imatyzator -56MMLES urowe 064 064 230 064 064
imatyzator -36MT1ES Kiatka schodowa 029 029 230 029 029
imatyzator -36MTLES Kiatka schodowa 029 029 230 029 029
021 imatyzator -28MM1ES urowe: ondygnacia 040 040 230 040 040
imatyzator -22MM1ES urowe: ondygnacia 036 036 230 036 036
imatyzator -45MMLES urowe ondygnacia 049 049 230 049 049
imatyzator T3VFIES urowe ondygnacia 505 505 230 505 505
imatyzator T3VFIES urowe ondyqnacia 505 505 230 505 505
imatyzator - 22MMES urowe ondygnacia 036 036 230 036 036
02 imatyzator -28MMIES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
imatyzator -56MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -45MT1ES Lobby weisciowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -45MT1ES Lobby weisciowe ndvan: 029 029 230 029 029
02 imatyzator -45MT1ES Lobby weisciowe ndvan: 029 029 230 029 029
imatyzator -45MT1ES L ndvan: 029 029 230 029 029
03 imatyzator - 28MM1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
imatyzator -22MMIES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
imatyzator -S6MMIES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
03 imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -S6MMIES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
03 imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
04 imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
04 imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 020 020 230 029 029
C-0 ¢ imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
C0a imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
C0 imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
C04- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
C0a- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
C0- imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
C-05- imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
C05+ imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
C05+ imatyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
C-05¢ tyzator -GEMMES urowe ndyan: 064 064 230 064 064
C-05- imatyzator -22MM1ES urowe ndyan: 036 036 230 036 036
[ AsAc05- imatyzator -36MMES urowe ndyan: 029 029 230 029 029
[ ASAC05-< imatyzator -SEMMES urowe ndyan: 064 064 230 064 064
[ ASac05< imatyzator -56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ ASAc05< imatyzator -22MMLES urowe 036 036 230 036 036
[ Asacos- imatyzator - 36MMES urowe 020 029 230 029 029
[ Asacos- imatyzator -45MMLES urowe 049 049 230 049 049
[ Asacos- imatyzator -5EMMLES urowe 064 064 230 064 064
[ Asacos- imatyzator 36MT1ES Kiatka schodowa 029 029 230 029 029
[ Asacos- imatyzator 36MTLES Katka schodowa 029 029 230 029 029
[ Asac-o6 imatyzator - 36MMLES urowe 029 029 230 029 029
[ Asac-06 imatyzator - 36MMLES urowe 029 029 230 029 029
[ Asac-06 imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
[ Asac-06 imatyzator - 56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ Asac-06 imatyzator - 36MMES urowe 029 029 230 029 029
[ Asac-06 imatyzator -45MMLES urowe 049 049 230 049 049
[ ASAc-06 imatyzator -56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ ASAc-06 imatyzator - 56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ Asac-06 imatyzator -22MMLES urowe 036 036 230 036 036
[ Asacos- imatyzator -36MMES urowe 029 029 230 029 029
[ Asacos- imatyzator -36MMLES urowe 020 029 230 029 029
[ Asacos- imatyzator -56MMES urowe 064 064 230 064 064
[ Aisacor- imatyzator -28MM1ES urowe 040 040 230 040 040
[ Aisacor imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[ Aisacor imatyzator -56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ Aisacor imatyzator -56MMLES urowe 064 064 230 064 064
[ Aisacor- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
imatyzator -28MM1ES urowe 040 040 230 040 040
o7« imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
X imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
imatyzator -45MMES urowe 230 048
08 imatyzator -28MM1ES urowe: ondygnacia 230 040
imatyzator -28MM1ES urowe: ondygnacia 230 040
imatyzator -56MM1ES urowe: ondygnacia 230 064
imatyzator - 56MMES urowe ondygnacia 230 064
imatyzator - 2MMES urowe ondygnacia 230 040
imatyzator - 28MMES urowe ondygnacia 230 040
08 imatyzator - 56MMLES urowe ondyqnacia 230 064
imatyzator -45MM1ES urowe ondyanacia 04 230 04
imatyzator -28MMI1ES urowe ondyanacia 04 230 04
imatyzator -28MMI1ES urowe ondyanacia 04 230 04
08" imatyzator -28MMIES urowe ondvanacia 04 230 04
imatyzator -S6MMIES urowe ondvanacia 230
09 imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 230 o4 a
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 020 230 029 029
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -28MMIES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 029 029 230 029 029
09 imatyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
-09- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
imatyzator -S6MMIES urowe ndvan: 064 230 064 064
661 61 71
— CENTRALE WENTYLACYINE Z ODZYSKIEW CIEPL
- ‘Centrala weniviacyina Sky 250 uiowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- Cenrala weniviacyina | OF jm 400 urowe ndvan: 165 230
[ ‘Centrala weniviacyina 00 urowe ndvan: 7 230
- ‘Centrala weniviacyina 800 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 400 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
- Cenrala wentvlacyina | ON; jum 400 urowe ndvan: 1 230
- ‘Centrala weniviacyina 800 urowe ndvan: 7 230
- ‘Centrala weniviacyina 800 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina 250 urowe ndvan: 230
[ Centrala wentyiacyina 400 urowe ndyan: 230
[ Centrala wentyiacyina 250 urowe ndyan: 230
[ enirala wentylacyna urowe ndyan: 64 230
[ entrala wentylacyina | ONYX Premium 400 urowe ndyan: 165 230
[ aicnw-o3/0a ONYX Premium 400 urowe 230
[ 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ‘ONYX Premium 400 urowe 230
[ 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ‘ONYX Premium 400 urowe 230
- 2 urowe 230
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

URZADZENIE MODEL URZADZENIA OBSLUGA LOKALIZACIA URZADZENIA FALOWNIK Moe NAPECIE +praca | Lz LaTo zIMA
ZAD: RZAD: Al ODBIORNIKA ZnAMIONOWE | (1 Praes | Lezba
WSP. POBOR WSP. POBOR
© oFls ZNAMIONOWA | - POBIERANA OBCIAZENIA| MOCY | OBCIAZENIA| MOCY
— 3] 2] 2] 2] ] [l i 1 fsztl Wi |
- Centrala weniviacyina ONYX Sky 250 uiowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina | ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina ONYX Sky 2 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina ONYX Sky 2 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina | ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina | ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina o 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala weniviacyina ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- Centrala weniviacyina ‘ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- Centrala weniviacyina ‘ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina ‘ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- Centrala weniviacyina of 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentviacyina ONYX Sky 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina of 250 urowe ndvan: 230
- Centrala wentviacyina of 250 urowe ndvan: 230
- ‘Centrala wentyiacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndvan: 230
[ ‘Centrala wentyiacyina | ONYX Premium 400 urowe ndyan: 230
[ Centrala wentyiacyina X Sky 250 rowe ndyan: 230
[ entrala wentylacyina X Sky 250 urowe ndyan: 64 230
[ enirala wentylacyina X Sky 250 urowe ndyan: 064 230
[ entrala wentylacyina | _ONYX Premium 400 urowe ndyan: 165 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ 2 urowe ondvanacia 230
[ X Sky 250 urowe ondvanacia 230
- ONYX Premium 400 urowe ondvanacia 230
- ONYX Premium 400 urowe ondvanacia 230
[ 2 urowe ondvanacia 230
[ X Sky 250 urowe ondvanacia 230
- ONYX Premium 400 urowe ondyanacia 230
- ONYX Premium 400 urowe ondvanacia 230
[ X Sky 250 urowe ondygnacia 230
[ X Sky 250 urowe ondygnacia 230
[ X Sky 250 urowe ondygnacia 230
A ONYX Premium 400 urowe ondygnacia 230
[ 250 urowe 230
[ X Sky 250 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ 2 urowe 230
[ o urowe 230
[ GNYX Premium 400 urowe 230
[ ONYX Premium 400 urowe 230
[ ) urowe 230
[ ONYX Sky 250 urowe 230
[ ONYX Sky 2 urowe 230
[ GNYX Premium 400 urowe 230
AWCICNW-01 ONYX Premium 400 urowe ondygnaca - 230
entytator vywiewn, 2501100 wnice ondygnaca - 230
entytator vywiewn, 2501100 wnice. ondygnaca - 230
entytator vywiewn, 2501100 wnice. ondygnaca - 230
entytator vywiewn, 2501100 wnice. ondygnaca - 230
entytator vyiewn, 2501100 wnice ondyanacia - 230
RAZEM: T
POVPY OBIEGOWE INST CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
poiawcicnw-o1 | Pompa obedow CF oy GRUNDFOS Centrala wentylacyina sty . 006 006 230 1 1 00 000 10 0,06
PO-CN-IC Pompa obiegow CT przy GRUNDFOS Centrala wentylacyina Maszynownia w bud A + 008 008 230 1 1 00 0,00 10 008
istniefacel centrall (o a)
Po-BicNw-01 [ Pompashieaow CT prey GRUNDFOS Centrala wentylacyina ety B 018 018 230 1 1 00 0,00 10 018
RAZEW: 032 [ 000 037
POMPA GBIEGOWE ODZYSKU CIEPEA ODWADNIAJACA POMIESZ CZENIAMASZYNOWNI, POMPKI SKROPLIN
GRUNDFOS
Pompa obiegowa Gilkolowy odzysk Maszynownia w bud A
Powu-01A oy cepa s GHp | DP TP A0S0 AFA: cepla s panp o1 Bos, bo4a) 055 055 230 1 1 10 055 10 055
P-SKROL/09A Pompa skropiin Kube Kimatyzatory Piwnice 0.10 0.10 240 1 1 10 110 10 110
Pompa napefniania GRUNDFOS Gilkolowy odzysk Maszynownia w bud A
p-oL0zA instalaci gikolowe]  [typ CR 3-9 AA-AE-HQQE|  ciepia z pomp GHP (004, 0042) o7 o7 =0 ! ! o o7 o o7
RAZEW: 055 055 240 2,40
OPOROWE KABLE GRZEWCZE
T Opor | I I Dach budynku 0,04 | 0,04 I 290 [ 1 Tao] 00 [ o000 [ 30 T 720
RAZEM: | | | 004 | 004 I | | [ | I | " 720
‘GRZEINIKI KONWEKTOROWE KANALOWE Z WYMUSZON A KONWEKCIA
FMT 14263 1.7m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1,7m Hol gigwny Hol gigwny 0.6 016 220 1 1 00 0,00 10 016
FMT 14263 17m Grzeiik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1,7m Hol giguny Hol giguny 016 016 220 1 1 00 000 10 016
FMT 14263 1.0m Grzeiik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giduny Hol giguny 016 016 220 1 1 00 000 10 016
FMT 14263 1,9m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giowny Hol gigwny 0.6 0.6 220 1 1 00 000 10 016
FMT 14263 1.0m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giguny Hol gigwny 016 016 220 1 1 00 000 10 016
FMT 14263 1,9m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giowny Hol giowny 0.6 0.6 220 1 1 00 0,00 10 016
FMT 14263 1.0m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giguny Hol giguny 016 016 220 1 1 00 000 10 016
FMT 14263 1,9m Grzeinik kanalowy | Purmo FMT 14 263 1.9m Hol giowny Hol gigwny 0.6 0.6 220 1 1 00 0,00 10 016
RAZEW: 131 131 0,00 131
CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYGZNYCH DLABU DYNKU A 317 20,07 2057 29,18
URZADZENIE MODEL URZADZENIA OBSLUGA LOKALIZACIA URZADZENIA FALOWNIK Moe NAPECIE +praca | Lz LaTo ZIMA
ZAD: Al ODBIORNIKA ZnAMIONOWE | [t Praes |Lezba
WSP. POBOR WSP. POBOR
© oFis ZNAMIONOWA | - POBIERANA OBCIAZENIA| MOCY | OBCIAZENIA| MOCY
2] 2] ] [ [ TkW] Tkw] v ] Iszt] [ | T [ | T
BUDYNEK B
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
BIACCU-GHP-0L_| _Gazowa pompa ciepla U-20GEP2E5 biurowe Dach lacznika A1 B 340 010 230 1 1 10 010 10 010
BIACCU-GHP-02 | Gazowa pompa ciepla U-20GEP2E5 biurowe Dach lacznika A1 B 340 0.10 230 1 1 10 010 10 010
DOMINO 180Z CM -
B-AGR-CNW-01 Agregat skraplajacy ion Sala konferencyjna - aula Dach lacznika A1 B 2220 2220 400 1 1 10 2220 00 000
RAZEW: 29,00 22,40 22,40 020
JEDNOSTKI WEWNETRZNE
B/SACOL matyzator 7IVRIES iurowe ‘ewnalrz pomieszezen biurowyet 160 230
BISAC0L imatyzator 7IVRIES urowe ewnalrz pomieszczen biurowyef 160 230
BISAC0L imatyzator 7IVRIES urowe ewnalrz pomieszczen biurowyef 160 230
BISAC0L imatyzator 7IVRIES urowe ewnalrz pomieszczen biurowyef 160 230
BISAC0L imatyzator 7IMRIES urowe ewnalrz pomieszczer biurow 230
BISAC0L imatyzator 7IMRIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 230
BISAC0L imatyzator 7IMRIES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 230
BISAC0L imatyzator 7IMRIES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 230
BISAC-0L imatyzator 7IMRIES urowe ewnalrZ pomieszczen biurow 230
BISAC0L imatyzator - 7IMRIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 1 230
BISAC0L- imatyzator -22MKIES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 019 019 230
BISAC0L- imatyzator -22MKIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 019 019 230
BISAC0L imatyzator -22MKIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 019 019 230
BISAC0L- imatyzator -22MKIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 019 019 230
BISAC0L- imatyzator -36MTIES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 029 029 230
BISAC0L- imatyzator -36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L- imatyzator -36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L- imatyzator -36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L- imatyzator -36MTLES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszcze biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISAC0L imatyzator 36MTLES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 029 029 230
BISACOL imatyzator 36MTIES urowe ewnalrz pomieszczen biurow 020 029 230
RAZEM: 23 23 ¥ .
CENTRALE WENTYLACYINE Z ODZYSKIEM CIEPLA
B-CNW-01 Centrzla wertacyina- Frapol AF-25 Aula Maszynownia w bud A + 7,50 517 400 1 1 10 517 10 517
Centrala wentyiacyina -
B-CNW-01 keia v Frapol AF-25 Aula Maszynownia w bud A + 550 384 400 1 1 10 384 10 384
RAZEW: B0 501 501 901
OPOROWE KABLE GRZEWCZE
Topor | I I Dach budynku 0,04 | 0,04 T 240 | 1 Taso] 00 [ o000 [ 10 T 900
| opor | I I Dach budynku | 0,03 | 0,03 | 178 |2 T2 00 | o000 [ 30 [ 7
RAZEM: I 1 | 0.06 | 0.06 | | | | 000 | | 16,00
CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNYCH DLA BU DYNKU B | 44,23 [ 33,64 | [ [ | | 3364 | [27.44
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Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
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URZADZENIE MODEL URZADZENIA OBSLUGA LOKALIZACIA URZADZENIA FALOWNIK Moe NAPECIE +praca | Lz LaTo ZIMA
ZAD: ZAD \ ODBIORNIKA ZnAMIONOWE | (7 Praes |Lezba
WSP. POBOR W POBOR
© oFls ZNAMIONOWA | - POBIERANA OBCIAZENIA|  MOCY | OBCIAZENIA| MOCY
2] 2] ] [ [ TkW] Tkw] v ] Iszt] 1 | T 1 w1 ]
BUDYNEK C
GRZEINIKI ELEKTRYCZNE
GE-0.75 Kw Grzeinik elektryczny | STIEBELELTRONCNS Pom. ele -1 Pom. ele -1 075 075 220 1 1 00 000 10 075
GE-10Kw Guzeinik elekiyezny | STIEBELSLTRONCNS Pom. ele -1 Pom. ele 1 100 100 220 1 1 00 000 10 100
RAZEW: 175 175 000 175
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
CCUGHPOL zowa pomp: 20GEPZES uiowe ach bud C. 230
CCU-GHP- azowa pomp:  20GEP2ES urowe ach bud C: 230
CCU-GHP- azowa pomp:  20GEP2ES urowe ach bud C: 230
CCU-GHP-04 azowa pomp:  20GEP2ES urowe ach bud C: 230
CCUG azowa pom:  20GEP2ES urowe ach bud C: 230
RAZEM: 1
EDNOSTKI WEWNETRZNE
CISACOL matyzator -45MMIES uiowe ndvan: 049 230
0L imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 230 04
0L imatyzator -28MMIES urowe ndvan: 230 04
0L imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 230 04
0L imatyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 230
0L imatyzator -28MMIES urowe ndvan: 040 230 04
\C01¢ imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 230 04
0L imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 230
0L imatyzator -45MMIES urowe ndvan: 049 230
0L imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 230 04
01 imatyzator -45MMIES urowe ndvan: 049 230
01 imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 230 04
02 imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 230 04
02 imatyzator -22MM1ES urowe ndyan: 036 230 04
02 imatyzator -45MM1ES urowe ndyan: 049 230
[cisacoz- imatyzator -22MM1ES urowe ndyan: 036 230
[cisacoz- imatyzator -22MM1ES urowe ndyan: 036 230
[cisacoa imatyzator -45MIMES urowe ondygnacia 049 230
[cisacoa imatyzator - 22MMLES urowe ondygnacia 036 230
[_cisacoa imatyzator - 36MMLES urowe 042 230
[_cisacoa imatyzator - 36MMLES urowe 042 230
[_cisacoa imatyzator - 56MMLES urowe 064 230
[_cisacoa imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator - 22MM1ES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[cisacoa« imatyzator -45MIMES urowe 049 230
[_cisacoa imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa- imatyzator - 56MMLES urowe 064 230
[_cisacoa- imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa- imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa- imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa- imatyzator - 22MMLES urowe 036 230
[_cisacoa- imatyzator - 2BMMLES urowe 040 230
[cisaca: imatyzator -45MMLES urowe 049 230
[_cisacoa- imatyzator - 2BMMLES urowe 040 230
[_cisac0a: imatyzator -45MMLES urowe 049 230
[_cisacoa imatyzator -36MMES urowe 042 230
[_cisacoa imatyzator -22MM1ES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator -56MMES urowe 064 230
[_cisacoa imatyzator -22MM1ES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator -36MMES urowe 042 230
[_cisacoa imatyzator -36MMES urowe 042 230
[_cisacoa imatyzator -22MM1ES urowe 036 230
[_cisacoa imatyzator -22MM1ES urowe 036 230
[_cisac.oa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 230
[_cisac.oa- imatyzator -56MMLES urowe 064 230
[_cisac.oa- imatyzator -36MMES urowe 042 230 2 42
[_cisac.oa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[_cisac.oa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[_cisac.oa- imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
[_cisac.oa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[_cisac.oa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[_cisac.oa- imatyzator -45MMES urowe 049 049 230 049 049
[_cisacoa- imatyzator -22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[_cisacos- imatyzator -36MMES urowe 042 042 230 042 042
[_cisac.os- imatyzator -36MMES urowe 042 042 230 042 042
[_cisacos< imatyzator - 5MMLES urowe 064 064 230 064 064
[_cisacos< imatyzator -22MMLES urowe 036 036 230 036 036
[cisacos< imatyzator - 22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[cisacos< imatyzator - 22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator - 22MM1ES urowe 036 036 230 036 036
[cisacos< imatyzator -22MM1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos< anyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- anyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 042 230 042 042
[_cisacos imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 042 230 042 042
[_cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 230 040 040
[_cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[_cisacos imatyzator - 28MMIES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
[cisacos imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 042 230 042 042
[_cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -S6MMLES urowe ndvan: 064 064 230 064 064
[cisacos- imatyzator -28MMI1ES urowe ndvan: 040 040 230 040 040
[cisacos- imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 042 230 042 042
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -36MMIES urowe ndvan: 042 042 230 042 042
[cisacos- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
[cisacos- imatyzator -45MMIES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
C06- imatyzator -22MMI1ES urowe ndvan: 036 036 230 036 036
-06- imatyzator -45MM1ES urowe ndvan: 049 049 230 049 049
01 imatyzator -36MT1ES ac ndvan: 029 029 230 029 029
02 imatyzator -36MTI1ES acz ndvan: 029 029 230 029 020
03- imatyzator -36MT1ES acz ndvan: 029 029 230 029 020
04 imatyzator -36MT1ES acz ndvan: 029 029 230 029 020
05- imatyzator -36MT1ES ndvan: 029 029 230 029 029
01 imatyzator -36MT1ES Kiaika schod ndvan: 029 029 230 029 029
TR imatyzator -36MT1ES Kiatka schod ndvan: 029 029 230 029 029
04 imatyzator 36MTLES Kiatka schod ndvan: 029 029 230 029 029
C-04 imatyzator -36MT1ES Klatka schod ndvan: 029 029 230 029 029
AZEM: 4.07 4.07 4,07 407
CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA
CICNW- nirala wentacina remium 400 uiowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala weniviacyina Sky 250 Mieszkania il ndvan: 230
W nirala weniviacyina ‘ONYX Sky 250 ieszkania ni2 ndvan: 230
NW- nirala weniviacyina Sky 250 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
NW-02.04 nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
W Centrala wentylacyina. remium 400 urowe ndyan: 230
W Centrala wentylacyina. remium 400 urowe ndyan: 230
[crenw- entrala wentyfacyina remium 400 urowe ndyan: 230
[crenw- entrala wentylacyjna remium 400 urowe ndyan: 165 230
[crenw- entrala wentylacyjna remium 400 urowe ndyan: 165 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[cicNw-03- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[ cicNw-0a- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[cicnw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[clonw- remium 400 urowe 230
[cionw- remium 400 urowe 230
[cicnw- remium 400 urowe 230
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach

Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

moc NAPIECIE STaN
URZADZENIE MODEL URZADZENIA OBSLUGA LOKALIZACIA URZADZENIA FALOWNIK [ 008 e ZnAuoNowe | 1preea |t LaTo ZIMA
WSP. POBOR WSP. POBOR
© oFls ZNAMIONOWA | - POBIERANA OBCIAZENIA|  MOCY | OBCIAZENIA| MOCY
Bl 1 2] 2] 2] ] ] v ] fszt] W] W]
CICNW-05 1 nirala weniacyina remium 400 uiowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CICNW-( nirala wentylacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIENW-( nirala wentylacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CICNW-( nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CIeNW nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 230
CICNW-06-10 nirala wentyiacyina remium 400 urowe ndvan: 1 230
CIVICICNW-01 nirala wentylacyina remium 800 ndvanacia - 7 230
cwwioL niviator n 25011 wnice ndvanacia - 230
Cwwioz niviator n 25011 wnice ndvanacia - 230
w03 niviator n 25011 wnice ndvanacia - 230
Cwwios niviator n 25011 wnice ndvanacia - 230
W05 entylator vopwiewn, 250/1 wnice ndvanacia - 230
RAZEM 874 874 874 874
CENTRALE WENTYLACYINE Z ODZYSKIEM CIEPEA
C-CN-07. tral ity | Frapol I Labolatorium | Piwnica 3,00 214 400 | 1 [T 10 | 2aa T 10 [ax
RAZEM: | | | 3,00 214 | | [ | ISV | 214
POMPY OBIEGOWE INST CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
Pompa obiegow CT przy , N
POICWCICNW-0L [ B 0 GRUNDFOS Centrala wentylacyina Maszynowniaw bud A 0,06 0,06 230 1 1 00 0,00 10 006
Pompa obiegow CT przy » N
PO-CICNW-07 o o0y GRUNDFOS Centrala wentylacyina Maszynowniaw bud A 012 018 230 1 1 00 0,00 10 018
RAZEM: [RE] 024 000 028
POMPA OBIEGOWE ODZYSKU CIEPLA, ODWADNIAJACA POMIESZ CZENIAMASZYNOWNI, POMPKI SKROPLIN
Pompa obiegowa CRUNDFOS Gikolowy odzysk Pomieszczenie
P-cwu1C Pa obleg typ TP 40-120/2-A-F-A- Wy odays 037 037 240 1 1 10 07 10 07
odzysku ciepla 2 GHP F ciepla z pomp GHP techniczne 021
P-SKR-01/06C Pompa skroplin Kube Kimatyzatory Piwnice 0.10 0.10 240 1 6 10 060 10 060
oL Pompa napeiniania GRUNDFOS Glikolowy odzysk Pomieszczenie
proL0¢ instalacji gikolowe]  [typ CR3-7 AA-AEHQQE|  ciepla z pomp GHP techniczne 021 055 055 20 B B 0 055 0 055
P-oD-01C Pompa odwadniajaca Grundfos Pomieszczenie Pomieszczenie 050 050 240 1 1 10 050 10 050
maszynowni 1
RAZEM: 037 037 202 202
OPOROWE KABLE GRZEWCZE
Opor I | I Dach budynku 003 003 350 I 1 Tasol o0 T oo [ 30 T 840
RAZEW: 1 I 1 I 0,03 003 | ] I 000 T 840
CAKOUITE 270 OTREEBOWANE oY ELEKTAY CENYCH DLA 8D DY [ = e | ] [ | 2708
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

2. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzaj acego o wykonaniu Projektu
Wykonawczego

OSWIADCZENIE

dotyczy:

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynkSJW w Kielcach
wraz z wymian oswietlenia wewrtrznego na
energooszegine
dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 ¢ab®010
Aleja 1X Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce

INWESTOR : Swictokrzyski Urad Wojewodzki w Kielcach

Biuro Administracyjno Gospodarcze,
25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3

Niniejszym oswiadczamy, ze zalgczony Projekt Wykonawczy, wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Mariusz Drewnowski
Nrupr. MAZ/OAS51/PWOS/OT7 e e

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej Katuza
Nr upr. bud.: MAZ/OL179/POOS/06 ......cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

3.  Uprawnienia budowlane i za swiadczenia o przynale znosci do Izby
Inzynierow Budownictwa Projektanta i Sprawdzaj acego

v MAZOWIECKA
. OKREGOWA
B oz o8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 125 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. | pkt 1
i5,ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz §3ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e:

Pan Maciej Rafal Kaluia
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 16 grudnia 1966 roku w Lublinie , syn Boleslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0179/POOS/06

do projektowania bez ograniczen ,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE - =
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Szezegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlanc, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji - Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od d ia jej dorgczenia.

1/ mgr inZ Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ. Krzysztof Booss,” .
3/ mgr inZz. Hanna Bataj - oy < ......
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 20 wrzesnia 2011

Zaswiadczenie

Pan MACIEJ RAFAL. KAt UZA

miejsce zamieszkania:
ul. IWICKA 19 M 15
00-735 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ’ewidencyjnym: MAZ/IS/0883/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpoWiedziaInoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 wrze$nia 2011 r. do dnia: 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

. BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 528 07/S Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

" Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt I-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazownecluej Okr@gowej Izby

Inzynieréw Badownictwa stwierdza, e

Pan Mariusz Drewnowski
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 9 maja 1966 roku w m. Monki , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0451/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowama

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na edwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji-Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ, Krzysztof Booss
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Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

MAZOWIECKA

Warszawa, 8 lutego 2012

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ DREWNOWSKI

miejsce zamieszkania:
ui. PIASKOWA 6
05-402 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o nhumerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0071/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 71 marca 2012 r. do dnia: 28 lutego 2013 r.

KREGOWA 1ZBA

IDOWINICTWA
C7TRCEGO

mgr ipf. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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Projekt wykonawczy termomodernizacji budynk8WW w Kielcach z wymiaa oswietlenia na
energooszagine
Inwestor:Swietokrzyski Urad Wojewddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury FormaS-TECH

4.  Specyfikacje

Podany nizej wykaz firm - producentdw materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktorg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw i urzadzeh w uzgodnieniu z
Inwestorem, konsultantem ds akustyki i projektantem, o parametrach nie nizszych niz
podano ponizej. Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalaciji
muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢
odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie
materialy i prace pomocnicze, pomiary i préby cisnieniowe instalacji, napisane instrukcji
eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma byé kompletna,
spetniajgca zalozenia projektowe i gotowa do eksploatacji. W przypadku zastosowania
rozwigzan alternatywnych (spetniajgcych zatozenia projektowe) do oferty nalezy
zalgczy¢ kopie tabel z podaniem ceny produktéw i producentow dla rozwigzan
alternatywnych.
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A 2012-06

KOMPONENTY WENTYLACYJINE
Pozycia Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, parametry | Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
T 2 3 7 5 6 7
A CENTRALE WENTYLACYJINE
11 AICNW-01-01 g;ejngafilaVX Sky 250 7y Zfiltrem EU4, - szt. 1 FRAPOL
12 AICNW-01-02 g;"'éﬁx Sl;y Pty iewna z filrem EU, wymienni - szt. 1 FRAPOL
13 AICNW-01-03 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
14 AICNW-01-04 g:m:vix Sl;y 500 iewna  filrem EUA, fenni - szt. 1 FRAPOL
15 AICNW-01-05 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
16 AICNW-01-06 g:m:vix Sl;y Pty iewna  filrem EUA, fenni - szt. 1 FRAPOL
17 AICNW-01-07 g;ejngafilaVX Sky 250 7y Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL
18 AICNW-01-08 gz"gix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
19 ACNW-02-01 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, - szt 1 FRAPOL
110 AICNW-02-02 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA, fenni - szt. 1 FRAPOL
111 AICNW-02-03 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
112 AICNW-02-04 g:m:vix Sl;y 500 iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL
113 ACNW-02-05 g;"gfvx g0 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
114 AICNW-02-06 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem U,  wymienni - szt. 1 FRAPOL
115 ACNW-02-07 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
116 AICNW-02-08 g;"'éﬂ@x P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
117 ACNW-03-01 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
118 AICNW-03-02 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL
119 AICNW-03-03 g;"gfvx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
1.20 AICNW-03-04 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
121 ACNW-03-05 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
122 AICNW-03-06 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL
123 AICNW-03-07 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
124 AICNW-03-08 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
125 ACNW-03-09 g;"gfvx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
1.26 AICNW-03-10 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA, wymienni - szt. 1 FRAPOL
127 ACNW-03-11 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
128 AICNW-03-12 g;"'éﬁx P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
129 ACNW-04-01 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
1.30 AICNW-04-02 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA, wymienni - szt. 1 FRAPOL
131 AICNW-04-03 g;"gfvx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
132 AICNW-04-04 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
133 ACNW-04-05 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
134 AICNW-04-06 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA,  wymienni - szt. 1 FRAPOL
135 AICNW-04-07 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
136 AICNW-04-08 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
137 ACNW-04-09 g;"gfvx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
138 AICNW-04-10 g:m:vix Sl;y Pty iewna  filrem EUA, wymienni - szt. 1 FRAPOL
139 ACNW-04-11 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
1.40 AICNW-04-12 g;"'éﬂ@x P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
141 AICNW-05-01 g;ejngafilaVX Sky 250 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A 2012-06

KOMPONENTY WENTYLACYJINE

Pozycia Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, parametry | Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
1 2 3 7 5 6 7
142 ACNW-05-02 Centrala 2 fitrem EU4, - szt 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250

Centrala nawi 2 filtrem EU4, iennil "
143 A/CNW-05-03 yp: ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa

Centrala y 2 filtrem EU4, i
144 AICNW-05-04 ym: ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

145 AICNW-05-05 Centrala 2filtrem EUA, ! - szt. 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250
146 AICNW-05-06 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
147 AICNW-05-07 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
148 AICNW-05-08 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
1.49 AICNW-05-09 Centrala nawi iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250

Centrala y 2 filtrem EU4, i
150 AICNW-05-10 - ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL

Centrala i i z filtrem EU4, i iennil
151 AJCNW-05-11 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL

Centrala z filtrem EU4, i

152 AICNW-05-12 o ONYX Promiam 400 - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
153 AICNW-06-01 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EU, wymienni - szt. 1 FRAPOL
154 ACNW-06-02 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
155 AICNW-06-03 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
156 AICNW-06-04 g;"gfvx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
157 AICNW-06-05 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA, wymienni - szt. 1 FRAPOL
158 AICNW-06-06 Centrala 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250

) ) N - ]
159 AICNW-06-07 Centrala zfitrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

typ: ONYX Premium 400
1.60 AICNW-06-08 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
161 AICNW-06-09 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL
162 AICNW-06-10 g;"gfvx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
163 AICNW-06-11 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA,  wymienni - szt. 1 FRAPOL
164 AICNW-06-12 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
165 AICNW-07-01 Centrala nawi iewna z filrem U, wymienni - szt. 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250

Centrala z filtrem EU4, i
1.66 AICNW-07-02 yp: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL

Centrala i z filtrem EU4, i iennil N
167 AICNW-07-03 typ: ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa

Centrala 2 filtrem EUA4, i

168 ACNW-07-04 - ONY Promm 400 g . szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
1.69 AICNW-07-05 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA, wymienni - szt. 1 FRAPOL
170 ACNW-07-06 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
171 AICNW-07-07 g:m:vix P;emlum 100 zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
172 AICNW-07-08 Centrala Zfiltrem EU4, ! - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

typ: ONYX Premlum 400

Centrala i i z filtrem EU4, i iennil
173 AICNW-07-09 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL

Centrala y 2 filtrem EU4, i
174 AICNW-07-10 - ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

175 AICNW-07-11 Centrala 2filtrem EUA, ! - szt. 1 FRAPOL

yp: ONYX Sky 250
176 AICNW-07-12 gs"g#vx Bromiim 400 Zfiltrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
177 AICNW-08-01 g:m:vix Sl;y Pty iewna z filrem EUA,  wymienni - szt. 1 FRAPOL
178 ACNW-08-02 gs"g#vx Sy 250 2 fitrem EU4, ! - szt 1 FRAPOL
179 AICNW-08-03 Centrala nawi zfitrem EU4, i wymienni - szt. 1 FRAPOL  [Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

yp: ONYX Premium 400

Centrala y 2 filtrem EU4, i
180 AICNW-08-04 yr ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa

Centrala i i z filtrem EU4, i iennil
181 AJCNW-08-05 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL

Centrala z filtrem EU4, i
182 AICNW-08-06 yp: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A

2012-06

KOMPONENTY WENTYLACYJINE
Pozycia Ozn Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, parametry | Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
1 2 3 2 5 6 7
Centrala y 2 filtrem EUA4,
183 ACNW-08-07 o O Prmum 400 - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala nawiewa-wywiewna z fitrem EU4, )
184 AICNW-08-08 ot ONY Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala y 2 filtrem EUA4,
1.85 AICNW-08-09 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y z filtrem EU4,
1.86 AICNW-08-10 5t ONX Sk 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y 2 filtrem EUA4,
187 AICNW-08-11 o ONYX Premium 400 - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dia 500m3/h 100Pa
Centrala nawiewa-wywiewna z fitrem EU4, )
188 AICNW-08-12 ot ONY Promium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala y 2 filtrem EUA4,
1.89 AICNW-09-01 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala nawiewa-wy z filtrem EU4,
1.90 AICNW-09-02 ot ONX Sk 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y 2 filtrem EUA4,
191 ACNW-09-03 o O Prmum 400 - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala nawiewa-wywiewna z fitrem EUS, )
192 AICNW-09-04 ot ONY Promium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala y 2 filtrem EUA4,
1.93 AICNW-09-05 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala nawiewa-wy z filtrem EU4,
194 AICNW-09-06 ot ONX Sk 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y 2 filtrem EUA4,
195 ACNW-09-07 o ONA Prmum 400 - szt 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala nawiewa-wywiewna z fitrem EUS, )
1.96 AICNW-09-08 ot ONY Promium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala y 2 filtrem EUA4,
1.97 AICNW-09-09 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y z filtrem EU4,
1.98 AICNW-09-10 5t ONX Sk 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala y 2 filtrem EUA4,
1.99 AICNW-09-11 typ: ONYX Sky 250 - szt. 1 FRAPOL
Centrala nawiewa-wywiewna z fitrem EU4, )
1.100 AICNW-09-12 ot ONYX Premium 400 - szt. 1 FRAPOL  |Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla 500m3/h 100Pa
Centrala y Z filtrem EU4, i Vn=300m3/h;
1101 AWCICNW-01 typ: ONYX Premium 400 wraz z wodna nagrzewnica kanalowa NW 200 Vw=300m3/h szt o FRAPOL -
VENTURE
1102 AWW/OL Wentylator kanalowy TD250/100 100m3/h szt. 1| nousTRIES
VENTURE
1.103 AWWI02 Wentylator kanalowy TD250/100 100m3/h szt. 1| \noustriEs
VENTURE
1104 AWW/03 Wentylator kanalowy TD250/100 100m3/h szt. 1| ousTRIES
VENTURE
1.105 AWW/04 Wentylator kanalowy TD250/100 100m3/h szt. 1| \noustriEs
VENTURE
1.106 AWWI0S Wentylator kanalowy TD250/100 100m3h szt. 1| ousTRIES
\Wywiewnik prostokatny sufitowy ze stalymi lopatkami powietrza (anemostat). Skizynka rozprezna z
1107 AW-01 i zestawem i 300 szt | 143 TROX
typ: DLQ-AK-M-L
1.108 AW-02 . 400 s | 39 TROX
Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, z indywidualnie regulowanymi Kierownicami pionowymi
1.109 KNP-225x75 oraz z dodatkowym modulem Kierownic pionowych. 225x75 szt | e4 TROX
typ: TRS-D
1.110 KNP-225x125 . 225125 szt | 138 TROX
1111 KNP-325x125 iw. 325x125 szt | 100 TROX
1112 KNP-425x125 iw. 425025 szt | 47 TROX
1.113 KNP-525x125 iw. 525x125 szt. 1 TROX
1114 KK-525x125 Kratka stalowa S6. Typ AGS 525x125 szt | 15 TROX
1115 KK-525x225 v, 525225 szt | se4 TROX
1.116 KK-525x325 v, 525325 szt | 10 TROX
1117 KKP-150x150 Kratka wentylacyjna z wkladem peczniejacym PX-G. Typ AJ 150 wersja B 150x150 szt | 19 STRULIK
1.118 KKP-300x150 v, 300x150 szt. 1 STRULIK
L1110 WP-325025 ;:u;: genlylacy]na wywiewna, stalowa, z indywidualnie regulowanymi kierownicami poziomymi 395025 w | o TROX
1.120 KWP-525x225 j.w. 525x225 szt. 14 TROX
1.121 KWP-625x125 j.w. 625x125 szt. 15 TROX
1.122 KWP-625x225 j.w. 625x225 szt. 3 TROX
1.123 PR-@100 typ Dr @100 szt. 85 FRAPOL
1.124 PR-@125 j.w. 2125 szt. 223 FRAPOL
1.125 PR-@160 j.w. @160 szt. 70 FRAPOL
1.126 PR-0200 i, 2200 sz 1 FRAPOL
Siec kanaléw wentyiacyinych prostokatnych  blachy stalowej ocynkowanej w przeliczeniu na
NETTO kanalow.
1127 Wraz z j .z kréécow do montazu - m2 | 380
oprzyrzadowania automatyki.
r4 i 3 fi
sie dzwigku i drgan, osprzetu i materialéw m
Sie¢ kanaléw wentyiacyinych okraglych (SPIRO) z blachy stalowe] ocynkowanej w przeliczeniu na
powietrzchnie NETTO zainstalowanych kanaféw.
1128 Wraz z z kréécow do montazu DN100 mb. 160 100
oprzyrzadowania automatyki.
Z fi
przenoszeniu sie déwigku i drgart, osprzetu i materialow montazowych
1.129 Siet kanalow okraglych (SPIRO) jw. DN125 mb._ | 860 125
1.130 Siet kanalow okraglych (SPIRO) jw. DN160 mb._ | 2100 160
1131 Siet kanalow okraglych (SPIRO) jw. DN200 mb._ | 550 200
1132 Siet kanalow okraglych (SPIRO) jw. DN250 mb._ | 170 250
DN100
1.133 TE-1 Flexy tumigce L=1200 Akustik szt. 85 SWEGON
DN125
1134 TE-2 iw. sk szt | 223 | swecow
DN160
1.135 TE-3 j.w. Akustik szt. 290 SWEGON
DN200
1136 TE-4 iw. Avvst szt | 173 | swecow
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A

2012-06

KOMPONENTY WENTYLACYJINE
Pozycia Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, parametry | Jedn. | llos¢ | Producent UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
DN250

1.137 TE-5 j.w. Akustik szt. 12 SWEGON
1138 N Automat nawiewny, typ ZLA DN160 szt 37 HELIOS

Czerpnia scienna prostokamna;
1.139 CS-400x125 typ: ST-JWN 400x125 szt. 55 Frapol
1.140 CS-600x125 j.w. 600x125 szt. 43 Frapol
1.141 CS-800x125 j.w. 800x125 szt. 3 Frapol

Wyrzutnia scienna prostokatna;
1.142 WS-400x125 typ: ST-OWN 400x125 szt. 55 Frapol
1143 WS-600x125 . 600x125 szt | 43 Frapol
1144 WS-800x125 . 800x125 szt 3 Frapol
1.145 Przebicia pod kanaly do DN200 przez sciany st | 511
1146 Przebicia pod kanaly powyze] DN200 przez Sciany szt 52
1147 Plyty z welmy mineralnej o grubosci 40mm. 3 m2 | 2200 | Amstong
1148 Pianka na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci 19mm typu Armaflex AC. 3 m2 | 400 | Amstong
1.149 Plyty kartonowo gipsowe - m2 | 1340

B. KABLE GRZEWCZE

‘Samoreguluiacy kabel grzejny do stosowaniaw rurach spustowych i korytach kiére sa pokryte

asfaltem, masa bitumiczna, papa itp. 0 mocy 18W/m w powietrzu przy temp. 0°C, w | odziefwodzie

36 W/m; grubosé: 5,5 mm,

budowa:

- miedziane yly przewodzace 1,2 mm2

. samoregulujacy element grzewczy

N PR T
21 kG . izolacja z modyfikowane] poliolefiny 36Wim Kpl 1 TV;"OHI:;’S'“E”

- oplot ochronny z drutéw (maks. 0,010 Q/m)

- speciany fluoropolimerowy plaszcz ochronny (odporny na promieniowaie UV)

wraz 2 f 2 czujnikiem

otoczeniai do systemow ynien i dachow
typ: 8BTV2-CT
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK B 2012-06
KOMPONENTY WENTYLACYJNE
Pozycja Ozn Opis elementu. Wyposazenie. Typ. ‘Wymiary, parametry| Jedn. [ llo$¢ | Producent | UWAGI
Referencyj
ny
1 2 3 4 5 6 7
A. CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrala nawiewno-wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepta; sekcja mieszania; Vn=11280m3/h;
g sekcja nawiewna:filtr G4, nagrzewnica wodna, chiodnica freonowa R410A, wentylator, filtr F7; dp=600Pa
11 B/CNW-01 sekcja wywiewna:filtr G4, wentylator; Vw=11280m3/h; sz L FRAPOL
typ: AF25 dp=550Pa
Agregat skraplajacy freonowy R410A, z zaworami rozpreznymi w komplecie, 1 uktad chtodniczy i 2 sprezarki sPs
SKROLL, wentylatory osiowe skraplaczy z przetwornicg czestotliwosci, regulacje wydajnosci, mikroprocesorowy SANYO
1.2 B/AGR/CNW-01 [system regulacji sterujacy praca agregatu, z mozliwos$cig komunikacji z systemem BMS do standardowych Q=78,4kW szt 1 Thermocol
protokotow. d
czynnik chiodniczy freon R410A; temp.zew 32T
Przewody z rur miedzianych dla agregatu, wraz z ksztattkami prefabrykowanymi, z odolejaczami, podporami,
1.3 . P - h . N . . . 22x1,0 mb. | 35
podwieszeniami i mocowaniami, obejmami, zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawa, montaz.
1.4 Przewody j.w. 42x1,5 m.b. | 35
15 Izolacjja'termlczna paroszc;elna rur miedzianych ;e splgnloneqo kaugzuku (IP) AC-19X022 mb. | 35
Grubo$¢ 19 mm naktadanej na rure, wraz z materiatami montazowymi
1.6 |zolacja j.w. AC-19X042 m.b. | 35
1.5 Czynnik skraplajacy R410A kg 25
| g j.w.;
1.7 TA-B/CNW-01.2 typ: XSA300-105-3-PF 1215x800x2250 szt. 1 TROX
| g j.w.;
1.8 TA-B/CNW-01.3 typ: XSA300-127-3-PF 1280x800x1500 szt. 1 TROX
| g j.w.;
19 TA-B/CNW-01.4 typ: MSA100-67-3-PF 500x1280x2000 szt. 1 TROX
Zawdr wentylacyjny w wykonaniu okraglym, stosowany do nawiewu, z pierscieniem z uszczelnieniem brzegowym, z
1.10 ZN-9100 ramkg montazowa i przepustnicg regulacyjna; DN100 szt 2 TROX
typ: Z-LVS/G1
Nawiewnik prostokatny sufitowy ze statymi topatkami powietrza (anemostat). Skrzynka rozprezna z przepustnica
1.11 AN-1 regulacyjna i zestawem nastawczo-pomiarowym 300 szt 2 TROX
typ: DLQ-AK-M-L
'Wywiewnik prostokatny sufitowy ze statlymi fopatkami powietrza (anemostat). Skrzynka rozprezna z przepustnicag,
1.12 AW-1 regulacyjng i zestawem nastawczo-pomiarowym 300 szt 2 TROX
typ: DLQ-AK-M-L
113 KNP-625x125 Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome, przepustnica regulacyjna przeciwbiezna; 625x125 sat. > TROX
typ: SL-AG
114 KNP-1225x125 Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome; 1225x125 sat. 10 TROX
typ: SL-AG
115 KWP-525x125 r};rpa.tl;al_}l)\;e(;ﬁylacyjna wywiewna, stalowa, zaluzje poziome, przepustnica regulacyjna przeciwbiezna; 5255125 sat. > TROX
116 KWP-1225x125 Kratka wentylacyjna wywiewna, stalowa, zaluzje poziome; 1225x125 sat. 10 TROX
typ: SL-AG
117 DYS-WDA-D-200 Dysza nawiena dalekiego zasiegu z elementem uchylnym SK, z zawirowaniem DS1 i z pier§cieniem maskujacym BR 200 szt 15 | scHAKO
typ: WDA-D-200
118 PR-g100 ;r;.eglrjsmlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN100 sat. > TROX
119 PR-g160 ;r;.eglrjsmlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN250 sat. 4 TROX
120 PR-q250 ;r;.eglrjsmlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN250 sat. 15 TROX
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej w przeliczeniu na powietrzchnie NETTO
zainstalowanych kanatow.
121 \Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem kré¢céw do montazu oprzyrzadowania R m | 846
) automatyki.
Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajacych przenoszeniu sig¢
dzwieku i drgan, osprzetu i materiatdw montazowych.
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okraglych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej w przeliczeniu na powietrzchnig
NETTO zainstalowanych kanatow.
122 Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem kré¢céw do montazu oprzyrzadowania DN100 mb. | 19
automatyki.
Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw zapobiegajacych przenoszeniu sig¢
dzwieku i drgan, osprzetu i materialdw montazowych
1.23 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okraglych (SPIRO) j.w. DN160 m.b. | 28
1.24 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okraglych (SPIRO) j.w. DN200 m.b. | 16
1.25 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okraglych (SPIRO) j.w. DN250 m.b. | 49
1.26 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okraglych (SPIRO) j.w. DN400 mb. | 12
1.27 Plyty z wetmy mineralnej o grubo$ci 40mm. - m2 | 233 | Armstrong
1.28 Plyty z wetmy mineralnej o grubo$ci 80mm. - m2 | 106 | Armstrong
1.29 Plyty z wetmy mineralnej o grubo$ci 80mm w ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowe. - m2 | 411 | Armstrong
1.30 Pianka na bazie syntetycznego kauczuku o grubo$ci 19mm typu Armaflex AC. - m2 | 40 | Armstrong
1.31 WS-1200x500 |Wyrzutnia $cienna typ: ST-JUW 1200x500 szt. 1 FRAPOL
Czerpnia dachowa typ: B o wymiarach 1200x1200mm ustawiona na istniejacej czerpni terenowej na wysokosci
1.32 CD-1200x1200 |2,0m nad terenem z podstawa dachowa typu B1 1200x1200 szt 1 FRAPOL
nalezy wymurowac $ciane do wysokosci 1,5m oraz zamurowaé istniejgce otwory czerpne
Klapa pozarowa prostokatna EN-FKA-PL z blachy stalowej ocynkowanej, normalnie otwarta, o odpornosci ogniowej
1.33 KP-1500x400 EIS 120 min., z atestami ppoz., z sitownikiem BELIMO typ BF, dwa wylgaczniki kraicowe, wytacznik termoelektryczny szt 2 TROX
Klapa pozarowa prostokatna EN-FKA-PL z blachy stalowej ocynkowanej, normalnie otwarta, o odpornosci ogniowej
1.34 KP-1200x500 EIS 120 min., z atestami ppoz., z sitownikiem BELIMO typ BF, dwa wylgaczniki kraficowe, wytacznik termoelektryczny szt t TROX
Klapa pozarowa okragta FKRS-120-PL z blachy stalowej ocynkowanej, normalnie otwarta, o odpornosci ogniowej
1.35 KP-¢200 EIS 120 min., z atestami ppoz., z sitownikiem BELIMO typ BLF, dwa wytaczniki krancowe, wytacznik szt 3 TROX
termoelektryczny
1.36 Przyrzad sygnalizujgcy z zasilaczem BKN230-24 szt. 1 BELIMO
1.37 Aparat sterujgcy z komunikacjg BKS24-1BA szt. 1 BELIMO
138 Proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym uruchomieniem zmontowanych instalacii i 1
) urzadzen kpl
1.39 Przebicia pod kanaly wentylacyjne do DN200 przez $ciany szt. | 35
1.40 Przebicia pod kanaly wentylacyjne powyzej DN200 do 0,5m2 przez $ciany szt. | 65
1.40 Przebicia pod kanaly wentylacyjne powyzej 0,5m2 przez $ciany szt. 12
1.41 Montaz $cian i sufitdw g-k 220 m2
1.42 Konstrukcja wsporcza pod kanaly wentylacyjne 87 szt.
1.43 Konstrukcja wsporcza pod centale wentylacyjng B/CNW-01 1 szt.
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK C1

2012-06

KOMPONENTY WENTYLACYJNE
Pozycja Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
parametry
1 2 3 4 5 6 7
A. CENTRALE WENTYLACYJNE BIURA
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
11 CICNW-01-01  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
12 CICNW-01-02  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
13 CICNW-01-03  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
14 CICNW-01-04  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
15 CICNW-01-05  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
16 CICNW-01-06  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
17 CICNW-01-07  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem
1.8 C/CNW-01-08 |obrotowym; - szt. 1 FRAPOL Zastowowanie wymiennika regeneracyjnego
typ: ONYX Sky 250
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem
1.9 C/CNW-01-09 |obrotowym; - szt. 1 FRAPOL Zastowowanie wymiennika regeneracyjnego
typ: ONYX Sky 250
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem
1.10 C/CNW-02-01  |obrotowym; - szt. 1 FRAPOL Zastowowanie wymiennika regeneracyjnego
typ: ONYX Sky 250
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
111 CICNW-02-02  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
112 CICNW-02-03  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
113 CICNW-02-04  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
114 CICNW-03-01  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
115 CICNW-03-02  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem y . "
116 CICNW-03-03  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
117 CICNW-03-04  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
118 CICNW-03-05  [obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
119 CICNW-03-06  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem y . "
120 CICNW-03-07  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
121 CICNW-03-08  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem y . "
122 CICNW-03-09  [obrotowym: R st. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
123 CICNW-03-10  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
124 CICNW-04-01  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
195 CICNW-04-02  [obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
126 CICNW-04-03  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
1927 CICNW-04-04  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
128 CICNW-04-05  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
129 CICNW-04-06  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
130 CICNW-04-07  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
131 CICNW-04-08  |obrotowym: R st. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
132 CICNW-04-09  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
133 CICNW-04-10  [obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
134 CICNW-05-01  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
135 CICNW-05-02  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
136 CICNW-05-03  [obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . "
137 CICNW-05-04  [obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
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1 2 3 4 5 6 7
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
138 CICNW-05-05  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
139 CICNW-05-06  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
140 CICNW-05-07  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
141 CICNW-05-08  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
142 CICNW-05-09  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
143 CICNW-05-10  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
144 CICNW-06-01  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
145 CICNW-06-02  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
146 CICNW-06-03  [obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
147 CICNW-06-04  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
148 CICNW-06-05  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
149 CICNW-06-06  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
150 CICNW-06-07  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
151 CICNW-06-08  |obrotowym: R s2t. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
152 CICNW-06-09  [obrotowym: R st. 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
Centrala nawiewa-wywiewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem . . .
153 CICNW-06-10  |obrotowym: R st 1 FRAPOL Zastosowanie wentylatora o wigkszej mocy dla
. 500m3/h 100Pa
typ: ONYX Premium 400
VENTURE
1.54 C/Ww/01 Wentylator kanatowy TD250/100 100m3/h szt 1 INDUSTRIES
VENTURE
1.55 C/WW/02 Wentylator kanatowy TD250/100 100m3/h szt 1 INDUSTRIES
VENTURE
1.56 C/WW/03 Wentylator kanatowy TD250/100 100m3/h szt 1 INDUSTRIES
VENTURE
1.57 C/WW/04 Wentylator kanatowy TD250/100 100m3/h szt 1 INDUSTRIES
VENTURE
1.58 C/WW/05 Wentylator kanatowy TD250/100 100m3/h szt 1 INDUSTRIES
'Wentylator natynkowy do tazienki wraz z obudowag nadtynkowa, z op6znieniem
1.59 WML wiaczenia, ELS-VEZ 100/60 | szt. 2 HELIOS
z materiatami pomocniczymi i montazowymi.
B. KOMPONENTY WENTYLACYJNE BIURA
'Wywiewnik prostokatny sufitowy ze statymi topatkami powietrza (anemostat).
21 AW-02 Skrzynka rozprezna z przepustnica regulacyjna i zestawem nastawczo-pomiarowym 300 szt. 73 TROX
typ: DLQ-AK-M-L
22 AW-03 j.w. 400 szt. 79 TROX
Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome, przepustnica regulacyjna
23 KNP-225x75 przeciwbiezna; 225x75 szt. 22 TROX
typ: SL-AG
.4 P-225x125 W, 225x125 szt. 62 RO!
.5 P-325x125 W, X125 szt. 90 RO!
P-425x125 W, 425x125 szt. 73 RO!
-325x225 ratka wentylacyjna kontaktowa, stalowa zataniajgca widocznosé. Typ AGS 5x225 szt. 47 RO
-525x225 W. 525x225 szt. 211 RO;
. -525x125 W. 525x125 szt. 10 RO;
.10 PR-@100 Przepustnice jednoptaszczyznowue, typ Dr Of szt. 19 FRAPOL
.11 PR-@125 W. 25 szt. 141 FRAPOL
.12 PR-@160 W. 60 szt. 89 FRAPOL
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej w
przeliczeniu na powietrzchnig NETTO zainstalowanych kanatow.
Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem
213 kré¢cow do montazu oprzyrzadowania automatyki. - m2 200
Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw
zapobiegajacych przenoszeniu sig¢ dzwigku i drgan, osprzetu i materiatow
montazowych.
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej w
przeliczeniu na powietrzchnig NETTO zainstalowanych kanatow.
Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem
214 kréécow do montazu oprzyrzadowania automatyki. DN100 m.b. 80
Z kompletem konstrukcji wsporczych, podwieszen i zamocowan, elementéw
zapobiegajacych przenoszeniu sig¢ dzwigku i drgan, osprzetu i materiatow
montazowych
.15 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN125 m.b. | 650
.16 Sie¢ kanaléw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN160 m.b. | 1100
.17 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN200 m.b. | 1200
.18 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN250 m.b. | 250
.19 Piyty z wetmy mineralnej o grubosci 40mm. - m2 | 1000 Armstrong
2.22 Pianka na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci 19mm typu Armaflex AC. - m2 800 Armstrong
2.23 Piyty z wetmy mineralnej o grubosci 40mm. - m2 | 1542 Armstrong
) — DN100
2.24 TE-1 Flexy tumigce L=1200 Akustik szt 19 SWEGON
A DN125
2.25 TE-2 j.w. Akustik szt. | 141 SWEGON
. DN160
2.26 TE-3 j.w. Akustik szt. | 110 SWEGON
. DN200
2.27 TE-4 j.w. Akustik szt. | 244 SWEGON
2.28 N Automat nawiewny, samoczynny, regulowany temperaturowo, typ ZLA DN160 szt. 40 HELIOS
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KOMPONENTY WENTYLACYJNE
Pozycja Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
parametry
1 2 3 4 5 6 7
y Czerpnia $cienna prostokatna;
2.29 CS-600x125 ltyp: ST-JWN 400x125 szt 55 Frapol
2.30 CS-700x125 j.w. 600x125 szt. 8 Frapol
Y Wyrzutnia $cienna prostokatna;
2.31 WS-500x125 typ: ST-JWN 400x125 szt 55 Frapol
2 WS-600x125 W. 600x125 szt. 8 Frapol
Przebicia pod kanaly wentylacyjne do DN200 przez $ciany szt. 311
.34 Przebicia pod kanaly wentylacyjne powyzej DN200 przez $ciany szt. 151
235 Proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z probnym 1
) uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen kpl
C. WENTYLACJA LABOLARORIUM
Centrala nawiewna z nagrzewnicg powietrza
sekcja nawiewna:filtr G4, nagrzewnica wodna, wentylator, filtr F7; wraz z Vn=5500m3/h;
3.1 CN-07 elementami montazowymi, fundamentem 300x100cm o wysokosci H=10cm dp=550Pa szt. 1 FRAPOL
typ: AF15
Ttumik akustyczny prostokatny
32 TA-CN-07-01 450x800x1000 szt. 1 TROX
typ: MSA100-50-3-PF
onoroz I
33 TA-CN-07-02 yn: MSA100-67-3-PF 500x670x750 szt. 1 TROX
CONLO7- j.w.;
3.4 TA-CN-07-03 yn: MSA100-50-6-PF 900x500x750 szt. 1 TROX
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca do przewodéw prostokatnych, sterowana
35 KP-600xa50  |clementem topikowym. 600x350 st | 2 TROX
Producent TROX typ EN-FKA-PL
Zawor wentylacyjny w wykonaniu okragtym, stosowany do nawiewu, z pierscieniem z
3.6 ZN-¢100 uszczelnieniem brzegowym, z ramka montazowa i przepustnica regulacyjna; DN100 szt 6 TROX
typ: Z-LVS/G1
Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome, przepustnica regulacyjna
37 KNP-225x75 przeciwbiezna; 225x75 szt. 13 TROX
typ: SL-AG
Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome, bez przepustnicy
3.8 KN-625x225 regulacyjnej; 625x225 szt. 2 TROX
typ: SL
Kratka wentylacyjna nawiewna, stalowa, zaluzje poziome, bez przepustnicy
3.9 KN-825x225 regulacyjnej; 625x225 szt. 2 TROX
typ: SL
310 PR-g100 [Pllzer;Jstnlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN100 szt 6 TROX
311 PR-g1L25 [Pllzer;Jstnlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN125 szt 2 TROX
312 PR-gL60 [Pllzer;Jstnlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN160 szt 2 TROX
313 PR-g200 [Pllzer;Jstnlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN200 szt 2 TROX
Regulator statego wydatku powietrza, okragty, praca bez energii zewngtrzenej, RN
3.14 CAV-01 nastawianie reczne DN125 szt. 4 TROX
Zakres pracy: 126 - 504 m3/h
Regulator zmiennego wydatku powietrza, okragly, praca bez energii zewnetrzenej, TVR-Eas
3.15 VAV nastawianie reczne DN160 Yy szt. 2 TROX
Zakres pracy: 90 - 900 m3/h
Regulator zmiennego wydatku powietrza, okragly, praca bez energii zewnetrzenej, TVR-Eas
3.16 VAV nastawianie reczne Y szt. 2 TROX
DN200
Zakres pracy: 140 - 1350 m3/h
Ttumik akustyczny okragty, grubos¢ izolacji 50mm
317 TACN-07-04 1169 ©S-050 szt 2 TROX
) TA-CN-07-05 L=1000mm )
18 TA-CN-07-06 'I[')Ozggaakustyczny okragly, grubos¢ izolacji 50mm CS-050 o ) TrOX
) TA-CN-07-07 L=1000mm )
TA-CN-07-08 10y i akustyczny okragly, grubosé izolacji 50mm
3.19 TACNO709 515 CS-050 szt 4 TROX
- TA-CN-07-10 L=1000mm :
TA-CN-07-11
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej w
3.20 przeliczeniu na powietrzchnig NETTO zainstalowanych kanatow. 2 200
- Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem - m
kréécow do montazu oprzyrzadowania automatyki.
Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej w
3.21 przeliczeniu na powietrzchnig NETTO zainstalowanych kanatéw. DN100 m.b. 30
Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem
kréécow do montazu oprzyrzadowania automatyki
3.22 Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) j.w. DN160 m.b. 70
3.23 Piyty z wetmy mineralnej o grubosci 40mm. - m2 250 Armstrong
3.24 Pianka na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci 19mm typu Armaflex AC. - m2 40 Armstrong
3.25 Konstrukcja wsporcza pod centale wentylacyjng C/CNW-07 szt. 1
396 Proby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z probnym 1
) uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen kpl
D.WENTYLACJAW EZtA CIEPLNEGO
oCgrr;tlrgl‘ljynma.w|ewa-wywuewna z filtrem EU4, wentylatorem i wymiennikiem Vn=600m3/h:
41 CIWC/CNW-01 typ: ONYX Premium 800 wraz z wodng nagrzewnicg kanatowa NW ¢250 wraz z Vw=600m3/h szt 1 FRAPOL
elementami montazowymi, zawiesiami i podporami itp..
) - DN250
4.2 TE-S Flexy tumigce L=1200 Akustik szt 4 SWEGON
Ttumik akustyczny prostokatny
4.3 TA-CN-07-01 450x800x1000 szt. 1 TROX
typ: MSA100-50-3-PF
CONLO7- j.w.;
4.4 TA-CN-07-02 yp: MSAL100-67-3-PF 500x670x750 szt. 1 TROX
CONLO7- j.w.;
4.5 TA-CN-07-03 typ: MSA100-50-6-PF 900x500x750 szt. 1 TROX
Klapa pozarowa okragta FKRS-120-PL z blachy stalowej ocynkowanej, normalnie
otwarta, o odpornosci ogniowej EIS 120 min., do przewodéw okragtych, sterowana
4.6 KP-¢250 elementem topikowym. DN250 szt. 4 TROX
Producent TROX typ FKRS-120-PL
g Wyrzutnia $cienna prostokatna;
4.7 WS-700125 typ: ST-JWN 700x125 szt 1 Frapol
48 KO-300 Kréciec osiatkowany DN300 sot. 4
49 PR-250 Przver;JStnlca jednoptaszczyznowa, stalowa, okragta DN250 szt 2 TROX
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK C1 2012-06
KOMPONENTY WENTYLACYJNE
Pozycja Ozn. Opis elementu. Wyposazenie. Typ. Wymiary, Jedn. | llos¢ Producent UWAGI
parametry
1 2 3 4 5 6 7

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych okragtych (SPIRO) z blachy stalowej ocynkowanej w

4.10 przeliczeniu na powietrzchnig NETTO zainstalowanych kanatow. DN250 m.b. 30
Wraz z kompletem przepustnic regulacyjno-pomiarowych, z przygotowaniem
kréécow do montazu oprzyrzadowania automatyki

4.11 Piyty z wetmy mineralnej o grubosci 40mm. - m2 20 Armstrong

4.12 Pianka na bazie syntetycznego kauczuku o grubosci 19mm typu Armaflex AC. - m2 20 Armstrong

G. KABLE GRZEWCZE

Samoregulujacy kabel grzejny do stosowania w rurach spustowych i korytach ktére
nie sg pokryte asfaltem, masg bitumiczna, papa itp. 0 mocy 16 W/m w powietrzu
przy temp. 0T, w lodzie/wodzie 28 W/m; grubo $¢: 6,2 mm,
-budowa:
- miedziane zyly przewodzace 1,2 mm2
- samoregulujacy element grzewczy
- izolacja wykonana z modyfikowanej poliolefiny

5.1 KG - ocynowany oplot miedziany L=351m kpl. 1 Tyco Thermal

. A Controls
- ptaszcz ochronny wykonany z modyfikowanej poliolefiny (odporna na
promieniowanie UV)
wraz z elementami potaczeniowymi, zakonczeniami sterownikiem elektronicznym z
czujnikiem temperatury otoczenia i wilgotnosci do systeméw ogrzewania rynien i
dachéw
typ: FroStop Black
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A 2012-06
KOMPONENTY RUROWE
Pozycja Ozn Opis elementu. Typ. Wyposazenie. Wymiary, parametry Jedn o3¢ Producent
A B C D E F G
INSTALACJA CO
GRZEJNIKI
Ciiso.... Grzejnik sclegny plytowy PURMO Compact C11-50 , kompletny, z bocznym recznym BURMO
11 C11-50-.. Grzejnik scienny j.w. szt 20 PURMO
12 C11-50- Grzejnik scienny j.w. szt 3 PURMO
13 Grzejnik scienny j.w. szt 1 PURMO
14 C11-50-.. Grzejnik scienny j.w. szt 1 PURMO
Cii60-... Grzejnik sclegny plytowy PURMO Compact C11-60 , kompletny, z bocznym recznym BURMO
15 C11-60- Grzejnik scienny j.w. szt 23 PURMO
16 Grzejnik scienny j.w. szt 10 PURMO
17 C11-60- Grzejnik scienny j.w. szt 5 PURMO
18 C11-60-.. Grzejnik scienny j.w. szt 1 PURMO
Co2-60-... Grzejnik sclegny plytowy PURMO Compact C22-60 , kompletny, z bocznym recznym BURMO
19 C22-60- Grzejnik scienny j.w. L=0,6m szt 1 PURMO
1.10 Grzejnik scienny j.w. L=0,7m szt 15 PURMO
111 Grzejnik scienny j.w. L=0,8m szt 7 PURMO
112 Grzejnik scienny j.w. L=0,9m szt 1 PURMO
113 C22-60-.. Grzejnik scienny j.w. L=1,1m szt 9 PURMO
C22-90-... Grzejnik sclegny plytowy PURMO Compact C22-90 , kompletny, z bocznym recznym BURMO
114 C22-90-.. Grzejnik scienny j.w. L=1,0m szt 1 PURMO
Grzejnik kanalowy, z na biegu 3, AQUILO, typ FMT, wysokos¢ H = 140 mm.,
T szerokosé B = 260 mm, typ FMT 14 26-3 PURMO
115 FMT Grzejnik scienny j.w. L=1,7m szt 2 PURMO
116 FMT Grzejnik scienny j.w. L=19m szt 6 PURMO
ARMATURA
Zawor balansowy stala wartoscia Kv zwezki, z mozliwoscia jednoczesnego pomiaru i regulacii przeplywu, z moziiwoscia
L = i Typ: Venturi Partner DNA4OH sat L BALLOREX VENTURI
Zawor balansowy stala wartoscia Kv zwezki, z mozliwoscia jednoczesnego pomiaru i regulacii przeplywu, z moziiwoscia
118 R i Typ: Venturi Partner - ZAWOR ZLOKALIZOWANY NA RUROCIAGU INST. DN4OH szt 1
CO DO BUDYNKU B BALLOREX VENTURI
119 7G Zawer termostalyczny proslty z nastawa wstepna, Typ:AV6- P DN15 szt 106 OVENTROP
1.20 bic} Zawdr (srubunek) grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna umoziiwiajacy . odciecie grzejnika, typ Combi 3 P. DN15 szt 106 OVENTROP
Regulator réznicy cignienia z mosiadzu, z gwintem wewnetrznym, PN16, utrzymuie stala roznice cisnienia w zakresie dP = 5
121 R do 30 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z tuping izolacyjn do zastosowania w instalacii o temperaturze DN15 szt 4 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP1 nastawa 5.0 kPa
Regulator réznicy ci$nienia z mosiadzu, z gwintem wewnetrznym, PN16, utrzymuie stala roznice cisnienia w zakresie dP = 5
122 R do 30 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z tuping izolacyjna do zastosowania w instalacii o temperaturze DN15 szt 2 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP1 nastawa 7.5 kPa
Regulator réznicy cignienia z mosiadzu, z gwintem wewnetrznym, PN16, utrzymuie stala roznice cisnienia w zakresie dP = 5
123 R do 30 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z tuping izolacyjna do zastosowania winstalacii o temperaturze DN32 szt 1 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP1 nastawa 25 kPa
Regulator réznicy ciénienia z mosiadzu, z gwintem wewnetrznym, PN16, utrzymuie stala roznice cignienia w zakresie dP = 25
124 R do 60 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z tuping izolacyjna do zastosowania winstalacii o temperaturze DN32 szt 1 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP2 nastawa 35 kPa
Zawor regulacyjny z nastawa wstepna, spustu i wody oraz wy pomiaru przeplywu o
125 R Typ: HYCOCONV DN15 szt 6 OVENTROP
Zawor regulacyjny z nastawa wstepna, mozliwoscia spustu i wody oraz wy pomiaru przeplywu o
1.26 R Typ: HYCOCONV DN32 szt 2 OVENTROP
127 70 Zawor kulowy odcinajacy DN50 szt 1 OVENTROP
128 20 Zawor kulowy odcinajacy. Podiaczenie gwintowane ZAWOR ZLOKALIZOWANY NA RUROCIAGU INST. CO DO BUDYNKU B DNS50 szt 1 OVENTROP
129 FS Filir siatkowy mufowy typ 112-00 DN50 szt 1 OVENTROP
1.30 T Termometr techniczny prosty diugosé kroéca 30-50mm szt 2
131 PI Manometr z rurka syfonowa i kurkiem manometrycznym szt 4
132 Glowica “Uni LH'z TYP:UNILH - szt. 106 OVENTROP
133 Zawdr spustowy ze zlaczka do wezla DN 15 - szt 10
134 Zawdr odpowietrzajacy - automatyczny - szt 15
135 K y - szt 12
RUROCIAGI
136 Rury Uponor evalPEX-a, z 2 powdoka, Tmax = 95 C Pmax = 0.6 MPa. 162 . 70265 UPONOR
137 Przewody jw. 202 m 104,65 UPONOR
138 Przewody j.w. 252.3 m 129,95 UPONOR
1.39 Przewody j.w. 322.9 m 127,65 UPONOR
1.40 Przewody j.w. 403.7 m 69 UPONOR
141 Przewody j.w. 50x4.6 m 72,45 UPONOR
142 Przewody j.w. 63%5.8 m 6,9 UPONOR!
143 I1zolacja polietylenowa z warstwa, ochronnej folii Tubolit S w formie otuliny nakiadanej na rure, wraz z materialami montazowymi, AC 20ON16
dostawa i_montaz m 702,65 ARMACELL
144 1zolacja j . AC 20xDN20 m 104,65 ARMACELL
145 1zolacja . AC 20xDN25 m 129,95 ARMACELL
1.46 1zolacja . AC 30xDN32 m 127,65 ARMACELL
147 1zolacja . 'AC 30xDN40 m 69 ARMACELL
148 1zolacja .. AC 50xDN50 m 72,45 ARMACELL
1.49 1zolacja . AC 60xDN65 m 6,9 ARMACELL
DEMONTAZ.
150 Demontaz istniejacych rur - srednice DN10, DNL5, DN20 m 1900
151 Demontaz istniejacych rur - srednice DN25, DN32 m 515
152 Demontaz istniejacych rur - srednice DN40, DN50 m 110
153 Demontaz istniejacych rur - srednice DN65, DNBO m 510
154 Demontaz Tur - $rednice DN100, DN125 m 20
155 Demontaz grzejnikow - o grzewczej do 2,5m2 szt 166
156 Demontaz grzejnikow - o grzewczej od 2,5m2 do 5,0m2 szt 266
157 Demontaz grzejnikow - o grzewczej od 5,0m2 do 7,5m2 szt 86
158 Demontaz grzejnikow - o grzewiczej powyzej 7,5m2 szt 14
INSTALACJA GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPEA
ZBIORNIKI
cwuo ci V=1000dm3 wraz z izolacja, plaszezem PVC, armatura kontrolng, tuleja
21 Ocwu zanurzniowa, do termostatu, anoda magnezowa, Q=90kW szt 2 COSMOWARM
Typ: CC-E 1000
Przeponowe naczynie wzbiorcze, do instalacji
22 - pracy membrany70C, dopuszczalne cisnienie pracy 6bar.pojemnosé uzytkowa max: 500 Litréw v=500dm3 . . REFLEX
Producent REFLEX typ NS00
23 Zbiornik glikolu v=20001 szt 1
POMPY, ARMATURA
. Pompa in-line wraz z 6 2 i kr6ccami do pracy V=9,6m3/h
27 P-SGP-01A z glikolem 40%. Typ: TP 40-180/2 A-F-A RUUE H=10,2 mH20 sz : GRUNDFOS
o Pompa in-line wraz z i kr6ccami do pracy z| ,0m3/h
27 P-GL02A glikolem 40%. Typ: CR 3-9 A-A-A -E HQQE H=50,8 mH20 szt : GRUNDFOS
Zawor regulacyjny z nastawa wstepna, mozliwoscia spustu i wody oraz wy pomiaru przeplywu o
24 R Typ: HYDROCONT-RL DN20 szt 7 OVENTROP
25 R Zawdr regulacyjny .. DN40 szt 2 OVENTROP
25 ZE Zawdr EV250B G1 korpus 032V526 + cewka 018F7351 + wyk IP65 042NO156 DN32 szt 7 Danfoss
2.6 70 Zawdr kulowy odcinajacy DN15 szt 7 OVENTROP
2.6 70 Zawer odcinajacy j.w. DN20 szt 4 OVENTROP
2.7 70 Zawer odcinajacy j.w. DN32 szt 20 OVENTROP
28 70 Zawer odcinajacy j.w. DN40 szt 8 OVENTROP
2.9 70 Zawer odcinajacy j.w. DN50 szt 4 OVENTROP
2.10 70 P z dzwignia PN=16 TYP: PRZEP 104 62 DN65 szt 2 OVENTROP
211 2z Zawor zwrotny o DN32 szt 7 OVENTROP
212 z Zawor zwromny jw. DN50 szt 1 OVENTROP
213 z Zawer zwromny plytkowy o Typ Z ZWR-107-30 DN65 szt 1 OVENTROP
2.14 EA Zawdr zwrotny 2 typ EA DN50 szt 1 OVENTROP
215 FS Filir siatkowy mufowy DN32 szt 7 OVENTROP
2.16 FS Filr_siatkowy jw. DN50 szt 1 OVENTROP
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A 2012-06
KOMPONENTY RUROWE
Pozycia Gzn Gpis elementu. Typ. Wyposazenie. Wymiary, parametry | Jedn Tiog& Producent
A B C D E F G
Membranowe zawory bezpieczensiwa DN20
217 2 producent SYR, moé/el 19?5 Sbar szt 1 SYR
. . DN20
218 z8 Zawdr bezpieczeristwa membranowy typ 2115N Shor szt 2 SYR
219 Ti Termomet techniczny prosty dlugost Ki66ca 30-50mm st 2
2.20 PI Manometr z rurka_syfonowa i kurkiem manometrycznym szt 4
221 Zawdr 7 kolpakiem, do naczynia , szt 1 GVENTROP
222 Zawdr spustowy ze Zlaczka do wezla DN 15 , szt 2
223 Zawor odpowietrzajacy - automatyczny - szt 15
2.24 K y DN65 szt 6
RUROCIAGI
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209., od zewnatrz wraz 7 izolacia ciepina i
2.24 z mb 50
DN32
2.25 ., 2 tym ze DN4O mb 110
2.26 ., 2 tym ze DN5O mb 40
227 ., 2 tym ze DNG5 mb 300
2.28 E masa CP 6015 - - - HITI
INNE
228 | [Glikol propylenowy 40% dm3 2000
229 | |Konstrukeja wsporcza pod rurociagi szt 50
INSTALACIA CWU
31 Bezdotykowa bateria umywalkowa zasilana 6V bateria, obrotowa wylewka, ogranicznik temperatury kolor chrom, typ écienny szt 72 oras
N 6179
32 Elementy elementy mimog Tozety . pl 7
Termostatyczne zawory regulacyjne z nasta na_do przewoddw cyrkulacyjnych
33 owo M:y o sm)mYI' pISS Y wa wstepna. - do p yrulacyjnys DN20 Kpl. 2 OVENTROP
INSTALACJA GAZOWYCH POMP CIEPEA
URZADZENIA
(Agregat GriP zasilany gazem ziemnym o mocy chiodricze 6 KW | mocy grzewcze] 63 KW 2 20GEP2ES -
energii elekirycznej. Nominalny pobdr mocy elekirycznej agregatu max 0,1 kW 6
‘Agregat GHP zasilany gazem ziemnym o mocy chiodnicze 45 kW i mocy grzewczej 50 KW z woudowanym generatorem
energii elekirycznej. Nominalny pobdr mocy elekirycznej agregatu max 0,1 kW U-16GEP2ES sz 1
nteligent controller CZ-256ESMC2 szt 1
Kiimatyzatory kanalowe; sk sprez serii ML S-45MMIES szt )
Kiimatyzatory kanalowe; niski sprez serii ML S-36MMIES szt 5
Kiimatyzatory kanalowe; niski sprez serii ML S-28MMIES szt 18
41 Kiimatyzatory kanalowe; niski sprez serii ML S-22MMIES szt 21 PANASONIC
Kiimatyzatory kanalowe; niski sprez serii ML S5EMMIES szt 30
Kiimatyzator kanalowy serii F1 S73MFIES szt 2
K serii TL S-36MTIES szt 2
K serii TL S-45MTIES szt 2
TrGjnik dia systemu 2-rurowego CZ-P6BOBK2EM szt 4
Trdjnik dia systemu 2-rurowego CZ-P1350BK2BM szt 20
Trdjnik dia systemu 2-rurowego CZ-P224BK2BM szt 7
[ Sterownik nascienny CZRE2C2 szt 108
RUROCIAGI
w2 Przewody z rur dia 6w, wraz z prefal z
obejmami, dostawa, montaz.
43 Przewody j w. 10x1,0 mb 848
4.4 Przewody j w. 12x1,0 mb 498
45 Przewody j w. 16x1,0 mb 505
46 Przewody j.w. 18x1,0 mb 25
4.7 Przewody j w. 22x1,0 mb 6
48 Przewody j w. 28x15 mb 186
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku (IP)
49 Grubosé do 3/4" -13 mm, powyzej 3/4" -19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
410 Izolacja j.w. AC-13X010 848 ARMAFLEX
211 Izolacia j.w. AC-13X012 498 ARMAFLEX
212 Izolacja j-w. AC-13X016 475 ARMAFLEX
213 Izolacia j.w. AC-19%018 25 ARMAFLEX
214 z0laca w. AC-19022 6 ARMAFLEX
415 izolacia j-w. AC-19028 156 ARMAFLEX
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku z (IP2)
416 Grubosé do 3/4" -13 mm, powyzej 3/4" -19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
217 Izolacja j.w. AC-19%016 30 ARMAFLEX
218 z0laca jw. AC-19%028 30 ARMAFLEX
218 Gpaska do Tur wizolac, typ CP 648-S 50/15" szt 4 HILTI
218 v 632" szt 50 HILTI
218 jw T502.5" szt 36 HILTI
DODATKOWY EADUNEK CZYNNIKA SKRAPLAJACEGO
419 Czynnik skraplajacy R410A kg 109
INSTALACJA CT DLA WENTYLACH!
URZADZENIA
Pompa 3-biegowa wiaz z Z T kr6écami oczone 80C; UPS 25-50 130 V=0,18 m3ih
51 PO/AWC/CNW-01 230\/"50Hz 9 rad ko szt 1 GRUNDFOS
Pompa 3-biegowa wiaz z Z T kr6écami oczone 80C; UPS 25-60 130 V=1,5 malh
52 PO-CN-IC e e =28 kPa szt L GRUNDFOS
Pompa 3-biegowa wiaz z Z T kr6écami oczone 80C; UPS 25-60 180 V=2,66 m3ih
53 PO-BICNW-01 230\/p 50Hz ¢ H=43 kPa sat ! GRUNDFOS
ARMATURA
ot = Zawdr balansowy stala wartoscia Kv 2wezki, 2 MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, 2 moziwoscia, ONISS - N
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
o5 = Zawdr balansowy stal wartoscia Kv 2weZki, z MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, z moziwoscia, ONZES - N
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
o6 = Zawdr balansowy stal wartoscia Kv 2wezki, z MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, 2 moziwoscia, oNaZH - N
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
. = Zawdr balansowy stal wartoscia Kv 2wezki, 2 MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, 2 moziwoscia, ONBOH - i
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
58 Pai Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z silownikiem k'i':;i szt 1 OVENTROP
i . DN20
59 Pai Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z silownikiem P szt 2 OVENTROP
5.10 73 Zawdr zwrotny o DN15 szt 1 GVENTROP
511 zZ Zawdr zZwrotny jw. DN32 szt 1 GVENTROP
512 73 Zawdr zZwromny jow. DN50 szt 1 GVENTROP
513 FS Fili siatkowy mufowy typ 112-00 DN15 szt 1 GVENTROP
514 FS Filtr jw. DN32 szt 1 GVENTROP
515 FS Filtr .. DN50 szt 1 GVENTROP
516 70 Zawor kulowy DN15 szt 2 GVENTROP
517 70 Zawor kulowy jw. DN32 szt 2 GVENTROP
518 70 Zawor kulowy jw. DN50 szt 3 GVENTROP
519 Ti Termomet techniczny prosty dlugosg Ki66ca 30-50mm szt B
5.20 PI Manometr z rurka syfonowa i Kurkiem manometrycznym szt 9
521 Zawdr spustowy ze Zlaczka do wezla DN 20 szt 3
522 Zawor odpowietrzajacy - automatyczny szt 6
RURCCIAGI
Przewody instalacyjne instalacji grzewczych, instalacji chiodniczych wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali R35
5.23 g PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie. Rury powinny posiadaé atest producenta i $wiadectwo odbioru przez Osrodek DN15
Badania Jakosci Wyrobw Hutniczych “ZETOM" m 6
5.24 Przewody jw. DN32 m 6
525 Przewody j.w. DN50 m 36
526 Tzolacja z welny minerainej ROCKWOOL, na rurg, wiaz z Z z DN15/20mm
foli ) A=0,035 W/mK m 6 ROCKWOOL
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK A 2012-06

KOMPONENTY RUROWE
Pozycia Ozn Opis elementu. Typ. Wyposazenie. Wymiary, parametry Jedn Tiosé Producent
A B C D E F G
5.27 Izolacia j.w. DNs2/30mm
12 ) A=0,035 W/mK m 6 ROCKWOOL
5.28 Izolacia j.w. DNS0/60mm
12 ) A=0,035 W/mK m 36 ROCKWOOL
INSTALACJA SKROPLIN
HDPE
6.1 Przewody kanalizacyjne HDPE oN32 m 650 GEBERIT
HDPE
6.4 Przewody j.w. oo m 100 GEBERIT
HDPE
6.7 Przewody j.w. onTs m 450 GEBERIT
6.8 Opaska do rur wizolacji, typ CP 648-S 75/2,5" szt 88 HILT!
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUDYNEK B 2012-06

KOMPONENTY RUROWE
Pozycja | Ozn Opis elementu. Typ. Wyposazenie. Wymiary, parametry | Jedn. | 108G | _Producent
A B c D E | F G
INSTALACJA CO
DEMONTAZ
11 | [Demontaz istiejacych rur - srednice DNLO, DNIS, DN20 E
12| | Demontaz istniejacych grzejnikow - o powierzehni grzewezej do 2.5m2 szt | 16
INSTALACJA GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPEA
ARMATURA
24 | zr |7Awer reguacyiny namamgs;eﬂjnmcmrmspumu i wody oraz wy pomiaru przeplywu o . o | 2 | oventror
2.6 | 2O |zawor kulowy odcinajacy DN10 szt | 2 | OVENTROP
27| 2O |zawor odcinajacy jw. DN32 szt | 4 | OVENTROP
211 | 2z |zawdr zwrotny o DN32 szt | 2 | OVENTROP
215 | FS |Filt siatkowy mufowy DN32 szt | 2 | OVENTROP
223 Zawor odpowietrzajacy - automatyczny - szt | 4
RUROCIAGI
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209., od zewnatz wraz z izolaca cieping,
224 i z mb | 20
DN32
2.25 jw., z tym ze DN4O mb | 100
INNE
228 | [Giikol propylenowy 40% dm3 | 300
229 | [Konstrukcja wsporcza pod rurociagi szt | 47
INSTALACJA CWU
31 Bezdotykowa bateria umywalkowa zasilana 6V bateria, obrotowa wylewka, ogranicznik temperatury kolor chrom, typ Scienny szt | 10 Oras
Nr 6179
32 Elementy elementy mimos rozety itp kpl_| 10
23 ;mraos;a;yx;z\ja;a'\;wzyl_ r;S:lacylne Z nastawa wstepna,_ do przewodow cyrkulacyjnych onz0 . | 2 | oventmop
INSTALACJA GAZOWYCH POMP CIEPEA
URZADZENIA
Agregat GHP zasilany gazem ziemnym o mocy chiodricze 56 KW | mocy grzewczej 63 kW z 20GEP2ES o
energii elektrycznej. Nominalny pobdr mocy elekirycznej agregatu max 0,1 kW 2
Intelligent controller CZ256ESMC2 | szt | 1
Kiimatyzatory podiogowe do zabudowy serii R1 S-56MRLES szt | 10
K y serii TL S-36MTIES szt | 19
41 Kiimatyzatory scienne serii K1 S-28MK1ES szt | 1 | PANAsONIC
Kiimatyzatory §cienne serii K1 S-22MKIES szt | 1
Tréinik dia systemu 2-rurowego CZ-P1350BK2BM | szt | 3
Tréinik dia systemu 2-rurowego CZ-P680BK2BM | szt | 8
Tréinik dia systemu 2-rurowego Cz-P224BK2BM | szt | 20
\ sterownik nascienny CZRE2C2 szt | 33
RUROCIAGI
a2 Przewody z rur dia 6w, wraz z p z
obejmani, dostawa, montaz.
43 Przewody j.w. 10x1,0 mb | 249
4.4 Przewody j.w. 12x1,0 mb | 111
45 Przewody j.w. 16x1,0 mb | 173
4.6 Przewody j.w. 18x1,0 mb | 49
47 Przewody j.w. 22x1,0 mb | 84
4.8 Przewody j.w. 28x15 mb | 46
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku (IP)
4.9 Grubos¢ do 3/4" 13 mm, powyzej 3/4" ~19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
4.10 Izolacja jw. AC-13X010 241 | ARMAFLEX
411 Izolacja jw. AC-13X012 99 | ARMAFLEX
4.12 1zolacja jw. AC-13X016 102 | ARMAFLEX
4.13 Izolacja jw. AC-19X018 49 | ARMAFLEX
4.14 1zolacja jw. AC-19X022 84 | ARMAFLEX
4.15 Izolacja jw. AC-19X028 2 | ARMAFLEX
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku z (IP2)
4.16 Grubos¢ do 3/4" 13 mm, powyzej 3/4" -19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
4.17 Izolacja jw. AC-09X010 8 | ARMAFLEX
4.18 1zolacja jw. AC-00X012 12 | ARMAFLEX
4.19 Izolacja jw. AC-09X016 71 | ARMAFLEX
4.20 Izolacja jw. AC-09X028 44 | ARMAFLEX
DODATKOWY EADUNEK CZYNNIKA SKRAPLAJACEGO
421 | [Caynnik skraplajacy R410A [ kg [ 38
INSTALACJA SKROPLIN
51 Przewody kanalizacyjne HDPE :ﬂzg m | 150 | GEBERIT
5.4 Przewody j.w. :ﬂjs m | 60 | GEBERIT
56 Przewody j.w. :ﬂ:OE m | 20 | GEBERIT
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUD C1

KOMPONENTY RUROWE
Pozycia Gzn Gpis elementu. Typ. Wyposazere. Wymiary, parametry | Jedn. | 1ios6 Producent
A B c D E F G
INSTALACJA CO
GRZEINIKI
160 Grzejnik éclegny Plytowy PURMO Compact C11-60 , kompletny, z bocznym recznym SURMO
11 C11-60- Grzejnik &cienny jw. st | a2 PURMO
12 C11-60- Grzejnik &cienny jw. st | 12 PURMO
13 C11-60- Grzejnik &cienny jw. st | 12 PURMO
14 C11-60- Grzejnik &cienny jw. szt 2 PURMO
15 C11-60- Grzejnik &cienny jw. szt 2 PURMO
16 C11-60- Grzejnik &cienny jw. szt 1 PURMO
260 Grzejnik éclegny plytowy PURMO Compact C22-60 , kompletny, z bocznym recznym SURMO
17 C22:60-.. Grzejnik &cienny jw. szt 2 PURMO
18 C22-60-.. Grzejnik &cienny jw. szt 9 PURMO
19 C22-60-.. Grzejnik &cienny jw. st | 14 PURMO
110 C22-60-.. Grzejnik &cienny jw. szt 4 PURMO
111 C22-60-.. Grzejnik &cienny jw. szt 1 PURMO
eiiso.. |Greeinik sowy piyiowy 2 gkadka Plyta.przednia, PURMO Plan Compact, kompletny, z bocznym podiaczeniem, recznym PURMO
typ FC11, wysokos¢ H = 500 mm.
112 FC11:50-... _ |Grzejnik scienny jw. szt 1 PURMO
113 FC11:50-... _ |Grzejnik scienny jow. szt 2 PURMO
ears0.. |Greeinik saowy piyiowy gkadka Plyta przednia, PURMO Plan Compact, kompletny, z bocznym podiaczeniem, recznym SURMO
typ FC22, wysokos¢ H = 500 mm.
114 FC22.50-... _|Grzejnik cienny jw. szt 1 PURMO
115 FC22.50-... |Grzejnik scienny jw. szt 2 PURMO
116 FC22.50-... _|Grzejnik scienny jw. szt 1 PURMO
117 FC22.50-... _|Grzejnik scienny jw. szt 1 PURMO
118 FC22.50-... _|Grzejnik cienny jw. s | 1 PURMO
119 FC22-60-... _|Grzejnik scienny jw. s | 1 PURMO
GL-160,8m | Grzejnik lazienkowy, PURMO Imia, typ IMI16 08, wysokosé H = 1600 mm, dlugosé L = 800 mm. PURMO
120 GL-160,8m __ |Grzejnik scienny jw, 1=0,80m szt 2 PURMO
121 CE-O.75KW | ejnik elekiryczny o stopniu ochrony 1P24; P=0,75 kW, 230V; typ CNS 755 szt B iTL“IFRBOEI\I;
122 GE-1OKw Grzejnik elekiryczny o stopniu ochrony 1P24; P=1,0 KW, 230V: typ CNS 100S szt L iTL“IFRBOEI\I;
ARMATURA
Zawor balansowy stala wartoicia Kv zweZKi, z moZiwoscia jednoczesnego pomiaru | regulac przeplywu, z moziwosci
1 = e . renie o Typ: Verturt Parner ot preeel * DNAOH sat 1| BALLOREX VENTURI
Zawor balansowy stala wartoscia Kv zwezKi, z moziwoscia jednoczesnego pomiaru i regulacii przeplywu, z moziwoscia
124 =R i Typ: Venturi FODRV - ZAWOR ZLOKALIZOWANY NA RUROCIAGU INST. DN65H szt 1
CO DO BUDYNKU WARSZTATOW BALLOREX VENTURI
125 G Zawdr termostatyczny prosly z nastawa wstgpna, Typ:AV6- P DN15 szt | 100 OVENTROP
126 76 Zawdr ($rubunek) grzejnikowy powrotny Z nastawa wstepna umozliviajacy . odciecie grzejnika, typ Combi 3 P DN15 szt | 100 OVENTROP
Regulator réznicy cidnienia z mosiadzu, z gwintem wewngtrznym, PNL6, utrzymuje stala réznice cidnienia w zakresie dP = 5
127 =R do 30 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z luping izolacyjng do zastosowania winstalacii o temperaturze DN15 szt 5 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP1 nastawa 5.0 kPa
Regulator réznicy cidnienia z mosiadzu, z gwintem wewngtrznym, PNL6, utrzymuje stala réznice cidnienia w zakresie dP = 5
128 =R do 30 kPa, z kréécem do napekniania i oprézniania instalacii, z luping izolacyjng do zastosowania winstalacii o temperaturze DN32 szt 1 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP1 nastawa 2.5 kPa
Regulator réznicy cidnienia z mosiadzu, z gwintem wewngtrznym, PNL6, utrzymuje stala r6znice cisnienia w zakresie dP = 25
129 =R do 60 kPa, z kréécem do napelniania i oprézniania instalacii, z luping izolacyjng do zastosowania winstalacii o temperaturze DN32 szt 1 OVENTROP
max 80°C. Typ: HYCOCON DP2 nastawa 25 kPa
P = Zawor vegulacy]nyl z ;:\jyacmﬁ e, MOzl st wody oraz wy pomiaru przeplywu o onis - R OVENTROP
o = Zawor vegulac:l];ry‘/l z ;:vﬁmﬁﬂjCOCON i spus wody oraz wy pomiaru przeplywu o ona2 - N OvENTROP
132 ) Zawor kulowy DN50 szt 2 OVENTROP
P o Sva/‘:;’s ;l%% \;-Vdclna]acy Podiaczenie gintowane - ZAWOR ZLOKALIZOWANY NA RUROCIAGU INST. CO DO BUDYNKU ones o . OvENTROP
134 Fs Filtrsiatikowy mufowy typ 112-00 DN32 szt 1 OVENTROP
135 i Termometr techniczny prosty diugos¢ kroéca 30:50mm szt 2
136 Pl Manometr z rurka syfonowa i kurkiem manometrycznym szt 2
137 Giovica “Uni LH'z TYP: UNILH - szt | 102 OVENTROP
138 Zawor spustowy ze zlaczka do wezla DN 15 B szt | 10
1.39 | Zawor odpowietrzajacy - automatyczny - szt 15
1.40 K Y R szt 12
RUROCIAGI
141 Rury Uponor evalPEX-a, z 2 powloka, Tmax = 95 C Pmax = 0.6 MPa. 160 m | 7504 UPONOR
142 Przewody jw. 202 m | 6325 UPONOR
143 Przewody j.w. 2523 m | 3795 UPONOR
144 Przewody j w. 322.9 m | 21045 UPONOR
145 Przewody j w. 40G.7 m | 14145 UPONOR
146 Przewody j w. 50%4.6 m | 46 UPONOR
Tzolacja polietylenowa z warstwa, ochronne; foli Tubolit S w formie otuliny nakladanej na rure, wraz z materialami
Lar oy oo mortes ' Y e AC 200N16 m | 7544 ARMACELL
148 zolacja jw. AC 20:0N20 m | 6325 ARMACELL
149 zolacia jw. AC 20:0N25 m | 3795 ARMACELL
150 Izolacia j.w. 'AC 30DN32 m | 21045 ARMACELL
151 1zolacia jw. AC 30:0N40 m | 14145 ARMACELL
152 zolacia jw. AC 50:0N50 m | 46 ARMACELL
DEMONTAZ
153 Demontaz istniejacych rur - Srednice DNL0, DNL5, DN20 m | 1800
154 Demontaz istniejacych rur - srednice DN25, DN32 m | 580
155 Demontaz istniejacych rur - Srednice DN40, DN50 m | 70
156 Demontaz istniejacych rur - Srednice DNG5, DNGO m | 105
157 Demontaz istniejacych grzejnikow - o powierzchni grzewcze) do 2,5m2 st | 36
158 Demontaz istniejacych grzejnikow - o powierzchni grzewczej od 2,5m2 do 5,0m2 szt | 251
159 Demontaz istniejacych grzejnikow - o powierzchni grzewczej od 5,0m2 do 7,6m2 szt | 105
1.60 Demontaz istniejacych grzejnikow - o powierzchni grzewczej powyzej 7,5m2 st | 18
INSTALACJA GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPEA
ZBIORNIKI
cwuo Sci V=500dm3 wraz 7 izolacja, plaszczem PVC, armatura kontroing, tuleja
21 [ zanurzniowa, do termostatu, anoda magnezowa, Q=50kW szt 2 COSMOWARM
Typ: CC-E 500
Przeponowe naczynie webiorcze, do instalacji
22 oown pracy membrany70C, dopuszczalne ciénienie pracy Bbar.pojemnosé uzytikowa max: 400 Litrow =400 o . REFLEX
Producent REFLEX typ N400
23 Zoiorik gikolu V=15001 szt 1
POMPY, ARMATURA
27 P-sGp-0ic Zmaalelrr; !r;;/n Typ: TP 40712(‘)7’;;71»:/; RUUE Hasceam i . 6‘79::;‘3 s : GRUNDFOS
27 P-eL-oc :Iirgr;n":ttl)l;: Typ: CR3-7 A A A E HQQE Hocteam omeer : 27?: l?liha s : GRUNDFOS
" = Zawor regulacyjny z nasxawq;t;s;e o, moZiWoEca spusi wody oraz wy pomiar przeplywu o S - 5 OvENTROP
25 R Zawdr regulacyjny j-w. DN32 szt 2 OVENTROP
25 ZE Zawor elekiromagnetyczny EV250B GL korpus 032V526 + cewka 018F7351 + wiyk P65 042NO156 DN32 szt 5 Danfoss
26 20 Zawor kulowy odcinajacy DN15 szt 5 OVENTROP
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUD C1 2012-06

KOMPONENTY RUROWE
Pozycia Gzn Gpis elementu. Typ. Wyposazere. Wymiary, parametry | Jedn. | 1ios6 Producent
A B c D E F G
26 20 Zawdr odcinajacy j-w. DN20 szt 2 OVENTROP
26 20 Zawdr odcinajacy j-w. DN25 szt 2 OVENTROP
2.7 20 Zawdr odcinajacy j-w. DN32 szt | 10 OVENTROP
28 20 Zawdr odcinajacy j-w. DN40 szt 2 OVENTROP
29 20 Zawdr odcinajacy j-w. DN50 szt 4 OVENTROP
210 20 P 7 dzvignia PN=16 TYP: PRZEP 104 62 DN65 szt 2 OVENTROP
211 z Zawdr zwrotny o DN32 szt 5 OVENTROP
212 z Zawdr zZwrony jw. DN5O szt 1 OVENTROP
213 z Zawdr zwrotny plytkowy o Typ Z ZWR-107-30 DN65 szt 1 OVENTROP
214 EA Zawdr zwrotny z typ EA DN5O szt 1 OVENTROP
215 Fs Filtrsiatkowy mufowy DN32 szt 5 OVENTROP
216 Fs Filt siatikowy j-w. DN5O szt 1 OVENTROP
e e 0 w2 [ ow
218 z8 Zawdr bezpieczeristwa membranowy typ 2115N De';s? szt 2 SYR
219 m Termometr techniczny prosty dlugosé krééca 30-50mm szt 2
2.20 Pl Manometr z rurka syfonowa i kurkiem manometrycznym szt 4
221 Zawdr odcinajacy z kolpakiem, do naczynia wzbiorczego - szt 1 OVENTROP
222 Zawdr spustowy ze zlaczka do wezla DN 15 - szt 2
223 Zawdr odpowietrzajacy - automatyczny - szt | 15
2.24 K y DN65 szt 4
RUROCIAGI
Rury stalowe bez szwu przewodowe wg. PN-74/H-74209., od zewnatrz wraz 7 izolacia ciepina i
2.24 z mb | 50
DN32
2.25 ., 2 tym ze DN4O mb | 110
2.26 ., 2 tym ze DN5O mb | 70
2.27 jw., 2 tym ze DNG5 mb | 200
2.28 o masa CP 6015 - - — [mm
INNE
229 | [Giikol propylenowy 40% dm3 | 1500
230 | [Konstrukcja wsporcza pod rurociagi szt 80
INSTALACJA CWU
31 Bezdotykowa bateria umywalkowa zasilana 6V bateria, obrotowa wylewka, ogranicznik temperatury kolor chrom,typ sciennny szt | 35 Oras
N 6179
32 Elementy elementy mimos rozety itp. kpl | 35
23 zzrvraos&a;yﬂja;a'\;wzyr r;S:lacylne Z nastawa wsigpna_do przewodéw cyrkulacyjnych Nz e N OvENTROP
INSTALACJA GAZOWYCH POMP CIEPEA
URZADZENIA
(Agregat GriP zasilany gazem ziemnym o mocy chiodricze 6 KW | mocy grzewcze] 63 KW 2 20GEP2ES o
energii elekirycznej. Nominalny pobdr mocy elekirycznej agregatu max 0,1 kW 5
K y kanalowe; niski sprez serii ML S-56MMIES szt 8
K y kanalowe; niski sprez serii ML S-45MMIES st | 15
K y serii T1 S-36MTLES szt 9
K y kanalowe; niski sprez serii ML S-36MMIES st | 14
21 K y kanalowe; niski sprez serii ML S-28MM1ES szt 7 PANASONIC
K y kanalowe; niski sprez serii ML S-22MMI1ES st | a7
\ sterownik nascienny CZRE2C2 szt | 100
Trdjnik dia systemu 2-rurowego CZ-P6BOBKZ2BM | szt | 11
Trdjnik dia systemu 2-rurowego Cz-P224BK2BM | szt | 72
Trdijnik dia systemu 2-rurowego CZ-P1350BK2BM | szt | 12
Intelligent controller CZ-256ESMC2 | szt 1
RUROCIAGI
w2 Przewody z rur dia 6w, wraz z p z
obejmami, dostawa, montaz.
43 Przewody jw. 10x1,0 mb | 709
4.4 Przewody jw. 12x1,0 mb | 388
45 Przewody jw. 16x1,0 mb | 384
46 Przewody j w. 18x1,0 mb | 19
47 Przewody jw. 22x1,0 m | 8
48 Przewody jw. 28x15 mb | 77
49 Przewody jw. 35x15 mb | 14
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku (IP)
410 Grubosé do 3/4" -13 mm, powyzej 3/4" -19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
211 Izolacia j.w. AC-13X010 709 ARMAFLEX
212 Izolacia j.w. AC-13X012 388 ARMAFLEX
213 Izolacia j.w. AC-13X016 368 ARMAFLEX
214 Izolacia j.w. AC-19X018 15 ARMAFLEX
415 Izolacia j.w. AC-19X022 8 ARMAFLEX
416 Izolacia j.w. AC-19X028 61 ARMAFLEX
217 Izolacia j.w. AC-19X035 10 ARMAFLEX
Izolacja termiczna Tur ze kauczuku z (IP2)
418 Grubosé do 3/4" -13 mm, powyzej 3/4" -19mm, z atestem, odporna do 120 st.C, nakladana na rure, wraz z materialami
219 Izolacia j.w. AC-13X016 16 ARMAFLEX
420 Izolacia j.w. AC-19X018 4 ARMAFLEX
421 Izolacia j.w. AC-19X028 16 ARMAFLEX
422 Izolacia j.w. AC-19X035 4 ARMAFLEX
418 Opaska do rur wizolacji, typ CP 648-S 50/1,5" szt 5 HILT!
418 jw. 63/2" szt | 22 HILT!
418 jw 75/2,5" st | 17 HILT!
DODATKOWY EADUNEK CZYNNIKA SKRAPLAJACEGO
423 Czynnik skraplajacy R410A [k [ 72
INSTALACJA CT DLA WENTYLACI
URZADZENIA
Pompa 3-biegowa wiaz z Z T kr6écami oczone 70C; UPS 2550 130 V=0,35 m3ih
51 | PO-C/AWCICNW-01 230\/"50Hz 9 Hes kb szt 1 GRUNDFOS
52 oo OT ;;(r;/p: (;nglegwm wiaz z T kr6écami oczone 70C; UPS 32-55 180 sz322 linpaam - i noros
ARMATURA
o3 = Zawdr balansowy stalq wartoscia Kv 2wezki, 2 MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, 2 moziwoscia, ONISS - i
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
ot = Zawor balanlsowy Stala wartoscia Kv zweZki, 2 moill\:_/;scle E]::Jr::)x;zae’:ee’go pomiaru i regulacj przeplywu, z moziwoscia ONISH o A
o5 = Zawor balanlsowy Stala wartoscia Kv zweZki, 2 moill\:_/;scle E]::Jr::)x;zae’:ee’go pomiaru i regulacy przeplywu, z moziwoscia ONAOH - ? | srrorex venmm
o6 = Zawdr balansowy stalq wartoscia Kv 2wezki, z MoZiwoscia jednoczesnego pomiar | regulaci przeplywu, 2 moziwoscia, ONBOH - i
i Typ: Venturi Partner BALLOREX VENTURI
5.7 Pa i Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z silownikiem k'i':i% szt 1 OVENTROP
58 Pa i Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z silownikiem k'jv'fg szt 1 OVENTROP
5.9 z Zawdr zwrotny o DN20 szt 1 OVENTROP
5.10 z Zawdr zwrotny jw. DN50 szt 1 OVENTROP
511 Fs Filtr siatikowy mufowy typ 112-00 DN20 szt 1 OVENTROP
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SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH BUD C1

KOMPONENTY RUROWE
Pozycia oz Opis elementu. Typ. Wyposazenie Wymiary, parametry | Jedn. | Tlosé Producent
A B c D E F G
512 Fs Fillr jw. DN50 szt 1 OVENTROP
513 70 Zawor kulowy DN20 szt 2 OVENTROP
514 20 Zawr kulowy jw DN50 szt 3 OVENTROP
515 m Termometr techniczny prosty dlugosé krééca 30-50mm szt 6
516 Pl Manometr z rurka_syfonowa i kurkiem manometrycznym szt 6
5.17 Zawor spustowy ze zlaczka do wezla DN 20 szt 2
518 Zawor odpowietrzajacy - automatyczny st | 4
RUROCIAGI
Przewody instalacj instalaci Wwykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu ze stali R35
5.19 g PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie. Rury powinny posiadaé atest producenta i $wiadectwo odbioru przez Osrodek DN20
Badania Jakosci Wyrobow Hutniczych “ZETOM" m 8
5.20 Przewody jw DN50 m | 30
ot Izolacja z welny minerainej ROCKWOOL, naiadane) na rurg, wraz z Z z DN20/20mm
foli n A=0,035 W/mK m 8 ROCKWOOL
5.22 Izolacia j.w. DNS0/60mm
il 220,035 W/mK m 30 ROCKWOOL
INSTALACJA SKROPLIN
HDPE
6.1 Przewody kanalizacyjne HOPE s w | s GEBERIT
HDPE
6.2 Przewody jw s w | 158 GEBERIT
HDPE
63 Przewody jw s W | 10 GEBERIT
6.4 Pompki skropiin ol | 10
6.5 Opaska do tur wizolacji, typ CP 648-S 75/2,5" szt | 20 HILT!
INSTALACJA ODWADNIA) ACA POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
71 Rury zeliwne kanalizacyjne 01 mb | 10 Koneckie zaklady
Odlewnicze
, Koneckie Zaklady
72 Wusty podiogowe zelivne DN100 m | 2 i
73 Agregat scieki do 2 pompa do typ KP 250 -AL Q;l;gd;"ys Kpl. 1 Grundfos
74 Wykonanie zaglebienia pod pompe, rury kanalizacyjne | wpusty wistniejacej posadzce

Dokumentacja Wykonawcza
INSTALACJE RUROWE

2012-06

3/3



