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.Potozenie posadzek w pokojach biurowych wraz
z wymiana drzwi w bud. C-1”

Nazwa nadana zamowieniu

Kod wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Rohoty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacje cieplne

Kielce, 06.03.2013.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Powysza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dgdgcwykonania i odbioru robot, ktére zosian
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Refoe posadzek w pokojach biurowych wraz z wyrpidrewi
w bud. C-1"

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioRobét stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustaRrawo zamdwig publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjiepnug wymagania ogolne, wspoéine dla robét gnpgh
poszczegolnymi szczegotowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okréenia.

Wyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejaug zestawienie planowanych rob6t w kolggiotechnologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniensgdioustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegétowa cergriyt Materiaty, wszelkie tworzywa i produkty, nibgzine

do wykonania robét, zgodne z dokumenjdajsztorysow, zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

Polecenie Zamawiggego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyezr przedstawiciela
Zamawiagcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Wewretrzny Dziennik budowy — nahy przez to rozumie dziennik (jeeli bedzie wymagany) dostarczony

i zalozony przez Wykonawg zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzé okoliczngci zachodacych w czasie prowadzenia rob6t bez rejestrowania
go we wigciwym organie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkach wykonania oraz ich zgodfio ze specyfikag
techniczn i poleceniami Zamawiagego.

1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnaé robét z dokumentacj projektowa

Opis przedmiotu zamoOwienia oraz szczegotspexryfikacje techniczne stanevimtegralr cze$¢ umowy.
Oferent zapozna iz placem budowy i dokona wiasnej weryfikacji przggku w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robét.

Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uyte w dokumentach przetargowych znaki towaroweemtst nazwy produktéw oraz firm mana
celu wyhcznie okrélenie parametréw technicznych i jaktowych uradzer i materialdw wymaganych przez
zamawiagcego do realizacji zadania.

Wykonawca mee w tych przypadkach zaoferoévaprodukty ,réwnowane” z tym, ze obowizkiem
Wykonawcy jest wykazanieze oferowane produkty posiadaparametry techniczne i jakmowe co najmniej
takie jak produkty okrdone przez Zamawiagego w dokumentach przetargowych.

Cigzar wykazania ,réwnowaosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawignzez Wykonawge
dokumenty, zamawiagy dokona weryfikacji tych twierddena etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialni za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykoyando zakaéczenia i odbioru
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy jegtzdny w cen ofertowg i nie podlega odbnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpagarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowaegarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
1.11. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zné&szrem wiasnéci publicznej

i prywatne;.




1.12. Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca p@m przestrzegawszystkich przepiséw tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodtiwych dla zdrowia oraz nie spetrdajch
odpowiednich wymagasanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracyrigaz przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. Réwnowano$é¢ norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek powotanegskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materialy, sprz i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane rolityy obowhzywat postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o iledekumentach nie postanowiono inaczej. Mdmy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajegwae zasadniczo réwny lub wigzy poziom
wykonania, pod warunkiem wcggejszej ich akceptacji przez Zamaviigggo.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiomowy winny spetni@ wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiaélavymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawcagso peta odpowiedzialnéc
za spetnienie wymagdgakasciowych materiatéw gytych do realizacji robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadownaterialy do ich wbudowania byly zabezpieczonegrz
zanieczyszczeniem, zachowaly sy@gkaos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materiatGlgb
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorgamanych przez Wykonawcna
koszt wiasny.

2.3. Réwnowane stosowanie materiatow.

Jeeli Zamawiajcy przewiduje rodzaje materiatbw w wykonywanych otazh, Wykonawca winien
zastosowaten materiat lub réwnoway.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadgje wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gt
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzorazd¥K rodzaj robot, w ktorym znajdyj sic
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje resmé ryzyko, licZc sk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicliodkdéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

4. SPRZT.
Wykonawca zobowrany jest stosowa sprzt, ktéry gwarantowé& bedzie wymagas jakos¢ oraz
terminowd¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoiedt zgodnie z umogvoraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhia wymaganiami specyfikacji techniczne;.
5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji technicznej
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkéhawe. Jest on réwnie upowaniony
do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na dowel
Zamawiagcy powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriafoboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jakéri robdt jest takie sterownie ich przygotowaniemykonaniem, aby osgm¢ zatazorng
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakosci robét i jakdci materiatow.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- aprobattechniczig ITB

- obowjzkowy certyfikat zgodnéi i 0znaczenie znakiem bezpieagewva ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodém i oznaczenie nadanymi znakami zgodng,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaragjzgodndci z obowizujagcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprabtgchniczg.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.

W zalenaosci od ustalé odpowiednich szczeg6towych specyfikacii technicdngoboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayego przy udziale Wykonawcy:



- odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu;
- odbidr kacowy;
- odbiér pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zampeeému, ponos wszelkie koszty zwrane z w/w
odbiorami.
7.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ngelowidoczne.
Odbiér robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinpos¢pu rob6t Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak ni
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia, wpisem do dzlenbudowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalsleumentéw zawieragych
komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, szczegotow specyfikacy techniczg i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbior czsciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorzexkowym robot.
7.1.3. Odbiér kaicowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonan@traa danym zadaniu pod wedém ich ilgci, jakdsci
i wartosci.
1) Zasady dokonywania odbioruikmwego:
A/ zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru powinna lystwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajcego.
B/ odbiér kaicowy zadania powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie ligz od dnia potwierdzenia
przez Zamawiagego zakaczenia robot i prawidtowdzi ich wykonania oraz kompletéa dokumentéw
do odbioru kiecowego.
C/ odbioru kacowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauoggjo, przy udziale Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jad@owej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow batia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgoghiavykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikatja
technicznymi,
E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jestqd odbioru kaicowego robét spogzlzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamaweggo, w ktérym powinien léyustalony ostateczny koszt budowy .

2) Dokumenty wymagane przy odbiorzenkowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokédt odbiorutamwego.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanasg¢pujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementobot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

7.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robotgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien Bydokonany na podstawie oceny wizualnej zadania zglganieniem zasad
odbioru kaicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra niellgga zmianie w okresie obaaywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cgwil Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie wraz z fa@iejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
II.L1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E - KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych, wyburzeéi demontau elementéw konstrukcyjnych i wykozeniowych.
1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasieotmyd
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuj
- rozbidrle posadzek,
- rozbiérka warstw podposadzkowych,
- wykucie stolarki drzwiowej,
- wywdéz materialdw rozbiérkowych,
- usungcie starych powlok malarskich
1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgod&b z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzce z rozbiorki.
Gruzscienny, gruz z posadzek, papa, ptytdrmpowa, deski, drewno, szkto, elementy metalowe.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w cgci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usggia gruzu nalgy uzywac:
- narzdzia kczne ( fopata, szpadel, kilof, wiadra, pity taczki)
- lekkie narzdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- samochody samowytadowcze,
- rusztowania systemowe,
- rynny zsypowe,
- kontenery.
Sprzt stosowany do prac rozbhiérkowych powiniert lsprawny i zaakceptowany przez Ay techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje gsisrodki transportowe zywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materialtdéw porozbiérkowych powmiby tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowo6z materiatow przeznaczonych na bugow

Wybor rodzaju transportu materiatow porozbiérkowydwinien by dostosowany do odfiosci mas gruzu,
odlegtaici transportu, szybkmi i pojemndci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposo
rozbiérek i wydajnéci urzadzeh stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku onaygstpujacych
warunkéw atmosferycznych i przygj organizacji rob6tSrodki transportowe pod zatadunek gruzu powinng by
ustawione w odlegkei nic mniejszej ni 2,0 m od miejsca sktadowania materialdbw porozhmdskch.
Wykonawca zapewnia wywéz i Ztenie materiatldw z rozbiérki w odpowiednim miejsie. wzgkdu na sposéb
przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiéegownae by stosowany:
- transport gczny;
- transport mechaniczny.
Uzywane pojazdy poruszgie s¢ po drogach publicznych powinny spethiaymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.

Ogl6lne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w e¢dzi p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.
Rozbiérka winna by prowadzona tak, aby stopniowo ogigi¢ elementy néne (usungcie elementu nie me
spowodowad uszkodzeniadnlZz naruszenia stateczéw elementéw przylegtych).
Przy rozbiérkach naly bezwzgtdnie przestrzeda przepisow BHP i wykona stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozbiérkowych najeobserwowd zachowanie konstrukcji (skania, gknigcia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsgavozu materiatdw pochodeych z rozbiorki.



5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysjpieniem do robét nahly przeprowadzi dokladne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczeg6lnych elementdw, ustaliganizagj rob6t. Naley réwniez wykona niezkzdne
elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnienie dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpiecéstwa osobom postronnym przebyw@jm w poblizu terenu budowy i bezpiearstwa
uzytkowania obiektéw gsiadupcych z remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn igdz wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektérych materiatow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w e#ci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakai robo6t polega na sprawdzeniu komplgtiodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrazen na miejscu. Fakt ten powinien znaledzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsckpt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot rozbidrkowych powinng bygebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgéosz ich przez Wykonawecdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie usliaviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniteu
robét Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widsmszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogollne zasady dotygee ptatndci robét podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP psbgptach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.
Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 12.[@8 z péniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi zmianami
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108.poz
953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1.2. POKRYWANIE PODtOG | SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét
posadzkarskich.
1.2 Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stagomymagania dotyece wykonania robét posadzkarskich, ktére
obejmup:
Roboty posadzkarskie:
- wykonanie podktadow,
- wykonanie warstw izolacyjnych,
- wykonanie posadzki cementowej zbrojonej mataaibstymi fi 5 mm o oczkach 15x15 cm,
- przygotowanie podia.
- ulozenie posadzki i cokolika z ptytek gresowych ,
- utozenie ptytek n&cianach,
- fugowanie.
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i deaiostanowiska pracy do robét posadzkarskich.
1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodéé® SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét posadzkarskich glarych w punkcie 1.2. przewidujegszastosowanie naggujacych
materiatow:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 131:2003).

Piasek powinien spetdissymagania obowgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegaicio
- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziami8{25-0,5 mm, piasesrednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg

normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

- marka "25” do betonu klasy B7,5-B20,

- marki ,,35” do betonu klasy wgzej ni B20.

b) Wymagania dotygz sktadu cementu

Wg ustalé norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z adeeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy charakteryzowatyeshastpujagcym sktadem”

- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

- zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,

- zawart@¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtyakego do 0,9%,

- zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.

2.4. Podkiad betonowy.

Tzw. ptywapcy jastrych, czyli betonowa wylewka gr. do 5 cm,kegyana z betonu B15. Naieja wzmocni

siatkg przeciwnapgzna z drutu fi 3-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegtaniem, konieczne jest utenie

wzdtuz scian paskow dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 koo pianki poliuretanowe).

2.5. Podkiad cementowy.

Warstwa wyréwnawcza gr. min. 5 cm z zagra@mentowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzclaatro

i wypetnieniem magasfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500aiénna by mniejsza ni : nasciskanie

— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Zaprawa powinna méekonsystencje gsta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng lograniczona do ikzi niezlednej, ilas¢ cementu nie

powinna by wicksza ni 400kg/n.



Nalezy wzmocné siatka przeciwnapgng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jegdaniem,
konieczne jest ulenie wzdtd scian paskéw dylatacyjnych, ze styropianu gr. 2 leiim,pianki poliuretanowej

2.6. Plytki gresowe Kcienne.
2.6.1.Piytki podtogowe ceramiczne gresowiienne zapewnia Zamawialy:
2.6.2 Na posadzk w pomieszczeniu socjalnym przy pomieszczeniu 2budynku A oraz plytkiscienne
wymieniane w budynku C-1 dostarcza oferent.
Plytki gresowe o wym. 30x30 cm i gr. 8 mm ant§lpgowe nie mniejszej ni R 10 wedtug Din 51 130.
2.7. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Stosowa gotowy cienkowarstwow zapraw do mocowania ptytek ceramicznych na typowych,
nieodksztatcalnych podiach.
2.8. Fuga do przestrzeni midzyptytkowych.

Stosowa gotowy zaprave do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych)asgich oraz kamiennych
(réwniez marmuréw), zaréwno na powierzchniach pionowyclozipmych. Dylatacje ngidzy ptytkami, spoiny
w nara@zachscian, w podczeniachician z posadzki przy uradzeniach sanitarnych nalewypemnic silikonem
sanitarnym przeznaczonym do stosowania w fazienk&efchniach, toaletach, kabinach prysznicowych.
Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn ngleabezpieczy listwa z tworzywa sztucznego w kolorze
fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania ordikai sanitarny powinny stanowijeden system danego
producenta.

2.9. Jastrych samopoziomujcy (wg PN-EN 13813, DIN 18560).
Gotowy ptynny preparat ba bazie siarczanunisapg dodatkiem wypetniaczy do wykonywania podkiadé
pod posadzki wikxiwe. Nie wymagajcy stosowania zbrojenia.
- przewodzenie ciepta 1.4-1.8 W/mK,
- materiat niepalny - A1,
- wytrzymata¢ 20N/mm2,
- wytrzymala¢ na zginanie 4N/mmz2,
- masa wytwarzana na budowie w spos6b zautomatysowa
2.10. Styropian drwiekoizolacyjny 5 cm( wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006).
Piyty styropianowe dach/podioga EPS 100-038edmo i akustycznej izolacji w budynkach mieszlyam
i uzyteczndci publicznej naley skladow& w paczkach, w sposdb zapewn®@j zabezpieczenie przed
ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochyoprzed nadmiern ekspozyc na staice i wplywem warunkow
atmosferycznych.
Nie mog by¢ stosowane w bezpednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Grubag¢ [mm]: 100/97 (bez ohgienia/pod obgizeniem)
Dlugaos¢ [mm: 1000

Szerokéé¢ [mm]: 500

Powierzchnia plyt: prosta (0,50 m 2) lub frezowéhd7 m 2)
Wykonczenie krawdzi: proste

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (sgasnce)

Wytrzymatai¢ na zginanie >125 kpa

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks
2.11. Folia izolacyjna PEwg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007).

Folia grubéci 0.4mm, z6tta. Kleic na zaktad z wywiriciem nasciare. Paroszczelna przeznaczona
do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podiogosadzki, wylewki, itp. Montapolega na uktadaniu
pasm zachodrych na siebie z zakladem min. 10cm, na réwnym qroght pozbawionym wystagych
elementéw oraz linych i ostrych zanieczyszazeFolic nalezy stosowa zgodnie z aktualnie obogaujagcymi
regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tyrakitualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki
folii nalezy chront przed bezpé&rednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, proseywat i przewozé
w pozycji poziomej. Przewo&i krytymi srodkami transportu, zabezpiecaaj przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemieszczaniera godczas przewozu, zgodnie z obgaujacymi przepisami.

3. SPRZT.
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje siykorzystanie nagpujacego spretu:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidgad
- narzdzia lub urgdzenia mechaniczne dcecia piytek,
- kielnie, szpachelki i paceglzkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania zapraw kigjych,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw ktgjch,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan




- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i faty do sprawdzenia rovégopowierzchni,

Sprzt stosowany do rob6t posadzkarskich powinieé sgrawny.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyg® sprztu podano w ogci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub gisttteczn£ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
5.1.1. Beton podktadowy.

Podkiad powinien ldy oddzielony od pionowych statych elementéw budyridgtatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowychzow cigu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naly przygotowywg mechanicznie. Beton powinien rai&onsystengj gesta — 5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego. Beton nale uktad& niezwlocznie po przygotowaniu eoizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowanientcenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyrOéwnaniem i zatarciemdkRd powinien mié powierzchng rowng,
stanowjcg ptaszczyza. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumejriaty przyktadarg w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa wiekszych przéwitdbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny ghraczé 2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podktad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.2. Izolacje termiczne i akustyczne.

Do wykonywania izolacji stosowamaterialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy éogjne winny by
uktadane szczegOdlnie starannie. Plyty styropianoakry uklad& na styk bez szczelin. Plyty winny &y
przycicte na miag bez ubytkow. Przy ukladaniu ptyt widy warstve uktada& mijankowo. Przesugcie stykdow
winno wynosé minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowanetenwty naley chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).

5.1.3. Warstwa z zaprawy cementowe;j.

Podktad powinien ldy oddzielony od pionowych statych elementéw budyrdgdatach. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowychzow ciagu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Beton B 15 naly przygotowyw#& mechanicznie. Beton powinien rdikonsysteng gests — 5-7 cm
zanurzenia stikka pomiarowego. Beton nale uklad& niezwlocznie po przygotowaniu eeizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowanienecenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyrOéwnaniem i zatarciemdkRd powinien mié powierzchng rowng,
stanowjca ptaszczyzn. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumedriaty przyktadarn w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazyw@ wickszych przéwitdw wigkszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny gkmaczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podkiad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovy lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.1.4. Dylatacje.
W posadzkach powinny &wykonane szczeliny dylatacyjne:
- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dziehce fragmenty posadzki wymaie r&znigcych se wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola ziihego do kwadratu
nie powinna przekracz&5 nf.
5.1.5. Jastrych samopoziomujcy.

Naley sprawdzé prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowejaz antykorozyjne zabezpieczenie
elementéw stalowych poprzez malowanie preparatetykarozyjnym. Przy pomocy poziomicy naie
wyznaczy pozadarg gruba¢ wylewki. Nasgpnie naleéy wymiesza mas i przystpi¢ do podawania na miejsce
wylania. Po zalaniu danego pomieszczeniazyajfgrzez 48 godzin chrohijastrych przed przegyami oraz
bezpdrednim nastonecznieniem. Po tym okresie pomiesieaeietrzy¢. Po kilku dniach naley zeszlifowa
warstve tupliwg i odkurzy¢ cal powierzchrg. W pomieszczeniach o przgkej powyej 20mb stosowafugi
dylatacyjne. Fugi dylatacyjne stosaiMaa styku ze&cianami oraz w przégiach (w drzwiach). Stosowaasmy
dylatacyjne 8-10mm. Maksymalna powierzchnia beoWego utdenia jastrychu to 9,00m2. Podkiad powinien
mie¢ powierzchng réwng, stanowics ptaszczyze. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrdaty
przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévavickszych przéwitdbw wiekszych nk 5 mm
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyznyzipmej lub pochytej) nie powinny przekraéza mm/m
i 5 mm na catej diugmi lub szerokéci pomieszczenia.



W pomieszczeniach wilgotnych jastrych dodatkowo:

- zagruntowa jastrych i brzegi fugowe przeciwwilgociowo

- brzegi pokr¢ po wyschnjciu malowaniem uszczelnigjym

- pomalowa srodkiem uszczelnigtym przeciwwilgociowym — ptynnym silikonem x2
5.2. Posadzki wiiciwe.

5.2.1 Wykonanie posadzek i cokolika z ptytek ceramznych podtogowych.

Podtae powinno by czyste, zwarte, foe i wolne od plam tluszczu. Farbyzhe ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezygane z podizem naley usumé. Plytki przeznaczone do klejenia
nie wymagaj nawilzania, naley je dokladnie odkurzy Zapraw nanost na przygotowane podie rowry
warstwg 3 do 5 mm. Naniesianwarstwe wyrowna kielniag lub zbat szpachelk (stalowg nierdzewsn lub
plastikows). Plytki przyklejg& w czasie do 20 minut od natnia kleju na podie. Potaenie plytek mana
korygowa& w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czasyeia kleju od chwili zmieszania z wgdvynosi
okoto 3 godziny. Po catkowitym zg#aniu mana przysipi¢ do spoinowania przyklejonych piytek.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagana jaké& materialtdw powinna hiypotwierdzona przez producenta przegwdiadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrym dokumentem..

6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowdé rowniez materialdbw przeterminowanych (po okresie gwaramay)
i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadsi kontrok dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot tigch,
wilgotnasciowych).

6.4.Sprawdz¢ prawidtowd¢ wykonania podkfadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarows robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jegt a dla podktadéw pod
posadzki — mlub nt.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pzji
8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert lmn zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow, ktorych églavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naly stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
8.3.Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa Sprawdzenie wygtu zewgtrznego.
- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumefrdaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszngyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz2 mm/m i 5 mm na calej dluga lub szerokéci
pomieszczenia.
- sprawdzenie prawidlowoi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieetyalwykona przez ocee
wzrokows,
- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej lub podktadu ngleprzeprowad@ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykOw materialdw posadzkowych; badamiosto-liniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanialey wykona przez ocea
wzrokowy.
Odbiér podidg podlega zasadom odbioru robét zagikah lub ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umow.
Cena obejmuje przygotowanie pozho dostarczenie materiatdw i sgtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechneggyiku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrgenia.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionke.
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PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozgmine cignione.

PN-87/B-12038.01+11 Metody batlptytek ceramicznych. Postanowienia ogdine.

PN-89/B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinewniwersalne kamionkowe.

PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz matedatich wykonania.

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramicznécienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, Wdawvosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o naghliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o matej nakliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowawaesucho o naghliwosci wodnej 3%< E< 6%. Grupa B
lia.

PN-EN 178:1998 Ptiyty i ptytki ceramiczne prasowaaesucho o nagliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B
lib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaam@a techniczne.

PN-1SO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Detjei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
PN-B-06190:1972 Szczegdtowe wymagania i badaniagmek.

PN-B-06190:1992 Zaprawy i kity.

BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztugzh. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z wetny mineralne;j.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie - Ocena zgodroi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
I.5. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikechnicznej § wymagania dotycice wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Og6lne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jagkach wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Zakres rob6t obejmuje w szczegdlob
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowaniescian i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie elementow stalowych farbami olejnymi,
- malowanie farbami lateksowo-akrylowymi.

2. MATERIALY.
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosoévanazna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozci@czalniki.
W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:
- woct - do farb wapiennych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmadzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiaglaormom pastwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem
o0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem iciostania,
- roztwor farby emulsyjnej z wadv stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowanigznie od rodzaju
i stanu podiaa.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.3.1. Farba emulsyjnalwg PN-C-81914:2002 Rozdziat IlI).

Zastosowawewretrzrg farbe trwaly, przeznaczapjest do malowaniécian i sufitbw wewantrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, typhkartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkai¢ - 8000-10000 MPa,
Gestai¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schitia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przke® wskazany przez producenta, w temp. pgeyvy
+5st C.
2.3.2. Farby akrylowe, lateksowe

Farby powinny odpowiaflavymaganiom norm pestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Nalgy stosowa farby fabrycznie pakowane. Prace malarskie ayaleykonywa zgodnie
z instrukcj producenta.
2.4. Srodki gruntuj ace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymipowierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie wygaa
gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdgyjie podaje inaczej. Na chionnych
podiazach naley stosowd do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujecsivykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZT.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
Sprzt dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowaesaadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby naley transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmmigcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewé. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej
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+5°C. Po zakficzeniu malowania mma dopugci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spéc¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestewganie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnychZagizeh ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym utezeniu posadzek,
- usunkciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiay.

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawy cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw,
naciekOw zaprawy itp. Odstgie tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapraw cementowo-
wapienn.

Farby stosowa& na suche podia. Powierzchnie niemalowane chrorprzed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwanatychmiast po zabrudzenkwieze tynki malow& po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Farba emulsyjna.

Farle przed uyciem doktadnie wymieszaw oryginalnym opakowaniu. Zalecana stowarstw 1-2.
Druga warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcit woda.

5.2.2 Farba olejna.

Farlp przed uyciem doktadnie wymiesza w oryginalnym opakowaniu. Zalecana sio warstw
1-2. .Drug warstwe nanost po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby roacm¢ rozpuszczalnikiem.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni gatgwanej do malowania powinna obejmdéwaprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wkliwosci, sprawdzenie wyschgtia podiga, sprawdzenie czysio.
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zudnej powierzchni powinna nagt¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najleprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczmiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza
sie przy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowé&

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,
Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nale/ usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie
i wykonat powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomania
podtaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieosztowa Iub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawattow naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych gejni
8.1. Odbiér podiaza.

Zastosowane do przygotowania padimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubs$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictRodige, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapsaeementowo-wapierndo robét
tynkowych lub odpowiedniszpachlowl. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.1. Jéli odbiér podiaza odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngig@odiaze przed gruntowaniem
OCZ)ACic¢.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Sprawdzenie wygliu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lubpediaczy, braku plam, smug, zaciekéweclperzy
odstajicych ptatow powtoki, widocznych okierfladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchryg
malowar do powtok o dobrej jakei wykonania. Sprawdzenie odpogsopowtoki na wycieranie poleggie na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni gkika, wetniarny lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym r@lziem powtoki od
podiaza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotly lub szmatlk. Wyniki odbiorow materiatéw i robot
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Zgodnie z umow
Cena obejmuje ustalgrilos¢ n? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowaniatgeal przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztdiwab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbarmdmyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodoieiczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gmuahia.

PN-C-81906:2003 Wodorozciezalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozciezalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgvudynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowsyistemy powlokowe na drewno

zastosowane na zegtrz. Cz$¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena znisria powtok. Okrédanie ilosci i rozmiaru uszkodze
oraz intensywngi jednolitych zmian w wygjdzie. Czs¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Matbadan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbamtmymi i emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUOWLANYCH
I.6. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod C PV 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru monta stolarki
drzwiowej.
1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyecge montau stolarki drzwiowej
i obejmup:
- demonta istniegcej stolarki drzwiowej,
- mont& stolarki drzwiowej dostarczonej przez Zamawiajgo,
- obrdble osciezy i nadpray.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowdboczych oraz innych wydzex pomocniczych
stuzagcych do wykonania robét.
1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgod&d z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Do wykonania rob6t montawych okrélonych w punkcie 1.2 przewidujeestastosowanie nagtujagcych
materiatow:
2.1. Stolarka drzwiowa zewstrzna.
Stolark drzwiowg zapewnia Zamawiagy.

3. SPRZAT.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w cgci pt. Wymagania ogoélne niniejszej Specyfikacji.
Do wykonania robot zwzanych z monteem stolarki drzwiowej przewiduje ¢siwykorzystanie sprtu do
systemowego monia tj. (wiertarki, wketarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzt stosowany do robét mordawych powinien by sprawny i zaakceptowany przez ddy techniczne
Zamawiajcego.

4. TRANSPORT.
Og6lne wymagania dotygze transportu podano wezi pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano wesei pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Oscieza z ksztattownikow z profili zamketiych naley wbudow& w miejsce demontowanych. Monta
wykona przed tynkowaniem i malowaniegoian.

Wymiary sprawdi przed montzem.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadidoi wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieze, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu €cieza, naley je naprawd,

- wytrasowanie miejsc mornta

- ustawienie éciezy (dopuszczalne odchyiki od pionu i poziomu - max2 na | m wysok&ci osciezy,

jednak nie wgcej niz 3mm na catej dlugai elementu écieza),

- zamocowanie @iezy do muru kotwami stalowymi np. Hilei wklejanymidurozpeznymi osérednicy 12 mm
i dlugoéci min. 120 wkecanymi (po trzy sztuki na elementach pionowysétiezy),

- wykonanie uszczelnienia styku z mureméziezami z profili zamkngtych piank poliuretanow oraz obgjcie
jej nadmiaru po catkowitym wyschytiu,

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieranzarnykaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w &%ci Pt. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacjidBaia
w czasie odbioru robét polegaja:

- sprawdzeniu zgodioi wymiardéw,

- sprawdzeniu prawidtowégi wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet bramowych, eledemtichomych, oké

- sprawdzeniu prawidtovégsi zamontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wéczPt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z maeta drzwi g:

- dla cciezy - szt.

- dla bram garzowych - nf (liczony wswietle dicieznic)

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robét podano géciz pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy rob6t mamaych powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgiosz ich przez Wykonavgcdo odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie ustiaviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniteu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiaspgzt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogginstosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierdolme ogdlnego stosowania.

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelarddowlan.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejniawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

- PN-80/M-0202138 Tolerancja ksztaftu i pzémia. Wartéci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. WirWykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draMymagania i badania(zmiana A2).
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badateichniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochronag@rzatasem w budynkach. 1zolacyjb@kustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfa@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBl  ORU ROBOT
BUDOWLANYCH
II.3. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej speeydik technicznej $ wymagania dotycych wykonania
i odbioru izolacji.
1.2. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej obiektach olgjtych przetargiem.
1.3. Ogdblne wymagania dotycyce robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t posadzkarskich dlarych w punkcie 1.2. przewidujegszastosowanie nagtujacych

materiatow.
2.1. Styropian diwigkoizolacyjny 10 cm( wg PN-EN 13163:2005 +PN-EN 13163:2004/AC:2006).

Piyty styropianowe dach/podioga EPS 100-038edmo i akustycznej izolacji w budynkach mieszlam
i uzyteczndci publicznej naley skladow& w paczkach, w sposdb zapewn®j zabezpieczenie przed
ewentualnymi uszkodzeniami oraz ochyoprzed nadmiern ekspozygy na staice i wpltywem warunkéw
atmosferycznych.
Nie mog by¢ stosowane w bezpednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi

Rodzaj styropianu: ekspandowany

Grubgs¢ [mm]: 100/97 (bez obgienia/pod obaizeniem)
Diugos¢ [mm]: 1000

Szerokéé¢ [mm]: 500

Powierzchnia plyt: prosta (0,50 m 2) lub frezowéhd7 m 2)
Wykonczenie krawdzi: proste

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa E (sgasnce)

Wytrzymalai¢ na zginanie >125 kpa

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,045 (maks
2.2. Folia izolacyjna PE(wg PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007).

Folia grubéci 0.4mm, z6tta. Kleic na zaktad z wywiriciem nasciare. Paroszczelna przeznaczona
do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podiogosadzki, wylewki, itp. Montapolega na uktadaniu
pasm zachodzych na siebie z zaktadem min. 10cm, na roéwnym qiogh pozbawionym wystagych
elementow oraz kinych i ostrych zanieczyszazeFolig nalezy stosowé zgodnie z aktualnie obogdujacymi
regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tyraktualnymi normami i projektem budowlanym. Rolki
folii nalezy chront przed bezp@rednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, prosgywat i przewozé
w pozycji poziomej. Przewo&i krytymi s$rodkami transportu, zabezpiecaaj przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przemieszczaniera godczas przewozu, zgodnie z obgaujacymi przepisami.

3. SPRZT.
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty naley przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i rudlagolwego, zabezpieczone
przed przesuwaniemgsi uszkodzeniem materiatu budowlanego, kry§nodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

Podkiad pod izolacje powinien &ytrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce na obcizenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna b§wna, czysta i odpylona.

5.2. 1zolacje termiczne i akustyczne.

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy aogjne winny by
ukladane szczegdlnie starannie. Piyty styropianoatezy uklada& na styk bez szczelin. Piyty winny by
przyciete na miag bez ubytkéw. Przy uktadaniu ptyt widy warstwe uktad& mijankowo. Przesugcie stykow
winno wynosé minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowanetenwty naley chront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).
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6. KONTROLA JAKO SCI.

Wymagana jakdé materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgm
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentdéw potwierdzaych przez producenta ich jako
nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgod&oi z SST oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi sdes wytworcy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta powiniencbyn zbadany
zgodnie z postanowieniami normyrfsavowej.

Nie dopuszcza si stosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, ktdrywiaciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowd réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot izolacyjnych powiniengsadby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robdét powinny stanatmiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow
- protokdty odbioru poszczeg6inych etapéw robétikgacych,
a) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
b) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotygee ptatnéci rob6t podano w eZci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z wetny mineralne;j.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwddctwie - Ocena zgodroi.
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