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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja istniejgcego ogrodzenia budynku SUW przy ul. Skrajnej 61
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa prawna:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

2. Podstawa formalna: ]
Kosztorys sporzadzono na podstawie obmiaru w rzeczywistosci do zadania "Modernizacja istniejgcego ogrodzenia budynku SUW przy
ul. Skrajnej 61".

3. Metoda:
Kosztorys opracowano metoda uproszczong; zatgcznikiem jest kosztorys, w ktérym przedstawiono wyliczenie cen jednostkowych robét.

4. Podstawa wyceny:
Do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego wykorzystano dostepne na rynku katalogi naktadéw rzeczowych KNR.

5. Czynniki cenotworcze:

Przyjeto $rednie wskazniki cenotworcze w oparciu o Sekocenbud IV kwartat 2012 r. dla wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Roboty ogélnobudowlane-remontowe:

Stawka roboczogodziny: R=9,50 zt

Wskaznik srednich kosztow posrednich: Kp=60,00 %

Sredni wskaznik zysku: Z=10,00 %

Ceny materiatéw, ktére nie wystepuja w Sekocenbudzie, przyjeto wg cennikéw zalecanych w projekcie producentéw lub dystrybutoréw z
doliczeniem kosztoéw zakupu. Nazw handlowych niektérych zastosowanych materiatow uzyto celowo, dla okreslenia doktadnych parame-
tréw tych urzadzen stosujgc uwage "lub réwnowazne"

Odwoéz materiatow ztomu przyjeto na odlegto$¢ do 5 km. Wywdz materiatdw z rozbidrki (gruzu, ziemi itp.) przyjeto przy uzyciu kontenéw
Koszty sktadowania materiatéw rozbiérki przyjeto wg cennika PGO w Kielcach.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Ogrodzenie istniejgce w stanie technicznym zlym. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej w ramkach.

Wycena obejmuje

Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach

Rozebranie bramy wjazdowej oraz furtki z siatki stalowej w ramkach
Rozebranie cokotéw betonowych

Wywiezienie gruzu i ziemi pryzmowanego kontenerami

Wykopu pod stupki ogrodzeniowe i rozplantowanie ziemi w ykopéw
Montaz i betonowanie stupkéw ogrodzeniowych

Wykopy pod fundamenty furtki i bramy

Przygotowanie i montaz zbrojenia

Osadzenie i zabetonowanie stypéw furki i bramu w tawach zelbetowych
Montaz systemowego cokotu prefabrykowanego z desekogrodzeniowych i tgcznikéw desek ogrodzeniowych uwzgledniajgc spadki tere-
nu

Montaz ogrodzenia systemowego panelowego z pretéw zgrzewanych
Montaz bramy systemowej samonosnej z napedem elektrycznym
Montaz furtki systemowo panelowej z zamkiem

Obstuga geodezyjna
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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Modernizacja istniej gcego ogrodzenia budynku  SUW przy ul. Skrajnej 61
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu budowy
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach - rozebranie ogrodzenia m2
d.1/0319-02
analogia
<~>(70.0-<brama +furtka>7.0)*1.5 m?2 94.500
<~>72.0*1.5+3.0*1.5 m?2 112.500
RAZEM 207.000
2|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach - rozebranie bramy wjazdo-|m?2
d.1/0319-02 wej
analogia
6.0%1.7 m?2 10.200
RAZEM 10.200
3|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach - rozebranie furtki m?2
d.1/0319-02
analogia
1.0*1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 3 km - Wykonawca pomniejszy wy-
1107-04 nagrodzenie o koszt spredazy ztomu
<~><przesta i stupki>2.2 t 2.200
<~><brama>0.240 t 0.240
<~><furtka>0.05 t 0.050
RAZEM 2.490
5 Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o koszt sprzedazy zlo- |t
d.l mu pochodzacego z rozbidrki
-2.490 t -2.490
RAZEM -2.490
6|/KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowych o grubosci do 30 cm, M=0, tgcznie z\m3
d.1/0303-05 wykuciem gniazd pod stupki ogrodzeniowe
<~>72*0.30*0.30 m3 6.480
<~>(70.0-7.0)*0.30*0.30+0.30*0.30*0.8*28 m3 7.686
RAZEM 14.166
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto kontener|m3
d.1/0108-11 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
14.166 m3 14.166
RAZEM 14.166
2145342000-6 |Wznoszenie ogrodzenia
2.1 Prefabrykowany cokét ogrodzenia systemowego
8/KNR 2-31 Montaz na zabetonowanych stupkach cokotéw prefabrykowanych  |m
d.2.1/0407-03 desek ogrodzeniowych i tgcznikéw do mdesek ogrodzeniowych
analogia uwzgledniajgc spadki w terenie. Wymiary i ilosci sprawdzi¢ przed
wbudowaniem
113+63 m 176.000
RAZEM 176.000
2.2 Monta z ogrodzenie systemowego, panelowe ocynkowane
9/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 |dét.
d.2.2|0312-10 m (kat.gr.lll) ponizej cokotu
45 dot. 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi |m3
d.2.2|0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.111
45*0.25*0.25*0.8 m3 2.250
RAZEM 2.250
11|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych stép z betonu monolitycznego B20 m3
d.2.2/0203-01
2.25 m3 2.250
RAZEM 2.250
12|KNR 2-25 Montaz ogrodzenia systemowego panelowe ocynkowane z pretéw |m?2
d.2.2|0319-01 zgrzewanych (przesta + stupki + obejmy + sruby samozrywajace +
analogia obejmy montazowe) w przygotowanych wykopach z uzupetinych
betonem. Panele wykonane wykonane z pretéw zgrzewanych - 4
przettoczenia modutowe, $rednica pretow poziomych i pionowych 5
mm diugos¢ panelaokoto 2,5 m, wysokos$¢ 1500, obustronne za-
konczenie pretami pionowymi dtugosci 30 mm, stupki wykonane z
profilu 40x60 mm zamkniete zatyczkg z tworzywa mrozoodpornego
wys. do 2400 mm. Np. system ogrodzeniowy MKSTAL lub systemy
rébwnowazne
<~>(16.0+74.0+20.0)*1.5 m?2 165.000
<~>(70.0-7.0)*1.5 m?2 94.500
RAZEM 259.500
2.3 Montaz bramy wjazdowej
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 3.0 |m3
d.2.3/0103-05 m w gruncie kat. lll
0.50*2.0*1.2+0.50*0.50*1.2 m3 1.500
RAZEM 1.500
14|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi |m3
d.2.3/0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
46*0.25*0.25*1.0 m3 2.875
RAZEM 2.875
15|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu m3
d.2.3/0203-01 monolitycznego B20
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.3/0290-02 prety zebrowane fi 16 mm
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
17|KNR 2-02 Bramy przesuwna samonosna ze stupami, kompletem jezdno-pro- |kpl.
d.2.3|1808-02 wadzgcym, zamkowym oraz montazowym, napedem elektrycznym,
kalk. wlasna |dtugosci okoto 7.0 m (w $wietle bramy) i wys. 1,7 m Szyna prowa-
dzgca 80x80 lub 120x100 mm, stupy prowadzace oraz wychwytuja-
ce wykonane z profili 40x60 lub 50x70 mm, konstrukcja ramy wyko-
nana z profilu 40x60, 60x60 lub50x70 mm.- wypeienie panel ogro-
dzeniowy z pretéw zgrzewanych punktowo zakonczona pretami pio-
nowymi wys 30 mm; zabezpienie antykorozyjne: ocynkowanie
ogniowe, naped do bram wjazdowych do bram wjazdowycho dt.
max do 15 m i wadze do 900 kg (np.FAAC 741 do 900 kg, prod. Fa-
ac. cztery piloty) lub materiaty rownowazne.Wymiary sprawdzic¢
przed wbudowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Monta z furtki
18|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 |m3
d.2.4/0103-05 m w gruncie kat. lll
0.50*0.50*1.2*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
19|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi |m3
d.2.4|0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.111
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
20/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu m3
d.2.4/0203-01 monolitycznego
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety |t
d.2.4/0290-02 zebrowane fi 16 mm
0.01 t 0.010
RAZEM 0.010
22|KNR 2-02 Furtka systemowe panelowy ze stupkami zamkiem szer. 1,0 m i kpl.
d.2.4/1808-02 wys. 1,7 m. Konstrukcja; wykonanie a profilu min 40x60 mm; wy-
kalk. wlasna |petnienie stanowi panel ogrodzeniowy z pretéw zgrzewanych punk-
towo; zakonczony pretami pionowymi wys. 30 mm: zabezpienie an-
tykorozyjne: ocynkowanie ogniowe,Zamek wyposazony w rygiel ele-
tromagnetyczny (elektrozaczep) sktadajacy sie z czesci mechanicz-
nej oraz uktadu elektromagnetycznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Obstuga geodezyjna
23 Obstuga geodyzyjna kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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