
D-1

D-3S-
14

5%

istniejące płyty
korytkowe

nowa obróbka
blacharska

wdmuchiwany 
granulat celulozy

docieplenie 
istniejącego murka
12cm styropianu
+ wywinięcie papy na murek 
pod nową obróbkę blacharską

montaż kołnierza z tworzywa sztucznego 
z wklejoną warstwą papy-połączyć szczelnie 
z nowa rurą spustową ukrytą w warstwach spadkowych

PRZEKRÓJ 3-3

+19.74

+20.92

nowa obróbka
blacharska

klin
ze styroduru

nowa ścianka 
attykowa

nowa rura spustowa
zakryta w dociepleniu
zdemontowanie starej

lico docieplenia
ściany prostopadłej

kotwienie do stropu
oraz ścian prostopadłych
wg P.T. konstrukcji
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C-3

docieplony ryzalit 
w ścianie prostopadłej

POZIOM 0

zamurowane 
okno piwnicy

S-2

C-1

POZIOM +1

-2.66

-0.55

POZIOM -1 POZIOM -1

C-1

POZIOM 0

POZIOM +1

S-2

PRZEKRÓJ 1-1 PRZEKRÓJ 2-2

S-2

-2.50

-1.51

±0.00

+3.30

-2.50

-1.51

±0.00

+3.30

nadproże prefabrykowane 
L19, długość dopasowana 
do szerokości otworów 266 
lub 166, wmurowane w
nowe filarki międzyokienne.

lamelki + 10cm wełny mineralnej

tynk + 12cm styropianu wg opisu

lico docieplonego słupka 
międzyokiennego 
6cm styropianu + tynk 

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

podwyższenie parapetu
wewnętrznego: wyrwanie 
starego parapetu
+ naklejenie styroduru
+ konsole wg detalu
+ naklejenie 3cm konglomeratu

bloczki YTONG wg opisu

płyta twardego XPS wg opisu

podwyższenie poziomu parapetów

na tą wysokość należy 
wymurować nowe filarki
międzyokienne

pogrubione docieplenie 
wystającego stropu

istniejące drzwi 
do pozostawienia

wsporniki wg detalu

zawiesia mocowane 
do słupów między oknami.
słupki wycowane względem
lica ściany o 6cm

zamocowanie daszka do słupka 
między oknami wg detalu

docieplony ryzalit 
w ścianie prostopadłej

docieplenie ścian
piwnic do poziomu posadzki

płyty z XPS wg opisu
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brak zadaszenia ze wzgledu 
na wycofanie wejścia
względem lica elewacji

filarki międzyokienne:
1. rozebrać od poziomu ścianki 
podokiennej do stropu
2. wymurować nowe z bloczków 
typu SILKA E24 wg opisu
od zewnątrz filarki zlicować 
z licem stropu
3. osadzić systemowe 
nadproża wg opisu 
4.docieplć styropianem 6cm 
wg opisu

montaż zadaszenia

poziom stropu

C HE E C D G

M

2

1

E

GDJ
poszerzenie istniejących 
schodów i dodanie balustrady

E Cnowe zadaszenie

drzwi istniejące 
do pozostawieniaE DJ JJ zamurowanie 

otworów okiennych

3

demontaż starej rury spustowej
nowa rura spustowa
obudowana styropianem

wykonać rewizję 
rury spustowej

DETAL10

1 2

8x (52x42)

-1.51

±0.00

+1.31

+20.52
+20.92

3

usunięcie wszystkich
istniejących parapetów zewn.
po dociepleniu
osadzenie nowych

PO DOCIEPLENIU
MONTAŻ OBRÓBEK
BLACHARSKICH 
NA ATTYKACH

ze względu
na różną grubość ocieplenia
obróbka blacharska
wykonać na 1. kondygnacji 
jako jeden długi parapet,
złożony z kawałków ok 2,0mb
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ISTNIEJĄCY PRZEJAZD
POD BUDYNKIEM

USUNIĘCIE WSZYSTKICH
ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW.
PO DOCIEPLENIU
OSADZENIE NOWYCH

LIKWIDACJA RAMPY
I ZAMUROWANIE OKIEN 
DO TYPOWEGO POZIOMU

daszek wg. detaludaszek wg. detalu

ISTNIEJĄCA MASZYNOWNIA
BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA MASZYNOWNIA
BEZ ZMIAN

PO DOCIEPLENIU
MONTAŻ OBRÓBEK
BLACHARSKICH 

PO DOCIEPLENIU
MONTAŻ OBRÓBEK
BLACHARSKICH 

ISTNIEJĄCA RYNNA 
DO POZOSTAWIENIA
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

ISTNIEJĄCA RYNNA 
DO POZOSTAWIENIA
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

rura spustowa
ukryta w izolacji
termicznej z rewizją 
w dolnej części

6x19
26

przedłużenie rampy załadunkowej.
Dodanie nowych schodów w licu rampy
zburzenie starych schodów

Dodanie nowych schodów w licu rampy
zburzenie starych schodów

263,82263,76

30
6x18

daszek wg. detalu
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-1.51
-1.14 -1.08-1.00

±0.00 ±0.00 ±0.00
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+3.00 +3.00

+3.24

+4.99

+20.52
+20.86 +20.92
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ISTNIEJĄCY PRZEJAZD
POD BUDYNKIEM

istniejące drzewo 
do przesadzeniaB C K M K MJ K MC D JGD DEE

wejście cofnięte względem lica elewacji
nie wymaga zadaszenianowe zadaszenie nad wejściem J

D E

E

LC M G DLLL G DG D MMCC EEEE

S-6

S-6

S-6

T-
4

T-
4

T-
5

D
-2

D
-7

izolacja - zerwanie istniejącej elewacji
aluminiowej i  wstawienie 
płyt 12cm ze styropianu + tynk systemowy
okno pcv wmurowane w ścianę
ściana z bloczków ytong 24cm oparta 
na istniejącym stropie z podciągiem

JM
między elewacją a żelbetową otynkowaną
ścianką na tablice urzędowe znajduje się
drzewo do przesadzenia

SZCZEGÓŁY WYCIERACZEK
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
NA PRZEKROJU W 1:50

ŚCIANA
OTYNKOWANA

USUNIĘCIE WARSTW STROPODACHU 
DO POZIOMU ISTNIEJĄCEGO STROPU.
WYMUROWANIE ŚCIANKI ATTYKOWEJ,
DOCIEPLENIE I WYKONANIE NOWEJ 
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

RYNNA ISTNIEJĄCA PO CAŁEJ
DŁUGOŚCI DO POZOSTAWIENIA

ISTNIEJĄCA MASZYNOWNIA
BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA MASZYNOWNIA
BEZ ZMIAN

MONTAŻ OBRÓBEK
BLACHARSKICH 
PO DOCIEPLENIU

E B E

S-6

D
-7

T-
4

5x13
35

5x13
35

T-
6

NOWA RYNNA DN150
OCYNK (+ RURA SPUSTOWA)

miejsce na 
tablice urzędowe 

ŚCIANAOTYNKOWANA NA BIAŁO
(TAK JAK RESZTA ZADASZENIA)

B
U

D
Y

N
E

K
 C

2 
P

O
ZA

 Z
A

K
R

E
S

E
M

 O
P

R
A

C
O

W
A

N
IA

=264,90 =264,85

B
U

D
Y

N
E

K
 C

1

ODPŁYW WODY Z DASZKA NAD 
WEJŚCIEM. PŁYTA ŻELBETOWA
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-0.65 -0.65

±0.00

+3.15+3.30
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-1.51
-1.00-0.78 -0.75

±0.00

+1.31

+2.43

+4.99

+17.15

+20.52
+20.86+20.92

+22.66 +22.66+22.80

USUNIĘCIE WSZYSTKICH
ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW.
PO DOCIEPLENIU
OSADZENIE NOWYCH

ROZBIÓRKA WSZYSTKICH
ISTNIEJĄCYCH ŻELBETOWYCH
OSŁON SŁONECZNYCH

MONTAŻ OBRÓBEK
BLACHARSKICH 
PO DOCIEPLENIU

PARAPETY WEDŁUG ZESTAWIENIA
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rampa 2

ślusarka aluminiowa D-3
wg opisu i zestawień

S-2

S-2

C-3

C-1

T-
1
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14

24 T-
1

rampa 1

ślusarka aluminiowa D-2
wg opisu i zestawień

roleta systemowa
zintegrowana z oknem
suma wymiaru rolety i
ślusarki musi zmieścić
się między stropem 
a belką HEB160

24
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roleta systemowa
zintegrowana z oknem
suma wymiaru rolety i
ślusarki musi zmieścić
się między stropem 
a belką HEB160
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±0.00

+3.00

+3.30

±0.00

+3.00

+3.30

2020

S-2

S-2 T-
1

25 7
14

24 16

C-3

C-1

schody wejściowe
obłożyć gresem

T-
1

projektowany
sufit SP1

28
7

13

istniejące żelbetowe osłony
słoneczne do rozbiórki
wg P.T. konstrukcji

nadproże HEB160 wg P.T. konstrukcji

24
3

44
13

nowa balustrada 
oraz pochwyt

spód "żyletek" równo ze spodem 
nadproża

rzędna identyczna, jak dla okien

ślusarka aluminiowa 
wg opisu i zestawień D-1b

ślusarka aluminiowa 
wg opisu i zestawień D-1

37 124 8 30 112 30 8 30

10cm styropian (na kołki) 
tynk zewnętrzny na siatce

12cm styropianu
+ tynk zewn na siatce

od spodu - obudowa systemowa belki. 
np. Knauf K252-UK-Q1 
podkonstrukcja z profili CD60
na blachowkrętach do belki

płyta GKBI + wkręty

±0.00

+3.30SZCZEGÓŁ B

docieplenia nadproża identycznie
jak na detalu D.03

36

LEGENDA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

A. COKÓŁ - Okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal 
(dystrybutor :Levantina). Rozmiary płyt - 

Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni tynkowanych. 

B. OKNA/FASADA ALUMINIOWA Profile aluminiowe w kolorze RAL 7043 
(Grigio traffico B) lub białym (RAL 9016 Bianco puro) - w zależności od lokalizacji. 
Rozwiązania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) 
według zestawienia stolarki + szklenie zespolone w kolorze neutralnym, 
np. Pilkington Optifloat(tm) ESG 

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), 

o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm  
o budowie szklo4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkł
o4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy producent i typ:
Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - 

faktura baranek, kolor NCS S-5005-R80B
Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

faktura baranek, kolor biały (wg palety NCS: S 0500-N). 
Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

F. OKNA ANTYWŁAMANIOWE w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), 

profile sześciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 
o grubosci pakietu 44 mm  o budowie 
szklo4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm, 
Zapewnić klasę P4 oraz okucia antywłamaniowe WK2 np.Winkhaus, 
Przykładowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo.

G. Otwory nad oknami - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, 
rozstaw między lamelami 35mm, grubośc profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. 
Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. 
Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, 
uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklanymi. 
Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). 
Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, 
ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon). 

J. COKÓŁ -  tynk mozaikowy w kolorze szarym, wg palety BASF - M/DB3
Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni powyżej. 
Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Otwory wentylacyjne w piwnicach - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, 
rozstaw między lamelami 35mm, grubośc profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. 
Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. 
Montaż w licu zewnętrznym ściany. 
Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego 
włóknami szklanymi. 
Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). 
Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, 
ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

L. Urządzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ŻYLETKI - Profile  aluminiowe prostokątne o wymiarach 250x100mm 
mocowane punktowo co 1 kondygnację. Przykładowi producenci - Schueco, Aluprof.
Malowanie proszkowe na kolor RAL 9007.

N. Istniejące pokrycie dachowe z blachy  - do pozostawienia 

O. Istniejąca ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym 
RAL 6016- do pozostawienia.

R. Płyty laminowane HPL 3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), 
barwione jednostronnie, wykończenie SATIN, 
np. TRESPA Meteon. Alternatywa - np. FUNDERMAX Max Exterior (ISO-MAX).

Uwagi: 

- wełnę mineralną. Zapewnić zgodnośc z §216.8 Warunków Technicznych
2. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz
3. Wszystkie zamienniki produktów i rozwiązań elewacyjnych 
(o podobnym wyglądzie i właściwościach) uzgodnić z projektantem. 

na kolor RAL 9007, mocowane do pionowych „żyletek”. 
P. Attyka budynku A - profile aluminiowe zamknięte pomalowane proszkowo

np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, 

np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, 

1. w budynku A powyżej wysokości 23,80 m npt. Zastosować zamiast styropianu 

otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe 

otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, 

Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(mK) 

ok.90x40, grubość ok.3cm, matowe, na części z połyskiem

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(m2K) 

projektowane okna
pcv - lico zewnętrzne
okna wyrównać z licem 
ściany podokiennej 
przed dociepleniem
prowadnica rolety
lico zewnętrzne murowanego filarka

roleta nadstawna zintegrowana z oknem
np. Apolloplast skt+mkt wariant 3
wymiar około 14x14, 
w razie różnic wymiaru
skorygować wielkość okna

wełna mineralna gr 12cm + od zewn.
za lamelkami welon hydrofobowy 
(kolor czarny)

lamelki aluminiowe stałe 
wg opisu i zestawień

zachować identyczny poziom 
góry i dołu otworów okiennych
jak dla ściany z nadprożami HEB

nadproże prefabrykowane 
L19, długość dopasowana 
do szerokości otworów 266 
lub 166, wmurowane w
nowe filarki międzyokienne.
tynk wg opisu + malowanie

zalać betonem + typowe zbrojenie
wg wytycznych konstrukcji

bloczki z betonu komórkowego 
gr 24cm, λ = 0,19W/(m2K) 
np. YTONG ENERGO

mocowanie rolety do nadproża
płaskowniki 200x50x1 
co ok 50cm + blachowkręty

tynk zewnętrzny na siatce 
barwiony w masie, wg opisu

lico zewnętrzne filarka po 
dociepleniu i otynkowaniu

pas styropianu gr. 
12,0 i 10,0cm
λ = 0,031 W/(mK) 
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nadproże HEB160 wg P.T. konstrukcji
rzędna identyczna, jak dla okien

płyta GKBI + wkręty

10cm styropian (na kołki) 

tynk zewnętrzny na siatce

istniejący strop 

S-2istniejące żelbetowe osłony
słoneczne do rozbiórki
wg P.T. konstrukcji

spód "żyletek" równo ze spodem 
nadproża

12cm styropianu
+ tynk zewn na siatce

podkonstrukcja z profili CD60
na blachowkrętach do belki
alternatywa: 
obudowa systemowa belki. 
np. Knauf K252-UK-Q1 docieplenia nadproża identycznie

jak na detalu D.03

+2.43

bloczki z betonu komórkowego
wymiary 599x399x115,
λ =0,135W/mK, Ra=35dB
np. YTONG INTERIO PP3/0,5
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