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MUREK ISTNIEJĄCY

demontaż istniejącej 
rynny i r. spustowej.
po dociepleniu
założyć ponownieTEREN I CHODNIKI ISTNIEJĄCE
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STREFA WEJŚCIOWA
I SCHODY 
WEDŁUG DETALU

TEREN ISTNIEJĄCYTEREN ISTNIEJĄCY

istniejąca nadbudówka maszynowni
- bez  zmian

istniejąca nadbudówka maszynowni
- bez  zmian

istniejące elementy 
wentylacji przeciwpożarowej 
budynku

zewnętrzna instalacja gazowa -
prowadzenie wokół wykusza
tuż przy ścianie
do łącznika A/B

przewód gazowy prowadzony
pod "żyletkami" 
min. 70cm nad terenem

pion gazowy prowadzony 
na dach między "żyletkami" 
w narożniku

=264,85

OKNA 
ANTYWŁAMANIOWE
WEDŁUG OPISU

wyjście na dach łącznika

poprzedni poziom okien

demontaż klimatyzatorów
i ponowny montaż po dociepleniu
oraz podwyższeniu ścianki 

nowa obróbka blacharska

nowa obróbka blacharska

1
1

2
2

3

powierzchnia, na której docieplić ścianę S-2
do takiej grubości, aby ściana na wykuszu
była w jednej płaszczyźnie od góry do dołu

szafka gazowa naścienna 60x60x25
z zaworem odcinajacym 
DN80 do gazu (0,5m nad terenem)
UMIEŚCIĆ POMIĘDZY "ŻYLETKAMI"

poziom stropu/ obniżenia sufitu
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szafka gazowa naścienna 51x50x25
z zaworem odcinajacym DN50

otwór wemt.mech.400x50

went.mech
70x140

przejście kanału w.mech
na dach łącznika

poziom istn. sufitu podw.

obudowa Sw-1

S-2 S-2

S-2

możliwa koniecznośc docięcia elementu na budowie

rzędna spodu  "żyletek"

rzędna spodu  "żyletek"

S-2

S-3

-3.01 -2.80-2.78

-1.65-1.65
-1.15

-0.50 -0.42 -0.30 -0.10-0.10 ±0.00±0.00
+0.32

+0.79 +0.79

+2.43 +2.43+2.63
+3.15 +3.30

+3.85
+4.20

+5.15 +5.19+5.30

+6.30
+6.60+6.60

+7.00+7.20

+16.70

+20.42

+23.80+23.80

+30.90 +30.90
+31.40

+33.26 +33.26

PARAPETY 
WEDŁUG ZESTAWIENIA

42
25

95
16

8

51

51
C-1

istniejący trawnik

-0.50

±0.00

parapet wewn.
do pozostawienia

kratki wentylacyjne 
w poz. piwnicy 
+ nawietrzaki (wg rzutów)

hall głównyfasada alum.
do wymiany
lub pomalowania 
(wg opisu)

S-1

PRZEKRÓJ 2-2, SKALA 1:50

T-
3

S-2

C-3

hall główny

istniejący sufit podwieszony 
do pozostawienia

2piętronowa obróbka blacharska 
nad "wykuszem"

S-2

fasada alum.
do wymiany
lub pomalowania 
(wg opisu)

PRZEKRÓJ 1-1, SKALA 1:50

zamurowane okna 
w poziomie piwnic

opaska żwirowa 
wg opisu P.Z.

obrzeże 20x6cm

zmienny 
poziom terenu

istniejące grzejniki
do usunięcia i zastąpienia 
grz. kanałowymi  PURMO Aquilo FMT

istniejąca kratka do zastąpienia kratką 
taśmową h=325, między słupami

Blacha stalowa odzielająca strumienie 
powietrza ogrzewanego przez grzejnik

+6.60

+7.20

otwory w istn. parapecie 630x130 
regularnie wg rzutu, + kratki SL 125x6253 3

85S-2

nowy parapet 

płyty XPS wg opisu

stary parapet obcięty
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spadek dachu-
poziom zmienny
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PRZEKRÓJ 3-3, SKALA 1:25 łącznik A/B

obniżenie sufitu 
nowa obudowa 2x
GKFI na stelażu

otwór 
w stropodachu
w.mech. 400x50

Szczegół A - 
wykonać, jak 
dla detalu
przejć instalacji 
przez stropodach

nowa okładzina
kamienna wzdłuż
ściany od wewn.
w części podwyższonej.

wykonać fasetę 
min 6x6cm

obudowa 
2x GKFI

14

odgięcie kanału
went.mech.

istniejący strop
nieznanej 
konstrukcji

70

100 60

55
69

25 6.5 14 24

+3.30 +3.30

+3.85

+5.15

+6.60mocowanie punktowe 
spodu "żyletek" 
do czoła stropu żelbetowego

istniejący sufit podwiesz.
do pozostawienia
wykorzystanie 
istniejącego 
parapetu

podmurowanie 
istniejącej ściany 
bloczki gazobetonowe

poprzedni 
poziom parapetu

istniejący 
sufit podwieszany

istniejący
wieniec żelbetowy

nowe okna
wg zestawienia

Uwaga: możliwa lokalizacja 
otworu po wykonaniu odkrywek
przed lub za wieńcem
żelbetowym, min. 40cm od
krawędzi ściany bud.A 
po dociepleniu

PRZEKRÓJ poziomy 3-3, SKALA 1:50
typowe przęsło w hallu - otwory w parapecie

otwory w istniejącym parapecie 630x130
w sumie16 sztuk (2+4+4+4+2)

63 35 63 35 63 35 63
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LEGENDA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

A. COKÓŁ - Okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal 
(dystrybutor :Levantina). Rozmiary płyt - 

Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni tynkowanych. 

B. OKNA/FASADA ALUMINIOWA Profile aluminiowe w kolorze RAL 7043 
(Grigio traffico B) lub białym (RAL 9016 Bianco puro) - w zależności od lokalizacji. 
Rozwiązania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) 
według zestawienia stolarki + szklenie zespolone w kolorze neutralnym, 
np. Pilkington Optifloat(tm) ESG 

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), 

o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm  
o budowie szklo4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkł
o4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy producent i typ:
Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - 

faktura baranek, kolor NCS S-5005-R80B
Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

faktura baranek, kolor biały (wg palety NCS: S 0500-N). 
Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

F. OKNA ANTYWŁAMANIOWE w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), 

profile sześciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 
o grubosci pakietu 44 mm  o budowie 
szklo4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm, 
Zapewnić klasę P4 oraz okucia antywłamaniowe WK2 np.Winkhaus, 
Przykładowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo.

G. Otwory nad oknami - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, 
rozstaw między lamelami 35mm, grubośc profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. 
Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. 
Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, 
uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklanymi. 
Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). 
Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, 
ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon). 

J. COKÓŁ -  tynk mozaikowy w kolorze szarym, wg palety BASF - M/DB3
Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni powyżej. 
Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Otwory wentylacyjne w piwnicach - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, 
rozstaw między lamelami 35mm, grubośc profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. 
Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. 
Montaż w licu zewnętrznym ściany. 
Profile aluminiowe Al Mg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego 
włóknami szklanymi. 
Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B). 
Przykładowe lamelki- ESCO Ducogrille G20Z, 
ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

L. Urządzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ŻYLETKI - Profile  aluminiowe prostokątne o wymiarach 250x100mm 
mocowane punktowo co 1 kondygnację. Przykładowi producenci - Schueco, Aluprof.
Malowanie proszkowe na kolor RAL 9007.

N. Istniejące pokrycie dachowe z blachy  - do pozostawienia 

O. Istniejąca ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym 
RAL 6016- do pozostawienia.

R. Płyty laminowane HPL 3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), 
barwione jednostronnie, wykończenie SATIN, 
np. TRESPA Meteon. Alternatywa - np. FUNDERMAX Max Exterior (ISO-MAX).

Uwagi: 

- wełnę mineralną. Zapewnić zgodnośc z §216.8 Warunków Technicznych
2. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz
3. Wszystkie zamienniki produktów i rozwiązań elewacyjnych 
(o podobnym wyglądzie i właściwościach) uzgodnić z projektantem. 

na kolor RAL 9007, mocowane do pionowych „żyletek”. 
P. Attyka budynku A - profile aluminiowe zamknięte pomalowane proszkowo

np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, 

np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, 

1. w budynku A powyżej wysokości 23,80 m npt. Zastosować zamiast styropianu 

otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe 

otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, 

Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(mK) 

ok.90x40, grubość ok.3cm, matowe, na części z połyskiem

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(m2K) 
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WIDOK 3

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
Biuro Administracyjno Gospodarcze, 
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Termomodernizacja budynków ŚUW
w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia
wewnętrznego na energooszczędne
dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
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