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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Dotyczy zadania:

.Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Skrajnej 61”

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryczny  ch
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz insta  lacji elektrycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmioti zakres stosowania Specyfikacji Tec  hnicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce remontu i odbioru
robét instalacji elektrycznych dla zadania: ,REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W BUDYNKU PRZY UL.SKRAJNEJ 61”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres Robét obj etych ST

Zakres robot dla powyzszego budynku obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze:
- Woytyczenie trasy kabli i korytek wewngtrz obiektow,
- Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotébw  utrudniajgcych
prowadzenie robo6t montazowych,
- Przygotowanie stref dla skladowania materiatow.

b) Roboty zasadnicze:

1. Instalacyjne:
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.
- wykonanie rozdzielnic.

2. Wykonanie badan i pomiaroéw sprawdzajgcych.

¢) Roboty koncowe:
1. Przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych $cian i sufitu.
2. Prace porzadkowe po wykonaniu Robot,
3. Kontrola jakosci wykonanych Robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
(WTWOR) i postanowieniami umowy.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiaj aca (GSU) — przeznaczona jest do przylgczania do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym polgczen wyréwnawczych oraz przewoddéw uziemien
roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem,
utozone na wspoélnej trasie

i taczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.
Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzgdzenia bedgce pierwszym

stopniem ochrony przed prgdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.
Ogranicznik przepi e€é — urzgdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepieciami.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.



Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie - ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzy zowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzgdzenia do wigczania w
obwody elektryczne, spetniajgce jedng Iub wiecej Z nastepujgcych  funkciji
zabezpieczenie, sterowanie, odigczanie itgczenie.

Urzadzenie przeno $ne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub
moze by¢ przytgczone do innego zrédta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majgce takg mase, ze
nie moze by¢ fatwo przemieszczane.

Wewnetrzna Linia Zasilaj gca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcza.
Zabezpieczenie przeciwprzepi eciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne
urzgdzenia  przed szkodliwym dziataniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony
zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd Ilub oston
zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ztacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci
elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgcej.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia. Aparatura i urzgdzenia
powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Wszystkie nazwy handlowe elementéw budowlanych stuzg okresleniu parametrow
technicznych i wymagan stawianych tym elementom. Sluzg okresleniu poziomu
jakosciowego i cenowego przyjetych rozwigzan. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wymagane atesty. Wszystkie materiaty i
elementy wykonczenia wnetrz powinny posiada¢ klasyfikacje ogniowg NRO lub niezapalne.
Jakiekolwiek zmiany muszg by¢ konsultowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony



Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

przyczepa do przewozenia kabli

drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wilasciwosci przewozonych
materiatldw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce
bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdbw i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich
specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz skltadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a
w szczegllnosci urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatléw i urzgdzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw i zadrapan.

Do transportu materialdw i urzgdzen stosowac¢ nhastepujgce, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

samochdéd dostawczy do 0,9Mg (1),

Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robét i wkasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spehiac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN
i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu.

5.2.  Warunki ogdlne wykonania Robét instalacyjnych

5.2.1. Wykonanie instalacji elektrycznych wewn  etrznych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podioza
w sposéb podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé po
stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania oston przewodow,
dochodzacych do urzadzen , zaleca sie mocowaé¢ przed montazem tych urzgdzen. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen. Przy prowadzeniu przez przepusty



obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatléw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody
jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé
rury z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie
od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach
zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych ,

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposredni na podiozu, w ktérym zostaly
wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego
celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zalozy¢ podkiadki i nakretki, a nastepnie zala¢ sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomoca kotkdéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkOw; po usunieciu urzgdzenia wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i polgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac
po dwie podktadki okragte (pod teb sruby i nakretke ), jezeli otwory do Srub tgczacych sg
owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potgczenia Ssrubowe mocujgce
szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem;
przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

—w urzadzeniach zlozonych z zestawéw transportowych, potgczyé szyny zbiorcze ,
— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone

w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Szyny nalezy tgczy¢ ze soba za pomocg srub, specjalnych zaciskow.
Stykajace sie powierzchnie szyn w przypadku potgczen skrecanych nalezy dokiadnie
oczyscic i pokry¢ warstwg wazeliny bezkwasowe;.
Tory prgdowe z szyn sztywnych nalezy przylgczac wg polskiej normy .
Zakonczenie przewodéw nalezy wykonaé¢ z koncowkg kablowg lub zaprasowang tulejkg na
przewodach nie stosowaé¢ koncéwek zaciskanych srubami.
Kazdy przew6d nalezy zaopatrzy¢ na obu kohcach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajgcych skad i dokad dany przewdd prowadzi.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne polgczenia
ochronne. Pozostale potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w “Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Kontrole jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi witasciwych STWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach. i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.



6.2. Szczegotowe zasady kontroli Robot.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych cato$ci Robét nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ ich wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inspektora nadzoru oraz
skontrolowaé¢ poprawnos¢ montazu poszczegolnych podzespotow.

6.2.1. Badania i pomiary instalacji elektrycznych

Kontroh podlegac¢ beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnetrzne linie zasilajgce wlz,

- wylgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

- ukfady zasilania obwodéw pomocniczych,

- ukfady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy

wykonac

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykonaé¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badana fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢
mniejsza od 0,25 Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikbéw, grzejnikéw itp. nie
moze by¢é mniejsza od 1 Mom.

- Pomiar kabli zasilajgcych,

- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
- w ghiazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do whkasciwych zaciskow ;

Z wykonanych pomiardéw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2.2. Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podigczaniem tablic rozdzielczych nalezy
sprawdzic:

a) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

b) jakos¢ izolacji poprzez jej pomiar,

C) nastawy zabezpieczen,

d) skutecznos¢ oddzielenia przewoddéw PE i N,

e) ciggtos¢ zyly instalacji ochronnej tablicy,

f) kompletno$¢ wyposazenia i zgodnosc¢ z projektem,

g) prawidiowo$¢ opisbw poszczegélnych elementéw i urzadzen

wyposazenia,

h) funkcjonalnos¢ uktadéw automatyki,

i) zgodnos¢ faz szyn wewnagtrz tablicy z oznaczeniami na kablu

zasilajgcym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Rob6t podlegajg akceptacii
Inspektora

nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
Zamawiajgcemu przedkiadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg Robot.

8.2. Warunki szczegdtowe.

Przejmujgc Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem Rob6t wymienionych w punkcie 1.2
niniejszej ST podczas kolejnych etapdéw odbioru, nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage nha
wybrane, nizej przedstawione aspekty tych odbiorow.

8.2.1. Odbiér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Nalezy sprawdzic:
a) jakosc utozenia kabli w tynku oraz w ostonach i przepustach,

b) zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
c) jakosc¢ potgczen poszczegdllnych odcinkéw uziomow w czesci podziemnej,

8.2.2. Odbiér ostateczny Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia Robo6t, odbioru ostatecznego
Robot, podczas ktérego szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na:
a) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Rob6t z uwzglednieniem zalecen i
uwag komisji odbiorowej,
b) aktualnos¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
c) kompletnosci protokotow z pomiardow,
d) kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta
e) instrukcje obstugi urzgdzen i instalacji
f) jako$¢ wykonanych robét zwigzanych z utozeniem kabli w rurach, zwlaszcza dojscia
do

urzadzen i napeddéw docelowych,

g) efektywnos¢ rozdzielenia przewodow PE i N w obwodach odbiorczych pracujgcych
w ukfadzie sieciowym TN-C-S,

h) jakos¢ potgczen instalacji odgromowej i uzioméw poszczegdlnych obiektow,

i) dokumentacje powykonawczg dotyczgcg wykonanych Robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne —zgodnie z umow 3.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
4 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
6 PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.
7 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym.
8 PN-93/E-05009/443 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.
9 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego.
10 PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i
przewody ochronne.
11 PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.
12 PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
13 PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
14 PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
15 PN-86/E-05003/01-03 |Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
16 PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
18 PN-77/E-05030/00 i 01 [Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspd6lne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.
19 PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania
20 PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.
21 PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i 364 -703
22 PN-IEC 60364 -3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
do 708
23 PN-E-08350-14:2002 |Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.
24 PN-IEC 60364 -3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
do 708
25 PN-EN-61300-1:2000 |Swiattowodowe zlgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury
testéw i pomiaréw. Postanowienia ogélne i przewodnik.
26 PN-EN 186260:2000 |[Specyfikacja typu: Ztgcza do swiattowodow i kabli
Sswiattowodowych Typu S.C.
27 PN-EN 55022:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Urzadzenia
informatyczne. Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych.
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.
28 PN-IEC 60364 -3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
do 708
29 |Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.




30 WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

31 Katalogi wyrobOw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej.

32 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

33 Zarzgdzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

34 Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

35

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 121, poz. 1138) z p6zn. zmianami.




