Znak: AG-1.272.1.27.2013 Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Zakup zyletek aluminiowych ”

|. Przedmiot zamoéwienia:

Dostawa elementow elewacyjnych dla Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach ujetych
w Projekcie wykonawczym zamiennym ,Termomodemizacja budynkéw SUW w Kielcach wraz
z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne " t.j.:
- TOM | czes¢ 2 Opis techniczny — budynki A,B,C1,
- TOM | czesc¢ 3, Architektura. CzeS¢ rysunkowa — budynek A,
-TOM | czes¢ 5 Architektura. Czes¢ rysunkowa — budynek C1,
- TOM Il cze$¢ 1,3,4, Opis , Konstrukcja — budynek A,B,C1, Rysunki wykonawcze,
stanowigcych zataczniki do opisu.
Wyzej wymieniona dostawa obejmuje nastepujace elementy :

1.

Pionowe elementy elewacyjne - Zyletki aluminiowe z profilu  zamknietego
0 przekroju poprzecznym 250 x 100 mm o grubosci Scianki 3 mm (rura prostokatna
z aluminium) w kolorze naturalnego "szarego” aluminium — RAL 9006, malowane proszkowo -
oznaczone w projekcie wykonawczym zamiennym TOM Il cze$¢ 1,3,4 rysunki KW — 11, KW -
12, KW - 13, KW - 14, KW - 15, KW - 16 jako:

Element A 154 sztuki
Element A1 4 sztuki
Element B 6 sztuk
Element C 28 sztuk
Element D 9 sztuk
Element E 7 sztuk
Element F 13 sztuk
Element G 6 sztuk
Element H 4 sztuki
Element M 40 sztuk
Element N 2 sztuki
Element | 134 sztuki
Element J 28 sztuk
Element K 6 sztuk
Element L 6 Sztuk
Element 12 447 Sztuk

2. Pofgczenia teleskopowe o wymiarach 242 x 92 x 3 mm i dtugoSci 75 mm - 2499 sztuk.

Uwaga:
Potgczenia elementow teleskopowych z konstrukcjg zyletki (rysunek nr KW-13 indeks 18)
mozna faczy¢ za pomoca Srub lub poprzez spawanie. Wybor nalezy do Wykonawcy.



. Wymienione ilosci (sztuki) przedmiotu zamdwienia w pozycjach 1-2 sprawdzi¢ z rysunkami
ujetymi w dokumentacji projektowej zamiennej (w branzy konstrukcyjnej i architekturze).

Uwaga:
Kazdy dolny element Zyletek wykazany w dokumentacji projektowej (z pozycji 1
przedmiotowego opisu) wykonac dfuzszy o 5 cm.

. Wszystkie elementy dostarczy¢ zgodnie z normg PN-EN 755-9:2004 (w zakresie wymiarow i
parametrow mechanicznych); rodzaj stopu — EN-AW-6063.

Parametry dostarczanych elementow  aluminiowych musza by¢ zgodne z zatgczong
dokumentacjg wykonawczg zamienng, .



