PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zasilania systemu GHP oraz zaluzji zewnetrznych i modernizacji
oswietlenia wewnetrznego — Budynek C1 Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach
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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne inwestora

- projekt architektoniczny
- projekt sanitarny

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach projektu modernizaciji instalacji elektrycznej w budynku C1
przewidziano nastepujgce instalacje:
- zasilenia obiektu i rozdziatu energii
- WLZ i tablice pietrowe
- o$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego
- odbioréw sitowych
- odgromowg
- dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, potaczen wyréwnawczych

- ochrony przeciwprzepieciowej
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilenie i rozdziat energii elektrycznej
2.1.1. zasilanie budynku — rozbudowa tablic gtéwnych
Projekt nie przewiduje zmian zasilania obiektow ze wzgledu na brak

zwiekszenia zapotrzebowania na energie elektryczna.



Projektowana instalacja odbiorcza pracowata bedzie w uktadzie TN-S.
W obiektach obecnie wystepujg czynne rozdzielnice RG ktore nalezy

rozbudowac o dodatkowe pola zasilajgce.

2.1.2. WLZ i rozdzielnice pietrowe TP

Projektuje sie wewnetrzne linie zasilajgce tablice pietrowe:

- YKY205x95mm? zasilajacy tablice TP1 do TP7,

- YKY205x16mm? zasilajacy tablice TP8,

WLZ-y uktada¢c w istniejgcym szachcie na drabince kablowej.
Rozprowadzenie WLZ-téw do rozdzielnic pietrowych nastapi w wydzielonych
istniejgcych pomieszczeniach technicznych.

Na pietrach zostang zainstalowane dodatkowe rozdzielnice pietrowe
TP. Rozdzielnice te bedg zasila¢ zaluzje, o$wietlenie oraz odbiory wentylaciji
danego pietra. Z tablicy TP8 zastang zasilone urzadzenia znajdujgce sie na
dachu. Rozmieszczenie tablic wg rys. nr E/C-01 do E/C-07.

Rozdzielnice na pietrach bedg w wykonaniu natynkowym zlokalizowane
obok istniejgcych tablic pietrowych dla obwoddw instalacji przeznaczenia
ogolnego. W istniejgcych tablicach nalezy odtaczy¢ i zdemontowa¢ obwody
zasilania oswietlenia. W projektowanych rozdzielnicach bedg instalowane
wytgczniki tablicowe, zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe [
réznicowoprgdowe oraz inne aparaty potrzebne do witasciwego
funkcjonowania obiektu. Uktad pracy instalacji TN-S.

Schematy projektowanych tablic pietrowych wg rys. ES/C-01 do

ES/C-08

2.1.3. Instalacja oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego
Istniejace oprawy oswietlenia wewnatrz budynku na kondygnacjach

parter — pietro V beda zdemontowane i wymienione na oprawy

energooszczedne diodowe. UWAGA: Oprawy w pomieszczeniach WC

nalezy uzy¢ ponownie po zmianie instalacji elektrycznej. Jako oprawy

wzorcowe przyjeto do obliczen oprawy firmy ETAP LIGHTING. Srednie
natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczeh zostato dobrane
zgodnie z PN—EN/2464-1;2011 z uwzglednieniem ewentualnych wytycznych

Inwestora. Istniejagce obwody os$wietlenia pieter nalezy oditgczy¢é i



zdemontowac. Nowoprojektowang instalacje wykonaé przewodami typu
YDYpzo 3x(4,5)1,5mm? uktadanych w tynku lub korycie kablowym. Oprawy
zamontowac zgodnie z rysunkami nr. E/C-01 do E/C-07. W pomieszczeniach
technicznych zastosowac¢ oprawy [P min 44. Lokalizacje opraw na etapie
realizacji potwierdzi¢ u Architekta prowadzgcego.

Specyfikacja opraw:

Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie podstawowe

- zrodta LED

- wymagane 5 lat gwarancji na oprawy oswietlenia podstawowego

- oprawy zwieszane oswietlenia podstawowego do pomieszczen biurowych

winny posiadac¢ oswietlenie typu ,,uplight" ( strumien sSwiatta skierowany w

strone sufitu)

- kazde Zrodto Swiatta musi posiada¢ wtasng optyke, decydujaca o wiasciwe;j

dla pomieszczenia dystrybucji oraz komforcie uzytkowania.

- Oprawy oswietlenia podstawowego o mocy wyzszej niz 53W, winny posiadac¢

indywidualny system kontroli $wiatta dziennego redukujgcy pobér mocy w

przypadku doswietlania.

- UGR<= 16

- temperatura barwowa LED ciepta (3000K)

- Wspdtczynnik mocy przytaczeniowej dla pomieszczen biurowych ponizej

1,70W/m2/100lux ( obiekt ma by¢ energooszczedny)

- Gwarancja dostawcy na stabilnos¢ barwy <MacAdam 2.

- Oprawy w biurach o wydajnosci min 75 lum/W

- Wysokos¢ montazu opraw: nie mniej niz 2,45m w pomieszczeniach

biurowych

- Wspotczynnik luminancji oprawy ponizej 3000cd/m2

-Trwatos¢ 90% strumienia $wietinego minimum 50 000 h

- Oprawa winna posiadac¢ aktualne dane fotometryczne dla celow

obliczeniowych wraz ze sprawozdaniem z badan laboratoryjnych

Oswietlenie awaryjne

- wymagany jest jeden producent oswietlenia podstawowego i awaryjnego



- wymagane sg dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego, oddzielne od
oswietlenia podstawowego

- wymagane jest 5 lat gwarancji na oprawy oswietlenia awaryjnego, wigcznie
z akumulatorami

- wymagane sg akumulatory NiMh

- wymagany jest system automatycznego testu, system musi wyrézniac:

+ zasilanie oprawy / brak btedow

+ uszkodzenie zrédta Swiatta

+ uszkodzenie akumulatora

+ uszkodzenie elektroniki

- Test sprawnosci zrodta swiatta (LED) nie moze by¢ realizowany
pradowo.(uszkodzony LED nadal moze przewodzi¢ prad)

- oprawy os$wietlenia kohca drogi ewakuacyjnej muszg posiadac zrodto swiatta
LED, IK10, IP65, podgrzewany akumulator oraz wbudowany czujnik
zmierzchowy zatgczajacyoprawe na czas mroku, wspomagajgcg oswietlenie
ochronne obiektu

- oprawy wewnetrzne ewakuacyjne i awaryjne powinny posiada¢ znak
homologacji ENEC, min. IP22, IK0O4, GWT 960st.C

Wszystkie oprawy

- powinny by¢ opracowane i produkowane przez firme certyfikowang 1SO9001
oraz 1SO14001.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ sprawozdania z badan opraw, jako

dowdd zgodnosci z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca
tacznikow wewnatrz pomieszczeh. OsSwietlenie na korytarzach i klatkach
schodowych zatgczane centralnie z pomieszczenia portierni.
Osprzet podtynkowy lub bryzgoszczelny instalowany bedzie zaleznie od
przeznaczenia technologicznego pomieszczenia.
Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku zostanie zrealizowane
przy pomocy dodatkowych opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z
indywidualnymi bateriami podtrzymujacymi ich prace przez okres min 1

godziny po zaniku napiecia w budynku. Oswietlenie ewakuacyjne projektuje



sie w ciggach komunikacyjnych i do oznakowania kierunkow ewakuacji oraz
wyjs¢ ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw zgodnie z rys. nr. E/C-01 do
E/C-07.

2.1.4. Instalacja zasilania i sterowania zaluzji okiennych

Instalacja zasilania zaluzji okiennych obejmuje zasilanie rolet z przyciskami
sterowniczymi. Projektuje sie dwa rodzaje sterowania zaluzjami: lokalne
poprzez przyciski w pomieszczeniach oraz centralne z pomieszczenia
portierni. Zaluzje w sanitariach, korytarzach i klatkach schodowych
sterowane centralnie. Instalacje zasilajgce zaluzje zostang wyprowadzone z
tablic pietrowych.

UWAGA: Ze wzgledow technicznych zataczanie rolet na poszczegodlnych
pietrach w odstepach podanych przez producenta rolet. NIEDOZWOLENE
jest zatgczanie wiecej niz jednego pietra naraz.

Przyktadowy schemat blokowy sterowania zaluzjami wg rys nr ES/C-09.

2.1.5. Instalacja sity

Odbiornikami sitowymi w budynku bedg centrale wentylacyjne,
klimatyzatory, gazowe pompy ciepfa, kable grzejne ,urzadzenia wezta CO
oraz odbiory na dachu. Rozmieszczenia urzgdzen podane w projekcie
instalacji sanitarnych. Zasilenie poszczegolnych odbiorow wewnatrz
budynku wykonane bedzie przewodami typu YDY utozonymi w Kkorytkach
prefabrykowanych Ilub w rurach ochronnych wzdluz tras instalacji
wentylacyjnych oraz kablami YKY na drabinkach kablowych dla odbioréw
znajdujacych sie na dachu. Przejscia przewodow na dach nalezy uszczelnic¢
wodoszczelnie.

Przekrdj przewodow i ilos¢ zyt pokazano na schematach zasilania i
rozdziatu energii elektrycznej. Sposdb zasilania i sterowania odbiornikami
wentylacji i klimatyzacji wg projektu sanitarnego (szafy zasilajgco-

sterownicze dostarczane jako komplet z urzgdzeniami)



2.1.6 Warunki ochrony pozarowej

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ beda:

Z obwodu wytgcznika gtdbwnego obiektu zostanie wyprowadzony sygnat
odfgczenia zasilania dla jednostek GHP, oraz wentylacji i klimatyzac;ji
przejscia przewodow elektrycznych przez stropy i sciany oddzielen ppoz.
(stref pozarowych) bedg wyposazone w przepusty ogniowe o odpornosci
ogniowej oddzielenia pozarowego w systemie np. PROMAT

wejscia i wyjscia przewodow z budynku wykonane bedg jako wodo i

gazoszczelne.

2.1.7 Instalacja odgromowa

Urzadzenia zainstalowane na dachu ( centrale wentylacyjne,
wentylatory wyciggowe, klimatyzatory, jednostki GHP, anteny, itp) nalezy
chroni¢ przez zainstalowanie zwodow pionowych, stosujagc metode kata
ochrony. Przewody odprowadzajace DfeZn 8mm uktada¢ w rurach
ostonowych Arot opto 40 montujgc pod ociepleniem. Ztgcza kontrolno
pomiarowe instalowa¢ w skrzynkach w cokole w ociepleniu elewacji. Od
ztacz kontrolno pomiarowych uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm/ Arot opto50

do uziomu otokowego lub pionowego.

2.1.8. Dodatkowa ochrona p. porazeniowa, przeciwprzepieciowa,

potaczenia wyréwnawcze

Istniejgca ochrona przeciwprzecieciowa, p.porazeniowa i potgczenia
wyrownawcze sg w stanie dobrym nie ulegajg zmianie. Wszelkie nowe
elementy metalowe wprowadzane do obiektéw nalezy podtgczy¢ do

istniejgcej szyny wyréwnawczej.
2.1.8. Uwagi koncowe
Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczace wykonania instalacji elektrycznych, w szczegdlnosci:

— zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w budownictwie:



PN-HD 60364

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne,

prawo budowlane i energetyczne,

obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

pomiar rezystanciji izolacji,

pomiar ciggtosci obwodow,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar rezystancji uziemienia.

Opracowat:

Grzegorz Stodolski



