PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewn etrznych i modernizaciji
oswietlenia wewn etrznego — Budynek A, Bi C1 Swietokrzyskiego
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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

wytyczne inwestora

projekt budowlany architektoniczny
projekt budowlany sanitarny

obowigzujgce normy i przepisy
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynkach A,
B i C1 przewidziano nastepujgce instalacje:
- zasilenia obiektu i rozdziatu energii
- WLZ i tablic bezpiecznikowych
- o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego
- odbioréw sitowych
- odgromowg,
- dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, potaczeh wyréwnawczych

- ochrony przeciwprzepieciowej
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilenie i rozdziat energii elektrycznej

2.1.1. zasilanie budynku — rozbudowa tablic gtbwnyc  h



Projekt nie przewiduje zmian zasilania obiektéw ze wzgledu na brak
wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczna.

Instalacja odbiorcza pracowata bedzie w uktadzie TN-S.

W obiektach obecnie wystepujg czynne tablice TG ktére nalezy

rozbudowac o dodatkowe pola zasilajace.

2.1.2. WLZ i rozdzielnice pi etrowe o swietlenia i zasilania zaluzji

okiennych budynek

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang zaprojektowane przewodami typu
YLY, LgY lub YKY uktadanymi w istniejgcym szachcie (w zakresie budynkow
A1 C1),w korytach kablowych i w rurach ochronnych. Rozprowadzenie WLZ-
ow do rozdzielnic pietrowych nastgpi w wydzielonych istniejgcych
pomieszczeniach technicznych.

Na pietrach zostang zainstalowane rozdzielnice pietrowe zasilajgce
poszczegodlne zaluzje i tablice oswietleniowe (dot. bud C1). Z rozdzielni
gldbwnych zostang zasilone rOwniez tablice zabezpieczen urzadzen
wentylacyjno klimatyzacyjnych.

W tablicach bedg instalowane wytaczniki tablicowe, zabezpieczenia
nadmiarowoprgdowe i réznicowopradowe oraz inne aparaty potrzebne do
wiasciwego funkcjonowania obiektu. Uktad pracy instalacji TN-S.

Rozdzielnice na pietrach bedg w wykonaniu natynkowym obok
istniejgcych tablic pietrowych zasilania o0golnego, Schematy tablic i
rozdzielnic wg rys. 1-6. Rozmieszczenie rozdzielnic w wydzielonych

pomieszczeniach technicznych.

2.1.3. Instalacja o swietlenia ogélnego i ewakuacyjnego — dot. budynku
C1

Istniejgce oswietlenie wewnatrz budynku bedzie wymienione na oprawy
energooszczedne  diodowe. Srednie  natezenie  o$wietlenia  dla
poszczegolnych pomieszczeh zostanie dobrane zgodnie z PN—EN/2464-
1;2011 z uwzglednieniem ewentualnych wytycznych Inwestora. Catos¢
instalacji przewiduje sie wykonaé¢ przewodami typu YDYpzo 3x(4,5)1,5mm?
uktadanych w tynku lub korycie kablowym. Oprawy na korytarzach zostang

zamontowane zgodnie z obliczeniami natezenia oswietlenia. Zastosowac



oprawy o wydajnosci oprawy min. 85 Im/W, wspdtczynniku mocy>0,9.
Zastosowac zrodta Swiatta o kolorze 3000K.

Osprzet podtynkowy lub bryzgoszczelny instalowany bedzie zaleznie od
umiejscowienia osprzetu (przeznaczenia technologicznego pomieszczenia).

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku zostanie zrealizowane
przy pomocy dodatkowych opraw z zainstalowanymi w nich inwerterami z
indywidualnymi bateriami podtrzymujgcymi ich prace przez okres 2 godzin
po zaniku napiecia w budynku. Oswietlenie ewakuacyjne przewiduje sie w
ciggach komunikacyjnych i do oznakowania kierunkow ewakuacji i wyjs¢

ewakuacyjnych.

2.1.4. Instalacja zasilania zaluzji okiennych
Instalacja zasilania zaluzji okiennych obejmuje zasilanie rolet z przyciskami

sterowniczymi. Instalacje zaluzji zostang zasilone poprzez tablice pietrowe.

2.1.5. Instalacja sity

Odbiornikami sitowymi w budynku bedg centrale wentylacyjne,
umieszczone zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Z rozdzielni RG
zostang zasilone wydzielone tablice zasilajgce centrale wentylacyjne.
Zasilenie poszczegoélnych odbioréw wykonane bedzie przewodami typu YLY
utozonymi w korytkach prefabrykowanych oraz w rurach ochronnych wzdtuz
tras wentylacyjnych.

Przekroj przewoddw i ilos¢ zyt pokazano na schematach zasilania i
rozdziatlu energii elektrycznej. W pomieszczeniach zostang umieszczone

zostang moduly sterujgce temperaturg w danym pomieszczeniu.

2.1.6 Warunki ochrony po zarowej

Zabezpieczenie pozarowe stanowi¢ beda:

o Z obwodu wylgcznika gtownego kazdego obiektu zostanie wyprowadzony
sygnat odtgczenia zasilania dla zawordéw gazu.

o przejscia przewodow elektrycznych przez stropy i sciany oddzielen ppoz.
(stref pozarowych) bedg wyposazone w przepusty ogniowe o odpornosci

ogniowej oddzielenia pozarowego w systemie np. PROMAT



o wejscia i wyjscia przewoddéw z budynku wykonane beda jako wodo i

gazoszczelne.

2.1.7 Instalacja odgromowa

Dodatkowe urzadzenia zainstalowane na dachu ( centrale
wentylacyjne, klimatyzatory, itp.) nalezy chroni¢ przez zainstalowanie
zwoddéw pionowych podtgczonych do istniejgcej instalacji odgromowej

obejmujacych swoim zasiegiem chronione urzadzenia.

2.1.8. Dodatkowa ochrona p. pora zeniowa, przeciwprzepi eciowa,
potaczenia wyréwnawcze

Istniejgca ochrona przeciwprzecieciowa, p.porazeniowa i potgczenia
wyrownawcze sg w stanie dobrym nie ulegajg zmianie. Wszelkie nowe

elementy metalowe wprowadzane do obiektow nalezy uziemié.

2.1.8. Uwagi ko ncowe
Catosc¢ robaot nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy
dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych, w szczegdélnosci:

— zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w budownictwie: PN-
IEC 60364

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne,

— prawo budowlane i energetyczne,

— obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

— pomiar rezystancji izolaciji,

— pomiar ciagtosci obwodow,

— pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystancji uziemnienia.
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