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 SPIS ZAWARTOŚCI CAŁEGO PROJEKTU 
 

Niniejszy projekt budowlany składa się z następujących opracowań: 

 

TOM I  

1. Projekt zagospodarowania terenu  

2. Projekt architektoniczno-budowlany – Budynek A 

3. Projekt architektoniczno-budowlany – Budynek B 

4. Projekt architektoniczno-budowlany – Budynek C1 

5. BIOZ 

 

TOM II 

6. Charakterystyka energetyczna– Budynek A 

7. Charakterystyka energetyczna– Budynek B 

8. Charakterystyka energetyczna– Budynek C1 

 

TOM III 

9. Ekspertyza stanu istniejącego konstrukcji – Budynek A, B, C1 

10. Projekt rozbiórki elementów elewacyjnych na budynkach A i C1 

 

 

TOM IV 

11. Projekt konstrukcji– Budynek A 

12. Projekt konstrukcji – Budynek B 

13. Projekt konstrukcji – Budynek C1 

 

TOM V 

Opinia mykologiczna– Budynek A, B, C1 

 

TOM VI 

14. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u – Budynek A 

15. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u – Budynek B 

16. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u – Budynek C1 

 

TOM VII 

17. Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacji oświetlenia wewnętrznego  

– Budynek A, B i  C1 

 

 

 

Wszystkie projekty wymienione powyżej składają się z części opisowej i rysunkowej. Spisy rysunków 

branżowych są umieszczone w poszczególnych opracowaniach dokumentacji projektowej.  
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 SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ  
 

Nr Rys. Nazwa rysunku skala 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

PZ-01 Projekt zagospodarowania 1:500 

PZ-02 Projekt zagospodarowania na mapie do celów projektowych 1:500 

PZ-03 Rysunek zbiorczy sieci 1:500 

PZ-04 Bilans terenu 1:800 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A 

A-01 Rzut poziomu -1 1:200 

A-02 Rzut poziomu 0 1:200 

A-03 Rzut poziomu +1  1:200 

A-04 Rzut poziomu +2 (kondygnacja typowa) 1:200 

A-05 Elewacja wschodnia – widok 1 1:200 

A-06 Elewacja południowa i północna – widok 2 i 10 1:200 

A-07 Elewacja zachodnia – widok 3 1:200 

A-08 Zestawienie stolarki okiennej    

A-09 Przekrój pionowy A-A 1:100 

A-10 Szczegół docieplenia ścian i mocowania okien 1:50 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B 

A-11 Rzut przyziemia   1:200 

A-12 Rzut poziomu 0   1:200 

A-13 Elewacja południowa– widok 4 1:200 

A-14 Elewacja zachodnia – widok 5 1:200 

A-15 Elewacja północna– widok 6 1:200 

A-16 Przekrój pionowy B-B 1:50 

A-17 Zestawienie elementów aluminiowych   

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK C1 

A-18 Rzut poziomu -1 1:200 

A-19 Rzut poziomu 0 1:200 

A-20 Rzut poziomu +1  1:200 

A-21 Rzut poziomu +2 (kondygnacja typowa) 1:200 

A-22 Elewacja południowa – widok 7 1:200 

A-23 Elewacja zachodnia – widok 8 1:200 

A-24 Elewacja północna – widok 9 1:200 

A-25 Zestawienie stolarki okiennej   

A-26 Przekrój pionowy C-C, D-D, E-E 1:100 

A-27 Szczegół docieplenia ścian i mocowania okien 1:50 
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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA  
Celem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji z przebudową budynków Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  położonego przy Alei IX Wieków Kielc. 

 

Podstawą opracowania projektu jest: 

1. Umowa o prace projektowe nr AG.I.273.6.2012 z 20.02.2012 zawarta między Konsorcjum firm 

Studio Architektury Format oraz QS-TECH a Swiętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.  

2. Koncepcja termomodernizacji zatwierdzona przez Inwestora w mailu z dnia 12.04.2012 oraz na 

spotkaniu w dniu 5.04.2012 

3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

4. Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna  

5. Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Geoida” 

Krzysztof Kupiński 

6. Niekompletna dokumentacja projektowa budynków A, B, C1 z roku 1966 

7. Dokumentacja modernizacji okien w budynku A wykonana przez pracownię PORTAL W.Cichoń z 

roku 1999 

8. Dokumentacja modernizacji okien w budynku B wykonana przez pracownię PORTAL W.Cichoń z 

roku 2003 

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w działaniach formalno-prawnych związanych z 

projektem wydane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w dniu 27.02.2012  

(AG.VI.057.4.2012) 

10. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane z dnia 20.01.2012 podpisane przez Wojewodę Świetokrzyskiego – Bożentynę Pałkę- 

Korubę.   

11. Decyzja o lokalizacji Inwestycji celu publicznego nr 16/2012 z 11.04.2012 wydana przez 

Prezydenta Miasta Kielce.  

12. Wypis z rejestru gruntów z dnia 2.01.2012 znak GNG-VI.6621.9.2012 dla działki 1032/1, 1033/2, 

1033/4, 1033/7 

13. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 23.01.2012 (RDR 

5135.4.2012)   

14. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wydana 29.02.2012 o numerze 

AU-I.6733.15.2012.BT 

15. Warunki przyłaczenia do sieci gazowej 501/O/WP2/82/12 z dnia 10.04.2012 wydane przez 

Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach  

16. Postanowienie Świętokrzyskiego Komenadanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Kielcach z dnia 23.03.2012 – WZ/5561.1.2012 

17. Audyt energetyczny budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (odrębne opracowania – 

budynki A, B,C1) wykonany przez Ludomira Dudę we wrześniu 2011. 

18. Uzgodnienie ZUD sieci uzbrojenia terenu 

19. Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez firmę Pracownia Projektowa "Sokołowski" Kazimierz 

Sokołowski, 

20. Ekspertyza mykologiczna wykonana przez firmę WYMIAR ARCHITEKTURA I 

BUDOWNICTWO Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż 
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2. ZAŁĄCZNIKI  
2.1 DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 

16/2012 Z 11.04.2012 WYDANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KIELCE 
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2.2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW Z DNIA 2.01.2012 ZNAK GNG-

VI.6621.9.2012 DLA DZIAŁKI 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7 
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2.3 OPINIA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W 

KIELCACH Z DNIA 23.01.2012 (RDR 5135.4.2012)   
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2.4 OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W 

KIELCACH WYDANA 29.02.2012 O NUMERZE AU-I.6733.15.2012.BT 
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2.5 WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI GAZOWEJ 501/O/WP2/82/12 Z 

DNIA 10.04.2012 WYDANE PRZEZ KARPACKĄ SPÓŁKĘ GAZOWNICTWA SP. Z 

O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KIELCACH  

 

 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

23 

 

 

 

 
 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

24 

 

 

 

 
 

 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

25 

 

 

 

2.6 POSTANOWIENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KOMENADANTA 

WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH Z DNIA 

23.03.2012 – WZ/5561.1.2012 
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3. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW 

 
  



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

27 

 

 

 

 
 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

28 

 

 

 

 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

29 

 

 

 

 
 

 

 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

30 

 

 

 

4. WYBRANE AKTY PRAWNE  I OPRACOWANIA 

ODNOSZĄCE SIĘ DO PROJEKTU 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB). Dz.U. 112 poz. 1316  

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 

Dalsze zmiany: Dz.U. 2003 nr 80 poz.718, Dz.U. 2001 nr 5 poz.42, Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439, 

Dz.U. 2004 nr 92 poz.881, Dz.U. 2004 nr 93 poz.888, Dz.U. 2004 nr 96 poz.959, Dz.U. 2005 nr 

113 poz.954,   

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690  

ze zmianami  

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 

poz.717 (z późn.zm.)   

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr 147 

poz.1229 (z późniejszymi zmianami)  

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2006 nr 80 poz. 

563.  

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. nr 124 poz.1030  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U. 2003 

nr 121 poz.1137 (z późniejszymi zmianami) 

11. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji  Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386  

12. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. Dz.U. 1993 nr 55 poz.250 Zmiany: 

Dz.U. 1994 nr 27 poz.96, Dz.U. 1997 nr 104 poz.661, Dz.U. 1997 nr 121 poz.770, Dz.U. 1999 nr 

70 poz.776, Dz.U. 2000 nr 43 poz.489, Dz.U. 2000 nr 89  poz.991, Dz.U. 2001 nr 111 poz.1194, 

Dz.U. 2002 nr 135 poz.1145, Dz.U. 2002 nr 130 poz.1112  

13. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 

Nr 257, poz. 2573). 

15. PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków.Wymagania i obliczenia.  

16. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie .Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych.  

17. PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytecznosci 

publicznej.  

18. PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

19. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.  

20. Ustawa z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U. Nr 223, poz.1459 

21. Polska Norma PN-EN-ISO-6946 – „Komponenty budowlane i elementy budynku. „Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 

samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej. 

23. Polska Norma PN- EN ISO 13790:2008 – „Energetyczne właściwości użytkowe budynków – 

obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
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5. TABELA UZGODNIEŃ MIĘDZYBRANŻOWYCH 
 

Poniżej podpisane osoby poświadczają, że znają zawartość projektu i uzgadniają rozwiązania w nim zawarte: 

 

Lp Branża Projektant Numer  Uprawnień  Podpis i pieczęć 

1 

Architekt, 

generalny 

projektant 

dr inż. arch. Adam Gorczyca 46/06/SLOKK/II 

 

2 
Architekt 

sprawdzający 

mgr inż. arch. Jolanta 

Wasztyn-Culicka 
St-141/86 

 

3 
Konstrukcja 

projektant 
dr inż. Kazimierz Sokołowski KL-01/92 

 

4 
Konstrukcja – 

sprawdzający  
dr inż. Artur Wójcicki Kl-434/94 

 

5 

Instalacje 

wentylacji mech.  

wod.-kan,c.o – 

projektant  

mgr inż. Mariusz Drewnowski  MAZ/0451/PWOS/07 

 

6 

Instalacje 

wentylacji mech., 

wod.-kan,c.o  

- sprawdzający 

mgr inż. Maciej Kałuża MAZ/0179/POOS/06 

 

7 

Instalacje 

elektryczne i 

teletechniczne – 

projektant  

mgr inż. Włodzimierz Frączak ST-189/72 

 

8 

Instalacje 

elektryczne i 

teletechniczne-

sprawdzający 

Mgr inż. Grzegorz Stodolski ST-222/79 
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6. STAN ISTNIEJĄCY 
 

6.1 LOKALIZACJA 
Termomodernizowany obiekt Urzędu Wojewódzkiego znajduje się w centrum Kielc, przy Alei IX Wieków 

Kielc 3. na skrzyżowaniu z ulicą Nowy Świat, na działkach o numerach ewidencyjnych 1032/1, 1033/2, 1033/4, 

1033/7 o powierzchni około 29819m2  

Obszar opracowania oznaczono umownie na planie sytuacyjnym literami ABCDEA i obejmuje on powierzchnię 

około 10944m z zastrzeżeniem, że dotyczy tylko modernizowanych budynków oraz przyłączy gazowych.  

 

Teren inwestycji oraz przyległe tereny są stosunkowo płaskie. Rzędne terenu mieszczą się w przedziale od 

261,8m n p„0”W, do 264,2m n p„0”W.   

 

6.2 PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA 
Inwestycja ma dostęp do drogi publicznej oraz do wszystkich mediów (woda, ciepłociąg, kanalizacja sanitana, 

kanalizacja deszczowa, sieć niskiego napięcia, gazociąg, teletechnika, hydranty zewnętrzne.). Teren jest 

oświetlony.  Od strony zachodniej znajdują się liczne zadrzewienia o różnej wysokości i wartości przyrodniczej, 

zarówno iglaste, jak liściaste. Jest to część pasa zieleni miejskiej skupionego wokół rzeki Silnicy. Od tej samej 

strony znajdują się różnego typu podkonstrukcje, fundamenty, czerpnie terenowe, murki,  itp. W większości są 

one żelbetowe. Teren nie posiada pełnej drogi pożarowej.  

 

6.3 POZIOMY „+/- 0.00”  BUDYNKÓW 
Poziomy wykończonej posadzki parteru dla budynków:  

Budynek A  +/-0.00=264,85 m n.p.W 

Budynek  B+/-0.00=261,90 m n.p.W 

Budynek C1 +/-0.00=264,90 m n.p.W 

 

6.4 POZIOMY POSADOWIENIA BUDYNKÓW 
Budynek A  – posadowienie na głębokości -3,15=261,70 m n.p.W 

Budynek  B – posadowienie na głębokości (około) -1,30=260,60 m n.p.W 

Budynek C1 – posadowienie na głębokości -3,85=261,05 m n.p.W 

 

6.5 BUDYNEK A 
Uwaga: dane charakterystyczne stanu istniejącego podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny 

oraz dokumentację archiwalną.  

 

6.5.1 Podstawowe dane techniczne budynku  
 9 kondygnacji nadziemnych 

 1 kondygnacja podziemna  

 Powierzchnia użytkowa Pu=10.433m2 

 Kubatura (łącznie z łącznikiem A/C1) – 39665m3 

 Powierzchnia zabudowy (łącznie z łącznikiem A/C1) = 1235m2 

 Wysokość budynku = 31,50m  

 Rok budowy -1970 

 Ilość użytkowników – 580  

 

6.5.2 Istniejące instalacje w budynku 
 Kanały zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane 

 instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja 

centralnego ogrzewania 

 instalacja elektryczna i teletechniczna  

 

6.5.3 Podstawowe elementy budynku 
1. Ściany piwnic – z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., płyty wiórowo-cementowe o grubości 5,0 cm. 

2. Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet żelbetowy – z bloczków gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm., 

tynk jednostronny, okładzina zewnętrzna z marblitu. 

3. Ściany wewnętrzne - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk 

dwustronny. 



Projekt budowlany termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach z wymianą oświetlenia na energooszczędne 

Inwestor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH 

 

33 

 

 

 

4. Podłoga na gruncie – wykładzina PCW lub warstwa żwirobetonowa, warstwa żużlu wielkopiecowego o gr. 

15,0 cm., podkład z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. 

5. Stropodach niewentylowany – płyty kanałowe żelbetowe „Ż” o gr. 24,0 cm., płyty styropianowe o gr. 4,0 cm., 

płytki korytkowe na ściankach ażurowych, warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. Średnia 

wysokość warstwy powietrznej – 60 cm. 

6. Stropodach maszynowni – tynk c-w, strop gęstożebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa 

wyrównawcza cementowa, papa. 

7. Stropodach łącznika z budynkiem C1 – tynk c-w, płyta żelbetowa o gr. 15,0 cm., żużel wielkopiecowy o gr. 

15,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa wyrównawcza cementowa, papa. 

8. Ślusarka okienna aluminiowa wymieniona, oszklone szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. Ślusarka o 

współczynniku U około 2,70 W/m2 * K. 

9. Pozostała stolarka okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ją do wymiany. Stolarka 

okienna o współczynniku U około 2,00 W/m2* K. 

10. Drzwi wejściowe do budynku stalowe, oszklone szybą pojedynczą. Stan techniczny kwalifikuje je do 

wymiany. Drzwi o średnim współczynniku U około 5,10 W/m2 * K. 

 

6.5.4 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku 
 

Opis przegrody 

 

Współczynnik U [ W/ (m2 K)] 

Istniejący 

Współczynnik U [ W/ 

(m2K)] Umax 

Różnica 

% 

 

Ściany zewnętrzne 1,11 0,30 270 

 

Stropodach/ dach 0,73 0,25 192 

 

Podłoga na gruncie 0,34 0,45 - 24 

 

Okna 2,00 1,80 11 

 

 

Budynek nie spełnia wszystkich wymagań określonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

 

6.6 BUDYNEK B 
Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentację 

archiwalną.  

 

6.6.1 Podstawowe dane techniczne budynku  
 2 kondygnacje nadziemne  

 0 kondygnacji podziemnych 

 Powierzchnia użytkowa Pu=2099m2 

 Kubatura – 11274m3 

 Powierzchnia zabudowy = 1048m2 

 Wysokość budynku = 12,95m  

 Rok budowy -1973 

 Ilość użytkowników – 200 

 

6.6.2 Istniejące instalacje w budynku 
 Kanały zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane 

 instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja 

centralnego ogrzewania 

 instalacja elektryczna i teletechniczna  

 

6.6.3 Podstawowe elementy budynku 
 

1. Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet żelbetowy – z bloczków gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm., 

tynk dwustronny c-w. 
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2. Ściany wewnętrzne - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk 

dwustronny. 

3. Podłoga na gruncie – lastrico, warstwa wyrównawcza cementowa, warstwa żużlu wielkopiecowego o gr. 15,0 

cm., podkład z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. 

4. Stropodach niewentylowany sal konferencyjnych i hollu – styropian o gr. 3,0 cm., płyty żelbetowe wylewane 

o gr. 5,0 cm., płyty styropianowe o gr. 5,0 cm., warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. 

5. Dach nad salą obrad – kopuła – płyty żelbetowe wylewane o gr. 15,0 cm., szkło piankowe białe o gr. 7,0 cm., 

warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. 

6. Stolarka okienna wymieniona, oszklona szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o 

współczynniku U około 1,80 W/m2K. 

7. Drzwi wejściowe do budynku wymienione, aluminiowe, oszklone szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. 

Drzwi o średnim współczynniku U około 2,60 W/m2 K. 

 

6.6.4 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku 
 

Opis przegrody 

 

Współczynnik U [ W/ (m2 K)] 

Istniejący 

Współczynnik U [ W/ 

(m2K)] Umax 

Różnica 

% 

 

Ściany zewnętrzne 1,12 0,30 273 

 

Stropodach/ dach 1,04 0,25 316 

 

Podłoga na gruncie 0,34 0,45 - 24 

 

Okna 1,80 1,80 0 

 

 

Budynek nie spełnia wszystkich wymagań określonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

 

6.7 BUDYNEK C1 
Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentację 

archiwalną.  

 

6.7.1 Podstawowe dane techniczne budynku  
 6 kondygnacje nadziemne  

 1 kondygnacja podziemna  

 Powierzchnia użytkowa Pu=8063m2 

 Kubatura – 30132m3 

 Powierzchnia zabudowy = 1411m2 

 Wysokość budynku = 21,55m  

 Rok budowy -1971 

 Ilość użytkowników – 420 

 

6.7.2 Istniejące instalacje w budynku 
 Kanały zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane 

 instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja 

centralnego ogrzewania 

 instalacja elektryczna i teletechniczna  

 

6.7.3 Podstawowe elementy budynku 
1. Ściany piwnic – z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., płyty wiórowo-cementowe o gr. 5,0 cm., tynk c-w. 

2. Ściany zewnętrzne wypełniające szkielet żelbetowy – z bloczków gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm., 

tynk dwustronny c-w. 

3. Ściany wewnętrzne - cegła ceramiczna pełna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe 

o gr. 24,0 cm., tynk dwustronny. 
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4. Podłoga na gruncie – wykładzina PCW lub warstwa żwirobetonowa, warstwa żużlu wielkopiecowego o gr. 

15,0 cm., podkład z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem. 

5. Stropodach niewentylowany – płyty kanałowe żelbetowe „Ż” o gr. 24,0 cm., płyty styropianowe o gr. 4,0 cm., 

płytki korytkowe na ściankach ażurowych, warstwa wyrównawcza cementowa, papa asfaltowa. Średnia 

wysokość warstwy powietrznej – 60 cm. 

6. Stropodach maszynowni – tynk c-w, strop gęstożebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa 

wyrównawcza cementowa, papa. 

7. Przejazd nad ulicą – tynk c-w, płyty wiórowo-cementowe o gr. 7,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., styropian o gr. 

4,0 cm., strop gęstożebrowy DMS o gr. 24,0 cm., płyty pilśniowe porowate o gr. 2,50 cm., warstwa 

wyrównawcza, wykładziny podłogi. 

8. Stolarka okienna parteru wymieniona, oszklona szybą zespoloną. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o 

współczynniku U około 1,60 W/m2K. 

9. Pozostała stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ją do wymiany. Stolarka 

okienna o współczynniku U około 2,60 W/m2K. 

10. Drzwi wejściowe do budynku stalowe, oszklone szybą pojedynczą. Stan techniczny kwalifikuje je do 

wymiany Drzwi o średnim współczynniku U około 5,10 W/m2 K. 

 

 

6.7.4 Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku 
 

Opis przegrody 

 

Współczynnik U [ W/ (m2 K)] 

Istniejący 

Współczynnik U [ W/ 

(m2K)] Umax 

Różnica 

% 

 

Ściany zewnętrzne 1,12 0,30 273 

 

Stropodach/ dach 0,73 0,25 192 

 

Podłoga na gruncie 0,34 0,45 - 24 

 

Okna 2,00 1,80 11 

 

 

Budynek nie spełnia wszystkich wymagań określonych w § 328 i § 329 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 

6.8 DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Dla budynków A i C1 zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Na 

poziom parteru prowadzi pochylnia umieszczona przed łącznikiem obu budynków (A/C1). Projekt nie ingeruje 

w parametry i konstrukcję tej pochylni. Z łącznika A/C1 jet rozejście w kierunku obu budynków do hallów 

windowych, z których dźwigi osobowe zapewniają dostęp na wszystkie kondygnacje. 

Dźwigi te spełniają parametry określone w Warunkach Technicznych.  

W budynku B na kondygnację przyziemia niepełnosprawni mogą wjechać bezpośrednio ze względu na brak 

różnic poziomów. W budynku tym nie ma dźwigów osobowych i dostęp na poziom +1 istnieje jedynie poprzez 

hall główny budynku A, w którym umieszczono pochylnię dla osób niepełnosprawnych.  

 

6.9 INFORMACJE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ 

ZAGROŻEŃ I SZKÓD GÓRNICZYCH 
 

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.01.2012 ( RDR.5135.4.2012)  obiekty 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie podlegają ochronie konserwatorskiej  - nie są wpisane do 

ewidencji zabytków, nie figurują w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie znajdują się na terenie 

zabytkowego układu urbanistycznego.  

Projekt nie znajduje się na obszarze będącym pod wpływem eksploatacji górniczej.   

 

6.10 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
Projektowana termomodernizacja nie będzie oddziaływać znacząco na środowisko, a także nie zalicza się do 

przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zgodnie z 

art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami)). 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z 9.11.2004 §3.1. pkt 52)  przebudowa z 

termomodernizacją nie miesci się w zakresie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i 

mogących wymagać sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko.  

 

 

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA – STAN 

PROJEKTOWANY 
 

7.1 ZASADY OGÓLNE  
Termomodernizacja w zakresie architektonicznym nie zmienia projektu zagospodarowania terenu. Nie mieniają 

się dojścia, elementy małej architektury, ani inne elementy charakterystyczne.  

Jedyną ingerencją w terenie będzie wybudowanie stacji redukcyjnej gazu i  doprowadzenie przyłączy gazowych 

do budynków A,B i C1, co zostało pokazane na planszy zbiorczej sieci.  

 

7.2 REGULACJE PRAWNE  
Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane  (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r.) przeprowadzana termomodernizacja jest 

przebudową w rozumieniu prawa budowlanego. Art.3 punkt 7a) mówi:  „…wykonywanie robót budowlanych, 

w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”.  

W wypadku termomodernizacji połączonej ze zmianą oświetlenia, sposobu wentylacji oraz sposobu ogrzewania 

należy mówić o istotnej zmianie parametrów technicznych.  

 

7.3 BILANS TERENU  
Bilans opracowano dla działki 1032/1, na której znajdują się termomodernizowane obiekty. 

 

Powierzchnia całkowita działki 1032/1 = 19873,0m2 

Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacją = 3434,0m2 

Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji = 3469,9m2 

 

Powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce = 1011,1m2 

 

Powierzchnie utwardzone (po termomodernizacji) =6221,4m2 

Powierzchnia biologicznie czynne 100% = 9170,6m2 

Procent PBC = 46,1% 

 

Termomodernizacja nie wpływa na ilość miejsc parkingowych.  

 

 

7.4 NASŁONECZNIENIE  
Dla obiektów użyteczności publicznej nie ma obowiązku sprawdzania wymaganego czasu nasłonecznienia (§60, 

Dz.U. 2002 nr 75 poz.690)  oraz naturalnego oświetlenia (§13, Dz.U. 2002 nr 75 poz.690).  

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości wiekszej niż 40m od północno-zachodniego narożnika 

budynku C1, zatem przywołane przepisy dotyczące przesłaniania będą spełnione.  

 

7.5 MIEJSCA PARKINGOWE 
Projekt nie wpływa na ilość osób pracujących w kompleksie budynków ŚUW i nie zmienia ilości istniejących 

miejsc parkingowych. 

 

Przyjęto, że budynek B nie generuje dodatkowej ilości osób, a jedynie przechodzą do niego osoby z budynków 

A i C1, oraz to, że budynki A i C1 mają łącznie 18496m2 P.U. 

Przyjęto także wskaźniki określone dla innych obszarów w Kielcach (zgodnie z MPZP dla tych obszarów), 

wtedy „minimum 1 miejsce parkingowe  na każde 100 m2 P.U.” 

Z dwóch powyższych założeń wynikałoby, że dla całego kompleksu budynków A+B+C1 minimalna ilość 

wymaganych miejsc parkingowych wynosi 185MP.  

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2010_1623.pdf
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Parking od wschodniej strony ulic Nowy Świat posiada około 154MP, oprócz tego przy wejściu do budynku A 

jest 9MP, a od strony północnej budynku C1 jest drugi parking na około 130MP. Wynika z tego, że założenia 

dotyczące wskaźników MP są spełnione. 

 

7.6 CZERPNIE I WYRZUTNIE ŚCIENNE 
W elewacji budynku A i C1 umieszczono w miarę równomiernie czerpnie i wyrzutnie powietrza. Ich lokalizacja 

została podana w projekcie wentylacji mechanicznej. Zachowano wzajemne odległości od siebie czerpni i 

wyrzutni. (§152. Pkt. 9 Warunków Technicznych). Wszystkie urządzenia są wyposażone w systemowe tłumiki 

akustyczne. 

Zachowano odległość czerpni w rzucie od miejsc postojowych dla samochodów osobowych >20stanowiska 

(>8m). 

Zachowano wymagane odległości wyrzutni od okien (§152. Pkt. 12 Warunków Technicznych) 

 

 

7.7 STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU  
Projekt zakłada wykonanie stacji redukcyjnej gazu z gazomierzem rotorowym w północnej części działki. 

Lokalizacja stacji: ok. 39m od ściany budynku B  oraz ok. 31m od narożnika budynku C1.  

Stacji nie ogrodzono, zapewniono do niej dostęp utwardzoną nawierzchnią (wzmocnienie w pasie trawnika). 

Szczegóły w projekcie branżowym. 

 

7.8 SIECI  UZBROJENIA TERENU 
Od stacji redukcyjnej projektowane są nowe przyłącza gazowe. Przyłącza te będą przebiegać do każdego z 

budynków – A,B,C1, a ich trasy pokazano na planszy zbiorczej sieci.  

 

Projekt przewiduje także remont istniejącej czerpni terenowej prowadzącej do budynku C1, pokazanej na 

projekcie zagospodarowania. 

 

7.9 ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
Zgodnie z  Dz. U. Nr 120, poz. 1133 § 11. 1. Pkt. 10a)  przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego 

wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, 

takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości 

zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia 

w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania; 

 

Wyniki analizy są następujące: 

Wykorzystanie energii odnawialnej może zostać zrealizowane w późniejszym etapie termomodernizacji jako 

uzupełnienie dla systemu przygotowania c.w.u. 

Z powodów ekonomicznych na obecnym etapie (brak dociepleń) inwestowanie w dosyć kosztowne źródła 

energii odnawialnej jest nieopłacalne.  
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8. OPIS – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 

8.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  
1. Usunięcie zbędnych okien w piwnicach budynków A i C1 oraz w ścianie szczytowej budynku A. 

Uzupełnienie powietrza przy pomocy systemowych nawiewników. 

2. Zmniejszenie rozmiarów istniejących otworów okiennych (do wysokości 180cm- łącznie z roletą) 

w budynkach A i C.W efekcie obniżenia okien w budynkach biurowych tworzy się pas nadproża, w 

którym zmieszczą się dwa elementy: skrzynka rolety okiennej oraz (nie we wszystkich modułach) 

– kratka wentylacji mechanicznej. 

3. Zakrycie jednolitą maskownicą w formie lamelek otworów wentylacyjnych 

4. Usunięcie żelbetowych „żyletek” w celu uproszczenia izolowania otworów okiennych. Po 

dociepleniu odtworzenie lamelek z aluminium (rozwiązanie systemowe) 

5. Usunięcie fasady aluminiowej w łączniku między budynkami A i C1 i zastąpienie jej murowanymi 

ścianami z małymi otworami okiennymi. Parter przeszklony. 

6. Usunięcie żelbetowych elementów typu brise-soleil w południowej elewacji budynku C1, ze 

względu na zły stan techniczny. 

7. Usunięcie indywidualnych klimatyzatorów zewnętrznych przed  demontażem żyletek i okładzin 

elewacji. 

8. Wstawienie jednolitych modułów okiennych. Wszystkie skrzydła otwierane tylko do mycia okien. 

9. Wstawienie na ścianie szczytowej budynku A zegara. 

10. Wymiana elewacji aluminiowej w hallu głównym budynku A na skonstruowaną z profili ciepłych. 

11. Zerwanie istniejących paneli ściennych od strony zewnętrznej (dotyczy budynków A i C1) i 

obłożenie elewacji styropianem + tynk w kolorze grafitowym/ białym (docieplenie systemowe).  

12. Docieplenie budynku B styropianem-zgodnie z audytem energetycznym, zmiana kolorystyki 

tynków. 

13. Wstawienie w budynku A i C1 nowej stolarki okiennej PCV o parametrach zgodnych z audytem 

energetycznym.  

14. Poszerzenie otworów przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku A 

15. Dodanie stałych łamaczy światła w łączniku pomiędzy budynkami A i B od strony południowej.  

16. Obudowanie central wentylacji mechanicznej umieszczonych w korytarzach w budynkach A i C1 

17. Zamurowanie otworów okiennych w budynku A w hallu głównym na 1.piętrze pomiędzy osiami 8 

i 11. 

 

8.2 PRACE  PRZYGOTOWAWCZE 
W ramach tych robót wymagane jest:  

 zdemontowanie krat oraz okien w piwnicach  

 zamurowanie otworów okiennych w piwnicach 

 ustawienie rusztowań na ścianach budynków z podziałem na etapy 

 zdemontowanie istniejącej stolarki okiennej z podziałem na etapy. 

 zdemontowanie istniejącego docieplenia i okładziny z marblitu z podziałem na etapy 

 zdemontowanie obróbek blacharskich, parapetów, itp. Występujących przy oknach 

 odcięcie żelbetowych żyletek z podziałem na etapy 

 przygotowanie powierzchni pod nowe docieplenie – wyrównanie, uzupełnienie ubytków 

 sprawdzenie przyczepności i nośności (odrywanie) istniejącego docieplenia bydynku B. W zależności 

od wyników testów możliwe będzie doklejenie nowej warstwy styropianu lub konieczne będzie 

zerwanie styropianu istniejącego  

 przygotowanie ścian budynku B - uzupełnienie ubytków w tynkach, w tym i w ościeżach, odtłuszczenie 

powierzchni ścian,w stopniu pozwalającym na przyklejenie nowej warstwy styropianu. 

 

8.3 OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE  
Sprawdzono dla typowego pomieszczenia spełnienie po przebudowie zachowania warunku określonego w §57.2 

Warunków Technicznych : „W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, 

liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8”. 

Sprawdzone pomieszczenia są reprezentatywne i ze względu na ciągły charakter pasów okiennych dla 

wszystkich pomieszczeń wyniki będą bardzo zbliżone.  
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BUDYNEK A 

 Moduł konstrukcji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia nr 253 na poziomie +2 wynosi A=14,04m2.  

 Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=3,1m2.  

 Stosunek B/A = 3,1/14.04= 0,22  

 Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spełniony 

 

BUDYNEK B 

Brak zmian stolarki okiennej  

 

BUDYNEK C1 

 Moduł konstrukcji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia w osiach 5/6 na poziomie +2 wynosi 

A=20,39m2.  

 Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=4,56m2.  

 Stosunek B/A = 4,56/20,39= 0,22  

 Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spełniony 

9. ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE  
Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz ich producentów należy traktować jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego.   

Wskazane przykłady są jednak sprawdzone przez Projektanta i ich alternatywne odpowiedniki  

mogą być zastosowane wyłacznie po pisemnym zawiadomieniu projektanta, przedstawieniu świadectw o 

dopuszczeniu do obrotu w budownictwie, wykazaniu, że parametry zamiennika nie są gorsze od parametrów 

rozwiązania projektowego oraz uzyskaniu pisemnej zgody projektanta na przedstawione rozwiązanie.  

 

Uwagi wykonawcze: 

 W ścianach warstwowych zewnętrzne warstwy kotwić (przewiązywać) prętami ze stali nierdzewnej 

min.4 szt./m2 

 Wełnę mineralną kotwić wg technologii producenta min. 6szt/m2 

 Podczas docieplania ścianek  attykowych wykonać fasety narożne o promieniu co najmniej 5cm ze 

względu na możliwośc pękania hydroizolacji.  

 

Uwaga: wszelkie warstwy istniejące podano na podstawie dokumentacji archiwalnej z roku 1966 oraz częściowo 

w oparciu o dokumentację pracowni PORTAL z roku 2003. W wypadku rozbieżności stanu istniejącego z 

opisem powiadomić projektanta. 

 

 

 

 

 

9.1 STROPODACHY 
 

 

D-1 [cm] Stropodach - budynki A oraz C1  

 0,5 Istniejąca - 2x papa termozgrzewalna 

 0,5 Istniejąca - 2x papa bitumiczna na lepiku 

 1,0 Istniejąca - wylewka betonowa B-15 

 10,0 Istniejące - Płyty korytkowe KB3-1.4.9(16)-EL/2106 – wymiary 10x60x300, 

oparte na ściankach ażurowych z cegły dziurawki  

  Istniejąca - Pusta przestrzeń stropodachu 

 14,0 Granulat celulozy wdmuchiwany przez otwory rewizyjne, zapewnić λD=0,041 

W/mK 

 2,5 Istniejąca - Wylewka cementowa zbrojona siatką DN4,5 w polach 12x12cm 

 4,0 Istniejący - styropian 

 24,0 Istniejące- Płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane, typu Żerań 
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 D-2 [cm] Pokrycie dachu – łącznik A/C1  

 0,5 2x papa termozgrzewalna lub  masa bitumiczna dwuskładnikowa, np. BASF 

2KDB + siatka 

 5,0 wylewka betonowa B-15 

  Folia PE - poślizgowa 

 14,0 Docieplenie – polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnić 

λD=0,038 W/mK rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system BASF 

MULTITHERM 

 0,5 Istniejąca - 2x papa termozgrzewalna 

 0,5 Istniejąca - 2x papa bitumiczna na lepiku 

 2,5 Istniejąca - wylewka betonowa B-15 

  Istniejąca - Warstwa spadkowa – żużlobeton 

 12,0 Istniejący strop  

 

D-3 [cm] Pokrycie dachu – łącznik A/B 

 0,5 2x papa termozgrzewalna lub  masa bitumiczna dwuskładnikowa, np. BASF 

2KDB + siatka 

 5,0 wylewka betonowa B-15 

  Folia PE - poślizgowa 

 16,0 Docieplenie – polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnić 

λD=0,038 W/mK rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system BASF 

MULTITHERM 

  Istniejąca hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna 

  Istniejący strop  

 

 D-4 [cm] Kopuła budynku B 

 0,5 Blacha cynkowo-tytanowa np. Rheinzink grubości 0,7mm w kolorze 

szaroniebieskim (zbliżony do RAL 7001), dopasowanym do istniejącego 

pokrycia.  Zachować minimalną szerokośc arkusza ok. 20cm u góry kopuły i nie 

przekraczać 100cm szerokości arkusza. Łączenia koncentryczne na rąbek 

podwójny –48 pasów trapezowych. Szczególy uzgodnić z wykonawcą.  

 0,8 Mata strukturalna np. VIPOZINK 

 2,5 Deskowanie 

 15,0 Krążyny drewniane (impregnowane) rozmieszczone równolegle do obwodu 

kopuły co około 60cm zaczynając od górnej krawędzi pierścienia. Pomiędzy nimi  

płyty z wełny mineralnej docięte trapezowo, zapewnić λD=0,036 W/mK oraz 

klasę palności A1 bądź A2. Przykład: ISOVER Profit-Mata, Alternatywa: 

Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod. Rockwool) + folia PE 

(np. ISOVER Stopair). Układanie bez montazu mechanicznego i bez klejenia.  

 1,0 Masa bitumiczna dwuskładnikowa, np. BASF 2KDB + siatka wzmacniająca 

  Istniejąca konstrukcja kopuły (po zdemontowaniu pokrycia z blachy) 

 

D-5 [cm] Stropodach budynku B  

 0,5 2x papa termozgrzewalna lub  masa bitumiczna dwuskładnikowa, np. BASF 

2KDB + siatka 

 5,0 wylewka betonowa B-15 

  Folia PE – warstwa poślizgowa 

 12,0 Docieplenie – polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnić 

λD=0,038 W/mK oraz rozwiązanie systemowe docieplenia 

  Istniejąca hydroizolacja – 2x papa termozgrzewalna 

  Istniejący strop  

 

Uwaga – stropodach ma nieregularny kształt „koryta”. Zachować istniejące spradki oraz  odpływy .  
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D-6 [cm] Stropodach w nadszybiach windowych  

 0,5 2x papa termozgrzewalna lub  masa bitumiczna dwuskładnikowa, np. BASF 

2KDB + siatka 

 5,0 wylewka betonowa B-15 

  Folia PE – warstwa poślizgowa 

 12,0 Docieplenie – polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnić 

λD=0,038 W/mK oraz rozwiązanie systemowe docieplenia.  

 0,5 Istniejąca - 2x papa termozgrzewalna 

 2,0 Istniejąca - Gładź cementowa 

 4,0 Istniejący - styropian 

 23,0 Istniejący - strop DZ3 

 

9.2 STROPY 
 

 T-1 [cm] Strop międzykondygnacyjny – budynki A i C1 

 0,5-1,0 Istniejące - Płytki PCV  lub inne wykończenie według rzutów 

 4,0-6,0 Istniejące - Wylewka – trocino-beton  

 0,5 Istniejące - Papa/ papier parafinowy 

 2,5 Istniejące - Płyty pilsniowe impregnowane  - 2x1,25 

 24,0 Istniejące - Płyty stropowe żelbetowe prefabrykowane, typu Żerań oraz 

częsciowo nad piwnicami typu DZ-3 

 

 T-2  [cm] Strop w budynku C1 nad przejazdem  

 0,5-1,0 Istniejące - Płytki PCV  lub inne wykończenie według rzutów 

 3,0 Istniejący - Jastrych cementowy  

 0,5 Istniejąca - Papa/ papier parafinowy 

 2,5 Istniejące - Płyty pilsniowe impregnowane  - 2x1,25 

 23,0 Istniejące - Płyty stropowe typu DZ-3 oparte na belkach żelbetowych 110x70 

 4,0 Istniejący - Styropian 

 7,0 Istniejące - Płyta wiórowo-cementowa (Suprema) 

 1,0 Istniejący - tynk  

 12,0 Docieplenie styropian = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewnić 

rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM 

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor CT-137 – biały. Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF 

Multitherm ) 

 

 T-3  [cm] Wsporniki i strop docieplane w budynku B  

  Istniejący - wspornik żelbetowy  

  Istniejący - tynk  

 6,0 Docieplenie styropian = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewnić 

rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM 

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor CT-137 – biały. Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF 

Multitherm ) 

 

Uwaga: dla spodu docieplanego stropu wykonać 12cm docieplenia i w odległości 60cm od okien zmniejszyć 

grubość do 6cm ze względu na zasłanianie ślusarki okiennej.  

 

 T-4  [cm] Strop w łączniku A/C1 

 0,5 Istniejące - Płytki PCV  lub inne wykończenie według rzutów 

 3,0 Istniejący - Jastrych cementowy  

 0,5 Istniejąca - Papa/ papier parafinowy 

 2,5 Istniejące - Płyty pilsniowe impregnowane  - 2x1,25 

 12,0 Istniejąca – Płyta żelbetowa  
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 T-5  [cm] Strop w łączniku A/C1 nad parterem 

 0,5 Istniejące - Płytki PCV  lub inne wykończenie według rzutów 

 3,0 Istniejący - Jastrych cementowy  

 0,5 Istniejąca - Papa/ papier parafinowy 

 2,5 Istniejące - Płyty pilsniowe impregnowane  - 2x1,25 

 12,0 Istniejąca – Płyta żelbetowa  

 4,0 Istniejący - Styropian 

 6,0 Docieplenie styropian = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewnić 

rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM 

 1,0 Tynk mineralny na siatce, rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 

 

9.3 COKOŁY I PRZYZIEMIE 
 

  C-1   [cm] Ściany zewnętrzne piwnic – budynki A/C1 

Ppt.  8,0   Folia kubełkowa + Płyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewnić λD=0,038 

W/mK jako izolacja termiczna oraz osłona hydroizolacji 

  Masa bitumiczno – kauczukowa, np. Ceresit CP-43 lub Superflex-10 (prod. 

Deitermann). 

  Emulsja gruntująca bitumiczna, np.  Ceresit CP-41 

  Istniejąca - Izolacja Abizol R+P 

 35,0 Istniejąca - ściana żelbetowa – beton Rw140  

 

Alternatywnie do emulsji gruntującej i masy kauczukowej zaizolować powierzchnię szlamem cementowym 

BASF Rajasil DS-Flex  

 

   C-2  [cm] Budynek A – elewacja wschodnia i południowa obłożona granitem - ponad 

poziomem terenu 

 3,0 okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor :Levantina). 

Rozmiary płyt – ok.90x40, grubość ok.3cm, matowe. 

Narożniki bez fazowania – na styk. Szczeliny poziome ok.2cm  

 3,0 Pustka powietrzna  

 8,0   Płyty z wełny mineralnej obłożone od strony zewnętrznej welonem 

hydrofobowym., zapewnić λD=0,036 W/mK oraz klasę palności A1 bądź A2. 

Przykład: ISOVER Panel 1200x600, Klasyfikacja wg PN-EN 13162:2002, Atest 

PZH: HK/B/0010/03/2006, Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0;  Oznaczenie CE: 

MW-EN13162-T2-MU1-AF5 

Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod. 

Rockwool) + folia PE  

  Pod-konstrukcja aluminiowa np. EUROFOX MLZ/k-v-00 lub XLP-v-300, lub 

Wido-Grip, lub Wagner System. Rozstaw pionowy profili ok.60cm. Mocowanie 

widoczne – na nity.  

  Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntująca bitumiczna, np.  

Ceresit CP-41 

  Istniejąca - Izolacja Abizol R+P 

 35,0 Istniejąca - ściana żelbetowa, beton Rw140  

 

   C-3  [cm] Cokół tynkowany – budynki A,C1 

 1,0 Tynk mozaikowy, spoiwo żywiczne, kruszywo 1-3mm  klejony na siatce 

wzmocnionej , kolor szary 

 8,0   Płyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewnić λD=0,038 W/mK 

jako izolacja termiczna oraz osłona hydroizolacji 

 0,5 Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntująca bitumiczna, np.  

Ceresit CP-41  

  Istniejąca Izolacja , Abizol R+P 

 35,0 Istniejąca ściana żelbetowa – beton Rw140  
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   C-4  [cm] Cokół tynkowany – budynek B 

 1,0 Tynk mozaikowy, spoiwo żywiczne, kruszywo 1-3mm  klejony na siatce 

wzmocnionej , kolor szary 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 

BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzić przyczepność i stan 

poprzedniej warstwy docieplenia 

 13,0 Istniejące docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)  

 24,0  Istniejąca ściana z cegły kratówki  zaprawie cementowo-wapiennej 

 

 

 

9.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
 

   S-1 [cm] Elewacja „szklana” –hall główny budynku A 

 15,0 Profile aluminiowe ciepłe w kolorze metalicznym ciemnoszarym, zapewnić 

U=1,2 W/m2K; głębokość zabudowy 75mm. np. system Schuco FW-50+  

  Szklenie zespolone w kolorze szarym o absorbcji energii słonecznej 24%, 

przepuszczalności światła 78% oraz współczynniku przenikania ciepła U=1,2 

W/m
2
K , np. Pilkington Optitherm SN 6/16/6. Od zewnątrz szkło barwione w 

masie w kolorze szarym grubości 6mm, od wewnętrz szkło bezbarwne grubości 

6mm. Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem.  

 

Uwaga: alternatywne produkty możliwe przy zachowaniu wymiarów profili.  

Uwaga: Detale połączeń konstrukcji aluminiowej z murem wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

   S-2  [cm] Ściany zewnętrzne tynkowane  - budynki A i C1  

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor Etna ET-6 (szaro-grafitowy) / kolor CT-137 – biały – w zależności od 

miejsca na elewacji 

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 

BASF MULTITHERM   

 24,0  Istniejąca ściana z bloczków SIPOREX (odmiana  600)  na zaprawie cementowo-

wapiennej 

 

   S-3  [cm] Ściany zewnętrzne tynkowane  - budynek A powyżej poziomu +23,80 

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor Etna ET-6 (szaro-grafitowy) / kolor CT-137 – biały – w zależności od 

miejsca na elewacji 

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą - płyty z wełny mineralnej, zapewnić 

λD=0,036 W/mK oraz klasę palności A1 bądź A2. Przykład: ISOVER Panel 

1200x600, Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 

(prod. Rockwool) + folia PE. Mocowanie mechaniczne na wkręty samowiercące, 

np. KOELNER kołnierz KC + wkręty ON 55/63160 8szt/m2 

 24,0  Istniejąca ściana z bloczków SIPOREX (odmiana  600)  na zaprawie cementowo-

wapiennej 

 

   S-4  [cm] Ściany przyziemia– budynek B  

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor CT-137 – biały 

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 
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BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzić przyczepność i stan 

poprzedniej warstwy docieplenia 

 13,0 Istniejące docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)  

 24,0  Istniejąca ściana z cegły kratówki  zaprawie cementowo-wapiennej 

 

   S-5  [cm] Ściany 1 piętra– budynek B  

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor CT-137 – biały 

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 

BASF MULTITHERM   

Przed wykonaniem sprawdzić przyczepność i stan poprzedniej warstwy 

docieplenia 

 13,0 Istniejące docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)  

 12,0  Istniejąca ściana z gazobetonu  

 

   S-6  [cm] Ściany zewnętrzne tynkowane  - łącznik A/C1  

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

/ kolor CT-137 – biały  

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 

BASF MULTITHERM   

 24,0  Bloczki YTONG gładkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymałość na ściskanie 

1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna 

 

Uwaga: w części ściany wykonane jest pogrubienie – z grubszej warstwy styropianu – 20cm. Kolor pogrubienia 

– szaro-grafitowy np. Ceresit Etna ET-6.  

 

   S-7  [cm] Ściany pod kopułą– budynek B  

 1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa; 

podkład gruntujący np. Ceresit CT-16, malowanie farbą silikatową Ceresit CT-54 

kolor CT-137 – biały 

Lub równoważne rozwiązanie systemowe. (np. BASF Multitherm ) 

 12,0   Izolacja termiczna metodą lekką mokrą – styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada. Zapewnić rozwiązanie systemowe docieplenia, np. system 

BASF MULTITHERM   

Przed wykonaniem sprawdzić przyczepność i stan poprzedniej warstwy 

docieplenia 

 12,0  Istniejąca ściana lub wieniec żelbetowy 

 

10. ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

10.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI – BUDYNEK A 
 

W elewacji budynku A pierwszą czynnością jest demontaż wszystkich zewnętrznych klimatyzatorów, zerwanie 

okładzin marblitu, płyt z wełny mineralnej, demontaż okien oraz odcięcie w pionie żelbetowych żyletek w ten 

sposób, aby nie naruszyć ścianek podokiennych. 

Następnie zostaną osadzone nowe – stalowe nadproża rozpięte pomiędzy słupami w osiach co 450cm. Ponad 

nadprożami zostaną wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a następnie otwory te będą 

zasłonięte aluminiowymi stałymi lamelkami  

Elewacja zostanie następnie docieplona styropianem lub wełną mineralną o grubości 12cm, łącznie z słupami w 

osiach co 450cm. 
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Następnie zostaną zamocowane nowe  aluminiowe „żyletki”, osadzone pomiędzy nimi nowe rury spustowe (lub 

odzyskane stare elementy – w zależności od stopnia zużycia) i na końcu rury te będą zakryte panelami z blachy. 

Cokół (poziom -1) zostanie docieplony 8cm płytami styroduru, a następnie obłożony płytami granitowymi.  

W hallu głównym zostanie wymieniona ślusarka na profile ciepłe. 

Wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych będą poszerzone. Zaleca się dodanie szklanych daszków nad 

wejściami. Przepisy mówią o zadaszeniu z wysięgiem 1,5m wejść do budynku (§292,1 W.T.), jednakże wyjścia 

ewakuacyjne mogą także stanowić wejścia do budynku.  

 

10.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI – BUDYNEK B 
 

Elewacja budynku B zostanie oczyszczona, odtłuszczona i następnie docieplona styropianem grubości 12cm z 

zachowaniem istniejącej stolarki aluminiowej w kolorze ciemnozielonym.  

Istotne jest, aby w pasie nad- podokiennym na 1.piętrze w grubości docieplenia „ukryć” żelbetowe wsporniki. 

Tym samym pasy nadokienny i podokienny będą ciągłe.   

Okładzina ze styropianu pod wysuniętym stropem oraz na trapezowych wspornikach będzie miała około 6cm 

grubości.  

Łącznik A/B będzie docieplony, a następnie do istniejących otworów okiennych zostanie dodana od strony 

południowej „ramka” z żaluzjami stałymi na dystansie, np. typu Hunter Douglas Sun Louvre 84R 

Po obwodzie budynku B od strony południowej i zachodniej zostaną dodane srebrne żaluzje stałe „łamacze 

światła” typu Brise-Soleil. 

 

10.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI – BUDYNEK C1 
 

W elewacji budynku C1 pierwszą czynnością jest demontaż zewnętrznych klimatyzatorów, odcięcie 

żelbetowych osłon brise-soleil, a następnie odcięcie poziome „żyletek” na wysokości ścianek podokiennych oraz 

spodu stropu. 

Następnie zostaną osadzone nowe – stalowe nadproża rozpięte pomiędzy słupami w osiach co 450cm. Ponad 

nadprożami zostaną wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a następnie otwory te będą 

zasłonięte aluminiowymi stałymi lamelkami  

Elewacja zostanie następnie docieplona styropianem o grubości 12cm, łącznie z słupami w osiach co 450cm. 

Następnie zostaną zamocowane nowe aluminiowe „żyletki”.  

Cokół (poziom -1) zostanie docieplony 8cm płytami styroduru, a następnie obłożony tynkiem mozaikowym w 

kolorze szarym.  

Wyjścia z budynku zostaną lekko poszerzone i wstawiona zostanie nowa aluminiowa ślusarka.  

Łącznik A/C1 (częśc budynku C1 ) będzie miał zdemontowaną elewację aluminiową w bardzo złym stanie 

technicznym, a pozostałe otwory zostaną zamurowane według rysunku elewacji.  

 

10.4 ZASTOSOWANE MATERIAŁY ELEWACYJNE  
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosować kompleksowe rozwiązanie systemowe.  

Dokładne kolory zostaną wybrane po przedstawieniu próbek przez wykonawcę. 

 

A. COKÓŁ - Okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal  

(dystrybutor :Levantina). Rozmiary płyt - ok.90x40, grubość ok.3cm, matowe. Cokół wycofać około 4cm 

względem lica powierzchni tynkowanych.  

 

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe ciepłe w kolorze metalicznym ciemnoszarym lub białym 

(wg zestawienia). Rozwiązania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) według zestawienia stolarki + 

szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG 

  

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym, otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2 

*K, profile sześciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm  o budowie szklo4mm 

/ ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy producent i typ: 

Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo 

 

D. ELEWACJA TYNKOWANA – PASY PODOKIENNE – Docieplenie styropian = 0,031 W/(m2K) np. 

Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm, faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor 

grafitowy. Preferowane rozwiąznaie systemowe, np. BASF MULTITHERM 
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E. ELEWACJA TYNKOWANA – Docieplenie styropian = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk 

mineralny na siatce gr. 1,5mm, faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor biały. Preferowane rozwiąznaie 

systemowe, np. BASF MULTITHERM 

 

F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, wymiary modularne 

60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, poniżej istniejąca konstrukcja żelbetowa + docieplenie wełną 

mineralną 

 

G. Systemowe osłony otworów wentylacji mechanicznej w elewacji – lamelki na podkonstrukcji np. Hunter 

Douglas Luxalon 70R lub S SunLouvre lub odpowiednik innego producenta.  

 

H. Obudowa nadszybia windowego - istniejąca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium – 

do wymiany na blachę w kolorze  stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 –  

 

J. COKÓŁ -  tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni 

powyżej. Docieplenie ze styroduru 8cm. 

 

K. Rury spustowe – odtworzenie istniejących rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej  

 

L. Urządzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu 

 

M. ŻYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie – przykładowi 

producenci – Schueco, Aluprof, Zapewnić rozwiązanie systemowe. 

 

N. Istniejące pokrycie dachowe z blachy  - do pozostawienia lub po dociepleniu do odtworzenia 

 

O. Istniejąca ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym – do pozostawienia. 

 

P. Osłony aluminiowe stałe typu brise-soleil.  

 

Uwagi:  

w budynku A powyżej wysokości 25 m npt. Zastosować zamiast styropianu – wełnę mineralną. Zapewnić 

zgodnośc z §216.8 Warunków Technicznych 

Wszystkie okna otwierane do wewnątrz 

Wszystkie zamienniki produktów i rozwiązań elewacyjnych (o podobnym wyglądzie i właściwościach) uzgodnić 

z projektantem.  

 

10.5 OKNA  
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej zakłada się użycie następujących typów okien: 

1. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym, otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, 

profile sześciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm  o budowie 

szklo4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy 

producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo 

 

2. OKNA ORAZ DRZWI ALUMINIOWE – według zestawienia stolarki. Zapewnić U = 1,2 W/m2K oraz 

parametry podane poniżej 

 
    [cm] Elewacje aluminiowe  

 3,0 Profile maskujące aluminiowe szerokości 50mm, np. Schuco 110860 

  Szklenie zespolone w kolorze szarym o absorbcji energii słonecznej 24%, 

przepuszczalności światła 78% oraz współczynniku przenikania ciepła U=1,2 

W/m
2
K , np. Pilkington Optitherm SN 10/16/10. Od zewnątrz szkło barwione w 

masie w kolorze szarym grubości 8 lub 10mm, od wewnętrz szkło bezbarwne 

grubości 8 lub 10mm ( w zależności od wielkości przeszklenia). Wypełnienie 

przestrzeni międzyszybowej argonem.  

 15,0 Profile aluminiowe ciepłe konstrukcyjne  w kolorze metalicznym ciemnoszarym, 

zapewnić U=1,3 W/m2K; szerokość profili 50mm. 

np. system Schuco FW-50+SI symbol 322300, kolor RAL 9007 

  Detale połączeń konstrukcji aluminiowej z murem wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
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Uwaga: alternatywne produkty możliwe przy zachowaniu wymiarów profili.  

Uwaga: ostateczny dobór głębokości profili po sprawdzeniu nośności przez Wykonawcę. Waga tafli szklanych 

400x200cm wynosi ok.400kg.  

 

3. OKNAW BUDYNKU B – pozostawiono w stanie niezmienionym istniejące okna aluminiowe z profili 

ciepłych według projektu pracowni PORTAL, w kolorze RAL 6016 (ciemnozielony) o orientacyjnych 

parametrach U=1,8 W/m
2
K, zestawy dwuszybowe, szyby zielone, grubości 4 i 5mm.  

 

10.6 ROLETY OKIENNE 
Wszystkie okna plastikowe wyposażone będą w rolety sterowane elektrycznie z przyciskiem sterowania 

umieszczonym na słupku po wewnętrznej stronie okna. W przypadku rolet w klatkach schodowych zapewnić 

wspólne sterowanie wszystkich okien dla całej klatki.  

Rolety powinny być zintegrowane z oknem i zlicowane z licem okna. Kolor skrzynki rolety oraz samej rolety – 

identyczny z kolorem okna (biały).  

Wymiar pionowy skrzynki rolety nie może przekroczyć 14cm. Mocowanie rolety od góry do nowego stalowego 

nadproża. Rewizja od strony wewnętrznej. Docieplenie od zewnątrz oraz izolacja wewnątrz skrzynki rolety.  

Profil roletowy aluminiowy, wypełniony pianka poliuretanową bezfreonową o wysokości ok. 3,7cm i grubości 

ok. 8,5mm.  

 

Budynek A 

W budynku A jedna roleta (z silnikiem) będzie obsługiwać 2 okna. 

 

Budynek C1 

W budynku C1 jedna roleta obsługuje jedno okno.  

 

Przykładowy producent rolet : Aluprof, Typ SKT+MKT (wariant 2 lub 3), profil PA37 

 

10.7 STROPODACHY I STROPY  
 

Budynek A 

Zastosować docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o współczynniku 

przewodzenia ciepła = 0,041 W/(m2K) o grubości d = 14,0 cm. Założono dostęp do przestrzeni stropodachu 

poprzez rewizje umieszczone 1) na połaci dachowej lub 2) przez włazy z klatek schodowych  

Producent granulatu – np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko. 

 

Budynek B 

W wypadku „kopuły” docieplenie z wełny mineralnej grubości 15cm kotwionej na istniejącej warstwie pokrycia 

z blachy. Następnie należy założyć nowe pokrycie z blachy. 

 

Dla stropodachu pogrążonego dookoła kopuły (nad salami konferencyjnymi) – docieplenie odbędzie się poprzez 

ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości łącznej 12cm. Zachować ciągłość izolacji wokół murków 

attykowych.  

Niezależnie należy docieplić dolną powierzchnię nadwieszonego stropu  styropianem o w spółczynniku ƛ 

=0,031W/mK (np. Platinum Plus fasada – producent TermoOrganika) 

 

Budynek C1 

Zastosować docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o współczynniku 

przewodzenia ciepła = 0,041 W/(m2K) o grubości d = 14,0 cm. Założono dostęp do przestrzeni stropodachu 

poprzez rewizje umieszczone 1) na połaci dachowej lub 2) przez włazy z klatek schodowych  

Producent granulatu – np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko. 

 

 

10.8 COKOŁY 
W budynku A i C1 przewiduje się nową partię cokołową wykonaną z tynku mozaikowego (po dociepleniu  

styrodurem 8cm). Wysokość partii cokołowej sięga od poziomu terenu do poziomu +/-0,00.  

Elewacja południowa oraz wschodnia (wejściowa) budynku A, fragment elewacji północnej oraz strefa 

wejściowa w łączniku A/C1 w partii cokołowje będą miały płyty granitowe wg opisu. 

 

W budynku B przewidziano cokół z tynku mozaikowego, do poziomu istniejącej stolarki okiennej.  
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10.9 ŚCIANKI ATTYKOWE 
 

Budynek A 

Po odcięciu żyletek zostanie także odcięta żelbetowa maskownica nad korytkiem odpływowym. Po dodaniu 

nowych, aluminiowych żyletek planuje się wymurowanie ścianki attykowej z bloczków betonowych, 

docieplonych z zewnątrz wełną mineralną i otynkowane według rysunków elewacji.  

 

Budynek B 

Przewiduje się docieplenie po obwodzie murków attykowych, co zwiększy ich wysokość o około 12cm. Przed 

dociepleniem należy zdjąć obróbki blacharskie, a następnie założyć ponownie te same obróbki.  

 

Budynek C1 

Przewiduje się docieplenie murka attykowego w ścianie szczytowej. Wzdłuż dłuższych elewacji znajdują się 

rynny i nie przewiduje się żadnych dodatkowych działań.   

 

 

10.10 OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 

Budynek A 

Niezbędne jest wstawienie nowych parapetów do wszystkich okien zewnętrznych. Na poddaszu niezbędne jest 

odtworzenie obróbki ponad korytem odpływowym.  

 

Budynek B 

Przewiduje się zmianę parapetów zewnętrznych przy oknach w poziomie 1. Piętra, dodanie parapetów do okien 

w poziomie przyziemia oraz zmianę obróbki blacharskiej w poziomie attyki.  

Odrębnym zagadnieniem jest odtworzenie blachy na docieplonej kopule, co zostało opisane szerzej w rozdziale 

pt. „Materiały budowlane”. 

 

Budynek C1 

Przewiduje się odtworzenie obróbek na attyce w ścianie szczytowej oraz wstawienie nowych parapetów do 

wszystkich okien zewnętrznych. 

 

10.11 KOMINY I PRZEWODY WENTYLACYJNE 
W budynkach znajduje się istniejąca wentylacja grawitacyjna. Jej działanie ulegnie marginalizacji ze względu na 

projektowaną wentylację mechaniczną wszystkich pomieszczeń.  

Należy zapwenić drożność kanałów grawitacyjnych prowadzących do pomieszczeń umieszczonych w poziomie 

-1, gdzie także należy wstawić nawiewniki systemowe w ścianach, ze względu na zamurowanie okien.  

Pozostałe kanały należy zaślepić. 

Wszelkie nowoprojektowane nasady kominowe według projektu wentylacji mechanicznej.  

 

10.12 ODWODNIENIA  
We wszystkich budynkach istnieją stropodachy płaskie o nachyleniu ok. 5%. Przewidziano odwodnienie 

grawitacyjne rurami DN150 lub o innej średnicy (po odkryciu rur sprawdzić średnicę). 

Modernizacja nie narusza istniejącego sposobu odwodnienia. W przypadku naruszenia przez wykonawcę 

korytek odpływowych podczas demontażu „żyletek” należy zapewnić ich odtworzenie.  

Po demontazu „żyletek” należy ponownie osadzić i sprawdzić szczelność wszystkich rur spustowych.  

 

10.13 DOJŚCIA NA DACH 
Budynek A  

Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zapewniono dojście na dach z obu klatek schodowych poprzez 

maszynownie dźwigowe. Nie przewidziano innych wyłazów dachowych. 

 

Budynek B 

Dojście na dach budynku jest możliwe z hallu głównego budynku A.  

 

Budynek C1 

Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zapewniono dojście na dach z obu klatek schodowych poprzez 

maszynownie dźwigowe. Nie przewidziano innych wyłazów dachowych. 
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11. ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
Projekt przewiduje następujące rodzaje ingerencji we wnętrze budynków: 

 Przebicia otworów na nowe kanały wentylacji mechanicznej 

 Obudowy kanałów w pokojach biurowych 

 Obudowy kanałów w korytarzach pomiędzy istniejącymi obniżeniami sufitów. 

 Dodanie balustrad ze względu na zbyt niskie wysokości podokienników 

 Dodanie parapetów w budynku C1 ze względu na brak mozliwości ich powtórnego zastosowania. 

 

Uwaga: wszelkie materiały podane poniżej mają charakter przykładowy i zostaną zweryfikowane w projekcie 

wykonawczym.  

 

11.1 SUFITY PODWIESZANE 
W korytarzach budynków A i C1 należy zakryć rozmieszczone urządzenia wentylacji mechanicznej, zachowując 

przy tym nieprzekraczalną wysokość drogi ewakuacyjnej 220cm.  

 

Proponowane rozwiązanie sufitu SP1: 

1x płyta GKB 15mm + gładź gipsowa + malowanie na biało – odtworzenie faktury istniejących obniżeń 

zapewnić klasę A2, ruszt jednopoziomowy krzyżowy - np. system Lafarge Nida Gips CD27/25/2-12,5, profile: 

główne: Nida CD60, ścienne: Nida UD60. 

 

Na sufit należy prznieść istniejące wczesniej oprawy oświetleniowe oraz inne istotne elementy instalacji (czujki, 

itp.) lub – w przypadku budynku C1 – zamontować nowe zgodnie z projektem elektryki. 

 

11.2 PARAPETY WEWNĘTRZNE  
W budynku C1 ze względu na zmianę lokalizacji otworów okiennych względem ściany (przesunięcie z 

wewnętrznego lica ściany na lico zewnętrzne) konieczne będzie wyrwanie istniejących parapetów i zastąpienie 

ich nowymi.  

Proponuje się parapety z konglomeratu o grubości 3cm o wymiarach podanych w zestawieniu (w projekcie 

wykonawczym).  

 

11.3 BALUSTRADY WEWNĘTRZNE  
Po wymianie okien zapewniono spełnienie § 301. Warunków Technicznych : 

„1. W budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią 

wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m […]2. W budynku na 

kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy 

zachować odległość co najmniej 1,1 m, […]”3. Wysokość położenia podokiennika, określona w ust. 1 i 2, może 

być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości. 

 

W budynkach A i C1 ze względu na koszt podwyższania podokienników o około10cm zdecydowano się na 

umieszczenie balustrad wewnętrznych, demontowanych do mycia okien 

Zestawienie balustrad w projekcie wykonawczym.  

 

12. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
 

12.1 DANE PODSTAWOWE  
 

Budynek A 

Wysokość budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 – 31,25m.  

Ilość kondygnacji nadziemnych: 9, Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

Projektowany budynek zalicza się do kategorii budynków wysokich (W). 

 

Wg § 209 Warunków Technicznych ze względu na przewidywaną liczbę użtkowników (<50) kategoria 

zagrożenia ludzi to: ZL III. Osobne strefy PM stanowią archiwa i magazyny i pomieszczenia techniczne. 

 

Budynek B 

Wysokość budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 – 12,95m.  

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2. Ilość kondygnacji podziemnych: 0 
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Projektowany budynek zalicza się do kategorii budynków średniowysokich (SW). 

 

Wg § 209 Warunków Technicznych ze względu na przewidywaną liczbę użtkowników (>50) kategoria 

zagrożenia ludzi to: ZLI.  

 

Budynek C1 

Wysokość budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 – 21,55m.  

Ilość kondygnacji nadziemnych: 6. Ilość kondygnacji podziemnych: 1 

Projektowany budynek zalicza się do kategorii budynków średniowysokich (SW). 

 

Wg § 209 Warunków Technicznych ze względu na przewidywaną liczbę użtkowników (<50) kategoria 

zagrożenia ludzi to: ZL III. Osobne strefy PM stanowią magazyny i pomieszczenia techniczne. 

 

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu  

Strefa zagrożenia wybuchem w poziomie terenu (do wysokości 2,7m npt) wynosi 1m wokół obudowy.Strefa 

zagrożenia wybuchem (II) wynosi 2,26m. W żadnym wypadku nie jest ona przekroczona.  

 

12.2 USYTUOWANIE BUDYNKÓW ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO 

POŻAROWE 
Główne części kubaturowe budynków A,B,C1 znajdują się w odległościach większych od 8m od siebie. Są to 

odpowiednio odległości 10,5m (A/B) i 10m (A/C1). Jednakże zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową 

łącznik pomiędzy budynkiem A/B należy do budynku B. Podobnie z łącznikiem A/C1, który konstrukcyjnie 

należy do budynku C1. Zatem de facto mamy bespośrednie sąsiedztwo budynku A, B i C1, co nie spełnia 

wymogów określonych w § 271 Dz.U. nr 239 poz 1597 dla budynków ZL. 

 

Należałoby ścianę w osi 24 budynku A oraz ścianę w osi E budynku B (oddylatowana ściana łącznika A/B1) 

zmienić na ściany oddzielenia pożarowego. (zgodnie z § 210 Dz.U. nr 239 poz 1597). Otwory okienne w tej 

ścianie w osi 24 od 5 kondygnacji wzwyż (ponad łącznikiem A/C1) powinny być zlikwidowane,  natomiast w 

otworach drzwiowych poniżej (w osi 24) powinny zostać wstawione drzwi o odporności EI60  (zgodnie z § 

232.ust.4 Dz.U. nr 239 poz 1597)   

 

Budynki sąsiednie: najbliższy sąsiedni budynek  poza zakresem opracowania to jednokondygnacyjny budynek 

gospodarczy o wysokości około 5m,z dachem płaskim NRO w odlełości ok. 13,8  metrów od strony północnej 

od budynku C1.  

 

12.3 DROGI POŻAROWE 
Do budynku A nie zapewniono zgodnej z przepisami drogi pożarowej. Dla istniejącego podjazdu przed 

wejściem głównym brak odpowiedniej parametrów, tzn. szerokość 4,0m, a wzdłuż budynku i na odcinku 10m 

przed i za nim,  poprowadzoną wzdłuż dłuższej elewacji budynku w odległości 5,0-15,0 od ściany budynku, 

nachylenie <5%, nośność 200kN przy nacisku na oś 100kN. Na tym odcinku nie mogą występować stałe 

elementy zagospodarowania terenu, latarnie ani drzewa o wysokości przekraczającej 3m. 

Jest to temat odrębnego opracowania i jest poza zakresem projektu  termomodernizacji.  

 

Dla  budynku C1 parametry drogi pożarowej może spełniać dojazd techniczny od strony północnej.  

Dla budynku B nie zapewniono zgodnej z przepisami drogi pożarowej.  

 

12.4 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
Zgodnie z (Dz.U. 124 poz 1030, § 5 i 6 dla projektowanego obiektu (P.U.>1000m2) jest wymagana zewnętrzna 

sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Wymagane parametry sieci wodociągowej: ciśnienie na hydrancie >0,2 

MPa przez min. 2 godziny.  Wymagana ilość wody do celów przecipożarowych wynosi: 20dm3/s łącznie z 

przynajmniej 2 hydrantów zewnętrznych DN80. Hydranty powinny znajdować się w odległości nie większej niż 

15m od dróg i ulic i nie większej niż 75 m od chronionych obiektów. Odległość pomiędzy hydrantami nie mogą 

przekraczać 150 m (Zachować parametry Dz.U. 124 poz 1030 §12,13,14).  

 

Projekt nie weryfikuje lokalizacji istniejących hydrantów zewnętrznych.  
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12.5 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ CZĘŚCI BUDYNKU 
 

Budynek A 

Dla wysokich budynków kategorii ZLIII przyjmuje się klasę odporności pożarowej nadziemnej części budynku 

jako „B”.  

 

Budynek B 

Dla średniowysokich budynków kategorii ZLI przyjmuje się klasę odporności pożarowej nadziemnej części 

budynku jako „B”.  

 

Budynek C1 

Dla średniowysokich budynków kategorii ZLIII przyjmuje się klasę odporności pożarowej nadziemnej części 

budynku jako „B”.  

 

12.6 KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU  
 

Wymagania dla klasy odporności pożarowej „B” wg § 216.1  

 

 Klasa odporności ogniowej 

elementów  

rozprzestrzenianie 

ognia 

Główna konstrukcja nośna  R120 NRO 

Stropy  REI 60 NRO 

Ściany zewnętrzne EI 60 NRO 

Ściany wewnętrzne EI 30 NRO 

Konstrukcja dachu R30 NRO 

Przekrycie  dachu RE30 NRO 

NRO – nierozprzestrzeniające ogień  

 

Wymagania dla pozostałych elementów 

 

biegi i spoczniki schodów na drogach ewakuacyjnych (NIEPALNE) R 60 

Obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych 

(ściany i stropy) 

(NIEPALNE) REI 60 

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(EI) wymaganą dla tych elementów 

 

EI 60 lub EI 120 

Pozostałe przepusty instalacyjne  

 

Klasa odporności ogniowej (E I) wymaganej dla 

tych elementów (§ 234) 

przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, 

której nie obsługują, obudowane elementami o klasie odporności 

ogniowej (EI),  

wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych 

stref pożarowych 

 

 

 

EI 60 lub EI 120 

Sufity 

 

niepalne lub niezapalne, niekapiące i 

nieodpadające pod wpływem ognia  

Elementy  poziome elewacji  

 

Warstwa izolacji z wełny mineralnej   

Mocowania sufitów podwieszonych, wełny mineralnej, kabli, 

przewodów wentylacyjnych oraz innych elementów 

wymagających nośności ogniowej na systemowe dyble i kołki.  

stosować wyłącznie łączniki i kotwy ze stali 

nierdzewnej lub rozwiązania systemowe – 

zależnie od wymagań w tym zakresie. 

Posadzki  

 

– trudno zapalne. 

Izolacje instalacji co najmniej z materiałów 

nierozprzestrzeniających ogień. 

 

Odporność ogniowa drzwi 

drzwi do pomieszczeń technicznych na poz. -1 EI 60  

Drzwi w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego  EI 60  

Drzwi wydzielające klatki schodowe  EI 30 
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Wszystkie drzwi o wymaganej odporności ogniowej posiadają samozamykacze 

 

12.7 STREFY POŻAROWE 
 

Budynek A 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku wysokiego ZLIII wynosi 2500m2  

Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a będzie spełniona  w wypadku realizacji wydzielenia pożarowego 

obu klatek schodowych z oddymianiem nadciśnieniowym.   

 

Budynek B 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego ZLI wynosi 5000m2. Powierzchnia 

ta nie jest przekroczona.  

 

Budynek C1 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego ZLIII wynosi 5000m2  

Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a będzie spełniona  w wypadku realizacji wydzielenia pożarowego 

obu klatek schodowych.  

 

Projekt nie przewiduje zwiększania powierzchni stref pożarowych przez zastosowanie urządzeń tryskaczowych. 

 

12.8 ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE  
Projekt nie przewiduje wprowadzenia elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

W przyszłości ze względu na doprowadzenie do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, niski koszt i znaczącą poprawę bezpieczeństwa możliwe jest utworzenie następujących ścian 

oddzielenia przeciwpożarowego w budynku A: 

1. ściana w osi „24” (ściana szczytowa w budynku , na odcinku między osią „A”i „C”)  

Wymieniona ściana jest samonośna i spełnia parametry wymagane dla elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego podane poniżej: 

 

 Ściany Drzwi przeciwpożarowe + 

Samozamykacz 

Klasa „B” REI 120 EI 60 

 

Ponadto ściany oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z §235.1 opierają się na własnym fundamencie lub na 

stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej niż REI120.  

 

Powierzchnia ściany w osi „24” wynosi 434,6m2, a łączna powierzchnia otworów wynosi 60,7m2, co daje 

13,9%. Zgodnie z §232,2 łączna powierzchnia otworów  nie przekracza dla wymienionych ścian 15%.  

 

12.9 DOJŚCIA I PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE 
12.9.1  BUDYNEK A 
W budynku zapewniono ewakuację zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunków Technicznych, tzn. bezpośrednio 

na zewnątrz budynku, lub poprzez inną strefę pożarową.  

 

Parametry przejść ewakuacyjnych  

Ze względu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w żadnym z pomieszczeń długośc przejścia 

ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szerokość przejść ewakuacyjnych jest większa od 120cm.   

 

Parametry dojść ewakuacyjnych  

Długości dojść ewakuacyjnych wynoszą obecnie – dla skrajnych pomieszczeń odpowiedni 16 i 19m, dla 

pomieszczeń znajdujących się w części środkowej budynku – 20m 

 

W budynku ZLIII dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych  (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojściach) 

wynoszą 60m oraz 30m przy jednym dojściu. Wynika z tego, że długości dojść oraz warunek o nieprzekroczeniu  

20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej są spełnione.  

 

Szerokośc korytarzy wynosi 200cm, co zapewnia możliwość ewakuacji ponad 330 osób z 1 kondygnacji. 

Wymagane parametry są spełnione z zapasem 
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Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysokość dróg ewakuacyjnych w każdym przypadku będzie 

wynosić 221cm, co spełnia zapis §242. Ust.3 Warunków Technicznych. 

 

Na korytarzach brak odcinków dłuższych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkód. 

 

12.9.2 BUDYNEK  B 
W budynku zapewniono ewakuację zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunków Technicznych, tzn. bezpośrednio 

na zewnątrz budynku.   

 

Parametry przejść ewakuacyjnych  

W żadnym z pomieszczeń długośc przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Szerokość przejść 

ewakuacyjnych jest większa od 120cm.   

 

Parametry dojść ewakuacyjnych  

Z wszystkich pomieszczeń w przyziemu ewakuacja jest możliwa bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Z pomieszczeń umieszczonych na 1. piętrze zapewniono ewakuację bezpośrednio na zewnątrz poprzez korytarz i 

zewnętrzną klatkę schodową.  

 

W budynku ZLI dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych  (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojściach) 

wynoszą 40m oraz 10m przy jednym dojściu.  

 

Maksymalne długości dojść ewakuacyjnych wynoszą obecnie 37m. Spełnienie warunku nieprzekroczenia 

długości dojść zapewnia kolista komunikacja pozioma (2 dojścia niepokrywające się). Wynika z tego, że 

długości dojść są spełnione.  

 

Szerokośc korytarzy wynosi 220cm, co zapewnia możliwość ewakuacji ponad 360 osób. Wymagane parametry 

są spełnione.  

 

Na korytarzach brak odcinków dłuższych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkód. 

 

12.9.3 BUDYNEK C1 
W budynku zapewniono ewakuację zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunków Technicznych, tzn. bezpośrednio 

na zewnątrz budynku, lub poprzez inną strefę pożarową.  

 

Parametry przejść ewakuacyjnych  

Ze względu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w żadnym z pomieszczeń długośc przejścia 

ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szerokość przejść ewakuacyjnych jest większa od 120cm.   

 

Parametry dojść ewakuacyjnych  

Długości dojść ewakuacyjnych wynoszą obecnie – dla skrajnych pomieszczeń odpowiedni 13,6 i 19,5m, dla 

pomieszczeń znajdujących się w części środkowej budynku – 20m 

 

W budynku ZLIII dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych  (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojściach) 

wynoszą 60m oraz 30m przy jednym dojściu. Wynika z tego, że długości dojść oraz warunek o nieprzekroczeniu  

20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej są spełnione.  

 

Szerokośc korytarzy wynosi 195cm, co zapewnia możliwość ewakuacji ponad 325 osób z 1 kondygnacji. 

Wymagane parametry są spełnione z zapasem 

 

Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysokość dróg ewakuacyjnych w każdym przypadku będzie 

wynosić 221cm, co spełnia zapis §242. Ust.3 Warunków Technicznych. 

 

Na korytarzach brak odcinków dłuższych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkód. 

 

 

12.10 KLATKI SCHODOWE  
 

12.10.1 BUDYNEK A ORAZ C1 
W każdym z budynków Przewidziano 2 klatki schodowe, które docelowo zostaną obudowane i zamknięte 

(według odrębnych opracowań). Aktualnie 1 klatka ma zapewnione oddymianie, w drugiej jest ono realizowane.  
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Wyjścia z obu klatek schodowych prowadzą na poziom -1 i stamtąd bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

 

Ze względu na wymagania § 245 oraz § 246 Dz.U. Nr 75 poz.690. klatki schodowe w budynku wysokim ZLIII 

są docelowo zaprojektowane jako obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w oddymianie 

nadciśnieniowe.  

 

Szerokości obu klatek schodowych wynosi 190cm, co zapewnia możliwość ewakuacji ponad 310 osób z 

kondygnacji. Zapewniono wysokości, posuw oraz ilości stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunków 

Technicznych.  

 

Ściany stanowiące obudowę klatek schodowych przy pełnym obciążeniu mają klasę odporności ogniowej REI60 

- są wykonane z żelbetu o grubości 25cm, co spełnia wymagania  § 249 W.T. 

 

Schody są  żelbetowe, balustrady - stalowe ażurowe z wstawką z drewna, konstrukcja nośna – żelbetowa.  

 

12.10.2 BUDYNEK B 
Przewidziano 2 otwarte klatki schodowe – jedną wewnętrzną, drugą zewnętrzną. Klatka wewnętrzna nie stanowi 

drogi ewakuacyjnej i z tego względu nie spełnia zapisów o obudowaniu i zapewnieniu oddymiania. Klatka 

zewnętrzna jest otwarta i ma konstrukcję żelbetową o parametrach  

 

Szerokość klatki wewnętrznej wynosi 180cm, klatki zewnętrznej - 196cm. Zapewniono wysokości, posuw oraz 

ilości stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunków Technicznych.  

Schody są  żelbetowe, balustrady - stalowe ażurowe z wstawką z drewna, konstrukcja nośna – żelbetowa.  

 

 

12.11 WYJŚCIA EWAKUACYJNE  
 

12.11.1 Budynek A 
Z całego budynku zapewniono łacznie 4 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz: 

- dwa wyjścia z poziomu -1  

- jedno wyjście poprzez łącznik A/C1  

- jedno wyjście z hallu głównego przez drzwi rozsuwane, które spełniają parametry określone w §240 ust.4 W.T. 

 

Zapewniono wysokość wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.  

Szerokość wszystkich drzwi jednoskrzydłowych wynosi 100cm, szerokość drzwi wyjściowych 

dwuskrzydłowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydłami nieblokowanymi o szerokości 90cm. (§62.1).  

Brak drzwi wahadłowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych. 

 

12.11.2 Budynek B 
Z całego budynku zapewniono łacznie 5 wyjść ewakuacyjne na zewnątrz w poziomie przyziemia oraz 1 wyjście 

w poziomie parteru. 

 

We wszystkich pomieszczeniach, w których może znajdować się ponad 50 osób znajdują się 2 wyjścia 

ewakuacyjne w odległości =>5m od siebie.  

 

Zapewniono wysokość wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.  

Szerokość wszystkich drzwi jednoskrzydłowych wynosi 100cm, szerokość drzwi wyjściowych 

dwuskrzydłowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydłami nieblokowanymi o szerokości 90cm. (§62.1).  

Brak drzwi wahadłowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych. 

 

12.11.3 Budynek C1 
Z całego budynku zapewniono łacznie 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz: 

- jedno wyjście na parterze (pomiędzy osiami 4 i 5)  

- jedno wyjście poprzez łącznik A/C1  

 

Zapewniono wysokość wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.  

Szerokość wszystkich drzwi jednoskrzydłowych wynosi 100cm, szerokość drzwi wyjściowych 

dwuskrzydłowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydłami nieblokowanymi o szerokości 90cm. (§62.1).  

Brak drzwi wahadłowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych. 
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12.12 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ  
Do wykończenia wnętrz użyto materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod 

wpływem ognia - zgodnie z § 258,259,260,261,262,263 oraz § 264.  

 

12.13 PRZEPUSTY INSTALACYJNE  
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą  mieć klasę odporności ogniowej (E 

I) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40mm w ścianach i stropach nie 

będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, dla których wymagana jest klasa odporności co najmniej 

EI 60 lub REI 60 będą mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Dla przewodów o średnicy 

zewnętrznej równej lub mniejszej niż 50 mm zastosowano przepusty instalacyjne ze środkiem pęczniejącym 

spełniającym wymagania klasy odporności ogniowej E I 120. Dla uszczelnienia przejść rur z tworzyw 

sztucznych o średnicach równych lub większych niż 50 mm przez stropy i ściany ogniochronne zaprojektowano 

kasety i wypełnienie np.  firmy Hilti, spełniające wymagania klasy odporności ogniowej E I 120.  

Przejścia rur niepalnych przez stropy i ściany ogniochronne oraz kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych 

przez ściany szachtu zabezpieczać opaskami. Opaski założyć na rurach niepalnych jedna warstwa na skraju 

wewnątrz przegrody, a na rurach z tworzyw sztucznych na całej długości rury w ścianie. 

Przewody żeliwne zabezpieczyć na odcinku 1,0 m od przegrody izolacją z wełny mineralnej w płaszczu 

aluminiowym.  

 

Przepusty instalacyjne przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poz. terenu, powinny być 

zabezpieczone  przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 

12.14 CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA 
Wykonawca  zapewni, aby zastosowane elementy i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej, jak też 

materiały i elementy budowlane oraz instalacyjne miały stosowne deklaracje zgodności,  certyfikaty i 

dopuszczenia do stosowania w Polsce.  

13. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI  
Zgodnie z zapisem § 206,2 Warunków Technicznych:  „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana 

przeznaczenia budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów 

budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.” 

Projekt sporzędzono na podstawie takiej ekspertyzy.  

14. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA  
Obiekt spełnia wymagania określone w Dziale VII Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 – m.in.: 

 Nad wejściami budynków zapewniono zadaszenia o wysięgu =1,5m 

 Minimalny prześwit  pomiędzy  elementami wypełnienia balustrad <12cm.  

 Konstrukcja niepodatna na drgania.  

 Poręcze schodów oddalone od krawędzi ścian o min.5cm. 

 Brak krat zewnętrznych na oknach. 

 Wysokość podokienników we wszystkich znajduje się na poziomie około 75cm npp. Zaprojektowano 

jednak balustrady wewnętrzne na wysokości ok.110cm n.p. posadzki.  

 Zapewniono wejście na dach i dostęp do urządzeń tam zamontowanych. 

15. HIGIENA I ZDROWIE, OCHRONA PRZED HAŁASEM 
Obiekt spełnia wymagania określone w Dziale VIII i IX Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 , m.in.: 

 Nie wprowadza się nowych funkcji wytwarzających emisje szkodliwe dla środowiska ponad poziom 

dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy. 

 Brak wpływu  projektu na istniejący drzewostan. 

 Nie zastosowano materiałów szkodliwych dla zdrowia. 

 Obiekt nie wpływa negatywnie na glebę.  

 Nie projektowano urządzeń wpływających szkodliwie na środowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi. 

 Zapewniono odpowiednie izolacje przeciwilgociowe.  

 Zapewniono ukształtowanie budynku umożliwiające odprowadzenie wód opadowych od budynku. 

 Zapewniono właściwe odwodnienie dachów i tarasów. 
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16. OŚWIADCZENIE  
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 

poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym 

Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi oraz Normami Polskimi  i zasadami wiedzy technicznej, oraz 

że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę 

OC. 

 

 

 

Autor oraz opracowanie 

dr arch. Adam Gorczyca 

Studio Architektury Format 

 

 

Sprawdzający 

arch. Jolanta Wasztyn Culicka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Na kolejnych stronach znajduje się szczegółowe zestawienie powierzchni dla obiektu kubaturowego. 

Bilans został opracowany zgodnie z PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 
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