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rzenie istniejgcych klatka schodowa
schgdow i dodanie balustrady okna ze wspéin

sterowaniem ro

poszerzenje istniejgcych
schodéw f dodanie balustrady

szerzeni¢ istniejacych klatka schodowa nowe
hodow i dodanie balust okna ze spc’)ln?/m schody
sterowapiem rolet

Mi- (8] c B Y D

UWAGA: ISTNIEJACE SCHODKI DO POSZERZENIA+ DODANIE BALUSTRAD

LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac kompleksowe rozwigzanie systemowe.
Dokfadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu prébek przez wykonawce.

A. COKOL - Oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal
/ ( grubo$¢ ok.3cm, matowe.
ica powierzchni tynkowanych.

dystrybutor :Levantina). Rozmiary p+?/t - 0k.90x40
okot wycofaé okoto 4cm wzgledem

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe ciepte w kolorze metalicznym ciemnoszarym.
Rozwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) wedtug zestawienia stolarki +
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

G TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2 | K Rury spustowe - odtworzenie istniejacych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej
K, profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie

szklo4mm / ramka16mm / szklo4mm / ramka16mm / szklo4mm, okucia
Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Docieplenie styropian
[ = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura ka%zkowa np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe,

np. BASF MULTITHERM

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian

['=0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura kar%czkowa np. Ceresit CT-137 kolor biaty. Preferowane rozwigznaie systemowe,

np. BASF MULTITHERM

F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, ]
wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejgca konstrukcja
zélbetowa + docieplenie weing mineralng

G. Systemowe ostony otwordw Wentylagi mechanicznej w elewacjli(-. lamelki na podkonstrukgji
np. Hunter Douglas Luxalon 70R lub’S SunLouvre lub odpowiednik innego producenta.

H. istniejgca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego

J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokét w%/cofaé okofo 4cm wzgledem
lica powierzchni tynkowanych powyzej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

L. Urzadzenia GHP na podkonstrukciji stalowej montowane na dachu

M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie
- przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie systemowe.

N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia
0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia.

P. Ostony aluminiowe state typu Brise-Soleil

Uwagi:

1. w budynku A pOV\Z/yzej wysokosci 25 m nBt. Zastosowac zamiast styropianu
- wetne mineralng. Zapewni¢ zgodnosc z §216.8 Warunkow Technicznych

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz .

3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych

(0 podobnym wygladzie i wtasciwosciach) uzgodnic¢ z projektantem.
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Uwagi:

1. w budynku A pov%yZej wysokosci 25 m ngt. Zastosowac zamiast styropianu
- wetne mineralng. Zapewni¢ zgodnosc z §216.8 Warunkow Technicznych

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz .

3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych

(0 podobnym wyglgdzie i wtasciwosciach) uzgodni¢ z projektantem.
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Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce
Zadanie Branza
BUDYNEK C1 architektura
% Inwestor A : : : : : Data .
LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, . SW'QtOery.Sk' Urzqd Wojewdodzki w Kielcach 2012-04-21  11:03
_ . o wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejgca konstrukcja Biuro Admm'StraCYHnO Gospodarcze, Row?z]
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac kompleksowe rozwigzanie systemowe. zélbetowa + docieplenie wetng mineralng 25-516 K|e|ce, Al. IX Wiekow Kielc 3 1
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu prébek przez wykonawce.
) G. Systemowe ostony otwordw wentylacji mechanicznej w elewacji - lamelki na podkonstrukcji Konsorcjum ; i i “41-
A. COKOL - Oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal np. Hunter Douglas Lyuxalon 70R IubyS gunLouvre lub c;dpowiednd( innego prodBcenta. ) stug!? kt ?elﬁg)]('%t%\l %‘2 36?())5I’((‘)1r31 8551%252690
giystlrybutor :Levantina). Rozmiary ptyt - ok.90x40, grubos¢ ok.3cm, matowe. architektury e-mail:biuro@studioformat.eu
Okt wycofa¢ okoto 4cm wzgledem lica powierzehni tynkowanych. H. istniejaca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze format www.studioformateu
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego ' '
E. ELEWACJA AtLUMINIC()WA/_\ITrofiIef aSIurr?iniowle gieplfe \)N ko(lj?rze meitali.cznymtcilerrilnoszarym.
0zwigzania systemowe (np. Aluprof, SChueco Iub inne ) weatug zestawienia stolarki + J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokot wycofaé okoto 4cm wzgledem |. Lechicka 14A. 02-156 W.
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG lica powierzchyni tynkowanycyh powyzej. Doc%éplenie ze styroduru 8cm. o QS@ TECH tue|. /fgi (Ifgg) 846 35 055,684511 r5802 %\ava,

i i i i~ ‘OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA e'ma”: SteCh OSt- I
C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/im2 | K Rury spustowe - odtworzenie istniejacych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej q @post.p
K, profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie

szklodmm / ramka16mm / szkto4mm / ramka16mm / szkto4mm, okucia Winkhaus, . . . -
Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo L. Urzadzenia GHP na podkonstrukciji stalowej montowane na dachu Projektowall dr inz. arch. Adam Gorczyca Upr.46/06/SLOKKI/I Podpis
. - Doci i i M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub_podobne osadzone na systemowej szynie .. .
|D=' Elb%%v'\?vc/;dﬁzpmg op‘ﬂ‘éﬁ,'}‘ﬁm E’(ﬁggsg(?f f Hgyﬂkl%inlg?;ﬁpﬁg 'g:t%/éogpr'?? 5mm, - przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, i)apewnié rozwigzanie sy)étemowe.J Y mgr inz.arch. Adam Burski
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, . ) o ) o ) o
np. BASF MULTITHERM N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian . 0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia. Sprawdzajacy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka Upr. St-141/86
I = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
. BASE NULTITHERR) e G117 lor Bl PEISTOUERS fozwigZhaie sysiamone, | P. Oslony auminiowe stae ypu Brise-Sole e oo s St o o o i s s,
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Uwagi:

1. w budynku A pov%yiej wysokosci 25 m n;z)t. Zastosowac zamiast styropianu
- wetne mineralng. Zapewni¢ zgodno$c z §216.8 Warunkdw Technicznych

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz

3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych
(0 podobnym wyglgdzie i wtasciwo$ciach) uzgodnic¢ z projektantem.
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na istniejgcym stropie z podciggiem

- laci © tniciace! elowadi w Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia -

izolacia - zenwanie s Tielace] elewaci! wewnetrznego na energooszczedne aza i

aluminiowej i wstawienie Y Projekt budowlan
ptyt 12cm zje styropianu + tynk systemowy dz.ewid. 1032/1 ,1033/2,1033/4,1 033/7 ) y

Al. IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce

Zadanie Branza

BUDYNEK C1 architektura
2 Inwestor Al : : . : : Data .
LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach 2012-04-21  11:02
wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponize] istniejgca konstrukcja Biuro Administracyjno Gospodarcze, Rowiz)
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe. zélbetowa + docieplenie wetng mineralng 25-516 Kielce, Al. [X Wiekow Kielc 3 1
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce.
, G. Systemowe ostony otworéw wentylacji mechanicznej w elewaciji - lamelki na podkonstrukciji Konsorcjum i i i “41-
A. COKOL - Okfadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal np I-Yunter Douglas Lyuxalon 70R IubyS éunLouvre lub onpowiednA( innego prodﬁcenta. ) stuﬂ!;) kt tglﬁg)](l%t%v 3?2 36%51’(;31 SéJgégggzﬁeo
giyst,rybutor ‘Levantina). Rozmiary p’th - 0k.90x40, grubosé ok.3cm, matowe. architektury e-mail:biuro@studioformat.eu
okdf wycofac okoto 4cm wzgledem lica powierzehni tynkowanych. H. istniejaca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturaln){) aluminium - do wymiany na blache w kolorze format www.studioformateu
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego ' ’
E. ELEWACJA AtLUMINIC()WAAITrofiIe]zc aslurr?iniowle tc):i_ep’fe \)N ko(ljc{)rze meitalipznymtcilen‘lnoszarym.
0zwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) wedtug zestawienia stolarki + J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokot wycofaé okoto 4cm wzgledem . Lechicka 14A. 02-156 W.
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG lica powierzcr%/ni tynkowanygh powyzej. Docrl}claplenie ze styroduru 8cm. o QS@ TECH tjeL /fgi (Ifgg) 846 35 05, 84(2? r5302 %\ﬁla'

i i i e OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA e'mail: SteCh OSt' I
G, TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym. otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2 | K Rury spustowe - odtworzenie istnigjgcych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej gstech@post.p

*K, profile szesciokomorowe o szerokoscl 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie

szklodmm / ramka16mm / szklodmm / ramka16mm / szktodmm, okucia Winkhaus,

Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo L. Urzadzenia GHP na podkonstrukciji stalowej montowane na dachu Projektowali drinz. arch. Adam Gorczyca  Upr.46/06/SLOKK/II |7°%""
. - Doci i i M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm Iub_podobne osadzone na systemowej szynie - .
|D = E%%‘QVC\V%’TQP)”EE Op%\;ﬁmn Eﬁ?&ggﬁ f %w%ingféiff lr?g 'g;ttcyg‘)pr'??ﬁmm, - przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie sy}étemowe.J y mgr inz.arch. Adam Burski
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, . . o . . ) .
np. BASF MULTITHERM N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian . 0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia. Sprawdzajacy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka  Upr. St-141/86
I = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura kam CZkOWa np. CereSIt CT'1 37 k0|0r b|a+y PreferOWane rOZWIaZI’IaIe SyStemOWG, P oSh)ny a|uminiowe sta}e typu Brise-So'e” Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn..04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
np- BASF LTITHERM Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
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Lp. Oznaczenie ilos¢ widok z zewnatrz uwagi |

DETAL MOCOWANIA OSt.ON StONECZNYCH

profile naktadkowe systemowe,

np. Hunter Douglas Sun Louvre 84R
na wysunietej podkonstrukciji -
mocowanie punktowe do stupkéw
elewacji oraz do ramki zewnetrznej

SUMA POWIERZCHNI PRZESZKLEN = 38,2m2
SUMA POWIERZCHNI DOCIEPLONYCH/TYNKOWANYCH= 156,6m2
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docieplenie + podwyzszenie latarni koputy

- wetne mineralng. Zap
2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz

3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych
(0 podobnym wyglgdzie i wtasciwosciach) uzgodni¢ z projektantem.
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apewni¢ zgodno$c z §216.8 Warunkow Technicznych

[ = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura ka%zkowa

np. Ceresit CT-137 kolor biaty. Preferowane rozwigznaie systemowe,
np. BASF
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LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach 2012-04-21  10:58
wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejgca konstrukcja Biuro Administracyjno Gospodarcze, Rewiz]
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac kompleksowe rozwigzanie systemowe. zélbetowa + docieplenie wetng mineralng 25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3 1
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu prébek przez wykonawce.
, G. Systemowe ostony otwordw wentylacji mechanicznej w elewacii - lamelki na podkonstrukcji Konsorcjum i |.Poniatowski - 41-807 Z
A. COKOL - Okfadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal np I-¥unter Douglas Bluxalon 70R IubyS unLouvre lub gdpowednd( innego prodBcenta. ) stug!:y kt ?el h%rg(l%g%v §5|2 36%§I’<om 85014285680
dystrybutor :Levantina). Rozmiary ptyt - ok.90x40, grubosc ok.3cm, matowe. architekiury e-mail biuro@studioformat.eu
okof wycofac okolo 4cm wzgledem lica powierzchni tynkowanych. H. istniejgca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze format www.studioformateu
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego
E. ELEWACJA AtLUMINIC()WAAITroﬁIef egurr?iniowle t():i.ep’fe \)N ko(lj?rze meitalipznymtcilenﬂnoszarym.
0zwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco Iub inne ) wediug zestawienia stolarki + J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokét wycofaé okoto 4cm wzgledem . Lechicka 14A, 02-156 Warszawa
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG lica powierzchyni tynkowanycyh pOWYZej. Doc%plenie ze s%lyroduru 8cm. o QS@ TECH ;Jel./fai( (|+22) ?}467 35 05|, 846 50Z 3\2’ ’
H 1 1 1A OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA e-mal : Stec OSt
C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze bialym. otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/im2 | K Rury spustowe - odtworzenie istnigjgcych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej gstech@postp
Kklprlle izescll(olﬁ%moro/we |?} s‘ferok/osm §4r1nén sz/klo H—‘?,S 0 grl?bqsm .all(<r|]etu 44 mm o budowie
szklodmm / ramka16mm / szkto4mm / ramka16mm / szklo4mm, okucia Winkhaus, , . . -
Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo L. Urzadzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu Projektowali drinz. arch. Adam Gorczyca Upr.46/06/SLOKKIII Podpis
. - Doci i i M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie - .
ID=' I(EJLO%%VOVC/:(Jn'?ZI(\)(%OPVI\éﬁmm gfﬁg\éapsg(?a? o %ﬁugninlg?aﬁﬁy lr?z? Igi:ttggogprlé - - przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwiazanie syxétemowe.J ¢ mgr inz.arch. Adam Burski
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, . ) o ) o ) .
np. BASF MULTITHERM N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian 0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia. Sprawdzajacy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka  Upr. St-141/86
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wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejgca konstrukcja Biuro Admm'StraCY&o Gospodarcze, Rowiz)
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac kompleksowe rozwigzanie systemowe. Zélbetowa + docieplenie weing mineralng 25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3 1
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce.
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Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apolio Exclusive Thermo L. Urzadzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu Projektowali drinz. arch. Adam Gorczyca  Upr.46/06/SLOKK/II | 29"
. - Doci ; i M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie - .
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faktura karm)czkowa np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, o ) o ) o ) .
np. BASF MULTITHERM N. Istniejgce pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian 0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia. Sprawdzajacy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka  Upr. St-141/86

['=0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
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aktura kamyczkowa, np. Ceresit CT- olor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, in3
np. BASF NHJLTITHERR/I g Y & y N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
Sprawdzajacy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka Upr. St-141/86

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian

I = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor bialy. Preferowane rozwigznaie systemowe,
np. BASF MULTITHERM

0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia.

P. Ostony aluminiowe state typu Brise-Soleil

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn..04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
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1. w%udynku A powyzej wysokosci 25 m nBt. Zastosowac zamiast styropianu
- wetne mineralng. Zapewni¢ zgodnosc z §216.8 Warunkdw Technicznych

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz _

3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych

(0 podobnym wygladzie i wtasciwosciach) uzgodni¢ z projektantem.
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D] ] D] M| Inwestor Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach |°** [ 2012-0421 1046

klatka schodowa poszerzenie otworu projektowana klatka schodowa poszerzenie otworu Biuro Administracyjno Gospodarcze, Rewiz]
okna ze wspdlnym I nowa $lusarka aluminiowa centrala went. mech okna ze V_VSP0|nle I nowa $lusarka aluminiowa 25-516 Kielce. Al. IX Wiekow Kielc 3 1
sterowaniem ro?ét w wyjsciu ewakuacyjnym na podkonstrukgji stalowej sterowaniem rolet w wyjsciu ewakuacyjnym L
4 Konsorcjum studio ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze
LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie architektury tel/fax 022 2540260;kom. 601433960
) , . o I'= 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm, - przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie systemowe. format e-mail:biuro@studioformat.eu
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac kompleksowe rozwigzanie systemowe. faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor bialy. Preferowane rozwigznaie systemowe, www.studioformat.eu
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce. np. BASF MULTITHERM N. Istniejgce pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia
A. COKOL - Okladzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe 0 estetyce szczotkowanego aluminium, ieigca § ini i i ] ieni ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa,
giylft,r}ybutoqt :I_,evkarltmf). Rozrrluaéry p’frt - ok.90x40hgrtt1bolfc ok.3crr:1, matowe. wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond NaturaIyLine 401, ponizej |gstniejaca konstrukcja O. Istniejaca slusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia. Qs TECH tel/ffax (+22) 846 35 05, 846 50 34
okot wycofa¢ okoto 4cm wzgledem lica powierzchni tynkowanych. zélbetowa + docieplenie wetng mineralng P. Osfony aluminiowe stafe typu Brise-Soleil ST s €-Mail: gstech@post.pl
EbEva\é\g?%é étlé%'\(ﬂ)m(()rYVAAﬁlzoﬂtl)? %'%?Jgiggvﬁj gimg \{\/V&gé?ﬂzezgﬁg?’u%r%n;tgilgmESZGWm- G. Sl_)(stemowe ostony otworéw wentylacji mechanicznej w ele_wac{i(-_ lamelki na podkonstrukcji —
seklenis zespolone W kolorzs neutralnym, np. Pikington Optioa(im) ESG P funter ouglas Luxalon 7OR b S SunLovre b odpowiednikinnego producenta Prooklowali__drinz. arch. Adam Gorczyca _ Upr46/06/SLOKK/I [P

. . . . H. istniejgca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze . ]
C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym. otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2 stalowo-lsazarym, pokrycie: gcj)liester? np. RUUKKII T20-79-1 100 - obudowa nadszybia wir¥dowego ? mgr inz.arch. Adam Burski
*K, profile szesciokomorowe o0 szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie

szklodmm / ramka16mm / szklo4mm / ramka16mm / szkto4dmm, okucia Winkhaus,

e : J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokdt wycofaé okoto 4cm wzgledem mgr inz.arch. Magdalena Gorczyca
Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apolio Exclusive Thermo lica powierzchyni tynkowanygh powyzej. DociYapIenie ze styroduru 8cm. e g 9 y
D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Dociepleni i o . L . L Sprawdzajgcy mgr inz.arch.Jolanta Wasztyn Culicka  Upr. St-141/86
L 6,031 Wc/:(JmZK) np.OPIatinum.PIug Fasgd §)+ Tk mine(r)acllr%? r?glgi astt(y!éog;??ﬁmm K. Rury spustowe - odtworzenie istniejgcych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowe; . . .
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, ) . i Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn..04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904. _
np. BASF LT|THERM L. Urzadzenla GHP na pOdkonStrUijl Sta|0W€j montowane na dachu Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.

Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT




Gl [

o,/ 4‘
/7 31.05

(@]

] [
[ ]
1
[ ]
1
L[
[ 1
[
[ 1
[
1

1
[ ]
[
[ ]
1
L[
[ 1
[
[ 1
1
1

]
]
[
|
|

1] I
]
[

-

I
[
I

][
]
[

I
L
L

||
|
[ ]

M1
M1
1
T

-0.70

Al M[D][g] D)

Elewacja pétnocna-WIDOK 10

1 | [ — 71 |
I I | — ] Y 1
3150 — /
v = =
— 1 —l [T JANNIN \Ill‘l [T | [T T [T I I I
1 T fC fC (T | fC |IC (T (T |IC (I T T (I T T IC (IC |IC fC (T | [T fT [(fT T
% — %% =i1ddd3 EE E EEIE E EEIEE
1 LY [—] | ||
= = [ | %%%_Ess E|E E EEIE E EEIEE
73 A
7 I A 1

It
|
M
M1
1
T

It
[
1
1
[ ]
I

it
]
[
1
[
T

it
I
[
1
[
T

it
I
[
1
[
T

—1
|
M
M
]
]

]
[
1
]
I

|

|
/}‘/'

1
=]

[ -
/
//”
|

| |

Uwagi:
1. w%udynku A pOV\Z/yzej wysokos$ci 25 m ggt Zastosowac zamiast styropianu

- wetne mineralng.

apewni¢ zgodnosc z

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz .
3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych
(0o podobnym wygladzie i wtasciwosciach) uzgodnic z projektantem.

16.8 Warunkow Technicznych

|
— L — | W, |
D]

Elewacja potudniowa - WIDOK 2

LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowac¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe.

Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu prébek przez wykonawce.

A. COKOL - Oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal
giyst,rybutor ‘Levantina). Rozmiary ptyt - ok.90x40, grubos¢ ok.3cm, matowe.
okot wycofaé okoto 4¢m wzgledem lica powierzchni tynkowanych.

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe ciepte w kolorze metalicznym ciemnoszarym.

Rozwigzania sYstemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) wedtug zestawienia stolarki +
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2
*K, profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie

szklo4mm / ramkal16mm / szktodmm / ramka16mm / szkto4mm, okucia
Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Docieplenie styropian
[ = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,

inkhaus,

faktura ka%zkowa np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe,

np. BASF MULTITHERM

M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian . Y € 2 I
- przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie systemowe.

I = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura kanl\%czkowa np. Ceresit CT-137 kolor biaty. Preferowane rozwigznaie systemowe,

np. BASF MULTITHERM N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia

F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, '
wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural'Line 401, ponizej istniejaca konstrukcja
zélbetowa + docieplenie wetng mineralng

0. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia.

P. Ostony aluminiowe state typu Brise-Soleil

G. Sl_g{stemowe ostony otworéw wentylagi mechanicznej w elewac{-. lamelki na podkonstrukcji
np. Hunter Douglas Luxalon 70R lub’S SunLouvre lub odpowiednik innego producenta.

H. istniejgca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego

J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokot w%/cofaé okoto 4cm wzglgdem
lica powierzchni tynkowanych powyzej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Rury spustowe - odtworzenie istniejgcych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowe;

L. Urzadzenia GHP na podkonstrukciji stalowej montowane na dachu
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1. w budynku A pov%yzej wysoko$ci 25 m
- wetne mineralna.

apewni¢ zgodnos$c z

2. Wszystkie okna otwierane do wewnatrz _
3. Wszystkie zamienniki produktow i rozwigzan elewacyjnych
(0 podobnym wyglagdzie i wlasciwosciach) uzgodni¢ z projektantem.

n;z)t. Zastosowac¢ zamiast styropianu
§216.8 Warunkéw Technicznych

LEGENDA MATERIALOW ELEWACYJNYCH

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowa¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe.
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce.

A. COKOL - Okfadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal
gystrybutor :Levantina). Rozmiary p’frt - 0k.90x40, grubos¢ ok.3cm, matowe.
okot'wycofac okoto 4cm wzgledém lica powierzchni tynkowanych.

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe ciepte w kolorze metalicznym ciemnoszarym.
Rozwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) wedtug zestawienia stolarki +
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2
*K, profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie
szklodmm / ramka16mm / szklo4mm / ramka16mm / szkto4dmm, okucia Winkhaus,

Przyktadowy producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Docieplenie styropian

[ = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,

faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe,
np. BASF MULTITHERM

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Doci%)lenie styropian )

[ = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm,
faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor biaty. Preferowane rozwigznaie systemowe,
np. BASF MULTITHERM

F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, .
wymiary modularne 60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejgca konstrukcja
zélbetowa + docieplenie wetng mineraing

G. SI_)(stemowe ostony otworéw wentylagi mechanicznej w elewac{i-.
np unLouvre lub odpowiednik i

lamelki na podkonstrukcji
unter Douglas Luxalon 70R lub’S

nnego producenta.

H. istniejgca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium - do wymiany na blache w kolorze
stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 - obudowa nadszybia windowego

J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokét wycofaé okoto 4cm wzgledem
lica powierzchni tynkowanych powyzej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Rury spustowe - odtworzenie istniejgcych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej

L. Urzadzenia GHP na podkonstrukciji stalowej montowane na dachu

M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm Iub_podobne osadzone na systemowej szynie
- przyktadowi producenci - Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie systemowe.

N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia/do docieplenia i odtworzenia
O. Istniejgca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym - do pozostawienia.

P. Ostony aluminiowe state typu Brise-Soleil
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