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SPIS ZAWARTOSCI CALEGO PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany sktada sie z nastepujacych opracowan:

TOM |
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany — Budynek A
3. Projekt architektoniczno-budowlany — Budynek B
4. Projekt architektoniczno-budowlany — Budynek C1
5. BIOZ

TOM I

M
6. Charakterystyka energetyczna— Budynek A
7. Charakterystyka energetyczna— Budynek B
8. Charakterystyka energetyczna— Budynek C1
TOM 1l
9. Ekspertyza stanu istniejacego konstrukcji — Budynek A, B, C1
10. Projekt rozbiorki elementéw elewacyjnych na budynkach A i C1

TOM IV
11. Projekt konstrukcji— Budynek A
12. Projekt konstrukcji — Budynek B
13. Projekt konstrukcji — Budynek C1

TOM YV
Opinia mykologiczna— Budynek A, B, C1

TOM VI
14. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek A
15. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek B
16. Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u — Budynek C1

TOM VII
17. Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacji o$wietlenia wewnetrznego
—Budynek A,Bi C1

Wszystkie projekty wymienione powyzej sktadaja si¢ z czgsci opisowej i rysunkowej. Spisy rysunkow
branzowych sa umieszczone w poszczegolnych opracowaniach dokumentacji projektoweyj.
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SPIS RYSUNKOW CZESCI ARCHITEKTONICZNE]]

NrRys. [ Nazwa rysunku | skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZ-01 Projekt zagospodarowania 1:500
PZ-02 Projekt zagospodarowania na mapie do celow projektowych 1:500
PZ-03 Rysunek zhiorczy sieci 1:500
PZ-04 Bilans terenu 1:800
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

A-01 Rzut poziomu -1 1:200
A-02 Rzut poziomu 0 1:200
A-03 Rzut poziomu +1 1:200
A-04 Rzut poziomu +2 (kondygnacja typowa) 1:200
A-05 Elewacja wschodnia — widok 1 1:200
A-06 Elewacja potudniowa i potnocna — widok 2 i 10 1:200
A-07 Elewacja zachodnia — widok 3 1:200
A-08 Zestawienie stolarki okiennej

A-09 Przekrdj pionowy A-A 1:100
A-10 Szczegot docieplenia §cian i mocowania okien 1:50
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

A-11 Rzut przyziemia 1:200
A-12 Rzut poziomu 0 1:200
A-13 Elewacja potudniowa— widok 4 1:200
A-14 Elewacja zachodnia — widok 5 1:200
A-15 Elewacja péinocna— widok 6 1:200
A-16 Przekroj pionowy B-B 1:50
A-17 Zestawienie elementow aluminiowych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C1

A-18 Rzut poziomu -1 1:200
A-19 Rzut poziomu 0 1:200
A-20 Rzut poziomu +1 1:200
A-21 Rzut poziomu +2 (kondygnacja typowa) 1:200
A-22 Elewacja potudniowa — widok 7 1:200
A-23 Elewacja zachodnia — widok 8 1:200
A-24 Elewacja péinocna — widok 9 1:200
A-25 Zestawienie stolarki okiennej

A-26 Przekroj pionowy C-C, D-D, E-E 1:100
A-27 Szczegot docieplenia §cian i mocowania okien 1:50
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1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji z przebudowa budynkéw Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, potozonego przy Alei IX Wiekow Kielc.

Podstawa opracowania projektu jest:

1.

2.

3.
4,
5

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Umowa o prace projektowe nr AG.1.273.6.2012 z 20.02.2012 zawarta migdzy Konsorcjum firm
Studio Architektury Format oraz QS-TECH a Swigtokrzyskim Urzedem Wojewddzkim.
Koncepcja termomodernizacji zatwierdzona przez Inwestora w mailu z dnia 12.04.2012 oraz na
spotkaniu w dniu 5.04.2012

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna

Inwentaryzacja obiektu wykonana przez Przedsi¢gbiorstwo Ustug Geodezyjnych ,,Geoida”
Krzysztof Kupinski

Niekompletna dokumentacja projektowa budynkow A, B, C1 z roku 1966

Dokumentacja modernizacji okien w budynku A wykonana przez pracowni¢ PORTAL W.Cichon z
roku 1999

Dokumentacja modernizacji okien w budynku B wykonana przez pracowni¢ PORTAL W.Cichon z
roku 2003

Pelnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w dziataniach formalno-prawnych zwigzanych z
projektem wydane przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach w dniu 27.02.2012
(AG.VI1.057.4.2012)

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane z dnia 20.01.2012 podpisane przez Wojewode Swietokrzyskiego — Bozentyne Patke-
Korubg.

Decyzja o lokalizacji Inwestycji celu publicznego nr 16/2012 z 11.04.2012 wydana przez
Prezydenta Miasta Kielce.

Wypis z rejestru gruntéw z dnia 2.01.2012 znak GNG-V1.6621.9.2012 dla dziatki 1032/1, 1033/2,
1033/4, 1033/7

Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach z dnia 23.01.2012 (RDR
5135.4.2012)

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach wydana 29.02.2012 o numerze
AU-1.6733.15.2012.BT

Warunki przytaczenia do sieci gazowej 501/0/WP2/82/12 z dnia 10.04.2012 wydane przez
Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach

Postanowienie Swictokrzyskiego Komenadanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Kielcach z dnia 23.03.2012 — WZ/5561.1.2012

Audyt energetyczny budynkow Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego (odrebne opracowania —
budynki A, B,C1) wykonany przez Ludomira Dud¢ we wrzesniu 2011.

Uzgodnienie ZUD sieci uzbrojenia terenu

Ekspertyza konstrukcyjna wykonana przez firme Pracownia Projektowa "Sokotowski" Kazimierz
Sokotowski,

Ekspertyza mykologiczna wykonana przez firm¢ WYMIAR ARCHITEKTURA |
BUDOWNICTWO Agnieszka Szymanowska-Gwizdz
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2. ZALACZNIKI

2.1 DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR
16/2012 Z 11.04.2012 WYDANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Kielce, dnia 11.04.2012r.
AU-1.6733.15.2012.BT
DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr16/ 2012

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 4, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53
ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Kielcach, Al. IX
Wiekow Kielc 3, 25- 516 Kielce, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Tomasza
Szymkiewicza — Dyrektora Biura Administracyjno- Gospodarczego Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3, 25- 516 KIELCE z dnia
30.01.2012r. (data wptywu do tut. Urzedu 15.02.2012r.), zmienionego pismem z dnia 21.02.2012r.
(data wptywu do tut. Urzedu 22.02.2012r.),

USTALAM

warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji
polegajacej na budowie:

fundamentéw pod pompy ciepta o mocy 0,069 MW kazda, zasilane gazem ziemnym
w ramach zadania ,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne” w ramach programu priorytetowego NFOSIGW pt. System Zielonych
Inwestycji (GIS GRENN Investment Scheme) Czes$¢ 5 Zarzadzanie energia w budynkach
wybranych podmiotéw sektora finanséw publicznych w granicach oznaczonych na
zalaczniku graficznym literami ABCDEFG- A przy Al. IX Wiekéw 3 na dziatce nr ewid. 1032/1,
Obreb 0010 w Kielcach.

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

e Przedmiotem inwestycji jest budowa fundamentéw pod pompy ciepta o mocy 0,069 MW kazda,
zasilane gazem ziemnym przy Al. IX Wiekéw 3 na dziatce nr ewid. 1032/1, Obreb 0010
w Kielcach.

o Szczegdtowe usytuowanie planowanej inwestycji rozstrzygniete zostanie w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, w projekcie budowlanym stanowigcym jeden z zatgcznikéw do
wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe.

e Inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesne;j.

e Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. Realizacja i eksploatacja
inwestycji nie moze spowodowac uszkodzenia drzew i krzewow na terenie lokalizacji i terenach
przylegtych. W razie zaistnienia kolizji rosngcego drzewostanu z realizacjg planowanej
inwestycji nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na usuniecie drzew — zgodnie z wymogami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220
z pézn. zm.).

e Sposob postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku z realizacjg inwestycji,
odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem itp.), wymaga uzgodnienia — zgodnie
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z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr
185, poz. 1243).

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 981).

o Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach Checinisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
okreslonych Rozporzadzeniem Wojewody Swietokrzyskiego Nr 75/2005 z dnia 14 lipca 2005r
(Dz. U. Woj. Swietokrzyskiego Nr 156 poz.1936) ani w granicach Checinsko-Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowigcego otuline Checinsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego w graniach okreslonych rozporzagdzeniem Nr 83/2005 Wojewody
Swietokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 156, poz. 1944).

e Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ,C" Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu —
ustanowionego uchwatg XLI/729/10 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 27
wrzeénia 2010r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. z 2010, Nr 293, poz. 3020).

Strefa ,C" — tereny rolne, tereny istniejacej i planowanej zabudowy, rekreacji, sportu
i wypoczynku wraz z zielenig towarzyszaca.

Na terenie strefy krajobrazowej KOChK oznaczonej literg ,C” ustala sig¢ nastepujace dziatania
w zakresie czynnej ochrony ekosystemow:

a) ksztattowanie i rozwoj terenoéw zielni celem stworzenia ciggtosci systemu przyrodniczego
miasta dla poprawy warunkéw zycia mieszkarncéw, wypoczynku i rekreaciji;

b) ochrona krajobrazu poprzez ochrone i eksponowanie waloréw krajobrazowych i otwaré
widokowych zaréwno w ujeciu wewnetrznym jak i zewnetrznym.

e Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki oznaczone w wypisie z rejestru gruntéw
symbolem — ,Bi” i nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze
i niele$ne, poniewaz znajduje sie w granicach administracyjnych Miasta.

e Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigC moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco
oddziatywac na $rodowiska lub do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.
» Realizacja inwestycji — na warunkach zarzadcy sieci i zarzadcy drogi.

e Dla obiektéw infrastruktury technicznej - warunkéw w zakresie obstugi komunikacyjnej nie
okresla sie.

3) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja nie moze powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i wptywac¢ na wykonanie ich prawa wtasnosci.

Wejécie na teren nie bedacy wiasnoscig inwestora wymaga porozumienia z jego
dysponentami.

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb niepowodujacy ograniczenn w dostepie do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, srodkow
tacznosci, oraz zapewniajacy ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
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wibracje, zaktocenie elekiryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wrysowano na zatgczniku graficznym Nr 1 do niniejszej
decyzji liniami koloru czarnego i oznaczono literami ABCDEFG - A.

UZASADNIENIE

Dla terenu objetego niniejszg decyzjg w dacie orzekania nie obowigzuje zaden miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 50. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z po6zn. zm.)
w przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego jest lokalizowana — w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla terenu objetego wnioskiem inwestora w dacie orzekania nie obowigzuje zaden
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ostatnio obowigzujgcy miejscowy plan
szczego6towy zagospodarowania przestrzennego ,CENTRUM” w Kielcach, utracit moc z dniem 31
grudnia 2003 r., na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym planem
teren inwestycji nie byt potozony na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji celu
publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym.

Zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym, decyzje wydaje
- wéjt, burmistrz albo prezydent miasta.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wniosek inwestora, ktéry
zgodnie z art. 52. ust. 2 w/w ustawy powinien zawierac:

1) okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej

lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjetych do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, obejmujgcych teren, ktérego wniosek dotyczy i obszar, na ktéry
ta inwestycja bedzie oddziatywac, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych

réwniez w skali 1:2000,

2) charakterystyke inwestycji, obejmujaca:

a) okreslenie zapotrzebowania na wode, energie, oraz sposobu odprowadzenie lub oczyszczenia

Sciekow, a takze innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby réwniez

sposobu unieszkodliwiania odpadow,

b) okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy

i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytow projektowanych obiektow

budowlanych, przedstawionej w formie opisowe;j i graficznej,

c) okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujgce

jej wplyw na $rodowisko.

Whiosek inwestora z dnia 30.01.2012r. (data wptywu do tut. Urzedu 15.02.2012r.), zmieniony

pismem z dnia 21.02.2012r. (data wptywu do tut. Urzedu 22.02.2012r.), spetnia wymagania

ustawowe.

o Zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm.) celami publicznymi w rozumieniu
ustawy jest ,budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiadzy, administracii,
sgddéw i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkédt publicznych, a takze publicznych:
obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, domoéw opieki spotecznej, placowek opiekunczo-
wychowawczych i obiektow sportowych”. Budowa fundamentéw pod pompy ciepta o mocy
0,069 MW kazda, zasilane gazem ziemnym przy Al. IX Wiekéw 3 na dziatce nr ewid. 1032/1,
Obreb 0010 w Kielcach ma znaczenie dla tego regionu, ale posrednio ma znaczenie dla catej
wspoélnoty gminnej i zaspokoi takze jej potrzeby jako catosci, jest inwestycja celu publicznego
oraz jest zgodne z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu.
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Stan faktyczny i prawny terenu pozwala na lokalizowanie wnioskowanej inwestycji na
przedmiotowym terenie. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze i nielesne.

Dokonana analiza zgromadzonego materiatu wykazata, ze wnioskowane zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi. W sprawie analizowano nastepujgce przepisy odrebne:
1. Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151,
poz.1220 z pézn. zm.);

O wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci skiadania wypowiedzi
i zastrzezenn co do zebranych dowoddéw w sprawie, wszystkie strony zostaly zawiadomione
stosownie do wymogéow art. 61 § 4 i 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego,
zawiadomienie z dnia 27.02.2012r.i 26.03.2012r.
W trakcie postepowania administracyjnego nie wptynety zadne zastrzezenia.

Stosownie do art. 60 ust. 1 Ustawy decyzje wydaje wéjt, burmistrz albo prezydent miasta po
uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrebnymi.

W trakcie postepowania projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
byt uzgadniany z: )

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach - nie wyrazit stanowiska
w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu przedmiotowej decyzji, tj. od dnia 01.03.2012r., co
zgodnie z art. 53 ust. 5¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje sie za
uzgodnienie decyzji.

Po przeanalizowaniu art. 53 ust. 4 stwierdzono, ze natozenie obowigzku przeprowadzenia
pozostatych uzgodnien, o ktérych mowa w tym artykule, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
bowiem nie znajduje sie ona na obszarach, w stosunku do ktérych ustawodawca taki wymaog
natozyt.

Z przeprowadzonego postepowania wynika, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z wymogami wynikajgcymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przepiséw odrebnych i z warunkami bedgcymi wynikiem  przeprowadzonych uzgodnien,
a ustalenia niniejszej decyzji uwzgledniajg wniosek inwestora.

Stosownie do art. 60 ust. 4 Ustawy projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisang na
liste samorzadu zawodowego urbanistéw lub architektéw. W przedmiotowej sprawie projekt
decyzji sporzadzita osoba wpisana na liste Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, za posrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, ul. Rynek 1,
25- 303 Kielce (Wydziat Architektury i Urbanistyki) w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania
bedgcego jego istotg oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zgdanie (art. 53 ust. 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zataczniki : Nr 1- graficzny

Otrzymuja:

1. Swietokrzyski Urzad Wojewddzki
w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3
25-516 KIELCE- (petnomocnik- Pan Tomasz Szymkiewicz
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Kielcach, Al. IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce)
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2. Prezydent Miasta Kielce
(Skarb Paristwa)
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji).

3. ala.-

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewédztwa Swietokrzyskiego
25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub gdy dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2. Ninigjsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét budowlanych a jedynie stanowi podstawe
do ubiegania sie o pozwolenie na budowe.

3. Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
w trybie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz.1623 ).

4. Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczy¢ projekt budowlany z niezbednymi opiniami
uzgodnieniami w 4 egz., oswiadczenie potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
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Wil Miasto Kielce
sto .
Jednostka ewidencyjno: 266101_1, Kielce Mapa zasadnicza
Obreb ewidencyjoy: 0010 Skala 1:500

Pomiar poziomy: uklad 2000 / 7
Pomiar wysokosciowy: Kronsztodt 60

:ﬁdﬁﬁi:

2625
w0

Zgodnie 7 ort. 18 ustowy z dnia 17.05.1969r. ~

Mo mkczo sip il x teenio — F %20,
) e 70 niniejsze; mapie ~ obieki i ficzne
Grodzki Osrodek b urzgdzen ww‘um o lokze (0., z 2000r, Nr 100, pmm 20 2m)
idoce nie byly rgloszone do inwentoryzocyi kib reprodukomanie w celu_ rozpowszechaionia
o konch informacyi w i rozprowadzonia nmg;-/ oy Wymoge
Dokumentocii Geodezyjaej 1 Kortograficinej 2ezwlenia Prezydento /
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2.2 WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW Z DNIA 2.01.2012 ZNAK GNG-
V1.6621.9.2012 DLA DZIALKI 1032/1, 1033/2, 1033/4, 1033/7

18
Kielce, dnia 2012.01.02

Wojewbdztwo: Swietokrzyskie
Powiat: m. Kielce
PREZYDENT MIASTA Gmina: Miasto Kielce
vy Ll AWALAD LS s
KIELCE Miejscowosé: Kielce
gz Jednostka ewidencyjna: 266101_1, M. Kielce
Obreb: Nr 0010, 10110
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
. dla wybranych dziatek
k: GNG-VI.6621. . 4
Znak: GNG-VI.6621. ¢ 2012 (z komentarzami)
Nr jednostki rejestrowej: G.1057
Pozycja kartoteki budynkéw 266101_1.0010.G1057
Wiasciciele i wiadajacy
Typ wiadania Nazwisko, imig, (imig ojca, imie matki), adres Udziat
e Nazwa organizacji. siedziba Nr-Licznik/Mianownik SipE esiowe
Wiasciciel Skarb Parnstwa 1-1/1 13
25-303 Kielce, Rynek 1
Trwaty zarzad Swigtokrzyski Urzad Wojewédzki 2-1/1 13
Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3
Udz. Wiasnosci Pozost. Udz. Wiadania
Liczba Suma Liczba Suma
1 1/1 1 171
Liczba w) ) . 2
Grunty:
Oznacz Numer Pow. Podstawa pr. Boscdenk Uzytki
dziatk dziatki 2 enie
mapy i i [ha] Nr Ksiegi Wiecz ass yr
1032/1 1.9873 KI1L/00080963/9 Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3 Bi 1.9873
Id dz. : 266101_1.0010.1032/1
Powierzchnia dziatki ogélem: 1.9873 ha
Stownie:  jeden hektar dziewig¢ tysiecy osiemset siedemdziesiat trzy m2
Budynki:
i K Podst. funk. Mat. bud Rok Pow.
J. rej. Nr ewid. Ulica/Nr porzgdkowy Na dziatkach ewid. budyniar zabud.  zabud. [m2]
G.1057 1796 Aleja IX Wiekéw Kielc 3 .. | 103211 Ao hdale | 4 mur 1973 911
llos¢ kondygnacji taczna powierzchnia =i Nieruchomosci lokalowe i} S )
5 [m2] Pozostate lokale
20 wszystkich lokali. 2099 lios¢: 0 Numery.
pom. przynal. lios¢: 0 Numery:
Nr ksiggi wieczystej Inna podstawa prawna
80963
Id bud. : 266101_1.0010.1796_BUD
“ Podst. funk. Mat. bud. Rok Pow.
J. rej. Nr ewid. Ulica/Nr porzgdkowy Na dziatkach ewid. dudynku zabud.  zebud. [m2)
G.1057 1801 Aleja IX Wiekow Kielc3 103211 L b _mur 1970 1251
llos¢ kondygnacji taczna powierzchnia "~ Nieruchomosci lokalowe 3
5 [m2] Pozostafe lokale
9.0 wszystkich lokali: 10433 llos¢: 0 Numery.
: | pom. przynal. llos¢: 0 Numery:
Nr ksiggi wieczystej Inna podstawa prawna
80963

Id bud. : 266101_1.0010.1801_BUD
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2/8
Kielce, dnia 2012.01.02
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38
Kielce, dnia 2012.01.02

J. rej. Nr ewid. Ulica/Ni ki Na dziatk id. Podst. funk. Mat bud.  Rok Pow.

i g it % Ll budynku zabud. zabud. [m2]
G.1057 5526 Aleja IX Wiekéw Kielc 3 1032/1 t | mur 1972 166
llos¢ kondygnacji taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe
< m2] Pozostate lokale

1.0 wszystkich lokali: llos¢: 0 Numery.
pom. przynal.: los¢: 0 Numery.
Nr ksiegi wieczystej o Inna podstawa prawna -
80963
Id bud. : 266101_1.0010.5526_BUD
J. rej Nr ewid. Ulica/Ni dk ] Podst funk. Mat. bud.  Rok Pow.

" POy Mo coimtacn wd budynku zabud.  zabud. [m2]
G.1057 5532 ~_ Aleja IX Wiekoéw Kielc 3 1032/1 h mur 1972 236
llos¢ kondygnacji taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe . |
- [m2] Pozostafe lokale

1.0 wszystkich lokali: liosé: 0 Numery:
pom. przynal. llos¢: 0 Numery.
Nr ksiegi wieczystej Inna podstawa prawna
80963
Id bud. : 266101_1.0010.5532_BUD
& Nrewid. Ul i id. Podst. funk. Mat. bud.  Rok Pow.

rej. Ir lica/Nr porzadkowy Na dziatkach ewid. i zabud. zabud. m3)
G.1057 5536 _ Aleja IX Wiekow Kielc3 10321 . i mur 1972 120
llos¢ kondygnacji taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe S
- 'y [m2] Pozostafe lokale

1.0 wszystkich lokali: llosé: 0 Numery.
pom. przynal : lios¢: 0 Numery.
Nr ksiegi wieczystej Inna podstawa prawna
80963
Id bud. : 266101_1.0010.5536_BUD
& Nr ewid Ulica/Ni Ik ; Podst. funk. Mat bud.  Rok Pow.

i g I paaony (o cnatach en budynku zabud.  zabud. [m2]
G.1057 5550 }bjg]&@@ﬁielg_; - 1032/1 b mur 1972 1412
llos¢ kondygnacji tqczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe S
X tkowa [m2)] | Pozostate lokale

6.0 wszystkich lokali: 7882 llosé: 0 Numery.
1 pom. przynal.: los¢: 0 Numery.
Nr ksiegi wieczystej Inna podstawa prawna
80963
Id bud. : 266101_1.0010.5550_BUD
Jrej Nr ewid. id. Podst. funk. Mat. bud.  Rok Pow.
rej. Ir Ulica/Nr porzgdkowy Na dziatkach ewid. i zabud.  zabud. [m2)
G.1057 5556 Aleja IX Wiekéw Kielc 3 1032/1 f b mur 1972 226
llo$¢ kondygnacji taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe
- p 'y [m2] | Pozostate lokale
1.0 wszystkich lokali: lios¢: 0 Numery.
pom. przynal. lios¢: 0 Numery:
Nr ksiggi wieczystej Inna podstawa prawna

80963

Id bud. : 266101_1.0010.5556_BUD

Sporzadzono wedtug stanu na dzieri: 2012.01.02, 09:56:51

Sporzadzil(a): inspektor - Alicja Ciopi Vi3

Gospodar

GEO

Geode?

DETA MiFISK]
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4/8
Kielce, dnia 2012.01.02

Legenda dla uzytkéw:
Bi - Inne tereny zabudowane
Legenda dia adreséw dziatek: * - adres gidwny dziatki
Legenda dla podstawowej funkcji budynku.
b - biurowe
h - handlowo-usiugowe
i - inne niemieszkalne
t - transportu i lacznosci
Uwaga! (dotyczy udziatow):
Udziat - 2 G.-7224-152/4/95-96; G.-7224-152/4/97; BA-6/1314/477/381/99; BA-6/1314/471/557/99

bess 7 ur v~,‘,}L(‘-4, \ T VIIASTA
THEISZV et & 2 y 1

&/ =\ GEODETA MIEJSKI
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne
Inwestor: Swictokrzyski Urzad Wojewoddzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

5/8
Kielce, dnia 2012.01.02

Wojewédztwo: Swietokrzyskie
Powiat: m. Kielce
UENT M IASTA Gmina: Miasto Kielce
KIELCE Miejscowos¢: Kielce
Jednostka ewidencyjna: 266101_1, M. Kielce
Obreb: Nr 0010, 10110
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
dla wybranych dziatek

Znak: GNG-VI.6621. g 2012 (z komentarzami)

Nr jednostki rejestrowej: G.1057
Pozycja kartoteki budynkéw 266101_1.0010.G1057
Wiasciciele | wiadajacy

Typ wladania Nazwisko, imig, (imig ojca, imig matki), adres Udziat:
i Nazwa organizacji, siedziba Nr-Licznik/Mianownik e yésiowe
Wiasciciel Skarb Paristwa 1-1/1 1.3
zs-aoa Klolco, Rynek 1
Trwaly zarzad yski Urzad Wojew6dzki 2-1/1 1.3
Klolco. Aleja IX Wiekow Klolc 3
Udz. Wiasnosci Pozost. Udz. Wiadania
Liczba Suma Liczba | Suma
1 1171 1 | 171
: " WA ’. v 2
Grunty:
Oznacz Numer Pow. Podstawa pr. . Uzytki
megy dziatki dziatki [ha] | Nr Ksiegi Wiecz Polazenie

| |Uzytek Kiasa Pow. ha
" 1033/2 0.2345 KI1L/00080963/9 Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3 Bi 0.2345
Id dz. : 266101_1.0010.1033/2
Powierzchnia dziatki ogétem: 0.2345 ha
Stownie:  dwa tysigce trzysta czterdziesci pie¢ m2

Budynki:
J Nr owi e i | Podst. funk. Mat bud.| Rok Pow.
rej. Ir ewid. Ulica/Nr porzgdkowy Na dziatkach ewid. i zabud. |zabud, (m3)
G.1057 6181 Aleja IX Wiekéw Kielc 3 103372 e mur 1972 722727
llosc kondygnaql taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe
Y [m2] Pozostale lokale
1.0 wszysu(ich lokali: lios¢: 0 Numery:
pom. przynal. llos¢: 0 Numery:
Nr ksiggi wieczystej Inna podstawa prawna
80963
Id bud. : 266101_1.0010.6181_BUD
K i i X Podst. funk. Mat. bud. Rok Pow.

J. rej. Nr ewid. Ulica/Nr porzadkowy Na dziatkach ewid. bektynids zabud.  zabud, [m2)
G.1057 6182 Aleja IX Wiekéw Kielc 3 1033/2 t mur 1972 % B 28 L&
lios¢ kondygnaqn taczna powierzchnia Nieruchomosci lokalowe 23 -

- nadz/podz uzytkowa [m2] Pozostate lokale
1.0 wszystkich lokali llos¢: 0 Numery.
pom. przynal. liosé: 0 Numery.
Nr ksiegi wieczystej Inna podstawa prawna
80963

Id bud. : 266101_1.0010.6182_BUD

Sporzadzono wedlug stanu na dzier: 2012.01.02, 09:56:5_1' iy
Sporzadzil(a): inspektor - Alicja Ciopifiska %, { =¥ ) oREZY1

| i 2B ING
unet Ci5ZY ool Ly ALl
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6/8
Kielce, dnia 2012.01.02
Legenda dla uzytkéw.
Bi - Inne tereny zabudowane
Legenda dla adreséw dziatek: * - adres gidwny dziatki
Legenda dla podstawowej funkcji budynku:
t - transportu i tacznosci
Uwaga! (dotyczy udzialow):
Udziat - 2

G.-7224-152/4/95-96; G.-7224-152/4/97; BA-6/1314/477/381/99; BA-6/1314/471/557/99

\
\
|
|

|
L ™~ A MIASTA
¥ up. PREZYITY: " \

S
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ke Z-ca Dyfekt
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1 Leoat
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7/8
Kielce, dnia 2012.01.02

Wojewédztwo: Swietokrzyskie
® Powiat: m. Kielce
PREZYDENT MIAS TA Gmina: Miasto Kielce
XIELCE Migjscowosc¢: Kielce
Jednostka ewidencyjna: 266101_1, M. Kielce
Obreb: Nr 0010, 10110
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
. > dla wybranych dziatek
Znak: GNG-VI.6621. 4 2012 (z komentarzami)
Nr jednostki rejestrowe;j: G.1057
Wiasciciele i wiadajacy
i Nazwisko, imig, (imig ojca, thi), adh Udziat
B veeconte ey Ty ot sores Nr-Licznik/Mianownik Sttes‘rajestone
Wiasciciel Skarb Paristwa 1-1/1 13
25-303 Kielce, Rynek 1
Trwaty zarzad Swietokrzyski Urzad Wojewédzki 2-1/1 13
Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3
Udz. Wiasnosci Pozost. Udz Wiadania
Liczba Suma Liczba Suma
1 171 e 1/1
Liczba ! ialow w e e yj: 2
Grunty:
Oznacz N e | Polozenie e
sesich ! [ DT |utytek| Kiasa | Pow. ha
1 1033/4 0.0031 KI1L/00080963/9 Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3 Bi 0.0031
Id dz. : 266101_1.0010.1033/4
Powierzchnia dziatki ogélem: 0.0031 ha
Slownie:  trzydziesci jeden m2
Sporzadzono wediug stanu na dzier: 2012.01.02, 09:56:51
Sporzadzil(a): inspektor - Alicja Ciopiriska (,44
Legenda dia uzytkow.
Bi - Inne tereny zabudowane
Legenda dla adres6w dzialek: * - adres glowny dziatki
Uwaga! (dotyczy udziatow)
Udziat-2  G.-7224-152/4/95-96; G.-7224-152/4/97; BA-6/1314/477/381/99; BA-6/1314/471/557/99

y/

Gospe

GEODE’]
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i
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8/8
Kielce, dnia 2012.01.02

‘ =24 Wojewddztwo: Swietokrzyskie
; PREZYD EFN 1{‘ ,I![IAST A Powiat: m. Kielce
KIELCE Gmina: Miasto Kielce
Miejscowos¢: Kielce
Jednostka ewidencyjna: 266101_1, M. Kielce
Obreb: Nr 0010, 10110
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
- . ; dla wybranych dziatek
Znak: GNG-VI.6621. < 2012 (z komentarzami)
Nr jednostki rejestrowe;: G.1057
Wiasciciele i wiadajacy
5 > R : Udziet
g el - N‘Im ,(,",:'.’n},"?'.c,’,; ms';:dz”:‘: e Nr-Llcznik/zlanownik Snaimesiose
Wiasciciel Skarb Paristwa 1-1/1 13
25-303 Kielce, Rynek 1
Trwaly zarzad Swietokrzyski Urzad Wojew6dzki 2-1/1 13
Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3
Udz Wiasnosci Pozost Udz. Wiadania
Liczba Suma Liczba Suma
1 111 1 | 1/1
- o ” V2
Grunty:
Oznacz. Numer Pow. Podstawa pr. : Uzytki
mapy dziatki dziatki [ha] | Nr Ksiggi Wiecz Rl - ra g
1033/7 1.1251 KI1L/00080963/9 Kielce, Aleja IX Wiekéw Kielc 3 Bi 1.1251

Id dz. : 266101_1.0010.1033/7
Powierzchnia dziatki ogétem: 1.1251 ha
Stownie:  jeden hektar jeden tysiac dwiescie piecdziesiat jeden m2
Sporzadzono wedtug stanu na dzier: 2012.01.02, 09:56:51
Sporzadzil(a): inspektor - Alicja Ciopiriska O‘(

Legenda dla uzytkow.

Bi - Inne tereny zabudowane
Legenda dla adreséw dziafek: * - adres gléwny dziatki
Uwaga! (dotyczy udziatow)

Udziat - 2

R}
.,,.,r‘vpv

yspodark

GRS

G.-7224-152/4/95-96; G -7224-152/4/97; BA-6/1314/477/381/99; BA-6/1314/471/557/99
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2.3  OPINIA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W
KIELCACH Z DNIA 23.01.2012 (RDR 5135.4.2012)

zaltoczrk nr-82

RDR.5135.4.2012 Kielce, dn. 23.01.2012 r.

Pan Tomasz Szymkiewicz

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Kielcach

25-516 Kielce
Al. IX Wiekow Kielc 3

W zwigzku z pismem z dn. 23.01.2012, znak: AG-1V.2500.1.2012, dotyczacym prac
remontowych przy budynku Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, zlokalizowanym
przy Al IX Wiekéw Kielc nr 3 — Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
uprzejmie informuje, ze przedmiotowy budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej, tzn. nie jest
wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw, nie figuruje w wojewodzkiej ewidencji zabytkow
oraz nie znajduje sige na terenie zabytkowego uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Kielc.
W zwigzku z powyzszym planowane prace nie wymagajq uzyskania pozwolenia od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a(P$)
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2.4 OPINIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA W
KIELCACH WYDANA 29.02.2012 O NUMERZE AU-1.6733.15.2012.BT

TR

RPW/16644/2012 P

m Kielce, dnia 29.02.2012r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
ul. Szymancwskiego 6
25- 361 KIELCE

Na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowénia
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdin. zm.) oraz art. 60 ust. 1
i art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plancwaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.) przesyla sie projekt decyzji
o warunkach zzbudowy dla inwestycji: fundamentéw pod pompy ciepta o mocy
0,089 MW -~ kaida, zasilane gazem ziemnym w ramach zadania
,,Terinomodemizacja budynkéw Swietokrzyskiego‘ Urzedu Wojewodzkiego
w Kielcach wraz z wymiang ofwistlenia wewnetrznego na energooszczedne”
w ramach programu priorytetowego KNFOSIGW pt. System Zielonych Inwestycji
(G1S GRENN investment Schame) Czeéé 5 Zarzadzanie energia w budynkach
wyhranvch podmiotdw sekiora finansdw publicznych w granicach oznaczonych
na zalaczriku graficznym literami ABCDEFG- A przy AL IX Wiekéw 3 na dzialce

ny evrid, 102211, Ohreb 0017 w Kielcach - calem uzgodnienia.

Do wiadomosci:

1. Swigtokrzyaki Urzed Woiswodzki
w Kielcach, Al iX Wiekdw
23-516 KIELCE- (pein

1
| i
2y inistraicyino-CGospodarczeg
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego
i
|
|

w Kieicach, Al X Wiekdéw Kieic 3
25-51€ Kielce)
2.ala.-
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25  WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ 501/0/WP2/82/12 Z
DNIA 10.04.2012 WYDANE PRZEZ KARPACKA SPOLKE GAZOWNICTWA SP. Z
0.0. ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W KIELCACH

Karpacka Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0. w Tarnowie

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

tel. (41)34-94-444,

Nasz znak: 501/0/WP2/82/12

é

KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI
W KIELCACH

AL. IX WIEKOW KIELC 3

25-516 KIELCE

Kielce, 2012-04-10

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — powyzej 10 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z d

nia 2012-03-22 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr
133 poz. 891, wydaje sie nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjscia z systemu gazowego: ID 435103.
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
budynek ustugowo-biurowy, Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3.

4. Cel wykorzystania paliwa gazowe
- klimatyzacyjno-wentylacyjny

go:

- ogrzewanie
5. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych:
Wiatciwe zaznaceyCiX Moc pojedynczego Liczba urzadzen
Urzadzenle urzadzenia [kW] [szt.]
Istniejace Projektowane
POMPA CIEPtA X 69 15
6. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
BT -
Pobér paliwa gazowego
Rok Godzinowy Dobowy Roczny
[m*/h] L [m*/dobe] [m® /rok]
Min Maks Min Maks Min. Maks
2013 1.00 60.00 1 1400 27 000 41 000
2014 1.00 112.00 1 2688 56 600 80 000

7. Moc przytaczeniowa: 112 [mBIh]

8. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Kw. 1 -35 LKw. Il-18 ['Kw. Il - 1

2 ['Kw. IV - 35 [% poboru rocznego]

9. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie

warunkow przylaczenia:
minimalne: 1,7 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]

10. Miejsce wiqczenia do czynnej sieci gazowe;j:

10.1. Gazociag $rednie ci$nienie,

10.2. Materiat: polietylen SDR 11 PE 80, $rednica dn 315,
10.3. Lokalizacja: Kielce, ul. Jesionowa.
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11. Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 160 [kPa],
maksymalne: 250 [kPa]

12. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,9 [kPa],
maksymaline: 2,5 [kPa]

13. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

ciénienie gazu: $rednie ciénienie, materiat gazociagu: polietylen SDR 17,6 PE 100
$rednica: dn 125 [mm)], dtugos¢: L~1300.0 [m]

13.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Nie dotyczy.
14. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
ciénienie gazu: $rednie ci$nienie, materiat przytacza: polietylen SDR 11 PE 100
$rednica: dn 63 [mm), diugo$¢: L~20.0 [m], liczba przytaczy: 1 [szt].
15. Gazociag i przytacze powinny odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepisow.
16. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
16.1. Miejsce dostawy i odbioru: stacja redukcyjno-pomiarowa dwuciggowa Q125, wolnostojaca na posesji
odbiorcy
16.2. Stacja redukcyjno-pomiarowa powinna odpowiada¢ normom ZN-G-4120-4122.
16.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
16.3.1. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
16.3.2. Lokalizacja gazomierza: wraz z kurkiem gtéwnym;
16.3.3. Typ gazomierza: rotorowy G40 - 1 szt ;

16.3.4. Montaz przelicznika MacBAT Il z dodatkowym czujnikiem ci$nienia P2 do pomiaru ci$nienia
wylotowego, wigczony w system telemetrii; montaz szafki telemetrycznej. Zastosowa¢ modem
GSM/GPRS z mozliwoscig konfiguracji stanéw alarmowych wysytanych przez SMS
skonfigurowany na transmisje GSM,
16.4. Rodzaj urzadzen stuzacych do redukciji cisnienia gazu: reduktory o przepustowosci do 125 m/h - szt. 2
16.5. Inne wymagania dotyczace stacji redukcyjno-pomiarowej: doprowadzenie linii energii elektrycznej 230V.
17. Inne wymagania: nie dotyczy.
18. Granice wlasnosci sieci gazowej Karpackiej Spotki Gazownictwa stanowi kurek odcinajgcy na wylocie ze stacji
redukcyjno-pomiarowej.
19. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.
20. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz.
1055), w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie na roboty budowlane nie objete pozwoleniem na budowe.
21. Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje techniczng,
na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Projekt instalacji winien obejmowa¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii energii
elektrycznej oraz trase przewodow sygnatowych do przelicznika.
22. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Zaktadu Gazowniczego w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.
23. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.
24. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez KSG prac projektowych i budowlanych.

2/3
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25. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjq oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

26. Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacie muszq speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytaczonych urzadzen,

26.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
Whiosek Podmiotu, zawierajacy zapewnienie dostaw gazu do punktu wyjécia okreslonego w P. 2.

28. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

29. W przypadku rezygnaciji, przed uptywem roku, z ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci gazowej, prosimy
o niezwloczne poinformowanie nas o tym fakcie.

30. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-04-10.
31. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

32. Zatacznik do niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach
przytaczenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przytaczenie.

33. Klauzule:

33.1. W realizacji przylaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG, ktorych
odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie,
wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

33.2. KSG nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete przed
zawarciem umowy o przytaczenie.

33.3.  Zawarcie umowy o przylaczenie podtrzymuje wazno$¢ warunkow przytgczenia.

33.4. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowiq o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowata: Wiestawa Cedro
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: (41)34-94-262
Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OTOala.

313
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2.6 POSTANOWIENIE SWIETOKRZYSKIEGO KOMENADANTA
WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KIELCACH Z DNIA
23.03.2012 — WZ/5561.1.2012

Kielce, dnia 23 marca 2012 roku.

WZ.5561.1.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tj. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 157 pkt 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Pana mgr. inz. Ma-
rusza Drewnowskiego, pelnomocnika Skarbu Panstwa — Swietokrzyskiego Urzedu Wojewo6dzkiego

wyrazam pozytywna opini¢ w zakresie zastosowania instalacji gazowej w budynku A
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoédzkiego zlokalizowanego przy Al..IX Wiekéw Kielc 3 w Kielcach
bedacego budynkiem o wysokosci przekraczajacej 25 m

Na podstawie art. art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tj. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje od uzasadnienia niniejszego
postanowienie poniewaz w catosci uwzglednia zgdanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej, 00 — 914 Warszawa ul. Podchorgzych 38 wniesione za posrednictwem Swietokrzyskiego Komen-
danta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy PozarneJ, 25-324 Kielce ul. Sandomierska 81, w terminie 7 dni
od dnia jego doreczenia.

SWIL TbE\RZYSb.-W:,h()
‘{(JM%?\‘JAN%H WOJBWODZKIEGO
Panstwowej Strafy Pozarne)

rdegorz Ryski
{’:\\' 'u\c\.zhc*\-

Otrzymuija:
1. Petnomocnik Skarbu Panstwa - Sw:etokrzysklego

Urzedu Wojewo6dzkiego

Pan Mariusz Drewnowski~

ul. Piaskowa 6

05-402 Otwock

- jako petnomocnik

Skarbu Panstwa Swetokrzysknego Urzedu Wojewédzkiego
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Swietokrzyski Urzad
Wojewodzki w Kielcach
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Al IX Wiekow Kielc 3 '
25-516 Kielce
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3. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 17/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/6/06
DECYZJA 46/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan mgr inZ. arch. Adam Gorczyca posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby

Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. é /)44/1
mgr inz. arch. Wojciech Podleski 5 ,"'%
A Rt o om0 :::.
dr hab. inz. arch, Krzysztof Gasidto Zymmmn b
i o R
o U

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Jurand Jarecki (/‘ 7 . 7
_

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inZ. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Adam Gorczyca
ul. Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. ADAM KRZYSZTOF GORCZYCA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1192.

Cztonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-04-2012 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1192-9F4D-FCEY-A57D-7F8D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzc podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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URZAD Warszawa, dnia _1986 > 03 '/?’g

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ut~141/86

e A

Nr ewidencyjny ..

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. !
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §..... . i Lo R E el ERSal s g
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1 i 2, §7, 5 13 ust.1 pkt 1

rozp. Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkgii...
projektanta

STWIERDZAM !

O, JOLANTA ELZBIETA \1/\ S ZTYN | c..Havr‘i‘u.ﬂt.z ‘;
Bagister inzynier architekt 3
urodzony(a) dnia......04,01,.1957 r,. Warszawa 2
i

gopue hdt e k to n ise-27ne.)

w specjalnosci ...
1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah : i
a/ architektonicznych wszellkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo=

wnictwie osob fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fun= %
damentdéw gigebokich i trudniejszych konstrukcji statycz- b

nie niewyznaczalnych, i

g

2/ w budovinictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza- tf

nia konstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania i ba=
dania stanu technicznego obiektéw budowlanych -~ z wylaczeniem
konstrukecji fundamentdéw gtebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.-

wj
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jolanta Elzbieta WASZTYN-CULICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-141/86,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0889.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0889-AC43-55BF-95FC-4456

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym I1zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontakhujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

29



Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne

Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

4. WYBRANE AKTY PRAWNE | OPRACOWANIA
ODNOSZACE SIE DO PROJEKTU

1.

2.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21,

22,

23.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U. 2003 nr 120 poz.1133

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB). Dz.U. 112 poz. 1316

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2003 nr 80 poz.718, Dz.U. 2001 nr 5 poz.42, Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439,
Dz.U. 2004 nr 92 poz.881, Dz.U. 2004 nr 93 poz.888, Dz.U. 2004 nr 96 poz.959, Dz.U. 2005 nr
113 poz.954,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690
ze zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80
poz.717 (z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz.U. 2002 nr 147
poz.1229 (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 2006 nr 80 poz.
563.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych. Dz.U. nr 124 poz.1030
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2003
nr 121 poz.1137 (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. Dz.U. 1993 nr 55 p0z.250 Zmiany:
Dz.U. 1994 nr 27 poz.96, Dz.U. 1997 nr 104 poz.661, Dz.U. 1997 nr 121 poz.770, Dz.U. 1999 nr
70 poz.776, Dz.U. 2000 nr 43 poz.489, Dz.U. 2000 nr 89 po0z.991, Dz.U. 2001 nr 111 poz.1194,
Dz.U. 2002 nr 135 poz.1145, Dz.U. 2002 nr 130 poz.1112

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $§rodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573).

PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia.

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie .Okre$lanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

Ustawa z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow — Dz.U. Nr 223, poz.1459
Polska Norma PN-EN-1S0-6946 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. ,,Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czg¢sci budynku stanowiacej
samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej.

Polska Norma PN- EN 1SO 13790:2008 — ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkoéw —
obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia
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5.

TABELA UZGODNIEN MIEDZYBRANZOWYCH

Ponizej podpisane osoby poswiadczaja, ze znaja zawarto$¢ projektu i uzgadniaja rozwigzania w nim zawarte:

Lp

Branza

Projektant

Numer Uprawnien

Podpis i pieczeé

Architekt,
generalny
projektant

dr inz. arch. Adam Gorczyca

46/06/SLOKKI/I1I

Architekt
sprawdzajacy

mgr inz. arch. Jolanta
Wasztyn-Culicka

St-141/86

Konstrukcja
projektant

dr inz. Kazimierz Sokotowski

KL-01/92

Konstrukcja —
sprawdzajacy

dr inz. Artur Wojcicki

K1-434/94

Instalacje
wentylacji mech.
wod.-kan,c.0 —
projektant

mgr inz. Mariusz Drewnowski

MAZ/0451/PWOS/07

Instalacje
wentylacji mech.,
wod.-kan,c.o

- sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Katuza

MAZ/0179/POOS/06

Instalacje
elektryczne i
teletechniczne —
projektant

mgr inz. Wiodzimierz Fraczak

ST-189/72

Instalacje
elektryczne i
teletechniczne-
sprawdzajacy

Mgr inz. Grzegorz Stodolski

ST-222/79
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6. STAN ISTNIEJACY

6.1 LOKALIZACJA

Termomodernizowany obiekt Urzedu Wojewoddzkiego znajduje si¢ w centrum Kielc, przy Alei IX Wiekéw
Kielc 3. na skrzyzowaniu z ulica Nowy Swiat, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1032/1, 1033/2, 1033/4,
1033/7 o powierzchni okoto 29819m2

Obszar opracowania oznaczono umownie na planie sytuacyjnym literami ABCDEA i obejmuje on powierzchni¢
okoto 10944m z zastrzezeniem, ze dotyczy tylko modernizowanych budynkow oraz przylaczy gazowych.

Teren inwestycji oraz przylegle tereny sa stosunkowo plaskie. Rz¢dne terenu mieszcza si¢ w przedziale od
261,8mn p,,0”W, do 264,2m n p,,0”W.

6.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Inwestycja ma dostgp do drogi publicznej oraz do wszystkich mediéw (woda, cieptociag, kanalizacja sanitana,
kanalizacja deszczowa, sie¢ niskiego napigcia, gazociag, teletechnika, hydranty zewnetrzne.). Teren jest
o$wietlony. Od strony zachodniej znajduja si¢ liczne zadrzewienia o r6znej wysokosci i wartosci przyrodniczej,
zardwno iglaste, jak liSciaste. Jest to cz¢$¢ pasa zieleni miejskiej skupionego wokoét rzeki Silnicy. Od tej same;j
strony znajduja si¢ réznego typu podkonstrukcje, fundamenty, czerpnie terenowe, murki, itp. W wigkszosci sa
one zelbetowe. Teren nie posiada petnej drogi pozarowe;.

6.3 POZIOMY ,,+/- 0.00” BUDYNKOW
Poziomy wykonczonej posadzki parteru dla budynkow:
Budynek A +/-0.00=264,85 m n.p.W

Budynek B+/-0.00=261,90 m n.p.W

Budynek C1 +/-0.00=264,90 m n.p.W

6.4 POZIOMY POSADOWIENIA BUDYNKOW
Budynek A — posadowienie na glebokosci -3,15=261,70 m n.p.W
Budynek B — posadowienie na gtebokosci (okoto) -1,30=260,60 m n.p.W
Budynek C1 — posadowienie na glebokosci -3,85=261,05 m n.p.W

6.5 BUDYNEK A
Uwaga: dane charakterystyczne stanu istniejagcego podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny
oraz dokumentacj¢ archiwalna.

o
o
|

Podstawowe dane techniczne budynku

9 kondygnacji nadziemnych

1 kondygnacja podziemna

Powierzchnia uzytkowa Pu=10.433m2

Kubatura (tacznie z tacznikiem A/C1) — 39665m3
Powierzchnia zabudowy (tacznie z tacznikiem A/C1) = 1235m2
Wysokos¢ budynku = 31,50m

Rok budowy -1970

Tlo$¢ uzytkownikow — 580

(=}
ol
N

Istniejace instalacje w budynku

Kanaty zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane

instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania

e instalacja elektryczna i teletechniczna

6.5.3 Podstawowe elementy budynku

1. Sciany piwnic — z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., ptyty widrowo-cementowe o grubosci 5,0 cm.

2. Sciany zewnetrzne wypelniajace szkielet zelbetowy — z bloczkoéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk jednostronny, oktadzina zewngtrzna z marblitu.

3. Sciany wewnetrzne - ceglta ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe 0 gr. 24,0 cm., tynk
dwustronny.
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4. Podtoga na gruncie — wyktadzina PCW lub warstwa zwirobetonowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr.
15,0 cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

5. Stropodach niewentylowany — ptyty kanatowe zelbetowe ,,2” o gr. 24,0 cm., ptyty styropianowe o gr. 4,0 cm.,
phytki korytkowe na $ciankach azurowych, warstwa wyrownawcza cementowa, papa asfaltowa. Srednia
wysoko$¢ warstwy powietrznej — 60 cm.

6. Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop ggstozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian 0 gr. 4,0 cm., warstwa
wyréwnawcza cementowa, papa.

7. Stropodach tacznika z budynkiem C1 — tynk c-w, plyta zelbetowa o gr. 15,0 cm., zuzel wielkopiecowy o gr.
15,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., warstwa wyrownawcza Cementowa, papa.

8. Slusarka okienna aluminiowa wymieniona, oszklone szyba zespolona. Stan techniczny dobry. Slusarka o
wspotczynniku U okoto 2,70 W/m2 * K.

9. Pozostata stolarka okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka
okienna o wspotczynniku U okoto 2,00 W/m2* K.

10. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone szybg pojedynczg. Stan techniczny kwalifikuje je do
wymiany. Drzwi o §rednim wspotczynniku U okoto 5,10 W/m2 * K.

6.5.4 Ocena izolacyjnoSci cieplnej przegréd zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspotczynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotezynnik U [ W/ Roznica
Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,11 0,30 270
Stropodach/ dach 0,73 0,25 192
Podtoga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 2,00 1,80 11

Budynek nie spelnia wszystkich wymagan okres$lonych w § 328 1 § 329 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.6 BUDYNEKB
Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentacje
archiwalng.

o
o
-

Podstawowe dane techniczne budynku
2 kondygnacje nadziemne

0 kondygnacji podziemnych

Powierzchnia uzytkowa Pu=2099m2
Kubatura — 11274m3

Powierzchnia zabudowy = 1048m2
Wysokos¢ budynku = 12,95m

Rok budowy -1973

[lo$¢ uzytkownikow — 200

»
[<2]
N

Istniejace instalacje w budynku

Kanaty zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane

instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania

e instalacja elektryczna i teletechniczna

6.6.3 Podstawowe elementy budynku

1. Sciany zewnetrzne wypetniajace szkielet zelbetowy — z bloczkéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk dwustronny c-w.
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2. Sciany wewnetrzne - cegta ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe o gr. 24,0 cm., tynk
dwustronny.

3. Podloga na gruncie — lastrico, warstwa wyréwnawcza cementowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr. 15,0
cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

4. Stropodach niewentylowany sal konferencyjnych i hollu — styropian o gr. 3,0 cm., ptyty zelbetowe wylewane
o gr. 5,0 cm., plyty styropianowe o gr. 5,0 cm., warstwa wyrownawcza cementowa, papa asfaltowa.

5. Dach nad salg obrad — koputa — ptyty zelbetowe wylewane o gr. 15,0 cm., szklo piankowe biale o gr. 7,0 cm.,
warstwa wyrOwnawcza cementowa, papa asfaltowa.

6. Stolarka okienna wymieniona, oszklona szybg zespolona. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o
wspotczynniku U okoto 1,80 W/m2K.

7. Drzwi wejsciowe do budynku wymienione, aluminiowe, oszklone szybg zespolona. Stan techniczny dobry.
Drzwi o $rednim wspotczynniku U okoto 2,60 W/m2 K.

6.6.4 Ocena izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspotczynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotezynnik U [ W/ Roéznica

Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,12 0,30 273
Stropodach/ dach 1,04 0,25 316
Podloga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 1,80 1,80 0

Budynek nie spelnia wszystkich wymagan okreslonych w § 328 1 § 329 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.7 BUDYNEK C1
Uwaga: dane charakterystyczne podano w oparciu o przeprowadzony audyt energentyczny oraz dokumentacje
archiwalna.

»
~
H

Podstawowe dane techniczne budynku
6 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna

Powierzchnia uzytkowa Pu=8063mz2
Kubatura — 30132m3

Powierzchnia zabudowy = 1411m?2
Wysoko$¢ budynku =21,55m

Rok budowy -1971

[lo$¢ uzytkownikow — 420

(=}
~
N

Istniejace instalacje w budynku

Kanaty zbiorcze wentylacji grawitacyjnej - prefabrykowane

instalacje sanitarne, w tym wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja
centralnego ogrzewania

e instalacja elektryczna i teletechniczna

6.7.3 Podstawowe elementy budynku

1. Sciany piwnic — z betonu wylewanego o gr. 30,0 m., plyty widrowo-cementowe o gr. 5,0 cm., tynk c-w.

2. Sciany zewnetrzne wypelniajace szkielet zelbetowy — z bloczkéw gazobetonowych odm. 07 o gr. 24,0 cm.,
tynk dwustronny c-w.

3. Sciany wewnetrzne - cegla ceramiczna petna o gr. 38,0 cm., bloczki gazobetonowe

0 gr. 24,0 cm., tynk dwustronny.
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4. Podtoga na gruncie — wyktadzina PCW lub warstwa zwirobetonowa, warstwa zuzlu wielkopiecowego o gr.
15,0 cm., podktad z gruzobetonu o gr. 13,0 cm., warstwa piasku ubitego, grunt rodzimy pod budynkiem.

5. Stropodach niewentylowany — ptyty kanatowe zelbetowe ,,2” o gr. 24,0 cm., ptyty styropianowe o gr. 4,0 cm.,
phytki korytkowe na $ciankach azurowych, warstwa wyréwnawcza cementowa, papa asfaltowa. Srednia
wysoko$¢ warstwy powietrznej — 60 cm.

6. Stropodach maszynowni — tynk c-w, strop gegstozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., styropian 0 gr. 4,0 cm., warstwa
wyréwnawcza cementowa, papa.

7. Przejazd nad ulica — tynk c-w, ptyty widrowo-cementowe o gr. 7,0 cm., styropian o gr. 4,0 cm., styropian o gr.
4,0 cm., strop gestozebrowy DMS o gr. 24,0 cm., plyty pilSniowe porowate o gr. 2,50 cm., warstwa
wyrownawcza, wyktadziny podlogi.

8. Stolarka okienna parteru wymieniona, oszklona szyba zespolona. Stan techniczny dobry. Stolarka okienna o
wspotczynniku U okoto 1,60 W/m2K.

9. Pozostata stolarki okienna drewniana, zespolona. Stan techniczny kwalifikuje ja do wymiany. Stolarka
okienna o wspotczynniku U okoto 2,60 W/m2K.

10. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, oszklone szybg pojedyncza. Stan techniczny kwalifikuje je do
wymiany Drzwi o $rednim wspoétczynniku U okoto 5,10 W/m2 K.

6.7.4 Ocena izolacyjnoSci cieplnej przegrod zewnetrznych budynku

Opis przegrody Wspdtczynnik U [ W/ (m2 K)] | Wspotezynnik U [ W/ Roznica
Istniejacy (m2K)] Umax %
Sciany zewnetrzne 1,12 0,30 273
Stropodach/ dach 0,73 0,25 192
Podtoga na gruncie 0,34 0,45 -24
Okna 2,00 1,80 11

Budynek nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych w § 328 i1 § 329 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.8 DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla budynkow A i C1 zapewniono dostgpnosc¢ dla osob niepelnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Na
poziom parteru prowadzi pochylnia umieszczona przed tacznikiem obu budynkow (A/C1). Projekt nie ingeruje
w parametry i konstrukcje tej pochylni. Z tacznika A/C1 jet rozejscie w kierunku obu budynkéw do hallow
windowych, z ktorych dzwigi osobowe zapewniaja dostep na wszystkie kondygnacje.

Dzwigi te spetniaja parametry okreslone w Warunkach Technicznych.

W budynku B na kondygnacje¢ przyziemia niepetnosprawni moga wjechaé bezposrednio ze wzglgdu na brak
roznic poziomow. W budynku tym nie ma dzwigdéw osobowych i dostep na poziom +1 istnieje jedynie poprzez
hall gtéwny budynku A, w ktérym umieszczono pochylni¢ dla os6b niepetnosprawnych.

6.9 INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
ZAGROZEN I SZKOD GORNICZYCH

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 23.01.2012 ( RDR.5135.4.2012) obiekty
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego nie podlegaja ochronie konserwatorskiej - nie sa wpisane do
ewidencji zabytkow, nie figuruja w wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz nie znajduja si¢ na terenie
zabytkowego uktadu urbanistycznego.

Projekt nie znajduje si¢ na obszarze bedacym pod wplywem eksploatacji gornicze;.

6.10 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projektowana termomodernizacja nie bedzie oddziatywa¢ znaczaco na $rodowisko, a takze nie zalicza si¢ do
przedsigwzigé, dla ktorych istnieje obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (zgodnie z
art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami)).
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 2 9.11.2004 §3.1. pkt 52) przebudowa z
termomodernizacjg nie miesci si¢ w zakresie inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i
mogacych wymagaé sporzadzenia raportu o odzialywaniu na srodowisko.

/. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN
PROJEKTOWANY

71  ZASADY OGOLNE

Termomodernizacja w zakresie architektonicznym nie zmienia projektu zagospodarowania terenu. Nie mieniajg
si¢ dojscia, elementy matej architektury, ani inne elementy charakterystyczne.

Jedyng ingerencja w terenie bedzie wybudowanie stacji redukcyjnej gazu i doprowadzenie przytaczy gazowych
do budynkéw A,B i Cl1, co zostato pokazane na planszy zbiorczej sieci.

7.2 REGULACJE PRAWNE

Zgodnie z Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r.) przeprowadzana termomodernizacja jest
przebudowa w rozumieniu prawa budowlanego. Art.3 punkt 7a) méwi: ,,...wykonywanie robot budowlanych,
w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢,
dhugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji”.

W wypadku termomodernizacji potaczonej ze zmiang o$wietlenia, sposobu wentylacji oraz sposobu ogrzewania
nalezy mowic o istotnej zmianie parametrow technicznych.

7.3  BILANS TERENU
Bilans opracowano dla dziatki 1032/1, na ktorej znajduja si¢ termomodernizowane obiekty.

Powierzchnia catkowita dziatki 1032/1 = 19873,0m2
Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja = 3434,0m2
Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji = 3469,9m2

Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw na dziatce = 1011,1m2

Powierzchnie utwardzone (po termomodernizacji) =6221,4m2
Powierzchnia biologicznie czynne 100% = 9170,6m2
Procent PBC = 46,1%

Termomodernizacja nie wplywa na ilo$¢ miejsc parkingowych.

7.4 NASLONECZNIENIE

Dla obiektow uzytecznosci publicznej nie ma obowiazku sprawdzania wymaganego czasu nastonecznienia (§60,
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) oraz naturalnego o$wietlenia (§13, Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690).

Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odlegtosci wiekszej niz 40m od potnocno-zachodniego naroznika
budynku C1, zatem przywotane przepisy dotyczace przestaniania beda spelnione.

7.5 MIEJSCA PARKINGOWE
Projekt nie wptywa na ilo$é 0sob pracujacych w kompleksie budynkéw SUW i nie zmienia ilosci istniejacych
miejsc parkingowych.

Przyjeto, ze budynek B nie generuje dodatkowej ilosci 0sob, a jedynie przechodza do niego osoby z budynkow
A 1Cl, oraz to, ze budynki A i C1 maja tacznie 18496m2 P.U.

Przyjeto takze wskazniki okreslone dla innych obszaréw w Kielcach (zgodnie z MPZP dla tych obszaréw),
wtedy ,,minimum 1 miejsce parkingowe na kazde 100 m2 P.U.”

Z dwoéch powyzszych zalozen wynikaloby, ze dla catego kompleksu budynkéw A+B+C1 minimalna ilo§¢
wymaganych miejsc parkingowych wynosi 185MP.
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Parking od wschodniej strony ulic Nowy Swiat posiada okoto 154MP, oprocz tego przy wejsciu do budynku A
jest 9OMP, a od strony potnocnej budynku C1 jest drugi parking na okoto 130MP. Wynika z tego, Ze zatozenia
dotyczace wskaznikow MP sg spetnione.

7.6 CZERPNIE | WYRZUTNIE SCIENNE

W elewacji budynku A i C1 umieszczono w miar¢ rownomiernie czerpnie i wyrzutnie powietrza. Ich lokalizacja
zostata podana w projekcie wentylacji mechanicznej. Zachowano wzajemne odlegto$ci od siebie czerpni i
wyrzutni. (§152. Pkt. 9 Warunkow Technicznych). Wszystkie urzadzenia s3 wyposazone w systemowe ttumiki
akustyczne.

Zachowano odleglo$¢ czerpni w rzucie od miejsc postojowych dla samochodéow osobowych >20stanowiska
(>8m).

Zachowano wymagane odleglosci wyrzutni od okien (§152. Pkt. 12 Warunkéw Technicznych)

1.7 STACJA REDUKCYJINO-POMIAROWA GAZU

Projekt zaktada wykonanie stacji redukcyjnej gazu z gazomierzem rotorowym w poinocnej czgéci dziatki.
Lokalizacja stacji: ok. 39m od $ciany budynku B oraz ok. 31m od naroznika budynku C1.

Stacji nie ogrodzono, zapewniono do niej dostep utwardzona nawierzchnig (wzmocnienie W pasie trawnika).
Szczegodty w projekcie branzowym.

7.8  SIECI UZBROJENIA TERENU

Od stacji redukeyjnej projektowane sa nowe przytacza gazowe. Przylacza te beda przebiegaé do kazdego z
budynkow — A,B,C1, a ich trasy pokazano na planszy zbiorczej sieci.

Projekt przewiduje takze remont istniejacej czerpni terenowej prowadzacej do budynku C1, pokazanej na
projekcie zagospodarowania.

7.9  ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Zgodnie z Dz. U. Nr 120, poz. 1133 § 11. 1. Pkt. 10a) przeprowadzono analiz¢ mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$ci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

Wyniki analizy sa nastgpujace:

Wykorzystanie energii odnawialnej moze zosta¢ zrealizowane w pozniejszym etapie termomodernizacji jako
uzupetnienie dla systemu przygotowania c.w.u.

Z powodow ekonomicznych na obecnym etapie (brak docieplen) inwestowanie w dosy¢ kosztowne zrodia
energii odnawialnej jest nicoptacalne.
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8.

8.1

8.2

OPIS — CZESC ARCHITEKTONICZNA

PODSTAWOWE ZALOZENIA

1. Usunigcie zbednych okien w piwnicach budynkow A i C1 oraz w $cianie szczytowej budynku A.
Uzupetnienie powietrza przy pomocy systemowych nawiewnikow.

2. Zmniejszenie rozmiaréw istniejacych otworéw okiennych (do wysokosci 180cm- tgcznie z roletg)
w budynkach A i C.W efekcie obnizenia okien w budynkach biurowych tworzy si¢ pas nadproza, w
ktérym zmieszczg si¢ dwa elementy: skrzynka rolety okiennej oraz (nie we wszystkich modutach)
— kratka wentylacji mechanicznej.

3. Zakrycie jednolita maskownicg w formie lamelek otworéw wentylacyjnych

4. Usunigcie zelbetowych ,,zyletek” w celu uproszczenia izolowania otworéw okiennych. Po
dociepleniu odtworzenie lamelek z aluminium (rozwigzanie systemowe)

5. Usuniecie fasady aluminiowej w taczniku miedzy budynkami A i C1 i zastapienie jej murowanymi
$cianami z matymi otworami okiennymi. Parter przeszklony.

6. Usunigcie zelbetowych elementéw typu brise-soleil w poludniowej elewacji budynku C1, ze
wzgledu na zty stan techniczny.

7. Usuniecie indywidualnych klimatyzatorow zewnetrznych przed demontazem zyletek i oktadzin
elewaciji.

8. Wstawienie jednolitych modutéw okiennych. Wszystkie skrzydta otwierane tylko do mycia okien.

9. Wstawienie na $cianie szczytowej budynku A zegara.

10. Wymiana elewacji aluminiowej w hallu gldéwnym budynku A na skonstruowang z profili cieptych.

11. Zerwanie istniejgcych paneli $ciennych od strony zewnetrznej (dotyczy budynkéw A i C1) i
oblozenie elewacji styropianem + tynk w kolorze grafitowym/ biatym (docieplenie systemowe).

12. Docieplenie budynku B styropianem-zgodnie z audytem energetycznym, zmiana kolorystyki
tynkow.

13. Wstawienie w budynku A i C1 nowej stolarki okiennej PCV o parametrach zgodnych z audytem
energetycznym.

14. Poszerzenie otworow przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku A

15. Dodanie statych tamaczy §wiatta w taczniku pomigdzy budynkami A i B od strony potudniowe;j.

16. Obudowanie central wentylacji mechanicznej umieszczonych w korytarzach w budynkach A i C1

17. Zamurowanie otwordéw okiennych w budynku A w hallu gtéwnym na 1.pigtrze pomigdzy osiami 8
i11.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych robot wymagane jest:

8.3

zdemontowanie krat oraz okien w piwnicach

zamurowanie otwordéw okiennych w piwnicach

ustawienie rusztowan na $cianach budynkéw z podziatem na etapy

zdemontowanie istniejgcej stolarki okiennej z podzialem na etapy.

zdemontowanie istniejacego docieplenia i oktadziny z marblitu z podziatem na etapy

zdemontowanie obrobek blacharskich, parapetow, itp. Wystepujacych przy oknach

odcigcie zelbetowych zyletek z podzialem na etapy

przygotowanie powierzchni pod nowe docieplenie — wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

sprawdzenie przyczepnosci i nosnosci (odrywanie) istniejacego docieplenia bydynku B. W zaleznosci
od wynikow testow mozliwe bedzie doklejenie nowej warstwy styropianu lub konieczne bgdzie
zerwanie styropianu istniejacego

przygotowanie $cian budynku B - uzupelnienie ubytkow w tynkach, w tym i w osciezach, odttuszczenie
powierzchni $cian,w stopniu pozwalajacym na przyklejenie nowej warstwy styropianu.

OSWIETLENIE I NASLONECZNIENIE

Sprawdzono dla typowego pomieszczenia spelnienie po przebudowie zachowania warunku okre§lonego w §57.2
Warunkow Technicznych : ,,W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8”.

Sprawdzone pomieszczenia sa reprezentatywne i ze wzgledu na ciagly charakter pasow okiennych dla
wszystkich pomieszczen wyniki beda bardzo zblizone.
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BUDYNEK A
e  Modut konstrukeji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia nr 253 na poziomie +2 wynosi A=14,04m2.
e Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=3,1m2.
e Stosunek B/A = 3,1/14.04= 0,22
e Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spetniony

BUDYNEK B
Brak zmian stolarki okiennej

BUDYNEK C1
e  Modut konstrukcji 450cm. Powierzchnia pomieszczenia w osiach 5/6 na poziomie +2 wynosi
A=20,39m2.
e Pole powierzchni okien dla tego pomieszcznia wynosi B=4,56m2.
e Stosunek B/A = 4,56/20,39= 0,22
e \Wymagana proporcja = 1:8 = 0,125 Warunek spetniony

9. ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wlasne wyrobow i materiatow
budowlanych oraz ich producentow nalezy traktowac jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego.
Wskazane przyklady sa jednak sprawdzone przez Projektanta i ich alternatywne odpowiedniki

mogg by¢ zastosowane wylacznie po pisemnym zawiadomieniu projektanta, przedstawieniu §wiadectw o
dopuszczeniu do obrotu w budownictwie, wykazaniu, ze parametry zamiennika nie sg gorsze od parametrow
rozwigzania projektowego oraz uzyskaniu pisemnej zgody projektanta na przedstawione rozwigzanie.

Uwagi wykonawcze:
e W Scianach warstwowych zewnetrzne warstwy kotwi¢ (przewigzywad) pretami ze stali nierdzewne;j
min.4 szt./m2
e  Welne mineralng kotwié¢ wg technologii producenta min. 6szt/m2
e Podczas docieplania scianek attykowych wykonaé fasety narozne o promieniu co najmniej Scm ze
wzgledu na mozliwosc pgkania hydroizolacji.

Uwaga: wszelkie warstwy istniejace podano na podstawie dokumentacji archiwalnej z roku 1966 oraz czesciowo

w oparciu o dokumentacj¢ pracowni PORTAL z roku 2003. W wypadku rozbiezno$ci stanu istniejagcego z
opisem powiadomi¢ projektanta.

9.1 STROPODACHY

D-1 [cm] Stropodach - budynki A oraz C1
0,5 Istniejgca - 2X papa termozgrzewalna
0,5 Istniejaca - 2x papa bitumiczna na lepiku
1,0 Istniejgca - wylewka betonowa B-15
10,0 Istniejace - Plyty korytkowe KB3-1.4.9(16)-EL/2106 — wymiary 10x60x300,

oparte na $ciankach azurowych z cegly dziurawki

Istniejaca - Pusta przestrzen stropodachu

14,0 Granulat celulozy wdmuchiwany przez otwory rewizyjne, zapewni¢ AD=0,041
W/mK

2,5 Istniejaca - Wylewka cementowa zbrojona siatkg DN4,5 w polach 12x12cm

4,0 Istniejgcy - styropian

24,0 Istniejace- Plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane, typu Zeran
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D-2 [cm] Pokrycie dachu — lacznik A/C1
0,5 2X papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE - poslizgowa
14,0 Docieplenie — polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnié
Ap=0,038 W/mK rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF
MULTITHERM
0,5 Istniejgca - 2X papa termozgrzewalna
0,5 Istniejgca - 2X papa bitumiczna na lepiku
2,5 Istniejgca - wylewka betonowa B-15
Istniejaca - Warstwa spadkowa — zuzlobeton
12,0 Istniejacy strop
D-3 [cm] Pokrycie dachu — lacznik A/B
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE - poslizgowa
16,0 Docieplenie — polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewni¢
Ap=0,038 W/mK rozwiazanie systemowe docieplenia, np. system BASF
MULTITHERM
Istniejaca hydroizolacja — 2X papa termozgrzewalna
Istniejacy strop
D-4 [cm] Kopula budynku B
0,5 Blacha cynkowo-tytanowa np. Rheinzink grubosci 0,7mm w kolorze

szaroniebieskim (zblizony do RAL 7001), dopasowanym do istniejacego
pokrycia. Zachowaé minimalng szerokosc arkusza ok. 20cm u gory koputly i nie
przekraczaé¢ 100cm szerokos$ci arkusza. Laczenia koncentryczne na rabek
podwdjny —48 pasow trapezowych. Szczegdly uzgodnié¢ z wykonawca.

0,8 Mata strukturalna np. VIPOZINK
2,5 Deskowanie
15,0 Krazyny drewniane (impregnowane) rozmieszczone réownolegle do obwodu

koputy co okoto 60cm zaczynajac od gornej krawedzi pierScienia. Pomigdzy nimi
plyty z welny mineralnej docigte trapezowo, zapewni¢ AD=0,036 W/mK oraz
klase palnosci Al badz A2. Przyktad: ISOVER Profit-Mata, Alternatywa:
Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MUL1 (prod. Rockwool) + folia PE
(np. ISOVER Stopair). Uktadanie bez montazu mechanicznego i bez klejenia.

1,0 Masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF 2KDB + siatka wzmacniajaca

Istniejaca konstrukcja koputy (po zdemontowaniu pokrycia z blachy)

D-5 [cm] Stropodach budynku B
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE — warstwa poslizgowa
12,0 Docieplenie — polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnié¢

Ap=0,038 W/mK oraz rozwigzanie systemowe docieplenia

Istniejaca hydroizolacja — 2x papa termozgrzewalna

Istniejacy strop

Uwaga — stropodach ma nieregularny ksztalt , koryta”. Zachowa¢ istniejace spradki oraz odplywy .
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D-6 [cm] Stropodach w nadszybiach windowych
0,5 2x papa termozgrzewalna lub masa bitumiczna dwusktadnikowa, np. BASF
2KDB + siatka
5,0 wylewka betonowa B-15
Folia PE — warstwa poslizgowa
12,0 Docieplenie — polistyren ekstrudowany, np. ROOFMATE SL-A. Zapewnié
Ap=0,038 W/mK oraz rozwigzanie systemowe docieplenia.
0,5 Istniejgca - 2X papa termozgrzewalna
2,0 Istniejaca - Gladz cementowa
4,0 Istniejacy - styropian
23,0 Istniejacy - strop DZ3
9.2 STROPY
T-1 [cm] Strop miedzykondygnacyjny — budynki Ai C1
0,5-1,0 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedtug rzutow
4,0-6,0 Istniejace - Wylewka — trocino-beton
0,5 Istniejace - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
24,0 Istniejace - Plyty stropowe zelbetowe prefabrykowane, typu Zeran oraz
czesciowo nad piwnicami typu DZ-3
T-2 [cm] Strop w budynku C1 nad przejazdem
0,5-1,0 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedtug rzutow
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejaca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
23,0 Istniejace - Plyty stropowe typu DZ-3 oparte na belkach zelbetowych 110x70
4,0 Istniejacy - Styropian
7,0 Istniejgce - Plyta widrowo-cementowa (Suprema)
1,0 Istniejacy - tynk
12,0 Docieplenie styropian A = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewni¢
rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;
podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farba silikatowg Ceresit CT-54
kolor CT-137 — biaty. Lub réwnowazne rozwiazanie systemowe. (np. BASF
Multitherm )
T-3 [cm] Wsporniki i strop docieplane w budynku B
Istniejacy - wspornik zelbetowy
Istniejacy - tynk
6,0 Docieplenie styropian A = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewni¢
rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;
podktad gruntujgcy np. Ceresit CT-16, malowanie farbg silikatowg Ceresit CT-54
kolor CT-137 — biaty. Lub réwnowazne rozwiazanie systemowe. (np. BASF
Multitherm)

Uwaga: dla spodu docieplanego stropu wykonaé¢ 12¢m docieplenia i w odlegtosci 60cm od okien zmniejszy¢
grubos¢ do 6¢cm ze wzgledu na zastanianie $lusarki okiennej.

T-4 [cm] Strop w laczniku A/C1
0,5 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedlug rzutow
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejaca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Ptyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
12,0 Istniejaca — Plyta zelbetowa
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T-5 [cm] Strop w laczniku A/C1 nad parterem
0,5 Istniejace - Ptytki PCV lub inne wykonczenie wedlug rzutow
3,0 Istniejacy - Jastrych cementowy
0,5 Istniejgca - Papa/ papier parafinowy
2,5 Istniejace - Plyty pilsniowe impregnowane - 2x1,25
12,0 Istniejaca — Plyta zelbetowa
4,0 Istniejacy - Styropian
6,0 Docieplenie styropian A = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada. Zapewni¢
rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system BASF MULTITHERM
1,0 Tynk mineralny na siatce, rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

9.3 COKOLY I PRZYZIEMIE

C-1

[cm]

Sciany zewnetrzne piwnic — budynki A/C1

Ppt.

8,0

Folia kubetkowa + Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewni¢ AD=0,038
W/mK jako izolacja termiczna oraz ostona hydroizolacji

Masa bitumiczno — kauczukowa, np. Ceresit CP-43 lub Superflex-10 (prod.
Deitermann).

Emulsja gruntujaca bitumiczna, np. Ceresit CP-41

Istniejaca - l1zolacja Abizol R+P

35,0

Istniejaca - $ciana zelbetowa — beton Rw140

Alternatywnie do emulsji gruntujacej i masy kauczukowej zaizolowa¢ powierzchni¢ szlamem cementowym
BASF Rajasil DS-Flex

C-2

[em]

Budynek A — elewacja wschodnia i poludniowa oblozona granitem - ponad
poziomem terenu

3,0

oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor :Levantina).
Rozmiary ptyt — 0k.90x40, grubos¢ ok.3cm, matowe.
Narozniki bez fazowania — na styk. Szczeliny poziome ok.2cm

3,0

Pustka powietrzna

8,0

Plyty z welny mineralnej obtozone od strony zewngtrznej welonem
hydrofobowym., zapewni¢ AD=0,036 W/mK oraz klas¢ palnosci Al badz A2.
Przyktad: ISOVER Panel 1200x600, Klasyfikacja wg PN-EN 13162:2002, Atest
PZH: HK/B/0010/03/2006, Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0; Oznaczenie CE:
MW-EN13162-T2-MU1-AF5

Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 (prod.
Rockwool) + folia PE

Pod-konstrukcja aluminiowa np. EUROFOX MLZ/k-v-00 lub XLP-v-300, lub
Wido-Grip, lub Wagner System. Rozstaw pionowy profili ok.60cm. Mocowanie
widoczne — na nity.

Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntujgca bitumiczna, np.
Ceresit CP-41

Istniejaca - lzolacja Abizol R+P

35,0

Istniejgca - $ciana zelbetowa, beton Rw140

[cm]

Cokét tynkowany — budynki A,C1

1,0

Tynk mozaikowy, spoiwo zywiczne, kruszywo 1-3mm  klejony na siatce
wzmocnionej , kolor szary

8,0

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, zapewni¢ AD=0,038 W/mK
jako izolacja termiczna oraz ostona hydroizolacji

0,5

Szlam cementowy BASF Rajasil DS.-Flex lub emulsja gruntujaca bitumiczna, np.
Ceresit CP-41

Istniejgca Izolacja , Abizol R+P

35,0

Istniejaca $ciana zelbetowa — beton Rw140
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C-4 [cm] Cokot tynkowany — budynek B
1,0 Tynk mozaikowy, spoiwo zywiczne, kruszywo 1-3mm klejony na siatce
wzmocnionej , kolor szary
12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.

Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepno$¢ i stan
poprzedniej warstwy docieplenia

13,0 Istniejace docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)

24,0 Istniejgca $ciana z cegly kratowki zaprawie cementowo-wapiennej

9.4  SCIANY ZEWNETRZNE

S-1 [cm] Elewacja ,,szklana” —hall gléwny budynku A

15,0 Profile aluminiowe ciepte w kolorze metalicznym ciemnoszarym, zapewnié
U=1,2 W/m2K; gtebokos¢ zabudowy 75mm. np. system Schuco FW-50+

Szklenie zespolone w kolorze szarym o absorbcji energii stonecznej 24%,
przepuszczalno$ci Swiatta 78% oraz wspotczynniku przenikania ciepta U=1,2
W/m?K_, np. Pilkington Optitherm SN 6/16/6. Od zewnatrz szkto barwione w
masie w kolorze szarym grubosci 6mm, od wewngetrz szkto bezbarwne grubosci
6mm. Wypetnienie przestrzeni mi¢dzyszybowej argonem.

Uwaga: alternatywne produkty mozliwe przy zachowaniu wymiaréw profili.
Uwaga: Detale potaczen konstrukcji aluminiowej z murem wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

S-2 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - budynki A i C1

1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;
podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farba silikatowg Ceresit CT-54
kolor Etna ET-6 (szaro-grafitowy) / kolor CT-137 — biaty — w zaleznos$ci od
miejsca na elewacji
Lub rownowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Istniejgca $ciana z bloczkéw SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej
S-3 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - budynek A powyiej poziomu +23,80
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;

podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farba silikatowg Ceresit CT-54
kolor Etna ET-6 (szaro-grafitowy) / kolor CT-137 — biaty — w zaleznos$ci od
miejsca na elewacji

Lub réwnowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokra - ptyty z welny mineralnej, zapewnic¢
Ap=0,036 W/mK oraz klas¢ palnosci Al badz A2. Przyktad: ISOVER Panel
1200x600, Alternatywa: Panelrock MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
(prod. Rockwool) + folia PE. Mocowanie mechaniczne na wkrety samowiercace,
np. KOELNER kohierz KC + wkrety ON 55/63160 8szt/m2

24,0 Istniejgca $ciana z bloczkow SIPOREX (odmiana 600) na zaprawie cementowo-
wapiennej
S-4 [cm] Sciany przyziemia— budynek B
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;

podktad gruntujgcy np. Ceresit CT-16, malowanie farbg silikatowg Ceresit CT-54
kolor CT-137 — biaty
Lub rownowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metoda lekkg mokrg — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
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BASF MULTITHERM. Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepno$¢ i stan
poprzedniej warstwy docieplenia

13,0 Istniejace docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)
24,0 Istniejgca $ciana z cegly kratowki zaprawie cementowo-wapiennej

S-5 [cm] Sciany 1 pietra— budynek B
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;

podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farbg silikatowg Ceresit CT-54
kolor CT-137 — biaty
Lub rownowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metodg lekkg mokrg — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM
Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepno$¢ i stan poprzedniej warstwy

docieplenia
13,0 Istniejace docieplenie + tynk (wg projektu pracowni PORTAL z 2003 roku)
12,0 Istniejaca $ciana z gazobetonu
S-6 [cm] Sciany zewnetrzne tynkowane - lacznik A/C1
1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;

podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farba silikatowg Ceresit CT-54
/ kolor CT-137 — biaty
Lub réwnowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokrg — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM

24,0 Bloczki YTONG gtadkie PP4/0,6, zapewnione EI 240, wytrzymato$¢ na $ciskanie
1,6MPa, U=0,71W/m2K. Zaprawa cementowo-wapienna

Uwaga: w cze$ci Sciany wykonane jest pogrubienie — z grubszej warstwy styropianu — 20cm. Kolor pogrubienia
— szaro-grafitowy np. Ceresit Etna ET-6.

S-7 [cm] Sciany pod kopula— budynek B

1,0 Tynk mineralny na siatce np. Ceresit CT137 1,5mm, faktura kamyczkowa;
podktad gruntujacy np. Ceresit CT-16, malowanie farba silikatowg Ceresit CT-54
kolor CT-137 — biaty
Lub rownowazne rozwigzanie systemowe. (np. BASF Multitherm )

12,0 Izolacja termiczna metoda lekka mokra — styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada. Zapewni¢ rozwigzanie systemowe docieplenia, np. system
BASF MULTITHERM
Przed wykonaniem sprawdzi¢ przyczepnos$¢ i stan poprzedniej warstwy
docieplenia

12,0 Istniejaca $ciana lub wieniec zelbetowy

10. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

10.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK A

W elewacji budynku A pierwsza czynno$cig jest demontaz wszystkich zewnetrznych klimatyzatorow, zerwanie
oktadzin marblitu, ptyt z welny mineralnej, demontaz okien oraz odcigcie w pionie zelbetowych zyletek w ten
sposdb, aby nie naruszy¢ §cianek podokiennych.

Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpigte pomiedzy stupami w osiach co 450cm. Ponad
nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a nastgpnie otwory te beda
zastonigte aluminiowymi statymi lamelkami

Elewacja zostanie nastgpnie docieplona styropianem lub welng mineralng o grubosci 12cm, tacznie z stupami w
osiach co 450cm.
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Nastepnie zostang zamocowane nowe aluminiowe ,,zyletki”, osadzone pomigdzy nimi nowe rury spustowe (lub
odzyskane stare elementy — w zalezno$ci od stopnia zuzycia) i na koncu rury te beda zakryte panelami z blachy.
Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm plytami styroduru, a nastgpnie obtozony plytami granitowymi.

W hallu gtéwnym zostanie wymieniona $lusarka na profile ciepte.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych begda poszerzone. Zaleca si¢ dodanie szklanych daszkéw nad
wejSciami. Przepisy mowig o zadaszeniu z wysiggiem 1,5m wej$¢ do budynku (§292,1 W.T.), jednakze wyjscia
ewakuacyjne mogg takze stanowi¢ wejscia do budynku.

10.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK B

Elewacja budynku B zostanie oczyszczona, odtluszczona i nastgpnie docieplona styropianem grubosci 12cm z
zachowaniem istniejacej stolarki aluminiowej w kolorze ciemnozielonym.

Istotne jest, aby w pasie nad- podokiennym na 1.pi¢trze w grubosci docieplenia ,,ukryé” zelbetowe wsporniki.
Tym samym pasy nadokienny i podokienny beda ciagte.

Oktadzina ze styropianu pod wysunig¢tym stropem oraz na trapezowych wspornikach bedzie miata okoto 6cm
grubosci.

Lacznik A/B bedzie docieplony, a nastepnie do istniejacych otwordw okiennych zostanie dodana od strony
potudniowej ,,ramka” z Zzaluzjami statymi na dystansie, np. typu Hunter Douglas Sun Louvre 84R

Po obwodzie budynku B od strony potudniowe;j i zachodniej zostang dodane srebrne zaluzje stale ,tamacze
$wiatta” typu Brise-Soleil.

10.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ELEWACJI - BUDYNEK C1

W elewacji budynku C1 pierwsza czynnoscia jest demontaz zewnetrznych klimatyzatorow, odcigcie
zelbetowych oston brise-soleil, a nastgpnie odcigeie poziome ,,zyletek” na wysokosci §cianek podokiennych oraz
spodu stropu.

Nastepnie zostang osadzone nowe — stalowe nadproza rozpicte pomiedzy stupami w osiach co 450cm. Ponad
nadprozami zostang wyprowadzone czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej, a nastgpnie otwory te beda
zastonigte aluminiowymi statymi lamelkami

Elewacja zostanie nastepnie docieplona styropianem o grubosci 12cm, tacznie z stupami w osiach co 450cm.
Nastepnie zostang zamocowane nowe aluminiowe ,,zyletki”.

Cokot (poziom -1) zostanie docieplony 8cm plytami styroduru, a nastgpnie obtozony tynkiem mozaikowym w
kolorze szarym.

Wyjscia z budynku zostang lekko poszerzone i wstawiona zostanie nowa aluminiowa $lusarka.

Lacznik A/C1 (cze$c budynku C1 ) bedzie miat zdemontowang elewacje aluminiowa w bardzo ztym stanie
technicznym, a pozostate otwory zostang zamurowane wedtug rysunku elewacji.

104 ZASTOSOWANE MATERIALY ELEWACYJNE
Przy wykonywaniu prac elewacyjnych zastosowa¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe.
Doktadne kolory zostang wybrane po przedstawieniu probek przez wykonawce.

A. COKOL - Oktadzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal
(dystrybutor :Levantina). Rozmiary ptyt - 0k.90x40, grubo$¢ ok.3cm, matowe. Cokdt wycofac¢ okoto 4cm
wzgledem lica powierzchni tynkowanych.

B. ELEWACJA ALUMINIOWA Profile aluminiowe ciepte w kolorze metalicznym ciemnoszarym lub biatym
(wg zestawienia). Rozwigzania systemowe (np. Aluprof, Schueco lub inne ) wedlug zestawienia stolarki +
szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optifloat(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2

*K, profile sze$ciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie szklo4mm
/ ramkal6mm / szkto4mm / ramkal6mm / szklo4mm, okucia Winkhaus, Przyktadowy producent i typ:
Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA — PASY PODOKIENNE — Docieplenie styropian A = 0,031 W/(m2K) np.
Platinum Plus Fasada + Tynk mineralny na siatce gr. 1,5mm, faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor
grafitowy. Preferowane rozwigznaie systemowe, np. BASF MULTITHERM
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E. ELEWACJA TYNKOWANA — Docieplenie styropian A = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk
mineralny na siatce gr. 1,5mm, faktura kamyczkowa, np. Ceresit CT-137 kolor biaty. Preferowane rozwiaznaie
systemowe, np. BASF MULTITHERM

F.OBUDOWA WYKUSZA - Panele aluminiowe o estetyce szczotkowanego aluminium, wymiary modularne
60x180cm, np. Alucobond Natural Line 401, ponizej istniejaca konstrukcja zelbetowa + docieplenie welna
mineralng

G. Systemowe ostony otworéw wentylacji mechanicznej w elewacji — lamelki na podkonstrukcji np. Hunter
Douglas Luxalon 70R lub S SunLouvre lub odpowiednik innego producenta.

H. Obudowa nadszybia windowego - istniejaca blacha elewacyjna trapezowa w kolorze naturalnym aluminium —
do wymiany na blache w kolorze stalowo-szarym, pokrycie: poliester, np. RUUKKII T20-79-1100 —

J. COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym. Cokot wycofaé¢ okoto 4cm wzgledem lica powierzchni
powyzej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Rury spustowe — odtworzenie istniejacych rur i obudowanie ich arkuszami z blachy aluminiowej
L. Urzadzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ZYLETKI - Profile aluminiowe 25x10cm lub podobne osadzone na systemowej szynie — przyktadowi
producenci — Schueco, Aluprof, Zapewni¢ rozwigzanie systemowe.

N. Istniejace pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia lub po dociepleniu do odtworzenia
O. Istniejaca $lusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym — do pozostawienia.
P. Ostony aluminiowe state typu brise-soleil.

Uwagi:

w budynku A powyzej wysokosci 25 m npt. Zastosowaé zamiast styropianu — wetng mineralng. Zapewnic¢
zgodno$c z §216.8 Warunkow Technicznych

Wszystkie okna otwierane do wewnatrz

Wszystkie zamienniki produktéw i rozwigzan elewacyjnych (o podobnym wygladzie 1 wlasciwos$ciach) uzgodnic¢
Z projektantem.

10.5 OKNA

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej zaktada si¢ uzycie nastepujacych typow okien:

1. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze biatym, otwierane tylko do mycia. Zapewni¢ U = 0,80 W/m2K,
profile szesciokomorowe o szerokosci 84mm, szklo U=0,5 o grubosci pakietu 44 mm o budowie
szklo4mm / ramkal6mm / szklo4mm / ramkal6mm / szklo4mm, okucia Winkhaus, Przyktadowy
producent i typ: Apolloplast, Apollo Exclusive Thermo

2. OKNA ORAZ DRZWI ALUMINIOWE — wedlug zestawienia stolarki. Zapewni¢ U = 1,2 W/m2K oraz
parametry podane ponizej

cm] Elewacje aluminiowe

[cm
3,0 Profile maskujgce aluminiowe szeroko$ci 50mm, np. Schuco 110860

Szklenie zespolone w kolorze szarym o absorbcji energii stonecznej 24%,
przepuszczalnosci $wiatla 78% oraz wspotczynniku przenikania ciepta U=1,2
W/m?K , np. Pilkington Optitherm SN 10/16/10. Od zewnatrz szklo barwione w
masie w kolorze szarym grubosci 8 lub 10mm, od wewngtrz szkto bezbarwne
grubosci 8 lub 10mm ( w zaleznos$ci od wielkosci przeszklenia). Wypetnienie
przestrzeni migdzyszybowej argonem.

15,0 Profile aluminiowe ciepte konstrukcyjne w kolorze metalicznym ciemnoszarym,
zapewni¢ U=1,3 W/m2K; szerokos¢ profili 50mm.
np. system Schuco FW-50+SI symbol 322300, kolor RAL 9007

Detale polaczen konstrukcji aluminiowej z murem wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
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Uwaga: alternatywne produkty mozliwe przy zachowaniu wymiaréw profili.
Uwaga: ostateczny dobor glebokosci profili po sprawdzeniu no$nosci przez Wykonawce. Waga tafli szklanych
400x200cm wynosi 0k.400kg.

3. OKNAW BUDYNKU B — pozostawiono w stanie niezmienionym istniejace okna aluminiowe z profili
ciepltych wedtug projektu pracowni PORTAL, w kolorze RAL 6016 (ciemnozielony) o orientacyjnych
parametrach U=1,8 W/m?K, zestawy dwuszybowe, szyby zielone, grubosci 4 i Smm.

10.6 ROLETY OKIENNE

Wszystkie okna plastikowe wyposazone bedg w rolety sterowane elektrycznie z przyciskiem sterowania
umieszczonym na shupku po wewnetrznej stronie okna. W przypadku rolet w klatkach schodowych zapewnic¢
wspolne sterowanie wszystkich okien dla calej klatki.

Rolety powinny by¢ zintegrowane z oknem i zlicowane z licem okna. Kolor skrzynki rolety oraz samej rolety —
identyczny z kolorem okna (bialy).

Wymiar pionowy skrzynki rolety nie moze przekroczy¢ 14cm. Mocowanie rolety od géry do nowego stalowego
nadproza. Rewizja od strony wewngtrznej. Docieplenie od zewnatrz oraz izolacja wewnatrz skrzynki rolety.
Profil roletowy aluminiowy, wypekiony pianka poliuretanowg bezfreonowa o wysokosci ok. 3,7cm 1 grubosci
ok. 8,5mm.

Budynek A
W budynku A jedna roleta (z silnikiem) bedzie obstugiwac 2 okna.

Budynek C1
W budynku C1 jedna roleta obstuguje jedno okno.

Przyktadowy producent rolet : Aluprof, Typ SKT+MKT (wariant 2 lub 3), profil PA37
10.7 STROPODACHY | STROPY

Budynek A

Zastosowac docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m2K) o grubosci d = 14,0 cm. Zatozono dostgp do przestrzeni stropodachu
poprzez rewizje umieszczone 1) na potaci dachowej lub 2) przez wiazy z klatek schodowych

Producent granulatu — np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko.

Budynek B
W wypadku ,.kopuly” docieplenie z welny mineralnej grubosci 15¢cm kotwionej na istniejacej warstwie pokrycia
z blachy. Nastepnie nalezy zatozy¢ nowe pokrycie z blachy.

Dla stropodachu pograzonego dookota koputy (nad salami konferencyjnymi) — docieplenie odbedzie si¢ poprzez
ulozenie plyt z welny mineralnej o grubosci tacznej 12cm. Zachowac cigglo$¢ izolacji wokot murkoéw
attykowych.

Niezaleznie nalezy dociepli¢ dolna powierzchni¢ nadwieszonego stropu styropianem o w spotczynniku A
=0,031W/mK (np. Platinum Plus fasada — producent TermoOrganika)

Budynek C1

Zastosowac docieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem celulozy o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m2K) o grubosci d = 14,0 cm. Zatozono dostep do przestrzeni stropodachu
poprzez rewizje umieszczone 1) na potaci dachowej lub 2) przez wtazy z klatek schodowych

Producent granulatu — np. Isover (Isocell), Rockwool (Granrock), Stolbau-Eko.

10.8 COKOLY

W budynku A i C1 przewiduje si¢ nowa parti¢ cokolowa wykonang z tynku mozaikowego (po dociepleniu
styrodurem 8cm). Wysoko$¢ partii cokotowej sigga od poziomu terenu do poziomu +/-0,00.

Elewacja potudniowa oraz wschodnia (wej$ciowa) budynku A, fragment elewacji pétnocnej oraz strefa
wejsciowa w taczniku A/C1 w partii cokotowje bedg miaty ptyty granitowe wg opisu.

W budynku B przewidziano cokoét z tynku mozaikowego, do poziomu istniejacej stolarki okiennej.
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10.9 SCIANKI ATTYKOWE

Budynek A

Po odcigciu zyletek zostanie takze odcigta zelbetowa maskownica nad korytkiem odplywowym. Po dodaniu
nowych, aluminiowych zyletek planuje si¢ wymurowanie $cianki attykowej z bloczkéw betonowych,
docieplonych z zewnatrz welng mineralng i otynkowane wedlug rysunkow elewac;i.

Budynek B
Przewiduje si¢ docieplenie po obwodzie murkdéw attykowych, co zwigkszy ich wysoko$¢ o okoto 12cm. Przed
dociepleniem nalezy zdja¢ obrobki blacharskie, a nastepnie zatozy¢ ponownie te same obrobki.

Budynek C1
Przewiduje si¢ docieplenie murka attykowego w $cianie szczytowej. Wzdhuz dtuzszych elewacji znajdujg si¢
rynny i nie przewiduje si¢ zadnych dodatkowych dziatan.

10.10 OBROBKI BLACHARSKIE

Budynek A
Niezbedne jest wstawienie nowych parapetow do wszystkich okien zewnetrznych. Na poddaszu niezbgdne jest
odtworzenie obrobki ponad korytem odplywowym.

Budynek B

Przewiduje si¢ zmiang parapetow zewnetrznych przy oknach w poziomie 1. Pigtra, dodanie parapetéw do okien
W poziomie przyziemia oraz zmiang¢ obrobki blacharskiej w poziomie attyki.

Odrebnym zagadnieniem jest odtworzenie blachy na docieplonej kopule, co zostato opisane szerzej w rozdziale
pt. ,,Materiaty budowlane”.

Budynek C1
Przewiduje si¢ odtworzenie obrobek na attyce w §cianie szczytowej oraz wstawienie nowych parapetow do
wszystkich okien zewngtrznych.

10.11 KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

W budynkach znajduje si¢ istniejaca wentylacja grawitacyjna. Jej dziatanie ulegnie marginalizacji ze wzgledu na
projektowana wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen.

Nalezy zapweni¢ drozno$¢ kanatow grawitacyjnych prowadzacych do pomieszczen umieszczonych w poziomie
-1, gdzie takze nalezy wstawi¢ nawiewniki systemowe w $cianach, ze wzglgdu na zamurowanie okien.

Pozostate kanaty nalezy zaslepic.

Wszelkie nowoprojektowane nasady kominowe wedtug projektu wentylacji mechaniczne;j.

10.12 ODWODNIENIA

We wszystkich budynkach istnieja stropodachy ptaskie o nachyleniu ok. 5%. Przewidziano odwodnienie
grawitacyjne rurami DN150 lub o innej $rednicy (po odkryciu rur sprawdzi¢ §rednicg).

Modernizacja nie narusza istniejacego sposobu odwodnienia. W przypadku naruszenia przez wykonawce
korytek odptywowych podczas demontazu ,,zyletek” nalezy zapewni¢ ich odtworzenie.

Po demontazu ,,zyletek” nalezy ponownie osadzi¢ i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich rur spustowych.

10.13 DOJSCIA NA DACH

Budynek A

Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zapewniono dojécie na dach z obu klatek schodowych poprzez
maszynownie dzwigowe. Nie przewidziano innych wytazow dachowych.

Budynek B
Dojscie na dach budynku jest mozliwe z hallu gtownego budynku A.

Budynek C1
Zgodnie z zapisem §308. Dz.U. 75 poz. 690 zapewniono doj$cie na dach z obu klatek schodowych poprzez
maszynownie dzwigowe. Nie przewidziano innych wytazow dachowych.
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11. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Projekt przewiduje nastgpujace rodzaje ingerencji we wnetrze budynkow:
e Przebicia otworow na nowe kanaty wentylacji mechaniczne;j
Obudowy kanatéw w pokojach biurowych
Obudowy kanalow w korytarzach pomig¢dzy istniejacymi obnizeniami sufitow.
Dodanie balustrad ze wzgledu na zbyt niskie wysokos$ci podokiennikow
Dodanie parapetow w budynku C1 ze wzglgdu na brak mozliwosci ich powtdrnego zastosowania.

Uwaga: wszelkie materiaty podane ponizej maja charakter przyktadowy i zostang zweryfikowane w projekcie
wykonawczym.

111 SUFITY PODWIESZANE

W korytarzach budynkow A i C1 nalezy zakry¢ rozmieszczone urzadzenia wentylacji mechanicznej, zachowujac
przy tym nieprzekraczalng wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej 220cm.

Proponowane rozwigzanie sufitu SP1:

Ix ptyta GKB 15mm + gladz gipsowa + malowanie na bialo — odtworzenie faktury istniejacych obnizen
zapewni¢ klasg A2, ruszt jednopoziomowy krzyzowy - np. system Lafarge Nida Gips CD27/25/2-12,5, profile:
glowne: Nida CD60, scienne: Nida UDG60.

Na sufit nalezy prznie$¢ istniejace wezesniej oprawy oswietleniowe oraz inne istotne elementy instalacji (czujki,
itp.) lub — w przypadku budynku C1 — zamontowa¢ nowe zgodnie z projektem elektryki.

11.2 PARAPETY WEWNETRZNE

W budynku C1 ze wzglgdu na zmiane lokalizacji otwordéw okiennych wzgledem $ciany (przesunigcie z
wewnetrznego lica $ciany na lico zewngtrzne) konieczne bedzie wyrwanie istniejacych parapetow i zastapienie
ich nowymi.

Proponuje si¢ parapety z konglomeratu o grubosci 3cm o wymiarach podanych w zestawieniu (w projekcie
wykonawczym).

11.3 BALUSTRADY WEWNETRZNE

Po wymianie okien zapewniono spetnienie § 301. Warunkéw Technicznych :

,»1. W budynku na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem odlegto$¢ miedzy gorng krawedzia
wewnetrznego podokiennika a podtogg powinna wynosi¢ co najmniej 0,85 m [...]2. W budynku na
kondygnacjach potozonych powyzej 25 m nad terenem miedzy gérng krawedzia podokiennika a podtoga nalezy
zachowac¢ odlegtos$¢ co najmniej 1,1 m, [...]”3. Wysokos$¢ potozenia podokiennika, okre§lona w ust. 1 12, moze
by¢ pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustrada do wymaganej wysokosci.

W budynkach A i C1 ze wzgledu na koszt podwyzszania podokiennikéw o okoto10cm zdecydowano si¢ na
umieszczenie balustrad wewnetrznych, demontowanych do mycia okien
Zestawienie balustrad w projekcie wykonawczym.

12. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

121 DANE PODSTAWOWE

Budynek A

Wysokos$¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 31,25m.

Iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 9, Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow wysokich (W).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywang liczbe uztkownikoéw (<50) kategoria
zagrozenia ludzi to: ZL I11. Osobne strefy PM stanowia archiwa i magazyny i pomieszczenia techniczne.

Budynek B
Wysokos¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 12,95m.
Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2. lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
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Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkéw sredniowysokich (SW).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywana liczbe uztkownikow (>50) kategoria
zagrozenia ludzi to: ZLI.

Budynek C1

Wysoko$¢ budynku wg §6 Dz.U.75 poz.690 — 21,55m.

Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych: 6. Tlo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii budynkow $redniowysokich (SW).

Wg § 209 Warunkéw Technicznych ze wzgledu na przewidywana liczbe uztkownikow (<50) kategoria
zagrozenia ludzi to: ZL I11. Osobne strefy PM stanowig magazyny i pomieszczenia techniczne.

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu
Strefa zagrozenia wybuchem w poziomie terenu (do wysokos$ci 2,7m npt) wynosi 1 m wokot obudowy.Strefa
zagrozenia wybuchem (II) wynosi 2,26m. W zadnym wypadku nie jest ona przekroczona.

12.2  USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO

POZAROWE

Gltowne czgécei kubaturowe budynkéw A,B,C1 znajdujg si¢ w odleglo$ciach wigkszych od 8m od siebie. Sa to
odpowiednio odlegtosci 10,5m (A/B) i 10m (A/C1). Jednakze zgodnie z archiwalng dokumentacja projektowa
facznik pomiedzy budynkiem A/B nalezy do budynku B. Podobnie z facznikiem A/C1, ktory konstrukcyjnie
nalezy do budynku C1. Zatem de facto mamy besposrednie sasiedztwo budynku A, B i C1, co nie spelnia
wymogow okre§lonych w § 271 Dz.U. nr 239 poz 1597 dla budynkow ZL.

Nalezatoby $ciang w osi 24 budynku A oraz $ciang w osi E budynku B (oddylatowana $ciana tacznika A/B1)
zmieni¢ na $ciany oddzielenia pozarowego. (zgodnie z § 210 Dz.U. nr 239 poz 1597). Otwory okienne w tej
$cianie w 0Si 24 od 5 kondygnacji wzwyz (ponad tacznikiem A/C1) powinny by¢ zlikwidowane, natomiast w
otworach drzwiowych ponizej (w osi 24) powinny zosta¢ wstawione drzwi o odpornosci EI60 (zgodnie z §
232.ust.4 Dz.U. nr 239 poz 1597)

Budynki sgsiednie: najblizszy sasiedni budynek poza zakresem opracowania to jednokondygnacyjny budynek
gospodarczy o wysokosci okoto Sm,z dachem ptaskim NRO w odletosci ok. 13,8 metréw od strony pdinocne;j
od budynku C1.

123 DROGI POZAROWE

Do budynku A nie zapewniono zgodnej z przepisami drogi pozarowe;j. Dla istniejacego podjazdu przed
wejsciem glownym brak odpowiedniej parametrow, tzn. szerokos$¢ 4,0m, a wzdtuz budynku i na odcinku 10m
przed i za nim, poprowadzong wzdtuz dtuzszej elewacji budynku w odlegtosci 5,0-15,0 od $ciany budynku,
nachylenie <5%, no$nos¢ 200kN przy nacisku na o§ 100kN. Na tym odcinku nie moga wystgpowac state
elementy zagospodarowania terenu, latarnie ani drzewa o wysokosci przekraczajacej 3m.

Jest to temat odrebnego opracowania i jest poza zakresem projektu termomodernizacji.

Dla budynku C1 parametry drogi pozarowej moze spetnia¢ dojazd techniczny od strony pdtnocne;.
Dla budynku B nie zapewniono zgodnej z przepisami drogi pozarowe;j.

124 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zgodnie z (Dz.U. 124 poz 1030, § 5 i 6 dla projektowanego obiektu (P.U.>1000m2) jest wymagana zewn¢trzna
sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Wymagane parametry sieci wodociggowe;j: ci$nienie na hydrancie >0,2
MPa przez min. 2 godziny. Wymagana ilo$¢ wody do celow przecipozarowych wynosi: 20dm3/s tacznie z
przynajmniej 2 hydrantow zewnetrznych DN80. Hydranty powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci nie wiekszej niz
15m od drdg i ulic i nie wigkszej niz 75 m od chronionych obiektéw. Odlegto$¢ pomiedzy hydrantami nie moga
przekracza¢ 150 m (Zachowa¢ parametry Dz.U. 124 poz 1030 §12,13,14).

Projekt nie weryfikuje lokalizacji istniejacych hydrantow zewngtrznych.
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125 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ CZESCI BUDYNKU

Budynek A

Dla wysokich budynkow kategorii ZLIII przyjmuje si¢ klase odpornosci pozarowej nadziemnej czegsci budynku

jako ,,B”.

Budynek B

Dla $redniowysokich budynkow kategorii ZLI przyjmuje si¢ klas¢ odpornosci pozarowej nadziemnej czgsci

budynku jako ,,B”.

Budynek C1

Dla sredniowysokich budynkéw kategorii ZLIII przyjmuje si¢ klas¢ odpornosci pozarowej nadziemnej czgsci

budynku jako ,,B”.

12.6  KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej ,,B” wg § 216.1

Klasa odpornosci ogniowe;j rozprzestrzenianie
elementow ognia

Gtowna konstrukcja no$na R120 NRO

Stropy REI 60 NRO

Sciany zewnetrzne El 60 NRO

Sciany wewnetrzne El 30 NRO

Konstrukcja dachu R30 NRO

Przekrycie dachu RE30 NRO

NRO — nierozprzestrzeniajace ogien

Wymagania dla pozostalych elementéw

biegi i spoczniki schodéw na drogach ewakuacyjnych

(NIEPALNE) R 60

Obudowa klatek schodowych ewakuacyjnych
($ciany i stropy)

(NIEPALNE) REI 60

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
(EI) wymagana dla tych elementow

El 60 lub EI 120

Pozostate przepusty instalacyjne

Klasa odpornosci ogniowej (E I) wymaganej dla
tych elementow (§ 234)

przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EI),

wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych | EI 60 lub EI 120
stref pozarowych
Sufity niepalne lub niezapalne, niekapiace i

nieodpadajace pod wptywem ognia

Elementy poziome elewacji

Warstwa izolacji z welny mineralnej

Mocowania sufitow podwieszonych, welny mineralnej, kabli,
przewodow wentylacyjnych oraz innych elementow
wymagajacych no$nosci ogniowej na systemowe dyble i kotki.

stosowac¢ wylacznie faczniki i kotwy ze stali
nierdzewne;j lub rozwigzania systemowe —
zaleznie od wymagan w tym zakresie.

Posadzki

— trudno zapalne.

Izolacje instalacji

co najmniej z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ogien.

Odpornos¢ ogniowa drzwi

drzwi do pomieszczen technicznych na poz. -1 ElI 60
Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego El 60
Drzwi wydzielajgce klatki schodowe El 30
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Wszystkie drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej posiadajg samozamykacze
12.7 STREFY POZAROWE

Budynek A

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego ZLIII wynosi 2500m2

Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a bedzie spetniona w wypadku realizacji wydzielenia pozarowego
obu klatek schodowych z oddymianiem nadci$nieniowym.

Budynek B
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego ZLI wynosi 5000m2. Powierzchnia
ta nie jest przekroczona.

Budynek C1

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego ZLIII wynosi 5000m2
Powierzchnia ta jest obecnie przekroczona, a bedzie spelniona w wypadku realizacji wydzielenia pozarowego
obu klatek schodowych.

Projekt nie przewiduje zwigkszania powierzchni stref pozarowych przez zastosowanie urzadzen tryskaczowych.

12.8 ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

Projekt nie przewiduje wprowadzenia elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W przysztosci ze wzgledu na doprowadzenie do stanu zgodnego z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, niski koszt i znaczgca poprawe bezpieczenstwa mozliwe jest utworzenie nastgpujacych $cian
oddzielenia przeciwpozarowego W budynku A:

1. Sciana w osi ,,24” ($ciana szczytowa w budynku , na odcinku migdzy osig ,,A”1 ,,C”)

Wymieniona $ciana jest samono$na i spetnia parametry wymagane dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego podane ponizej:

Sciany Drzwi przeciwpozarowe +
Samozamykacz
Klasa ,,B” REI 120 El 60

Ponadto $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z §235.1 opieraja si¢ na wlasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI120.

Powierzchnia $ciany w osi ,,24” wynosi 434,6m?2, a taczna powierzchnia otworéw wynosi 60,7m2, co daje
13,9%. Zgodnie z §232,2 taczna powierzchnia otworéow nie przekracza dla wymienionych scian 15%.

129 DOJSCIA I PRZEJSCIA EWAKUACYJINE

12.9.1 BUDYNEK A

W budynku zapewniono ewakuacje zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkow Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku, lub poprzez inng strefe pozarowa.

Parametry przejs¢ ewakuacyjnych
Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w zadnym z pomieszczen dtugosc przejscia
ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest wieksza od 120cm.

Parametry doj$¢ ewakuacyjnych
Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza obecnie — dla skrajnych pomieszczen odpowiedni 16 i 19m, dla
pomieszczen znajdujacych sie¢ w czgéci srodkowej budynku — 20m

W budynku ZLIII dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
wynosza 60m oraz 30m przy jednym dojsciu. Wynika z tego, ze dhugoéci doj$¢ oraz warunek o nieprzekroczeniu
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej sa spetnione.

Szeroko$c korytarzy wynosi 200cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 330 osob z 1 kondygnacji.
Wymagane parametry sa spetnione z zapasem
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Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysokos¢ drog ewakuacyjnych w kazdym przypadku bedzie
wynosic¢ 221cm, co spelnia zapis §242. Ust.3 Warunkéw Technicznych.

Na korytarzach brak odcinkow dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkdd.

12.9.2 BUDYNEK B
W budynku zapewniono ewakuacj¢ zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkéw Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Parametry przej$¢ ewakuacyjnych
W Zadnym z pomieszczen dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Szeroko$¢ przejsc
ewakuacyjnych jest wigksza od 120cm.

Parametry doj$¢ ewakuacyjnych

Z wszystkich pomieszczen w przyziemu ewakuacja jest mozliwa bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z pomieszczen umieszczonych na 1. pigtrze zapewniono ewakuacj¢ bezposrednio na zewnatrz poprzez korytarz i
zewnetrzng klatke schodowa.

W budynku ZLI dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
wynosza 40m oraz 10m przy jednym dojsciu.

Maksymalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych wynoszg obecnie 37m. Spetnienie warunku nieprzekroczenia
dhugosci dojé¢ zapewnia kolista komunikacja pozioma (2 dojs$cia niepokrywajace sie). Wynika z tego, ze
dtugosci dojs¢ sg spetnione.

Szerokosc korytarzy wynosi 220cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 360 os6b. Wymagane parametry
sa spetnione.

Na korytarzach brak odcinkéw dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkod.

12.9.3 BUDYNEK C1
W budynku zapewniono ewakuacj¢ zgodnie z § 236.1 oraz § 236.2 Warunkéw Technicznych, tzn. bezposrednio
na zewnatrz budynku, lub poprzez inng strefe pozarowa.

Parametry przej$¢ ewakuacyjnych
Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie pomieszczenia biurowe w zadnym z pomieszczen dtugosc przejscia
ewakuzacyjnego nie przekracza 40m. Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest wieksza od 120cm.

Parametry doj$é¢ ewakuacyjnych
Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg obecnie — dla skrajnych pomieszczen odpowiedni 13,6 i 19,5m, dla
pomieszczen znajdujacych si¢ w czesci Srodkowej budynku — 20m

W budynku ZLIII dopuszczalne dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych (zgodnie z §256.3 przy co najmniej 2 dojsciach)
wynosza 60m oraz 30m przy jednym dojsciu. Wynika z tego, ze dtugosci dojs¢ oraz warunek o nieprzekroczeniu
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej sa spetnione.

Szeroko$c korytarzy wynosi 195¢cm, co zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji ponad 325 osob z 1 kondygnacji.
Wymagane parametry sa spetnione z zapasem

Po obudowaniu central wentylacji mechanicznej wysokos¢ drog ewakuacyjnych w kazdym przypadku bedzie
wynosi¢ 221cm, co spetnia zapis §242. Ust.3 Warunkéw Technicznych.

Na korytarzach brak odcinkéw dtuzszych od 50m, brak stopni oraz innych przeszkod.

12.10 KLATKI SCHODOWE

12.10.1 BUDYNEK A ORAZ C1
W kazdym z budynkéw Przewidziano 2 klatki schodowe, ktore docelowo zostang obudowane i zamknigte
(wedtug odrgbnych opracowan). Aktualnie 1 klatka ma zapewnione oddymianie, w drugiej jest ono realizowane.
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Wyjsécia z obu Klatek schodowych prowadzg na poziom -1 i stamtad bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na wymagania § 245 oraz § 246 Dz.U. Nr 75 poz.690. klatki schodowe w budynku wysokim ZLI11
sa docelowo zaprojektowane jako obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w oddymianie
nadci$nieniowe.

Szerokosci obu klatek schodowych wynosi 190cm, co zapewnia mozliwos$¢ ewakuacji ponad 310 osob z
kondygnacji. Zapewniono wysoko$ci, posuw oraz ilo$ci stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunkow
Technicznych.

Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych przy pelnym obciazeniu maja klas¢ odpornoéci ogniowej REI60
- s wykonane z zelbetu o grubosci 25¢cm, co spetnia wymagania § 249 W.T.

Schody sa zelbetowe, balustrady - stalowe azurowe z wstawka z drewna, konstrukcja nosna — zelbetowa.

12.10.2 BUDYNEK B

Przewidziano 2 otwarte klatki schodowe — jedng wewnetrzng, drugg zewnetrzng. Klatka wewnetrzna nie stanowi
drogi ewakuacyjnej i z tego wzgledu nie spetnia zapisow o obudowaniu i zapewnieniu oddymiania. Klatka
zewngtrzna jest otwarta i ma konstrukcj¢ zelbetowg o parametrach

Szeroko$¢ klatki wewnetrznej wynosi 180cm, klatki zewnetrznej - 196cm. Zapewniono wysokosci, posuw oraz
ilosci stopni zgodne z §68.1 oraz §69.1 Warunkéw Technicznych.
Schody sa zelbetowe, balustrady - stalowe azurowe z wstawka z drewna, konstrukcja nosna — zelbetowa.

12.11 WYJSCIA EWAKUACYJNE

12.11.1 Budynek A

Z calego budynku zapewniono tacznie 4 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz:

- dwa wyjscia z poziomu -1

- jedno wyjscie poprzez tacznik A/C1

- jedno wyjscie z hallu gtdéwnego przez drzwi rozsuwane, ktore spetniajg parametry okreslone w §240 ust.4 W.T.

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szerokos¢ wszystkich drzwi jednoskrzydtowych wynosi 100cm, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych
dwuskrzydtowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szerokosci 90cm. (§62.1).
Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.

12.11.2 Budynek B

Z calego budynku zapewniono tacznie 5 wyj$¢ ewakuacyjne na zewnatrz w poziomie przyziemia oraz 1 wyjscie
W poziomie parteru.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych moze znajdowaé si¢ ponad 50 osdb znajdujg sie 2 wyjscia
ewakuacyjne w odlegtosci =>5m od siebie.

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szerokos¢ wszystkich drzwi jednoskrzydlowych wynosi 100cm, szerokos$¢ drzwi wyjsciowych
dwuskrzydtowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szerokosci 90cm. (§62.1).
Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.

12.11.3 Budynek C1

Z catego budynku zapewniono tacznie 2 wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz:
- jedno wyjscie na parterze (pomigdzy osiami 4 i 5)

- jedno wyjscie poprzez tacznik A/C1

Zapewniono wysoko$¢ wszystkich drzwi, w tym ewakuacyjnych >200cm.

Szerokos¢ wszystkich drzwi jednoskrzydtowych wynosi 100cm, szeroko$¢ drzwi wyjsciowych
dwuskrzydtowych z budynku wynosi 200cm, ze skrzydtami nieblokowanymi o szerokosci 90cm. (§62.1).
Brak drzwi wahadtowych i obrotowych na drogach ewakuacyjnych.
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12.12 WYKONCZENIE WNETRZ
Do wykoniczenia wnetrz uzyto materialdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia - zgodnie z § 258,259,260,261,262,263 oraz § 264.

12.13 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E
I) wymaganga dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o §rednicy powyzej 40mm w $cianach i stropach nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci co najmnie;j
EI 60 lub REI 60 beda mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow. Dla przewodow o Srednicy
zewngtrznej rownej lub mniejszej niz 50 mm zastosowano przepusty instalacyjne ze srodkiem pgczniejacym
spelniajagcym wymagania klasy odpornosci ogniowej E I 120. Dla uszczelnienia przejs$¢ rur z tworzyw
sztucznych o $rednicach réwnych lub wigkszych niz 50 mm przez stropy i §ciany ogniochronne zaprojektowano
kasety i wypelnienie np. firmy Hilti, spelniajace wymagania klasy odpornosci ogniowej E I 120.

Przejécia rur niepalnych przez stropy i $ciany ogniochronne oraz kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych
przez $Sciany szachtu zabezpiecza¢ opaskami. Opaski zalozy¢ na rurach niepalnych jedna warstwa na skraju
wewnatrz przegrody, a na rurach z tworzyw sztucznych na catej dtugo$ci rury w $cianie.

Przewody Zeliwne zabezpieczy¢ na odcinku 1,0 m od przegrody izolacja z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poz. terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

12.14 CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA

Wykonawca zapewni, aby zastosowane elementy i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej, jak tez
materiaty i elementy budowlane oraz instalacyjne miaty stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

13. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Zgodnie z zapisem § 206,2 Warunkow Technicznych: ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana
przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyza techniczng stanu konstrukceji i elementow
budynku, z uwzglgdnieniem stanu podtoza gruntowego.”

Projekt sporzgdzono na podstawie takiej ekspertyzy.

14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt spetnia wymagania okreslone w Dziale VII Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 — m.in.:
e Nad wejsciami budynkow zapewniono zadaszenia o wysiggu =1,5m
Minimalny przeswit pomiedzy elementami wypetienia balustrad <12cm.
Konstrukcja niepodatna na drgania.
Pore¢cze schodéw oddalone od krawedzi Scian o min.Scm.
Brak krat zewngtrznych na oknach.
Wysokos¢ podokiennikow we wszystkich znajduje si¢ na poziomie okoto 75cm npp. Zaprojektowano
jednak balustrady wewnetrzne na wysokosci ok.110cm n.p. posadzki.
e Zapewniono wejscie na dach i dostgp do urzadzen tam zamontowanych.

15. HIGIENA | ZDROWIE, OCHRONA PRZED HALASEM

Obiekt spetnia wymagania okre§lone w Dziale VIII i IX Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 , m.in.:

e Nie wprowadza si¢ nowych funkcji wytwarzajacych emisje szkodliwe dla $srodowiska ponad poziom
dopuszczany przez przepisy i Polskie Normy.
Brak wplywu projektu na istniejacy drzewostan.
Nie zastosowano materiatlow szkodliwych dla zdrowia.
Obiekt nie wptywa negatywnie na glebe.
Nie projektowano urzadzen wptywajacych szkodliwie na srodowisko przyrodnicze ani zdrowie ludzi.
Zapewniono odpowiednie izolacje przeciwilgociowe.
Zapewniono uksztattowanie budynku umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych od budynku.
Zapewniono wlasciwe odwodnienie dachow i tarasow.
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16. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
poz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacym
Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi oraz Normami Polskimi i zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jestem wpisany na liste czlonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualng polisg
OC.

Autor oraz opracowanie
dr arch. Adam Gorczyca
Studio Architektury Format

Sprawdzajacy
arch. Jolanta Wasztyn Culicka

17. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Na kolejnych stronach znajduje si¢ szczegétowe zestawienie powierzchni dla obiektu kubaturowego.
Bilans zostat opracowany zgodnie z PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i
obliczanie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych”.
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BUDYNEK A
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych

I NUMER NAZWA P.U. (m2)
001 klatka sch. 12,3
002 pom. mag 12,01
003 pom. mag 22,18
004,004a pom. mag 113,09
004b pom. mag 10,06
005 pom. mag 21,7
005a pom. mag 11,87
006 pom. mag 10,04
007 pom. mag 20,44
008 pom. mag 20,38
009 pom. mag 20,2
010 pom. mag 20,46
011 pom. mag 20,48
012 pom. mag 20,45
013 pom. mag 20,41
014 pom. mag 20,45
015 pom. mag 20,45
016 pom. mag 20,45
- 017 pom. mag 20,53
2‘ 017a pom. mag 9,8
O |018 pom. mag 9,1
§ 019,020 pom. mag 41,98
021 pom. mag 25,16
022 pom. mag 20,41
023 pom. mag 20,5
024 pom. mag 20,99
025 pom. mag 20,93
026 pom. mag 20,45
027 pom. mag 20,45
028 pom. mag 20,41
029 pom. mag 20,36
030 pom. mag 21,05
031 pom. mag 21,05
032 pom. mag 20,41
033 pom. mag 20,45
034 pom. mag 14,27
035 wWC 5,82
036 korytarz 83,38
037 korytarz 101,69
038 klatka sch. 6,78
040 wcC 10,25
|SUMA - poziom -1 993,64

| NUMER NAZWA P.U. (m2)
1,2| biuro 54,37
3| biuro 10,49
4 wWcC 10,25
5[ wcC 10,29
6| biuro 13,01
7| biuro 12,84
8| wC 10,18
9 wWC 9,92
10| biuro 10,05
11| biuro 15,78
12| biuro 15,91
13| biuro 15,69
14| biuro 15,78
14a| biuro 10,58
15| biuro 42,14
15a|biuro 20,5
15b[schowek 2,06
16| portier 21,74
17| biuro 20,95
18| biuro 21,35
19| biuro 21,82
20| biuro 10,3
s 21| kiosk 20,57
] 22| biuro 20,55
) 22aschowek 5,68
23| biuro 15,7
23a| biuro 11,25
24| biuro 11,93
24a| biuro 19,99
25| biuro 21,12
26| biuro 21,32
27| biuro 21,13
27a| biuro 14,47
27b| biuro 6,47
28| korytarz 4,38
29| korytarz 30,79
30|klatka sch. 20,19
31| korytarz 11,9
32|klatka sch. 27,96
33| korytarz 236,77
34| korytarz 11,32
35|klatka sch. 20,23
36| korytarz 40,18
37| korytarz 4,61
38|schowek 4,99
39| szatnia 32,81
40| przedsionek 42,79
|SUMA - poziom 0 1055,1
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BUDYNEK A
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
| NUMmER NAZWA P.U. (m2) |  NUMER NAZWA P.U. (m2)
101| biuro 49,12 201| biuro 21,77
102| biuro 15,51 202| biuro 15.5
103| wWC 10,45 203| biuro 15,8
104| wWC 10,13 204/| biuro 10,34
105/ biuro 12,79 205|(wWC 10,25
106|klatka sch. 20,16 206|WC 10,12
107| korytarz 11,81 207/ biuro 12,86
108| korytarz 150,62 208 |klatka sch. 20,33
109| biuro 12,84 209| biuro 10,32
110| WC 10,18 210/ biuro 10,51
111 wC 10,09 211] biuro 15,69
112| biuro 21,57 212| biuro 23,13
113| biuro 15,5 213/ biuro 10,44
113a|schowek 1,84 214] biuro 32,42
114| biuro 27,88 215| biuro 21,08
115| biuro 18,9 216/| biuro 12,54
116| biuro 41,15 217| WC 9,62
117| biuro 21,21 218| WC 9,77
1173a| biuro 20,32 219| biuro 10,16
= 117b|schowek 3,93 220| biuro 10,66
é 118| biuro 40,28 220a| biuro 21,4
o 119| biuro 20,99 221| biuro 10,39
§ 119a| biuro 21,08 222/| biuro 10,38
119b|schowek 4,31 223| biuro 10,48
120| biuro 11,07 224| biuro 10,55
120a| biuro 20,8 225/ biuro 15,79
121/ biuro 15,85 226| biuro 16,04
122| biuro 14,48 227| biuro 10,6
123| biuro 36,81 o 228| biuro 15,62
123a|przedsionek 6,89 > 229| biuro 15,78
124/ biuro 26,98 8 230/ biuro 26,34
125 biuro 30,27 e 231 biuro 15,86
125a|schowek 2,46 232| biuro 10,6
126| biuro 25,86 233| biuro 10,28
127| biuro 28,92 234/ biuro 10,44
127a|schowek 3,28 235| biuro 15,69
128/ biuro 26,44 236/| biuro 15,85
129| biuro 10,56 237| biuro 10,36
130| korytarz 35,39 238,239/ biuro 32,1
131|klatka sch. 20,36 240| biuro 15,85
132| korytarz 11,81 241| biuro 10,5
133| korytarz 44,53 242| biuro 15,82
243| biuro 15,78
ISUMA-poziom +1 945,42 244/ biuro 15,76
245| biuro 16,83
246/| biuro 10,42
247/ biuro 10,42
248| biuro 10,53
249| biuro 15,71
250/ biuro 15,75
251] biuro 10,45
252/| biuro 15,82
253| biuro 10,8
254| biuro 16,24
255| korytarz 35,52
256| korytarz 11,97
257| korytarz 132,36
258 |klatka sch. 20,42
259| korytarz 11,78
260| korytarz 44,61
|SUMA - poziom +2 1041,2
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BUDYNEK A
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
| NUMER NAZWA P.U. (m2)
301/ biuro 10,6
302| biuro 15,92
303/ biuro 15,71
304| biuro 10,44
305| biuro 10,34
306|WC 10,16
307|WC 10,08
308| biuro 10,54
309|schowek 2,53
310/ biuro 21,13
311| biuro 21,64
312| biuro 28,07
312a| biuro 10,86
313| biuro 20,76
314| biuro 21,44
315/ biuro 12,5
316 WC 10,18
317| WC 9,96
318| biuro 10,36
319| biuro 10,57
320,321| biuro 21,46
322| korytarz 44,48
323| biuro 21,47
324| biuro 8,87
325|kasa 5,89
326|kasa 6,03
327/ biuro 21,67
- 328| biuro 10,64
* 329| biuro 10,78
5 330| biuro 11,06
] 331] hiuro 10,38
& 332| biuro 10,21
333| biuro 10,5
334/ biuro 10,53
335| korytarz 11,85
336| biuro 31,88
337| biuro 16,11
338/ biuro 28
339| korytarz 132,81
340|klatka sch. 20,25
341| biuro 32,37
342| biuro 10,45
343/ biuro 15,74
344/ biuro 16,4
345| biuro 15,85
346| biuro 10,45
347| biuro 10,46
348/ biuro 15,84
349| biuro 27,48
350| biuro 15,67
351/ biuro 15,97
352| biuro 10,4
353| biuro 21,54
354/ biuro 15,71
355| biuro 16,16
356/ biuro 10,62
357| korytarz 35,34
358|klatka sch. 20,22
359| korytarz 11,88
|SUMA - poziom +3 1047,21

|  NUMER NAZWA P.U. (m2)

401| biuro 21,6

402| biuro 15,7

403| biuro 15,74

404| biuro 10,32

405|WC 10,04

406|WC 9,99

407| biuro 12,7
408|klatka sch. 20,08

409| biuro 21,56

410| biuro 21,4

411| biuro 17,26

412| biuro 10,33

412a| biuro 10,61

413| biuro 21,23

413a| biuro 21,48
414|klatka sch. 20,15

415/ biuro 13,05

416| WC 9,97

417| WC 9,94

418| biuro 20,89

419| biuro 15,74

420| biuro 15,83

421| biuro 15,74

422| biuro 15,82

423| korytarz 44,38

424| biuro 21,41

425| biuro 10,51

426/| biuro 15,9

¥ 427| biuro 15,78
s 428| biuro 15,63
o 429] biuro 21,61
e 430 biuro 16,28
431| biuro 26,41

431a| biuro 17

432| biuro 21,41

432a| biuro 10,53

433| biuro 21,58

434| korytarz 132,56

435/ biuro 10,51

436| biuro 10,72

437| biuro 26,63

438| biuro 10,62

439| biuro 32,25

439a| biuro 11,45

440| biuro 16,11

441| biuro 15,37

442| biuro 10,49

443| biuro 10,29

444 biuro 10,52

445/ biuro 10,24

446| biuro 10,36

447| biuro 15,88

448| biuro 15,94

449| korytarz 35,28

450( korytarz 11,94

451| korytarz 11,79

SUMA - poziom +4 1044,55
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BUDYNEK A
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
| NUMER NAZWA P.U. (m2) | NUMER NAZWA P.U. (m2)
301/ biuro 10,6 601| biuro 22,29
501| biuro 15,79 602| biuro 17,88
502| biuro 16,08 603 [schowek 2,81
503| biuro 10,48 604| biuro 21,45
504/ biuro 21,1 605| WC 10,11
505(wWC 10,07 606| WC 10,13
506|WC 10,2 607/ biuro 13,09
507| biuro 13,12 608|klatka sch. 20,49
508|klatka sch. 19,92 609| biuro 21,22
509| biuro 21,35 610| biuro 21,46
510,511 biuro 39,42 611| biuro 18,31
512| biuro 10,63 612| biuro 10,2
513,514/ biuro 53,44 613| biuro 21,51
515| biuro 12,47 613a| biuro 10,93
516 WC 10,36 614| biuro 21,02
517| wcC 9,94 615( biuro 13,15
518/ biuro 15,11 616 WC 9,64
519| biuro 16,02 617 WC 9,59
520| biuro 15,93 618| biuro 10,4
521/ biuro 15,61 619| biuro 10,62
522| biuro 21,56 620| biuro 15,93
523| korytarz 44,34 621| biuro 21,53
524| biuro 15,96 622| biuro 16,17
525| biuro 16,22 622a| biuro 10,71
526/ biuro 16,22 623| biuro 10,71
527/ biuro 16,04 624/ biuro 21,43
528| biuro 214 625| biuro 10,6
i 529| biuro 15,83 626| biuro 10,58
% 530| biuro 16,06 Q 627| biuro 16,15
o 531/ biuro 16,02 = 628| biuro 15,76
§ 532| biuro 16,78 2 629,630| biuro 32,56
533| biuro 10,68 8 631| korytarz 9,06
534| biuro 16,03 632| biuro 10,25
535/ biuro 16,04 633| biuro 16,29
536| biuro 15,59 634| biuro 17,32
537| biuro 16,03 635| biuro 11,31
538| biuro 21,35 636| biuro 15,53
539| korytarz 133,06 637| biuro 21,43
540/ biuro 31,73 638| biuro 16,16
541| biuro 15,88 639| biuro 10,32
542| biuro 16,97 640/| biuro 16,36
543| biuro 15,72 641| biuro 10,57
544/ biuro 15,43 642| biuro 10,57
545| biuro 15,95 643| biuro 16,12
546| biuro 10,29 644| biuro 17,11
547| biuro 15,66 645| biuro 10,5
548/ biuro 15,84 646/ biuro 10,46
549,55| biuro 32,29 647| biuro 15,84
551| korytarz 35,28 648| biuro 16,13
552| korytarz 12,68 649| biuro 10,56
553| korytarz 11,66 650| biuro 21,59
554|klatka sch. 20,34 651| biuro 10,41
SUMA - poziom +5 1047,97 652| biuro 16,09
653| biuro 16,4
654| korytarz 35,43
655] korytarz 12,13
656| korytarz 132,77
657|klatka sch. 20,49
658| korytarz 11,84
659| korytarz 34,93
SUMA - poziom +6 1052,4
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BUDYNEK A
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
[ NUMER NAZWA P.U. (m2) [ NUMER NAZWA P.U. (m2)
701/ biuro 21,96 801/| biuro 16,06
702| biuro 21,55 802| biuro 16,12
703/ biuro 21,22 803/ biuro 16,12
704| biuro 13,15 804/| biuro 15,79
705|klatka sch. 20,49 805|WC 10,11
706| biuro 21,25 806|WC 10,13
707/ biuro 21,36 807| biuro 13,15
708| biuro 18,14 808 |klatka sch. 20,29
709/ biuro 10,11 809/ biuro 10,25
710| biuro 10,55 810| biuro 10,47
711| biuro 21,43 811| biuro 21,41
711a| biuro 21,25 812| biuro 18,02
712| biuro 12,5 813/ biuro 10,21
713| WC 9,63 814/ biuro 21,12
714 WC 9,83 814a| biuro 10,98
715/ biuro 15,64 815| biuro 21,41
716| biuro 16,16 816/ biuro 12,54
717| biuro 10,58 817| WC 10,16
718| biuro 15,89 818| wC 10,12
719| biuro 16,59 819| biuro 21,13
720| biuro 10,67 820/ biuro 15,75
721/| biuro 21,44 821/ biuro 15,77
722| biuro 10,72 822| biuro 10,45
723/ biuro 21,43 823| biuro 21,57
724| biuro 16,18 824| biuro 21,72
725/| biuro 15,89 825| biuro 10,49
726| biuro 10,58 826| biuro 10,56
= 727| biuro 10,58 827| biuro 15,72
% 728| biuro 10,58 ® 828| biuro 15,86
o 729/ biuro 10,58 > 829| biuro 26,47
S 730| biuro 15,86 2 830/ biuro 16,15
& 731 biuro 17,22 e 831 biuro 10,74
732/| biuro 16,15 832| biuro 27,94
733| korytarz 11,96 833/ biuro 21,4
734| biuro 26,7 834/ biuro 15,83
735| biuro 16,16 835| biuro 15,71
736| biuro 15,55 836/ biuro 15,81
737/ biuro 16,44 837| biuro 21,49
738| biuro 16,21 838| biuro 15,9
739/ biuro 16 839| biuro 21,7
740| biuro 10,56 840| biuro 22,45
741/| biuro 11,84 841| biuro 15,69
742| biuro 21,53 842| biuro 16,18
743| biuro 10,45 843| biuro 16,1
744| biuro 16,15 844| biuro 15,87
745/ biuro 15,88 845| biuro 26,97
746| biuro 10,59 846| biuro 15,89
747/ biuro 10,58 847| biuro 21,6
748| biuro 15,82 848| korytarz 35,19
749| biuro 10,91 849| korytarz 12,02
750| biuro 16,38 850| korytarz 133,04
751| korytarz 22,78 851| korytarz 11,61
752| korytarz 10,12 852 |klatka sch. 20,09
753| korytarz 14,54 853| korytarz 35,21
754| korytarz 132,93 854 |korytarz 4,94
755|klatka sch. 20,49 855|schowek 3,84
756| WC 10,13 SUMA - poziom +8 1049,31
757| WC 10,11
758| korytarz 44,07
SUMA - poziom 7 1052,04 |SUMA CALKOWITA 10328,86 m2
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne

Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

BUDYNEK B
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
| NUMER NAZWA P.U. (m2) | NUMER NAZWA P.U. (m2)
01|mag. 54,98 101 schody 14,47
02| wentylatornia 15,31 102| sala obrad 316,68
03| komunikacja 59,72 103| komunikacja 118,38
04| schody 20,04 104| pom. 18,13
05|WC 7,80 105| przedsionek 9,19
06|WC 12,01 106|WC damski 9,17
07| sala konsumpcyjn 292,24 107| WC meski 14,05
08|przed. 2,40 - 108| pom. 17,90
09|zmywalnia 14,84 s 109|sala konferencyjna 79,57
10|kuchnia 104,42 % 110| pom. ttumaczy 20,04
11|pom. porz. 2,46 Q 111 pom. 13,16
12|magazyn jaj 8,75 112|sala konferencyjna 67,38
13|pom. szaf chtodn. 14,49 113| pom. 5,19
14|mag.podreczny 4,61 114|sala konferencyjna 117,63
p 15|obieralnia 24,28 115|sala konferencyjna 61,39
s 16|przedsionek 5,46 116| foyer 230,94
E 17|pom. na odpadki 11,92 117| pom. 2,77
E 18|mag. warzyw 15,38 118| komunikacja 31,37
e 19( pom. porz. 5,29 119| pom. 88,00
S 20| pok. socjalny 7,23 SUMA - poziom 0 1235,41
§ 21|pok. biurowy 8,08
22|pom. 4,09
23|pom. 8,58
24 pom. 1,09
25|mag.bielizny 2,97
26| WC, natrysk 8,91
27| szatnia 7,92 ISUMA CALKOWITA = 2110,09 m2 I
28|pom. ele. 5,37
29| przedsionek 6,68
30| holl wejsciowy 44,14
31|sala konferencyjna 37,40
32| mag. kiszonek 5,37
33|mag. bielizny 7,09
34| mag. wod 7,15
35| mag. zasobow 16,53
36| mag. prod. suchyd 19,68
SUMA - PRZYZIEMIE 874,68
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

BUDYNEK C1

Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych

NUMER NAZWA P.U. (m2)
001 pom. mag. 21,10
001a pom. mag. 20,98
002 pom. mag. 20,85
003 roz. ele. 2,80
004 pom. mag. 19,06
004a pom. mag. 20,84
004b pom. mag. 13,89
004c¢ pom. mag. 14,31
004d pom. mag. 13,93
005 pom. mag. 21,05
006 pom. mag. 21,13
006a pom. mag. 21,25
007 pom. mag. 21,15
007a pom. mag. 8,07
007b pom. mag. 8,70
007c pom. mag. 3,70
008 roz. ele. 2,80
008a roz. ele. 4,35
009 pom. mag. 20,87
010 pom. mag. 20,98
011 pom. mag. 20,84
012 pom. mag. 20,61
013 pom. mag. 3,12
- 014 pom. mag. 35,02
2’ 0l4a pom. mag. 7,13
O |015 pom. mag. 21,05
§ 016 pom. mag. 21,15
017 pom. mag. 16,94
017a pom. mag. 6,97
018 pom. mag. 15,22
018a pom. mag. 14,78
019 pom. mag. 20,94
020 pom. wezta cieplng 43,72
021 pom. mag. 21,00
021a pom. techniczne 21,08
022 pom. mag. 21,05
023 pom. mag. 21,10
024 pom. mag. 2,08
025 pom. mag. 21,01
026 pom. mag. 19,58
027 pom. mag. 15,06
028 pom. mag. 12,18
029 przed. 2,73
J030 pom. mag. 6,00
031 klatka sch. 8,25
032 przed. 2,73
J033 pom. mag. 6,00
034 pom. mag. 12,18
035 klatka sch. 15,57
036 kaltka sch. 15,68
|037 korytarz 154,19
[SUMA - poziom -1 926,77

[ NUMER NAZWA P.U. (m2)
01|salon 17,34
02 |kuchnia 8,85
03|pokdj 14,59
04|korytarz 4,22
05|WC 10,61
06|WC 10,50
07|biuro 13,37
08|biuro 14,88
09|biuro 14,52
10|biuro 14,49
11|biuro 15,05
12 |sklepik 29,81
13|biuro 22,64
13a|przedsionek 8,56
14 |biuro 22,49
15|biuro 14,98
16 |biuro 14,89
17|biuro 14,74
18|biuro 5,23
19|(WC 11,50
20|WC 9,20
21,22 |biuro 38,33
23 |biuro 14,78
24 |biuro 14,49
25|biuro 14,48
o 26|biuro 22,32
g 27|biuro 30,32
8 28|biuro 14,64
& 29|biuro 15,26
30|biuro 10,37
31|portier 16,25
32|biuro 14,68
33 |biuro 14,63
34|biuro 14,57
35|biuro 22,97
36|przedsionek 6,31
37 |biuro 35,66
38|biuro 14,96
39,40|biuro 59,78
41|portier 8,34
42|pokdj 15,78
43|pokdj 10,58
44 salon 14,82
45|kuchnia 5,99
46|korytarz 6,03
47 |klatka sch. 8,58
48|tazienka 4,02
49|tazienka 4,21
50(klatka sch. 22,95
51|klatka sch. 22,62
52|korytarz 183,10
53|przedsionek 4,58
54|przedsionek 42,32
54a|bankomat 3,99
SUMA - poziom 0 1025,17




Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

BUDYNEK C1
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
[ NUMER NAZWA P.U. (m2)
101|biuro 14,71
102 |biuro 14,73
103 |biuro 12,95
104|WC 10,58
105|WC 10,56
106|biuro 10,92
107 |biuro 22,14
108|biuro 14,90
109|biuro 37,79
110|biuro 8,54
110a|przedsionek 5,92
111 |biuro 39,49
112|biuro 14,68
113|biuro 14,41
114 |biuro 14,71
114a|schowek 7,33
115|schowek 6,95
116|schowek 5,26
117|wWC 10,75
118|WC 10,42
119|biuro 15,05
120|biuro 22,57
121|biuro 14,87
= 121a|biuro 14,57
% 122|schowek 3,78
o 123|biuro 23,11
§ 124/biuro 22,18
125,126 |biuro 30,45
127|biuro 33,71
128|korytarz 236,03
129|biuro 8,76
130|biuro 19,08
131|biuro 35,13
132|biuro 14,99
133|biuro 15,99
134|biuro 14,69
135|biuro 11,96
135a|schowek 2,07
136 |biuro 14,68
137 |biuro 22,29
138|biuro 14,84
139|biuro 15,09
140|biuro 12,63
141|biuro 16,35
142|biuro 14,86
143 |biuro 12,04
144a|przedsionek 5,62
144b|biuro 8,98
144c|przdesionek 2,39
145 |klatka sch. 23,53
146 |klatka sch. 23,57
SUMA - poziom +1 1013,60

| NUMER NAZWA P.U. (m2)
201 [biuro 15,00
202 |biuro 14,79
203 [biuro 14,92
204|WC 10,38
205|WC 10,46
206 |biuro 22,33
207 |biuro 22,78
207a|biuro 22,04
208|biuro 22,47
209 |biuro 14,9
210|biuro 16,37
211|biuro 14,68
211a|biuro 22,31
212|biuro 22,21
212a(biuro 22,47
213|schowek 5,57
214|WC 10,5
215(WC 10,63
216|biuro 22,73
217,218|biuro 44,89
219|bijuro 16,64
220|biuro 15,01
220a|biuro 14,75
221|biuro 15,12
221a|biuro 14,82
i 222|biuro 15,18
= 223| biuro 22,89
2 224]biuro 22,57
S 225|biuro 22,6
226|biuro 23,48
226a|biuro 22,73
226b|biuro 21,77
226c¢|biuro 22,45
227|biuro 22,5
228|biuro 18,68
229|biuro 16,12
230|biuro 14,94
231|biuro 15,23
232|biuro 14,95
233|biuro 14,64
234|biuro 16,45
235|biuro 15,07
236|biuro 22,33
237|biuro 14,78
238|biuro 22,71
239|biuro 15,05
240|biuro 14,83
241 |klatka sch. 23,48
242|biuro 16,13
243|biuro 22,38
243|korytarz 292,11
244 (biuro 22,58
245 |klatka sch. 23,26
SUMA - poziom +2 1250,66
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkow SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne
Inwestor: Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach

Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

BUDYNEK C1
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
l NUMER NAZWA P.U. (m2)
301|biuro 30,12
302|biuro 14,87
303|wWC 10,56
304|WC 10,37
305|biuro 14,57
306/|biuro 22,64
306a|biuro 15,15
307 |biuro 14,84
308|biuro 22,62
309|biuro 23,43
310|biuro 30,73
311|biuro 14,62
312|biuro 30,13
313|biuro 14,74
314 |schowek 5,38
315(WC 10,77
315a|WC 10,64
316/|biuro 22,44
317|biuro 22,06
318|biuro 23,89
319|biuro 22,99
320|biuro 22,69
321|biuro 30,31
- 322|biuro 15,02
é 323/ biuro 15,16
o 324|biuro 26,45
§ 324a|przedsionek 3,75
325|biuro 22,77
326/|biuro 22,40
327|biuro 16,12
328|biuro 14,87
329|biuro 14,81
330|biuro 14,93
331|biuro 30,21
332|biuro 18,68
333|biuro 16,40
334/|biuro 30,39
335|biuro 14,80
336|biuro 14,68
337|biuro 16,16
338|biuro 14,78
339|biuro 14,53
340|biuro 15,05
341|biuro 14,59
342 |biuro 22,53
343|biuro 22,15
344|biuro 12,52
345|biuro 16,35
346|biuro 22,00
347|biuro 22,13
348|klatka sch. 23,23
349|klatka sch. 23,08
350|korytarz 278,76
SUMA - poziom +3 1249,86

|  NUMER NAZWA P.U. (m2)
401|biuro 14,60
402| biuro 16,82
402a|schowek 8,56
402b|schowek 4,01
403|WC 3,27
404|WC 16,86
405| biuro 22,19
406| biuro 22,51
407| biuro 22,48
408| biuro 22,77
409 biuro 9,40
409a| biuro 12,66
410|biuro 47,02
411| biuro 21,15
411a| biuro 22,65
412|schowek 5,41
413|WC 10,76
414|WC 10,62
415|biuro 15,14
416|biuro 21,78
416a|biuro 15,02
416b|biuro 7,70
417 |biuro 16,40
418|biuro 14,73
418a|biuro 14,89
T 419|biuro 22,55
g 420|biuro 14,86
g 420a|biuro 8,64
[ 420b|schowek 6,11
421| biuro 22,76
422|biuro 14,86
423|biuro 15,03
424|biuro 14,88
425|biuro 22,41
426|biuro 16,19
427|biuro 14,90
428|biuro 14,91
429|biuro 14,86
430|biuro 14,99
431|biuro 18,67
431a|biuro 14,87
432|biuro 8,43
433 |biuro 30,41
434|biuro 22,70
435|biuro 23,64
436|biuro 22,53
437|biuro 22,35
438|biuro 14,60
439|biuro 15,02
440|biuro 14,85
441 |biuro 22,44
442 |biuro 12,25
443|biuro 8,86
444|biuro 20,77
4443|biuro 8,65
445|biuro 22,38
446 (klatka sch. 23,23
447 |klatka sch. 23,21
448| korytarz 240,20
449 |korytarz 37,89
SUMA - poziom +4 1245,30
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach z wymiang o$wietlenia na energooszczedne
Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
Projektant: Studio Architektury Format, QS-TECH

BUDYNEK C1
Zestawienie zinwentaryzowanych powierzchni uzytkowych
NUMER NAZWA P.U. (m2)
501( biuro 22,39
502| biuro 22,68
503|wcC 10,42
504|WC 10,62
505| biuro 14,6
506| biuro 15,25
507/ biuro 14,8
508| biuro 22,58
509| biuro 22,62
509a| biuro 22,51
510/ biuro 14,69
510a| biuro 22,58
510b|biuro 8,49
511| biuro 14,61
512| biuro 15,26
513] biuro 14,6
514 |schowek 5,41
515|wWC 10,24
516|WC 10,48
517| biuro 45,93
518| biuro 14,57
519| biuro 16,37
520| biuro 14,76
" 521| biuro 14,93
é 522/ biuro 14,89
o 523| biuro 14,88
§ 524] biuro 22,71
525| biuro 14,98
526| biuro 14,95
527| biuro 14,81
528| biuro 22,73
529| biuro 22,76
530| biuro 16,15
531| biuro 14,73
532| biuro 14,79
533| biuro 22,56
534 biuro 14,9
535| biuro 26,27
536| biuro 13,19
537|klatka sch. 23,17
537 |klatka sch. 3,02
538| biuro 14,86
539| biuro 30,36
540|biuro 23,63
540a| biuro 22,5
541| biuro 30,24
541a| biuro 14,59
542 | biuro 45,18
543| biuro 18,32
544| biuro 13,2
545| biuro 45,37
546 |klatka sch. 3,24
548 |klatka sch. 23,21
549 |korytarz 230,00
SUMA - poziom +5 1207,58
|SUMA CALKOWITA P.U. = 7918,94m2 |
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