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1) P
rzew

ody odprow
adzające w

ym
ienić na bednarkę FeZn 35x4 układając pod

ociepleniem
 i łączyć z zw

odem
 poziom

ym
 D

FeZn fi 8  za pom
ocą złączy

krzyżow
ych.

2) Zw
ody poziom

e na m
urku attyki w

ykonać drutem
 D

FeZn 
fi 8m

m
.

3) M
aszty zapew

niają ochronę dla w
szystkich urządzeń elektrycznych na

dachu.  W
szystkie urządzenia elektryczne (agregaty, w

entylatory i kanały
w

entylacyjne) podłączone do zw
odów

 poziom
ych należy odłączyć od instalacji

odgrom
ow

ej znajdują się w
 strefie ochronnej m

asztów
 odgrom

ow
ych. Zw

ody
poziom

e na kom
inkach w

entylacyjnych należy zdem
ontow

ać.
4) P

odłączenia istniejącej instatalacji anten do instalacji odgrom
ow

ej pozostaje
bez zm

ian.
5) Zw

ody poziom
e przechodzące w

 pobliżu urządzeń zasilanych energią
elektryczną i ciągów

 w
entylacji m

agistrali do agregatu drut D
FeZn fi 8m

m
układać w

 rurach osłonow
ych typu A

rot O
pto 40.


