Strefa ochrony h=2,64m

UWAGA

1) Przewody odprowadzajgce wymieni¢ na bednarke FeZn 35x4 uktadajgc pod
ociepleniem i faczy¢ z zwodem poziomym DFeZn fi 8 za pomoca zlgczy
krzyzowych.

2) Zwody poziome na murku attyki wykona¢ drutem DFeZn fi 8mm.

3) Maszty zapewniajg ochrone dla wszystkich urzadzen elektrycznych na
dachu. Wszystkie urzgdzenia elektryczne (agregaty, wentylatory i kanaty
wentylacyjne) podtgczone do zwodéw poziomych nalezy odtgczyé od instalacji
odgromowej znajdujg sie w strefie ochronnej masztéw odgromowych. Zwody
poziome na kominkach wentylacyjnych nalezy zdemontowac.

4) Podtgczenia istniejgcej instatalacji anten do instalacji odgromowej pozostaje
bez zmian.

5) Zwody poziome przechodzace w poblizu urzadzen zasilanych energia
elektryczng i ciaggow wentylacji magistrali do agregatu drut DFeZn fi 8mm
uktadaé w rurach ostonowych typu Arot Opto 40.
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instalowany na murku attyki CT odzysku ciepla z GHP

do pomieszczenia wezfa cieplnego w giwnicy
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