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Opis przedmiotu zamowienia

Parametr Opis wymagania
Podstawowe Macierz dyskowa bedaca przedmiotem postgpowania musi
wymagania fizycznie sktadac si¢ z metalowej obudowy, zawierajace;j:
e nie mniej niz dwa jednocze$nie aktywne kontrolery
dyskowe,
o zasilacze,
e wentylatory,
e Daterie
Rozbudowa Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o pojedyncze dyski

fizyczne i o pojedyncze poiki rozszerzen. Macierz musi umozliwiaé
rozbudowe o dyski SAS, SSD, NearLine SAS.

W razie konieczno$ci powigkszenia dostepnej przestrzeni dyskowej
dopuszcza si¢ podiaczenie kolejnych obudéw o podobnym
wyposazeniu jak wyzej podane. Wymaga si¢, aby wszystkie
obudowy komunikowaty si¢ ze sobg za posrednictwem interfejsow
SAS 6 Gbps.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kontrolery dyskowe
innego rodzaju oraz producenta, tj. macierz musi mie¢ mozliwos¢
rozbudowy o zasoby znajdujacych si¢ na innych macierzach
dyskowych, w szczegolnosci pochodzacych od HP, IBM, Oracle,
Fujitsu, EMC i HDS

Pojemnos¢ Macierz dyskowa wyposazona w minimum 20 dyskéow 600GB
SAS 6Gb/s 10tys obrotdow z mozliwoscia rozbudowy do co
najmniej 240 dyskow

Dyski Macierz musi obstugiwaé¢ dyski 2,5 jak i 3,5”. Macierz musi
obstugiwa¢ dyski 300GB, 600GB, jak i 2TB.

Macierz musi wykorzystywa¢ potaczenia punkt-punkt do dyskow
twardych

Poziomy RAID | Macierz musi obstugiwaé¢ standardowa implementacj¢ poziomow
RAID — co najmniej 0, 1, 10, 5, 6. Nie dopuszcza si¢ implementacji
niestandardowych: RAID — DP, vRAID, ADG, X — RAID Ilub
podobnych.

Cache Wymaga si¢, aby macierz byla wyposazona sumarycznie w nie
mniej niz 16 GB pamigci cache (8GB pamieci cache na kontroler).
i 8 interfejsow Fibre Chanel 8 Gbps do podlaczenia serwerdw.
Pamig¢ cache musi by¢ podtrzymywana bateryjnie. Dodatkowo w
momencie utraty zasilania musi posiada¢ specjalne dyski SSD, na
ktére zostanie zapisana zawarto$¢ pamieci cache. Dane zapisywane
w wewnetrznej pamigci cache jednego z kontrolerow musza by¢
takze powielane w pamieci cache pozostatych kontroleréw tak, aby
w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana byta
spojnos¢ danych




Musi istnie¢ funkcjonalno$¢ Cache dla procesu odczytu.
Musi istnie¢ funkcjonalno$¢ Mirrored Cache dla procesu zapisu.

Zasilanie,
chtodzenie

Wszystkie elementy krytyczne takie jak: kontrolery dyskowe,
pamieci cache, zasilacze 1 wentylatory muszg by¢ zdublowane, tak,
aby awaria pojedynczego elementu nie wplywata na
funkcjonowanie catego systemu. Wymaga si¢ mozliwosci wymiany
elementéw  macierzy  (dyskéw,  kontrolerow,  zasilaczy,
wentylatordw) w trybie hot — swap.

Funkcje
urzadzenia

Rozwigzanie musi umozliwia¢ dynamiczng zmian¢ nastg¢pujacych

parametréw macierzy dyskowej, bez przerwania dostepu do danych

znajdujacych si¢ na modyfikowanym wolumenie lub grupie
dyskow:

a) Mozliwos¢ dynamicznego dodawania dyskoéw do istniejacych
grup RAID

b) Mozliwo$¢ dynamicznego powigkszania rozmiaru wolumendéw
logicznych

€) Mozliwos¢ definiowania rozmiaru segmentu dla wolumenow
logicznych

d) Mozliwos¢ dodania kolejnych potek dyskowych oraz dyskow
bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji
macierzy

e) Mozliwos¢  aktualizowania  oprogramowania  macierzy
(firmware) w trybie online

f) Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ optymalizowa¢ wykorzystanie
dyskow SSD poprzez automatyczng identyfikacje najbardziej
obcigzonych fragmentéw wolumenoéw, oraz automatyczna ich
migracje na dyski SSD. Macierz musi rowniez automatycznie
rozpoznawac obcigzenie fragmentow wolumendéw na dyskach
SSD 1 automatycznie migrowa¢ z dyskéw SSD nieobcigzone
fragmenty wolumenow.

g) Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonania migracji
wolumendw logicznych pomigdzy réznymi typami macierzy
dyskowych, oraz wewnatrz macierzy, bez zatrzymywania
aplikacji korzystajacej z tych wolumenow. Wymaga si¢ aby
zasoby zrodlowe podlegajace migracji oraz zasoby do ktorych
sg migrowane mogty by¢ zabezpieczone réznymi poziomami
RAID i egzystowa¢ na roznych technologicznie dyskach
stalych (FC, SATA)

Replikacja

Macierz musi mie¢ mozliwo§¢ wykonywania replikacji
synchronicznej 1 asynchronicznej wolumenéw logicznych
pomigdzy réznymi typami macierzy dyskowych. Zasoby Zrodlowe
kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej moga by¢ zabezpieczone
réznymi  poziomami RAID 1 egzystowa¢ na roznych
technologicznie dyskach statych (SAS, SSD, FC, SATA).

Wolumeny
logiczne

Minimalna ilo§¢ wspieranych wirtualnych dyskow logicznych
(LUN) dla calej (globalnej) puli dyskowej musi wynosi¢ co
najmniej 2048.

Macierz musi obstugiwa¢ LUN Masking i Lun mapping.

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ rozlozenia wolumenu logicznego




pomiedzy co najmniej dwoma rdéznymi typami macierzy
dyskowych.

Macierz musi umozliwia¢ stworzenie mirrorowanych LUN
pomiedzy réznymi macierzami, dla ktérych awaria jednej kopii
lustra musi by¢ niezauwazalna dla systemu hosta.

Dodatkowe
funkcjonalnos$ci

1. Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonania kopii danych typu
snapshot (PIT) wolumendw, réwniez pomiedzy réznymi typami
macierzy dyskowych. Zasoby zrédtowe kopii PiT oraz docelowe
kopii PiT moga by¢ zabezpieczone réznymi poziomami RAID i
egzystowa¢ na réznych technologicznie dyskach statych (SAS,
SSD, FC, SATA). Kopie danych typu PIT musza by¢ tworzone w
trybach incremental, multitarget, oraz kopii peilnej oraz kopii
wskaznikow. Macierz musi  obslugiwa¢ min 255 kopi
migawkowych per wolumen. Macierz musi obslugiwaé grupy
spojnosci wolumenow do celow kopiowania i replikacji

Licencja na wykonywanie kopii danych musi obejmowac cata
przestrzen dyskowg oferowang przez macierz.

2. Macierz musi obslugiwa¢ funkcjonalno$¢ thin provisioning dla
wszystkich wolumenéw. Musi istnie¢ mozliwo$¢ wylaczenia tej
funkcjonalno$ci dla wybranych wolumendow.

3.Macierz musi mie¢ mozliwo§¢ wirtualizacji  zasobow
znajdujacych si¢ na innych macierzach dyskowych, w
szczegolnosci pochodzacych od HP, IBM, Oracle, Fujitsu, EMC i
HDS. Wpymagane jest dostarczenie licencji umozliwiajacej
wirtualizacj¢ jednego zewnetrznego modutu dyskowego.

4 Mozliwos¢ wirtualizacji  zasobow znajdujacych si¢ na na
macierzach réznych producentdw w trybie natywnym tzn. takim, w
ktorym dane w przypadku awarii wirtualizatora moga by¢
odczytane bez jego udziatu.

5. Wymaga si¢, aby zaoferowana macierz umozliwiata
uruchomienie wszystkich wymaganych funkcji przez co najwyzej
proste wprowadzenie klucza licencyjnego. Nie dopuszcza si¢
implementacji za posrednictwem dodatkowych wurzadzen lub
oprogramowania instalowanego na podlaczonych do macierzy
serwerach.

Wspierane
systemy

Macierz musi obstugiwaé nastepujgce systemy operacyjne:
Windows200x, Linux, Novell, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris,
Vmware.

Zarzadzanie

Macierz musi umozliwia¢ zarzadzanie za pomocg interfejsu Eth
Macierz musi umozliwia¢ zarzadzanie poprzez przegladarke WWW
oraz CLI.

Wymaga sie, aby zarzadzanie macierzg, w tym rowniez wszystkimi
funkcjami (wymaganymi 1 opcjonalnymi) odbywato si¢ przy
pomocy jednego pakietu oprogramowania i jednego interfejsu, a nie
kilku pakietoéw 1 interfejséw badZz konsoli administracyjnej z
kilkoma zunifikowanymi interfejsami.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ bezposredniego monitoringu stanu w jakim
w danym momencie Macierz si¢ znajduje .




Dodatkowe

Macierz musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji

wymaganie producenta i by¢ objeta serwisem producenta na terenie RP.

Obudowa Macierz musi by¢é wyposazona w zestaw do montazu w szafie
przemystowej rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz
poiki dyskowe musza mie¢ wysoko$¢ nie wieksza niz 2U.

Gwarancja Zaoferowany sprzet musi by¢ objety gwarancjg producenta sprzetu

I Serwis przez okres 36 miesigcy.
Serwis §wiadczony przez osobe uprawniong do wdrozenia i
serwisowania przedmiotu zamdéwienia. Serwis $wiadczony u
Zamawiajgcego w miejscu instalacji przez 9 godz. przez 5 dni w
tygodniu.

Wsparcie Wsparcie $wiadczone przez okres 36 miesigcy od daty dostawy

techniczne obejmujace:

a) prawo do bezptatnej aktualizacji oprogramowania do
wersji  najnowszej, dostepnej w na stronie
producenta

b) konsultacj¢ przedstawiciela producenta w zakresie
oprogramowania dostarczonego wraz z macierza

c) telefoniczng pomoc techniczng $wiadczong przez
producenta przy instalacji i konfiguracji macierzy

d) wudzielanej wszelakiej pomocy przy rozwigzywaniu
probleméw wynikajacych z biezacej eksploatacji
macierzy na nastepujacych zasadach:

— rozwigzywanie probleméw technicznych
Zamawiajacego najpozniej w ciggu 24 godz. 5 dni w
tygodniu

— udzielanie telefonicznego wsparcia w godzinach
8-15 w dni robocze przez okres obowigzywania
wsparcia technicznego




