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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Remont elewacji i dachu budynku przy u;. Skrajnej 61"

1.2. Zakres stosowania.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
poszczegoinymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar_robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegdtowa ceny oferty. Materialy, wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajagcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji robdt lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik (jezeli bedzie wymagany) dostarczony
i zatozony przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie prowadzenia robot bez rejestrowania
go we wiasciwym organie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjq techniczng
i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa.

Przedmiar rob6t oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanego
przedmiaru oraz proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm majg na
celu wytacznie okre$lenie parametréw technicznych i jakoSciowych urzadzen i materiatbw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.

Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac produkty ,rownowazne” z tym, ze obowigzkiem Wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak
produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawce
dokumenty, zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.

1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.




1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoSci publiczne;
i prywatnej.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zaméwienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada
Wykonawca.

1.13. Rdwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majq materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wczes$niejszej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej
oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na koszt
wiasny.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materiatbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rbwnowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujq sie
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykazuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.



4. SPRZET.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa sprzet, ktdry gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do
kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jakoSci robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong

jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq, :

- aprobate techniczng ITB

- obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” lub:

- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,Q”) lub

deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr kofcowy
- odbiodr pogwarancyjny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z wiw
odbiorami.
7.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, szczeg6towa specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.



7.1.2. Odbior czesciowy.
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakoSci
i warto$ci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:
A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.
B/ odbior koricowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakoniczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno$ci dokumentow
do odbioru koncowego.
C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robét ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi,
E/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy .
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru koicowego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.4. Odbidr pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena oferty ryczattowa brutto, ktéra nie podlega zmianie w okresie obowigzywania

umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych, wyburzen i demontazu elementow konstrukcyjnych i wykoriczeniowych.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektdw kubaturowych i obejmuija;
- demontaz instalacji odgromowej,
- demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- demontaz bram stalowych, zadaszen i krat okiennych,
- wywoz materiatéw rozbidrkowych,
- rozbiérka kominéw wentylacyjnych,
- rozbiérka istniejacych posadzek,
- rozbiérka oktadzin Sciennych,
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki.
Gruz scienny, gruz z posadzek, papa, deski, drewno, szkto, elementy metalowe, ziemia.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii
Do wykonania robot rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:
- narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity) ,
- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
- taczki,
- samochody samowyfadowcze,
- rusztowania systemowe,
Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu i ziemi stosuje sie Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.

Transport gruzu i materiatow porozbidrkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowoz materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatéw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybko$ci i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw
rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbiorkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé ustawione w
odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozbidrkowych. Wykonawca zapewnia
wywoz i ztozenie materiatéw z rozbiérki w odpowiednim miejscu. Ze wzgledu na sposéb przemieszczania
sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany:



- transport reczny;

- transport mechaniczny.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.

Rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy no$ne (usuniecie elementu nie moze
spowodowa¢ uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementéw przylegtych).

Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcji (spekania, pekniecia, rysy itp.)
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatéw pochodzacych z rozhidrki.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcii i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw, ustali¢ organizacje robdt Nalezy rowniez wykonaC niezbedne elementy
zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenistwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektdéw sasiadujgcych z remontowanym budynkiem:;

- Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;

- Sktadowanie niektorych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegolne etapy robdt rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

- Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

9.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I.2. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - kod CPV 45261210-9

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacych wykonania
i odbioru izolacji.
1.2. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t pokrywczych dachu
garazy, ktére obejmuija;
- rozebranie obrdbek blacharskich paséw pod i nadrynnowych, rynien, rur spustowych parapetéw itp.,
- wykonanie spadkow z zaprawy cementowej,
- wykonanie pokrycia styropianem laminowanym papa,
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej paséw pod i nadrynnowych, rynien, rur spustowych
parapetéw itp.,
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS), osnowe stanowi widknina
poliestrowa o gramaturze 250 g/m2. Produkt przeznaczony do wykonywania wielowarstwowych hydroizolacji pokry¢
dachowych.

Z wierzchniej strony papy znajduje sie posypka gruboziarnista , wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:

- strona gdrna — gryz tupkowy niebiesko-zielony, czerwony , szary, braz jesienny,

- masa pokrywajgca — bitum modyfikowany elastorem (SBS),

- rodzaj wktadki nosnej — tkanina poliestrowa o gr. 250 g/m2,

- grubo$¢ - 5,2 mm,

- waga 6,4 kg/m2,

- sita zrywajaca wzdtuz - 800 N/5 cm,

- sita zrywajaca poprzek — 800 N/5 cm,

- Sposob montazu — zgrzewanie palnikiem , mocowanie mechanicznie.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman i naderwan o rownych krawedziach. Powierzchnia papy powinna
mie¢ rownomierne roztozenie posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
wskutek sklejenia papy.

2.2. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2.

Z wierzchniej strony papy znajduje sie posypka drobnoziarista , spodnia strona papy zabezpieczona jest folia
Z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:

- strona gorna — asfalt niemodyfikowany,

- rodzaj wktadki no$nej — tkanina szklana o gr. 200 g/m2,

- grubo$¢ - 4,0 mm,




- sita zrywajaca wzdtuz - 1000 N/5 cm.
- sita zrywajgca poprzek — 1000 N/5 cm,
- zakres elastycznosci — od 0°C do + 70°C,
- Sposob montazu — zgrzewanie palnikiem , mocowanie mechanicznie.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman i naderwan o réwnych krawedziach. .Powierzchnia papy powinna
mie¢ rownomierne roziozenie masa_ asfaltowa. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate
wskutek sklejenia papy.
2.3. Plyty styropianowe laminowane papa.

Piyty styropianowe laminowane jednostronnie papg asfaltowg podktadowg tradycyjna, na styropianie
odmiany EPS 10 gr. 10 cm .
2.4. Blacha powlekana.

Blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm. Powfoka — poliester.

Produkt nie powinien sie odksztatcac, pekac anifamac.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana.

Blachy ocynkowane w zaleznosci od przeznaczenia dostarczane SA w postaci kregow, arkuszy Iub tasm. Blachy
ocynkowane wytwarzane s zgodnie z norma EN 10147 lub EN 10142,
- grubos¢ blachy min. 0,55 mm
- grubos¢ powtoki z cynku 100-450 g/m2
- masa min. 4,10 kg/m2.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokry¢ dachowych, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonywania robét:
- ciggnik kotowy 75-85 KM - przyczepa skrzyniowa 10t
- samochad dostawczy do 0,9 t,
- spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- Wycigg, - Zuraw okienny przenosny,
- Zuraw samochodowy 5-6t,
- zestaw palnikowy na gaz propan - butan,
- rusztowania,
- narzedzia reczne (Srubokrety, wkretaki, poziomica, pitka, miotek, poziomica,)
- gietarka,
- nozyce do ciecia blachy.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie papy

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

-nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- data produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,



- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadane materiaty (do czasu , gdy bedg potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone, zachowywaty swojg jakoS¢ i wkasciwosci raz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatow musi odbywaé sie na zasadach i warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport i skiadowanie blach.

Transport blachy, elementow obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych itp. Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrdbki powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchymi przy zapewnieniu statego dostepu powiefrza.
Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposdb uniemozliwiajacy doplyw powietrza

- przekroczenia punkiu rosy,

- skiadowaniu na wilgotnym podiozu,

- Zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i skfadowania.

tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by fadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie,
aw przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zalecenia ogdlne.
- WSzyscy pracownicy wykonujace prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci
i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci,
- roboty nalezy wykonywac¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach,
- roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C,
- nie nalezy wykonywac robot pokrywczych w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenia oraz przy silnym wietrze,
- pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu,
- przed uzyciem papa powinna by¢ przez okoto 24 godzin przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzeniu sie garbéw
na dachu,
- bezpo$rednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolki i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
5.2. Przygotowanie podtozy.
- podtoze musi wystarczajgco wytrzymate i sztywne, aby zapewni¢ przeniesienie obcigzen w czasie eksploatacji i
w trakcie prowadzenia rob6t pokrywczych,
- podtoze powinno by¢ réwne, zapewniajace prawidtowy sptyw wody, przyczepno$¢ papy i estetyki wykonania
podioza,
5.3. Pokrycia papowe z papy termozgrzewalne;.
Przed przyklejeniem papy termozgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad:
- palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od strony przekfadki
adhezyjnej (po jej usunieciu),
- ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien
kopcic,
- ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapaleniu,
- palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy,



- ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby réwnomiemie podgrzewaly powloke asfaltowg paska na
szerokosci 10 cm na catej szeroko$ci wstegi i powierzchnie podioza (bezpo$rednio przed rozwijana papa).
- fragment wstegi papy z nadtopiona powtokq asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dtugosci réwnej szerokosci papy.
5.4. Zgrzewanie papy.
- rolke papy rozwija sie w miejscu, gdzie bedzie ukiadana, domierza i zwija z kazdej strony do $rodka,
a nastepnie podgrzewa si¢ cata spodnig strone papy i podtoza jednoczes$nie wolno rozwijajgc rolke,
- folia ochronna rolki stapia sie i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,
- zaktad wzdtuzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prze pozostawienie wzdtuz brzegu wstegi papy
pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm zaktad poprzeczny powinien mie¢ szer. min. 12 c¢m.
- zakfad wzdtuzny i poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same szeroko$ci jak w papie
wierzchniego krycia,
- wykonujac zakfad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape spodnia zakfadu,
tak, by posypka gruboziarnista wtopita sie w asfalt i nie pogarszata jako$ci zgrzewa,
- zaktady poprzeczne nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie wystepowaty w jedne; linii, a zaktady
wzdtuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe szerokosci
rolki,
- W miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy zastosowaé kliny
styropianowe lub z wetny mineralnej twardej, klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papg , by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu,
- pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokos¢ min. 10-15 cm od najwyzszego
punktu klina, brzeg papy dodatkowo nalezy przymocowac specjalna listwg dociskowg aluminiowa,
- do obrobek ogniomuréw, Swietlikow , kominéw oraz koryt zlewowych, dylatacjach oraz wszedzie tam, gdzie
przewiduje sie wystepowanie duzych ruchdw termicznych i dynamicznych, nalezy uzywa¢ pap z asfaltem
modyfikowanym.
5.5. Obrobki blacharskie.

Przed montazem obrdébek blacharskich muréw i parapetow nalezy wyréwna¢ podioze zaprawg cementowg
ze spadkiem na zewnatrz budynku.
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady jakosci kontroli robét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinien by¢ zgodne z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawionej przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych wyrobu
6.2. Badania w czasie odbioru pokrycia z papy.

Kontrola pokrycia z papy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Kontrole miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

6.3. Badania w czasie odbioru obrdbek blacharskich.

Badania obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych powinny by ¢ przeprowadzone w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegoInosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowos$ci wykonania,

- wykoriczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania wad: np. dziury,
pekniecia, nieprostopadios¢ szwdw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie
umocowania i faczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy faczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7.OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest m? .
llo¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawa wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg

i zatwierdzonymi zmianami przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- protokoty badan kontrolnych,
- certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow.
8.2. Odbior obrobek blacharskich

Sprawdzeniu podlegaja;
- poprawnos¢ mocowania obrébek blacharskich,
- poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuije ustalong iloS¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie.

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne . Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego.
Pn-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyb6r jednostek produktu do probki.

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania niepalnosci materiatow.
PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z wtokien szklanych.

PN-1SO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtadciwosci z nim zwigzane w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem.

PN-31/B-10245 Rohoty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.3. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Zakres rob6t obejmuje w szczegdInosci:
- przygotowanie powierzchni do malowanie,
- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,
- malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi,
- malowanie elementéw stalowych farbami olejnymi.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wadd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb wskazane przez konkretnego
producenta powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z wodg w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie od rodzaju
i stanu podtoza.
2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.3.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat Ill).

Zastosowa¢ wewnetrzng farbe trwata, przeznaczong jest do malowania Scian i sufitbw wewnatrz budynkéw
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, piyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepko$¢ - 8000-10000 MPa,

Gestos¢ - 1,470-1,520 g/em3,

Czas schniecia - 2 h,

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.

24. Srodki gruntujace.

24.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie wymaga
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chionnych
podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.



3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
Sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spa$¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.
Farby stosowa¢ na suche podioza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowac po uptywie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powtok malarskich.
5.2.1. Farba emulsyjna.
Farbe przed uzyciem dokfadnie wymieszaC w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2.
Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozciericzy¢ woda.
5.2.2 Farba olejna.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszaC w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw
1-2. .Drugg warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieficzy¢ rozpuszczalnikiem.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschniecia podioza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie weczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powitoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac powtdrnie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodioZze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jesli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i robét
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuije ustalong ilo5¢ m? powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-C-81902:1997  Farby  poliestrowe  modyfikowane  wodorozcienczalne  do  gruntowania,
do wielostrumieniowego polewania.
PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 1+6.



PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1+10.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUOWLANYCH
1.4. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - kod CPV 45421000-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki
drzwiowe;.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej
i obejmuja;
- montaz bram przemystowych uchyinych z napedem elektrycznym,
- montaz krat stalowych okiennych,
- montaz zadaszenia z plyt falistych,
- montaz daszkdw nad wejciami,
Zakres robGt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzern pomocniczych
stuzacych do wykonania robét.

1.3. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t montazowych okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

2.1.Bramy przemystowe.

Montaz bram przemystowych uchylnych z napedem elekirycznym z goérng z prowadniczg segmentowg
(wyposazenie: 2 pilot + 2 klucze, naped Promatiic z szyng K, klamka z roztaczeniem awaryjnym w przypadku
braku zasilania) - prowadzenie wysokie (prowdnice montowane pod stropem na wys. okoto 2,80 m) Plyta bramy -
z zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcow po stronie zew. i wew.(patent europejski). Ocynkowane
ogniowo segmenty stalowe o gr. 42 mm wypetienie pianka poliuretanowg bez freonu, wspdtczynnik Izolacji
cieplnej dla pojedynczego segmentu wynosi : k=0,5 W/m2K, dla catej bramy K 0,95 W/m2K, od strony zew. w
strukturze wodgrain, przetfoczenie poziome, w kolorze RAL 8028 - braz (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po
obejrzeniu prébek) , od wew. w strukturze stucco, dolny segment wyposazony w uszczelke progowa. Oscieznica
z zabezpieczeniem przed wiozeniem dtoni, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze
woodgrain, z uszczelkami bocznymi. przestona wyréwnujgca nadproze , w fakturze woodgrain. np. bramy
segmentowe garazowe firmy HORMAN, lub materiat rbwnowazny. Sposéb montazy uzgodni¢ z dostawca bram -
2 kpl.

2.5. Daszki nad wejsciami.

Daszek tukowy stalowy malowany proszkowo, w kolorze RAL w kolorze naturalnego "szarego" aluminium
(jasnosrebrny) 9006 lub 9007 (Zamawiajacy zatwierdzi kolor po obejrzeniu probek), wypetnienie ptytg
poliweglanowg : wymiary daszka: rozpieto$¢ np. 152 cm x gteboko$¢ (od Sciany) 70 cm x wysoko$¢ tuku 30 cm -
wymiary dopasowac z natury
2.6.Zadaszenie z plyt falistych

Konstrukcje daszkéw jednospadowe z profilu zamknigtego np 50x50, gr. $cianki 5 mm , w rozstawie co 80
cm, z pokryciem z plyt trapezowymi stalowych powlekanych, lub zastosowaé rozwigzanie réwnowazne w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.



3. SPRZET.

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem bram garazowych przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do
systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzet stosowany do robdét montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji.
Bramy garazowe podczas transportu muszg by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Oscieza z ksztattownikdw z profili zamknietych nalezy wbudowaé w miejsce demontowanych. Montaz wykona¢
przed tynkowaniem i malowaniem Scian.

Wymiary sprawdzi¢ przed montazem. Sposéb montazy uzgodni¢ z dostawca bram.

5.1. Zakres wykonywanych prac

- sprawdzenie doktadnosci wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac oscieze, w przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu o$cieza, nalezy je naprawic,

- wytrasowanie miejsc montazu

- ustawienie osciezy (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - max 2mm na | m wysokos$ci osciezy,
jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugo$ci elementu oscieza),

- zamocowanie osciezy do muru kotwami stalowymi np. Hilt wklejanymi lub rozpreznymi o $rednicy 12 mm

i dtugosci min. 120 wkrecanymi (po trzy sztuki na elementach pionowych osciezy),

- wykonanie uszczelnienia styku z murem z o$ciezami z profili zamknietych pianka poliuretanowg oraz obciecie
jej nadmiaru po catkowitym wyschnieciu,

- montaz do o$ciezy bram przemystowych,

- sprawdzenie dziatania bram przy otwieraniu i zamykaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w czesci Pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Badania
w czasie odbioru robot polegajg na:

- sprawdzeniu zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzeniu jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet bramowych, elementéw ruchomych, okué,

- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci Pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z montazem drzwi sa;
- dla osciezy - szt.

- dla bram garazowych - m? (liczony w $wietle o$cieznic)



8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdine etapy robdt montazowych powinny byC odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.
Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

- PN-80/M-0202138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki Wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania(zmiana A2).
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUOWLANYCH
1.5. IZOLACJE CIEPLNE - kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na ociepleniu $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi i wykonaniu wyprawy elewacyjnej.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robat objetych specyfikaciji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z zamieszczonymi w cze$ci ,Wymagania
ogbine” Ponadto nastepujace okreslenia:
Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do
podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy
na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie w Srodku
zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowq
uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne”

Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ na warstwie zbrojgcej wyprawe elewacyjng z tynkow
cienkowarstwowych: mineralnych, silikatowych, silikonowyh, akrylowych barwionych w masie. Tynk
cienkowarstwowy mineralny pomalowac farbg elewacyjng silikonowa.

2. MATERIALY

Ogédlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci ,Wymagania
0golne”

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacg zgodno$é

wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
2.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaC piyty styropianowe rodzaju FS (samogasnace),
0 gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 i nie wiekszej niz 20 kg/ms3.
Wymiary ptyt nie wigksze niz 600x1200 mm. Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno
zwigzane granulki. Powierzchnia plyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien
i wytaman.
Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
Zastosowane ptyty styropianowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13163:2004. np. EPS 70-040.
2.2. Siatka z widékna szklanego

Zastosowana siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.



2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowa¢ zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien
by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.
2.4. Podkiad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwient i wzmacnia przyczepnos¢ tynku do
warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy
organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno
stosowac w postaci rozcienczone.
2.5. Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralng, silikatowa lub silikonowg
barwiong w masie Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatno$ci
do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbryler i obcych wtrgcen, tatwy do
wymieszania z woda.
2.6. Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podioza

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowa¢ taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom
Swiadectw i aprobat technicznych.
Dhugosc tacznikow powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie.
2.7. Listwy narozne
Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi

otworéw wejéciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.
2.8. Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy izolacyjne;.
Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekroj
poprzeczny mogq mie¢ zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy
styropianu. Listwy montuije sie do Sciany przy pomocy kotkéw rozporowych.
2.9. Farby elewacyjne.

Farby elewacyjne silikatowe, kolorystyka wg. Palety barw NCS, kolory S 2502-G lub materiat rownowazny

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”
Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania
tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z wiosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewaci
- kielnie trapezowe do nakfadania zaprawy klejowe;
- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskie
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
- nozyce do ciecia siatki , miotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m
- nozyce do ciecia styropianu
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w $wiadectwie [TB
nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukciji ITB nr 336/96 i w $wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejno$¢ robot powinna by¢ nastepujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- przygotowanie masy klejace;
- przymocowanie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku
5.1. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia luzno przylegajacych
powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢ nowa zaprawg (dotyczy budynku
istniejacego). Nastepnie nalezy zagruntowac Sciany emulsjg preparatami gruntujacymi.
5.2. Przymocowanie ptyt styropianowych
Elementem mocujacym piyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego
i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane w
taki sposab, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykébw ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadaC piyty styropianowe od dotu do géry
Z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng
powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Po uptywie dwéch dni od
przyklejenia ptyt mozna rozpocza¢ kotkowanie. Nalezy stosowaé 4 dyble na 1 m2. Gtowki tacznikdw nie mogq
wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
Po uptywie 2-3 dni od momentu zakoriczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wiokna szklanego,
czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.4. Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowa¢ jako$¢
robét sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonywania z instrukcjq ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegélne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,\Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowg dla rob6t zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej sa;
m? ocieplonej $ciany lub o$ciezy, m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikoéw, mb listwy cokotowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine”
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane
na kazdej $cianie budynku. Po zakofczeniu rob6t ociepleniowych nalezy dokonaé odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatow na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i oSciezy, ochrona naroznikdw wypuklych, zamocowanie listwy
cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej’ taczniki do mocowania plyt styropianowych
Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow metoda ,lekkq” .
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11.6. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU - kod CPV 45111291-4

1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej o0goinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacq podstawe stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie koryt,
- rozécielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie podbudowy,
- rozplantowanie ziemi po terenie,
- utoZenie obrzezy chodnikowych,
- utozenie kraweznikow drogowych,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j,

2. Materialy .
2.1. Stosowane materiaty.
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04/ (9) i BN-80/6775-03/01 (8),
- betonowa kostka brukowa,
- zwir - BN-B-11111 (5),
- piasek — PN-B-11113 (6),
- cement - PN-B-19701 (7),
- piasek do zapraw - PN-B-06711 (3)
- krawezniki drogowe (betonowe, granitowe).
2.2. Materiaty do produkcji obrzezy i kostki brukowe;.
2.2.1. Cement
Do produkcji nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701[4].
2.2.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.2.3. Piasek (wg PN-B-11113).

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Skfadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposob
chronigcy go przed zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.
2.2.4. Dodatki.

Do produkcji kostki brukowej stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.



Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejszg nasiakliwo$¢ i wieksza odpornosé
na dziatanie niskiej temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki organiczne.
2.2.5. Beton i jego skfadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250[2], klasy B 25 i B 30.
2.2.6. Materialy na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111[5], a piasek wymaganiom
PN-B-11113[6]

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania.
2.2.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkledniecia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci do 80 mm,

- 3 mm dla kostek o grubo$ci ponad 80 mm.

2.2.3. Ksztalt kostki brukowej.

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
-na diugos¢  + 3mm,
- na szerokosci + 3 mm.
-nagrubo$¢  + 3mm.
2.2.4, Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
2.2.6. Opornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250[2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniZenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci prébek nie zamrozonych nie jest wigksza
niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehnnego wg PN-B-04111[1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Krawezniki drogowe..

Do obramowan nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki:
- uliczne betonowe wg PN-80/6775-03/04 [6],

- granitowe drogowe i uliczne, rodzaj A wykonane zgodnie z normg PN-EN 1343:2003
Standardowe wymiary: 25x35 cm, 15x35 cm, 20x30 cm, 20x25 c¢m, 15x25 cm.



Dtugosci kraweznikéw: 80-120 cm, 60-120 cm, 40-60 cm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacii.
3.2. Sprzet do uktadania nawierzchni z kostki brukowe;.
Mate powierzchnie wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego.
3.3. Sprzet do ustawiania obrzezy chodnikowych i kraweznikow drogowych.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
3.4. Sprzet do wykonywania robét ziemnych — korytowanie.
Wykonawca przystepujgc do wykonywania korytowania podfoza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki z lemieszem bezzebnym,
- zageszczarki mechanicznej.

4. Transport.

Ogolne wymagania transportu podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
4.1. Transport obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe nalezy transportowat tylko na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatodci na Sciskanie minimum 0,7 wytrzymatodci projektowanej.
Materiat w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

5. Wykonanie robdt.
5.1. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 (1).

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb.
Rozmieszczenie sznurkéw powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych , niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach, chodnikach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

5.2. Podtoze.

Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty, podsypka ze zwiru lub piasku o grubosci od 3 do 10 cm
po zageszczeniem.
5.3. Podbudowa.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty —
rodzimy, lub nasypowy o WP > 35. Grunt powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
przemarzaniem.

Podbudowe moze stanowi¢ w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych”
- zaprawa cementowo-piaskowa, beton wilgotny B 10,.

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie.



5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych.

Obrzeza chodnikowe, krawezniki nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny o
szerokosci 1 cm nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawa cementowg w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru.
Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczelina miedzy kostkami wynosita
od 2 do 3 mm. Kostke uktada sie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie poprzecznych ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

6. Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacii.
6.2.. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada aprobaty techniczne.

6.3. Badania w czasie robdt.
6.3.1. Przygotowanie podtoza, podsypki i podbudowy.

W czasie robot nalezy sprawdzic:
- koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1.
- podtoze - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.
- podbudowy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.
6.3.2. Ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych.

W czasie robot nalezy sprawdzic:
c- ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego i kraweznikéw drogowych —zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.
6.3.2. Utozenie kostki betonowej brukowe;.
6.3.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z wymaganiami w pkt 5.5:
- pomierzenie szerokoSci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
- nieréwnosci podtuzne podioza mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04[8]8 nie powinny
przekraczaé¢ 0,8 cm,
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ wykonane z tolerancjg + 0,5%,
- dopuszczalna szeroko$¢ nawierzchni nie powinna przekraczac + 5 cm,
- dopuszczalne odchytki grubosci warstw podbudowy nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwos$¢ pomiarow.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3.3 byly przeprowadzane nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego.



7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacii.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sa;
- m? - wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowa,
-m - utozenie obrzeza chodnikowego,
-m - utozenie kraweznikow drogowych,

8. Odbior robot.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty betonowe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspoine wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty betonowe. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza..

9. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

10. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy.

13. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralno$ci na tarczy Boehnego.
14. PN-B-06711 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
15. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

16. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.
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11.7. ROBOTY MURARSKIE - kod CPV 45262500-6

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, ktore
obejmuja;
- murowanie kominéw wentylacyjnych
- murowanie ogniomuréw,
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania rob6t murowych.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t murowych okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow,
a. cegta budowlana petna klasy 15 o wymiarach 250x120x65 mm,
b. woda zarobowa do zaprawy
- do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
- niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
C. zaprawa cementowo-wapienna
- stosowa¢ zaprawe o wytrzymato$ci Rz=5,0MPa,
- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowe elektryczne
- wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,51
- reczne narzedzia murarskie (kielnie, mtotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzet stosowany do rob6t murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci kpt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgolIne zasady wykonania rob6t podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.

Przy prowadzeniu rob6t murowych nalezy:
- W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wy tacznie
do temperatury 0° C, przy spadku temperatury ponizej 0° C stosuje si¢ specjalne metody murowania,
- mury wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw,
- bloczki, pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0° C,
- §cianki dziatowe o grubosci ¥4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpietosci
powyzej 5 m albo przy wysoko$ci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziomej uktadac zbrojenie
z bednarki lub pretdw okragtych, $cianki dziatowe powinny by¢ potaczone ze Scianami za pomoca strzepi
zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ co najmniej 7 cm.
5.2. Spoiny w murze

Grubo$¢ spoin powinna wynosic:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci p.t. Wymagania Ogélne.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- grubo$¢ muru,
- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,
m poziomos$¢ warstw cegiet, a takze grubos¢ spoin i ich wypetnienie,
m zgodno$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
m ocene estetyki wykonanych rob6t
6.2. Cegta petna
Przy na budowie nalezy przeprowadzic:
m sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej uzytego materiatu z dokumentacjg techniczng,
m proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,



6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
llo¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla muru o odpowiedniej grubo$ci - m2 lub m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Inspektora,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie roboty objete
niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci Pt. Wymagania Ogoéine niniejszej specyfikaci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
- PN-97/B-3 0003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Roboty ogdlinobudowlane,

- PN-B 12050-1996 Cegty budowlane
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