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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont chodnika bud. B i pochylni A-C1
1/45233251-3 |Remont chodnika przy bud. B
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1
<~>65 m 65.000
RAZEM 65.000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt chodnikowych marmurowych cm na podsypce m2
d.1.|0815-02 piaskowej
1|analogia
<~>680.0 m2 680.000
RAZEM 680.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
<~>54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
<~>54*0.10*0.20 m3 1.080
RAZEM 1.080
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1
65.0*0.06*0.20+680.0*0.03+54*0.15*0.30+1.04 m3 24.650
RAZEM 24.650
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 18
24.65 m3 24.650
RAZEM 24.650
7 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.
1
24.65 m3 24.650
RAZEM 24.650
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2145233251-3 |Wymiana nawierzchni - Remont chodnikéw przy bud. B
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
<~>680 m2 680.000
RAZEM 680.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 3
<~>680 m2 680.000
RAZEM 680.000
11|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1./0108-07 kat. IV
2
680.0*0.35 m3 238.000
RAZEM 238.000
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 18
2
238.0 m3 238.000
RAZEM 238.000
13 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.
2
170.0 m3 170.000
RAZEM 170.000
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2
<~>680 m2 680.000
RAZEM 680.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 10 cm
680.0 m2 680.000
RAZEM 680.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-07 geszczeniu 8 cm
2
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
18|KNR 2-31 Chodniki z kostki granitowej (pfomieniowane) o wym 30x14cm i gr.5 cm w ko- |m?2
d.1.|0501-02 lorze szary granit na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2|analogia piaskiem lub materiat o rownowaznych parametrach technicznych.
<~>680.0 m2 680.000
RAZEM 680.000
19|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
2
<~>54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
20/ KNR 2-31 Obrzeza granitowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0403-03 piaskowej
2|analogia
<~>65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR 2-31 Krawezniki i obrzeza - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.1.|0403-08
2
<~>119 m 119.000
RAZEM 119.000
22|/KNR 5-10 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych np. typu A PS(5) o $rednicy 83 mm z |m
d.1./0303-02 polietylenu HDPE lub zastosowa¢ materiat o0 parametrach réwnowaznych na
2|analogia istniejacych kablach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 2-25 Reczne ukladanie folii trasie kablowej m
d.1.|0614-01
2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2145262650-2 |Remont pochylni przy bud. C1
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
24|/KNR 4-01 Demontaz tarcz oporowych i $ciggéw stalowych - Demontaz balustrady dla szt.
d.2.|1306-02 0s6b niepetnosprawnych mocowanych na sruby
1|analogia
29*3 Szt. 87.000
RAZEM 87.000
25|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkow $rubamijm
d.2.|1207-01 lub spawane - Montaz uprzednio rozebranej balustrady dla 0s6b niepetnos-
1|analogia prawnych
<~>9.90+10.37+8.65+0.57+0.57+10.23+0.88 m 41.170
RAZEM 41.170
26 KNR 4-01 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - okladzin z plyt gra- |m?2
d.2.|0349-09 nitowych w pasie pod balustradami
1|analogia
<~>(9.90+10.37+8.65+0.57+0.57+10.23+0.88)*0.17 m2 6.999
RAZEM 6.999
27|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie plyt granitowych z zaprawy cementowej - rozebrane plyty prze- |m?2
d.2.|0821-09 kaza¢ Zamawiajgcemu
1
6.999 m2 6.999
RAZEM 6.999
28|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie ptyt granitowych m2
d.2./0821-09
1
6.99 m2 6.990
RAZEM 6.990
29/ KNR 4-01 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - okladzin z plyt gra- |m?2
d.2.|0349-09 nitowych powierzchni bocznych pochylni do ponownego wbudowania
1|analogia




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<~>(9.90+10.37+8.65+10.23)*0.25 m?2 9.788
RAZEM 9.788
30|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie ptyt granitowych z zaprawy cementowej m2
d.2.|0821-09
1
9.788 m?2 9.788
RAZEM 9.788
31 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
d.2.|0702-09 30cm
1
6.99+9.788 m 16.778
RAZEM 16.778
2.2|45262650-2 |Roboty w zakresie oktadania
32/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg Primer G fir- |m2
d.2.|2611-03 my Mapei lub materiatéw rownowaznych
2
16.778 m?2 16.778
RAZEM 16.778
32'\KNR 2-02 Nakrywy w pasie pod balustradami z ptyt granitowych - elementy grubosci oko- |m
d.2.|2103-01 to 6 cm cm i szerokosci (okoto) do 20 cm ; obsadzenie elementow w uktadzie
2|9931-16 poziomym na kleju do granitu np. klej do marmuru i granitu glazurnik Mapei lub
przy uzyciu materiatéw rownowaznych (klej wodo i mrozoodporny). Plyty grani-
towe w kolrze i wzorze jak istniejgce
<~>9.90+10.37+8.65+0.57+0.57+10.23+0.88 m 41.170
RAZEM 41.170
33|/KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z plyt prostokatnych grubosci 2 cm i szerokosci 25 |m?2
d.2.|2101-01 cm na kleju do granitu np. klej do marmuru i granitu glazurnik Mapei lub mate-
2 riat rownowazny (klej wodo i mrozoodporny) i z mocowaniem na kotwach stalo-
wych ze stali nierdzewnej - przyjeto do wykorzystania z rozbiorki 50% materia-
tu. Plyty granitowe w kolrze i wzorze jak istniejgce
Wyszczegolnienie robot:
1. Przygotowanie podtoza.
2. Dopasowanie i przycigcie elementow.
3. Wykonanie klinéw, klamer i hakéw montazowych.
4. Wykucie gniazd i panewek montazowych.
5. Obsadzenie elementéw z zamocowaniem.
6. Wyspoinowanie, oczyszczenie i przepolerowanie lub przeszlifowanie po-
wierzchni.
<~>(9.90+10.37+8.65+10.23)*0.25 m?2 9.788
RAZEM 9.788
34|/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni ptyt granitowych strumieniowe wodne wysokocisnie- |m2
d.2./0204-02 niowe pionowych niemalowanych lub przy uzyciu srodkéw do usuwania do
2|analogia usuwania zabrudzen naturalnych
((10.37*(0.81+0.48)*0.5+9.90*(0.67+0.05)*0.5+8.65*(0.05+0.57)*0.5+10.23* | m2 60.193
(0.76+0.40)*0.5+2.76*0.94+2.68*0.94))*1.2+(9.9+12.15)*1.01+1.78*2.84+2.84*
0.36*4
RAZEM 60.193
35/KNR 0-23 Impregnacja ptyt granitowych (pow. pionowe)impregnatem silikonowym m2
d.2.|2611-02
2|analogia
((10.37*(0.81+0.48)*0.5+9.90*(0.67+0.05)*0.5+8.65*(0.05+0.57)*0.5+10.23* | m2 28.777
(0.76+0.40)*0.5+2.76*0.94+2.68*0.94))*1.2
RAZEM 28.777
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