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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

A. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem — szt. 48

Plyta glowna:

Procesor:

Pamigé RAM:

Dysk twardy:

Karta graficzna

Karta dzwigkowa:

Karta sieciowa:
Bezprzewodowa Kkarta sieciowa
Typ bezprzewodowej

karty sieciowej

Interfejsy

Naped optyczny, wbudowany
Moc zasilacza

Obudowa

Przekatna ekranu monitora
Rozdzielczo$¢ matrycy
Wyposazenie

Certyfikaty i standardy

Gwarancja

Wsparcie techniczne

System operacyjny

parametry minimalne:

zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
dedykowana dla danego komputera.

czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach, o czestotliwosci
bazowej zegara co najmniej 2,9 GHz, czestotliwo$¢ szyny QPI/DMI min. 5
GT/s, pojemno$¢ pamieci Cache — L3 = 6MB.

4 GB, DDR3 z mozliwo$cig rozbudowy do 8 GB, 1333MHz.

500 GB, 7200 obr./min, SATA.

zintegrowana.

zintegrowana.

zintegrowana, 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45.

Tak

IEEE 802.11n

- 6 x USB,

- 1xRJ-45

- wymagana ilo§¢ i rozmieszczenie portdw oraz ztaczy nie moze by¢ uzyskana
poprzez stosowanie przejsciowek, konwerterow, kart PCI, itp.

nagrywarka DVD+/- RW.

do 200W

ALL-IN-ONE, zintegrowana z monitorem

20”

1600 x 900

- mysz optyczna USB, przewodowa, z dwoma przyciskami i rolka (scroll)

- klawiatura USB, przewodowa, w uktadzie ,,polski programisty”

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (do oferty nalezy zalaczyé
kopie certyfikatu potwierdzajaca spetnianie wymogu)

- Potwierdzenie kompatybilno$ci komputera ze strony Microsoft WHCL
(do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft)

3 lata, naprawa wytacznie w miejscu instalacji $wiadczona przez autoryzowany

serwis producenta. Czas reakcji serwisu do konca nastgpnego dnia roboczego.

W razie konieczno$ci wymiany uszkodzony dysk twardy pozostaje

u Zamawiajacego.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera

oraz warunkOw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio

u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikow

i uaktualnien na stronie producenta, realizowany poprzez podanie

na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu

komputera.

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 8.1 Pro PL 64-bit
preinstalowany na dysku twardym komputera lub réwnowazny system
operacyjny spetniajacy wszystkie wymienione ponizej warunki
réwnowaznosci.

System rownowazny powinien posiada¢ wersj¢ 64 bitowa

System rownowazny powinien by¢ wyposazony w graficzny interfejs
uzytkownika w jezyku polskim i posiada¢ zintegrowany modut pomocy dla
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uzytkownika w jezyku polskim. Komunikaty systemowe rowniez powinny by¢
w jezyku polskim.
System réwnowazny powinien zapewniac:
Poprawng prace uzytkownika komputera z Systemem Elektronicznego Zarzadzania Dokumentami
(EZD) uzytkowanym w Swigtokrzyskim Urzedzie Wojewodzkim.
Poprawng prac¢ oprogramowania do obstugi podpisu kwalifikowanego KIR.
Pelng wspotprace ze srodowiskiem sieciowym Zamawiajgcego (domena Windows,
ustuga katalogowa Active Directory).
Mozliwo$¢ zarejestrowania komputera w domenie posiadanej przez Zamawiajacego
Mozliwos¢ autoryzowania uzytkownika przy wykorzystaniu loginu i hasta zdefiniowanego dla konta
w domenie, bez koniecznos$ci instalowania dodatkowego oprogramowania integracyjnego
Mozliwo$¢ zatozenia profilu uzytkownika na komputerze dla uzytkownika zdefiniowanego
w domenie przy pierwszym zalogowaniu si¢ do domeny
Dostepnos¢ aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych
optat licencyjnych z mozliwo$cig wyboru instalowanych poprawek.
Mozliwo$¢ zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
Mozliwo$¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu shuzy¢ ma
do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci
przez sie¢ komputerows.
Mozliwo$¢ wdrozenia nowego obrazu systemu przez zdalng instalacjg.
Mozliwo$¢ udostepniania i przejmowania zarzadzania systemem przy uzyciu pulpitu zdalnego.
Mozliwo$¢ udostepniania plikow i drukarek.
Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
sprzetowych zdefiniowanych w domenie.
Mozliwo$¢ zdalnego instalowania i odinstalowania oprogramowania w systemie na podstawie polityk
zdefiniowanych w domenie.
Wsparcie dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen sieciowych, urzadzen
USB, urzadzen Plug & Play, WiFi).
zintegrowang zaporg sieciowa wraz z konsola do zarzgdzania ustawieniami i regutami IP v4 i v6.
petna kompatybilnosé z oferowanym sprzetem.
Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji dostgpny z kilku poziomdéw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego.
Mozliwo$¢ wykonania kopii bezpieczenstwa (catego dysku, wybranych folderow, kopii przyrostowych)
wraz z mozliwo$cig automatycznego odzyskania wersji wczesniejsze;j.

- Licencja na system réwnowazny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwalaé na wielokrotne

instalowanie systemu na oferowanym sprzgcie bez koniecznosci kontaktowania si¢ przez Zamawiajacego

z producentem systemu lub sprzgtu.

- Oferowany system rownowazny nie moze wymagac aktywacji licencji u Producenta systemu.
- Licencja na system rownowazny powinna zawiera¢ certyfikat autentycznos$ci lub unikalny kod

aktywacyjny.

-System rownowazny musi by¢ preinstalowany na dysku twardym komputera w wersji

64 bitowej.

Wraz z licencja nalezy dostarczy¢ nos$nik pozwalajacy na ponowna instalacj¢ systemu, nie wymagajaca
wpisywania klucza rejestracyjnego i rejestracji przez Internet badz telefon

Oprogramowanie Microsoft Office Home and Business 2013 P1 PKC lub rownowazny pakiet

oprogramowania biurowego

Rownowazny pakiet biurowy musi zawierac :
- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny



- program do tworzenia prezentacji multimedialnych

- program do obstugi poczty elektronicznej

- kalendarz
Roéwnowazny pakiet biurowy musi charakteryzowacé si¢ nastepujacymi cechami:
1. mozliwo$cig automatycznej instalacji komponentéw
2. mozliwoscig zdalnej instalacji komponentow

3. calkowicie zlokalizowanym w jezyku polskim systemem komunikatow i podrgcznej pomocy
technicznej w pakiecie

4. mozliwoscig prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentéw w sieci z automatycznym
powiadamianiem o zmianach w dokumentach

5. w systemach pocztowych — mozliwos$¢ delegacji uprawnien do otwierania, drukowania,
modyfikowania i czytania zalagczonych dokumentéw i informacji

6. wspolpraca z systemem MS Exchange, w tym odbidr poczty, mozliwos$¢ udostgpniania poczty dla
innych uzytkownikow

7. mozliwos¢ blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty

8. wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach

9. mozliwos$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub ich fragmentoéw
10. automatyczne przesylanie poczty na podstawie regul, automatyczne odpowiedzi

11. automatyczne wypisywanie hyperlinkow

12. mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodnych z internetu w arkuszach
kalkulacyjnych

13. mozliwo$¢ dodawania do dokumentow i arkuszy kalkulacyjnych podpiséw cyfrowych,
pozwalajacych na stwierdzenie czy dany dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrodta i nie
zostat w zaden sposob zmieniony

14. mozliwo$¢ zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze
standardem CryptoAPI

15. mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentow i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku
odcigcia doptywu pradu

16. prawidlowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .doc, .docx, .xls,
xlIsx, .ppt, .pptx, .pst w tym obstuga formatowania, wykonywanie i edycj¢ makr oraz kodu
zapisanego w jezyku Visual Basic for Application w plikach wytworzonych w Office 2007 i Office
2010

17. prawidlowe otwierania i zapisywanie plikow w formatach doc, docx, xlIs, xlIsx, bez utraty
parametrow i cech uzytkowych zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstow, liczb,
obrazkow, wykresow, odstepy migdzy tymi obiektami i kolory, dziatajace makra.

18. otwieranie plikow zapisanych w formacie PDF i edytowanie ich zawartos$ci
19. zapisywanie i udostepnianie plikow w chmurze

- program do nagrywania ptyt CD i DVD w polskiej wersji jezykowej



B. Serwer dwuprocesorowy z oprogramowaniem — szt. 1

Obudowa

Plyta gldwna

Procesor

Pamig¢ RAM
Sloty PCI Express
Whbudowane porty
Karta graficzna
Interfejsy sieciowe

Kontroler dyskowy

parametry minimalne

typu Rack o wysoko$ci maksymalnie 1U z mozliwoscig instalacji 4 dyskow 3.5"
Hot Plug wraz z kompletem szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack.
Posiadajaca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera
uniemozliwiajgce wyjecie dyskow twardych przez nieuprawnionych
uzytkownikow.

Z mozliwoscia instalacji dwoch fizycznych procesoréw dwu, cztero, szescio,
osmio lub dziesigciordzeniowych, posiadajaca 12 slotdw na pamigci z
mozliwoscia zainstalowania do 384GB pami¢ci RAM, mozliwe zabezpieczenia
pamieci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Plyta gtéwna
zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona trwale jego znakiem
firmowym.

Dwa procesory szesciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem o czgstotliwosci bazowej 1,9 GHz, czestotliwosci szyny QPI/DMI 7,2
GT/s, pojemnosci pamigci cache 15MB

32 GB pami¢ci RAM typu LV RDIMM o czgstotliwos$ci taktowania minimum
1333 MHz

Funkcjonujace sloty PCI Express:- dwa sloty x16 generacji 3, w tym minimum
jeden slot dla kart petnej wysokos$ci

5 portow USB 2.0 w uktadzie 2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1
wewnetrzny, 1x RS-232, 2x VGA D-Sub

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci 1280x1024 pikseli

2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujace zadnego z
dostepnych slotéw PCI Express

Sprze¢towy kontroler dyskowy, posiadajacy 512MB nieulotnej pamigci cache ,
umozliwiajacy konfiguracj¢ pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Wewngetrzna pami¢¢ masowa Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED

Naped optyczny

dostepnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o
pojemnosci 300GB SAS 15k RPM kazdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5
Zainstalowany wewngtrzny modut dedykowany dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazony w dwa jednakowe nosniki typu flash o
pojemnosci 1GB kazdy z mozliwoscig skonfigurowania zabezpieczenia typu
"mirror" pomi¢dzy no$nikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac¢ zmniejszenia ilo§ci wnek na dyski twarde.

Zainstalowany wewnetrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis nosnikow DVD

Bezpieczefstwo i system diagnostyczny:

Chlodzenie i zasilanie

Karta zarzadzajaca

- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wys§wietlenie
informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS u, zasilaniu oraz
temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera,
aktualnym zuzyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- Zintegrowany z ptyta gtéwna modut TPM

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca

- pig¢ wewngetrznych wentylatorow pracujacych w trybie fault tolerant.

- Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy 550 Wat kazdy

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z ptyta
gtéwng posiadajgca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express
jednak nie moze ona powodowa¢ zmniejszenia minimalnej ilosci wymaganych
slotow w serwerze), posiadajaca minimalng funkcjonalnos$¢ :

- komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45



Gwarancja

Certyfikaty

System operacyjny

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokot IPMI 2.0, SNMP, VLAN
tagging

- wbhudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systemow operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z mozliwoscia graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalnha konfiguracja serwera

- zdalna instalacja systemow operacyjnych

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- integracja z Active Directory

- wirtualna konsola z dostgpem do myszy i klawiatury

- udostepnianie wirtualnej konsoli

- autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)

- mozliwo$¢ obstugi poprzez dwoch administratordéw rownoczesnie

- wysytanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji
sprzgtowe;j

- automatyczne przywracanie ustawien serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji
firmware w przypadku awarii i wymiany ktoregos$ z komponentow (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej) zapisanych na dedykowane;j
pamigci flash wbudowanej na karcie zarzadzajacej

- mozliwo$¢ partycjonowania wbudowanej pamigci flash na dwie partycje po
4GB kazda

Trzy lata gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji
sprzgtu, z czasem reakcji serwisowej do konca nastgpnego dnia roboczego.
Mozliwos¢ zglaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogoélnopolska lini¢
telefoniczng producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostajg wlasnoscia
Zamawiajgcego. Mozliwos¢ telefonicznego 1 elektronicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta oraz poprzez stron¢ internetowa
producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz
z serwerem dostepna w jezyku polskim lub angielskim.

-Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001

-Serwer musi posiada¢ deklaracja CE.

-Oferowany serwer musi znajdowaé si¢ na liScie Windows Server Catalog
i posiadaé status ,,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows
Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft
Hyper-V

Windows Server Std 2012 R2 64Bit Polish lub réwnowazny w pelni
wspotpracujacy z systemami informatycznymi Zamawiajacego (domena
Windows, ustugi katalogowe Active Directory).

C. Serwer jednoprocesorowy z oprogramowaniem — szt. 2

Obudowa

Plyta gléwna

parametry minimalne

typu Rack o wysoko$ci maksymalnie 1U z mozliwoscig instalacji 4 dyskow 3.5"
Hot Plug wraz z kompletem szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack.
Posiadajaca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera
uniemozliwiajace wyjgcie dyskow twardych przez nieuprawnionych
uzytkownikow.

Z mozliwoscig instalacji dwoch fizycznych procesoréw dwu, cztero, szescio,
o$mio lub dziesigciordzeniowych, posiadajaca 12 slotow na pamieci z
mozliwo$cig zainstalowania do 384GB pamigci RAM, mozliwe zabezpieczenia
pamigci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Ptyta gtéwna
zaprojektowana przez producenta serwera i 0znaczona trwale jego znakiem
firmowym.



Procesor

Pamig¢ RAM
Sloty PCI Express
Whbudowane porty
Karta graficzna
Interfejsy sieciowe

Kontroler dyskowy

Jeden procesor sze$ciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem o czestotliwo$ci bazowej 1,9 GHz, czestotliwosci szyny QPI/DMI 7,2
GT/s, pojemnosci pamiegci cache 15MB

16 GB pamigci RAM typu LV RDIMM o czgstotliwosci taktowania minimum
1333 MHz

Funkcjonujace sloty PCI Express:- dwa sloty x16 generacji 3, w tym minimum
jeden slot dla kart petnej wysokosci

5 portéow USB 2.0 w uktadzie 2 na przednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1
wewnetrzny, 1X RS-232, 2x VGA D-Sub

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci 1280x1024 pikseli

2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujace zadnego z
dostepnych slotoéw PCI Express

Sprzgtowy kontroler dyskowy, posiadajacy 512MB nieulotnej pamigci cache ,
umozliwiajacy konfiguracje pozioméw RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Wewnetrzna pamie¢ masowa Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED

Naped optyczny

dostepnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o
pojemnosci 300GB SAS 15k RPM kazdy, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5
Zainstalowany wewnetrzny modut dedykowany dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazony w dwa jednakowe nosniki typu flash o
pojemnosci 1GB kazdy z mozliwoscig skonfigurowania zabezpieczenia typu
"mirror" pomi¢dzy no$nikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac¢ zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

Zainstalowany wewngtrzny naped umozliwiajacy odczyt i zapis no§nikow DVD

Bezpieczenstwo i system diagnostyczny:

Chlodzenie i zasilanie

Karta zarzadzajaca

- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamigci, dyskow, BIOS’u, zasilaniu oraz
temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera,
aktualnym zuzyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.

- Zintegrowany z ptyta gtdéwng modut TPM

- Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca

- pie¢ wewngtrznych wentylatoréw pracujacych w trybie fault tolerant.

- Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy 550 Wat kazdy

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z ptyta
glowng posiadajaca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express
jednak nie moze ona powodowac zmniejszenia minimalnej ilosci wymaganych
slotdow w serwerze), posiadajgca minimalng funkcjonalno$¢ :

- komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokét IPMI 2.0, SNMP, VLAN
tagging

- wbhudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systemow operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia energii przez serwer w czasie
rzeczywistym z mozliwoscia graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- zdalna instalacja systemdw operacyjnych

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- integracja z Active Directory

- wirtualna konsola z dostgpem do myszy i klawiatury

- udostepnianie wirtualnej konsoli

- autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH)

- mozliwo$¢ obstugi poprzez dwoch administratorow réwnoczesnie

- wysylanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji



sprzgtowe;j
- automatyczne przywracanie ustawien serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji
firmware w przypadku awarii i wymiany ktoérego$ z komponentéw (w tym
kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtéwnej) zapisanych na dedykowane;j
pamigci flash wbudowanej na karcie zarzadzajacej
- mozliwo$¢ partycjonowania wbudowanej pamigci flash na dwie partycje po
4GB kazda
Gwarancja Trzy lata gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji
sprzgtu, z czasem reakcji serwisowej do konca nastgpnego dnia roboczego.
Mozliwo$¢ zglaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogoélnopolska lini¢
telefoniczng producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostajg wlasno$cia
Zamawiajacego. Mozliwos¢ telefonicznego 1 elektronicznego sprawdzenia
konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta oraz poprzez stron¢ internetowa
producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz
z serwerem dostepna w jezyku polskim lub angielskim.
Certyfikaty -Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001
-Serwer musi posiadac deklaracja CE.
-Oferowany serwer musi znajdowaé si¢ na liscie Windows Server Catalog
i posiadaé status ,,Certified for Windows” dla systeméw Microsoft Windows
Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft
Hyper-V
Windows Server Std 2012 R2 64Bit Polish lub réwnowazny w pelni
wspolpracujacy z systemami informatycznymi Zamawiajacego (domena
Windows, ustugi katalogowe Active Directory).

System operacyjny

D. Przelgcznik sieciowy — Szt. 1

parametry minimalne

Klasa produktu zarzadzalny
Architektura sieci LAN GigabitEthernet
Liczba portow 1000BaseT (RJ45) 24 szt.

Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt.

Port komunikacji

Rozmiar tablicy adresow MAC
Algorytm przelaczania

Predkos¢ magistrali wewnetrzne;j
Przepustowos¢

Bufor pamigci

Mozliwos¢ taczenia w stos
Maksymalna ilo$¢ urzadzen w stosie
Obudowa

Wysokos¢

Pobér mocy

Gwarancja

Wyposazenie dodatkowe

-szeregowy port konsoli RJ-45

-USB console port

16000

Store-and-Forward

56

41,6

1,5 MB

Tak

16

RACK 19” (w zestawie klamry do montazu w szafie)
1U

50 W

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji serwisowej do konca
nastgpnego dnia roboczego.

Mini GBIC (SFP) 1000Base SX -LC 2 szt,
zapewniajace facznos¢ Gigabit z pelnym dupleksem do 10
km przez tacze jednomodowe oraz do 550 m przez tacze
wielomodowe. Dostarczone mini GBIC muszg by¢
kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego
modutami J4859



